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Niniejsze uzupetnienie wykonano majgc na uwadze udzielenie wyjasnien
odnos$nie zapisdw prognozy oraz projektu planu, po otrzymaniu i przeanalizowaniu:

» Pisma Warminsko — Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Olsztynie — pismo znak ZNS.9022.2.64.2018.Z z dnia 3
kwietnia 2018 r.

» Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku — pismo znak
ZNS.4082.3.2018 z dnia 29 marca 2018 r.

W obu wymienionych pismach zakres uwag dotyczy tych samych zagadnien
stad ponizej przedstawiono uzupetnienie i wyjasnienie odnosnie tresci Prognozy.

Projekt przedmiotowego planu, jest realizacja Uchwaty Rady Miejskiej w
Olecku Nr ORN.00007.68.2016 z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w
obrebie ewidencyjnym Olecko 1.

Projekt planu wprowadza na wyznaczonym obszarze funkcje: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN, teren zabudowy
mieszkaniowo ustugowej z zielenig urzgdzong oznaczony symbolem MU/ZP1, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczony symbolem - RM,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczone symbolami -
MU, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej oznaczone
symbolami MWU, tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolami U, teren
zabudowy ustugowej z zielenig urzadzong oznaczony symbolem U/ZP1, tereny
zabudowy letniskowej oznaczone symbolami ML, teren zabudowy ustug turystyki
oznaczony symbolem UT, tereny lasdbw oznaczone symbolami ZL, tereny zieleni
izolacyjnej oznaczone symbolami ZI, tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolami
ZN, teren zieleni urzgdzonej oznaczony symbolem ZP, tereny wdd powierzchniowych
Srddladowych oznaczone symbolami WS, tereny drdg publicznych klasy lokalnej
oznaczone symbolami KDL, tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolami KDW,
oraz tereny ciggoéw pieszo jezdnych oznaczone symbolami KPJ.

Obszar projektu miejscowego planu obejmuje powierzchnie okoto
142 - 143 ha. Caly obszar opracowania potozony jest poza granicami
obszarow objetych ochrong prawng w tym OCHK, NATURA 2000, Rezerwaty,
Parki Krajobrazowe. Na terenie opracowanie nie ma takze pomnikéw przyrody. Od
strony pdétnocnej obszar opracowania graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu
Jezior Oleckich — obowigzujg tam =zapisy w tym zakazy i nakazy zawarte w
obowigzujg zakazy zawarte w Rozporzadzeniu Nr 139 Wojewody Warminsko-
Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Jezior Oleckich (Dz. Urz. z 2008 r. Nr 178, poz. 2621).
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W odniesieniu do wskazanych uwag udziela sie nastepujacych wyjasnien:

1. ,Zabudowa w strefie 150 m od terenu cmentarza” .

W rozdziale 6.10 Prognozy wskazano — ,W odniesieniu do terenéw cmentarzy,
aby do minimum ograniczy¢ ich negatywne oddziatywanie, w projekcie planu
wyznaczono strefe ochrony sanitarnej w odlegtosci 150 m, w ktérej obowigzujg
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terendw, ktére wynikajg z zakazéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. z 1959 r, nr 52 poz. 315), w szczegdlnosci §3 ust. 1:

,Odlegtos¢ cmentarza od zabudowarn mieszkalnych, od zaktadéw
produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadow Zzywienia zbiorowego bgdz zaktadow
przechowujgcych artykuty zywno$ci oraz studzien, zrodet i strumieni, stuzgcych do
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosi¢ co najmniej 150
m; odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w
granicach od 50 do 150 m odlegfosci od cmentarza posiada sie¢ wodociggowg i
wszystkie budynki korzystajgce z wody sg do tej sieci podigczone”.

Taki zapis stanowi wystarczajgce wskazanie odnosnie Kkoniecznosci
zachowania w/w strefy ochronnej. Dodatkowo wskazano zakres strefy 150 m od
istniejgcego cmentarza na mapach dokumentacyjnych. Oczywistym jest ze w ramach
realizacji zabudowy sam plan wskazuje funkcje jednakze jej wykonanie nie moze
tama¢ zapiséw innych ustaw — stgd moze pewne niezrozumienie sensu wskazania
tej strefy. W jej obrebie nie mozna wykonywaé uje¢ wody — obecnie bardzo
unikalnymi sg studnie ,kopane”, czestsze studnie gtebinowe — jednakze nie zmienia
to faktu zakazu ich lokalizacji w strefie 150 m od cmentarza. Strefa ta tylko
czesciowo wkracza na teren planu, co nie powoduje blokowania w jakikolwiek
sposéb realizacji zapiséw planu. Na wydzieleniu planu 3 MU mozna zlokalizowaé
ujecie poza strefg 150 m od cmentarza mozna takze zlokalizowa¢ zabudowe tylko
poza strefg 150 m od cmentarza.

W tym miejscu wskazuje sie takze ze Gmina ma prawo dopuscic¢ rozwigzania
tymczasowe jakimi sg ujecia wtasne oraz bezodptywowe zbiorniki na scieki. Obecne
rozwigzania techniczne nie stwarzajg szczegélnych zagrozen w przypadku
wykonania w/w instalacji przy uzyciu certyfikowanych urzadzen i instalacji.
Zrozumiatym jest ze obecnie wprowadzenie zakazu na tego typu ,tymczasowe”
rozwigzania wigzatoby sie z catkowitym zakazem realizacji planu do czasu
wybudowania odpowiedniej infrastruktury. Teren wskazywany w projekcie nie
stanowi obszaru na terenie ktérego tego typu instalacji wtasnych nie mozna
wykonaé. Jednakze zawraca sie uwage na koniecznos¢ wprowadzenia w tym
zakresie obostrzen dotyczacych: uzywania certyfikowanych instalacji i urzagdzen w
tym w szczegdblnosci szczelnych, atestowanych zbiornikbw na $cieki (preferowane
powinny by¢ zbiorniki z tworzyw sztucznych) oraz wykonywanie ewentualnych ujeé
wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez wykwalifikowane firmy. Zaleca sie
takze sprawdzenie zapisbw o0 koniecznosci wigczenia sie w zbiorczg sieé
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infrastruktury po jej wybudowaniu — szczeg6lne dotyczy to sieci zbiorczej kanalizacji
sanitarnej.

2. ,Lokalizacja zabudowy w poblizu linii kolejowej nr 41 — Etk — Gotdap”

W rozdziale 3.2 Prognozy opisano zagadnienia zwigzane z ruchem kolejowym.
W przypadku tego zagadnienia autor opracowania nie mogt wykonaé zadnych
pomiaréw akustycznych gdyz linia ta jest od dawna nieczynna. Stad nie ma ani
aktualnych ani archiwalnych wynikow badan akustycznych, okreslonych natezen
ruchu itp. danych niezbednych do wykonania obliczen. Jakiekolwiek zatozenia beda
miaty tg samg warto§¢ merytoryczng co wskazana metoda poréwnawcza z
fragmentem linii kolejowej z okolic msc. Parlin — ktora to linia 131 jest de facto
fragmentem tzw. ,magistrali weglowej” o znacznie wiekszym natezeniu ruchu
ciezkiego niz kiedykolwiek byta linia 41 — stgd tez czesto przytaczana przy analizach
porownawczych. Warto nadmieni¢ ze z obserwacji terenowych wynika, ze linia 41
jest w znacznej mierze obecnie zniszczona i jej ,wznowienie” bedzie wymagato jej

modernizacji i przebudowy, co niesie z sobg zmniejszenie jej ucigzliwosci
akustycznej i wibracyjnej dzieki zastosowaniu nowoczesnych materiatdéw i
technologii.

Dodatkowo zwraca sie uwage na fakt zachowania zapisow przepiséw
odrebnych odnosnie kolei i zachowania odlegtosci zabudowy od torowiska.

Niemniej jednak stosujgc zasade przezornosci mozna zmodyfikowaé zapis
funkcji sasiadujgcych z linig kolejowg z wskazaniem zachowania jak najwiekszej

odlegtosci od terenéw kolei — lokalizowania zabudowy w pasie przy drogach
wewnetrznych. Co zapewnitoby strefe okoto 70 — 80 metrédw od granic obszaru
kolejowego.

W tym miejscu nadmienia sie, ze lokalizacja zabudowy mieszkaniowej tak
blisko linii nie jest czym$§ nowym na terenie Olecka — od strony wschodniej i
potudniowej linii kolejowej zlokalizowane sg juz obowigzujgce tozsame funkcje na
terenach sgsiadujgcych z obszarem opracowania.

Dodatkowo informuje sie ze linia kolejowa zostata zamknieta w 1998 r., a
zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 kwietnia
2017 r. — linia kolejowa nr 41 nie jest wskazana do realizacji/modernizacji oraz prac
projektowych w obowigzujgcym ,Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023”.

3. ,Wptyw zabudowy sgsiedniej na teren opracowania”.
W rozdziel 2.1 prognozy opisano sasiedztwo obszaru badan wskazujgc
zardwno tereny drogowe jak i obszary wyrobiska kruszywa jak i tereny przemystowe.
Podczas analiz postugiwano sie materiatami tematycznymi w tym zakresie a
W samej prognozie umieszczano juz same wnioski z tych prac — stosujgc sie do
zasady nieuzywania materiatow stanowigcych wtasnos¢ inwestoréw prywatnych lub
zlecanych na ich koszt. Do analiz wykorzystano miedzy innymi:

* Analiza porealizacyjna oddziatywania na $rodowisko wykonanego
przedsiewziecia pn” Budowa obwodnicy Olecka w ciggu drogi krajowej

nr 65”7, autorstwa PRACOWANIA HALASU z Wroctawia (10.2014 r.)
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 Analizy przyrodnicze, rozprzestrzeniania sie hatasu i zanieczyszczen w
ramach uzytkowania ztoza kruszywa OLECKO IIl — sgsiedztwo od
pbétnocnego — zachodu, za drogg krajowa. KARTA INFORMACYJNA
PRZEDSIEWZIECIA polegajacego na: wydobywaniu i wstepnej
przerdbce piaskdw ze zwirem ze zloza kruszywa naturalnego
Olecko Ill na dzialce o numerze ewidencyjnym 2/9 obreb 0001
Olecko, gmina Olecko — autorstwa EKOKONCEPT Olsztyn (luty
2016 r.)

» Analiza rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh i hatasu w ramach
zabudowy przemystowej sasiedniej - KARTA INFORMACYJNA DLA
PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJACEGO NA: - budowie hali
produkcyjno-magazynowej wraz z towarzyszaca infrastruktura na
dziatkach o nr 13/5, 14/7, 14/2, 13/2, 14/9, 14/8, 13/4, 13/3 o
powierzchni ok. 45 tys. m2, budowie elektrocieptowni na biomase
z blokiem ko generacyjnym na dziatce o nr 13/5, - budowie placu
sktadowania surowca okragltego poprzez utwardzenie terenu
czesci dziatek o nr 17/77, 18/5, 14/5, 14/6, 14/11 i modernizacje
sieci kanalizacji deszczowej z przebudowa wylotu $ciekéw
deszczowych na dziatce o nr 18/10 — autorstwa Ustugi Projektowe
i Informatyczne Danuta Piszczatowska - Suwalki (sierpien
2016 r.).

RYS.1 — zielen izolacyjna wzdtuz drogi krajowe;.
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Powyzsze dokumenty zostaly szczegbtowo przeanalizowane w zakresie
przeprowadzonych analiz rozprzestrzeniania sie =zanieczyszczen oraz hatasu
zarébwno przemystowego jak i komunikacyjnego. Witasnie z tych dokumentow
opisano wnioski na temat braku negatywnych oddziatywan od sgsiedztwa. W
zadnym z w/w dokumentoéw nie zawarto informacji na temat mozliwych negatywnych
oddziatywan an omawiany teren planu oraz nie wskazano zadnych obszaréw do
wytgczenia spod zabudowy ze wzgledu na oddziatywania zaktadéw na tereny
oscienne.

W odniesieniu do drogi krajowej — zalecane pasy izolacyjne zostaty
zachowane — w czesci pétnocnej projektu wyznaczono zielen izolacyjng, natomiast w
czesci potudniowej — obszar izolacyjny zlokalizowany jest na ternach przylegtych od
zachodu do granic opracowania. Na terenie zieleni izolacyjnej wykonano juz prace
zwigzane z stworzeniem pasow izolacyjnych — widoczne nasadzenia na RYS 1.

Ponadto warto nadmienié¢, ze droga w tym miejscu poprowadzona jest
miejscami blisko poziomu dziatek sgsiednich, ale gtdbwnie znacznie nizej niz dziatki
sgsiednie, co takze wptywa na znaczne ttumienie hatasu komunikacyjnego.

Podsumowujac powyzej zawarto wyjasnienia odnosnie metod i sposobow
wykonania i wysnutych wnioskéw zawartych w dokumencie prognozy. Niniejsze
uzupetnienie nalezy traktowac tgcznie z trescig dokumentu gtéwnego.
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