
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowiańskiej w Olecku
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Olecko
INWESTOR   :     Gmina Olecko
ADRES INWESTORA   :     Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     DROGOWA, SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :      

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym. Inwentaryzacja powy-
konawcza

km 0.10

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. gru-
bości 15 cm (na pełną głębokość zalegania) z odwiezie-
niem na odkład do 5 km
16 m3 - do ponownego wbudowania

m2 420.00

3
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży betonowych cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (z odwiezieniem i utylizacją gruzu)
12,0 m - do ponownego wykorzystania

m 171.00

4
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z
ławą betonową (z odwiezieniem i utylizacją gruzu)

m 36.00

5
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (z
odwiezieniem i utylizacją gruzu)
12,00 m2 - do ponownego ułożenia

m2 90.00

6
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce
cem.piaskowej (z odwiezieniem i utylizacją gruzu)

m2 35.50

7
d.1

Kalkulacja
własna

Rozebranie słupków metalowych (z odwiezieniem i uty-
lizacją gruzu)

szt 2.00

8
d.1

Kalkulacja
własna

Ułożenie rury osłonowej DVK 110 na istniejącym kablu
energetycznym
2+9=11,00

m 11.00

9
d.1

Kalkulacja
własna

Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 11.00

10
d.1

Kalkulacja
własna

Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt 2.00

11
d.1

Kalkulacja
własna

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt 7.00

12
d.1

Kalkulacja
własna

Regulacja pionowa zaworów gazowych szt 3.00

2 D.02.00.00   ROBOTY ZIEMNE
13

d.2
KNR 2-01
0206-03

Wykopy w gruncie kat. I-III z transportem urobku na od-
kład na odl. do 5 km (z rozplantowaniem mechanicz-
nym bez zagęszczania) (Zał. Nr 2)

m3 584.90

14
d.2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie nasypów z gruntu z wykopu (Zał. Nr 2) m3 9.81

3 D.03.00.00   ODWODNIENIE
15

d.3
KNNR 1 0111-
02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km (7+8+5+
5.5)/1000 =

0.03
16

d.3
KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 37.8

17
d.3

KNNR 1 0303-
01

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m
w gr.kat. I-II - transport posypki, obsypki i zasypki

m3 0.5*25.5*
0.5 = 6.38

18
d.3

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na
odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III

m3 6.374 =
6.37

19
d.3

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 36.11

20
d.3

KNNR 1 0408-
02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubija-
kami mechanicznymi

m3 33.237 =
33.24

21
d.3

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowyład - wywóz gruzu, nadmiaru
gruntu rur z demontażu

m3 0.691+
1.472 =

2.16

22
d.3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 2.163 =
2.16

23
d.3

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 25.5

24
d.3

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt 4

25
d.3

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm -  obsypka i zasypka

m3 5.5

26
d.3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 4

27
d.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 4

4 D.04.00.00   PODBUDOWY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

28
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.II-IV
- droga + parkingi = 948,50 m2
- chodniki = 167,20 m2

m2 1115.70

29
d.4

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- droga + parkingi = 948,50 m2

m2 948.50

30
d.4

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z zasadnicza z kruszywa łamanego (50%)
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- droga + parkingi = 948,50

m2 948.50

31
d.4

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa łamanego (50%) stabilizowane-
go mechanicznie gr. 15 cm
- chodniki = 167,20 m2

m2 167.20

5 D.05.00.00   NAWIERZCHNIE
32

d.5
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia drogi i parkingów z bet. kostki brukowej
gr. 8 cm (oddzielenie stanowisk postojowych kolorem)
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- droga + parkingi = 948,50 m2

m2 948.50

6 D.08.00.00   ELEMENTY ULIC
33

d.6
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 (22) cm na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15

m 256.50

34
d.6

KNR 2-31
0403-03

Opornikii betonowe o wym. 12x25 cm na ławie betono-
wej z oporem z betonu C12/15

m 30.00

35
d.6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m 108.00

36
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- chodniki = 167,20 m2

m2 167.20

37
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej w obrze-
żach betonowych (materiał z rozbiórki) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm

m2 12.00

7 D.09.00.00   ZIELEŃ DROGOWA
38

d.7
KNR 2-21
0401-01

Humusowanie z obsianiem trawą przy średniej gr. hu-
musu 10 cm

m2 160.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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