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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy drogi Os. Dgbrowskie na dziatkach o
numerze geodezyjnym 160/1; 160/2 i 180, obreb: 0005 Dgbrowskie Kolonia.

1.0. Podstawa opracowania

- Umowa nr Bl.7013.3.4.2017 z dnia 20.01.2017 zawarta pomiedzy Gming
Olecko, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym ,OLTRAS” w Olecku;

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 z aktualno$cig na dzien
15.02.2017r;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- PN-85/B01700 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe Arkady 1987r.

- Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacyjne

2.0. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w miejscowosci
Os. Dabrowskie z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow.

Opracowanie obejmuje nastepujgce branze:

- branza drogowa,

- branza elektryczna.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowywana droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie zwirowg z
licznymi ubytkami kruszywa grubego. Dojscia do przystankéw autobusowych nie
sg utwardzone i posiadajg nawierzchnie gruntowg. Na odcinku wystepuje maty
ruch lokalny, sporadycznie pojawi sie pojazd z zaopatrzeniem w wegiel, drzewo
itp.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzna linia nN,
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- napowietrzna linia telekomunikacyjna.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje utwardzenie drogi betonowg kostkg brukowg w opornikach
betonowych, oraz utwardzenie kostkg betonowg w obrzezach betonowych dojsé
do przystankdéw autobusowych. Zaprojektowano takze sie¢ oswietleniowg

umieszczong wzdtuz projektowanej drogi.

4.1. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje

wykonanie oswietlenia,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikéw i zjazdow.

Nawierzchnie drogi projekiuje sie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
(szarej). Zjazdy zaplanowano z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm
(kolorowej) oraz chodniki z kostki gr. 6 cm (szarej). Droga gtowna i zjazdy
obramowane bedg opornikiem betonowym 12x25 cm. Obramowanie chodnika
wykonane bedzie z obrzezy betonowych 6x20 cm. Na potgczeniu projektowane;j
drogi z drogg wojewddzkg Nr 653 przy nawierzchni bitumicznej nalezy ustawic
krawezniki betonowe 15x22 cm. Na dlugosci nowoprojektowanych chodnikéw
przy zatokach autobusowych nalezy wymienic istniejgcy kraweznik betonowy na
nowy kraweznik 15x30 (22) cm. W celu swobodnego przeptywu wdd opadowych,
poprzez nowe nasypy pod chodniki, zaprojektowano dwa przepusty HDPE

8r. 40 cm. Dokfadne rozwigzanie sytuacyjne przedstawia rys. 1.

4.2. Dane projektowe

- klasa drogi - D

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;
- szerokosc jezdni - 5,00 m;

- szerokos$¢ chodnika - 2,0m;

- szerokos$¢ poboczy - 2x0,75 m;
- obcigzenie ruchem - KR-1.
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4.3. Projektowane spadki

Droga posiada¢ bedzie spadek poprzeczny rowny 2% jednostronny, za$
spadki podtuzne wynoszg od 0,3% do 1,294%. Spadek poprzeczny na chodniku
— 2% jednostronny. Spadek pobocza lewego — 6%, prawego 2% zgodnie z
kierunkiem spadku jezdni gtéwne;.

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Na opracowywanym odcinku wystepujg zwiry i piaski. Podtoze
zakwalifikowano jako dobre.

4.5. Konstrukcje nawierzchni

e Konstrukcja drogi gtéwnej i zjazdu na dz. nr 180:
- betonowa kostka brukowa (szara) -gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (50%)
stabilizowanego mechanicznie -gr.20 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa -gr.15cm

- podtoze gruntowe zageszczone do min. Is=1,00

e Konstrukcja zjazddw:
- betonowa kostka brukowa (kolor) -gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5¢cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (50%)
stabilizowanego mechanicznie -gr.20 cm

- podtoze gruntowe zageszczone do min. Is=1,00

e Konstrukcja chodnika:
- betonowa kostka brukowa (szara) -gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego (50%)
stabilizowanego mechanicznie -gr.15¢cm
- podtoze gruntowe zageszczone do min. Is=1,00
3
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e Konstrukcja pobocza:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego (50%)
stabilizowanego mechanicznie -gr.15cm

- podtoze gruntowe zageszczone do min. Is=1,00

4.6. Odwodnienie

Przyjeto powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych na pobliskie

tereny zielone.

5.0. Oswietlenie

5.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt kablowej sieci oswietlenia drogi w
miejscowos$ci Os. Dgbrowskie.

5.2. Stan projektowany

Projektowane stupy oswietleniowe lokalizowaé zgodnie z projektem budowlanym.

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox,
cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o catkowitej wysokosci 7,5 metréw,
Srednica przy podstawie fi 146 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach
320 x 320 rozstaw srub 250 x 250, grubos$é podstawy min 12mm co zapewnia
stabilno$¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa zainstalowany wysiegnik tukowy o
dtugosci 0,845 m i kagcie nachylenia 0 stopni, podnoszgcy wysoko$¢ zawieszenia
oprawy o 0,5m tj. do 8m. Zakonczenie wysiegnika fi60 licujgce sie
z projektowang oprawa.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania minimalna grubosc¢
powtoki anody 20 ym, minimalna grubo$¢ Scianki stupa 4 mm. Powtoka anodowa
jest integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania
stupa.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma byc tabliczka
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bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy komplet elementéw zigcznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki ztworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostac
dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym
po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie
trwania inwestyciji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw
zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej badz réwnowaznej dla klasy
C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce srubowe
powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg, lub
innymi  zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia
bezposredniego kontaktu konca s$rubowego z podstawg aluminiowa stupa.
Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju
kwadratowym oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przytgczeniowych.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietinych zrealizowanych za
pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z
zakonczeniem fi 60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonywanych z
aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez
anodowanie, powitoka 20 mikron. Ksztalt oprawy wediug zatgczonej karty
katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 12 diod CREE XP-L
lub rbwnowazne tzn. nie gorsze od zaproponowanych, diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 39 W, strumien $wietlny
oprawy min, 4700 Im. Temperatura barwy Swiatta 5000K (barwa neutralna).
Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni
C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody
LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66. Oprawy muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byé
dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do

dziatania i montazu.
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Wizerunek stupa:
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Wizerunek fundamentu:
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Wizerunek oprawy:
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Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1m od istniejgcego uzbrojenia terenu
wykonywacé recznie. Szerokos$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,4 m. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, pod jezdniami 1,2 m, na 10 cm
warstwie piasku. Nastepnie kabel przysypa¢ kolejng 10 cm warstwg piasku i
gruntem rodzimym. Nad linig kablowg utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego.
W miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach przejsc¢
pod jezdniami kable uktada¢ w rurze ochronnej. Kable nalezy oznakowa¢ za
pomocg trwatych oznacznikow naktadanych co 10 m na catej dtugosci kabla oraz
przy wejdciach do rur ostonowych i stupach.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Wykonaé¢ uziomy szpilkowe w ostatnich
stupach linii oswietleniowych.

W kazdym stupie wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

5.4. Parametry oswietleniowe

Przyjete do obliczen fotometrycznych klasy oswietleniowe:
. jezdnia — ME4a

5.5. Szafka oswietleniowa

Szafke oswietleniowg wykona¢ zgodnie ze schematem zawartym w projekcie (rys.5).

6.0. Zestawienie wielkosci inwestyciji

6.1. Branza drogowa

e Nawierzchnia jezdni kostka betonowa gr. 8 cm 1 420,00 m?

e Nawierzchnia zjazdow z betonowe]

kostki brukowej gr. 8 cm 54,00 m?
e Nawierzchnia chodnikoéw z betonowej

kostki brukowej gr. 6 cm 198,00 m?
e Nawierzchnia poboczy 453,00 m?
e Oporniki betonowe 12x25 cm 610,00 m
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e Obrzeza betonowe 6x20 cm 153,00 m

6.2. Branza elekiryczna

e Stupy oswietleniowe 9 szt.
e Szafka os$wietleniowa 1 szt.
¢ Linia kablowa 292,00 m

7.0. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong prawng poprzez wpis
do rejestru zabytkbw oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw

prowadzonych przez Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw.

8.0. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata stanu $rodowiska
przyrodniczego i oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka. Budowa jezdni
z betonowej kostki brukowej zmniejszy emisje spalin i zapylenia oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci,
na ktérych bedzie realizowana inwestycja i jednoczesnie zawiera sie w granicach
dziatek o nr geod. 160/1, 160/2 i 180, obreb 0005 Dabrowskie Kolonia, gmina
Olecko.

9.0. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki
elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robot.

Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére
muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla grup i

rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych

powodowac¢ powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowaé i
prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilos¢ odpadoéw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato
sie zapobiec powstawaniu odpaddéw

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato
sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢
w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami,

- odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstania, powinny byé¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng
technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéznych rodzajow
oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne,

- transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towaréw

niebezpiecznych.
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10.0. Wytyczne realizacyjne

Punkty gtdwne osi trasy drogi pomierzono w terenie metodg tachimetrii bez
stabilizowania ich w terenie. Przed przystgpieniem do robét konieczne jest ich
wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodete.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych zgodnie z ,Instrukcjg o znakach i sygnatach na drogach” zasad
oznakowania robét z zapewnieniem catkowitego bezpieczenstwa pracownikdéw
zatrudnionych na budowie jak rowniez uzytkownikom drogi.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zgtosi¢ zarzgdcom sieci i
urzgdzen podziemnych rozpoczecie robot.

Wszystkie roboty w obrebie projektowanego uzbrojenia kolidujgcego z

istniejgcym nalezy wykonac recznie ze szczegdblng ostroznoscia.

Sporzadzit:
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