Budowa drogi Os. Dgbrowskie D.06.01.01

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z umocnieniem skarp, rowéw i §ciekéw w ramach budowy drogi Os. Dabrowskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowdw i $ciekow i obejmuja:

- umocnienie skarp brukiem przy wlotach i wylotach przepustéw pod chodnikiem,

- humusowanie skarp i dna rowéw warstwa grubos$ci 10 cm wraz z obsianiem trawg.
Lokalizacj¢ poszczegblnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemia ro§linng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy
ijej przyjecia sig.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00

»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2, Materiaty do wykonania umocnienia skarp, rowow i Sciekow

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowoéw i §ciekéw wedtug zasad n/n SST sg nastgpujace materialy,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].
2.2.2. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].
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2.2.4. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajna o zawarto$ci co najmniej 2 % sktadnikéw organicznych.
Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdj¢ta z pasa robét ziemnych i sktadowang zgodnie z SST
D.01.02.02 oraz pozyskang z dokopu.

2.2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakoSci, spelniajacej
wymagania normy PN-R-65023 [10].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

- ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,
Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialow do wykonania umocnienia skarp, rowow i §ciekow
4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.2.4. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

4.2.5. Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.6. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich

wartosci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp.

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed
silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.5.1. Przygotowanie podtoia
Podloze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205 [8].
5.5.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktada¢ ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego si¢ wyréwnywac przecigganiem taty,
,,pod tate”. Po ulozeniu podktadu nalezy go lekko uklepa¢, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowéw i §ciekéw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe¢ zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5 cm.

5.5.3. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca
nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce
najwigksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie
przekraczaly 3 cm, a najwickszy wymiar brukowca byl skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podktadzie z kruszywa,
szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywac w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5.4. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.
Grubo$¢ przykrycia ziemia roslinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa wynosi 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy naciaé
niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30°+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zage$ci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.
5.5.5. Obsianie trawq

Obsianie trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny
lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci 2 kg/100 m?, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki aby
zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét
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Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowéw i SciekOw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych
materialéw w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnien

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadac:
- prawidlowo$¢ umocnienia $ciekéw i dna rowéw brukowcem,
- prawidtowo$¢ humusowania i obsiania trawa.

6.3.1. Badanie jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m® powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto§¢ ulozenia uwaza si¢ za dostateczng, je$li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.

6.3.2. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawq

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- roz$cielenia humusu z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- zgodno$ci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robdét:

- dla grubosci humusu - =2 cm,

- dla iloéci wysianych nasion traw w kg/1000 m” - + 0,5 kg.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) umocnionej i zahumusowanej skarpy na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidér umocnienia skarp obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platno$¢ za 1 m”> wykonanego umocnienia skarpy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

10.

10.1.

hd

®© N

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie humusowania z obsianiem,

wykonanie brukowania,

pielegnacja spoin i zielencéw,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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