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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BIEZNI:

e warstwa podbudowy — beton
jamisty rozktadany mechanicznie
ze spadkiem 0.5% gr.12cm

7 o warstwa posrednia — elastyczna

wykonana z mieszaniny granulatu

gumowego zespolonego lepiszczem

gr. 10 mm,

o warstwa zewnetrzna — uzytkowa
wykonana z mieszaniny granulatu

EPDM (natrysk) gr. 3 mm,
—kolorystyke linii gry uzgodni¢
bezposrednio na placu budowy z
Inwestorem/Inspektorem Nadzoru—
preferowany kolor bialy

—szeroko$¢ pasa biezni — 1.20m
—odwodnienie nawiezchni biezni

wykona¢ wedtug rysunku schematu
odwodnienia
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Przebudowa hoisk i biezni przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku
Projekt:

Gmina Olecko
Inwestor: Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko

Adres: ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 597
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BROJEKTANT Nr upr. Podpis

mgr inz. archittkt MAGDALENA BECZAK MA/021/05

mgr inz. ARKADIUSZ PAPADOPULOS WAM/0127/POOK/Q07
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