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1. CZESC OGOLNA

1.1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych jest opracowaniem

zawierajacym zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania 1 odbioru robot elektrycznych,

obejmujacym w szczegolnosci:

- wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

- wymagania dotyczace sposobu

- wykonania oraz oceny prawidlowosci

- wykonania poszczegolnych rodzajow robot,

- okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru (zawarte na etapie szczegdtowej specytikacji technicznej)

- wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis
zasad przedmiarowania

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadac poszczegolne
roboty, zamawiajacy (na podstawie ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych) okresla swoje
wymagania w specyfikacjach technicznych. Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdlne
specyfikacje techniczne) zawierajgce warunki poprawnego wykonania robot, SST (szczegdlowe
specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujace
szczegdlne wymagania.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowg targowiska miejsciego w Olecku.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow 1
sposobOw oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg
czgscig czynna).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyrdwnania potencjatu.



Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- rury instalacyjne,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, dfawice, zlaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatto, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania 1
polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatla, ochrony Zrodet Swiatla przed
wplywami zewnetrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dzialaniem Zrodia swiatla a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow §wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
ulatwia wtasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtys$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczeg6lnie wody) 1 gazow, a ktorag zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przet¢zeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio pofaczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
- Wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych 1 nieprzelotowych,
- Kucie bruzd 1 wnek,
- Osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),



- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamOéwien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6ét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow 1 materiatdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania 1 okres§lenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spehiania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
skfadowania

Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych 1 odbiornikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature 1 urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadatly izolacj¢ wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia 1 powloke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg 1 powtoka ochronng do ukfadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub ukladanych na linkach nosnych, a



takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz 1 aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla
duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodé6w mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem 1 ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.



2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalgzienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych - zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich 1 $rednich. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
1 przewodow wcigganych oraz ich ilo$ci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg by¢ gladkie lub karbowane 1 jednoczesnie gietkie lub sztywne;
srednice typowych rur gladkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach
zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54
mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane -
srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do ¢ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm 1 sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw 1 w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe 1 do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd 1 facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub
podiogowe 1 sufitowe. Wykonane sa z materialow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki
muszg spelniac nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm,
sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodoéw o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow" 1/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialow dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie 1 umozliwia wielokrotne odigczanie 1
przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania
koncoéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet - ulatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna
kilka grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne

1tp.

2.2.4. Sprzetinstalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:
- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
- Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania
bezposrednio na podlozu ($cianie) za pomocag wkretéw lub przyklejane.
- Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o



przekroju 1,0 -2,5 mm?2.

- Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 230V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny 1
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub
,pazurkow".

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny 1 przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w
tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 230V lub 230V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu aranzacji wnetrz
oraz projektu instalacji elektrycznych zawierajacych co najmnie;:

- dobor opraw 1 zrodet Swiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,
Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy
od 1,5 mm2.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegblnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
- s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow roéwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw 1 materialdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw 1 wyrobdéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie
,B'") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C 1- 5°C dla krazkoéw, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
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- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozZenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropoOw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanalow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
$cianach lub podiozach,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewodow,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow

dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gigboko$¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatlow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow.

- przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowe;j,

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli 1 przewodow
jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian 1 stropow po przekuciach ,

- przeprowadzenie prob 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$¢ polaczen.
Zrédha $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

i

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu

bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
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Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacjg barwy zielonej 1 zolte;j.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji 1 schematami.

5.4. Tablice rozdzielcze

Montaz tablicy rozdzielczych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystagpieniem do montazu tablic przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
( nos$nych ) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego
urzadzenia.

Przed przystapieniem do montazu tablic wngekowych, urzadzenia skrzynkowe,
dostarczane na miejscu montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja no$ng nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory 1 zala¢ betonem. Przed zalaniem otworow betonem
urzadzenia nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny 1 bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzen nalezy :

w urzadzeniach zatozonych z zestawow transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze,
zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych 1
mechanicznych,

zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonac¢ z koncowka zaciskanych srubami.
Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach z oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajagcych numer obwodu 1 symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potaczenia ochronne.

Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zo6ttej 1 zielone;.

5.5. Instalacja odgromowa
Instalacja piorunochronna zewngetrzna sktada si¢ z nastgpujacych czesci:

zwodow,

przewodow odprowadzajacych,

przewodow uziemiajacych,

uziomow, zaciskow kontrolnych, uzioméw indywidualnych,

Instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008.

zwody poziome 1 przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm,

przewody odprowadzajace na $cianie wykona¢ w rurkach RVS 20 ulozonej n.t (w
warstwie ocieplajacej budynek),

zlacza kontrolne mocowac w puszkach PCV pod tynkiem,

instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej
kolejnosci, wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych (zbrojenie stupdw nosnych
jako przewody odprowadzajace) oraz wykorzystanie blachy zewnetrznej na dachu,
zamocowanie zwodow powinno by¢ trwale, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia
dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm (zwody
niskie),

wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnig
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dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i potaczy¢
z siatkg zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu,

- wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu, nalezy
polaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym,

- nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami komindw,

5.6 Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z
polaczenia wyrownawczego: glownego (glowna szyna wyr6wnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) 1 nieuziemionego.
Elementem wyré6wnujacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.

Polaczenia wyrdwnawcze gtowne 1 miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlIne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodoéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
- zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzgtu instalacyjnego do
kabli i
przewodow, stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen srubowych instalacji elektryczne;j
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprze¢tu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikéw
energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza ni> 50 M]. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza ni> 20 M].
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielkos$¢ potracen
za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7

7.2.Szczegoftowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej
Obmiaru robo6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewoddow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, tacznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikoéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidlowosci ich wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo§¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami 1 projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
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8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, cigglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napig¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych charakterystyk
Zastepuje: PN-E-05009-03:1991

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego 1 niskiego napigcia.

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
(oryg.)

Zastepuje: PN-IEC 60364-4-443:1999

16



PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

Zastepuje: PN-E-05009-45:1992

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

Zastepuje: PN-E-05009-473:1991

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

Zastepuje: PN-E-05009-482:1991

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 5-51: Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zastepuje: PN-IEC 60364-5-53:1999

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Odlaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 laczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespotly pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
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Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 5-56: Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk
(oryg.)

PN-HD 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Baseny ptywackie 1 fontanny

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze
sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze 1 ogrodnicze (oryg.)
PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace 1 ograniczajace
swobode ruchu (oryg.)

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364- 7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napigciu
PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne.

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z
przestrzenig mieszkalng.
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PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.

PN-IEC 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzadzen
rozrywkowych 1 stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek 1 cyrkow.

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa -Czg$¢ 1: Wymagania og6olne; Cze$¢ 2:Zarzadzanie ryzykiem; Czes¢
3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych 1 zagrozenie zycia Czegs$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne 1 elektroniczne w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace godane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997
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