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ST-02 ROBOTY ZIEMNE  

4. WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-

00. 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00 

3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac opisanych w ST-00 



5. Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do 

potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 



Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według 

wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w przewodów wymiennika gruntowego, przewodów 

cieplnych oraz pozostałych urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 

1.4. 

1. Materiały  

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 

przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 

spulchnienie po odspojeniu. 

2. Sprzęt 

1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 

• do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp., 

• do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 

• do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 



3. Transport  

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody 

samowyładowcze o nacisku na oś do 8 ton. 

4. Wykonanie robót 

1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

wykonywania robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 

instalacji i innych struktur podziemnych 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 

podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera Budowy i przed ustaleniem 

odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 

usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych  

z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe 

i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 

Inżyniera. 



Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią 

terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 

projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla 

gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 

szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy inwestycji zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 

zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m 

od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 



Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z 

wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 

także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiaru urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych 

obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z 

boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. 

Przewody z rur PE należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm 

sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak 

tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie 

zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w 

odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 

winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać 

ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 

wykopach należy zrekultywować. 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 

wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 



2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy 

niż 0,95 dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych 

(poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg PN-75/B-04481. 

5. Kontrola jako ści robót 

1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

• sprawdzenie jakości umocnienia, 

• dokładność wykonania wykopów, 

• wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

• zagęszczenie zasypanego wykopu. 

2. Badania do przejęcia robót ziemnych 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 

m w miejscach, które budzą wątpliwości. 

Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 

punktach wątpliwych. 

Pomiar grubości podsypki (20 cm poniżej rur z PE ), 

Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PE ), 

Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 



warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 

dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 

rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 

oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 

wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 

odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według 

BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 

czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 

podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, 

rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm. 

Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie 

może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm. 

Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 



6. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy 

wykonywaniu wykopów jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku – 1 m3 ziemi wydobytej 

na odkład. Pryzmy powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 

7. Przejęcie robót 

Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 

traktowane jako zanikające. 

8. Podstawa płatności 

Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 

• zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego 

wykorzystania lub gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału 

poza teren Placu, co zapewni Wykonawca; 

• wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona 

istniejących kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem 

czasowych usług w przypadku uszkodzenia tychże; 

• utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku 

i warunków atmosferycznych; 

• usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 

• środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 

• zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco używanych dróg i ulic 

publicznych, o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami; 

• dowóz ziemi na podsypkę i obsypkę  

• wykonanie podsypki i obsypki z piasku; 

• ponowne wypełnianie przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego 

źródła; 

• przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach 

lub na terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę; 

• dowóz i odwiezienie sprzętu; 



6. Przepisy związane 

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie 

kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych 

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych  

i wysiękowych 

PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 

 

 


