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 D - 00.00.00 WMAGANIA OGÓLNE   
KOD CPV - 45111200-0  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  tec hnicznej  (OST)  s ą  wymagania  ogólne dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  robót  zwi ązanych  z  robotami drogowymi – dostosowanie drogi wewn ętrznej do 
obowi ązujących przepisów - przebudowa targowiska miejskiego w  Olecku. 
1.2. Zakres stosowania OST  
  Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowi ązującą  podstaw ę  opracowania  szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji powy Ŝszych robót   
1.3. Zakres robót obj ętych OST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejm ują wymagania ogólne,.  
1.4. Określenia podstawowe  
  UŜyte  w  OST  wymienione  poni Ŝej  okre ślenia  nale Ŝy  rozumie ć  w  kaŜdym  przypadku nast ępująco:  
1.4.1. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie   będący  budynkiem,  stanowi ący  cało ść  techniczno-
uŜytkow ą  (droga)  albo  jego  cz ęść  stanowi ącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ęzeł).  
1.4.2. Chodnik  - wyznaczony pas  terenu przy  jezd ni  lub odsuni ęty od  jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  
1.4.3. Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznacz ony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  
wraz  z  wszelkimi  urz ądzeniami  technicznymi  zwi ązanymi  z  prowadzeniem  i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.4. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowany mi  stronami,  opatrzony  piecz ęcią  organu wydaj ącego,  
wydany  zgodnie  z  obowi ązującymi  przepisami,  stanowi ący  urz ędowy  dokument przebiegu  robót  
budowlanych,  słu Ŝący  do  notowania  zdarze ń  i  okoliczno ści  zachodz ących  w  toku wykonywania  robót,  
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  prze kazywania  polece ń  i  innej korespondencji technicznej 
pomi ędzy In Ŝynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc ą i projektantem.  
1.4.5.  InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danyc h kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj ącego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
1.4.6.  Jezdnia - cz ęść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.7.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  pr zez  Wykonawc ę,  upowa Ŝniona  do  kierowania robotami i 
do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu.  
1.4.8.  Korona  drogi  -  jezdnia  (jezdnie)  z pob oczami  lub  chodnikami,  zatokami, pasami awaryjne go 
postoju i pasami dziel ącymi jezdnie.  
1.4.9.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawi erzchni wraz ze sposobem ich poł ączenia.  
1.4.10.  Konstrukcja  no śna  (prz ęsło  lub  prz ęsła  obiektu  mostowego)  -  cz ęść  obiektu  oparta  na 
podporach mostowych, tworz ąca ustrój nios ący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  
1.4.11.  Korpus drogowy  - nasyp  lub  ta cz ęść wykopu, która  jest ograniczona koron ą drogi  i skarpami 
rowów.  
1.4.12.  Koryto  -  element  uformowany  w  korpusi e  drogowym  w  celu  uło Ŝenia  w  nim  konstrukcji 
nawierzchni.  
1.4.13.  KsiąŜka  obmiarów  -  akceptowany  przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z ponumerowany mi 
stronami, słu Ŝący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonywanych robót w  formie wylicze ń,  
szkiców  i  ew.  dodatkowych  zał ączników. Wpisy w  ksi ąŜce  obmiarów  podlegaj ą potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
1.4.14.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  labor atorium  badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiaj ącego, 
niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń  i prób zwi ązanych z ocen ą  jako ści materiałów oraz robót.  
1.4.15.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezb ędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacj ą 
projektow ą i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  nŜyniera/ Kierownika projektu.  
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw sł uŜących do przejmowania i rozkładania obci ąŜeń od ruchu 
na podło Ŝe gruntowe i zapewniaj ących dogodne warunki dla ruchu.  
a)  Warstwa  ścieralna  -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpo średnio  oddziaływaniu  ruchu  i 
czynników atmosferycznych. 
b)  Warstwa wi ąŜąca - warstwa znajduj ąca si ę między warstw ą ścieraln ą a podbudow ą, zapewniaj ąca lepsze 
rozło Ŝenie napr ęŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow ę.  
c)  Podbudowa  -  dolna  cz ęść  nawierzchni  słu Ŝąca  do  przenoszenia  obci ąŜeń  od  ruchu  na  podło Ŝe. 
Podbudowa mo Ŝe składa ć się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
d)  Podbudowa  zasadnicza  -  górna  cz ęść  podbudowy  spełniaj ąca  funkcje  no śne  w  konstrukcji 
nawierzchni. Mo Ŝe ona składa ć się z jednej lub dwóch warstw.  
e)  Podbudowa  pomocnicza  -  dolna  cz ęść  podbudowy  spełniaj ąca,  obok  funkcji  no śnych,  funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, m rozu i przenikaniem cz ąstek podło Ŝa. MoŜe zawiera ć 
warstw ę mrozoochronn ą, odsączającą lub odcinaj ącą.  
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f)  Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa,  której  gł ównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed 
skutkami działania mrozu.  
1.4.17.  Niweleta  - wysoko ściowe  i geometryczne  rozwini ęcie na płaszczy źnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.18.  Odpowiednia  (bliska)  zgodno ść  -  zgodno ść  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi tolerancjam i,  
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  okre ślony  -  z  przeci ętnymi  tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.19.  Pas  drogowy  - wydzielony  liniami  grani cznymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania  w nim 
drogi i zwi ązanych z ni ą urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo Ŝe równie Ŝ obejmowa ć teren  
przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urz ądzeń  chroni ących  ludzi  i  środowisko  przed 
uciąŜliwo ściami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.4.20.  Podło Ŝe  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leŜący  pod  nawierzchni ą  do  gł ęboko ści 
przemarzania.  
1.4.21.  Podło Ŝe  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podło Ŝa,  leŜąca  bezpo średnio  pod nawierzchni ą, 
ulepszona w  celu umo Ŝliwienia przej ęcia  ruchu budowlanego  i wła ściwego wykonania nawierzchni.  
1.4.22.  Polecenie  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  - wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, doty czące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.23.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub f izyczna b ędąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.24.  Przedsi ęwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub 
całkowita modernizacja/przebudowa  (zmiana parametr ów geometrycznych  trasy w planie  i przekroju 
podłu Ŝnym) istniej ącego poł ączenia.  
1.4.25.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót.  
1.4.25.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo ści  (przedmiarem)  w  kolejno ści 
technologicznej ich wykonania.  
1.4.27.  Teren  budowy  -  teren  udost ępniony  przez Zamawiaj ącego  dla wykonania  na  nim  robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ące część terenu budowy.  
1.4.28.  Zadanie  budowlane  -  cz ęść  przedsi ęwzięcia  budowlanego,  stanowi ąca  odr ębną  cało ść 
konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u Ŝytkowych  
Zadanie  mo Ŝe  polega ć  na  wykonywaniu  robót  zwi ązanych  z  budow ą,  modernizacj ą/  przebudow ą, 
utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jak ość  wykonanych  robót,  
bezpiecze ństwo  wszelkich czynno ści  na  terenie  budowy,  metody  u Ŝyte  przy  budowie  oraz  za  ich  
zgodno ść  z  dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
  Zamawiaj ący  w  terminie  okre ślonym  w  dokumentach  kontraktowych  przeka Ŝe Wykonawcy teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnien iami  prawnymi  i  administracyjnymi, lokalizacj ę  i  
współrz ędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dzie nnik  budowy  oraz  dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno ść  za  ochron ę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych  do  
chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca odtwor zy i 
utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
  Dokumentacja  projektowa  b ędzie  zawiera ć  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wy kazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl ędniaj ącym podział na dokumentacj ę projektow ą:  
Zamawiaj ącego;  wykaz  pozycji,  które  stanowi ą  przetargow ą  dokumentacj ę  projektow ą  oraz projektow ą 
dokumentacj ę wykonawcz ą (techniczn ą) i zostan ą przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy;  wykaz  zawieraj ący  spis  dokumentacji  projektowej,  któr ą  Wykonawca  opracuje  w ramach 
ceny kontraktowej.  
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  
  Dokumentacja  projektowa,  SST  i wszystkie  doda tkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowi ą część umowy, a wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą 
obowi ązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dok umentacji.   W przypadku  rozbie Ŝności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejno ść ich wa Ŝności wymieniona w „Kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).   Wykonawca nie mo Ŝe wykorzystywa ć błędów  lub 
opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi ć  
InŜyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie decyz ję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.   W  
przypadku  rozbie Ŝności,  wymiary  podane  na  pi śmie  s ą  waŜniejsze  od  wymiarów okre ślonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.  
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  będą zgodne z dokumentacj ą projektow ą i SST.   Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uwaŜane za warto ści docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach okre ślonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i e lementów budowli musz ą 
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wykazywa ć  zgodno ść  z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty  tych  cech nie mog ą przekracza ć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.   W przypadku , gdy materiały  lub  roboty nie b ędą w pełni zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalaj ącą  jako ść  elementu  budowli,  to  takie  
materiały  zostan ą zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona ne ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
a)  Roboty przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)   Wykonawca  jest zobowi ązany do utrzymania ruchu 
publicznego oraz utrzymania istniej ących obiektów  (jezdnie,  ścieŜki  rowerowe,  ci ągi  piesze,  znaki  
drogowe,  bariery  ochronne,  urz ądzenia odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  
realizacji  kontraktu,  a Ŝ  do  zako ńczenia  i  
odbioru ostatecznego robót.   Przed przyst ąpieniem do  robót Wykonawca przedstawi  
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uz godniony z odpowiednim zarz ądem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze nia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i post ępu  
robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  by ć  na  bie Ŝąco  aktualizowany  przez Wykonawc ę.  KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organ izacji ruchu, wymaga ka Ŝdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu.   W czasie wykonywania robó t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe  urz ądzenia  zabezpieczaj ące  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp., 
zapewniaj ąc w ten sposób bezpiecze ństwo pojazdów i pieszych.   Wykonawca  zapewni  sta łe warunki 
widoczno ści w  dzie ń  i w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla których j est to nieodzowne ze wzgl ędów 
bezpiecze ństwa.   Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urz ądzenia  zabezpieczaj ące  będą  akceptowane  przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.   Fakt  przyst ąpienia  do  robót  Wykonawca  obwie ści  publicznie  przed  ich  
rozpocz ęciem  w sposób  uzgodniony  z  In Ŝynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umiesz czenie,  w  
miejscach  i ilo ściach okre ślonych przez In Ŝyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre ść 
będzie  
zatwierdzona  przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne   będą  utrzymywane  przez 
Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  67yt67777765tttt 
  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie podlega  odrębnej  zapłacie  i przyjmuje  si ę,  Ŝe  jest wł ączony w 
cenę kontraktow ą.  
b)  Roboty o charakterze inwestycyjnym  
  Wykonawca  jest zobowi ązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  tr wania realizacji kontraktu a Ŝ 
do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca  d ostarczy,  zainstaluje  i  b ędzie  utrzymywa ć  
tymczasowe  urz ądzenia zabezpieczaj ące,  w  tym:  ogrodzenia,  por ęcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze  oraz  wszelkie inne środki niezb ędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych.   W 
miejscach przylegaj ących do dróg otwartych dla  ruchu, Wykonawca ogrodz i  lub wyra źnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z In Ŝynierem/Kierownikiem projektu.  Wjazdy  i wyjazdy  z  terenu  budowy  
przeznaczone  dla  pojazdów  i maszyn  pracuj ących  przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z In Ŝynierem/Kierownikiem projektu. 
  Fakt  przyst ąpienia  do  robót  Wykonawca  obwie ści  publicznie  przed  ich  rozpocz ęciem  w  sposób  
uzgodniony  z  In Ŝynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umiesz czenie,  w  miejscach  i ilo ściach 
określonych przez In Ŝyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre ść będzie zatwierdzona  
przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne   będą  utrzymywane  przez Wykonawc ę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie podlega o drębnej  
zapłacie  i przyjmuje  si ę,  Ŝe  jest wł ączony w cen ę kontraktow ą.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
  Wykonawca ma  obowi ązek  znać  i  stosowa ć w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy d otycz ące 
ochrony środowiska naturalnego.   W okresie trwania budowy i  wykańczania robót Wykonawca b ędzie:  
a)  utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej,  
b)  podejmowa ć  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj ące  na  celu  stosowanie  si ę  do  przepisów  i  norm 
dotycz ących ochrony środowiska na  terenie  i wokół  terenu budowy oraz będzie unika ć uszkodze ń lub  
uciąŜliwo ści  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a wynikaj ących  z  nadmiernego  hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w n astępstwie jego sposobu działania.  Stosuj ąc si ę do 
tych wymaga ń będzie miał szczególny wzgl ąd na:  
1)  lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych,  
2)  środki ostro Ŝności i zabezpieczenia przed:  
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych p yłami lub substancjami toksycznymi,  
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c)  mo Ŝliwo ścią powstania po Ŝaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
  Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo Ŝarowej.   Wykonawca  b ędzie utrzymywa ć, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów  spraw ny sprz ęt przeciwpo Ŝarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszka lnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.   
Materiały  łatwopalne  b ędą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  p rzepisami  i zabezpieczone 
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przed dost ępem osób trzecich.   Wykonawca  b ędzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodo wane  
poŜarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
  Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone do u Ŝycia.   Nie  
dopuszcza  si ę  uŜycia  materiałów  wywołuj ących  szkodliwe  promieniowanie  o  st ęŜeniu wi ększym od 
dopuszczalnego, okre ślonego odpowiednimi przepisami.   Wszelkie materiał y odpadowe u Ŝyte do  robót b ędą 
miały aprobat ę  techniczn ą wydan ą przez  
uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
  Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia  tylko w czasie  robót, a po zako ńczeniu robót  ich szkodliwo ść 
zanika  (np. materiały pylaste) mog ą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń technologicznych  
wbudowania.  Je Ŝeli  wymagaj ą  tego  odpowiednie  przepisy Wykonawca  powinien o trzyma ć zgod ę na uŜycie 
tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej.   Je Ŝeli Wykonawca u Ŝył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich u Ŝycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagro Ŝenie  
środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawi ający.  
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
  Wykonawca  odpowiada  za  ochron ę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz ądzenia podziemne, takie jak 
ruroci ągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b ędących wła ścicielami tych urz ądzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca  za pewni  
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodz eniem  tych instalacji i urz ądzeń w czasie trwania 
budowy.  
  Wykonawca  zobowi ązany  jest  umie ścić  w  swoim  harmonogramie  rezerw ę  czasow ą  dla wszelkiego  
rodzaju  robót,  które  maj ą  być  wykonane  w  zakresie  przeło Ŝenia  instalacji  i  urz ądzeń podziemnych  na  
terenie  budowy  i  powiadomi ć  InŜyniera/Kierownika  projektu  i  władze  lokalne  o zamiarze  rozpocz ęcia  
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych   instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  
InŜyniera/Kierownika  projektu  i  zainteresowane wład ze oraz b ędzie  z nimi współpracował  dostarczaj ąc  
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  n apraw.  Wykonawca b ędzie  odpowiada ć  za  wszelkie  
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  i nstalacji  na  
powierzchni  ziemi  i  urz ądzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarcz onych mu  przez 
Zamawiaj ącego. 
  JeŜeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabud ową  mieszkaniow ą, Wykonawca  b ędzie realizowa ć  
roboty  w  sposób  powoduj ący  minimalne  niedogodno ści  dla  mieszka ńców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s ąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno ścią.   
InŜynier/Kierownik projektu b ędzie na bie Ŝąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi ędzy 
Wykonawc ą  a właścicielami  nieruchomo ści  i  dotycz ących  korzystania  z własno ści  i  dróg wewn ętrznych.  
Jednak Ŝe,  ani  In Ŝynier/Kierownik  projektu  ani  Zamawiaj ący  nie  b ędzie  ingerował w takie porozumienia, o 
ile nie b ędą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunk ach umowy.  
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów  
  Wykonawca  b ędzie  stosowa ć  się  do  ustawowych  ogranicze ń  nacisków  osi  na  drogach publicznych  
przy  transporcie  materiałów  i  wyposa Ŝenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska w szelkie  niezb ędne  
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  wła ściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych wagowo   ładunków  
(ponadnormatywnych)  i  o  ka Ŝdym  takim  przewozie  b ędzie  powiadamiał In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
InŜynier/Kierownik projektu mo Ŝe poleci ć, aby pojazdy nie spełniaj ące tych warunków zostały usuni ęte z 
terenu budowy. Pojazdy powoduj ące nadmierne obci ąŜenie osiowe nie b ędą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obr ębie terenu budowy i Wykonawca  
będzie odpowiadał  za napraw ę wszelkich  robót w  ten sposób uszkodzonych, zgodn ie z poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b ędzie  przestrzega ć  przepisów  dotycz ących bezpiecze ństwa i 
higieny pracy.   W  szczególno ści Wykonawca ma  obowi ązek  zadbać,  aby  personel  nie wykonywał  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj ących odpowiednich wymaga ń 
sanitarnych.  
  Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt  i  
odpowiedni ą  odzie Ŝ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla zapewnienia 
bezpiecze ństwa publicznego.   Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych 
powy Ŝej nie  
podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
  Wykonawca  b ędzie  odpowiadał  za  ochron ę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urz ądzenia u Ŝywane  do  
robót  od  daty  rozpocz ęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zako ńczenia  robót  przez In Ŝyniera/Kierownika 
projektu.   Wykonawca b ędzie utrzymywa ć  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by ć 
prowadzone w  taki sposób, aby budowla drogowa  lub   jej elementy były w zadowalaj ącym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.   Je śli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  u trzymanie,  
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to  na  polecenie In Ŝyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz ąć roboty utrzymaniowe nie pó źniej ni Ŝ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
  Wykonawca  zobowi ązany  jest  zna ć wszystkie  zarz ądzenia wydane przez władze centralne  i miejscowe  
oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  kt óre  są  w  jakikolwiek  sposób  zwi ązane  z wykonywanymi 
robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie ń podczas prowadzenia robót.   
Wykonawca  b ędzie  przestrzega ć  praw  patentowych  i  b ędzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie 
wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych  praw w  
odniesieniu  do  sprz ętu, materiałów  lub  urz ądzeń  uŜytych  lub  zwi ązanych  z wykonywaniem robót  i  w  
sposób  ci ągły  b ędzie  informowa ć  InŜyniera/Kierownika  projektu  o  swoich  działaniach , przedstawiaj ąc  
kopie  zezwole ń  i  inne  odno śne  dokumenty. Wszelkie  straty,  koszty  post ępowania, obci ąŜenia  i wydatki 
wynikłe z  lub zwi ązane z naruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  z  wyj ątkiem  
przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub specyfikacji dostarczonej  przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
1.5.13. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych  
  Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane  są konkretne normy  i przepisy, które spełnia ć mają 
materiały,  sprz ęt  i  inne  towary  oraz wykonane  i  zbadane  robo ty,  b ędą  obowi ązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła nych norm i przepisów o ile w warunkach  kontraktu  
nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  pow ołane  normy  i  przepisy  s ą państwowe  lub  odnosz ą  
się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu, mog ą  być  równie Ŝ  stosowane  inne odpowiednie  normy  
zapewniaj ące  równy  lub  wy Ŝszy  poziom  wykonania  ni Ŝ  powołane  normy  lub przepisy,  pod  warunkiem  
ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  prze z  InŜyniera/Kierownika projektu.  Ró Ŝnice  pomi ędzy  
powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamienn ikami musz ą  być dokładnie  opisane  przez  
Wykonawc ę  i  przedło Ŝone  In Ŝynierowi/Kierownikowi  projektu  do zatwierdzenia.  
1.5.14. Wykopaliska  
  Wszelkie  wykopaliska, monety,  przedmioty  warto ściowe,  budowle  oraz  inne  pozostało ści  o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie  budowy b ędą uwaŜane za własno ść Zamawiaj ącego.  
Wykonawca  zobowi ązany  jest  powiadomi ć  InŜyniera/Kierownika  projektu  i post ępować  zgodnie  z  jego 
poleceniami.  Je Ŝeli w wyniku  tych polece ń Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst ąpią opó źnienia w  
robotach,  In Ŝynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj ącym  i Wykonawc ą ustali wydłu Ŝenie czasu 
wykonania robót i/lub wysoko ść kwoty, o któr ą naleŜy zwi ększyć cenę kontraktow ą.  
1.6. Zaplecze Zamawiaj ącego (o ile warunki kontraktu przewiduj ą realizacj ę)  
  Wykonawca zobowi ązany jest zabezpieczy ć Zamawiaj ącemu, pomieszczenia biurowe, sprz ęt, transport  oraz  
inne  urz ądzenia  towarzysz ące,  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  D-M-00.0 0.01 „Zaplecze 
Zamawiaj ącego”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
  Co najmniej na  trzy  tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,   
szczegółowe  informacje  dotycz ące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania  
tych materiałów  jak  równie Ŝ  odpowiednie  świadectwa  bada ń  laboratoryjnych  oraz próbki materiałów.   
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie.   Wykonawca  zobowi ązany  jest  do  prowadzenia  bada ń  w  celu  
wykazania,  Ŝe  materiały uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ci ągły  spełniaj ą  wymagania  SST  
w  czasie  realizacji robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwole ń  od  wła ścicieli  i  odno śnych  władz  na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych wł ączając w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest  zobowi ązany  
dostarczy ć  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane  dokument y  przed rozpocz ęciem eksploatacji 
źródła.   Wykonawca  przedstawi  In Ŝynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentacj ę 
zawieraj ącą  raporty  z  bada ń  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowan ą  przez  siebie metod ę  
wydobycia i selekcji, uwzgl ędniaj ąc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administ racji pa ństwowej i 
samorz ądowej.   Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno ść  za  spełnienie  wymaga ń  ilo ściowych  i  
jako ściowych materiałów pochodz ących ze źródeł miejscowych.   Wykonawca  ponosi wszystkie  k oszty,  z  
tytułu wydobycia materiałów,  dzier Ŝawy  i  inne  jakie oka Ŝą się potrzebne w zwi ązku  z dostarczeniem 
materiałów do robót.   Humus i nadkład czasowo zdj ęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów  
miejscowych  b ędą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasyp ce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robót.   Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  
innych miejsc wskazanych w  dokumentach  umowy  b ędą wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  
odkład odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskaza ń InŜyniera/Kierownika projektu.  
  Wykonawca  nie  b ędzie  prowadzi ć  Ŝadnych  wykopów  w  obr ębie  terenu  budowy  poza  tymi, które  
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  c hyba,  Ŝe  uzyska  na  to  pisemn ą  zgod ę 
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InŜyniera/Kierownika projektu.   Eksploatacja  źródeł  materiałów  b ędzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  
prawnymi obowi ązującymi na danym obszarze.  
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   Materiały  nie  odpowiadaj ące wymaganiom  zostan ą  przez 
Wykonawc ę wywiezione  z  terenu budowy  i zło Ŝone w miejscu wskazanym przez In Ŝyniera/Kierownika 
projektu. Je śli In Ŝynier/Kierownik projektu  zezwoli Wykonawcy  na  u Ŝycie  tych materiałów  do  innych  
robót,  ni Ŝ  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt  tych materiałów  zostanie  odpowiednio  
przewarto ściowany  (skorygowany)  przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Ka Ŝdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajduj ą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, W ykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ąc 
się z jego nieprzyj ęciem, usuni ęciem  i niezapłaceniem 2.4. Wariantowe stosowanie m ateriałów  
  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj ą moŜliwo ść  wariantowego  zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad omi In Ŝyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u Ŝyciem tego materiału, albo w okresie dłu Ŝszym, je śli b ędzie  to 
potrzebne z uwagi na wykonanie bada ń wymaganych przez  In Ŝyniera/Kierownika projektu. Wybrany  i  
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  mo Ŝe  być  później  zmieniany  bez  zgody In Ŝyniera/Kierownika 
projektu.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
  Wykonawca zapewni, aby  tymczasowo składowane mat eriały, do czasu gdy b ędą one u Ŝyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały s woją jako ść i właściwo ści i były dost ępne do kontroli 
przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Miejsca czasowego skł adowania materiałów b ędą zlokalizowane w 
obrębie  terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z  In Ŝynierem/Kierownikiem projektu  lub poza  terenem bu dowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc ę i zaakceptowanych przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
  Wytwórnie materiałów mog ą być okresowo kontrolowane przez In Ŝyniera/Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodno ści stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbk i materiałów mog ą być 
pobierane w celu sprawdzenia  ich wła ściwo ści. Wyniki  tych kontroli b ędą stanowi ć podstaw ę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod wzgl ędem jako ści.  
  W  przypadku,  gdy  In Ŝynier/Kierownik  projektu  b ędzie  przeprowadzał  inspekcj ę  wytwórni, musz ą być 
spełnione nast ępujące warunki:  
a)  InŜynier/Kierownik  projektu  b ędzie  miał  zapewnion ą  współprac ę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania insp ekcji,  
b)  InŜynier/Kierownik projektu b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie, do tych cz ęści wytwórni, gdzie 
odbywa si ę produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c)  JeŜeli  produkcja  odbywa  si ę w miejscu  nie  nale Ŝącym  do Wykonawcy, Wykonawca  uzyska  dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowa dzenia inspekcji i bada ń w tych miejscach.  
3. SPRZĘT  
  Wykonawca  jest  zobowi ązany  do  u Ŝywania  jedynie  takiego  sprz ętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jako ść  wykonywanych  robót.  Sprz ęt  uŜywany  do  robót  powinien  by ć zgodny  
z  ofert ą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiada ć  pod  wzgl ędem  typów  i  ilo ści  wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ  lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowa nym przez  In Ŝyniera/Kierownika projektu;  w  przypadku  
braku  ustale ń  w  wymienionych  wy Ŝej  dokumentach,  sprz ęt  powinien  by ć uzgodniony i zaakceptowany 
przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
  Liczba  i  wydajno ść  sprz ętu  powinny  gwarantowa ć  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h nŜyniera/Kierownika projektu.   Sprz ęt będący 
własno ścią Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w  dobrym  stanie  i  
gotowo ści  do  pracy.  Powinien  by ć  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami dotycz ącymi 
jego u Ŝytkowania.   Wykonawca dostarczy In Ŝynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzaj ących  
dopuszczenie sprz ętu do u Ŝytkowania i bada ń okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.    
Wykonawca  b ędzie  konserwowa ć  sprz ęt  jak  równie Ŝ  naprawia ć  lub  wymienia ć  sprz ęt niesprawny.   
JeŜeli dokumentacja projektowa  lub SST przewiduj ą moŜliwo ść wariantowego u Ŝycia sprz ętu przy  
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  o  swoim zamiarze  
wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj ę  przed  u Ŝyciem  sprz ętu. Wybrany  sprz ęt,  po  akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu, nie mo Ŝe być później zmieniany bez jego zgody.   Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, 
urządzenia i narz ędzia nie gwarantuj ące zachowania warunków umowy, zostan ą przez In Ŝyniera/Kierownika 
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob ót.  
4. TRANSPORT  
  Wykonawca  jest  zobowi ązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyn ą 
niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo Ŝonych materiałów.   Liczba  środków  
transportu  powinna  zapewnia ć  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami okre ślonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach In Ŝyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany m umow ą.   Przy  
ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą  spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu  drogowego  w  
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odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  o ś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  
nie  spełniaj ące  tych  warunków  mog ą  być  dopuszczone  przez 
InŜyniera/Kierownika  projektu,  pod  warunkiem  przyw rócenia  stanu  pierwotnego  u Ŝytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca  b ędzie  usuwa ć  na  bie Ŝąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia , uszkodzenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publiczn ych  oraz  dojazdach  do  terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie rob ót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako ść  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno ść  z  dokumentacj ą projektow ą, 
wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  ro bót  opracowanym  przez Wykonawc ę oraz poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
  Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody  wykonywania robót.   Wykonawca  jest  
odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie w planie  i  wyznaczenie wysoko ści  
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi śmie przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
  Błędy  popełnione  przez  Wykonawc ę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan ą,  usuni ęte przez 
Wykonawc ę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany bł ąd oka Ŝe się skutkiem bł ędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi śmie przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Sprawdzenie  wytyczen ia  robót  
lub  wyznaczenia  wysoko ści  przez  In Ŝyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od  
odpowiedzialno ści za ich dokładno ść.   Decyzje  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  dotycz ące  akceptacji  lub  
odrzucenia  materiałów  i elementów  robót  b ędą  oparte  na wymaganiach  okre ślonych w  dokumentach  
umowy,  dokumentacji projektowej i w SST, a tak Ŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  
InŜynier/Kierownik projektu uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów  i  robót,  rozrzuty normalnie wyst ępujące 
przy produkcji  i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne 
czynniki wpływaj ące na rozwa Ŝaną kwesti ę.   Polecenia  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  powinny  by ć  
wykonywane  przez  Wykonawc ę  w czasie  okre ślonym  przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu,  pod  gro źbą  
zatrzymania  robót.  Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jako ści   
  Wykonawca  jest  zobowi ązany  opracowa ć  i  przedstawi ć  do  akceptacji  In Ŝyniera/Kierownika projektu  
program  zapewnienia  jako ści.  W  programie  zapewnienia  jako ści  Wykonawca  powinien okre ślić,  
zamierzony  sposób wykonywania  robót, mo Ŝliwo ści  techniczne,  kadrowe  i plan organizacji robót 
gwarantuj ący wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST oraz ustaleniami.   
  Program zapewnienia jako ści powinien zawiera ć:  
a) część ogóln ą opisuj ącą:  
 organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót,  
 organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
 sposób zapewnienia bhp.,  
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przyg otowanie praktyczne,  
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jako ść  i  terminowo ść  wykonania  poszczególnych elementów robót,  
system  (sposób  i  procedur ę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jako ścią wykonywanych robót,  
 wyposa Ŝenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie bada ń),  
 sposób oraz  form ę gromadzenia wyników bada ń  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizm ów  
steruj ących,  a  tak Ŝe  wyci ąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  form ę  przekazywania  tych  informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu;  
b) część szczegółow ą opisuj ącą dla ka Ŝdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn  i urz ądzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami  technic znymi oraz wyposa Ŝeniem w 
mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne,  
 rodzaje  i  ilo ść  środków  transportu  oraz  urz ądzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów, spoiw , 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  prze d  utrat ą  ich  wła ściwo ści  w  czasie transportu,  sposób  i  
procedur ę  pomiarów  i  bada ń  (rodzaj  i  cz ęstotliwo ść,  pobieranie  próbek, legalizacja  i  sprawdzanie  
urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
 sposób post ępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
  Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć załoŜoną 
jako ść robót.  
  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełn ą  kontrol ę  robót  i  jako ści materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni  system  kontroli,  wł ączając  personel,  laboratorium,  sprz ęt,  zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót.  Przed  zatwierdzeniem  sys temu  
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kontroli  In Ŝynier/Kierownik  projektu  mo Ŝe  zaŜądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia  bada ń  w  celu  
zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonywania  jest zadowalaj ący.  
  Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwo ścią zapewniaj ącą 
stwierdzenie, Ŝe  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  
  Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one  tam okre ślone,  In Ŝynier/Kierownik projektu ustali  jaki zakres kontro li jest 
konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą.   Wykonawca  dostarczy  
InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  Ŝe  wszystkie stosowane  urz ądzenia  i  sprz ęt  badawczy  
posiadaj ą  waŜną  legalizacj ę,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 
określających procedury bada ń.   InŜynier/Kierownik  projektu  b ędzie  mie ć  nieograniczony  dost ęp  do  
pomieszcze ń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.   In Ŝynier/Kierownik  projektu  b ędzie  przekazywa ć  
Wykonawcy  pisemne  informacje  o jakichkolwiek  ni edoci ągni ęciach  dotycz ących  urz ądzeń  
laboratoryjnych,  sprz ętu,  zaopatrzenia  
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  JeŜeli niedoci ągnięcia te b ędą tak powa Ŝne, Ŝe mog ą 
wpłyn ąć ujemnie na wyniki bada ń, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u Ŝycie do robót  
badanych  materiałów  i  dopu ści  je  do  u Ŝycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci ągnięcia  w  pracy laboratorium  
Wykonawcy  zostan ą  usuni ęte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jako ść  tych materiałów.  
  Wszystkie  koszty  zwi ązane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  bada ń  materiałów  ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
  Próbki  b ędą  pobierane  losowo.  Zaleca  si ę  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania pró bek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą być z jednakowym 
prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń.   InŜynier/Kierownik projektu b ędzie mie ć zapewnion ą 
moŜliwo ść udziału w pobieraniu próbek.  Pojemniki  do  pobie rania  próbek  b ędą  dostarczone  przez 
Wykonawc ę  i  zatwierdzone  przez In Ŝyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone prze z Wykonawc ę do 
badań wykonywanych przez  
InŜyniera/Kierownik  projektu  b ędą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
  Na  zlecenie  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  Wykonawca  b ędzie  przeprowadza ć  dodatkowe badania  tych 
materiałów,  które  budz ą wątpliwo ści  co  do  jako ści,  o  ile  kwestionowane materiały nie zostan ą  przez 
Wykonawc ę  usuni ęte  lub  ulepszone  z własnej woli. Koszty  tych do datkowych bada ń pokrywa Wykonawca  
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  prz eciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiaj ący.  
6.4. Badania i pomiary  
  Wszystkie  badania  i  pomiary  b ędą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  
normy  nie obejmuj ą  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  stosowa ć moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Przed przyst ąpieniem do pomiarów  lub 
badań, Wykonawca powiadomi  In Ŝyniera/Kierownika projektu  o  rodzaju,  miejscu  i   terminie  pomiaru  lub  
badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wyk onawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu.  
6.5. Raporty z bada ń  
  Wykonawca  b ędzie  przekazywa ć  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z  wynikami  bada ń  
jak  najszybciej,  nie  pó źniej  jednak  ni Ŝ  w  terminie  okre ślonym  w  programie zapewnienia jako ści.  Wyniki 
badań (kopie) b ędą przekazywane In Ŝynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedł ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobow anych.  6.6. Badania prowadzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu   In Ŝynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  do konywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i badania materiałów w miejscu  ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  i produ cent 
materiałów powinien udzieli ć mu niezb ędnej pomocy.  
  InŜynier/Kierownik projektu, dokonuj ąc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez Wykonawc ę,  
poprzez mi ędzy  innymi  swoje  badania,  b ędzie ocenia ć  zgodno ść materiałów  i  robót  z wymaganiami  SST  
na  podstawie  wyników  własnych  bada ń  kontrolnych  jak  i  wyników  bada ń dostarczonych przez 
Wykonawc ę.   InŜynier/Kierownik  projektu  powinien  pobiera ć  próbki  materiałów  i  prowadzi ć  badania 
niezale Ŝnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je Ŝeli wyniki  tych bada ń wyka Ŝą, Ŝe raporty Wykonawcy  
są  niewiarygodne,  to  In Ŝynier/Kierownik  projektu  oprze  si ę  wył ącznie  na  własnych  badaniach  przy 
ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. MoŜe równie Ŝ zleci ć, sam lub poprzez  
Wykonawc ę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  b adań  niezale Ŝnemu laboratorium. W  takim 
przypadku  całkowite  koszty powtórnych  lub dodatk owych bada ń  i pobierania próbek poniesione zostan ą 
przez Wykonawc ę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
  InŜynier/Kierownik projektu mo Ŝe dopu ścić do u Ŝycia tylko te materiały, które posiadaj ą:  
1.  certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, Ŝe zapewniono zgodno ść z kryteriami technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  te chnicznych  oraz  wła ściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych,  
2.  deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z:  Polsk ą Norm ą lub  aprobat ą  techniczn ą, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy ,  
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jeŜeli nie s ą obj ęte certyfikacj ą określon ą w pkt 1 i które spełniaj ą wymogi SST.   W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, ka Ŝda partia  
dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślające w sposób jednoznaczny jej cechy.   
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p otrzeby  
poparte  wynikami  bada ń  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone przez 
Wykonawc ę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.   Jakiekolwiek mate riały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń 
będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  
  Dziennik  budowy  jest wymaganym dokumentem prawn ym obowi ązującym Zamawiaj ącego  i Wykonawc ę w 
okresie od przekazania Wykonawcy  terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść  za  
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowi ązującymi  przepisami  [2] spoczywa na Wykonawcy.   
Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie Ŝąco  i b ędą dotyczy ć przebiegu  robót, stanu 
bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej  strony budowy.   Ka Ŝdy  zapis w  dzienniku  
budowy  b ędzie  opatrzony  dat ą  jego  dokonania,  podpisem  osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem  jej  
imienia  i nazwiska oraz stanowiska słu Ŝbowego. Zapisy b ędą  
czytelne,  dokonane  trwał ą  technik ą, w  porz ądku  chronologicznym, bezpo średnio  jeden pod drugim, bez 
przerw.  Zał ączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  d okumenty  b ędą  oznaczone  kolejnym 
numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Do dziennika 
budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  datę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji 
projektowej,  datę  uzgodnienia  przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  programu  zapewnienia  jako ści  i 
harmonogramów robót,  terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót,  przebieg 
robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny przerw w robotach,  uwagi i polecenia 
InŜyniera/Kierownika projektu,  daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  zgłoszenia  i daty 
odbiorów robót zanikaj ących  i ulegaj ących zakryciu, cz ęściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  stan pogody  i  temperatur ę powietrza w okresie wykonywania  
robót podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami klimatycznymi,  
zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowej,   dane  
dotycz ące  czynno ści  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  prze d  i  w  trakcie wykonywania robót,  
 dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane  dotycz ące  jako ści  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  bada ń  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z pod aniem, kto je przeprowadzał,  inne istotne informacje o 
przebiegu robót.  
  Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedło Ŝone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si ę.  
  Decyzje In Ŝyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bud owy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska.  
  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguj e  InŜyniera/Kierownika  projektu  do ustosunkowania  si ę.  
Projektant  nie  jest  jednak  stron ą  umowy  i  nie  ma  uprawnie ń  do  wydawania polece ń Wykonawcy robót.  
(2) KsiąŜka obmiarów  
  KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj ący  na  rozliczenie  faktycznego  post ępu ka Ŝdego  z  
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  prze prowadza  si ę  w  sposób  ci ągły  w jednostkach 
przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do ksi ąŜki obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści materiałów, orzeczenia o  jako ści  
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki   badań Wykonawcy  b ędą  gromadzone  w formie 
uzgodnionej w programie  zapewnienia  jako ści. Dokumenty  te stanowi ą załączniki do odbioru robót. Winny 
być udost ępnione na ka Ŝde Ŝyczenie In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
  Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach  (1)  -  (3) nast ępujące dokumenty:  
a)  pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego,  
b)  protokoły przekazania terenu budowy,  
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d)  protokoły z narad i ustale ń,  
e)  korespondencj ę na budowie.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
  Dokumenty  budowy  b ędą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  o dpowiednio zabezpieczonym.   
Zagini ęcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowodu je  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.   Wszelkie  dokumenty  budowy   będą  zawsze  dost ępne  dla  In Ŝyniera/Kierownika  
projektu  i  
przedstawiane do wgl ądu na Ŝyczenie Zamawiaj ącego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Obmiar robót b ędzie okre ślać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku mentacj ą projektow ą i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   Obmi aru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  
powiadomieniu  In Ŝyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem.  
  Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ąŜki obmiarów.   Jakikolwiek  bł ąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie) w  
ilo ściach podanych w  ślepym  kosztorysie lub gdzie  indziej w SST nie zwa lnia Wykonawcy od obowi ązku 
ukończenia wszystkich robót. Bł ędne dane zostan ą poprawione wg instrukcji In Ŝyniera/Kierownika projektu 
na piśmie.  Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ścią wymagan ą do celu miesi ęcznej 
płatno ści  na  rzecz Wykonawcy  lub w  innym  czasie  okre ślonym w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  
Wykonawc ę i InŜyniera/Kierownika projektu.  
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
  Długo ści  i  odległo ści  pomi ędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b ędą  obmierzone poziomo 
wzdłu Ŝ linii osiowej. Je śli SST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą  tego  inaczej, obj ętości b ędą 
wyliczone w m3 jako długo ść pomno Ŝona przez średni przekrój.   Ilo ści, które maj ą być obmierzone wagowo, 
będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z  
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
  Wszystkie  urz ądzenia  i  sprz ęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót   będą zaakceptowane 
przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.  Urz ądzenia  i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. 
JeŜeli urz ądzenia te lub  sprz ęt  wymagaj ą  badań  atestuj ących  to  Wykonawca  b ędzie  posiada ć  waŜne  
świadectwa legalizacji.   Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia  
  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz ądzenia  wagowe  odpowiadaj ące  odno śnym wymaganiom  SST  
Będzie  utrzymywa ć  to  wyposa Ŝenie  zapewniaj ąc  w  sposób  ci ągły  zachowanie dokładno ści wg norm 
zatwierdzonych przez In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a t akŜe w 
przypadku wyst ępowania dłu Ŝszej przerwy w robotach.   Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w 
czasie ich wykonywania.   Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem.   
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  o bliczenia  b ędą  wykonane  w  sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.   Wymiary  skomplikowanych  powierzch ni  lub  obj ętości  b ędą  uzupełnione  odpowiednimi  
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  ksi ąŜki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mo gą  być 
dołączone w formie oddzielnego zał ącznika do ksi ąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
  W zaleŜności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą nast ępującym etapom odbioru:  
a)  odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,  
b)  odbiorowi cz ęściowemu,  
c)  odbiorowi ostatecznemu,  
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
  Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo ści  i  jako ści 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realiz acji ulegn ą zakryciu.  
  Odbiór  robót zanikaj ących  i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w czasie umo Ŝliwiaj ącym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go post ępu robót.  
  Odbioru robót dokonuje In Ŝynier/Kierownik projektu.   Gotowo ść danej cz ęści robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym   powiadomieniem  In Ŝyniera/Kierownika  projektu.  
Odbiór  b ędzie  przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej  jednak ni Ŝ w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i  
powiadomienia o tym fakcie In Ŝyniera/Kierownika projektu.   Jako ść  i  ilo ść  robót  ulegaj ących  zakryciu  
ocenia  In Ŝynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  
dokumentów  zawieraj ących  komplet wyników  bada ń  laboratoryjnych  i w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór cz ęściowy  
  Odbiór    cz ęściowy  polega  na  ocenie  ilo ści  i  jako ści  wykonanych  cz ęści  robót.  Odbioru cz ęściowego  
robót  dokonuje  si ę  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robó t.  Odbioru  robót dokonuje 
InŜynier/Kierownik projektu.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
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  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzecz ywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ści, 
jako ści i warto ści. Całkowite  zako ńczenie  robót  oraz  gotowo ść  do  odbioru  ostatecznego  b ędzie  
stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadom ieniem na pi śmie o  
tym fakcie In Ŝyniera/Kierownika projektu.  
  Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia  
przez  In Ŝyniera/Kierownika  projektu  zako ńczenia  robót  i  przyj ęcia  dokumentów,  o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznacz ona przez Zamawiaj ącego w obecno ści 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odb ierająca roboty dokona ich oceny jako ściowej  na  
podstawie  przedło Ŝonych  dokumentów,  wyników  bada ń  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodno ści 
wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST.  
  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  z apozna  si ę  z  realizacj ą  ustale ń  przyj ętych w trakcie  
odbiorów  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu,  zwłaszcza w  zakresie wykonania  r obót 
uzupełniaj ących i robót poprawkowych.  
  W przypadkach niewykonania wyznaczonych  robót po prawkowych  lub  robót uzupełniaj ących w warstwie 
ścieralnej lub robotach wyko ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komis ję, Ŝe  jako ść wykonywanych  robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku mentacj ą projektow ą i SST z uwzgl ędnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  wi ększego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpiecze ństwo  ruchu,  
komisja  dokona  potr ąceń,  oceniaj ąc  pomniejszon ą  warto ść  wykonywanych  robót  w  stosunku  do 
wymaga ń przyj ętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.  
  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć nast ępujące dokumenty:  
1.  dokumentacj ę  projektow ą  podstawow ą  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow ą,  jeśli  została 
sporz ądzona w trakcie realizacji umowy,  
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe  z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ące lub 
zamienne),  
3.  recepty i ustalenia technologiczne,  
4.  dzienniki budowy i ksi ąŜki obmiarów (oryginały),  
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  
6.  deklaracje  zgodno ści  lub  certyfikaty  zgodno ści  wbudowanych materiałów  zgodnie  z  SST  i  ew.  PZJ,  
7.  opini ę  technologiczn ą  sporz ądzon ą  na  podstawie  wszystkich  wyników  bada ń  i  pomiarów zał ączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i P ZJ,  
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towar zyszących (np. na przeło Ŝenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  o świetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  prze kazania  tych  robót wła ścicielom 
urządzeń,  
9.  geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji powykonawczej.  
  W  przypadku,  gdy wg  komisji,  roboty  pod wzgl ędem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie b ędą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w  poro zumieniu  z Wykonawc ą wyznaczy  ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.   Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe  lub uzupełniaj ące 
będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.   Termin wykonania robót poprawkowych i robót  uzupełniaj ących 
wyznaczy komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykona nych  robót  zwi ązanych  z  usuni ęciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniał ych w okresie gwarancyjnym.  
  Odbiór  pogwarancyjny  b ędzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  ob iektu  z uwzgl ędnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny ro bót”.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
  Podstaw ą  płatno ści  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  W ykonawc ę  za  jednostk ę obmiarow ą 
ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.  
  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych  ryczałtow o podstaw ą płatno ści  jest warto ść (kwota) podana 
przez Wykonawc ę w danej pozycji kosztorysu.  
  Cena  jednostkowa  lub kwota ryczałtowa pozycji k osztorysowej b ędzie uwzgl ędniać wszystkie czynno ści, 
wymagania  i badania składaj ące si ę na  jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.   Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtow e robót b ędą obejmowa ć:  
 robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami,  
 warto ść  zuŜytych materiałów wraz  z  kosztami  zakupu, magazyn owania, ewentualnych ubytków  i 
transportu na teren budowy,  warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami,  
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 koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczone zgodnie z obowi ązującymi przepisami.  
  Do cen jednostkowych nie nale Ŝy wlicza ć podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  
  Koszt dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy  i wymaga ń ogólnych zawartych w D-M-00.00.00  
obejmuje  wszystkie  warunki  okre ślone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione   w kosztorysie.  
9.3. organizacja ruchu  
  Koszt  organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  In Ŝynierem/Kierownikiem  projektu  i  odpowiednimi  in stytucjami 
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  bu dowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  i wprowadzaniem  d alszych  zmian  i  uzgodnie ń wynikaj ących  z post ępu 
robót, (b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i   oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpiecze ństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzier Ŝawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcj ę  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  kra węŜników,  barier,  oznakowa ń  i drena Ŝu,  
(f)  tymczasow ą przebudow ę urządzeń obcych.  
  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacj i ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie,  przestawienie,   
przykrycie  i  usuni ęcie  tymczasowych  oznakowa ń  pionowych,  
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynno ści ruchu publicznego.   Koszt likwidacji objazdów/p rzejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje:  
(a) usuni ęcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z pó źniejszymi zmianami).  
2.  Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  list opada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
monta Ŝu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr  138, poz. 1555).  
3.  Ustawa  z  dnia  21 marca  1985  r.  o  drogach   publicznych  (Dz. U. Nr  14,  poz.  60  z pó źniejszymi 
zmianami).  
 
 
D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY  
KOD CPV - 45111200-0  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (ST)  s ą  wymagania ogólne  dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  zwi ązanych  z  przebudowa targowiska miejskiego w Oleck u. 
1.2. zakres stosowania st  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  specyfikacji  dot yczą  zasad  prowadzenia  robót  zwi ązanych  z wszystkimi 
czynno ściami umo Ŝliwiaj ącymi i maj ącymi na celu wyznaczenie w terenie robót ziemnych i  usytuowania 
nawierzchni dróg, placów, ci ągów pieszo-jezdnych i chodników.  
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych  
W zakres robót pomiarowych, zwi ązanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysoko ściowych wchodz ą: a) 
wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ściowe,  
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ściowych (reperów roboczych),  
c)  zastabilizowanie punktów w  sposób  trwały, och rona  ich przed  zniszczeniem oraz oznakowanie w sp osób 
ułatwiaj ący odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z defini cjami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  nale Ŝy  stosowa ć  pale  drewniane  z  gwo ździem  lub pr ętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dług ości około 0,50 metra.  
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Pale drewniane umieszczone poza granic ą robót ziemnych, w s ąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnic ę od 0,15 do 0,20 m i długo ść od 1,5 do 1,7 m.  
Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  nale Ŝy  stosowa ć  paliki  drewniane  średnicy  od  0,05  do 0,08 m  i 
długo ści około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w  istni ejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długo ści od 0,04 do 0,05 m. „ Świadki” powinny mie ć długo ść około 0,50 m i przekrój prostok ątny.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”..  
3.2. Sprzęt pomiarowy  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ściowych nale Ŝy stosowa ć nast ępujący sprz ęt:  
 teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun któw wysoko ściowych powinien gwarantowa ć 
uzyskanie wymaganej dokładno ści pomiaru.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogól ne”. 4.2. Transport sprz ętu i 
materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny by ć wykonane zgodnie z obowi ązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1  do  7).  Przed  
przyst ąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przej ąć  od  Zamawiaj ącego  dane,zawieraj ące lokalizacj ę i 
dowi ązanie punktów głównych trasy oraz reperów. W  oparc iu  o  materiały  dostarczone  przez  
Zamawiaj ącego,  Wykonawca  powinien  
przeprowadzi ć obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne do szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca 
powinien sprawdzi ć czy rz ędne  terenu okre ślone w dokumentacji projektowej s ą zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi  terenu. Je Ŝeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rz ędne terenu istotnie  ró Ŝnią  się  od  rz ędnych  
określonych w dokumentacji projektowej,  to powinien pow iadomi ć o tym inspektora nadzoru. Ukształtowanie  
terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  by ć  zmieniane  przed  podj ęciem  
odpowiedniej  decyzji  przez  inspektora  nadzoru. Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikaj ące  z  ró Ŝnic 
rzędnych  terenu podanych w dokumentacji projektowej i  rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
inspektora  nadzoru,  zostan ą  wykonane  na  koszt  Zamawiaj ącego.  Zaniechanie  powiadomienia inspektora 
nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obci ąŜą Wykonawc ę. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochron ę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń w czasie trwania robót. Je Ŝeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj ącego zostan ą zniszczone przez Wykonawc ę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecz ne do dalszego prowadzenia robót, to zostan ą one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie  pozostałe   prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  
realizacji  robót  nale Ŝą do obowi ązków Wykonawcy.  
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów wysoko ściowych  
Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  głów ne  powinny  by ć  zastabilizowane  w  sposób trwały,  przy  
uŜyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  takŜe  dowi ązane  do  punktów pomocniczych, 
poło Ŝonych poza granic ą robót ziemnych. Zamawiaj ący powinien zało Ŝyć co najmniej 1  roboczy  punkt  
wysoko ściowy  (reper)  na  placu  budowy  poza  granicami  robót  zwi ązanych  z wykonaniem  trasy  
drogowej  i  obiektów  towarzysz ących.  Jako  repery  robocze  mo Ŝna  wykorzysta ć punkty stałe na 
stabilnych,  istniej ących budowlach wzdłu Ŝ  trasy drogowej. O  ile brak takich punktów, reper y robocze nale Ŝy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtow ników stalowych,  
osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj ący osiadanie, zaakceptowany przez In Ŝyniera. Rz ędne reperów 
roboczych nale Ŝy okre ślać z taką dokładno ścią, aby średni bł ąd niwelacji po  
wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosuj ąc  niwelacj ę  podwójn ą  w  nawi ązaniu  do  reperów 
państwowych. Repery  robocze  powinny  by ć wyposa Ŝone w  dodatkowe  oznaczenia,  zawieraj ące wyra źne  i 
jednoznaczne okre ślenie nazwy reperu i jego rz ędnej.  
5.4. Wyznaczenie usytuowania w planie  
Wyznaczenie  usytuowania  placu  i  chodników  nale Ŝy  wykona ć  w  oparciu  o  dokumentacj ę projektow ą do 
granic, zabudowy i punktów granicznych działek ozna czonych na sytuacji. Dopuszczalne  odchylenie  
sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do   dokumentacji projektowej nie mo Ŝe być większe ni Ŝ 5 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi  trasy nale Ŝy wyznaczy ć z dokładno ścią do 1 cm w stosunku do rz ędnych 
niwelety okre ślonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia os i trasy w terenie nale Ŝy uŜyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. Usuni ęcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko   wówczas,  gdy  Wykonawca  
robót  zast ąpi  je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umi eszczonych poza granic ą robót.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
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Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych  
Kontrol ę  jako ści  prac  pomiarowych  zwi ązanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów wysoko ściowych  
naleŜy  prowadzi ć według  ogólnych  zasad okre ślonych w  instrukcjach  i wytycznych GUGiK (1,2,3,4 ,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”..  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk ą obmiarow ą jest km (kilometr) wyznaczonej powierzchni nawierz chni w terenie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.  
8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót zwi ązanych z wyznaczeniem projektowanych elementów w te renie nast ępuje na podstawie  
szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub   protokółu  z  kontroli geodezyjnej,  które Wykona wca 
przedkłada inspektorowi..  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie ob ejmuje:  
 wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów w ysoko ściowych,  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi 
punktami,  wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ściowych,  
 zastabilizowanie  punktów w  sposób  trwały,  ochr ona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie ułatw iające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonyw ania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa in westycji, Główny Urz ąd Geodezji i Kartografii,   
 Warszawa 1979.  
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poz ioma, GUGiK 1978.  
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ściowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ściowe, GUGiK 1979.  
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,  GUGiK 1983.  
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
 
D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU    
KOD CPV - 45111200-0  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (ST)  s ą  wymagania  ogólne dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  robót   
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz ą  zasad  prowadzenia  robót  zwi ązanych  ze zdj ęciem 
warstwy humusu grubo ści 30cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczy ch.   
1.4. Określenia podstawowe  
  Stosowane  okre ślenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagani a ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
  Nie wyst ępują.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3.  
3.2. Sprzęt do zdj ęcia humusu   
  Do wykonania  robót zwi ązanych ze zdj ęciem warstwy humusu nie nadaj ącej si ę do powtórnego u Ŝycia 
naleŜy stosowa ć:  
 równiarki,  
 spycharki,  
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 łopaty,  szpadle  i  inny  sprz ęt  do  r ęcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w  miejsca ch,  gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprz ętem zmechanizowanym nie jest mo Ŝliwe,  
 koparki  i  samochody  samowyładowcze  -  w  przyp adku  transportu  na  odległo ść  wymagaj ącą 
zastosowania takiego sprz ętu.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
  Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport humusu   
  Humus  nale Ŝy  przemieszcza ć  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo   przewozi ć  
transportem  samochodowym. Wybór  środka  transportu  zale Ŝy  od  odległo ści, warunków  lokalnych  i 
przeznaczenia humusu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  Teren  pod  budow ę  drogi w  pasie  robót  ziemnych, w miejscach doko pów  i w  innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by ć oczyszczony z humusu.  
5.2. Zdjęcie warstwy humusu  
  Warstwa humusu powinna by ć zdjęta z przeznaczeniem do pó źniejszego u Ŝycia przy umacnianiu  
skarp,  zakładaniu  trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów  oraz  do  innych  czynno ści  okre ślonych  w 
dokumentacji  projektowej.  Zagospodarowanie  nadmi aru  humusu  powinno  by ć wykonane  zgodnie  z 
ustaleniami SST lub wskazaniami In Ŝyniera.   Humus  nale Ŝy  zdejmowa ć  mechanicznie  z  zastosowaniem  
równiarek  lub  spycharek.  W  
wyj ątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  ni e  jest  wystarczaj ące  dla  prawidłowego wykonania  
robót, wzgl ędnie mo Ŝe  stanowi ć  zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa  robót  (zmienna grubo ść warstwy  humusu,  
sąsiedztwo  budowli),  nale Ŝy  dodatkowo  stosowa ć  ręczne  wykonanie  robót,  jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie.  
  Warstw ę  humusu  nale Ŝy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  or az  w  innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych pr zez InŜyniera.  
  Grubo ść  zdejmowanej  warstwy  humusu  powinna  by ć  zgodna  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej,   
SST  lub  wskazana  przez  In Ŝyniera,  według  faktycznego  stanu  wyst ępowania.  Stan faktyczny  b ędzie  
stanowił  podstaw ę  do  rozliczenia  czynno ści  zwi ązanych  ze  zdj ęciem  warstwy humusu.  
  Zdjęty humus nale Ŝy składowa ć w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu  powinny by ć przez 
Wykonawc ę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zan ieczyszczeniem, a tak Ŝe najeŜdŜaniem  
przez  pojazdy.  Nie  nale Ŝy  zdejmowa ć  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i bezpo średnio po nich, 
aby unikn ąć zanieczyszczenia glin ą lub innym gruntem nieorganicznym.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6.  
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu   
  Sprawdzenie jako ści robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści usuni ęcia humusu.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) zdj ętej warstwy humusu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p kt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu Ŝ drogi ,  odwiezieniem na odkład wraz z 
rozplantowaniem.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  Nie wyst ępują.  
 
D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE  
KOD CPV - 45111200-0  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  s ą  wymagania  ogólne dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  liniowych  robót  ziemnych   
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1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz ą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie 
budowy dróg i obejmuj ą:  
a)  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  
b)  budow ę nasypów drogowych,  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gr uncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu 
antropogenicznego spełniaj ąca warunki stateczno ści i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus drogowy  - nasyp  lub  ta cz ęść wykopu, która  jest ograniczona koron ą drogi  i skarpami rowów.   
1.4.3. Wysoko ść  nasypu  lub  gł ęboko ść wykopu  -  ró Ŝnica  rz ędnej  terenu  i  rz ędnej  robót  ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ść jest mniejsza ni Ŝ 1 m.  
1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego gł ęboko ść jest mniejsza ni Ŝ 1 m.  
1.4.6.  Grunt nieskalisty - ka Ŝdy grunt rodzimy, nie okre ślony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  
1.4.7.  Ukop  - miejsce  pozyskania  gruntu  do wyk onania  nasypów,  poło Ŝone w  obr ębie  pasa  robót 
drogowych.  
1.4.8.  Odkład  - miejsce wbudowania  lub składowan ia  (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów,  a  nie wykorzystanych  do  bu dowy  nasypów  oraz  innych  prac  zwi ązanych  z tras ą 
drogow ą.  
1.4.9.  Wskaźnik  zag ęszczenia  gruntu  -  wielko ść  charakteryzuj ąca  stan  zag ęszczenia  gruntu, okre ślona 
wg wzoru:  Ls= 
gdzie:  
E1  -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierw szym obci ąŜeniu badanej warstwy  zgodnie  z PN-S-
02205:1998 [4],  
E2  -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtó rnym obci ąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 

 
  1.4.12.  Pozostałe  okre ślenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania  dotycz ące  robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści podaje tablica 1.  
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Podział gruntów pod wzgl ędem przydatno ści do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2.  
Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205:1998 [4] 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawc ę wykorzystane w 
maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mog ą  być  
wywiezione poza  teren budowy  tylko wówczas, gdy s tanowi ą nadmiar obj ętości  robót ziemnych  i za 
zezwoleniem In Ŝyniera.  
  JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop ów, nie b ędąc nadmiarem obj ętości robót  
ziemnych,  zostały  za  zgod ą  InŜyniera  wywiezione  przez  Wykonawc ę  poza  teren  budowy  z 
przeznaczeniem  innym  ni Ŝ  budowa  nasypów  lub wykonanie  prac obj ętych  kontraktem, Wykonawca jest  
zobowi ązany  do  dostarczenia  równowa Ŝnej  obj ętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez In Ŝyniera.  
  Grunty  i materiały  nieprzydatne do budowy nasyp ów, okre ślone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,  
powinny  by ć  wywiezione  przez Wykonawc ę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  na leŜy  do 
obowi ązków Zamawiaj ącego,  o  ile  nie  okre ślono  tego  inaczej w  kontrakcie.  In Ŝynier mo Ŝe nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których cz asowa nieprzydatno ść wynika jedynie z powodu 
zamarzni ęcia lub nadmiernej wilgotno ści.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
  Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania  robót ziemnych powinien wykaza ć się moŜliwo ścią korzystania z 
nast ępującego sprz ętu do:  
 odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narz ędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gr untów  
(spycharki,  zgarniarki,  równiarki, urz ądzenia do hydromechanizacji itp.),  transportu mas ziemnych 
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta śmoci ągi itp.),  sprz ętu zag ęszczaj ącego (walce, ubijaki, 
płyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport gruntów  
  Wybór środków  transportowych oraz metod  transportu powin ien by ć dostosowany do rodzaju gruntu  
(materiału),  jego  obj ętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  o dległo ści  transportu. Wydajno ść  
środków  transportowych  powinna  by ć  ponadto  dostosowana  do  wydajno ści  sprz ętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).   Zwi ększenie  odległo ści  transportu  ponad  warto ści  
zatwierdzone  nie  mo Ŝe  być  podstaw ą roszcze ń Wykonawcy, dotycz ących dodatkowej zapłaty za  transport, 
o  ile zwi ększone odległo ści nie zostały wcze śniej zaakceptowane na pi śmie przez In Ŝyniera.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi, w wykopie  lub nasypie, od osi proj ektowanej nie powinny by ć większe ni Ŝ  10 cm. Ró Ŝnica 
w stosunku do projektowanych  rz ędnych  robót ziemnych nie mo Ŝe przekracza ć + 1 cm  i -3 cm.   Szeroko ść 
górnej powierzchni nie mo Ŝe róŜnić się od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ  10 cm, a kraw ędzie korony 
drogi nie powinny mie ć wyra źnych załama ń w planie.   Pochylenie  skarp nie powinno  ró Ŝnić  się od 
projektowanego o wi ęcej ni Ŝ 10%  jego warto ści  
wyra Ŝonej tangensem k ąta. Maksymalne nierówno ści na powierzchni skarp nie powinny przekracza ć  10  cm  
przy  pomiarze  łat ą  3-metrow ą,  albo  powinny  by ć  spełnione  inne  wymagania  dotycz ące nierówno ści, 
wynikaj ące ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.   W  g runtach  skalistych  wymagania,  dotycz ące  
równo ści  powierzchni  dna  wykopu  oraz pochylenia i rów ności skarp, powinny by ć okre ślone w 
dokumentacji projektowej i SST.  
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
  NiezaleŜnie od budowy urz ądzeń, stanowi ących elementy systemów odwadniaj ących, uj ętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o  il e wymagaj ą  tego warunki  terenowe, wykona ć 
urządzenia, które zapewni ą odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsz ar robót ziemnych tak,  
aby  zabezpieczy ć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. Wykonawca ma  obowi ązek takiego  
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchni om  gruntu  nadawa ć  w  całym  okresie trwania robót 
spadki, zapewniaj ące prawidłowe odwodnienie.   Je Ŝeli,  wskutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty  uleg ną  
nawodnieniu,  które  spowoduje  ich długotrwał ą  nieprzydatno ść,  Wykonawca  ma  obowi ązek  usuni ęcia  
tych  gruntów  i  zast ąpienia  ich gruntami przydatnymi na własny koszt be z jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiaj ącego za te czynno ści, jak równie Ŝ za dowieziony grunt.   Odprowadzenie wód do  
istniej ących zbiorników naturalnych  i urz ądzeń odwadniaj ących musi by ć poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
  Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo Ŝliwia ć  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym okresie  
trwania  robót  ziemnych. Wykonanie wykopów powinno  post ępować w kierunku podnoszenia si ę niwelety.   
W czasie robót ziemnych nale Ŝy zachowa ć odpowiedni spadek podłu Ŝny  i nada ć przekrojom poprzecznym 
spadki, umo Ŝliwiaj ące szybki odpływ wód z wykopu. O  ile w dokumentacj i projektowej nie  zawarto  innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by ć mniejszy ni Ŝ 4% w przypadku gruntów  spoistych  i  nie  
mniejszy  ni Ŝ  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Nale Ŝy  uwzgl ędnić ewentualny wpływ kolejno ści  i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywani a innych robót 
na  spełnienie  wymaga ń  dotycz ących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie  post ępu  robót 
ziemnych.   Źródła wody, odsłoni ęte przy wykonywaniu wykopów, nale Ŝy ująć w  rowy  i  /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe nale Ŝy odprowadzi ć poza teren pasa robót ziemnych.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6.  
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabl ica 2.  
Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

  
6.2.2. Szeroko ść korpusu ziemnego  
Szeroko ść korpusu ziemnego nie mo Ŝe róŜnić się od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ  10 cm.  
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  
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  Rzędne korony korpusu ziemnego nie mog ą róŜnić się od rz ędnych projektowanych o wi ęcej ni Ŝ -3 cm lub +1 
cm.  
6.3.6. Równo ść korony korpusu  
Nierówno ści powierzchni korpusu ziemnego mierzone łat ą 3-metrow ą, nie mog ą przekracza ć 3 cm.  
6.3.8. Spadek podłu Ŝny   
  Spadek  podłu Ŝny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,   sprawdzony  przez  pomiar niwelatorem  
rzędnych  wysoko ściowych,  nie  mo Ŝe  dawać  róŜnic,  w  stosunku  do  rz ędnych projektowanych, wi ększych 
niŜ -3 cm lub +1 cm.  
6.3.9. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik  zag ęszczenia  gruntu  okre ślony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [9]  powinien  by ć  zgodny  z 
załoŜonym  dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu. W  przyp adku  gruntów  dla  których  nie mo Ŝna  okre ślić 
wska źnika  zag ęszczenia  nale Ŝy  okre ślić  wska źnik  odkształcenia  I0,  zgodnie  z  norm ą  PN-S-02205:1998 
[4].  
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
  Wszystkie  materiały  nie  spełniaj ące  wymaga ń  podanych  w  odpowiednich  punktach specyfikacji,   
zostan ą  odrzucone.  Je śli materiały  nie  spełniaj ące wymaga ń  zostan ą wbudowane  lub zastosowane, to na 
polecenie In Ŝyniera Wykonawca wymieni je na wła ściwe, na własny koszt.   Wszystkie  roboty, które w ykazuj ą 
większe odchylenia cech od okre ślonych w punktach 5  i 6 specyfikacji powinny by ć ponownie wykonane 
przez Wykonawc ę na jego koszt.   Na pisemne wyst ąpienie Wykonawcy, In Ŝynier mo Ŝe uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko ść potr ąceń za obni Ŝoną 
jako ść. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Obmiar robót ziemnych  
  Jednostka obmiarow ą jest m3 (metr sze ścienny) wykonanych robót ziemnych.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   Roboty  ziemne  
uznaje  si ę  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i  
wymaganiami  In Ŝyniera,  je Ŝeli wszystkie pomiary  i badania  z  zachowaniem  t olerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p kt 9.   
Zakres  czynno ści obj ętych  cen ą  jednostkow ą podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01  pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
2.  PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prób ek gruntów  
3.  PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie k apilarno ści biernej  
4.  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziem ne. Wymagania i badania  
5.  PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  
6.  PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne  
7.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie ws kaźnika piaskowego  
8.  BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe. Oznaczenie m odułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podło Ŝa 
przez obci ąŜenie płyt ą  
9.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wska źnika zag ęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
10.  Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szy bkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.  
11.  Instrukcja bada ń podło Ŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Wa rszawa 1998.  
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat nych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
13.  Wytyczne wzmacniania podło Ŝa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza wa 2002.  
 
 
D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW  
KOD CPV - 45111200-0  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (ST)  s ą  wymagania  ogólne dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  wykopów  w  gruntach  nieska listych   
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
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1.3. Zakres robót obj ętych ST  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz ą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie 
budowy dróg i obejmuj ą wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.  
1.4. Określenia podstawowe  
  Podstawowe okre ślenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
  Materiał wyst ępujący w podło Ŝu wykopu jest gruntem rodzimym, który b ędzie stanowił podło Ŝe nawierzchni. 
Zgodnie  z Katalogiem  typowych  konstrukcji nawier zchni podatnych  i półsztywnych  [12] powinien 
charakteryzowa ć się grup ą nośności G1.  Gdy podło Ŝe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy  
nośności,  nale Ŝy  podło Ŝe  doprowadzi ć  do  grupy  no śności  G1  zgodnie  z  dokumentacja projektow ą i ST.  
3. SPRZĘT  
  Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ące sprz ętu okre ślono w ST  D-02.00.01 pkt 3.  
4. TRANSPORT  
  Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ące transportu okre ślono w ST D-02.00.01 pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady prowadzenia robót  
  Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02. 00.01 pkt 5.   Sposób  wykonania  skarp  wykopu  
powinien  gwarantowa ć  ich  stateczno ść  w  całym  okresie  
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodze ń,  wynikaj ących  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp 
wykopu, ich podci ęcia lub innych odst ępstw od dokumentacji projektowej obci ąŜa Wykonawc ę.   Wykonawca  
powinien  wykonywa ć  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  ró Ŝnym  stopniu przydatno ści  do  budowy  
nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  u niemo Ŝliwiaj ący  ich wymieszanie.  Odst ępstwo  od  
powy Ŝszego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  ukł adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
InŜyniera.   Odspojone  grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by ć bezpo średnio wbudowane w  
nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  In Ŝynier  dopu ści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów, 
naleŜy je odpowiednio zabezpieczy ć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu  
  Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i miejscach  zerowyc h  robót  ziemnych  powinno  spełnia ć wymagania, 
dotycz ące minimalnej warto ści wska źnika zag ęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  
Tablica  1.  Minimalne  warto ści  wska źnika  zag ęszczenia  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robó t 
ziemnych  

   
JeŜeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  ze rowych  nie  spełniaj ą  wymaganego wska źnika 
zagęszczenia,  to przed uło Ŝeniem konstrukcji nawierzchni nale Ŝy  je dog ęścić do warto ści Is, podanych w 
tablicy 1. 
  JeŜeli warto ści wska źnika zag ęszczenia okre ślone w tablicy 1 nie mog ą być osiągni ęte przez bezpo średnie  
zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  nale Ŝy  podj ąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu podło Ŝa,  
umo Ŝliwiaj ącego  uzyskanie  wymaganych  warto ści  wska źnika  zag ęszczenia.  Mo Ŝliwe  do zastosowania 
środki, o  ile nie s ą określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akc eptacji In Ŝynierowi.   
Dodatkowo  mo Ŝna  sprawdzi ć  nośność  warstwy  gruntu  na  powierzchni  robót  ziemnych   na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.  
5.3. Ruch budowlany  
  Nie  nale Ŝy  dopuszcza ć  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  gru bość  warstwy  gruntu (nadkładu) 
powy Ŝej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza ni Ŝ 0,3 m.  
  Z  chwil ą  przyst ąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu   dopuszcza  si ę  po  nim jedynie  ruch 
maszyn wykonuj ących  t ę czynno ść budowlan ą. MoŜe odbywa ć się  jedynie sporadyczny  ruch pojazdów, 
które nie spowoduj ą uszkodze ń powierzchni korpusu.   Naprawa  uszkodze ń  powierzchni  robót  ziemnych, 
wynikaj ących  z  niedotrzymania podanych powy Ŝej warunków obci ąŜa Wykonawc ę robót ziemnych.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6.  
6.2. Kontrola wykonania wykopów  
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  Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ści z wymaganiami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli sz czególn ą uwag ę naleŜy zwróci ć na:  
a)  sposób odspajania gruntów nie pogarszaj ący ich wła ściwo ści,  
b)  zapewnienie stateczno ści skarp,  
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako ńczeniu,  
d)  dokładno ść wykonania wykopów (usytuowanie i wyko ńczenie),  
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wym agań okre ślonych w pkcie 5.2.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.0 1 pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m3 (metr sze ścienny) wykonanego wykopu.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.0 1 pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-02.00.01 pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalist ych obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  
na  nasyp  lub  odkład,  obejmuj ące:  odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewi ezienie i wyładunek,  
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  profilowanie dna wykopu,   zagęszczenie powierzchni 
wykopu,   przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej,  
rozplantowanie urobku na odkładzie,  wykonanie, a nast ępnie rozebranie dróg dojazdowych,  rekultywacj ę 
terenu.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  Spis przepisów zwi ązanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
 
 
 
 
 
 
D - 02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW  
KOD CPV - 45111200-0  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji   technicznej  (ST)  s ą  wymagania  ogólne dotycz ące  
wykonania  i  odbioru  nasypów   
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  do tycz ą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie 
budowy dróg i obejmuj ą wykonanie nasypów.   
1.4. Określenia podstawowe  
  Podstawowe okre ślenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania, po dano w ST D-02.00.01 pkt 2.  
2.2. Grunty i materiały do nasypów  
  Grunty  i materiały dopuszczone do budowy nasypów  powinny spełnia ć wymagania okre ślone w PN-S-02205 
:1998 [4].  
  Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tabli ca 1.  
Tablica 1. Przydatno ść gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02 205 :1998 [4]. 
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
  Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ące sprz ętu okre ślono w ST D-02.00.01 pkt 3.  
3.2. Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego  
  W  tablicy 2 podano, dla  ró Ŝnych  rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy dobo rze sprz ętu 
zagęszczaj ącego. Sprz ęt do zag ęszczania powinien by ć zatwierdzony przez In Ŝyniera. 
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Uwagi:   
1) Do zagęszczania górnych warstw podło Ŝa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowan ia) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  
2) Nie nadaj ą się do gruntów nawodnionych.  
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  
4)  Do  gruntów  spoistych  przydatne  s ą  walce  średnie  i  ci ęŜkie,  do  gruntów  kamienistych  -    walce 
bardzo ci ęŜkie.  
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pos półek gliniastych i glin piaszczystych.  
6) Zalecane do zasypek w ąskich przekopów  
4. TRANSPORT  
  Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00 .01 pkt 5.  
5.2. Ukop   
5.2.1. Miejsce ukopu   
  Miejsce  ukopu  powinno  by ć wskazane w  dokumentacji  projektowej, w  innych  dokumentach 
kontraktowych lub przez In Ŝyniera. Je Ŝeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc ę, musi by ć ono 
zaakceptowane przez In Ŝyniera.   Miejsce ukopu powinno by ć tak dobrane, Ŝeby zapewni ć przewóz lub 
przemieszczanie gruntu  
na jak najkrótszych odległo ściach. O ile to mo Ŝliwe, transport gruntu powinien odbywa ć się w poziomie lub  
zgodnie  ze  spadkiem  terenu.  Ukopy  mog ą  mieć  kształt  poszerzonych  rowów  przyległych  do kor pusu. 
Ukopy powinny by ć wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie   
  Pozyskiwanie  gruntu  z  ukopu mo Ŝe  rozpocz ąć  się  dopiero  po  pobraniu  próbek  i  zbadaniu 
przydatno ści  zalegaj ącego  gruntu  do  budowy  nasypów  oraz  po  wydani u  zgody  na  pi śmie  przez 
InŜyniera. Gł ęboko ść na jaką naleŜy oceni ć przydatno ść gruntu powinna by ć dostosowana do zakresu prac.  
  Odspojone  przez Wykonawc ę  grunty  nieprzydatne  powinny  by ć wbudowane  z  powrotem w miejscu  ich  
pozyskania,  zgodnie  ze  wskazaniami  In Ŝyniera. Roboty  te  b ędą włączone  do  obmiaru robót  i opłacone 
przez Zamawiaj ącego  tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzy datnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez In Ŝyniera.  
  Dno ukopu nale Ŝy wykona ć ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo Ŝliwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) nale Ŝy odwodni ć przez wykonanie rowu odpływowego.  
  JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo Ŝe on narusza ć stateczno ści zbocza.  Dno  i  skarpy  ukopu  
po  zako ńczeniu  jego  eksploatacji  powinny  by ć  tak  ukształtowane,  aby harmonizowały z otaczaj ącym 
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale Ŝy przeprowadzi ć rekultywacj ę według odr ębnej dokumentacji 
projektowej.  
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5.3. Wykonanie nasypów  
5.3.1. Przygotowanie podło Ŝa w obr ębie podstawy nasypu  
  Przed przyst ąpieniem do budowy nasypu nale Ŝy w obr ębie  jego podstawy zako ńczyć  roboty 
przygotowawcze, okre ślone w ST D-01.00.01 „Roboty przygotowawcze”.  
5.3..2. Zagęszczenie gruntu i no śność w podło Ŝu nasypu  
  Wykonawca powinien skontrolowa ć wska źnik zag ęszczenia gruntów rodzimych, zalegaj ących w  strefie  
podło Ŝa  nasypu,  do  gł ęboko ści  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Je Ŝeli  warto ść  wska źnika zag ęszczenia 
jest mniejsza ni Ŝ określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog ęścić podło Ŝe tak, aby powy Ŝsze wymaganie 
zostało spełnione.  
  JeŜeli warto ści wska źnika zag ęszczenia okre ślone w tablicy 3 nie mog ą być osiągni ęte przez bezpo średnie  
zagęszczanie  podło Ŝa,  to  nale Ŝy  podj ąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podło Ŝa, umo Ŝliwiaj ące 
uzyskanie wymaganych warto ści wska źnika zag ęszczenia.  
Tablica 3. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia dla podło Ŝa nasypów do gł ęboko ści 0,5 m od 
powierzchni terenu  
Minimalna warto ść Is dla:  

   
Dodatkowo mo Ŝna sprawdzi ć nośność warstwy gruntu podło Ŝa nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]  rysunek 3.  
5.3.3. Zasady wykonania nasypów  
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów  
  Nasypy  powinny  by ć  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzeczn ego  i  profilu podłu Ŝnego,  które  
określono  w  dokumentacji  projektowej,  z  uwzgl ędnieniem  ewentualnych  zmian wprowadzonych zawczas u 
przez In Ŝyniera.   W celu zapewnienia stateczno ści nasypu i jego równomiernego osiadania nale Ŝy 
przestrzega ć  
nast ępujących zasad:  
a)  Nasypy  nale Ŝy  wykonywa ć  metod ą  warstwow ą,  z  gruntów  przydatnych  do  budowy  nasypów. Na sypy 
powinny by ć wznoszone równomiernie na całej szeroko ści.  
b)  Grubo ść  warstwy  w  stanie  lu źnym  powinna  by ć  odpowiednio  dobrana  w  zale Ŝności  od  rodzaju 
gruntu  i  sprz ętu  u Ŝywanego  do  zag ęszczania.  Przyst ąpienie  do  wbudowania  kolejnej  warstwy nasypu 
moŜe nast ąpić dopiero po stwierdzeniu przez  In Ŝyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  
c)  Grunty  o  ró Ŝnych  wła ściwo ściach  nale Ŝy  wbudowywa ć  w  oddzielnych  warstwach,  o  jednakowej 
grubo ści  na  całej  szeroko ści  nasypu.  Grunty  spoiste  nale Ŝy  wbudowywa ć  w  dolne,  a  grunty niespoiste 
w górne warstwy nasypu.  
d)  Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  nale Ŝy  wbudowywa ć  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało 
przepuszczalnego  (o współczynniku  K10  10-5 m/s)  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  okoł o  4%   1%. 
Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by ć obustronny, gdy nasyp jest budowany  na  
zboczu  spadek  powinien  by ć  jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem. Uksz tałtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemo Ŝliwia ć lokalne gromadzenie si ę wody.  
e)  JeŜeli w okresie  zimowym nast ępuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzc hnia  jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczn e powinny by ć ukształtowane ku osi nasypu, a woda  
odprowadzona  poza  nasyp  z  zastosowaniem  ścieku.  Takie  ukształtowanie  górnej powierzchni g runtu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierz chni po ślizgu w gruncie tworz ącym nasyp.  
f)  Górn ą  warstw ę  nasypu,  o  grubo ści  co  najmniej  0,5  m  nale Ŝy  wykona ć  z  gruntów niewysadzinowych,  
o  wska źniku  wodoprzepuszczalno ści  K10    6   10 –5 m/s  i  wska źniku ró Ŝnoziarnisto ści  U    5.  JeŜeli  
Wykonawca  nie  dysponuje  gruntem  o  takich  wła ściwo ściach, In Ŝynier  mo Ŝe  wyrazi ć  zgod ę  na  
ulepszenie  górnej  warstwy  nasypu  poprzez  stabi lizacj ę cementem,  wapnem  lub  popiołami  lotnymi.  W  
takim  przypadku  jest  konieczne  sprawdzenie waru nku no śności  i mrozoodporno ści konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj ącej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  
g)  Na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowy ch  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne  warstwy 
nasypu,  o  grubo ści  co  najmniej  0,5 m  powy Ŝej  najwy Ŝszego  poziomu wody,  nale Ŝy wykona ć  z gruntu 
przepuszczalnego. 5.3.4. Zag ęszczenie gruntu  
5.3.4.1. Ogólne zasady zag ęszczania gruntu  
  KaŜda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  roz łoŜeniu,  powinna  by ć  zagęszczona  z zastosowaniem 
sprz ętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys tępujących warunków.   Rozło Ŝone warstwy 
gruntu nale Ŝy zagęszczać od kraw ędzi nasypu w kierunku jego osi.  
5.3.4.2. Grubo ść warstwy 
  Grubo ść warstwy zag ęszczonego gruntu oraz  liczb ę przejść maszyny zag ęszczaj ącej zaleca si ę określić 
doświadczalnie dla ka Ŝdego rodzaju gruntu i typu maszyny  



Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku 

AASOBOL Pracownia Projektowa    19-335 Prostki, Lipińskie Małe 15 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
26 

  Orientacyjne  warto ści,  dotycz ące  grubo ści  warstw  ró Ŝnych  gruntów  oraz  liczby  przejazdów ró Ŝnych 
maszyn do zag ęszczania podano w pkcie 3.  
5.3.4.3. Wilgotno ść gruntu  
  Wilgotno ść  gruntu  w  czasie  zag ęszczania  powinna  by ć  równa  wilgotno ści  optymalnej,  z tolerancj ą:  
a)  w gruntach niespoistych      +/-2 %  
b)  w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 %  
5.3.4.4. Wymagania dotycz ące zagęszczania  
  W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag ęszczenie warstwy nale Ŝy okre ślać za  pomoc ą  
oznaczenia  wska źnika  zag ęszczenia  lub  porównania  pierwotnego  i  wtórnego   modułu odkształcenia.   
Kontrol ę  zagęszczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i   wtórnego  modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z norm ą PN-S-02205:1998 [4], nale Ŝy stosowa ć tylko dla gruntów gruboziarnistych,  dla  
których  nie  jest  mo Ŝliwe  okre ślenie  wska źnika  zag ęszczenia  Is,  według  BN-77/8931-12 [9].  
  Wskaźnik  zag ęszczenia  gruntów  w  nasypach,  okre ślony  według  normy  BN-77/8931-12  [9], powinien n a 
całej szeroko ści korpusu spełnia ć wymagania podane w tablicy 4.  
Tablica 4. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia gruntu w nasypach  

   
Jako  zast ępcze  kryterium oceny wymaganego zag ęszczenia gruntów dla których  trudne  jest pomierze nie 
wska źnika zag ęszczenia, przyjmuje si ę warto ść wska źnika odkształcenia  I0 okre ślonego zgodnie z norm ą PN-
S-02205:1998 [4].  
Wskaźnik odkształcenia nie powinien by ć większy ni Ŝ:  
a)  dla Ŝwirów, pospółek i piasków  
b)  2,2 przy wymaganej warto ści Is 1,0,  
c)  2,5 przy wymaganej warto ści Is 1,0,  
d)  dla  gruntów  drobnoziarnistych  o  równomierny m  uziarnieniu  (pyłów,  glin  pylastych,  glin zwi ęzłych, 
iłów – 2,0,  
e)  dla  gruntów  ró Ŝnoziarnistych  ( Ŝwirów  gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów pia szczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych  zwięzłych) – 3,0,  
  JeŜeli  badania  kontrolne  wyka Ŝą,  Ŝe  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczaj ące,  to Wykonawca  
powinien  spulchni ć warstw ę,  doprowadzi ć  grunt  do wilgotno ści  optymalnej  i  powtórnie zag ęścić.  JeŜeli  
powtórne  zag ęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  ws kaźnika zag ęszczenia, Wykonawca  
powinien  usun ąć warstw ę  i wbudowa ć  nowy materiał,  o  ile  In Ŝynier  nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zag ęszczenia warstwy.  
5.4. Odkłady  
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów  
  Roboty omówione w  tym punkcie dotycz ą post ępowania  z gruntami  lub  innymi materiałami, które  zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie  będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 
prac zwi ązanych z tras ą drogow ą.  
  Grunty lub inne materiały powinny by ć przewiezione na odkład, je Ŝeli:  
a)  stanowi ą nadmiar obj ętości w stosunku do obj ętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  
b)  są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi ązanych z budow ą trasy 
drogowej,  
c)  ze  wzgl ędu  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie   uzasadnione  oczekiwanie  na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
  Wykonawca mo Ŝe przyj ąć, Ŝe zachodzi  jeden z podanych wy Ŝej przypadków  tylko wówczas, gdy zostało  to  
jednoznacznie okre ślone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robó t lub przez In Ŝyniera.  
5.4.2. Lokalizacja odkładu  
  JeŜeli  pozwalaj ą  na  to wła ściwo ści materiałów przeznaczonych do przewiezienia na od kład, materiały  te 
powinny by ć w razie mo Ŝliwo ści wykorzystane do wyrównania  terenu, zasypania do łów  i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty  te powinny by ć wykonane zgodnie  z  
dokumentacj ą  projektow ą  i  odpowiednimi  zasadami,  dotycz ącymi  wbudowania  i zag ęszczania gruntów 
oraz wskazówkami In Ŝyniera.  Je Ŝeli nie przewidziano  zagospodarowania nadmiaru obj ętości w sposób 
określony powy Ŝej, materiały te nale Ŝy przewie źć na odkład.   Je Ŝeli  miejsce  odkładu  zostało  wybrane  
przez Wykonawc ę,  musi  by ć  ono  zaakceptowane przez In Ŝyniera. Niezale Ŝnie od tego, Wykonawca musi 
uzyska ć zgod ę właściciela terenu.   Je śli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejs cu lub 
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuni ęty przez Wykonawc ę na jego koszt, według wskaza ń 
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InŜyniera.   Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wyni kające  z  ewentualnych  uszkodze ń  środowiska 
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnio nym do tego miejscu, obci ąŜają Wykonawc ę.  
5.4.3. Zasady wykonania odkładów  
  Wykonanie  odkładów,  a  w  szczególno ści  ich  wysoko ść,  pochylenie,  zag ęszczenie  oraz odwodnienie  
powinny  by ć  zgodne  z wymaganiami  podanymi w  dokumentacji  projektowej  lub SST. Je Ŝeli nie okre ślono 
inaczej, nale Ŝy przestrzega ć ustale ń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy od kład powinien by ć 
uformowany w pryzm ę o wysoko ści do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku k orony od 2% do 5%.   
Odkłady  powinny  by ć  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otacz ającym  terenem.  
Powierzchnie  odkładów  powinny  by ć  obsiane  traw ą,  obsadzone  krzewami  lub  drzewami  albo 
przeznaczone na u Ŝytki rolne lub le śne, zgodnie z dokumentacj ą projektow ą.  
  Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezie nia na odkład powinno by ć przerwane, o ile  warunki  
atmosferyczne  lub  inne  przyczyny  uniemo Ŝliwiaj ą  jego  wbudowanie  zgodnie  z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projek towej, SST lub przez In Ŝyniera.  
  Przed  przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni ć  się,  Ŝe  spełnione  s ą warunki  
określone w  pkcie  5.4.1.  Je Ŝeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkł ad przez Wykonawc ę,  
zajdzie  konieczno ść dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu,  to koszt  tych czynno ści w cało ści 
obci ąŜa Wykonawc ę.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.  
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu   
  Sprawdzenie  wykonania  ukopu  polega  na  kontro lowaniu  zgodno ści  z  wymaganiami okre ślonymi w 
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac ji projektowej i ST. W czasie kontroli nale Ŝy zwróci ć 
szczególn ą uwag ę na sprawdzenie:  
a)  zgodno ści rodzaju gruntu z okre ślonym w dokumentacji projektowej i ST,  
b)  odwodnienia,  
c)  zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako ńczeniu eksploatacji ukopu.  
6.3. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów  
6.3.1. Rodzaje bada ń i pomiarów  
  Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ści z wymaganiami okre ślonymi w 
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w doku mentacji projektowej i SST.  
  Szczególn ą uwag ę naleŜy zwróci ć na:  
a)  badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów,  
b)  badania prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
c)  badania zag ęszczenia nasypu,  
d)  pomiary kształtu nasypu.  
e)  odwodnienie nasypu  
6.3.2. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów  
  Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypu powinny by ć przeprowadzone na próbkach pobranych  z  
kaŜdej  partii  przeznaczonej  do wbudowania w  korpus   ziemny,  pochodz ącej  z  nowego źródła, jednak nie 
rzadziej ni Ŝ jeden raz na 3000 m3 
. W kaŜdym badaniu nale Ŝy okre ślić nast ępujące właściwo ści:  
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],  
 zawarto ść części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],  
 wilgotno ść naturaln ą, wg PN-B-04481:1988 [1],  
 wilgotno ść  optymaln ą  i  maksymaln ą  gęsto ść  objętościow ą  szkieletu  gruntowego,  wg  PN-B-04481:1988 
[1],  
 granic ę płynno ści, wg PN-B-04481:1988 [1],  
 kapilarno ść biern ą, wg PN-B-04493:1960 [3],  
 wska źnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].  
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu  
  Badania  kontrolne  prawidłowo ści  wykonania  poszczególnych  warstw  nasypu  pole gają  na sprawdzeniu:  
a)  prawidłowo ści rozmieszczenia gruntów,  
b)  odwodnienia ka Ŝdej warstwy,  
c)  grubo ści  ka Ŝdej  warstwy  i  jej wilgotno ści  przy  zag ęszczaniu;  badania  nale Ŝy  przeprowadzi ć  nie 
rzadziej ni Ŝ jeden raz na 1000 m2 warstwy,  
d)  nadania spadków warstwom z gruntów spoistych   
6.3.4. Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu oraz podło Ŝa nasypu  
  Sprawdzenie zag ęszczenia nasypu oraz podło Ŝa nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ści warto ści 
wska źnika zag ęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wa rto ściami okre ślonymi w pktach 5.3.1.2 i 
5.3.4.4. Do bie Ŝącej kontroli zag ęszczenia dopuszcza si ę aparaty izotopowe.  
  Oznaczenie  wska źnika  zag ęszczenia  Is  powinno  by ć  przeprowadzone  według  normy  BN-77/8931-12 [9],  
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S- 02205:1998 [4].  
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  Zagęszczenie ka Ŝdej warstwy nale Ŝy kontrolowa ć nie rzadziej ni Ŝ:  
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre ślenia warto ści Is,  
 jeden raz w  trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre ślenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  
  Wyniki  kontroli  zag ęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywa ć  do  dokumentów laboratoryjnych.  
Prawidłowo ść  zagęszczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podło Ŝa  pod  nasypem powinna by ć 
potwierdzona przez In Ŝyniera wpisem w dzienniku budowy.  
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu  
  Pomiary kształtu nasypu obejmuj ą kontrol ę:  
 prawidłowo ści wykonania skarp,  
 szeroko ści korony korpusu.  
  Sprawdzenie  prawidłowo ści  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  z godno ści  z wymaganiami  
dotycz ącymi  pochyle ń  i  dokładno ści  wykonania  skarp,  okre ślonymi  w  dokumentacji projektowej, SST 
oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.   Spraw dzenie szeroko ści korony korpusu polega na porównaniu 
szeroko ści korony korpusu na  
poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szeroko ścią  wynikaj ącą  z  wymiarów  geometrycznych 
korpusu, okre ślonych w dokumentacji projektowej.  
6.4. Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu  
  Sprawdzenie  wykonania  odkładu  polega  na  spra wdzeniu  zgodno ści  z  wymaganiami okre ślonymi w 
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokume ntacji projektowej i SST.  
  Szczególn ą uwag ę naleŜy zwróci ć na:  
a)  prawidłowo ść usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  
b)  odpowiednie wbudowanie gruntu,  
c)  właściwe zagospodarowanie (rekultywacj ę) odkładu.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.0 1 pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m3 (metr sze ścienny).  
  Objętość  ukopu  b ędzie  ustalona  w  metrach  sze ściennych  jako  ró Ŝnica  ogólnej  obj ętości nasypów  i 
ogólnej obj ętości wykopów, pomniejszonej o obj ętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzgl ędnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stos unku obj ętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie.  
  Objętość  nasypów  b ędzie  ustalona  w  metrach  sze ściennych  na  podstawie  oblicze ń  z przekrojów  
poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom  gruntu  rodzi mego  lub  poziom  gruntu  po  usuni ęciu warstw gruntów 
nieprzydatnych.   Obj ętość  odkładu  b ędzie  okre ślona  w  metrach  sze ściennych  na  podstawie  obmiaru  
jako ró Ŝnica obj ętości wykopów,  powi ększonej o obj ętość ukopów i obj ętości nasypów, z uwzgl ędnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrze Ŝeń sformułowanych w pkcie 5.4.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-02.00.01 pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m3 
 nasypów obejmuje:  
 prace pomiarowe,  
 oznakowanie robót,  
 pozyskanie gruntu z ukopu, jego odspojenie i załad unek na środki transportowe,  
 transport urobku z ukopu na miejsce wbudowania,  
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  
 zagęszczenie gruntu,  
 wyprofilowanie skarp ukopu,  
 odwodnienie terenu robót,  
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast ępnie ich rozebranie,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz nej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  Spis przepisów zwi ązanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 
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D - 04.01.01  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOśA  
KOD CPV – 45233123-7  
 WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji techn icznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru 
robót zwi ązanych z wykonaniem profilowania i zag ęszczaniem podło Ŝa gruntowego .  
1.2. Zakres stosowania SST  
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót  
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyc zą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wykonaniem 
profilowania i zag ęszczenia podło Ŝa gruntowego do uło Ŝenia konstrukcji.  
1.4. Określenia podstawowe  
  Określenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
-  brak  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło Ŝa wraz z zag ęszeniem powinien 
wykazać się moŜliwo ścią korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:  
 równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  uko śnie  ustawianym  lemieszem;  In Ŝynier  mo Ŝe  dopu ścić 
wykonanie koryta  i profilowanie podło Ŝa z zastosowaniem spycharki z  lemieszem ustawionym  prostopadle 
do kierunku pracy maszyny,  
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu  wąskich koryt),  
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyj nych.  
  Stosowany sprz ęt nie mo Ŝe spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu podło Ŝa.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
  Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, p kt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
  Wykonawca powinien przyst ąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczenia podło Ŝa 
bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze śniejsze 
przyst ąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczania podło Ŝa, jest mo Ŝliwe wył ącznie za zgod ą 
InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.   W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podło Ŝu nie mo Ŝe odbywa ć się ruch budowlany, niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta  
  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania  koryta w planie i profilu powinny by ć wcześniej 
przygotowane.  Paliki lub szpilki nale Ŝy ustawia ć w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo Ŝliwia ć 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ co 10 metrów.   Rodzaj 
sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s ą roboty i 
do trudno ści jego odspojenia.  Koryto mo Ŝna wykonywa ć ręcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach l ub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi by ć zaakceptowany przez In Ŝyniera.  
  Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powin ien by ć wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nas yp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane prze z 
InŜyniera.   Profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa naleŜy wykona ć zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt 5.4.  
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa  
  Przed przyst ąpieniem do profilowania podło Ŝe powinno by ć oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze ń.   Po 
oczyszczeniu powierzchni podło Ŝa naleŜy sprawdzi ć, czy istniej ące rzędne terenu umo Ŝliwiaj ą uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło Ŝa. Zaleca si ę, aby rz ędne terenu przed profilowaniem były o 
co najmniej 5 cm wy Ŝsze ni Ŝ projektowane rz ędne podło Ŝa.   JeŜeli powy Ŝszy warunek nie jest spełniony i 
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wyst ępują zaniŜenia poziomu w podło Ŝu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien  spulchni ć 
podło Ŝe na głęboko ść zaakceptowan ą przez In Ŝyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący wymagania 
obowi ązujące dla górnej strefy korpusu, w ilo ści koniecznej  
do uzyskania wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęścić warstw ę do uzyskania warto ści wska źnika 
zagęszczenia, okre ślonych w tablicy 1.  
  Do profilowania podło Ŝa naleŜy stosowa ć równiarki. Ścięty grunt powinien by ć wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera.  
  Bezpo średnio po profilowaniu podło Ŝa naleŜy przyst ąpić do jego zag ęszczania. Zag ęszczanie podło Ŝa naleŜy 
kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Ws kaźnik 
zagęszczenia nale Ŝy okre ślać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa (Is)  

   
W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty materiał  tworz ący  podło Ŝe  uniemo Ŝliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrol ę zagęszczenia nale Ŝy oprze ć na metodzie obci ąŜeń płytowych. Nale Ŝy okre ślić 
pierwotny i wtórny  moduł  odkształcenia  podło Ŝa według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek wtórnego  i   
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przek raczać 2,2.   Wilgotno ść  gruntu  podło Ŝa  podczas  
zagęszczania  powinna  by ć  równa  wilgotno ści  optymalnej  z tolerancj ą od -20% do +10%.  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa  
  Podło Ŝe (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w dobrym stanie.  
  JeŜeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa nast ąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy ć 
podło Ŝe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  rozło Ŝenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In Ŝyniera.  
  JeŜeli wyprofilowane i zag ęszczone podło Ŝe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy mo Ŝna przyst ąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
  Po osuszeniu podło Ŝa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e niezb ędnych napraw. Je Ŝeli 
zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw ę wykona on na własny koszt.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i zag ęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podło Ŝa podaje tablica 2.  
Tablica 2.  Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod łoŜa  

  
6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło Ŝa)  
  Szeroko ść koryta i profilowanego podło Ŝa nie mo Ŝe róŜnić się od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ +10 
cm i -5 cm.  
6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło Ŝa)  
  Nierówno ści podłu Ŝne koryta i profilowanego podło Ŝa naleŜy mierzy ć 4-metrow ą łatą zgodnie z norm ą BN-
68/893104[4]. Nierówno ści poprzeczne nale Ŝy mierzy ć 4-m łat ą. Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
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  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło Ŝa powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą z 
tolerancj ą  0,5%.  
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe  
  RóŜnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło Ŝa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
  Oś w planie nie mo Ŝe być przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni Ŝ  5 cm.   
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło Ŝa)  
  Wskaźnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło Ŝa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by ć 
mniejszy od podanego w tablicy 1.  
  Jeśli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści modułów odkształcenia, to 
warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce nia, okre ślonych zgodnie z norm ą BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by ć większa od 2,2.  
  Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale Ŝy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ść gruntu podło Ŝa 
powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do + 10%.   
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa   Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
koryta.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i wymaganiami In Ŝyniera, je Ŝeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj i wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu z przerzutem,  
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasy p,  
 profilowanie dna koryta lub podło Ŝa,  
 zagęszczenie,  
 utrzymanie koryta lub podło Ŝa,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej.    
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gr untu  
2.  PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczanie wilgotno ści  
3.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie mo dułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło Ŝa 
przez obci ąŜenie płyt ą  
4.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą  
5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu  
  
 
 
 
D - 04.02.01 WARSTWA  Z POSPÓŁKI  
KOD CPV – 45233123-7  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące 
wykonania i odbioru warstwy odcinaj ącej  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Zakres robót okre ślony w dokumentacji projektowej obejmuje:  
-  wykonanie  w-wy  z  kruszywa  naturalnego  gr.  20,0cm  po  zag ęszczeniu  pod  nawierzchnie  jezdni  i 
parkingów oraz 15cm pod chodnik  
1.4. Określenia podstawowe  
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  Określenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól ne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania  dotycz ące  robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu z warstw  z kruszywa naturalnego  s ą:  piaski,  Ŝwir i mieszanka,  
2.3. Wymagania dla kruszywa  
  Kruszywa powinny spełnia ć nast ępujące warunki:  
a) szczelno ści, okre ślony zale Ŝnością:  

  
gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn  warstwy odcinaj ącej lub ods ączającej  
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziar n gruntu podło Ŝa.  
  Dla materiałów  stosowanych  przy wykonywaniu war stw  ods ączających warunek  szczelno ści musi by ć 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na wars twie odcinaj ącej.  
b) zagęszczalno ści, okre ślony zale Ŝnością:  

  
gdzie: U - wska źnik ró Ŝnoziarnisto ści, d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% k ruszywa tworz ącego 
warstw ę odcinaj ącą, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kru szywa tworz ącego warstw ę odcinaj ącą.  
    Piasek powinien spełnia ć wymagania normy PN-B-11113 [4] dla gatunku 1 i 2.  
  świr i mieszanka powinny spełnia ć wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  
 2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1. Składowanie kruszywa 
  JeŜeli  kruszywo  nie  jest  wbudowane  bezpo średnio  po  dostarczeniu  na  budow ę  i  zachodzi potrzeba  
jego okresowego składowania, to Wykonawca robót pow inien zabezpieczy ć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałam i kamiennymi. Podło Ŝe w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
 2.5.2. Składowanie geowłókniny  
Przewozi ć i składowa ć zgodnie z wytycznymi producenta.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  Wykonawca powinien wykaza ć się moŜliwo ścią korzystania z nast ępującego sprz ętu:  
 równiarek,  walców statycznych,  płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport kruszywa  
  Kruszywa mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami  transportu w warunkach zabezpieczaj ących je  przed  
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materia łami,  nadmiernym  wysuszeniem  i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło Ŝa  
  Podło Ŝe gruntowe powinno spełnia ć wymagania okre ślone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.0 1 
„Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa”.   Warstwy  powinny  by ć  wytyczone  w  sposób  umo Ŝliwiaj ący  
wykonanie  ich  zgodnie  z dokumentacj ą projektow ą, z tolerancjami okre ślonymi w niniejszych 
specyfikacjach.   Paliki lub szpilki powinny by ć ustawione w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera.   Rozmieszczenie palików  lub szpilek powin no umo Ŝliwia ć 
naciągnięcie sznurków  lub  linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ co 10 m.  
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa  
  Kruszywo powinno by ć rozkładane w warstwie o jednakowej grubo ści, przy u Ŝyciu równiarki, z zachowaniem  
wymaganych  spadków  i  rz ędnych  wysoko ściowych.  Grubo ść  rozło Ŝonej  warstwy lu źnego kruszywa 
powinna by ć taka, aby po jej zag ęszczeniu osi ągnięto grubo ść projektowan ą.  JeŜeli  dokumentacja  
projektowa  lub  SST  przewiduje  wykonanie  warstw y  ods ączającej  lub odcinaj ącej  o  grubo ści  powy Ŝej  20  
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cm,  to  wbudowanie  kruszywa  nale Ŝy  wykona ć  dwuwarstwowo. Rozpocz ęcie układania ka Ŝdej nast ępnej 
warstwy mo Ŝe nast ąpić po odbiorze przez In Ŝyniera warstwy poprzedniej.  
  W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segreg acja  kruszywa  nale Ŝy  przed  zag ęszczeniem wymieni ć 
kruszywo na materiał o odpowiednich wła ściwo ściach.  
  Natychmiast po ko ńcowym wyprofilowaniu warstwy nale Ŝy przyst ąpić do jej zag ęszczania. Zag ęszczanie 
warstw  o  przekroju  daszkowym  nale Ŝy  rozpoczyna ć  od  kraw ędzi  i  stopniowo przesuwa ć  pasami  
podłu Ŝnymi  cz ęściowo  nakładaj ącymi  si ę,  w  kierunku  jej  osi.  Zag ęszczanie nawierzchni  o  
jednostronnym  spadku  nale Ŝy  rozpoczyna ć  od  dolnej  kraw ędzi  i  przesuwa ć  pasami podłu Ŝnymi 
częściowo nakładaj ącymi si ę, w kierunku jej górnej kraw ędzi. Nierówno ści  lub  zagł ębienia powstałe w  
czasie  zag ęszczania powinny by ć wyrównywane na bie Ŝąco  przez  spulchnienie warstwy  kruszywa  i  
dodanie  lub  usuni ęcie materiału,  a Ŝ  do  otrzymania równej powierzchni.  
  W  miejscach  niedost ępnych  dla  walców  warstwa  odcinaj ąca  i  ods ączająca  powinna  by ć zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
  Zagęszczanie nale Ŝy kontynuowa ć do osi ągnięcia wska źnika zag ęszczenia nie mniejszego od 1,0  według  
normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  wedłu g  PN-B-04481  [1].  Wska źnik zag ęszczenia nale Ŝy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].   W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstw ę,  
uniemo Ŝliwia przeprowadzenie  badania  zag ęszczenia  według  normalnej  próby  Proctora,  kont rol ę  
zagęszczenia nale Ŝy  oprze ć  na  metodzie  obci ąŜeń  płytowych.  Nale Ŝy  okre ślić  pierwotny  i  wtórny  moduł  
odkształcenia  warstwy  według  BN-64/8931-02  [6].   Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu 
odkształcenia nie powinien przekracza ć 2,2.  
  Wilgotno ść  kruszywa  podczas  zag ęszczania  powinna  by ć  równa  wilgotno ści  optymalnej  z tolerancj ą  
od  -20%  do  +10%  jej  warto ści. W  przypadku,  gdy  wilgotno ść  kruszywa  jest  wy Ŝsza  od wilgotno ści 
optymalnej, kruszywo nale Ŝy osuszy ć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy  wilgotno ść 
kruszywa jest ni Ŝsza od wilgotno ści optymalnej, kruszywo nale Ŝy zwil Ŝyć określon ą ilo ścią wody i 
równomiernie wymiesza ć.  
5.4. Utrzymanie warstwy   
  Warstwa  po wykonaniu, a przed uło Ŝeniem nast ępnej warstwy powinny by ć utrzymywane w dobrym stanie.  
  W przypadku warstwy  z kruszywa dopuszcza si ę  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy Ŝej leŜącej 
warstwy nawierzchni.  
  Koszt napraw wynikłych z niewła ściwego utrzymania warstwy obci ąŜa Wykonawc ę robót.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6.  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
  Przed  przyst ąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona ć  badania  kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi ć wyniki tych bada ń InŜynierowi. Badania te powinny obejmowa ć wszystkie 
właściwo ści kruszywa okre ślone w p. 2.3.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
  Częstotliwo ść  oraz  zakres  bada ń  i  pomiarów  dotycz ących  cech  geometrycznych  i zag ęszczenia 
warstwy ods ączającej i odcinaj ącej podaje tablica 1.  
Tablica 1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów   

 
 6.3.2. Szeroko ść warstwy  
  Szeroko ść warstwy nie mo Ŝe się róŜnić od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ +10 cm, -5 cm.  
6.3.3. Równo ść warstwy  
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  Nierówno ści  podłu Ŝne  warstwy  odcinaj ącej  i  ods ączającej  nale Ŝy  mierzy ć  4  metrow ą  łatą, zgodnie z 
norm ą BN-68/8931-04 [7].  
  Nierówno ści poprzeczne nale Ŝy mierzy ć 4 metrow ą łatą.  Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne  
  Spadki  poprzeczne  na  prostych  i  łukach  powi nny by ć  zgodne  z dokumentacj ą projektow ą  z tolerancj ą  
0,5%.  
6.3.5. Rzędne wysoko ściowe  
  RóŜnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi warstwy i rz ędnymi projektowanymi nie powinny przekracza ć 
+1 cm i -2 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
  Oś w planie nie mo Ŝe być przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni Ŝ  5 cm.  
6.3.7. Grubo ść warstwy  
Grubo ść warstwy powinna by ć zgodna z okre ślon ą w dokumentacji projektowej z tolerancj ą +1 cm, -2 cm.  
  JeŜeli  warstwa,  ze  wzgl ędów  technologicznych,  została  wykonana  w  dwóch   warstwach, nale Ŝy mierzy ć 
łączną grubo ść tych warstw.  
  Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  w zględem  grubo ści  Wykonawca  wykona napraw ę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na gł ęboko ść co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o  
odpowiednich wła ściwo ściach, wyrównanie i ponowne zag ęszczenie. Roboty  te Wykonawca wykona  na 
własny  koszt. Po wykonaniu  tych  robót nast ąpi ponowny pomiar i ocena grubo ści warstwy, według wy Ŝej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
  Wskaźnik zag ęszczenia okre ślony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by ć mniejszy od 1.  Je Ŝeli  jako  
kryterium  dobrego  zag ęszczenia  warstwy  stosuje  si ę  porównanie  warto ści  
modułów  odkształcenia,  to  warto ść  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odks ztałcenia, 
określonych zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [6], nie powinna by ć większa od 2,2.  
  Wilgotno ść  kruszywa  w  czasie  zag ęszczenia  nale Ŝy  badać  według  PN-B-06714-17  [2]. Wilgotno ść 
kruszywa powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do +10%.  
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
  Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazuj ą  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od okre ślonych w p. 
6.3, powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   Roboty  uznaje  si ę  
za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i wymaganiami  
InŜyniera,  je Ŝeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem   tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 
pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p kt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1m2 warstwy z kruszywa obejmuje:  
 prace pomiarowe,  
 dostarczenie  i  rozło Ŝenie  na  uprzednio  przygotowanym  podło Ŝu  warstwy materiału  o  grubo ści  i jako ści 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tec hnicznej,  
 wyrównanie uło Ŝonej warstwy do wymaganego profilu,  
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicz nej, 
 -utrzymanie warstwy.  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gr untu  
2.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Ozn aczanie wilgotno ści  
3.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo natura lne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka  
4.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo natura lne do nawierzchni drogowych. Piasek  
5.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie mo dułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło Ŝa 
przez obci ąŜenie płyt ą  
6.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą  
7.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu  
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   D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓL NE  
KOD CPV – 45233123-7  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące 
wykonania i odbioru podbudowy z kruszyw stabilizowa nych mechanicznie  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  do tycz ą  zasad  prowadzenia  robót  zwi ązanych  z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mec hanicznie wg PN-S-06102 [15]  i obejmuj ą  D-
04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowan ego mechanicznie,  Podbudow ę z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie wykonuje si ę, zgodnie z ustaleniami podanymi w  dokumentacji  p rojektowej,  
jako  podbudow ę  pomocnicz ą  i  podbudow ę  zasadnicz ą  wg  Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [21].  
1.4. Określenia podstawowe  
  Określenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól ne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
  Ogólne wymagania  dotycz ące  robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,   podano  w  OST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
  Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie podano w ST  
dotycz ących poszczególnych  rodzajów podbudów: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie,  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia  kruszywa, okre ślona według PN-B-06714-15  [3] powinna  le Ŝeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys unku 1.  

  
Rysunek  1. Pole dobrego uziarnienia  kruszyw przez naczonych na podbudowy wykonywane metod ą 
stabilizacji mechanicznej  
1-2  kruszywo na podbudow ę zasadnicz ą (górn ą warstw ę) lub podbudow ę jednowarstwow ą  
1-3  kruszywo na podbudow ę pomocnicz ą (doln ą warstw ę) 
  Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  by ć  ciągła  i  nie mo Ŝe  przebiega ć  od  dolnej  krzywej granicznej  
uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziar nienia  na  s ąsiednich  sitach.  Wymiar najwi ększego ziarna 
kruszywa nie mo Ŝe przekracza ć 2/3 grubo ści warstwy układanej jednorazowo.  
2.3.2. Właściwo ści kruszywa  
  Kruszywa powinny spełnia ć wymagania okre ślone w tablicy 1.  
Tablica 1. 
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2.3.6. Woda  
  NaleŜy stosowa ć wod ę wg PN-B-32250 [14].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  Wykonawca  przyst ępuj ący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizo wanych mechanicznie  
powinien wykaza ć się moŜliwo ścią korzystania z nast ępującego sprz ętu:  
a)  mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposa Ŝonych  w  urz ądzenia  dozuj ące  wod ę.  Mieszarki 
powinny zapewni ć wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ści optymalnej,  
b)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszan ki,  
c)  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zag ęszczania.  W  miejscach trudno  
dost ępnych  powinny  by ć  stosowane  zag ęszczarki  płytowe,  ubijaki mechaniczne  lub małe w alce 
wibracyjne.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
  Kruszywa mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami  transportu w warunkach zabezpieczaj ących je  przed  
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materia łami,  nadmiernym  wysuszeniem  i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło Ŝa  
  Podło Ŝe  pod  podbudow ę  powinno  spełnia ć  wymagania  okre ślone  w  ST  D-04.01.01 „Profilowanie i 
zagęszczenie podło Ŝa” i ST D-02.00.01 „Roboty ziemne”.  
  Podbudowa  powinna  by ć  uło Ŝona  na  podło Ŝu  zapewniaj ącym  nieprzenikanie  drobnych cz ąstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale Ŝy sprawdzi ć wzorem:  

  
w którym: D15 -  wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15%  ziarn  warstwy  podbudowy  lub  
warstwy ods ączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, p rzez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podło Ŝa, w milimetrach.  
  Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształto wania  podbudowy  powinny  by ć  wcześniej przygotowane.  
  Paliki lub szpilki powinny by ć ustawione w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera.  
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  Rozmieszczenie palików  lub szpilek powinno umo Ŝliwia ć naciągnięcie sznurków  lub  linek do wytyczenia 
robót w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ co 10 m.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
  Mieszank ę  kruszywa  o  ściśle  okre ślonym  uziarnieniu  i  wilgotno ści  optymalnej  nale Ŝy wytwarza ć  w  
mieszarkach  gwarantuj ących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  wzgl ędu  na konieczno ść  
zapewnienia  jednorodno ści  nie  dopuszcza  si ę wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególny ch  
frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu   powinna  by ć  od  razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegrego waniu i wysychaniu.  
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki  
  Mieszanka  kruszywa powinna by ć  rozkładana w warstwie o  jednakowej grubo ści,  takiej, aby jej  ostateczna  
grubo ść  po  zag ęszczeniu  była  równa  grubo ści  projektowanej.  Grubo ść  pojedynczo układanej warstwy 
nie mo Ŝe przekracza ć 20 cm po zag ęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by ć rozło Ŝona  w  sposób  
zapewniaj ący  osi ągnięcie  wymaganych  spadków  i  rz ędnych  wysoko ściowych. Je Ŝeli  podbudowa  składa  
się  z więcej  ni Ŝ  jednej warstwy  kruszywa,  to  ka Ŝda warstwa powinna by ć wyprofilowana  i  zag ęszczona  z  
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rz ędnych  wysoko ściowych. Rozpocz ęcie  budowy  ka Ŝdej  
nast ępnej  warstwy  mo Ŝe  nast ąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy przez In Ŝyniera.   Wilgotno ść  
mieszanki  kruszywa  podczas  zag ęszczania  powinna  odpowiada ć  wilgotno ści optymalnej,  okre ślonej  
według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [ 1]  (metoda  II).  Materiał nadmiernie  nawilgocony ,  
powinien  zosta ć  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  J eŜeli wilgotno ść mieszanki kruszywa jest 
niŜsza od optymalnej o 20% jej warto ści, mieszanka powinna by ć zwil Ŝona okre ślon ą ilo ścią wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno ść mieszanki kruszywa jest wy Ŝsza od optymalnej o 
10% jej warto ści, mieszank ę naleŜy osuszy ć.  
  Wskaźnik zag ęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [20] powinien o dpowiada ć przyj ętemu poziomowi 
wska źnika no śności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
5.6. Utrzymanie podbudowy   
  Podbudowa po wykonaniu, a przed uło Ŝeniem nast ępnej warstwy, powinna by ć utrzymywana w dobrym 
stanie.   Je Ŝeli Wykonawca b ędzie wykorzystywał, za zgod ą  InŜyniera, gotow ą podbudow ę do  ruchu  
budowlanego,  to  jest  obowi ązany  naprawi ć  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy, spowodowane  pr zez  ten  
ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z  niewła ściwego  utrzymania  podbudowy obci ąŜa Wykonawc ę robót.   
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
  Przed  przyst ąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona ć  badania  kruszyw  przeznaczonych  do 
wykonania  robót  i  przedstawi ć wyniki  tych  bada ń  InŜynierowi w  celu akceptacji materiałów.  Badania  t e  
powinny  obejmowa ć  wszystkie  wła ściwo ści  okre ślone  w  pkt  2.3  niniejszej OST.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  
  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń  podano w tablicy 2.  
Tablica  2.  Cz ęstotliwo ść  ora  zakres    bada ń  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowa nych 
mechanicznie  

  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
  Uziarnienie mieszanki powinno by ć zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki na leŜy pobiera ć w 
sposób losowy, z rozło Ŝonej warstwy, przed jej zag ęszczeniem. Wyniki bada ń powinny by ć na bie Ŝąco 
przekazywane In Ŝynierowi.  
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki   
  Wilgotno ść mieszanki powinna odpowiada ć wilgotno ści optymalnej, okre ślonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj ą +10% -20%.  
  Wilgotno ść naleŜy okre ślić według PN-B-06714-17 [5].  
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
  Zagęszczenie  ka Ŝdej  warstwy  powinno  odbywa ć  się  aŜ  do  osi ągnięcia  wymaganego wska źnika 
zagęszczenia.  
  Zagęszczenie podbudowy nale Ŝy  sprawdza ć według BN-77/8931-12  [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie  badania  jest  niemo Ŝliwe  ze  wzgl ędu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrol ę zagęszczenia 
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naleŜy oprze ć na metodzie obci ąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02  [17]  i nie  rzadziej  niŜ raz na 5000 m2, lub 
według zalece ń InŜyniera.  
  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  naleŜy  uznać  za  prawidłowe,  gdy stosunek 
wtórnego modułu E2  do  pierwotnego modułu  odkszta łcenia E1  jest nie wi ększy od 2,2 dla ka Ŝdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  

  
6.3.5. Właściwo ści kruszywa  
  Badania  kruszywa  powinny  obejmowa ć  ocen ę  wszystkich  wła ściwo ści  okre ślonych  w  pkt  
2.3.2.  
  Próbki  do  bada ń  pełnych  powinny  by ć  pobierane  przez  Wykonawc ę  w  sposób  losowy  w obecno ści 
InŜyniera.  
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy   
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów  
Częstotliwo ść  oraz  zakres  pomiarów  dotycz ących  cech  geometrycznych  podbudowy    podano  w  tablicy 
3.  
Tablica  3. Cz ęstotliwo ść  oraz  zakres  pomiarów wykonanej  podbudowy  z  k ruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie  

 

 
6.4.2. Szeroko ść podbudowy   
Szeroko ść podbudowy nie mo Ŝe róŜnić się od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ +10 cm, -5 cm.  
6.4.3. Równo ść podbudowy   
Nierówno ści podłu Ŝne podbudowy nale Ŝy mierzy ć 4-m łat ą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [18].   
  Nierówno ści poprzeczne podbudowy nale Ŝy mierzy ć 4-metrow ą łatą.   
  Nierówno ści podbudowy  nie mog ą przekracza ć 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy   
  Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  ł ukach  powinny  by ć  zgodne  z  dokumentacj ą projektow ą,  
z tolerancj ą  0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy   
  RóŜnice  pomi ędzy  rz ędnymi  wysoko ściowymi  podbudowy  i  rz ędnymi  projektowanymi  nie powinny 
przekracza ć + 1 cm, -2 cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło Ŝa  
Oś podbudowy w planie nie mo Ŝe być przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni Ŝ  5 cm.  
6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło Ŝa  
  Grubo ść  podbudowy  nie  mo Ŝe  się    róŜnić  od  grubo ści  projektowanej  o  wi ęcej  ni Ŝ  dla podbudowy 
zasadniczej   10%,  
6.4.8. Nośność podbudowy  
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [17] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie spr ęŜyste 
wg BN-70/8931-06 [19] powinno by ć zgodne z podanym w tablicy 4.  
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   
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6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy   
  Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które wykazu ją większe  odchylenia  od    okre ślonych w punkcie 6.4 
powinny by ć naprawione przez spulchnienie  lub zerwanie do gł ęboko ści co najmniej 10 cm,  wyrównane  i  
powtórnie  zag ęszczone.  Dodanie  nowego materiału  bez  spulchnie nia  wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
  JeŜeli szeroko ść podbudowy jest mniejsza od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ 5 cm i nie zapewnia  
podparcia warstwom wy Ŝej  leŜącym,  to Wykonawca  powinien  na własny  koszt posz erzyć podbudow ę  
przez  spulchnienie  warstwy  na  pełn ą  grubo ść  do  połowy  szeroko ści  pasa  ruchu, doło Ŝenie materiału i 
powtórne zag ęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy   
  Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  w zględem  grubo ści,  Wykonawca  wykona napraw ę 
podbudowy. Powierzchnie powinny by ć naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy  na  
odpowiedni ą  głęboko ść,  zgodnie  z  decyzj ą  InŜyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o odpowied nich 
właściwo ściach, wyrównane i ponownie zag ęszczone. Roboty  te Wykonawca wykona  na własny  ko szt. Po 
wykonaniu  tych  robót nast ąpi ponowny pomiar i ocena grubo ści warstwy, według wy Ŝej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 
 6.5.3. Niewłaściwa no śność podbudowy   
  JeŜeli no śność podbudowy b ędzie mniejsza od wymaganej,  to Wykonawca wykona ws zelkie roboty 
niezb ędne do zapewnienia wymaganej no śności, zalecone przez In Ŝyniera.  
  Koszty  tych dodatkowych  robót poniesie Wykonawc a podbudowy  tylko wtedy, gdy zani Ŝenie no śności 
podbudowy wynikło z niewła ściwego wykonania robót przez Wykonawc ę podbudowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą  obmiarow ą  jest   m2  (metr  kwadratowy)  podbudowy    z  kr uszywa  stabilizowanego  
mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   Roboty uznaje si ę za 
zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami In Ŝyniera, je Ŝeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj i wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” p kt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Zakres  czynno ści  obj ętych  cen ą  jednostkow ą  1 m2  podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie, podano w OST:  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
  1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
  2.  PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie zawarto ści zanieczyszcze ń obcych  
  3.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie składu ziarnowego  
  4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie kształtu ziarn  
  5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie wilgotno ści  
  6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie nasi ąkliwo ści  
  7.  PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie mrozoodporno ści metod ą bezpo średni ą  
  8.  PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie zawarto ści zanieczyszcze ń organicznych  
  9.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie zawarto ści siarki metod ą bromow ą  
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczanie rozpadu krzemianowego  
11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczanie rozpadu Ŝelazawego  
12.  PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oz naczanie ścieralno ści w b ębnie Los Angeles  
13.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łaman e do nawierzchni drogowych  
14.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do beton u i zapraw  
15.  PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kru szyw stabilizowanych mechanicznie  
16.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie w skaźnika piaskowego  
17.  BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie   modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i 
podło Ŝa przez obci ąŜenie płyt ą  
18.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą  
19.  BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi ęć podatnych ugi ęciomierzem belkowym  
20.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu  
10.2. Inne dokumenty  
21.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat nych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE  
KOD CPV – 45233123-7  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące 
wykonania i odbioru podbudowy z kruszyw stabilizowa nych mechanicznie  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Zakres robót okre ślony w dokumentacji projektowej obejmuje:  
podbudowa z kruszywa  łamanego pod nawierzchni ą parkingu  , dojazdów, placów manewrowych gr. 20 cm .   
1.4. Określenia podstawowe  
  Określenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól ne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
  Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie powinno  b yć  
kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszen ia  surowca  skalnego  lub  kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru wi ększych od 8 mm. Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń 
obcych i bez domieszek gliny.  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
  Uziarnienie  kruszywa  powinno  by ć  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  ST    D-04.0 4.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.  
2.3.2. Właściwo ści kruszywa  
  Kruszywo powinno  spełnia ć wymagania okre ślone w ST D-04.04.00  „Podbudowa z kruszyw. Wymagan ia 
ogólne” pkt 2.3.2.  
3. SPRZĘT  
  Wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wym agania ogólne” pkt 3.  
4. TRANSPORT  
  Wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z k ruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04 .00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podło Ŝa  
  Przygotowanie podło Ŝa powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
  Mieszank ę kruszywa nale Ŝy wytwarza ć zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-04.04.00 „P odbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa  
  Ustalenia dotycz ące rozkładania i zag ęszczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 „Podbudo wa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4.  
5.5. Utrzymanie podbudowy  
  Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszy w. Wymagania ogólne” 
pkt 6.  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
  Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 6.2.  
6.3. Badania w czasie robót  
  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  
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6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podb udowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6.4.  
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
  Zasady  post ępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  podbud owy  podano  w  ST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wym. ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej po dbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1 m2 
 podbudowy obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rece ptą,  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 rozło Ŝenie mieszanki,  
 zagęszczenie rozło Ŝonej mieszanki,  
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych okre ślonych w specyfikacji technicznej,  
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy i przepisy zwi ązane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. W ymagania ogólne” pkt 10.  
 
 
D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ   
KOD CPV – 4523124-4, 45233222-1  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i 
odbioru robót nawierzchni z betonowej kostki brukow ej  
 1.2.  Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja  techniczna (ST) stosowana   jest  jako dokument przetargowy  i kontraktowy pr zy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1. 1.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Zakres robót okre ślony w dokumentacji projektowej obejmuje:  
-  parking,  dojazdy,  z  betonowej  kostki  brukow ej,  grubo ści 8  cm uło Ŝonej na podsypce  cementowo- 
piaskowej gr. 3cm,  
-  dojścia z betonowej kostki brukowej, grubo ści 6cm uło Ŝonej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm,  
1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1  Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wyt warzana  z  betonu  metod ą  wibroprasowania.  
Produkowana  jest  jako kształtka  jednowarstwowa  lub w dwóch warstwach poł ączonych ze sob ą  trwale w 
fazie produkcji.  
1.4.2.  Spoina  - odst ęp pomi ędzy przylegaj ącymi elementami  (kostkami) wypełniony okre ślonymi materiałami 
wypełniaj ącymi.  
1.4.3.  Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe.  
1.4.4.  Pozostałe  okre ślenia  podstawowe  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST 00. „Wymagania ogólne"  punkt 1.4.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST  00. 
„Wymagania ogólne" punkt 2  
2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania  
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym  
2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  
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Betonowa kostka brukowa mo Ŝe mieć nast ępujące cechy charakterystyczne, okre ślone w katalogu 
producenta:   
1. odmiana:  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  kostka  dwuwarstwowa  (z  betonu  warstwy  
spodniej  konstrukcyjnej  i  warstwy  fakturowej  ( górnej)  
zwykle barwionej grubo ści min. 4mm,  
2. barwa:  kostka kolorowa, z betonu barwionego,  kostka szara z betonu niebarwionego.  
3.   wzór (kształt) kostki:   zgodny z kształtami okre ślonymi przez producenta,  
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre ślonymi przez producenta, w zasadzie:  
 a)  długo ść: od 140 mm do 280 mm,  
b)  szeroko ść: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo ści, lecz nie mniej ni Ŝ 100 mm   
c)  grubo ść: 80 mm na dojazdy i parkingi.  
d)  grubo ść: 60 mm na chodniki, opaski  
PoŜądane  jest, aby wymiary  kostek były dostosowane do   sposobu układania  i  siatki  spoin oraz 
umo Ŝliwiały wykonanie warstwy o szeroko ści 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ści przecinania elementów w 
trakcie ich wbudowywania w nawierzchni ę. Kostki mog ą być produkowane z wypustkami dystansowymi na 
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kraw ędziami bocznymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym   
Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym stoso wanym do nawierzchni chodników itp. okre śla 
PN-EN 1338. Do  dnia  wa Ŝności  Aprobaty  technicznej  jest  ona  dokumentem  o dniesienia  do  wystawienia 
deklaracji  zgodno ści  na  dostaw ę  kostek.  Do  dnia  wa Ŝności mo Ŝe  być  prowadzona  produkcja  wyrobu 
według wymaga ń podanych w Aprobacie.  
Tablica  4.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  b etonowej  według  PN-EN  1338  stosowanej  na 
zewnętrznych nawierzchniach, maj ących kontakt z sol ą odladzaj ącą w warunkach mrozu    
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2.2.3.. Dokumenty potwierdzaj ące jako ść wyrobu 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej ścia w Ŝycie Rozporz ądzenia w sprawie aprobat 
technicznych  oraz jednostek organizacyjnych uprawn ionych do nich wydania., nie mog ą być zmieniane lecz 
zachowuj ą waŜność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypad ku do oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym „B° wystarcza deklaracja zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą. Producenci powinni oznakowa ć 
wyroby znakiem budowlanym „B", co oznacza wystawien ie deklaracji zgodno ści z Aprobat ą Techniczn ą (gdy 
uzyskali uprzednio Aprobat ę Techniczn ą) lub znakiem CE. co oznacza wystawienie deklaracji  zgodno ści z 
norm ą zharmonizowan ą (PN-EN 1338; 2005). Niezale Ŝnie od rodzaju Deklaracji zgodno ści producent dostarczy 
„Świadectwo jako ści- Informacj ę o produkcie" dla dostawy elementów.  
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  
Piasek  do  podsypki  cementowo-piaskowej  powinien   odpowiada ć  wymaganiom  PN-B-06711. Cement  do  
podsypki  cementowo-piaskowej  powinien  by ć  cementem  portlandzkim  klasy  „32,5"  i odpowiad ać 
wymaganiom PN-EN-197-1.  
Woda powinna odpowiada ć wymaganiom PN-EN 1008.  
Podsypka cementowo-piaskow ą pod nawierzchni ę jest mieszank ą cementu i piasku w stosunku 1:4.  
2.4.  Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło Ŝenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by ć 
zgodny z dokumentacj ą projektow ą.   
W dokumentacji projektowej jako podbudow ę pod nawierzchnie  zjazdów i parkingu przewidziano warstw ę 
grubo ści 15 cm (po zag ęszczeniu) z kruszywa łamanego.   
Pod nawierzchnia chodników i pod nawierzchnie opase k przewidziano warstw ę z kruszywa naturalnego 
grubo ści 10 cm.  
3. SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST 00. „Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  
Układanie betonowej kostki brukowej mo Ŝe odbywa ć się:  
a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b)  mechanicznie  przy  zastosowaniu  urz ądzeń  układaj ących  (układarek),  składaj ących  si ę  z  wózkami 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu Ŝącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na mie jsce ich  
uło Ŝenia;  urz ądzenie  to,  po  sko ńczonym  układaniu  kostek,  mo Ŝna  wykorzysta ć  do  wmiatania piasku w 
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do przycinania kostek mo Ŝna stosowa ć specjalne narz ędzia tn ące (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ą).  
Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  nale Ŝy  stosowa ć  zagęszczarki wibracyjne  (płytowe)  z wykładzin ą 
elastomerow ą, chroni ące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naro Ŝy.  
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nale Ŝy stosowa ć betoniarki.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST .00. „Wymagania ogólne" punkt 4.  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układ ane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymało ści  betonu min  0,7 wytrzymało ści  projektowanej,  kostki  przewo Ŝone  są  na  stanowisko,  gdzie 
specjalne  urz ądzenie  pakuje  je w  foli ę  i  spina  ta śmą  stalow ą  co  gwarantuje  transport  samochodami w 
nienaruszonym stanie.  
Kostki  betonowe  mo Ŝna  równie Ŝ  przewozi ć  samochodami  na  paletach  transportowych produce nta.  
4.3. Transport płyt chodnikowych  
    Płyty  chodnikowe  betonowe  mog ą  być  przewo Ŝone  dowolnymi  środkami  transportu  po osi ągnięciu 
przez beton wytrzymało ści minimum 0,7 wytrzymało ści projektowanej.  
    Płyty  powinny  by ć  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  si ę  i  uszkodzeniami  w  czasie transportu, a 
górna  ich warstwa nie powinna wystawa ć poza ściany środka  transportu wi ęcej ni Ŝ 1/3 wysoko ści tej płyty.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST .00. „Wy magania ogólne" punkt 5. 
5.2. Koryto pod nawierzchni ę chodnika  
Koryto wykonane w podło Ŝu powinno by ć wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po dłu Ŝnymi i 
poprzecznymi chodnika. Wska źnik zag ęszczenia koryta nie mo Ŝe być mniejszy od 0,97 według normalnej 
metody Proctora..  
5.3. Podbudowa  
Podbudowa  powinna  by ć  wyprofilowana  zgodnie  z  projektowanymi  spadka mi  podłu Ŝnymi  i 
poprzecznymi nawierzchni   
5.4. Obramowanie nawierzchni chodnika, parkingu, op aski bezpiecze ństwa  
Rodzaj obramowania nawierzchni chodnika powinien by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. Ustawianie 
obrze Ŝy betonowych powinno by ć zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Obrze Ŝa betonowe". Obrze Ŝa  
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zaleca  si ę  ustawia ć  przed  przyst ąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.  Pr zed  ich ustawieniem, 
poŜądane jest uło Ŝenie pojedynczego rz ędu kostek w celu ustalenia szeroko ści nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji obrze Ŝy.  
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa  
Grubo ść podsypki po zag ęszczeniu powinna wynosi ć 3-5 cm po zag ęszczeniu. Podsypka powinna by ć 
zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym (współcz ynnik cementowo-wodny od 0,25 do 0,35). W 
praktyce, wilgotno ść układanej podsypki powinna by ć  taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała si ę i nie było na dłoni śladów wody, a po naci śnięciu palcami podsypka rozsypywała si ę. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprz edzać układanie nawierzchni z  kostek  od  3  do  
4  m.  Rozścielona  podsypka  powinna  by ć  wyprofilowana  i  zag ęszczona  w  stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. r ęcznymi) lub zag ęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  c ementowo-piaskowej  to  po  zawałowaniu nawierzchni  
naleŜy  ją polać wod ą w  takiej  ilo ści, aby woda zwil Ŝyła cał ą grubo ść podsypki. Roz ścielenie podsypki z 
suchej zaprawy mo Ŝe wyprzedza ć układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spo in  zapraw ą  musi  by ć  zakończone  przed rozpocz ęciem 
wiązania cementu w podsypce.  
5.6. Układanie nawierzchni kostek brukowych  
UłoŜenie  chodnika z kostki betonowej na podsypce cemen towo-piaskowej zaleca si ę wykonywa ć przy  
temperaturze otoczenia nie ni Ŝszej ni Ŝ +5°C. Dopuszcza si ę wykonanie chodnika  je śli w ci ągu dnia 
temperatura utrzymuje si ę w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je śli w nocy spodziewane s ą przymrozki 
kostk ę naleŜy zabezpieczy ć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. mata mi ze słomy, pap ą itp.). 
Kostk ę układa si ę na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi ędzy kostkami wynosiły od 3 do 5 mm.  Kostk ę  
naleŜy  układa ć  ok.  1,5  cm  wy Ŝej  od  projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdy Ŝ  w  czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag ęszczeniu. Powierzchnia kostek poło Ŝonych obok urz ądzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna t rwale wystawa ć od 3 mm do 5 mm powy Ŝej powierzchni 
tych urz ądzeń.  
Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw ęŜnikach i studzienkach mo Ŝna uŜywać elementy kostkowe 
wyko ńczeniowe w postaci  tzw. połówek  i dziewi ątek, maj ących wszystkie kraw ędzie równe  i odpowiednio 
fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  ni etypowych  wymiarach,  woln ą  przestrze ń  uzupełnia  si ę 
kostk ą  ciętą,  przycinan ą  na  budowie  specjalnymi  narz ędziami  tn ącymi  (przycinarkami,  szlifierkami  z 
tarcz ą itp.). Dzienn ą  działk ę  robocz ą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  z aleca  si ę  
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni  na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło Ŝonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, pro wizorycznie 
uło Ŝoną nawierzchni ę na podsypce piaskowej nale Ŝy rozebra ć i usun ąć wraz z podsypk ą. Do  ubijania  
uło Ŝonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych,  stosuje  się wibratory  płytowe  z  osłon ą  z tworzywa  
sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeni em  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  nale Ŝy prowadzi ć  od  
kraw ędzi  powierzchni  ubijanej w  kierunku  środka  i  jednocze śnie w  kierunku poprzecznym kształtek.  
Ewentualne  nierówno ści  powierzchniowe  mog ą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w  kierunku wzdłu Ŝnym 
kostki.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u Ŝywać walca. Po ubiciu wszystkie 
kostki uszkodzone (np. p ęknięte) nale Ŝy wymieni ć na kostki całe. szczeliny dylatacyjne, wkładaj ąc zwini ęte 
paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wyp ełnianiu spoin piaskiem nawierzchni ę naleŜy starannie 
oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolor owych.  
5.7. Pielęgnacja nawierzchni z kostek brukowych  
Nawierzchni ę  na  podsypce  cementowo-piaskowej  po  jej  wykon aniu  nale Ŝy  przykry ć  warstw ą wilgotnego 
piasku o grubo ści od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa ć ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po  upływie od 2  
tygodni  (przy  temperaturze  średniej otoczenia nie ni Ŝszej ni Ŝ 15°C) do 3  tygodni  (w porze chłodniejszej) 
nawierzchni ę naleŜy oczy ścić z piasku i mo Ŝna odda ć do u Ŝytku.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" punkt 6.  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska ć:  
a)  w zakresie betonowej kostki brukowej  
-  Aprobat ę techniczn ą,  
-  Certyfikat  zgodno ści  lub  Deklaracj ę  zgodno ści  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  bada ń  cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez Kierownika Projektu,  
-  wyniki sprawdzenia przez Wykonawc ę cech zewn ętrznych kostek według punktu 2.,  
b)  w zakresie innych materiałów  
-  sprawdzenie przez Wykonawc ę cech zewn ętrznych materiałów prefabrykowanych (kraw ęŜników, obrze Ŝy),  
-  ewentualne badania wła ściwo ści kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre ślone w normach, które budz ą 
wątpliwo ści Kierownika Projektu.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada ń Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akc eptacji.   
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
Zakres bada ń i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostk i brukowej podano w tablicy 5.   
Tablica 5. Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. „Wymagani a ogólne" punkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z br ukowej kostki betonowej.  
 8. ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST .00. „Wyma gania ogólne" punkt 8.  
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą SST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji według punktu 6 daty wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą:  
-  przygotowanie podło Ŝa i wykonanie koryta,  
-  wykonanie podbudowy,  
-  wykonanie podsypki   
Odbiór tych robót powinien by ć zgodny z wymaganiami OST .00 "Wymagania ogólne" pu nkt 8.2.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST .00. „Wymagania ogólne" punkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z  brukowej kostki brukowej obejmuje:  
-  wytyczenie,  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
-  profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa;  
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,   
-  uło Ŝenie kostki brukowej wraz z zag ęszczeniem i wypełnieniem spoin,  
-  przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.   PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz ęść 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotycz ące cementu 
powszechnego u Ŝytku  
2.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz ęść 1: Wymagania, wła ściwo ści, produkcja i zgodno ść.  
3.  PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyf ikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatno ści  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu.  
4.  PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymag ania i metody bada ń  
5.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
6.   PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy  
7.  PN-B-04111             Materiały kamienne. Ozna czanie ścieralno ści na tarczy Boehmego  
10.2.  Inne dokumenty  
8. Aprobata Techniczne na brukow ą kostk ę betonow ą. 
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D – 08.01.01 Kraw ęŜniki betonowe , obrze Ŝa betonowe  
KOD CPV – 45233123-7  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i  odbioru 
robót budowlanych  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  j est  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy prz y 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót obejmuj ących ST  
Ustalenia  zawarte w  niniejszej ST  dotycz ą  zasad prowadzenia  robót  zwi ązanych  z ustawieniem 
kraw ęŜników betonowych o lokalizacji zgodnej z dokumentac ja projektowana ławie betonowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  mniejszej  ST  s ą  zgodne  z  obowi ązującymi  przepisami  ST  „Wymagania ogólne" i 
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i euro pejskimi.   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako ść  wykonania  robót  oraz  za  zgodno ść  z Dokumentacj ą 
Projektow ą, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST. „Wymagania Ogólne".   
2. MATERIAŁY  
Materiałami  stosowanymi  przy  robotach  zwi ązanych  z  ustawieniem  kraw ęŜnika  na  ławie betonowej 
według zasad niniejszej SST s ą:  
2.1.  Kraw ęŜniki  
 Kraw ęŜnik z betonu o wym. 15x30x100 cm  
 Kraw ęŜniki z betonu  najazdowe o wym 15x22 x100 cm   
 Obrzeza betonowe 8x30x100cm  
Dostarczony  kraw ęŜnik  i  obrze Ŝa  powinien  posiada ć  aktualn ą  Deklaracj ę  producenta.  Kraw ęŜnik 
powinien by ć wykonany metod ą wibroprasowania.  
Wymagania kraw ęŜnika powinny odpowiada ć PN-EN 1340:  
 w zakresie geometrii,  
 nasiąkliwo ści jak dla klasy 2 (warto ść średnia < 6% masy),  
 odporno ści  na  zamra Ŝanie/rozmra Ŝanie  z  udziałem  soli  odladzaj ących  -  ubytek masy  po badaniu, 
warto ść średnia < 1,0 kg/m2 
, przy czym Ŝaden pojedynczy wynik > 1,5,  
 wytrzymało ści na zginanie jak dla klasy 3 - min. wytrzymało ść na zginanie 4,8 MPa,  
 odporno ści na ścieranie jak dla klasy 4: <20 mm (pomiar wykonany z godnie z metod ą określon ą  
w załączniku GdoPN-EN1340).  
Kształt i wymiary kraw ęŜników betonowych przedstawiono w Dokumentacji proje ktowej.  
Deklarowana  przez  producenta  wytrzymało ść  na  ściskanie  nie  powinna  by ć mniejsza  ni Ŝ  wskazana  w 
Dokumentacji projektowej.  
Powierzchnia kraw ęŜników oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna wyk azywać defektów, takich jak rysy 
lub odpryski.  
Ewentualne  wykwity  nie  maj ą  szkodliwego  wpływu  na  wła ściwo ści  u Ŝytkowe  kraw ęŜników  i  nie  s ą 
uwaŜane za istotne.  
2.2.  Ława betonowa z oporem i zwykła  
Ława  betonowa  pod  kraw ęŜnik  oraz  opór  wykonane  b ędą  z  betonu  klasy  C12/15,  (B15) 
odpowiadaj ącemu normie PN-EN 206-1:2003, Wymagania dla cementu  i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo 
(piasek, Ŝwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620  
2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypk ę  pod  kraw ęŜnik  nale Ŝy  wykona ć  jako  cementowo-piaskowa  w  proporcji  1:4 Wymag ania  dla 
cementu i piasku jak w punkcie 2.4.  
2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spo in mi ędzy kraw ęŜnikami: 
 cement klasy 32,5 - odpowiadaj ący wymaganiom PN-EN 197-1:2002,  
 piasek - nale Ŝy stosowa ć drobny, ostry piasek odpowiadaj ący wymaganiom PN-EN 12620,  
 woda - nale Ŝy stosowa ć wod ę odpowiadaj ącą wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
3. SPRZĘT  
3.1.  Roboty  zwi ązane  z  wykonaniem  ławy  betonowej  z  oporem  i  ustawieniem  kraw ęŜnika wykonane 
będą ręcznie.  
4.  TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST .00. „Wymagania ogólne" punkt 4.  
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4.2. Kraw ęŜniki  -  transport  i  składowanie  kraw ęŜników  betonowych  na miejsce wbudowania  zgodnie  z 
norm ą BN-80/6775-03  
4.3.  Beton  na  ław ę  -  transportowany  b ędzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do przewo Ŝenia 
wytworzonego betonu.  
4.4. Piasek oraz cement przewo Ŝony by ć moŜe na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, 
zapewniaj ącymi trwało ść własno ści materiałów podczas transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST „Wymaga nia ogólne".   
5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1.  Transport materiałów przewidzianych niniejs zą SST do wykonania powy Ŝszych robót  
Źródła  pozyskania materiałów musz ą,  uzyska ć  akceptacj ę  Inspektora Nadzoru.  Transport  i składowanie 
kraw ęŜników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 .  
5.2.2.  Oznakowanie prowadzonych robót  
Oznakowanie  robót prowadzonych w pasie drogowym na leŜy wykona ć zgodnie z  „Instrukcj ą znakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym".  
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ściowe miejsc wbudowania kraw ęŜnika  
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko ściowe odcinków wbudowania kraw ęŜników, wykonane b ędzie na podstawie 
dokumentacji projektowej.  
5.2.4. Wykonanie koryta pod ław ę betonow ą  
Roboty  ziemne  (wykopy)  zwi ązane  z  wykonaniem  koryta  gruntowego  pod  ław ę  betonow ą  z oporem,  
wykonane  b ędę  ręcznie.  Geometria  wykopu  oraz  gł ęboko ść  zgodnie  z  dokumentacj ą projektow ą.  
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod kraw ęŜniki  
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania  omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. Ława  
betonowa  wykonana  b ędzie  z  betonu  klasy  C  12/15(B15),  we wcze śniej  przygotowanym  korycie 
gruntowym. Wykonanie  ławy  betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego  betonu  oraz odpowiednim 
jego  zag ęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zag ęszczeniu  betonu  powinna  odpowiada ć 
wymiarami oraz kształtem — rysunkowi w dokumentacji  projektowej  
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod k rawęŜnik.  
Na wykonanej  ławie betonowej nale Ŝy roz ścieli ć ręcznie podsypk ę cementowo-piaskow ą grubo ści 5  cm,  
celem  prawidłowego  osadzenia  kraw ęŜnika.  Podsypk ę  cementowo-piaskow ą  wykona ć  naleŜy  w proporcji 
1:4.  
5.2.7. Wbudowanie kraw ęŜników betonowych  
Roboty zwi ązane w wbudowaniem kraw ęŜników winny by ć wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15  
października  przy  temperaturze  otoczenia  nie  ni Ŝej  ni Ŝ  5  stopni Celsjusza. Wbudowanie  kraw ęŜnika 
naleŜy  dokona ć  zgodnie  z  dokumentacj ą  projektow ą.  Przy  wbudowywaniu  kraw ęŜnika  nale Ŝy 
bezwzgl ędnie  przestrzega ć  wytyczonej  trasy  przebiegu  kraw ęŜnika  oraz  usytuowania  wysoko ściowego, 
zgodnego z dokumentacj ą projektow ą. Dopuszczalne odst ępstwa od dokumentacji projektowej, to ± 1 cm w  
niwelecie kraw ęŜnika i ± 3 cm w usytuowaniu poziomym.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST "Wymagania ogólne".  
6.1. Kontrola jako ści materiałów przed przyst ąpieniem do robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako ść  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania.  
Ewentualne badanie kraw ęŜnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonu je laboratorium wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowi ązany dostarczy ć do laboratorium wybrane losowo przy 
udziale Inspektora Nadzoru, 3 sztuki kraw ęŜnika dla przeprowadzenia nast ępujących bada ń:  
 nośność kraw ęŜników,  
 nasiąkliwo ść betonu,  
 odporno ść na działanie mrozu. Powy Ŝsze badania zostan ą wykonane na koszt Wykonawcy.  
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robó t  
Ewentualne badania  laboratoryjne dostarczonych mat eriałów b ędą wykonywane na polecenie  Inspektora 
Nadzoru.  
6.2.1.  Badanie dostaw materiałów  
Badanie  kraw ęŜnika  betonowego  - Wykonawca  dostarczy  1  sztuk ę  kraw ęŜnika  na  100  m wykonywanego 
wbudowania, wybran ą w obecno ści Inspektora Nadzoru do bada ń laboratoryjnych. Zakres bada ń  
laboratoryjnych  jak  w  punkcie  6.1.  Badania  la boratoryjne  wykonane  b ędą  na  koszt Zamawiaj ącego.  
6.2.2. Badania betonu na ław ę  
Wykonawca  dostarczy  3  próbki  betonu  z  ławy,  celem  zbadania  w  laboratorium, wytrzymało ści betonu na 
ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).  
6.2.3.Kontrola ustawienia kraw ęŜnika  
Polega  ona  na  sprawdzeniu  zgodno ści wbudowanego  kraw ęŜnika  z Dokumentacj ą  Projektow ą. Tolerancj ę 
podano w punkcie 5.2.7. Wykona ć  zgodnie  z  BN-64/8845-02  „Kraw ęŜniki  uliczne.  Warunki  techniczne  
ustawienia  i odbioru".  
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
1.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Cent ralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w 
Warszawie.  
2.  PN-EN 12620     Kruszywa do betonu  
3.  BN-80/6775-03   Prefabrykaty  budowlane  z  bet onu. Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa.  
4.  PN-EN-206-l:2003       Beton. Cz ęść 1 - Wymagania, wła ściwo ści, produkcja i zgodno ść.  
5.  PN-EN-197-1:2002      Cement.  Cz ęść  I  :  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno ści  dotycz ące cementu  
powszechnego u Ŝytku.  
6.  PN-EN-12620/2004      Kruszywa do betonu  
7.  PN-B-06711                    Kruszywa mineraln e Piasek do zapraw budowlanych.  
8.  PN-EN 1008:2004           Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonów.  
9.  PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu z wykłego  
10.  PN-EN 1340:2004      Kraw ęŜniki uliczne. Wymagania i metody bada ń  
11.  BN-64/8845-02      Kraw ęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbio ru  
 
 
 
D - 06.01.01 HYMUSOWANIE   
KOD CPV – 45233123-7  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te chnicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące 
wykonania i odbioru humusowania skarp z zapleczem  przy S.P. nr 1 w Ełku”  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi do kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji powy Ŝszych robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyc zą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp i wykonaniem ziel eńców nast ępującymi sposobami:  
 Uzupełnienie ziemi ą Ŝyzną z kompostem (10cm)  humusowaniem, obsianie,   Ustalenia SST nie dotycz ą 
umocnienia zboczy skalnych (z ochron ą przed obwałami kamieni), skarp wymagaj ących zbrojenia lub 
obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wo dą.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.   Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro ślinna zawieraj ąca co najmniej 2% cz ęści organicznych.  
1.4.2.   Humusowanie  -  zespół  czynno ści  przygotowuj ących  powierzchni ę  gruntu  do  obudowy ro ślinnej, 
obejmuj ący dog ęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urod zajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dog ęszczeniem.  
1.4.3 Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definic jami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w  OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
  Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ob jętymi niniejsz ą SST są:  
 ziemia urodzajna,  
 nasiona traw oraz ro ślin motylkowatych,  
2.3. Ziemia urodzajna (humus)  
  Ziemia urodzajna powinna zawiera ć co najmniej 2% cz ęści organicznych. Ziemia urodzajna powinna by ć 
wilgotna i pozbawiona kamieni wi ększych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze ń obcych.  
  W przypadkach w ątpliwych In Ŝynier mo Ŝe zlecić wykonanie bada ń w celu stwierdzenia, Ŝe ziemia urodzajna 
odpowiada nast ępującym kryteriom:  
a)  optymalny skład granulometryczny:  
-  frakcja ilasta (d < 0,002 mm)       12 - 18%,  
-  frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)    20 - 30%,  
-  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)    45 - 70% ,  
b)  zawarto ść fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2 
c)  zawarto ść potasu (K2O)  > 30 mg/m2 
d)  kwasowo ść pH     5,5.  
2.4. Nasiona traw  
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Wybór gatunków traw nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec a się stosowa ć 
mieszanki traw o drobnym, g ęstym ukorzenieniu, spełniaj ące wymagania PN-R-65023:  
[2] i PN-B-12074:1998 [1].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
  Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego  powinien wykaza ć się 
moŜliwo ścią korzystania z nast ępującego sprz ętu:  równiarek,  ubijaków o r ęcznym prowadzeniu,  wibratorów 
samobie Ŝnych,  płyt ubijaj ących,  cysterny z wod ą pod ci śnieniem (do zraszania) oraz w ęŜy do podlewania 
(miejsc niedost ępnych).  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Transport nasion traw  
Nasiona traw mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Humusowanie  
  Humusowanie powinno by ć wykonywane od górnej kraw ędzi skarpy do jej dolnej kraw ędzi.  
Warstwa ziemi urodzajnej powinna si ęgać poza górn ą kraw ędź skarpy i poza podnó Ŝe skarpy nasypu od 15 do 
25 cm.   Grubo ść pokrycia ziemi ą urodzajn ą powinna wynosi ć od 10 do 15 cm po moletowaniu i zag ęszczeniu,  
w zaleŜności od gruntu wyst ępującego na powierzchni skarpy.   W celu lepszego powi ązania warstwy ziemi 
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nale Ŝy wykonywa ć rowki poziome lub pod k ątem 30o do 45o o 
głęboko ści od 3 do 5 cm, w odst ępach co 0,5 do 1,0 m. Uło Ŝoną warstw ę ziemi urodzajnej nale Ŝy zagrabi ć 
(pobronowa ć) i lekko zag ęścić przez ubicie r ęczne lub mechaniczne.  
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw ą i ro ślinami motylkowatymi  
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez  obsianie nasionami traw i ro ślin motylkowatych 
polega na:  
a)  wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej  przez:  
-  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,  
-  wymieszanie  gruntu  skarpy  z  naniesionymi  os adami  ściekowymi  za  pomoc ą  osprz ętu 
agrouprawowego, aby uzyska ć zawarto ść części organicznych warstwy co najmniej 1%,  
b)  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro ślin motylkowatych i bylin w ilo ści  
od  18  g/m2 
  do  30  g/m2 
,  dobranych  odpowiednio  do  warunków  siedliskow ych  (rodzaju  podło Ŝa,  
wystawy oraz pochylenia skarp),  
c)  naniesieniu  na  obsian ą  powierzchni ę  tymczasowej  warstwy  przeciwerozyjnej  (patrz  p kt  5.4) metod ą 
mulczowania lub hydromulczowania.  
  W okresach posusznych nale Ŝy systematycznie zrasza ć wod ą obsiane powierzchnie.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6.  
6.2. Kontrola jako ści humusowania   
  Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ści wykonanych robót i ich zgodno ści z SST, oraz na sprawdzeniu 
daty wa Ŝności świadectwa warto ści siewnej wysianej mieszanki nasion traw.   Po wze jściu ro ślin, ł ączna 
powierzchnia nie poro śniętych miejsc nie powinna by ć większa ni Ŝ 2% powierzchni obsianej skarpy, a 
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych mie jsc nie powinien przekracza ć 0,2 m2. Na zaro śniętej 
powierzchni nie mog ą wyst ępować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  
  Jednostk ą obmiarow ą jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocni onych przez humusowanie,   
8. ODBIÓR ROBÓT  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   Roboty uznaje si ę za 
wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami  
InŜyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
  Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusow anie, obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 dostarczenie materiałów,  
 uporz ądkowanie terenu,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
  1.   PN-B-12074:1998  Urz ądzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie  powierzchni biowłóknin ą. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
 2.   PN-R-65023:1999  Materiał siewny. Nasiona ro ślin rolniczych  
 
 




