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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngpsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej z terenu inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét o#tiych Specyfikagj Techniczig

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej.

1.5. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacg deszczow z rur z PVC klasa N DN 160, DN200mm, DN 250, Bdb, DN 400
producenta np. (PIPELIFE, WAVIN, KWH PIPE, GAMRAZmiany kierunkow sieci
wykona w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Proreade przewodu, spadki,
srednice zgodnie z e%cig graficzry opracowania. Roboty morawe wykona scisle wg
katalogow technicznych producenta np.: WAVIN, PIREE, KWH PIPE, GAMRAT lub
rownowane. Przed zasypaniem rurggipodd& probie szczelriei. Roboty ziemne w
zaleznosci od warunkow gruntowo-wodnych,eflokasci przewodu i technologii uktadania
prowadz¢ w wykopach otwartych ysko przestrzennych z zabezpieczeniem, sposobem
mechanicznym. Zgodnie z PN-81/B-0,3020 przykryceewodow kanalizacji sanitarnej dla
IV strefy przemarzania gruntu, winno wyn©4i,60m. Na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyme wtazowe z PC\@425mm. Miejsca
ustawienia poszczegolnych studni pokazano na potfipodténych oraz w projekcie

zagospodarowania terenu.



1.6. Okrélenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzawiakéw bytowo-gospodarczych.

Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od syramidynku do pajczenia z
kanatem sanitarnym.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieradidekdéw z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovwyreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonagdednia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdéd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigikzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uaiiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypmnicdzy kinet asciam
komory roboczej.

2. WYKONYWANIE DOTYCZ ACE ROBOT

2.1. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodha
Dokumentagj Projektows, Specyfikac Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogodlne wymagania podano w ST-00.



3. MATERIALY

3.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w rozdziale 0 ST - O ,Wymagagobine”
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiad@ormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusii@j. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskicimeety i materiaty powinny odpowiaéla

wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Zestawienie materiatow:

Kolektor grawitacyjny deszczowy PCV DN200mm SDR41308,0 m
Kolektor grawitacyjny deszczowy PCV DN250mm SDR44113,0 m
Kolektor grawitacyjny deszczowy PCV DN315mm SDR4435,0 m
Kolektor grawitacyjny deszczowy PCV DN400mm SDR441,0 m

i inne materialy

Wymagania dotycre materiatdw:

« rury, armatura, studzienki itp. musmiec certyfikaty, oraz atesty

4, SPRZET
4.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w rozdziale 0 ST — O ,Wymagania ogole”



4.2. Spret do wykonania sieci wod-kan

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej poainvykaza sie

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

1. Agregat pgdotworczy

2. Ciagnik

3. Koparka 0,75m3

4. Koparka 0,25 m3

5. Pita motorowa tacuchowa 4,2 KM

6. Prdsciarka do rur PE

7. Roéwniarka samojezdna 74KW (100KM)
8. Samochod samowytadowczy 5 t

9. Samochod skrzyniowy 5-10 t

10. Sprzarka spalinowa powietrza 4-5 m3/min
11. Spycharka gsienicowa 55kW (75KM)
12. Spycharka gsienicowa 74KW (100KM)
13. Srodek transportowy

14. Zuraw samochodowy

15. wibromiot

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcavaaig@zewdz rur w pozycji poziome;j

wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobywozene w pozycji poziomej



przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywemeztvtadnéci wystkepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy przewozie nalerzestrzegaprzepiséw obovezujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadumer w wigzkach wymagaycia
podnanika widtowego z ptaskimi widtami lubzevigu z belky uniemaliwiajacg zaciskanie
zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdauchéw. Nie

dopuszczéado wleczenia wizek rur, jak te rur w kregach.

5.2. Transport elementéw studni

Transport kegodw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezprzed uszkodzeniem przezomych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia pezestosowanie przektadek, rozporéw i
klinobw z drewna, gumy lub innych odpowiednich metiénv. Podnoszenie i opuszczanie
kregow osrednicach 1,2 m natg wykonywa& za pomog minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalitykdtudnie PCV przewone by

mog dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przedimoscia

przemieszczaniagpodczas transportu. Transport powinien zapetvnia

- stabilng¢ pozycji zaladowanych materiatow,
« zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

« kontrok zatadunku i wytadunku.

5.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeni#azy typu c¢zkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleiktad& na paletach po 10 sztackye

tasma stalows.



6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale @& JWymagania ogolne”

6.2 Wykonanie kanatu grawitacyjnego

Kanat grawitacyjny wykonazgodnie z normPN-B-10735.Przewody naig utozy¢ ze
spadkami podanymi na profilach. W miejscach przeisiaych projektem wykortarury
stalowe ochronne. Przypadku wysienia okolicznéci nieprzewidzianych,

uniemaliwiaj agcych potaenie kanatu zgodnie z projektem, rigl@iezwiocznie powiadoni
projektanta. Kanaty uktadagodnie z instrukgjmontau przewodow kanalizacyjnych,

opracowan przez producenta rur PCV.

6.3.Si€ kanalizacji grawitacyjnej

Rurocigi grawitacyjne poddaprobie na szczelddé wg PN-92/B-10735. Przy badaniu
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracj¢ nie powinien wysipi¢ ubytek wody
lub $éciekow w czasie trwania proby. Czas trwania probygtabilizowaniu sizwierciadta
wody w studzience pokonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtggoi 60min dla
odcinka powyej 50m dtugéci. Sposob wykonania préby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i
6.2.3 wg w/w normy. Proby szczekubdi odbior sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela

Inwestora i Administratora sieci.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w rozdziale @& JWymagania ogole”



7.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w
zakresie i z ogstotliwosciag okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inspektora

Nadzoru.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie gdnych zatagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istggego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz

kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodéci z dokumentagj projektows zatazenia przewodoéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie gnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.



8. OBMIAR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale @& JWymagania ogolne”
8.2 Jednostki obmiaru

Jednostlk obmiaru Robot jest:

« mb - dla utgenia rur, z doktadrigia do 1,0 m
« sztuki — dla zainstalowanego wypeésaia, armatury,

« mb - dla wykonanych przewiertéw z doktadcig do 1,0 m

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w rozdziale @T¥@ymagania ogolne”. W przypadku
stwierdzenia odchyfelnspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowieiboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wntere uzgodnionym z Inspektorem

Nadzoru.

9.2 Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzasila poszczegolnych faz
robét podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebra przed wykonaniem naginej czsci

robdét, uniemaliwiajacych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgalen wraz z podtaem ,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgegniach,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie



korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaafjny
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statyczne i

projektowanie

3. PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy
odbiorze.

6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich gokenia w sieci kanalizacyjnej

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidnéa

10.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtdygu ckzkiego)

11.PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

12.PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

13.Instrukcja producenta rur PE

14.Instrukcja producenta rur PCV



