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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji wodggciwo-kanalizacyjnej w budynkuzyteczndgci
publicznej.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dienicznej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczra

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, instalacji wodegjowo-kanalizacyjnej w budynkwyteczndci publicznej oraz
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni teremesgtycji. Niniejsza specyfikacja techniczna

Zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

monta: rurociagow,

monta armatury,

montea urzadzen,

badania instalaciji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji,

N o g bk~ wbdRE

budowa zewetrznej instalaciji.

Ogo6Ine wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdét zgodnie z dokumentggprojektovy, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z _rt. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondradbioru sieci wodoggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wylania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyriien
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadlenmwliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementplzonych charakterystykach i trwain. Wszelkie
zmiany i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmig powodowa obnizenia wartdci

funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych



w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

1. Do wykonania instalacji wodagjowej, kanalizacyjnej maghy¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

2. Wszystkie materiatyayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevaniyrobu akceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdwipéen by dokonywany wedtug wymaga

i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

1. Instalacja wodogigowa kzdzie wykonana z rur wodagjowych, z polietylenu sieciowegagckzonych

za pomog zlaczek zaciskowych.
2. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rmakaacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych

w kielichach gumowymi pigcieniami.
3. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych

wzerow i ubytkdw spowodowanych korgdjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

» Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinajca oraz armatur wyptywowg

0 podwyszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

1. Izolacf cieptochrong rurochgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej
grub.: mrociggi wody zimnej zaizolowac termicznie otulinami o grubosci 20 mm, rurociagi
cieptej wody zaizolowac¢ otulinami o grubosci 30 mm.

2. Otuliny musz posiada aproba¢ techniczig o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan

przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TV&..

3. SPRZET

*  Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych rolak, tez przy

wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

* Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étudésztaltki
nalezy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetadunku i magazynowania rur
i ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

e Transport elementéw wypasgania do ,bialego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami. Za-
leca s¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predte. Elementy wyposgania naley

przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtinh w pojemnikach.

4.3. Armatura

e Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalezy

sktadowa@ w magazynach zamkych.

4.4. 1zolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami

transportu w sposOb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzisniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najaunikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny

z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tdeppronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdss do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

1. Rurochgi instalacji wodocigowej hczone lada przez zgrzewanie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi

w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhiaobét.....".
2. Czesé rurochagow instalacji wodoaigowej hezonych ladzie na gwint. Wymagania ogoine dla gmae
gwintowanych okrédone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét ....."
3. Przed uktadaniem przewodoéw nafesprawdz trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy

betonowej i muru).



4. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplog
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne

elementy). Rur gknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolrigwac.
5. Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca wenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

» wykonanie paczen.

6. W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadmrzestrzé migdzy
zewretrzrg $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnédynie maliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wicksza od grubgi sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene
jako granice oddzielenia parowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

7. Przewody pionowe naty mocowa doscian za pomagcuchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur grednicy 15—-20 mm, przy czym naziej kondygnacji musi dyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

8. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamigiowykona rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

» Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewodéw musiby

poddana prébie szczekw.
» Instalacje naley doktadnie odpowietray

« Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalery przeprowadsi dla

kazdego ztadu oddzielnie.

»  Zpréby szczelnixi nalezy sporadzi¢ protokot.



5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naley rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdkni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielamstwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegamby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych

narzdzi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji wodegowej powinna b
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgormvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t

uzn& za niezgodmz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nalkedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoat@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-

mystowe”

W stosunku do nagpujacych robét naley przeprowadi odbiory midzy operacyjne:

przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem w przy-

padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych naly spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robét i elementéw do prawidtowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedmaju robét naley dokona koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:



Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej aiai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéaiowych,

protokot przeprowadzenia préby szczdlricatej instalacii,

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowbedotyczcych usunjcia usterek,

aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszigszmiany i uzupetienia),

protokotly bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymangig ogoéine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.



