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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. LOKALIZACIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Olecku - dziatka geodezyjna nr 597, na ktdrych sg zlokalizowane obiekty
sportowe: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do pitki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz bieznia lekkoatletyczna

o nawierzchni poliuretanowej.

2. ADRES INWESTYCII.

ul. Kolejowa 33, 19-400 Olecko, dziatka geod. nr: 597

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcych boisk sportowych i biezni
lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku. Inwestycja przeznaczona
jest do celdéw sportu, edukaciji fizycznej, wypoczynku i rekreacji. Zakres prac
do wykonania przy projektowanej inwestycji obejmuije:

- budowe boiska do pitki noznej — nawierzchnia z trawy

syntetycznej

- budowe boiska do koszykdwki i siatkdwki — nawierzchnia

syntetyczna z poliuretanu

- budowe biezni trzypasmowej — nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu

- budowe skoczni w dal — nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu

- budowe stanowiska miotania kulg — nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu

- budowe ciggdw komunikacyjnych (placyk przed boiskiem oraz schody

terenowe, murki oporowe)

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — drenaz odwadniajacy,

podtaczenie do wczesniej zaprojektowanego przykanaliku kanalizacji

sanitarnej.

BIURO OBSELUGI INWESTYCJI — 19-400 Olecko, ul. Goldapska 22/15, Tel.(87) 5201643



2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B-C-D-E-F

NR |Obiekt Dane liczbowe
1 Powierzchnia objeta opracowaniem 10652.40m?2
" |Okres$lona literami A-B-C-D—E-F )
2. |Powierzchnia boiska do pitki noznej 1212.13 m?
Powierzchnia catego boiska wielofunkcyjnego, )
3. |wszystkie dyscypliny sportowe 513.00 m
4. Pow[erzchm_a b0|sk_a d(_) koszykowkl (za_warta w 420.00 m>
catosci powierzchni boiska wielofunkcyjnego)
5, Pow[erzchnl_a b0|sk_a d(_) S|atk_owk| (zawgrta w 162.00 m?>
catosci powierzchni boiska wielofunkcyjnego)
6. |Powierzchnia biezni trzypasmowej 741.30 m?
7. |Powierzchnia skoczni w dal 78 m?
8. |Powierzchnia stanowiska miotania kulg 3.58m?
9. Powierzchnia naW|eIzchn| utwardzonej-kostka 129.90m>
betonowa ,,holland” gr. 6cm
Powierzchnia terendw zielonych (objetych )
10. |honowna rekultywacja) 323,19m

3. UKELAD KOMUNIKACYINY
Projektowany cigg komunikacyjny nawigzuje do istniejgcej komunikacji

wewnetrznej Szkoty Podstawowej Nr3.
Zaprojektowano dodatkowe nawierzchnie utwardzone w postaci kostki
betonowej gr. 6cm miedzy bieznig i skocznig w dal oraz przy boisku

wielofunkcyjnym.

Potaczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym miasta w postaci drogi
p.poz. o nawierzchni z kostki betonowej, biegnacej w pdtnocnej czesci
lokalizacji i majacej potaczenie z ul. Kolejowa.

Zaprojektowano obstuge komunikacyjng boisk od strony szkoty,

z istniejgcego ciggu komunikacyjnego.

4, SIECI UZBROJENIA TERENU
- Sie¢ wodociggowa — nie planuje sie

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — nie planuje sie
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- Sie¢ elektroenergetyczna - nie planuje sie
- Sie€ drenazy pod nawierzchnig boiska i biezni — wody opadowe odprowadzane

przykanalikiem do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest pfaski nie wymaga wiekszej makroniwelacji.

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggu komunikacyjnym oraz
boisku nalezy wykonac zgodnie z rysunkami przekrojowymi stanowigce czesc¢
opracowania projektowego. Maksymalne spadki podtuzne wynoszg ok. 2%, a
spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk dobrano zgodne
sg z wytycznymi producentow nawierzchni sportowych.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg grunty 1 kategorii
geotechnicznej geotechniczna (proste warunki gruntowe).

W _przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nasypowych badz

organicznych nalezy zastgpi¢ je warstwami odsaczajgcymi ze zwiru lub

6. DANE O WPkYWIE EKSPLOATACII GORNICZE]

Nie wystepuijg

7. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze.

8. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA ( ZABUDOWY)

Zaprojektowane boisko wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne
miejsca w ktdérym zostaty usytuowane. Stanowi doskonate uzupetnienie

do istniejgcego kompleksu budynkéw szkolnych.

Usytuowanie obiektu od granicy dziatki i budynkdw sasiednich zgodne
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.
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9. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Boisko wielofunkcyjne spetnia warunki dla potrzeb higieniczno-sanitarnych i jego

uzytkownikow.

10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wykfadzina syntetyczna i trawiasta boisk jest produktem przeciw urazowym, pod

warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.
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OPIS TECHNICZNY

NAWIERZCHNIE i CIAGI PIESZE :

1.1. Zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggdw komunikacyjnych przy boisku
wielofunkcyjnym i boisku pitki noznej. Zakres rzeczowy projektowanej Inwestycji

obejmuje :

« Wykonanie ciggéw komunikacyjnych
» Wykonanie prac przy obszarach zieleni
» Uporzadkowanie terenu

1.2. Dane projektowe:
~ Szeroko$¢ chodnikéw — 1,5-1,6m
- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 129.9m?
- Podioze -G1
- Warunki wodne — dobre

1.3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

Rozwigzanie sytuacyjne pokazano w czeSci rysunkowej — zaftgcznik nri
(zagospodarowanie terenu). CatoS¢ rozwigzan projektowych posiada powigzanie

z istniejgcym ciggiem komunikacyjnym.

1.4.Konstrukcija i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni opracowano na podstawie rozeznania w terenie w odniesieniu
do wystepujagcych ciggdw o nawierzchni utwardzonej. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje

elementow:

- Betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 6¢cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 4.0cm

- Podbudowa- kruszywo naturalne z 18% domieszkg kruszywa tamanego — gr. 20cm
- Warstwa odsaczajgca z piasku lub pospétki — gr.10cm
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URZADZENIA SPORTOWE :

2.1 Boisko syntetyczne do gry w koszykdwke i siatkowke

PODBUDOWA:

- grunt rodzimy — do rzednej geodezyjnej wynikajacej z wystepowania warstw nasypowych
- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 10cm,

- warstwa podbudowy gr. 10cm —kruszywo naturalne z 18% domieszkg kruszywa tamanego,
- warstwa podbudowy o gr. 12cm- beton jamisty rozktadany mechanicznie ze spadkiem 0,5%,
- nawierzchnia poliuretanowa - z natryskiem struktualnym, elastyczna, bezspoinowa,

przepuszczalna dla wody — gr. 13mm.

ELEMENTY KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNTI:

Boisko nalezy oddzielic od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 6x20x100cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni

boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 1%

W zwigzku z panujgcymi warunkami terenowymi i gruntowymi przewidziano wykonanie
odwodnienia wewnetrznego pod catg powierzchnig boiska do koszykdwki w postaci

sgczkéw drenarskich Srednicy 380mm podtaczonych do kolektora o $rednicy @160mm.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO :

Przewidziano nawierzchnie z EPDM o facznej grubosci 13mm — ktadzionej w dwdch

warstwach. Docelowy kolor nawierzchni czerwono-niebieski, linie malowane
bezposrednio na warstwie finalnej. Kolorystycznie zréznicowane dla kazdej dyscypliny
sportowej. Produkt winien posiada¢ badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2008,
lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe. Pozostate
wymagania dotyczace posiadania niezbednych dokumentoéw przedstawiajg sie

W nastepujacy sposdb:

D. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

E.  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

F.  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.
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WYPQOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm,

obrecz uchylna, siateczka do obreczy. Ilo$¢: 2 zestawy.

II. Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokos$ci mocowania siatki

i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. Ilo$¢: 2 zestawy.

2.2 Bieznia trzytorowa, skok w dal oraz stanowisko do miotania kuli

PODBUDOWA:

- grunt rodzimy — do rzednej geodezyjnej wynikajacej z wystepowania warstw nasypowych
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa podbudowy gr. 10cm —kruszywo naturalne z 18% domieszkg kruszywa tamanego,
- warstwa podbudowy o gr. 12cm- beton jamisty rozktadany mechanicznie ze spadkiem 0,5%,
- nawierzchnia poliuretanowa - z natryskiem struktualnym, elastyczna, bezspoinowa,

przepuszczalna dla wody — gr. 13mm.

ELEMENTY KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNI:

Elementy nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 6x20x100cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
urzadzen nalezy wyprofilowac spadki o wartosci 1%

NAWIERZCHNIA URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH :

Przewidziano nawierzchnie z EPDM o tgcznej grubosci 13mm — ktadzionej w dwoch
warstwach. Docelowy kolor nawierzchni czerwony, linie malowane bezposrednio na
warstwie finalnej. Produkt winien posiada¢ badania na zgodno$¢ z normg PN-EN
15330-1:2008, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje techniczna ITB, lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe. Pozostate
wymagania dotyczace posiadania niezbednych dokumentéw przedstawiajg sie

W nastepujgcy sposob:

D. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

E.  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

BIURO OBSELUGI INWESTYCJI — 19-400 Olecko, ul. Goldapska 22/15, Tel.(87) 5201643



F.  Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg

nawierzchnie.

OGRODZENIE TERENU :

Ogrodzenie terenu istniejgce.
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