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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_O - WYMAGANIA OGOLNE.

0.1. Wstep.

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST_O.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociagowej wraz
z przytaczem wodociggowym i przytaczem kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji wewnetrznych:
wodociagowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej z
boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko, powiat olecki, woj. warminsko-
mazurskie.

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych, przytaczy oraz
przebudowy odcinka sieci wodociggowej.
Celem inwestycji jest wyposazenie budynku w niezbedne instalacje i urzadzenia.

0.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 0.1.2.

0.1.4. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST 01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

ST 02 Roboty ziemne.

ST 03 Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczem.
ST 04 Przytacze kanalizacji sanitarnej.

ST 05 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.

ST 06 Instalacja centralnego ogrzewania.

ST 07 Wentylacja grawitacyjna.

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogélnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.

0.1.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot - przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

0.1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.



0.1.6.1. Przekazanie Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robdt, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.

0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

0.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu u Inwestora - w Urzedzie Gminy w Olecku, Plac
Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

0.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,
dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiazujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

0.1.6.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa
dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkow.

Poszczegolne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
a. Specyfikacje Techniczne,

b. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, s$wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.



Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresc informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona
w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Robot w dobrym stanie.

0.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wglad na:

- Lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

= Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

* Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

0.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

0.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
,»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego na
Placu Budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robédt

0.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

0.1.6.13. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez
caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajagcemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

0.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowal¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.

0.1.6.15. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

0.2. Materiaty.

0.2.1. Wymagania ogoélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a. Byc nowe i nieuzywane,

b. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepisow,

c. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réowniez i swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatow do Robot.
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0.2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakichkolwiek zrddet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

0.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robdt innych, niz te, do ktorych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio przez
niego zweryfikowany.

Kazda czesc¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nia ptatnosci wstrzymane.

0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.
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Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze byc pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

0.4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowic¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5. Wykonanie robét.

0.5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

0.5.2. Kontrola jakosci robot.

0.5.2.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a. Czesc¢ ogodlng podajaca:

- Organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,

— Zasady BHP,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
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- Wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b. Czes¢ szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

0.5.2.3 Pobieranie prébek.

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

0.5.2.5 Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma

Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatow dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty, ktore sa wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.5.3. Dokumenty Budowy.

0.5.3.1 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia zakonczenia okresu

pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot, ochrone

0s0b, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy

wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu.  Wszelkie wpisy musza byé czytelne

i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datga i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— Date przekazania budowy Wykonawcy,

— Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

- Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robot,

— Postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania opoznien,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

- Daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— Zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

0.5.3.2 Ksiega obmiardow.

Ksiega obmiarow jest dokumentem, do ktorego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.

Szczegotowe dane dotyczace obmiarow sa regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow
i wpisywane pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

0.5.3.4 Inne dokumenty budowy.

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:

- Pozwolenie na realizacje inwestycji.

- Protokoty przekazania Palcu Budowy.

- Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.

— Procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.

— Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
- Certyfikaty odbioru robot.

- Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.

- Korespondencja budowy.

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy winny byc¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.

0.6. Obmiar robét.

0.6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
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Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula warunkow Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar  wykonywanych  Robdot bedzie przeprowadzony z  czestotliwoscia  wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

0.6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci liczone
sa w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

0.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.
0.6.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

0.6.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

0.7. Odbiér robot.

0.7.1. Rodzaje odbioréow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— Odbiorowi czesciowemu.

- Odbiorowi koncowemu.

— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

0.7.3. Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi czeSciowemu

robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polega¢ beda na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacja Projektowa i inwentaryzacja
powykonawcza.

- Zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen.

- Zbadaniu podtoza naturalnego.

— Zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki.

- Zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji.

— Zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

0.7.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 0.5.3.1 Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub prac
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.7.4.1. Dokumenty odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

— Receptury i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

- Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
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— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0.7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 0.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

0.8. Przepisy zwiazane.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_1 - TYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1.1. Wstep.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych dla inwestycji polegajacej
na wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociggowej wraz z przytaczem wodociagowym i przytaczem
kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji wewnetrznych: wodociagowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i
centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na
terenie Gminy Olecko, powiat olecki, woj. warminsko-mazurskie.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

1.1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
infrastruktury podziemnej, obiektow kubaturowych, drog i chodnikow.

1.1.4. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

- Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi tras oraz punktow
wysokosciowych.

— Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).

- Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

- Wyznaczenie przekrojow porzecznych.

— Zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.1.6

1.2.  Materiaty.

1.2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone
poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania tras, powinny miec¢ S$rednice
0,1520,20m i dtugosci 1,5+1,70m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane
srednicy 0,05+0,08m i dtugosci okoto 0,30, a dla punktdw w nawierzchni utwardzonej - bolce stalowe
$rednicy 5mm i dtugosci 0,04:0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50m i przekrdj
prostokatny.

1.3. Sprzet.

1.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale O ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.3

1.3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— Teodolity lub tachimetry.

- Niwelatory.

- Dalmierze.

- Tyczki.

- taty.

- Tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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1.4. Transport.

1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.4

1.4.2. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

1.5.  Wykonanie robot.

1.5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.5.1

1.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych tras i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny byc usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu beda wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

1.5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktow gtéwnych osi tras i punktow wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zestabilizowanie w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robét ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras
powinna wynosi¢ 300m. Repery robocze nalezy zatozyc poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy wodociagu, kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. O ile brak
takich punktéow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby sredni

20



btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawiazaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

1.5.4. Odtworzenie osi tras.

Tyczenie osi tras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej.

Osie tras powinny by¢é wyznaczone w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras
w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 1.3.2. Usuniecie pali z o$ tras jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robodt zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granica robot.

1.5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:

Wytyczenie gtdwnej osi przytacza kanalizacji sanitarnej, przewodow sprezonego powietrza oraz
oczyszczalni (sytuacyjne i wysokosciowe).

Wykonania pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowania gtéwnych elementéw kanalizacji sanitarnej
w wykopie przed zasypaniem.

Inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej, przewodow sprezonego powietrza oraz
kanalizacji po wykonaniu prac.

1.5.6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie prac pomiarowych.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy.

Wyznaczenie wykopow i nasypow sprawdzac tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach
na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosc.

1.5.7. Odbiér roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00. Roboty nalezy przyjmowac na postawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien
przedtozyc¢ Inspektorowi Nadzoru.

1.6.  Przepisy zwiazane.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, Warszawa 1978r.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1983r.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_2 - ROBOTY ZIEMNE.

2.1.  Wstep.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robdét ziemnych dla inwestycji polegajacej na wykonaniu przebudowy odcinka sieci
wodociggowej wraz z przytaczem wodociggowym i przytaczem kanalizacji sanitarnej, oraz instalacji
wewnetrznych: wodociagowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku
Swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko, powiat
olecki, woj. warminsko-mazurskie.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek
gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne”

2.2.  Materiaty.

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania - okreslaja przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.
Grunty rodzime i materiaty do zasypywania wykopdw, a takze nadmiar gruntu z wykopu muszg by¢
wywiezione na sktadowisko, zapewnienia terenow na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

2.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogblne” pkt. 0.3

— Koparki.

- Niwelator.

- Ubijaki.

Inny sprzet i odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Transport.

Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na os.

2.5. Wykonanie robot.

2.5.1. Zasady prowadzenia robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale ST-00 ,,0Ogélne zasady wykonywania robét”

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac sposobem recznym.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ poziomo lub
odpowiednio pionowo.

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagow, do ktdrych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnianie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Grunt ponizej projektowanej rzednej powinien pozostaé w
stanie nienaruszonym.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wode nalezy
odpompowywac do naturalnych ciekow (rowow).

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementow,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 0,12:0,20m, doktadnie ubija¢ ziemie drewnianymi ubijakami. Rury PVC i PE nalezy obsypac
piaskiem do wysokoéci 0,30m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami o grubosci 0,20:0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociagéw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane w obrysie wewnetrznym
wykopu kable i rurociagi nalezy zabezpieczyc.

2.5.2. Zasypka.

Zasypywanie wykopow po utozeniu rurociagow przeprowadzane jest w trzech etapach:

- Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktow na ztaczach,

- Etap Il - po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztaczach,

- Etap Il - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z rownoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
umocnien $cian wykopu.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu rurociaggdw i wykonaniu elementéw i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o
grubosci 0,10:0,20m przy pomocy drewnianych ubijakow. Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci
0,30m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami o grubosci
0,20+0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla przewodow ktadzionych w obszarach zageszczonych (pod drogami), zasypka moze by¢ wykonana
warstwami kolejno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25m, co najmniej
0,50m ponad przewod. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop warstwa piasku lub zwiru o grubosci 0,50m
oraz uzupetni¢ powierzchnie wykopu odpowiednio zageszczonym gruntem rodzinnym.

Dla przewodow ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegaé jak
powyzej, przynajmniej 0,25m ponad powierzchnie przewodu. Zasypka gruntem rodzimym,
zageszczonym za pomoca lekkiego sprzetu. Rownoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowa rozbiorke
umocnien.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetnié przestrzen ponad
rura (przewodem).

Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposob zapewniajacy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢é materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub sSrednim uziarnirniu, niezbrylonym bez
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kamieni, zgodny z norma PN-74/B-0248 - standard dla klasyfikacji gruntow budowlanych, warunkow
bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i warunkow dla obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniej lokalizacji obiektow budowlanych.

W przypadku robdét ziemnych w istniejacych drogach o nawierzchni utwardzonej oraz
w przypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia réwnego przynajmniej 95%, gorna warstwa
zasypki powinna by¢ zastapiona uzbrojona podbudowa drogi.

Zaleca sie przeprowadzania prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po zakonczeniu zasypki wykopow, teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego, a obszar po wykopach
zrekultywowac.

2.5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety
rurociagu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy
uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

2.5.4, Wykonanie przerwanych rurociaggéw drenarskich.

Wykonanie robot:

- Zabezpieczenie przerwanego rurociagu.

— Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociagu.

— Dowiezienie piasku.

— Reczne zasypanie wyrobiska mieszanka piaskowa.

- Przetozenie starego rurociagu powyzej i ponizej miejsca przerwania i jego potaczenie.
- Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty i prace naprawcze.

2.6. Kontrola jakosci robot.

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogblne”.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

Okreslenie stanu terenu,

- Ustalenie metod odwodnienia.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

— Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1Tmm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- Badania zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- Badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych warstw.
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2.6.3. Badania do odbioru robét ziemnych.

2.6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Pomiar szerokosci dna. Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200m na prostych, co 50m
w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna. Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz
w punktach watpliwych.

Badanie zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.6.3.2. Szerokos¢ dna.
Szerokos¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej +5 cm

2.6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

2.6.3.4. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7. Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru Robdt. Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w rozdziale ST_O ,Wymagania
ogdlne”. Jednostka obmiarowa robét zimnych jest m* odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1m?, m* -
uktadania i zageszczania podsypki ( z doktadnoscia do 1m?).

2.7.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogdlne zasady odbioru Robo6t podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogélne”

2.7.2. Warunki szczegbtowe.

Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- Wykopy, przekopy,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypywanie, zageszczenie wykopu

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

2.8. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorcow.

PN B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN B-04484 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN B-06714-17 - Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_3 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM.
3.1.  Wstep.

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na przebudowie odcinka sieci wodociagowej wraz z
przytaczem wodociagowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko, powiat olecki, woj.
warminsko-mazurskie.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2.

3.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres prac zgodnie z pkt. 0.1.2..

3.1.4. Przebudowa sieci wodociagowej.

Przebudowe sieci wodociagowej projektuje sie z rur:

Przebudowa odcinka A-B PE100 DN110 SDR17 -L=24,5m
Przytacze wodociagowe PE100 DN50 SDR17 -L=20,0m

W weztach na sieci projektuje sie ksztattki z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem zbrojonym wktadka
stalowa. Potaczenia ww. elementéw projektuje sie za pomoca tulei kotnierzowych z kotnierzem
stalowym i muf elektrooporowych.

3.1.5. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociagowa - Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej.

3.2. Wykonywanie dotyczace robét.

3.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano
w ST_O.

3.3.  Materiaty.

3.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Sie¢ wodociggowa

- rurociag PE100 DN110 SDR17 L=24,50 m
- zasuwa DN80 szt. 1
- trojnik DN100x80x100 szt. 1
- trojnik DN80x80x80 szt. 1
- hydrant nadziemny DN80 szt. 1

26



Przytgcze wodociggowe

- rurociag PE100 DN50 SDR17 L=20,0 m
- redukcja DN80/40 szt. 1

- zasuwa DN32 szt. 1

- studnia wodomierzowa PEHD @1000mm szt. 1

- zestaw wodomierzowy kpl. 1
Rury PE100:

Rura cisnieniowa z polietylenu PE zgodne z norma PN-EN 12201-2.

Rury przeznaczone sa do budowy sieci cisnieniowych wodociagowych oraz kanalizacyjnych
umozliwiajace bezposrednie zgrzewanie doczotowe, lub za pomoca ksztattek elektrooporowych oraz
segmentowych.

Zasuwy odcinajace

Zasuwa odcinajaca DN80 i DN40 miekkouszczelniona, kotnierzowa o PN 1,6Mpa z zeliwa sferoidalnego,
temperatura czynnika do 70°C,dla wody pitnej. Zasuwa wyposazona w obudowe teleskopowa do zasuw
podziemnych wyposazona w skrzynke uliczna z zeliwa szarego o wysokosci 270mm i Srednicy
wewnetrznej 185mm umocnione na rzednej terenu brukiem o promieniu 0,3m. Potaczenia skrecane w
podziemnej czesci armatury wykonac srubami ze stali nierdzewnej. Miejsce usytuowania oznakowac
stupkami betonowymi o wysokosci min. H = 1,10 m ponad teren.

Parametry zasuwy:

potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN16;

korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693);

prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;

klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM - atest PZH;

wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego;

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia;

wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych;

uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium;

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontazu

pokrywy;

uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemia,

korek zabezpieczony przed wykreceniem;

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN

30677,

O sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa.

ODoDoogoggogooo

|
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Studnia wodomierzowa

Typowa studnia wodomierzowa o wysokosci 2000mm i srednicy 1000mm. Studnia przeznaczona
do montazu w terenach o statym lub okresowym wysokim poziomie wdd gruntowych. Studnia wykonana
z polietylenu (HDPE) formowanego rotacyjnie w ksztatcie cylindrycznym. Powierzchna zewnetrzna
karbowana w formie fal o przekrojach zaokraglonych trapezow. Poprzeczne ozebrowania studzienki
umozliwiajace jej trwalsze zakotwienie w gruncie lub umozliwiajace zastosowanie opaski betonowej.
Studzienka powinna by¢ wyposazona w cztery stopnie umozliwiajace czynnosci rewizyjne oraz w
szczelne przejscia wykonane za pomoca weza z PE.

Hydrant nadziemny do wody

Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, srednicy nominalnej DN80, i wysokosci H=2,45m
samoczynnie catkowicie odwadniajacy z chwila odciecia wody, na cisnienie nominalne 1,6MPa,
temperatura czynnika do 40°C, potaczenie kotnierzowe wedtug PN-EN 1092-2;1999.

Hydrant nadziemny projektuje si¢ na kolanie stopowym dwukotnierzowym DN80 z odcinajaca zeliwnag
zasuwa kotnierzowa do wody pitnej, miekkouszczelniong DN80mm o PN 1,6MPa, temperatura czynnika
do 70°C. Potaczenie zasuwy z projektowanym rurociggiem wykona¢ z kolana zeliwnego. Potaczenia
skrecane w podziemnej czesci armatury wykonac srubami ze stali nierdzewnej. Skrzynke do zasuwy i
wokét hydrantu nadziemnego umocni¢ wykonujac brukowanie 0,3x0,3m. Miejsce usytuowania hydrantu
oznakowac stupkiem betonowym o wysokosci min. 1,0m nad teren i tabliczkg informacyjna. Podczas
wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wykonanie wtasciwej warstwy
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odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia nalezy bezwzglednie wykonac¢ podsypke ze zwiru
sortowanego w ilosci 0,38m?3 na sztuke. W celu unikniecia podmywania miejsca posadowienia hydrantu
zaleca sie przedtuzy¢ przewod odwadniajacy rura PE DN25. Podsypke nalezy zagesci¢ dopiero po
wykonaniu betonowej podstawy oraz bloku oporowego pod kolanem stopowym.

3.4. Sprzet.

3.4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdzialeST_0 ,,Wymagania ogole”

3.4.2. Wymagany sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- agregat pradotworczy,

- ciagnik kotowy,

— koparka kotowa 0,6m°,

— koparka gasienicowa 1,0m?,

— deskowanie Podlasie 1,

— zuraw samochodowy,

- $rodek transportowy,

- samochod samowytadowczy 5-10 t,
- ubijak spalinowy 200kg.

- inne

3.5. Transport.

3.5.1. Transport rur.

Rury moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdéw. Nie dopuszczac¢ do wleczenia wiagzek rur, jak tez rur w kregach.

3.6. Wpykonanie robét.

3.6.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogélne”

3.6.2. Proba szczelnosci rurociagow.

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy rowniez przeprowadzi¢ dla
catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopdw rurociagi poddac
ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnos¢. Wszystkie ztacza powinny byc odkryte, dostepne
i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny byc¢ zaslepione. Proba moze odbywac sie
najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5x cisnienie robocze
na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany probie w czasie 30 min nie powinien
wykazywac¢ spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢
zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza
zasuwami przytaczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzic
powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci
ci$nienia probnego. Prdoby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora
i Administratora sieci.

3.6.3. Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
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Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych Np. wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr
podchlorynu sodu na 500litrow wody. Po 24 godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mgCL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

3.7. Kontrola jakosci robét.

3.7.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdle”

3.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.

- Badanie odchylenia osi kanatow.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.

- Badanie odchylenia spadku kanatow.

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

- Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie wykonanych izolacji.

3.8. Obmiar robot.

3.8.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogélne’

9y

3.8.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru Robot jest:

— mb - dla utozenia rur, z doktadnoscia do 1,0m

— sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- mb - dla wykonanych przeciskow z doktadnoscia do 1,0m

3.9. Odbiér robét.

3.9.1. Wymagania ogélne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogélne”. W przypadku stwierdzenia

odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3.9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.

- Wykonane studzienki kanalizacyjne.

— Obsypka.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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3.10. Przepisy zwigzane.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
i projektowanie.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

Instrukcja producenta rur PE.
Instrukcja producenta rur PCV.

budowli.

Obliczenia

statyczne
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_4 - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1.  Wstep.

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku
Swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko, powiat
olecki, woj. warminsko-mazurskie.

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2.

4.1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres prac zgodnie z pkt. 0.1.2.

4.1.4. Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania s$ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw bytowo-gospodarczych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem
sanitarnym.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatow bocznych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
roboczej

4.2. Wykonywanie dotyczace roboét.

4.2.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania podano
w ST_O.

4.3.  Materiaty.

4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym
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zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

PVC SDR 34 typu ,,S” Dn 160 mm L=21,0 m
Studzienka kanalizacyjna:
Nie wtazowa z tworzyw sztucznych o srednicy Dn 315 mm 1 szt.

oraz inne materiaty.

4.4, Sprzet.

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogole”

4.4.2. Wymagany sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— Koparka kotowa 0,6m?,

— Koparka gasienicowa 1,0m’,

— Zuraw samochodowy,

- Srodek transportowy,

- Spycharka gasienicowa,

- Samochod samowytadowczy 5-10 t

— Ubijak spalinowy 200kg

4.5. Transport.

4.5.1. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisdbw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchdéw. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wiagzek rur, jak tez rur w kregach.

4.5.2. Transport elementow studni.

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,5m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Studnie
PVC przewozone by¢ moga dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu. Transport powinien zapewniac:

— Stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

— Zabezpieczenia palet przed uszkodzeniem,

— Kontrole zatadunku i wytadunku.

4.6. Wykonanie robét.
4.6.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”

4.6.2. Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Kanat sanitarny grawitacyjny wykonac zgodnie z norma PN-B-10735. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie
z istniejacymi spadkami. Przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych
potozenie kanatu wg powyzszego zatozenia, nalezy powiadomic projektanta lub inspektora nadzoru.
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Kanaty uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu przewodow kanalizacyjnych, opracowana przez
producenta rur PVC.

4.6.3. Proba szczelnosci rurociagow.

Rurociagi poddac¢ probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub $ciekow w czasie trwania proby. Czas trwania
proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m
dtugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci. Sposdb wykonania proby wykona¢ zgodnie z pkt. 6.2.2 i
6.2.3 wg w/w normy. Préby szczelnosci i odbiér sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
Administratora sieci.

4.7. Kontrola jakosci robot.

4.7.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogole”

4.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.

- Badanie odchylenia osi kanatow.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.

- Badanie odchylenia spadku kanatow.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

- Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.8. Obmiar robot.

4.8.1. Wymagania ogoélne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogélne

4.8.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru Roboét jest:
- mb - dla utozenia rur, z doktadnosciag do 0,5m
- sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

”

4.9. Odbiér robét.

4.9.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogélne”. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

4.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- Roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem.

— Obsypka.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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4.10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci kanalizacyjnej.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

Instrukcja producenta rur PCV i PE
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_5 - INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA.

5.1.  Wstep.

5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na wykonaniu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w
budynku swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko,
powiat olecki, woj. warminsko-mazurskie.

5.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji,

- regulacja dziatania instalacji.

5.1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2.  Materiaty

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Elementy instalacji c.w.u.:

- modut EMIX lub réwnowazny - 1kpl.,

- zasobnik c.w.u. BIAWAR typ BU-100.8 lub rownowazny - 1 kpl.

5.2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z rur stalowych i z rur z polietylenu
taczonych za pomoca ztacz zaciskowych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

5.2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

5.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje rurociagow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza
posiadac¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5.3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5.4. Transport i sktadowanie

5.4.1. Rury

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5.4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5.4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5.4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach.

5.5. Wykonywanie robét

5.5.1. Montaz rurociagéow

Rurociagi z PE taczone przez ztaczki zaciskowe. Rurociagi z zeliwa taczone przez spawanie. Wymagania
ogoblne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzanie uchwytow,

— przecinane rur,

— zatozenie tulei ochronnych,
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— zatozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrznag S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur o srednicy 15-25 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Wykonana instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm. Na
przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

5.5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak. Np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

5.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robdt
uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badania ponownie.

5.7. Odbiér robot

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia przyboréw sanitarnych,
- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.
Po odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
— dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
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- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokot przeprowadzenia

proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

5.8. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

5.9. Przepisy zwigzane
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_6 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

6.1. Wstep.

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dla inwestycji polegajacej na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w budynku
swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko, powiat
olecki, woj. warminsko-mazurskie.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz pompy ciepta wraz ze sterowaniem,

- montaz zbiornika buforowego,

- montaz rurociagoéw instalacji c.o.,

- montaz elementéw ogrzewania podtogowego wraz z rozdzielaczem,

- montaz elementow ogrzewania grzejnikowego,

- montaz jednostek powietrznych nasciennych

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie izolacji,

- regulacja dziatania instalacji.

6.1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

6.2.  Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Elementy instalacji c.o.:

- Pompa Ciepta AEI1G 110 EMX o mocy grzewczej 13kW lub réwnowazna - 1 kpl.,

- jednostka wewnetrzna HKBE Hydrokit 6kW lub rownowazna - 1kpl.,

- nascienna jednostka powietrzna AWIA S13 lub rownowazne - 3kpl.,

- zbiornik buforowy BIAWAR typ BU-100.8 lub rownowazny - 1 szt.
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- rozdzielacz wraz z szafka Rehau HKV-P lub rownowazny 8-obiegowy - 1 kpl.
- grzejniki niskoparametrowe stalowe dwuptytowe V22 - 8 kpl.
- zawory odcinajace kulowe.

6.2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenowych taczonych za pomoca ztacz
zaciskowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

6.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki niskoparametrowe stalowe ptytowe typ V
z podtaczeniem dolnym.

6.2.3. Armatura
Grzejniki typu V posiadaja wbudowane zawory termostatyczne.

6.2.4. lzolacja termiczna

Izolacje rurociagoéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza
posiadac¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6.4. Transport i sktadowanie

6.4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

6.4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzeni grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

6.4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

6.4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki od ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach.
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6.5. Wykonywanie robét

6.5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzanie uchwytow,

— przecinane rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- zatozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur o srednicy 15-25 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 m, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

6.5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtosc grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczanie miejsca montowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazka grzejnika powinna by¢ tak uksztattowana, aby
po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

6.5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek.

6.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

M1



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byc¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.7. Odbiér robét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzic¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow,
- bruzdy w scianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z
kierunkiem.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Po odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokot przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

6.8.  Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

6.9. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sstemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
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PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc¢ 1: Wymagania i badania”

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_7 - WENTYLACJA GRAWITACYJNA.

7.1 Wstep.

7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji polegajacej na wykonaniu elementow wentylacji grawitacyjnej
w budynku swietlicy wiejskiej z boksem garazowym w miejscowosci Gaski, na terenie Gminy Olecko,
powiat olecki, woj. warminsko-mazurskie.

7.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wentylacji grawitacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz nawiewnikow higrosterowalnych,

- montaz nasad kominowych wentylacyjnych,

- montaz kurtyny powietrznej

- montaz odsysacza spalin,

- proby wentylacji grawitacyjnej.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywad tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot
zasadniczych i pomocniczych.

7.1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

7.2.  Materiaty.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wentylacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji.

- nawiewniki higrosterowane zakres przeptywu powietrza 20+50 m3/h.
- obrotowe nasady kominowe dla przewodow zgrupowanych DN 150,
- obrotowa nasada kominowa DN 300,
- kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy o dtugosci L=1m,
s s : 3
- miejscowy odsysacz spalin o zalecanym wydatku 700m-/h.
W przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji
Inwestora.
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7.3.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

7.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz
sposob transportowania materiatdow do wykonania Robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

7.5.  Wpykonanie robot.

7.5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

7.5.2. Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- Wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,

- Ustalenie miejsc montazu poszczegdlnych elementow instalacji,
- Ustalenie miejsc montazu nasad kominowych,

- Wykucie otworow w scianach pod kratki wentylacyjne,

7.5.3. Roboty montazowe.

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac zgodnie z projektem

i zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Nasady kominowe nalezy zainstalowac na zakonczeniach

projektowanych kanatow wentylacyjnych powyzej dachu zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Montaz przewodow wentylacyjnych

> Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

> Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

> Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

> Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

> Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

> Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnos$c, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

> Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byc¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

> W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

> Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacyjnej

» Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji

wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
> Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
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> Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych srub lub innych
elementow ktore moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

> Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

> W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

» W przypadku, gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny miec¢ przekréj kanatu wentylacyjnego.

Nawiewniki, wywiewniki

> Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byc¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

> Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

> Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

> Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkéw.

> W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodéw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

> Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

>  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

> Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

> Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczad instalacje wentylacji przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

> Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

> Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

7.6.  Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Poszczegolne czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy. Nalezy obserwowad
stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci wykonama instalacji z projektem budowlanym,

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodéw wentylacyjnych;

Sprawdzenie poprawnosci dziatania oraz osiagniecia parametrow wentylacji nawiewnej,

Sprawdzenie prawidtowosci montazu nasad kominowych,

Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych oraz nawiewnikow,

Sprawdzenie prawidtowosci montazu kurtyny powietrza oraz odsysacza spalin,

Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

7.7. Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, jednostka
obmiarowa dla robot zwigzanych z wykonaniem wentylacj jest: sztuka (szt.), kilogram (kg), metr :(m)
(m2) (m3), komplet(kpl.).

7.8.  Odbiér robét.

Ogdlne zasady odbioru robdét podane sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robét moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi
normami i przepisami.

Odbidér czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kofncowego.
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Odbior czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 7.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéow i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow

Odbiér techniczny kohcowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatdbw z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji,

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji.

7.9. Przepisy zwiagzane.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesien 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NR 75/02 poz. 690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym - Wymiary;

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary;

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania;

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej;

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe;

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym
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