SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa: Instalacja elektryczna obiektu ,, Swietlica wiejska z boksem garazowym.”
Podstawa opracowania: Dz. U nr 202 z 2004r. poz. 2072 rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02-09-2004r.

Opracowanie: Barbara Marciniak upr. bud. nr SUW339/80

I. Przedmiot i zakres robot elektrycznych:

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna obejmujaca instalacje o§wietlenia,

gniazd wtykowych, sitowa, instalacj¢ zasilania modutéw pompy ciepta, instalacje zasilania i

rozdziatlu energii w budynku, instalacj¢ odgromowa.

Zakres robot:

1. Wykonanie glownej wewngtrznej linii zasilajace;j.

2. Wykonanie gléwnej rozdzielnicy budynku w zabudowie wngkowe;.

3. Budowa instalacji odbiorczych o$§wietleniowych , gniazd wtykowych i sitowej oraz
zasilania modutow pompy ciepta.

4. Budowa instalacji odgromowe.

II. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia organizacji obot :

Docelowe zasilanie obiektu z przylacza kablowego zakonczonego ZKP , realizacja wedtug

W.P. nr RE4-4/764/2015/12214 1 umowy przylaczeniowej zawartej przez Inwestora. Zasilanie

na potrzeby budowy z przedmiotowego przytacza po stosownych uzgodnieniach z PGE

Dystrybucja Etk. Sposéb rozliczenia energii do uzgodnienia z inwestorem.

ITI. Wymagania dotyczace wlasciwosci stosowanych materialow i wyrobow

budowlanych:

a. ogolne wymaganiawszystkie zakupione przez wykonawceg materiaty, dla ktorych normy

przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez

producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na

zyczenie inspektora nadzoru.

b. kable; stosowa¢ kable YKY.

c. przewody;stosowac przewody YDY.

d. elementy instalacji odgromowej;stosowa¢ materiaty zabezpieczone antykorozyjnie.

e. aparatura rozdzielcza;moze by¢ stosowana wytacznie aparatura posiadajaca znak

bezpieczenstwa.

f. oprawy oswietleniowe; stosowa¢ oprawy ze zrodtem Swiatla energooszcz¢dnym

zarowym, alternatywnie zrodta LED lub $wietlowki kompaktowe oraz oprawy jarzeniowe,

stopien ochrony dostosowac¢ do warunkéw wilgotnosci 1 zapylenia pomieszczen.

g. oslony kabli i przewodow; na kablachiktadanych w ziemi stosowaé ostony rurowe arot.

w instalacjach wewngtrznych rury instalacyjne PCW. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z

budynkéw w przepustach kablowych dostosowanych do grubosci kabli.

h. osprzet instalacyjny; stosowac osprzet p/t, stopien ochrony dostosowaé do warunkow

pomieszczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ 1 stan techniczny zabudowanych materiatéw.

IV. Skladowanie materialow;

przewody, osprzet, oprawy, rozdzielnice, sktadowa¢ w miejscu suchym, zabezpieczajacym je

przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

V. Wymagania dotyczace sprzetu:



Sprzet uzywany do wykonania robdt powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ wymagania

b.h.p.

VI. Wymagania dotyczace transportu:

Transport materiatéw nalezy dostosowac do ich ilosci 1 gabarytow.

VII. Wymagania dotyczace wykonania robot :

Przy budowie instalacji nalezy zachowac standardy okreslone;

1. w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot instalacyjnych elektrylcorge
PBUE zeszyt 9.

2. Przestrzega¢ zasad b.h.p przy robotach instalacyjnych i robotach zewnetrznych ziemnych.

3. Narzegdzia rgczne nalezy zasila¢ z rozdzielnicy budowlanej zabezpieczonej wylacznikiem
ochronnym o pradzie réznicowym do 30mA.

1. roboty ziemne;

Wykopy pod kable wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach zblizenia z innymi instalacjami

1 przy podejsciu do urzadzen recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na

odktad wzdluz wykopu. Wykopy zabezpiecza¢ przed dostgpem dla 0sdb postronnych

stosujac barierki wys. 1,1m i w odl. 1m oraz tablice ostrzegawcze.

2. podsypka pod kable;

Na podsypke stosowac piasek bez kamieni.

3. ukladanie kabli;

Glegbokos¢ utozenia w gruncie 0,7m. Uktada¢ wezykowato w podsypce z piasku o gr.

2x10cm. W odstepach co 10m i przy wyjsciu kabla z budynku zaktada¢ oznaczniki. Na

oznaczniku zamies$ci¢ typ kabla i nazweg urzadzenia np. RG-ZKP.

4. montaz instalacji wewnetrznych;

Przewody w instalacji o§wietlenia, gniazd wtykowych i gniazd sitowych utozy¢ p/t. Zapewnié

warstwe tynku przykrywajacego gr. Smm. Na przejsciu przewodow przez Sciany stosowaé

ostong z rur PCW wzmocnionych.

VIII. Kontrola jakosci robot:

1. kontrola w czasie robat;

- sprawdzenie metod wykonywania robot,

- sprawdzenie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 cechami podanymi przez wytworce,

- sprawdzanie gigbokos$ci utozenia kabli zachowania ich odlegtosci od budowli
sasiadujacych 1 ich zabezpieczenia,

- sprawdzanie uktadania przewodow i ich mocowania do podtoza,

2. sprawdzenia przed odbiorem koncowym;

Przed odbiorem koncowym powinny by¢ przeprowadzone sprawdzenia i badania zgodnie z

PN-HD 60364-6 instalacje elektryczne niskiego napigcia. cz. 6 — sprawdzenia,

IX. Odbior koncowy:

Odbiorowi koncowemu podlega ;

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan.

- wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokdtow, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacych badania.

- jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na funkcjonowanie instalacji 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

IV. Dokumenty odniesienia:

1. Dokumentacja projektowa,

2. Przedmiar robot i kosztorys .



