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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogoélne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagolne odnosi sido wymagé wspolnych
dla poszczego6lnych wymafyéechnicznych dotyezxych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramactprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacgjpbuja wymagania ogdlne, wspdine dla robditygh
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zaneh obejmujacych potsze szczego-
lowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokorych 19-21
D.01.02.03. Zdjcie warstwy humusu 22-23
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. 24-26
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-1V 27-28
D.02.03.01. Wykonanie nasypéw 29-32
D.04.01.01. Koryta wraz z profilowaniem i zagczaniem poda 33-36
D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne. 37-43
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego 644-4
D.05.03.23 Nawierzchia z kostki brukowej betonowej 47-55
D.08.01.01. Krawzniki betonowe 56-60
D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowej 61-66
D.08.03.01. Obrzeza betonowe 67-70

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieldzy budynkiem,' stanowty catéé¢ techniczno-
uzytkows (drogp) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyegzet).

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwizujacymi przepisami, stanowgy urz-
dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzatarokolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

1.4.8. Jezdnia - ex¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekwawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wys¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexachni wraz ze sposobem ich guaenia.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnegm w celu utégenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.
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1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez IngpakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicdéw i ew. dodatkowych zgdznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborataribadawcze, zaakceptowane przez Zamaesaj
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakaosci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstuzagglych do przejmowania i rozktadania odyein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stmca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa sktada ¢st podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetnigga funkcg nasng wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 50%#yrwa lamanego o grufm warstwy 15cm.

1.4.20. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.27. Podiee ulepszone - gérna warstwa pagitplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie ggnea przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna kyzfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametréw geometryczngasy w planie i przekroju podtu
nym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elentemtlowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarie.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, steggoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasccdokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Rekultywacja - roboty m@je na celu upoggkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlza@go.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <éé przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ kon-
strukcyjrg lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochraudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodié@ dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Olecko ,sierpig¢ 2017r. 4



Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizaeji wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennitddwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadgiajcym podziat na dokumentaggprojekto-
wa: - Zamawiajcego, sporgdzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné& robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nichgobo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.

W przypadku rozbimaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgiicda zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od kto-
rych dopuszczalngodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzdy¢ jednorodne i wykazywazgodnaé z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modayijizgch i remontowych ("pod ruchem®™)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektor2gaal do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania byd® zaleznosci od potrzeb i pogpu robét pro-
jekt organizacji ruchu powinien byktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarzajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgme takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajagc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczstwa.  Wszystkie znaki, zapory i inne gtzenia zabez-
pieczajice keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclrieh tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w cer umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlbie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikzgiach okrelonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclarith treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestls utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w cer umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio przepiséw i norm doty-
czgcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasriai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami.  toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca &dzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpie-
czone przed dogbem os6b trzecich.
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Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe, dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczagsizycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, ollieego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat techniczi wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéRjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.  Materiaty, ktoregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robotpazpkaiczeniu
robot ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@y
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj
cy.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjk@hawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze orad#ie z nimi wspotpracowat dostarcgajpwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxghni ziemi i urzdzea podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagigjo.

1.5.9. Ograniczenie ohyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie mate-
riatdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglgi bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujgce nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy | Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ari@zspetniaicych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewntdhie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia zataenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy bylty w zadowalgym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centriainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposob zwkzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca éxizie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i
w sposob cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przaagisac kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplasmomn wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyegce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneégodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaolé wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdieg-
go i jest zobowizany dostarcayInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordegidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo etdj z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nieddlzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéasigne w doku-
mentach umowy.
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Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbli materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzegl.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy nha @ycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewatmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyokzprigykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dezym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spyiri, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do robo6t powinien gyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakoeptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnét sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umove.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajmkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania warunkéw
umowy, zostapprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkireymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetnid wymagania dotyece przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisgi na osie i innych parametroéw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przg@nia stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umogvwraz za jak& zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgad z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagpnie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek lpidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostag, jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgama wia-
sny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenjaokaci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoce ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw tdiedla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveztyli wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty nor-
malnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzomrdip wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia j&ko
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Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzo-
ru programu zapewnienia jada, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaeijwykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymaepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jadad bedzie zawiera:
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:
- organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenobat,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elemen-
tow robdt,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
- wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsieiect prowadzenie badd

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposoéb i éogpmaekazywania tych informaciji In-
spektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgiti oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediuitita wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i proceddmpomiarow i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatovvayzania miesza-
nek i wykonywania poszczegélnych elementdw robdét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakéci materiatéw. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspeki@dzoru mee zaadac od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umgw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
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wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglatymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzorughlzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwthzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych mate-
rialdw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem Baaateriatdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzise wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorughzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosigmzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praegim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania probe&da dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykorashcbadé wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru kpda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaswepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Itspeiadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bxananiu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetitug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medazie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robot prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow ba-
dax dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru nae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swéj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygshiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgézno
materiatow i robo6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadagertyfikat na znak
bezpieczastwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami  technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych osdasciwych przepisow i dokumentow technicz-
nych, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsky Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktdre spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokuntyess wymagane przez SST,4da partia do-
starczona do robékbzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p
trzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badeda dostarczo-
ne przez Wykonawclnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigjch wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiajicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i bgdg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢ila czytel-
ne, dokonane trwaltechnilky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgaia jakdci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajicych zakryciu, cgsciowych i osta-
tecznych odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektoweyj,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgiabprzedtaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenbhudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligjspektora Nadzoru do ustosunkowania Bro-
jektant nie jest jednak strgmmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwshajna rozliczenie faktycznego pestl kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepidz@ase w sposéb cigty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiface doku-
menty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyddlg' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomi@ezabezpie-
czonym.

Zaginécie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot é&dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy pro-
jektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek kdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekia ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robétdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagag do celu miegicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Dlugaci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdhs lini osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rol@htzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzidzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstalujeggdzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bxdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadsdoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robétlee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podleggjych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEnénia lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostarzigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykony-
wanych robét, ktére w dalszym procesie realizaegm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odiidzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cazsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgéci robot.

Odbioru cezsciowego robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@ddb
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocendezgwistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakficzenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét ng@itw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakaenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja &gzana przez Zamawigego w obecriei In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadadowej na pod-
stawie przedizonych dokumentdw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapas¢ z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizopet-
niajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgmftrawkowych lub robot uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komise jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwangmirojektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezd@stwo ruchu, komi-
sja dokona poticen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiciatexsznego robot jest protokét odbioru osta-
tecznego robot spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmaviy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spormdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&z i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot wtdcicielom uradzea,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgggm przygotowania dokumentacyjnego rgdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigge kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét petniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesi@ gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyglzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgbdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycesd podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa poziogztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skltadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymosysgewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsilo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wekos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zategeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie/nikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatste/a
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowiai dre-
nazu,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rg 1995 r., poz. 29).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjysymagania dotyege wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagiriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkeechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramachrzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku majace na celu odtworzenie na
terenie istnigjcego amfiteatru lokalizacji projektowanych element@munikacyjnych a w szczegodl-
nosci drogi dojazdowej , zatok postojowych , plamed sceai chodnikdw, oraz punktéw wysoko-
sciowych zgodnie z dokumentagprojektows.

1.3.1.Wyznaczenie trasy i punktow wysé&iowych

W zakres robo6t pomiarowych, zyanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakowych
wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystdkavego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi puniktatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentow drogi , przepustéw .
c¢) zastabilizowaniem punktow w sposéb trwalshrona ich przez zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposéb utatwiggy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @Sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate ok§ienia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotygrz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaofdkwykonanych robét oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Sposob odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robét i polega na ich wyznaczeniu nalszpih metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o dtugei ok. 0,30 m gredni-
cy 0,05 - 0,08 mSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niieltuga¢ ok. 0.5 m i prze-
kréj prostokatny lub okggty.
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3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wys@iowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- instrumenty pomiarowe GPS
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- faty,
- taSmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrsai pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogolne

Z uwagi na charakter projektowanych robét wytydeetementow geometrycznych ciagow
komunikacyjnych naley wykona zgodnie z podanymi wspotdnymi punktéw konstrukcyjnych
uwidocznionych na za¢zniku graficznym ,Szkic tyczenia elementow konktijii.

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia i wyznaczamiktow wysokéciowych powinny by
wykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonanmonosi od-
powiedzialng¢ za nasfpstwa niezgodriei wykonanych robét z dokumentagyrojektows, SST oraz
zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Ingpek Nadzoru.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kdne terenu
istotnie r&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddenic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mylgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspekidadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtowngehtrasy i punktow wysokciowych.

Punkty weztowe projektowanych obramowgezdni placéw i chodnikow zostaty oktene
bezwzgtdnie przez okrdenie ich wspotrzdnych geodezyjnych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trsisy w stosunku do dokumentacji pro-
jektowej nie mae byt wieksze nk 5cm. Rzdne punktéw osi nahy wyznaczy z dokladnéciag do 1
cm w stosunku do ezinych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalo-
wych.wyniesionych poza olds rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwkzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i

punktow wysokeéciowych naley prowadz¢ wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych Guzik.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow robo6t zwihzanych z wyznaczeniem elementéw konstrukcyjnychitamf
atru jest 1ha powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nagtpuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow denyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowdéau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnd¢ za 1ha naley przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw gegglez
nych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdbwnych i pankivysokgciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robo6t, zgodnie z dokumentagjrojektows.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj srymagania dotycre wykonania robo6t przygo-
towawczych - zdjcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w granicaenu inwestycji na po-
wierzchni jego wysipowania.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w w punkcie 1.1.

Zakres robot olgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczradz prowadzenia robét ktore zostan
wykonane w ramachprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup wszystkie czynngei
zZwigzane ze zdciem warstwy humusu i darniny grudoosredniej 20cm , wykonywanych w ramach
robot przygotowawczych.

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.

3. SPRZT.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartych w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét ,zaakceptowapyeez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku
takich dokumentow powinien Byuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru

Do wykonania robo6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nafg stosowa:

— koparki z i¢ka skarpowy i samochody samowytadowcze.

- tadowarki

— lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie robot sgigm zmechanizowanym nie jest #hwe,

4. TRANSPORT.

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem koparek lub tadowarek a po zhadaw
przewozt transportem samochodowym, lub odspajd podiaa koparlg z tyzkg skarpowq z zata-
dankiem bezpwednim narodki transportu.

Wybor srodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispginid wymagania dotycice przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalopdazen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Olecko ,sierpig¢ 2017r. 22



Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalew pasie wykonywanych robé6t a takw in-
nych miejscach wskazanych w dokumentacji projekjaag¢ warstwe humusu.

Teren nalgy oczysci¢ catkowicie tak aby wykluczywystepowanie cgsci roslinnych w grun-
tach wbudowywanych w nasypy.

5.2. Zdgcie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem dojmiejszego @ycia przy umac-
nianiu skarp ,rekultywacji terenu z&¢go na czas budowy itp.

Humus nalgy zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniafelsycharek.

W wyjatkowych sytuacjach gdy zastosowanie maszyn sie j@ystarczace do prawi-
diowego wykonania robotgsiedztwo budowli ,zmiana grubg warstwy humusu/ natg dodat-
kowo stosowéreczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykoayyeh mechanicznie.

Humus nalgy zdja¢ na peta giebokas¢ jego zalegania ,ktoregtizie okrgélona w dokumenta-
cji projektowej lub wskazanych przez Inspektora dad ,wedtug faktycznego stanu wysbwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrici zwigzanych ze zdgiem warstwy
humusu.

Miejsce sktadowania humusu powinnclprzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem ,aetalajedzaniem przez pojazdy i zeggczeniem.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémxinio po nich ,aby
unikna¢ zanieczyszczenia glirlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakoi robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu z po-
wierzchni pasa robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednosti obmiarowa robot zwgzamy ze zdgciem warstwy humusu jest metr kwadratowy.

Obmiar powinien by dokonany na budowie w obedgolnspektora Nadzoru. Obmiar wymaga ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét zwjzanych ze zdiciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeni
robot do odbioru przez Wykonawc

Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie untiviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgst robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny kestgrminie ustalonym przez In-
spektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platné¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem po odbiorze robdt.
Cena wykonanych rob6t obejmuije:

- zdjecie humusu na pedrglebokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy oodaviezie-
niem nadmiaru na odktad.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA

D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru powierzchniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku majce na celu oki&enie zasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem makroniwelacji terenu amfitealia uksztattowania
jego geometrii pod projektowane elementy wypges# amfiteatru.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruhgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysek{est mniejsza @il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysobdjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdaaasypow, potmne poza obszarem prowa-
dzonych rob6t ziemnych

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowgoifwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypdw oraz innych prac zyza-
nych z projektowanym uksztattowaniem terenu.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:

gdzie:
Pq - QeStas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/ma3),
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Pgs - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej, okrdona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-044814tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/ Gho
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate oldlenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne" pkt 1.4.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyge materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow w ramaotwadzonej makroniwelacji , korytowania
pod warstwy konstrukcyjne ciagdw komunikacyjnyawiykopow pod fundamenty innych obiektow
wyposaenia amfiteatru przewidziane sa w gaialo wbudowania w nasyp.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&s& mozliwoscia ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (naizia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfvepycharki,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe,
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Z uwagi na konfiguracje terenu i jego ograniczpowierzchng przemieszczanie gruntéw z wykopow
w nasypy przewiduje siprzy uzyciu tadowarek kotowych.

Brakujace ilasci gruntu w nasypy powinny lBytransportowane przy uzyciu samochodéw samowyta-
dowczych z miejsca dokopu na plac amfiteatru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnoati¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazo-
nej tangensemaka.

Maksymalna gtbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna przekra&c¥@ cm przy po-
miarze tad 3-metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotgce rowndgci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczeg6la uwag; nalezy zwrock na:

- whasciwe ucie i odprowadzenie wéd opadowych,

- ksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku jeziomozliwiajcym sptyw powierzchniowy
- minimalizowanie w dtaszym okresie tworzenia bezodptywowych zasale terenie budowy

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego
6.3.5. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien réiwartas¢ wiek-
sz lub réwry od 0,97 w obgbie projektowanych ciagow komunikacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne™ pkt
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 9.

Zakres czynng&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyege wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

— Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznaydm prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramachprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup czynndaci
zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzonych w ramacfegtowanej makroniwelacji
terenu amfiteatru

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuj wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat)!

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty z wykopow naley wykorzyst@ do formowania projektowanych nasypdw w obrebieit@nf
atru.

3.0 SPRET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 00021 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoiela stateczng w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimoy by¢ bezpdrednio wbudowane
W nasyp .

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetnia

wymagania, dotycce minimalnej wart€ci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu

Podtaza pod drog i place

Gdrna warstwa o0 grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 120 cm od
. ) . 0,97
powierzchni robét ziemnych
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskai-
ka zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, poda-
nych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod-
toza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Méliwe do zasto-
sowaniasrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacii In-
spektorowi Nadzoru.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pkdf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdimwag
nalezy zwréci na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogagsyaich wiaciwosci,

b) zapewnienie statecz§w skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych

w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k07Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach |-V kateigalsejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup makroniwelagj terenu w
ramach uksztattowania powierzchni amfiteatru.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pexev SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Wykonanie nasypéw przewidziane jest&zowo z gruntéw pozyskanych z wykopdw oraz z pospot
ki pozyskanej z koncesjonowariyirowni .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zagszczagcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcow ogumionych oraz zesgczarek spalinowych na for-
mowanie nasypu w przewacej wickszasci w obszarze o utrudnionym degte walcow mecha-
nicznych.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu powinno ldywybrane przez Wykonawgcmusi by ono zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru.
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Miejsce dokopu powinno léytak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkeiach. O ile to miiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wycécie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest wksze nk | ;5 nalery, dla zabez-
pieczenia przed zsuwanieng siasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wy-
noszcym okoto 4% +1% i szerokoi od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntéw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gor-
nej strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszazokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne wartei wska&nika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 WysOKEi Minimalna warté¢ |
do 2 metrow 0,95
ponad 2 metry 0,95

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwggdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,

W celu zapewnienia stateczsonasypu i jego rownomiernego osiadania najerzestrzeganastpu-
jacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szekmko

b) Grubai¢ warstwy w stanie tnym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy na-
Sypu mae nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoawltowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglesbudowywa poziomo.Kiedy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien djednostronny, zgodny z jego pochyleniem Uksztadhoe po-
wierzchni warstwy powinno uniemtiwia¢ lokalne gromadzenie s wody.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany nasyp. In-
spektor Nadzoru me dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem je zzbezenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +£1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.

5.3.4.2. Grub& warstwy
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Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczagcej zaleca siokre-
sli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% je] wartei.

Jezeli wilgotnaoé¢ naturalna gruntu jestasiza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej warto-
§ci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszye przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéts, grunt nale-
7y 0Suszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnicowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaragtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okresla¢ za po-
moc oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego rhoddksztat-
cenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okre-
slonych zgodnie z nor;nBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [7].

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosuje giorownanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchnt warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.3.1. Rodzaje bada pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnowymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaojv dokumentacji projektowe;j.

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatio gruntéw do budowy nasypow,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m3 (metr szeienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- 0znakowanie robat,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachnicznej SSTgwymagania dotyee wy-
konania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji téchnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramachprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgeuti@ konstrukcji nawierzchni drogi dojaz-
dowej zatok postojowych , placéw ggidw pieszych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrelenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblplet 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Nie wys¢puja.

3.0 SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kianpracy maszyny, koparek,walcow statycz-
nych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany spgk nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdawosci gruntu podiaa.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu
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Grunt pozyskany z wykonania koryta nalg@rzemidci¢ w partie nasypu przy uzyciu fadowarek , lub
innego spretu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przysipienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykona-
nym korycie oraz po wyprofilowanym i zegggczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowla-
ny, niezwigzany bezptrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattamia koryta w planie i profilu powinny bywcze-
$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid@ obrysie projektowanego pkoryta z odswiem od jego kraedzi
omozliwiajacym trwatéc palikdw i naniesionych na nich oznatze okresie wykonywania koryta.

Rodzaj sprgu, a w szczegolriai jego moc nalegy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czen.

Profilowanie podtaa przewiduje gi do wykonaniagcznie w mia¢ mozliwosci nalezy stosowa
rowniarki . Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozéak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podita naley kontynuowé do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1S)

Strefa korpusu Minimalna waié |

Gorna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni podiga

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zggzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tole-
rancp od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdainien on
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zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezenie foru lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadénia
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezjginych
napraw. Jeeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wlasny koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanego korytai  wyprofilowanego
podiaza

Lp \F/)\éﬁ;cé(\e,vgélmeme badd Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta Co 20m

2 | Réwna¢ podiuzna Co 20m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna Co 20m

4 | Spadki poprzeczne * jw

5 | Rzdne wysokeéciowe jw

6 | Uksztattowanie osi w planiéfjw

6.2.3. ROWné&c koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego peaipowinny by zgodne z dokumentagcprojek-
towa z tolerancgi + 0,5"/0.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg
BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jdli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartai modutéw odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédcekralonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Olecko ,sierpig¢ 2017r. 35



Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku

Wilgotnas¢ gruntu podtaéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +
10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmvanego podiga)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny ynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DeMM@.00 "Wymagania ogoine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraraggta.
8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem soleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGOLNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania ogdlne dotygee
wykonania iodbioru robét zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych me-
chanicznie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneéydm prowadzenia robot, ktére zossanykonane
w ramach przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup wykonanie podbudowy gr 15cm
z mieszanki kruszywa tamanego 50% pod konsteykgidni drogi dojazdowej , powierzchnie zatok
postojowych i placu nawrotowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technciogi, polegajcy na odpowiednim zg@gzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate olgienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST U-M-00.00.06'ymagania ogo6lne" pkt 1.4 oraz w SST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow z kruszywilzawanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwtinego mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania iogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyge materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z krusziahilizowanych mechanicznie podano w
SST dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna&é miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudarzasadnicg (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbudawpomocnicz(dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie mgoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 .

Tablica 1.
Wymagania dan
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamang Ba d?ma
wiasciwosci zasadnicza wediug
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % od 2 do 10 PN-B-06714
(m/m) -15 [3]

2 ZawartG¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN_-1I35-?§]714
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagsz- BN-64/8931
czeniu metogl | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 -01 [26]
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) sme_ralngﬁc c_:ai_lfowna po petnegj liczbie obrg- PN-B-06714
tow, nie wicej niz 35 42 [12]
b) scieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie w¢cej niz 30
| Nasikliwos¢, %(m/m), nie wicej niz 3 PN_'lBg?g]”“
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8 | Mrozoodpornée, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5 -19[7]

10 | zawartdi¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SG;, %(Mm/m), nie wgcej niz 1 -28 [9]

11 | wskaznik nosnosci wne mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy i PN-S-06102
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 [21]

2.3.6. Woda

Nalezy stosowdé wode wg PN-B-32250 [20].

3.0. SPRAET

3.1. OgoIne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnd"3k
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangodchanicznie po-
winien wykaz& sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) kopareklub tadowarek pomocniczych prggznym uktadaniu warstwy na poszerzeniu

b) W miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechanicz-
ne lub mate walce wibracyjne.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa maéna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-

wych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MMROO "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@" i SST' D-02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewnigcym nie przenikanie drobnychastek gruntu
do podbudowy. Warunek nie przenikania aglsprawdzt wzorem:

D

—15«<pg
85
w ktérym:
D-wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzikbziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
saczapcej, w milimetrach,
Dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gib&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa acisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnfci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczri zapew-
nienia jednorodnixi nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblinak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powibhpaod razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegreganiamysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej osta-
teczna grub& po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej tj 15cm. Grulé pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekraczal5 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposob zapewniay osagniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044B1(jnetoda Il). Materiat nadmiernie nawil-
gocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigldeilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20%jej wastw, mieszanka powinna bywilzona okrélona
ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej 0 10%jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinidp@viad& przyjetemu po-
ziomowi wskanika nagnaosci podbudowy .

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROROT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania agopkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia-
low. Badania te powinny obejmowavszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow Cestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy

2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyad m
chanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna po-
Minimalna liczba |wierzchnia podbu-
bada na dziennej | dowy przypadaj-
dziatce roboczej |ca na jedno bada-

Lp | Wyszczegdlnienie bada

nie [nf]
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 2 probki
4 gasdgnle wiéciwosci kruszywa wg tab. 1 pkt 1 raz

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleayapo-
bierat w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przefej zag;szczeniem. Wyniki badapowinny by
na bieigco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki
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Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1 ] (metoda 11), z totejar10% -20%. Wilgotnét nalezy okresli¢ we-
diug PN-I3-06714-17 [>].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbyivaie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30j. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niethave ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrabgszczenia
nalezy oprze na metodzie obgzen ptytowych, wg RN64/8931-02 [27] i nie rzadziegnv 2 punk-
tach lub wedtug zaleddnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badiapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecéw
Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyax/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokd¢ podbudowy co 20m

2 | Rownadi¢ podtuzna co 20m

3 | RoOwnd¢ poprzeczna jw

4 | Spadki poprzeczne jw

5 |Rzdne wysokéciowe Co 20m w projektowanych przekrojach
. Podczas budowy: w 3 punktach

7| Grubd¢ podbudowy Przed odbiorem: w 3 punktach, *

8 Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztatcenia w 2 punktach

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-mctrow tata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci podbudowy nic mogprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by zgodne z dokumentagcprojektows,
Z tolerancy+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
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Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé-+ 1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubé& podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej a wicej niz:
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 [27] powinig¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia mig-
Wskaznik rzony ptyt o érednicy 30 cm
Zageszcze- MPa

nia Is nie
mniejszy n¥| od pierwszego| od drugiego
obcigzenia E1 | obcigzenia E2

60 1,0 60 120

Podbudowa

z kruszywa o
wskaniku Wiy nie
mniejszym nk [%]

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewkdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaznjeksze odchylenia od olkdienych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm. wy-
réwnane i powtornie zggzczone.

6.5.2. Niewkdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napragw
podbudowy. Powierzchnie powinny dgaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedny gicbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wigkau tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgxi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewkdciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej., to Wykonawca wykonzelkse roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez igniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdpizenie ndnosci podbudowy wynikto z
niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®OWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicz-
nie.

8. ODRIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogéline".
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Roboty- uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podano w SST: D-04.04.01 Podbudowa zzgmua naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n SSB svymagania dotycgce wykonania i odbioru podbudowy pomocni-
czej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup wykonanie podbudowy
gr.15cm z mieszanki 50% kruszywa tamanego o uzaimiO-31,5 pod konstrukcfrogi gojazdowe;j
i zatok postojowych

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagrhanicznie - jedna lub &giej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng hawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.6@dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vy-

magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 2pk
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wigckszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa ok§®no w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm

2.3.2. Wihaciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyegee sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywimatya-
nia ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wyma-
gania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykottaodcinki prébne, zgodnie z zasadami glaeymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd " 5k.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywméafgania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 8.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddwa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyu-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404/0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuagmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyecabot ktére zostapwykonane w ramacprze-
budowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup wykonanie nawierzchni drogi dojazdowe;j i
zatok postojowych z betonowej kostki brukowej&pm

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu nieuzbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzggy sk ksztattem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdne od chodnika, charakte-
ryzujacy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhaggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materiatami wypeiniacymi.

1.4.7. Pozostate oldienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ywagania ogélne” [10] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [10] pkt 2.

Nawierzchng drogi dojazdowej zaprojektowano z kostki brukowejonowej grubgci 8cm i wy-
miarach 16x24cm typu URABANIT w kolorze wapienuszlowy w kompozycji z kostka koloru-
szarego

Nawierzchnia drogi dojazdowej zaprojektowana jestitzenia wedtug onizszego wzoru.
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DROGA

kostka 18x24 o gnibosci 8cm

kolor szary Jedrollty | szarobezowy przebarwlary [waplen musziowy)
rozwigzanie referencyjne: BRUK-BET LRBAMT

e o —m e

0, 33 L 3

Na wysokdci zatok postojowych po stronie lewej i prawej aglatozy¢ pas kostki szarej jak na wzo-
rze powyej oddzielajcy optycznie powierzchnie jezdni drogi od miejsstojpwych.

Nawierzchnia placu pod scgoktadana powinna lBywedtug proponowanego wzoru w uktadzie kase-
tonowym :

wodr ulozenla kostkl

|

|

|

|
22
14

W

48 48
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PLAC POD MONTAZ SCEMY
kestke W24 o gruboscl Bom
kolor ezery jednollty | szarc preet

rozwlazanie referency|ne BAUKBET LRBANT

(waplen musz

2l

12
1458

iy

-

Zaktada s} wykonanie nawierzchni placu manewrowo-nawrotowegdmcu drogi dojazdowej 0
powyzszym uktadzie wzoru nawierzchni jak dla placu poelrs.

Dopuszcza simodyfikacje wzoru utzenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

wapien muszlowy szary

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadproba¢ techniczi, wydary przez uprawnios
jednostk.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie tech-
nicznej, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z pgxyimi wskazaniami:
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1) ksztaitt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi od-
chytkami od wymiaréw:

— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
- grubai¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50",

3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykia, powinny by spetnione jednoczeie nasfpuja-
ce warunki:

— prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznigkoOw i krawedzi, odpryskow kru-
szywa itp. nie powinna przekra€za% masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararaych nie powinno ky
wigksze nk 20%,

4) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz&%,

5) $cieralnag¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élirga strag wysokaci, nie powinna przekracéa
wartaici:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstkdc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wad)f zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczéa wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidhyglam - powstajw wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wygtujacych w betonie podczas jegogeania i twardnienia; nalo-
ty te powoli znikag w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 | Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spkania niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia

na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wjod | niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkks (diugasé i szerokéc) 30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kresizi i naray przy-

licowych

4 | Uszkodzenia kragdzi pionowych

— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielks (dtugasé i gtebo- 20 mm x 6 mm
kos¢)

2.2.3.Skladowanie kostek

niedopuszczalne
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Kostk zaleca si pakow& na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyrbwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nalestosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspelniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszegbniytku spethiagcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagta] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej
- piasek

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bu-

dowe, powinno odbywé sie na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhea

pieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zraigem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

3.SPRZET.

3.1. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne natdzia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmgdpowiada wymaganiom wia-
sciwych SST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innymkdmentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiIM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Insgehktadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysriodkami transpor-
towymi po osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny kiyyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzakladowego kostek aodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki trans-
portu mana wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane temami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecza-
jacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca siklada do 10
warstw kostek (zalaie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wsitzood 1200 kg
do 1700 kg. Pimdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcysrodkiem transportu
samochodowego wypasanym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszah
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenatami. Podczas transportu kruszywa po-
winny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom
wlasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektowy lub SST
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulmie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz podbulavgr 15cm z mieszanki kruszywa tama-
nego
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, pod-
sypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin asrcementowo-piaskosy obejmuj:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zasypki cementowo-piaskowej i wypeshie nj szczelin,
pielegnhacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Oooooog

5.2. Podbudowa
Podbudowa pod nawierzchnie z kostki wedtug dokueaeginprojektowej przewidziana jest z
mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm z udzialem 8@% tamanych i przekruszonych.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Gruba¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wykgsd zagszczeniu 5cm, a wymaga-
nia dla materiatbw na podsyplowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zapro
jektowanej grubgci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu podsypki w
ditoni podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtongladéw wody, a po nagigciu palcami pod-
sypka rozsypywata i RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepzz uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Raielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (npeaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy jg polat wodg w takiej ilasci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcie-
lenie podsypki z suchej zaprawy meonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapravg musi by zakaiczone przed rozpo-
czeciem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruych
5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementoéw o jednakowej grédio
Na wickszym fragmencie robot zalecg stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Ukfadanie ¢czne zaleca siwykonywa nha mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompli-
kowanych pod wzglhdem ksztattu. Ukladanie kostek powinni wykonywazyuczeni brukarze.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubi-
jania podsypka zagzcza si.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywac
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziespak, majcych wszystkie krag+
dzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek o nietypowych wymiarach,
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wolng przestrzé uzupetnia si kostkg cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngidziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaliecaka-
czy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamapodsypce piaskowej w celu wytwo-
rzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétyjaarycznie
utozong nawierzchrg na podsypce piaskowej najerozebré i usuny¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uwywat walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jerodka i jed-
noczanie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualreedwnaci powierzchniowe maghbyc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢mg peknicte) naley wymienic na kostki
cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5
mm.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni .

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugevabratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkadmenzabrudzeniem. Wibrowanie najepro-
wadzi od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz#ie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchng.
Nawierzchnia zatok postojowych z wypetnieniem spmaskiem nie wymaga piginacji mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przypieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobag techniczg,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora Nadzoru,
wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatdw prefabrykowanych (krexmi-
kow, obrzey), - wg odpowiednich SST
ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oiome w normach, ktére bu-
dza watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
6.2. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje
tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot
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Lp.

Wyszczegdlnienie
bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartcici dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podsypki (przy- | Biezaca kontrola w 10 punki Wg pktu 5.6; odchytki od
miarem liniowym lub metogl | tach dziennej dziatki robo- | projektowanej grubii +1
niwelaciji) czej: grubdci, spadkow i cm

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacj
projektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania na-
wierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -

projektowy dziatce roboczej

b) rzedne wysokéciowe (po-jw Odchylenia: +1cm; -2
mierzone instrumentem pp- cm
miarowym)

c) rownas¢ w profilu podhs- | Jw. Przéwity migdzy tat a po-
nym (sprawdzona tatprofi- wierzchng do 8 mm
lowa z poziomig i pomiarze
przeswitu klinem cechowar
nym oraz przymiarem linig-
wym wzgkdnie metod ni-
welacji)

d) spadki poprzeczne (sprapdw. Odchytki od dokumentacji
dzone metogl niwelacji) projektowej do 0,3%

e) szerokd¢ i glcbokas¢ wy-|Kontrola bieigca Wg pktu 5.7.5
pelnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiar
rem liniowym po wykrusze-
niu dtug. 10 cm)

6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

N

szczelin w nawierzchni, pogudz

kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

y

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposbb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu, prawi-

nawierzchni, diowasci desenia, kolorow kostek, ggan, plam, de-
formaciji, wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Rzdne wysokéciowe, réwnaéé po- | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystyc
dtuzna i poprzeczna, spadki po- nych (wg metod i dopuszczalnych wadbpodanych
przeczne i szeroko w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

3 | Rozmieszczenie i szerakospoini | Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki

brukowej.
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Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej (podbudowa, obramowanie itpa) sstalone w odpowiednich SST wymienionych w pktachi
5.5.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techme¢z wymagania dotycce wykonania i
odbioru kravwgznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres robét oftiych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dahyrobot ktore zostapwykonane w
ramach przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku i obejmup ustawienie krawznikow betono-
wych 15x22cm na fawie betonowej z oporem jako oloraamie nawierzchni z kostki betonowej drogi
dojazdowej , zatok postojowych i placéw.

1.4. Okralenia podstawowe.

1.4.1.Kravezniki uliczne - kravezniki skladajce st z elementoéw betonowych lub kamiennych i sta-
nowigce ograniczenie pasa jezdnego ulicy od pasow c¢koakich.

1.4.2.tawa - warstwa 8pa stizgca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie kravez-
nika na grunt.

1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonigie tawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyréwnawczazolta bezpgrednio na podtau ziemnym lub tawie.

1.4.5.Pozostate oldlenia @ zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotygrz robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodiéaz do-
kumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca psinodpowiedzialng za bezpieczestwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w elie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowanimdae
ostrzegawczych i zabezpiecgajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy budowie krginikow zgodnie z zasadami n/n specyfikacji
techniczne) &
2.1. Krawzniki najazdowy typu lekkiego o wymiarach 15x22¢pelsiapce wymagania normy z
betonu klasy B-30. Powierzchnie elementow powioyt bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganidaokumentacji projektowe;j.
Krawedzie elementow powinny byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniexiédw nie powinny przekraczavartcci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1.
Dopuszczalna wielkd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktcsé powierzchni gérnej, wichrowa- 2 3
tos¢ powierzchni i krawdzi, mm

Szczerby i ograniczggych powierzchnie gorne krgw | uszkodzenia niedopuszczalne
dzii (scieralne) mm narty
ograniczajcych pozostate powierzchnie

liczba ,max 2 2
diugas¢, mm ,max 20 40
glebokas¢ ,mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Odchyiki wymiardw nie powinny przekraczavartcgsci podanych w normie  BN-80/6775-03/03
ftablica 2/.

Tablica 2.
Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka , mm
Wy Gatunek 1 Gatunek 2
I +-8 +-12
b,h +-3 +- 3

Wytrzymaita¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-75/B-06250 dla danej klasy
betonu B30.
Nasikliwosé¢ betonu nie powinna Bywieksza ni 4%.
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza wartdci podanych w
BN-80/6775-03/04:
- dla gatunku 1 - 3mm
- dla gatunku 2 - 4mm
Nosnos¢ elementow nie powinna bynniejsza od podanej w normie BN-80/6775-03/03.

2.2. Beton zwykly kl.B15 na tagvspetniagcy wymagania PN-B-06250-Beton zwykly

2.3. Cement portlandzki bez dodatkow marki 35 edpdapcy wymaganiom normy
PN-B-19701-Cement powszechneggtlku. Sklad, wymagania i ocena --zgodcio

2.4. Piasek naturalny odpowiagg wymaganiom normy PN-B-06711 Kruszywa mine-
ralne. Piasek do zapraw budowlanych..

3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Krawezniki.

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po @gjnieciu wytrzymat@dci minimum
0,7 sredniej wytrzymatéci badanej serii prébek.
Krawegzniki nasrodkach transportowych naleuktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy .Powinny one byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w
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czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wyatgezascianysrodka transportu wcej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

Sktadowa krawezniki nalezy na otwartej przestrzeni, na pogiio wyrbwnanym i odwodnio-
nym z zastosowaniem podkitadek i przektadek.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kanie powinny b§ mniejsze ni :

grubaé¢ 2,5cm,

szeroké¢ 5cm, a diugét przektadki powinna byminimum 5cm wgksza od elementu. Kra-
wezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.

4.2. Mieszanka betonowa C12/15.

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreefjawne kraweznikowa maoze
on by transportowany samochodami wywrotkami z wytworaapewnieniem utrzymywania wia-
sciwej konsystencji

4.3. Cement.

Cement luzem powinien Byransportowany cementowozami i przechowywany wssith.
Cement w workach powinien byransportowany samochodami skrzyniowymi ¢ mgbezpieczony
od dziatania czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Piasek naturalny.

Piasek naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inngtariatem.
Piasek naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych go przed zmieszaniem z innym kru-
Sszywem i zanieczyszczeniami.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robét, sposob
i procedue pomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonysvaobot, oraz
harmonogram robét. Z uwagi na #® Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiéshe®o prowa-
dzonych robét, obowrkiem jego jest przedstawienie do akceptacjipZamawiagcego schematu
oznakowania robot.

5.1. Zakres wykonywanych robdét.
5.1.1.Wykonanie tawy betonowej z oporem.

tawe betonowy nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows w szalunku.
Beton wyty na tave powinien by klasy C12/15. Lawa powinna byagszczona przez ubicie lub
wibrowanie.

5.1.2.Ustawienie kragznika.

Kraweznik na fawie nalgy ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej grhddédem, po
zagzszczeniu.

Tylnascianka krawznika od strony chodnika powinnadgbsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym. Spoiny krasnikow nalery wypetnic zapravg cementowo-piaskogwv stosunku
1:2.  Spoiny przed wypetnieniem najeoczysci¢ i zmy¢ wods.

Na tukach ména ustawié krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. Luki o pro-
mieniu powyej 15m mana wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

Szerokd¢ spoin nie powinna przekraczacm.

6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jaka robaot.
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W czasie budowy Wykonawca powinien prow&dgistematyczne pomiary i badania kontro-
Ine i dostarczaich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien aryywat w zakresie i z gstotliwoscig
gwarantujca zachowanie wymadgakasci robot, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikaciji.

6.2. Sprawdzenie taw fundamentowych.

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szero-
kosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

6.2.2.Profil podhany gornej powierzchni.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniweley Do-
puszczalne odchylenia mpwynost +- 1cm na kade 100m tawy. Sprawdzeniegdnych niwelety
nalezy wykona za pomog niwelatora.
6.2.3.Wysokéc /grubaé/ fawy.

Wysoka¢ /grubaé/ tawy oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg sprawdzt przez
przylozenie w dwoéch punktach naidym dojedzie

Tolerancja mize wynosg:

- dla wysokeéci /grubdci/ +-10% wysokéci projektowanej

- dla szerokéxi fawy +-20% szerolkiei projektowane.
6.2.4.RO6wnéc¢ gornej powierzchni tawy.

Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwoch punk-
tach na kadym dojedzie fawy cztero metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazong tatg nie mae przekraczalz2mm.
6.2.5.0dchylenie linii tawy od projektowanego kieku.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowgoierunku nie mee przekracza+-
2cm na 100m wykonanej tawy

6.3. Sprawdzenie ustawienia krgnikow.
6.3.1.Dopuszczalne odchylenie linii krgdmika w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii krasnika w planie od linii projektowanej me wynost +-
1cm na kade 100m ustawienia kragwnika.

6.3.2.Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcyyaaweznika od niwelety projektowanej
moze wynost +- 1cm  na kade 100m badanego niwelagjiagu kraweznika.

Sprawdzenie gdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.3.3.ROwné¢ gornej powierzchni kraggnikow.

Rowna¢ gornej powierzchni kragenikow nalery sprawdzé przez przytaenie w dwaéch
punktach na kade 100m krawznika 4-metrowej taty.
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Prz&wit pomiedzy goérry powierzchm krawgznika i przytazong tata nie mae przekraczal2mm.
6.3.4.Dokladné&t wypetnienia spoin.

Doktadna¢ wypetnienia spoin nakly bad& na kadych 100 metrach ustawionego Kegwi-
ka.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein gkbokasc.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t ustawionych krganikdw dokonuje s w metrach.

Obmiar nie powinien obejmowgakiejkolwiek diugdci dodatkowo ustawionych krawni-
kow nie wykazanych w dokumentacji projektowej zgatkiem zaakceptowanych napiie przez
Inspektora Nadzoru.

Nadmierna diug& ustawionych kragznikdw w stosunku do dokumentacji projektowej wy&oa
bez pisemnego upowsaienia przez Inspektora Nadzoru, niez@atanowd podstawy do roszcie
dodatkowy zaptat.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystki@xdadczenia o jakei /atesty/ materiatow
,wyniki pomiardw i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetniajych
pomiaréw i bada oraz ogédzinach.

Krawezniki uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST, jeeli wszyst-
kie wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okaz&hzgodne z wymaganiami
podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikéaphniczne;j.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie i wymiama nowy odcinek wadliwie wykonanego krganika wedtug
zasad okrdonych w n/n specyfikaciji.

Inspektor Nadzoru me uzn& wad za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksplo-
atacyjne krawznika i ustali zakres i wielléé potracen od ceny kontraktowej za zaning jakasé.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiarma nowy odcinek wadliwie wykonanego kra-
weznika Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminiglasiym z Inspektorem Nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1m nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru ,atestu producenta &raikow i
oceny jakdci wykonanych rob6t oraz wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materialddgs@awowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- ustawienie krawznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i viiyigmie spoin,
- zasypanie zewitrznejsciany krawznika ziemi i ubicie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-08.02.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru rob6t zwrzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wif.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ktére zogtarykonane
w ramachprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
chodnika dla pieszych z brukowej kostki betonowBBANIT w kompozycji kolorystycznej wapie
muszlowy i szary gr 6¢cm na podsypce cementowskpiaej uktadanej wedtug wzoruw pkt. 5.1.1.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaeza betonu metadvibroprasowana. Produko-
wana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdelnstwach pajczonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate oldienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami i z definicjami podanymi w S®FM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbprkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materialow

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwimcag jednostl.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,ghkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelsttonow kostlke brukowg o grubgci 60 mm o wy-
miarach 16x24cm.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadtugdci £ 3 mm,
- na szerokéci + 3 mm,
- nagrubéci £5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teay, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hbzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy I.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtelkowych

Lp. Cechy Wartée
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
1 |srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
Odporndé na zamraanie, po 50 cyklach zamnia, wg Brak
PN-B-06250
3 pekniecia probki
strata masy, %, nie wéej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wyz
trzymalaici probek nie zameéanych, %, nie wicej niz 20
4 Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej Nz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwah
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej
niz "32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaga-
niom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baaj, przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5]. 2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zijie z
recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wigk-
sz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewwhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorga-
niczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ulozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przeié s¢ recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe utael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fajii spina tdmag stalows, co gwarantuje transport samocho-
dami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. 1.Wz6r utéenia kostki chodnika

CHOOMIK,

kostke 18x24 o grubosci Bom

kolor szary jednolity | szaroberowy przebarwiany (wapied muszlowy)
rozwigzanie referancyjne: BRUE-BET LRBANT

e q———=—= o

32 R4 32
160
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po
dtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgzapca

Z powodu usytuowania chodnika w ebie wykonywanego wykopu pod kanat deszczowy zasspan
go gruntem przepuszczalnym , grunt ten spetniawalkstwy ogczapcej.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukawy

Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chod-
nika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensbratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkadaenzabrudzeniem. Wibrowanie najepro-
wadzit od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggepinaciji mae by zaraz oddany dozytko-
wania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawigeizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Pozostate wymagania okteno w SST D-05.02.23 "Nawierzchnia z kostki brulepwetonowej".
6.3. Badania w czasie robét 6.3.1. Sprawdzenieopadt
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Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila: - gkbokaici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: + 1 cm, - 0 szerokm powyzej 3 m: £ 2 cm, - szerokoi koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkdw poprzecznych i padigch pole-
ga na stwierdzeniu zgodiw z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwier-
dzeniu zgodngi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidigsiowypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4r&pdzenie cech
geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowga chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny przavit pod ta 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podduego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punk-
ty charakterystyczne, jednak nie rzadziejeco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania niwelety nie mppgrzekra-
cza £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscaciipiwych, jednak nie rzadziej aco 50 m. Dopusz-
czalne odchylenia od projektowanego profilu wyraosD,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest mZ (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwvej kostki betono-
wej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne"
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw-
ne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
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n

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki beteej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowanigjkonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej, - wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

OBRZEZA BETONOWE.

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem n/n szczego6towej specyfikacji techmégzm wymagania dotyexe wykonania i
odbioru obrzey betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji daty prowadzenia robét zostawykonane
w ramachprzebudowy i rozbudowy amfiteatru w Olecku jako obramowanie chodnikéw i nawierzchni
zwirowej sciezki na koronie amfiteatru.

1.4. Okrelenia podstawowe.

1.4.1.0brzea betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeagice jednostronnie lub dwu-
stronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychatounikacji.

1.4.2.0bramowania chodnikow - umocnienie ich bochriranedzi wykonane z krawznikow
(obrzezy) betonowych, potdbwek betonowych ptyt chodnikowykbstki, klinkieru lub innych
materiatow.
1.4.3.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym wykonsigetawe lub podsypk.
1.4.4.Podsypka - warstwa wyrownawczazolta bezpsrednio na podieu ziemnym lub tawie.
1.4.5.Pozostate ok§ienia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgékah wykonania oraz za god§toz dokumen-
tacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odigalzialng¢ za bezpieczestwo ru-
chu drogowego i 0s6b trzecich w ebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, rza-u
dzeh ostrzegawczych i zabezpiecgajch na przekazanym placu budowy.

2.0 MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu olizeetonowych zgodnie z zasadami n/n spe-
cyfikacji technicznej &

2.1. Obrzea betonowe, spetnigje wymagania normy BN-80/6775-04/04 oraz
BN-80/6775-03.01 z betonu klasy B30 .
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Powierzchnie elementow powinnydlyez rys, pkniec i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumejnfarojektowej. Krawedzie elementéw powin-
ny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmedw nie powinny przekraczavar-
tosci podanych w tablicy 1.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé
Gatunek 1| Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestos¢ lub wypuktas¢é powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
_Szczerby _ ogranlcz_aqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i naray | ograniczaicych pozostate po-
wierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugasé¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w normie BN-80/6775-
03.04. Nagjkliwos¢ betonu nie powinna liywieksza nk 4%.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu powinnadwgie mniejsza i F150

2.2. Piasek naturalny odpowiaglaj wymaganiom normy PN-B-11113.
3.0. SPRAT.
Nie wystpuje.
4.0 TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Jak w SST D08.02.01
5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robot, uwzeliniagce warunki w jakich wykonywanestls roboty przy ustawianiu obrze-
zy betonowych.

Z uwagi na toze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiésago prowadzonych robdt,
obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji pzzaanawiagcego schematu  oznakowania
robot.

5.2. Zakres wykonywanych robdét.
5.2.1.Podsypka.

Podsypk nalezy wykona z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o grifodo5¢cm po
zag:szczeniu.

5.2.2.Ustawianie obrzg.
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Obrzea ustawia i ha podsypce piaskowej grutab5cm po zagszczeniu. Obrzex betonowe
nalezy uklada z zachowaniem projektowanych poitych pochylé nawierzchni chodnika.

Tylnascianka obrzgy od strony zieléca lub terenu powinna bybsypana piaskiem ubitym i
skomprymowanym.

Na tukach mena ustawia obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. Luki o
promieniu powyej 15cm mana wykong z obrzey prostych.

Szeroké¢ spoin nie powinna przekragzacm.

5.2.3.Spoiny.

Spoiny pomgdzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinyyzamulone piaskiem
na peta wysoka¢ obrzea.

Do zamulenia spoin natg stosowa drobny ostry piasek odpowiadey wymaganiom
normy PN-B-11113
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdaistematyczne pomiary i badania kontrol-
ne z cestotliwoscia  gwarantujcg zachowanie wymaggakosci robét i dostarcza ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i mah robot
6.1.1. Sprawdzenie jaka materiatow

Sprawdzenie jak@i uzytych materiatéw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi
w p. 2n/n specyfikacji.

6.1.2.Sprawdzenie ustawienia obnze
6.1.3.Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia lobrzeza w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej powinno wynést/- 1
cm na kade 100 m ustawienia obrze

6.1.4.Dopuszczalne odchylenia niwelety

Sprawdzenie gdnych niwelety naley dokona przy wyciu niwelatora.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcyyatorzery od niwelety projektowanej
moze wynost +/- 1 cm na kade 100 m badanego niweladjagu obrzey.
6.1.5.Sprawdzenie goérnej powierzchni olagze

Rowna¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdzt przez przytgenie w dwéch punktach
na kade 100 m obrzea cztero metrowej aty.

Przewit pomiedzy gormy, powierzchna obrzeza przytazong fata nie mae przekroczy 12 m.

6.1.6.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin natdada& na kade 10 m ustawionego obeze Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ustawionych obrzg dokonuje sj w metrach.
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Obmiar nie powinien obejmowsajakiejkolwiek dtugdci dodatkowo ustawionych obraenie wy-
kazanych w dokumentacji projektowej za wiigjem zaakceptowanych napiie przez Inspektora
Nadzoru.

Nadmierna diug& ustawionych obrzg w stosunku do dokumentacji projektowej
wykonana bez pisemnego updmniania przez Inspektora Nadzoru, niez@matanowd podstawy
do roszcze o dodatkow zaptat.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystki@gxdadczenia o jakei /atesty/ materiatdw,
wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualpyreprowadzeniu uzupetnigjych po-
miaréw i bada oraz  og¢dzinach.
Odbi6r obrzey obejmuje:

a) odbidr czsciowy zgodnie z zasadami podanymi w
"Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioréw ghldrogowych i mostowych realizowa-

nych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodbkiwraz ze zmianami,

Odbior czséciowy polega na ocenie Hoi, jakasci i wartcsci sprzedanej czsci robot (odcinki
lub elementy) wyszczegdlnionych w "Warunkach szokmgych kontraktu".

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgiosz przez Wykonawgcna pémie goto-
wosci do odbioru.

Odbior czsciowy dokonywany jest na zasadach jak przy odbi@aeowym i dokumento-
wany protokotem wedtug wzoru Nr 8.

c¢) odbiér kacowy zgodnie z zasadami podanymi w Instrukciji -TiF.

Obrzeza uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST, jeeli wszystkie
wyniki bada i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okagig zgodne z wymagania-
mi podanymi w odpowiednich normach i n/n specyfikeechnicznej.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugékres wykonania rob6t poprawko-
wych lub poleci rozebranie wymiama nowy odcinek wadliwie ustawionych ohtgevedtug zasad
okreslonych w n/n specyfikacji .Inspektor Nadzoruaaizng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ohiye ustalic zakres i wielké¢ potracer od ceny kontraktowej za
obnzomg jakos¢.

c¢) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwarangyne zgodnie z zasadami podanymi w
Instrukciji DP-T14.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ za 1m nalgy przyjmowa& na podstawie obmiaru, atestu producenta digrzeceny
jakasci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatovetamebwych i pomocniczych,
- przygotowanie i roxielenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzgy,
- wypehnienie spoin piaskiem,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey wraz z jej ubiciem,
- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badelaboratoryjnych.
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