konstrukcja stopnia schodowego:
obrzeze chodnikowe betonowe
6x30cm na tawie betonowej
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podbudowa betonowa wypoziomowana

SIEDZISKO SKRAJUNE - TRZY STOPNE SCHODOWE

boczne domknigcie schodow od
strony siedziska: ptyta betonowa
chodnikowa 7x50x50cm na tawie
betonowej, przycigta na wymiar
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podbudowa betonowa wypoziomowana

SIEDZISKO SKRAJUNE - DWA STOPNEE SCHODOWE
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konstrukcja stopnia schodowego:
obrzeze chodnikowe betonowe
6x30cm na tawie betonowej

Konstrukcja siedziske:

Element zelbetowy prefabrykowany o fakturze betonu
architektonicznego. Beton i stal wg rysunku K-1 konstrukciji.
Czed¢ podziemna zabezpieczona 2x preparatem bitumicznym

na zagruntowane podtoze.

ARCHITEKCI

Iwona Gierszewska

ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

Siedzisko:

Rygiel siedziska i siedzisko z proflii wykonanych z kompozytu drzewno-polmerowego WPC. Mocowanie listew siedziska
do rygla od spodu (niewidoczne od géry) wkretami ocynkowanymi, po 2 wkrety na potaczenie.
Rozwigzanie referencyjne: profile kompozytowe POLDECK WPC. Kolorystyka profili zgodnie z opisem technicznym.
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