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OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy ,że projekt  budowlany:

„ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  ” 

projektowanej w m.Borawskie  na działce geodezyjnej nr 206/10 obręb
geodezyjny  Borawskie,  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 KONSTRUKCJA  ARCHITEKTURA

OLECKO – 10.03.2017

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo Budowlane

( tekst jednolity  z 2016r. ,DZ.U. z dn.8 marca 2016; Poz.290 )



II.INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

2. Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

3. Adres: 19-400 Olecko, m.Borawskie,nr geod. dz. 206/10

4. Inwestor: GMINA OLECKO

                19-400 OLECKO, PLAC WOLNOŚCI 3

5. Opracował: Michał Wołyniec, upr .WAM/0109/PWOK/12 

                   zam.  19-500 Gołdap , ul.Górna 4/26

 
OPRACOWANIE

SPIS ZAWARTOŚCI:

            1.Roboty rozbiórkowe 
           2.Roboty murowe, ciesielskie 
           3.Roboty wykończeniowe 
           4.Wykaz istniejących obiektów

5.Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i
   zdrowia ludzi
6.Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót
7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót
8.Przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

OLECKO – 10.03.2017 



ZAKRES ROBÓT

1) Roboty rozbiórkowe oraz ziemne :
a) rozebranie opaski w miejscu projektowanej rozbudowy
b) rozebranie ocieplenia w miejscu projektowanej rozbudoy
c) rozebranie ścian w miejscu projektowanych przejść i okien

       d) rozebranie rynien i rur spustowych
       e) rozebranie części obróbek blacharskich oraz pokrycia dachu
       f) wykonanie wykopów pod projektowane ławy fundamentowe

2) Roboty  fundamentowe, murowe, żelbetowe, ciesielskie :
a) wykonanie ław fundamentowych wraz z izolacją
b) wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilogociową i

termiczną
c) wykonanie ścian przyziemia wraz z wykonaniem nadprożowieńca, 

słupów oraz podciągu
d) wykonanie więźby dachowej wraz z odeskowaniem i opapowaniem 

połaci
e) osadzenie nadproży w miejscu poszerzenia przejścia

3) Roboty wykończeniowe :
a) osadzenie stolarki otworowej
b) wykonanie instalacji wewnętrznych wraz montażem osprzętu
c) wykonanie posadzek i tynków 
d) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k oraz wypełnieniem z wełny 
mineralnej
e) ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej 
oraz uzupełnienie opaski wokół budynku
f) wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem
g) malowanie ścian, sufitów oraz ułożenie terakoty ,montaż skrzydeł 
drzwiowych
h) wykonanie podjazdu do projektowanego wejścia
h)  uporządkowanie terenu wokół budynku

4) Wykaz istniejących obiektów :  działka zabudowana budynkiem objętym
opracowaniem. Przy prowadzeniu  robót budowlanych nie przewiduje się
zagrożenia dla działek sąsiednich.

5) Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: teren wokół budowy, miejsce 
składowania materiałów budowlanych oraz media niezbędne do realizacji 
procesu budowlanego.

6) Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót
a)brak przeszkolenia BHP i nie zapoznanie z technologią wykonania robót
b)niesprawny sprzęt ,maszyny budowlane oraz elektronarzędzia
c)spadające materiały i fragmenty elementów 
d)brak odpowiedniego zabezpieczenia elementów 
f)brak ubrań i sprzętu ochronnego 
g)upadek z wysokości
h)porażenia prądem

7) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót:
a)zapoznanie z przepisami ogólnymi BHP
b)zapoznanie  z technologią  wykonania  robót :  żelbetowych,  murarskich,
montażowych konstrukcji , malarskich, wykończeniowych oraz pozostałymi
c)zapoznanie z  planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy



8) Przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwu:
a)wygrodzenie o oznakowanie terenu robót zabezpieczających przed 
dostępem osób trzecich 
b)stosowanie materiałów budowlanych z odpowiednimi atestami i 
świadectwami bezpieczeństwa 
c)stosowanie sprawnych i atestowanych narzędzi ,elektronarzędzi, maszyn 
i urządzeń budowlanych
d)zapoznanie brygad z planem BIOZ opracowanym przez kierownika 
budowy( robót)
e)stały nadzór brygad 
f)stosowanie się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego (w 
przypadku ustanowienia) oraz kierownika budowy
g)dopuszczenie do pracy jedynie osób posiadających odpowiednie 
zaświadczenia lekarskie stwierdzające  brak przeciwwskazań do pracy.
h)zapoznanie z technologią robót        

OLECKO , 10.03.2017                                                           OPRACOWANIE :  



III .  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  NR  206/10

A.OPIS ZAGOSPODAROWANIA 

1.Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
2.Temat :  ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
3.Inwestor : GMINA OLECKO
                    19-400 OLECKO, PLAC WOLNOŚCI 3
4.Dane liczbowe : pow.zabudowy projektowanej rozbudowy = 68,56m2 
5.Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji :
Projektuje  się  rozbudowę  budynku  świetlicy  wiejskiej  o  dodatkowe
pomieszczenie. Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem realizowana będzie
na działce o nr geod. 206/10 położonej w m.Borawskie gm.Olecko. 

6.Istniejący stan zagospodarowania wraz z przewidywanymi zmianami :
Działka  na  której  planowana  jest  inwestycja  jest  działką  zabudowaną
budynkiem  świetlicy  wiejskiej  ,  wiatą  oraz  placem  zabaw.  Działka  posiada
dostęp do drogi publicznej. Projektowana rozbudowa jest od strony wschodniej
budynku.  Projektuje  się  dodatkowe  pomieszczenie  świetlicy   o  wymiarach
zewnętrznych  5,8x11,82m,  dostęp  do  pomieszczenia  odbywać  się  będzie
poprzez   isniejącą  salę  świetlicy,salę  rękodzieła  oraz  wyjście  na  zewnątrz
budynku. Dach  nad projektowaną rozbudową jednospadowy.

7.Wyposażenie w media      

- przyłącze  energetyczne- istniejące 
- przyłącze wodociągowe - isntiejące  
- przyłącze kanalizacji sanitarnej– istniejące 

8.Dojścia i dojazdy –z drogi wewnętrznej gminnej.

9.Obszar oddziaływania:  projektowana rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej
swoimi  gabarytami  oraz  usytuowaniem  nie  będzie  wpływała  na  działki
sąsiednie : 206/22,206/23,206/8,206/17,206/20,206/9,200. 
Projektowana rozbudowa oddziaływuje wyłącznie w obrębie własnej działki.
-Projektowana  rozbudowa  nie  ogranicza  dopływu  światła  słonecznego  do
budynków istniejących na działkach sąsiednich; 
-Zachowane są odległości projektowanej rozbudowy od granic działki i obiektów
zlokalizowanych na działkach sąsiednich 
-Zachowana  jest  również  odległość  projektowanego  budynku  od  drogi
publicznej.  
10.  Działka   ,  na której  przewidziana jest  inwestycja położona jest  poza
obszarami chronionymi
11.Szkodliwość  oddziaływania  na  środowisko  oraz  higienę  i  zdrowie
użytkowników  obiektu oraz jego otoczenie  : nie występuje.

12. Materiały użyte do budowy - zgodnie z opisem technicznym

13. Metoda wykonawstwa:  Roboty budowlane powinny być wykonywane po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę w tutejszym Starostwie Powiatowym oraz 
zgodnie z zatwierdzonym projektem i kierowane przez osobę posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz planem BIOZ , 
sporządzonym przez kierownika budowy.    

OLECKO, 10.03.2017                                                           OPRACOWANIE



                     IV. OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU   BUDOWLANEGO

OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.  DANE OGÓLNE BUDYNKU :

1.1  Opis ogólny: 

              Projektuje się rozbudowę śweitlicy wiejskiej od strony wschodniej budynku.
Dodatkowe pomieszczenie świetlicy zaprojektowano o wymiarach zewnętrznych
5,8x11,82m, dostęp do pomieszczenia odbywać się będzie przez isniejącą salę
świetlicy,salę  rękodzieła  oraz  wyjście  na  zewnątrz  budynku.  Przejścia  do
pomieszczenia  zaprojektowano  w  miejscu  istniejących  otworów  okiennych.
Dach   nad  projektowaną  rozbudową  jednospadowy  w  układzie  krokwiowym
kryty blachodachówką fakturą i kolorem zbliżoną do pokrycia głównego dachu.
Dodatkowo w sali rękodzieła projektuje się  dodatkowe okno.

1.2  Podstawa   opracowania:

- umowa z inwestorem
-mapa do celów projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy

1.3  Obiekt : budynek  świetlicy wiejskiej 

1.4  Adres inwestycji: 19-400 Olecko,m.Borawskie, dz. geod. Nr 206/10

1.5  Inwestor: Gmina Olecko
                         19-400 Olecko, Plac Wolności 3 

1.6 Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
1.7 Branża : architektura, konstrukcja
1.8 Projektanci:  

                   1)  mgr inż.arch. Jadwiga Skowrońska
                   2)  mgr inż. Michał Wołyniec

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

2.1 DANE  LICZBOWE ROZBUDOWY 

 A- PRZED ROZBUDOWĄ 

     -powierzchnia zabudowy                                     210,45  m2

    -powierzchnia całkowita                                      175,65  m2

    -powierzchnia użytkowa                                      103,68  m2

       -kubatura                                                             986,45  m3

B- PO ROZBUDOWIE

Dane liczbowe po rozbudowie :

-długość -20,00m
-szerokość -15,80m
-wysokość-~8,36m
-liczba kondygnacji- 1 i 2

    -powierzchnia zabudowy        279,01   m2     w tym  rozbudowa       68,56 m2

    -powierzchnia całkowita         237,37  m2        w tym  rozbudowa       61,72 m2   



    -powierzchnia użytkowa         165,40 m2       w tym  rozbudowa        61,72 m2

                -kubatura                            1 192,12 m3        w tym  rozbudowa      205,67 m3

2.2 Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe :
Proste warunki gruntowe. Pierwsza kategoria geotechniczna

2.3 Metoda wykonawstwa : tradycyjna
2.4 Kategoria bezpieczeństwa pożarowego:  ZL III .Klasa odporności 

ogniowej – D , obiekt zbudowany z materiałów NRO. Obciążenie 
ogniowe nie przekracza 500 MJ / m2 .

2.5 Projekt dostosowany jest do III strefy gruntowej PN- 81/ B-03020 , IV 
strefy śniegowej wg PN- 80/B-02010/Az1(z późn. zmianami) oraz I strefy
wiatrowej wg PN-77/ B-02011/Az1.

2.6 Warunki lokalizacyjne : 
Lokalizacja  inwestycji  przewidziana  jest  na  działce  geodezyjnej  nr
206/10    obręb  Borawskie  ,m.Borawskie  gm.Olecko  .  Projektowana
rozbudowa budynku  świetlicy  wiejskiej jest  zgodna   z  decyzją  o
warunkach zabudowy .

2.7 Komunikacja : zjazd istniejący  pozostaje bez zmian . 
2.8 Wyposażenie w instalację : 

-wentylacja- istniejąca grawitacyjna poprzez przewody wentylacyjne 
wspomagane mechanicznie , projektowana w pomieszczeniu świetlicy 
grawitacyjna wspomagana mechanicznie
-c.o. i c.w.u. - źródło ciepła c.o.-piec kominek z rozprowadzeniem ciepłego 
powietrza. C.W.U.  z przepływowych podgrzewaczy wody . Ogrzewanie w 
projektowanym pomieszczeniu w postaci nagrzewnic elektrycznych.
-wod.-kan.-istniejąca bez zmian,
-elektryczna- istniejąca bez zmian, projektowana na podstawie projektu 
branżowego

2.9 Przeznaczenie budynku : budynek świetlicy wiejskiej
2.10 Kategoria obiektu : IX

   2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków
Nie przewiduje się zmian. Ilość pozostaje na tym samym poziomie.
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie przewiduje się zmian. Ilość pozostaje na tym samym poziomie.
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
Budynek oraz projektowana inwestycja nie emituje w/w elementów
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
Nie ma negatywnego wpływu.

 2.12 Opis  stanu przed i po rozbudowie
             Budynek objęty opracowaniem pełni  funkcję świetlicy wiejskiej  z boksem

garażowym na wóz OSP.  Budynek w kształcie prostokąta nie podpiwniczony,
parterowy bez poddasza użytkowego. Przykryty dachem kopertowym pokrytym
dachówką. 



             Projektuje się rozbudowę śweitlicy wiejskiej od strony wschodniej budynku.
Dodatkowe pomieszczenie świetlicy zaprojektowano o wymiarach zewnętrznych
5,8x11,82m, dostęp do pomieszczenia odbywać się będzie przez isniejącą salę
świetlicy,salę  rękodzieła  oraz  wyjście  na  zewnątrz  budynku.  Przejścia  do
pomieszczenia  zaprojektowano  w  miejscu  istniejących  otworów  okiennych.
Dach   nad  projektowaną  rozbudową  jednospadowy  w  układzie  krokwiowym
kryty blachodachówką fakturą i kolorem zbliżoną do pokrycia głównego dachu

               W wyniku projektowanej rozbudowy powstanie dodatkowa przestrzeń na
poziomie  parteru.  Komunikacja  będzie  odbywała  się  poprzez  projektowane
wejścia w miejscu istniejących otworów okiennych jak również projektowane na
zewnątrz  budynku .  Dodatkowo w sali  rękodzieła  projektuje  się   dodatkowe
okno.

            

              W wyniku projektowanej rozbudowy: 

- powierzchnia zabudowy –ulegnie zwiększeniu
- powierzchnia użytkowa –ulegnie zwiększeniu
- powierzchnia całkowita – ulegnie zwiększeniu
- kubatura - ulegnie  zwiększeniu

             Wyposażenie projektowanej rozbudowy w instalacje branżowe:
             -instalacja elektryczna – do rozbudowy na podstawie projektu branżowego
             -instalacja c.o. – do rozbudowy na podstawie projektu branżowego

3.0 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

-teren wyznaczony : działki nr  206/10( działka inwestycji)+działki sąsiadujące
-ustalenia analizy: projektowana rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej swoimi
gabarytami  oraz  usytuowaniem  nie  będzie  wpływała  na  działki  sąsiednie  :
206/22,206/23,206/8,206/17,206/20,206/9,200. 
Projektowana rozbudowa oddziaływuje wyłącznie w obrębie własnej działki.
-Zachowana  jest  również  odległość  projektowanego  budynku  od  drogi
publicznej.  
-Obszar oddziaływania  nie narusza  przepisów prawa  materialnego właścicieli
działek sąsiednich. 
-Projektowana inwestycja nie pogorszy możliwości zabudowy działek sąsiednich
-Zachowane są obowiązujące  przepisy prawa budowlanego i rozporządzenie w
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.  

4.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1 Ściany
a) fundamentowe- z bloczka betonowego 
b) ściany parteru nośne -z betonu komórkowego 
c) działowe parteru–  z betonu komórkowego
4.2 Stolarka
a) okienna – PCV 
b) drzwiowa:
–drzwi zewnętrzne: z PCV 
-drzwi wewnętrzne: typowe płycinowe 
-drzwi garażowe: systemowe z PCV 



4.3 Tynki
a) wewnętrzne  - kat. III , cem.-wap.- wykończone gładzią szpachlową
b) zewnętrzne -  cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
4.4  Posadzki i podkłady
a) posadzki - betonowe wykończone terakotą i gressem
4.5 Izolacje cieplne 
a) ściany parteru – ocieplone styropianem gr.12cm
b) podłoga na gruncie – ocieplone styropianem gr.10cm
c) dach-wełna mineralna gr.15cm
d) ściana fundamentowa-ocieplone styropianem gr.10cm
4.6 Izolacje przeciwwilgociowe
a) pokrycie dachu -papa dachowa
b) ściany fundamentowe- poniżej terenu dyspersyjna hydroizolacja 
c) podposadzkowe – folia budowlana
4.7 Dach, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
Konstrukcja dachu płatwiowo-krokwiowa z jętkami. Pokrycie z dachówki 
ceramicznej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny i rury z 
blachy stalowej powlekanej.
4.8 Stropy, nadproża
a) stropy-prefabrykowana płyta stropowa typu „Żerań”
b) nadproża- prefabrykowane oraz wylewane
4.9 Kominy
a) wentylacyjne– systemowe kształtki kominowe omurowane warstwą cegły 
b) spalinowe– systemowe kształtki kominowe omurowane warstwą cegły 
4.10 Okładziny ścian i podłóg
a) łazienki i kuchnia– ściany obłożone glazurą, podłogi terakotą i gressem
b) pozostałe pomieszczenia- ściany malatura , podłogi wyłożone gressem
4.11 Parapety
a) zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
b) wewnętrzne – wewnętrzne systemowe z PCV
4.12 Roboty budowlane rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe:
a) demontaż fragmentu opaski betonowej
b) demontaż fragmentu orynnowania , obróbek blacharskich, pokrycia dachu
c) demontaż fragmentu elewacji wraz z demontażem okien
d) wykucie otworu pod projektowane okno, poszerzenie istniejącego otworu 
okiennego 
b) wykonanie wykopu pod projektowaną rozbudowę
    
5.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

5.1 Fundamenty
a) ławy – o wymiarach 40x40cm z betonu C16/20 , zbrojone stalą A-III i A-0
b) słupy–  o wymiarach 25x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stalą A-III i A-0 
5.1 Ściany 
a) fundamentowe- z bloczka betonowego klasy 15
b) przyziemia – z betonu komórkowego odm.600
5.2 Stolarka
a) okienna – typowe PVC o współczynniku U< 1,1 W/m2K
b) drzwiowa – 
-zewnętrzna- typowe PVC o współczynniku U< 1,1 W/m2K
-węwnętrzna-wewnętrzne systemowe płycinowe. Kolorystykę oraz wzór 
zamawianych drzwi uzgodnić z inwestorem



5.3 Tynki
a) wewnętrzne  - kat. III , cem.-wap.- wykończone gładzią szpachlową  
b) zewnętrzne -cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa lub silikatowo-
silikonowa kolorystykę dobrać do istniejącej w uzgodnieniu z inwestorem
c) sufity – podwieszane na konstrukcji stalowej  , płyta GKF 2x1,25cm
5.4  Posadzki i podkłady

               a) posadzki – betonowe zbrojone siatką gr.7,0cm
               b) podkłady – betonowe  gr.10,0cm z betonu C12/15.

5.5 Izolacje cieplne 
a)ściany fundamenty – styropian gr.10 cm TERMONIUM EPS-100 L= 0,035 W/mK
b)ściany nadziemia -styropian gr.12 cm TERMOORGANIKA EPS-70 L= 0,032W/mK
c)sufit podwieszany – wełna mineralna gr.25cm Lmin= 0,038 W/mK
d) podłoga na gruncie-styropian gr.15cm TERMONIUM EPS-100 L= 0,038 W/mK
5.6 Izolacje przeciwwilgociowe
a) dach- papa podkładowa+wierzchniego krycia
b) ściana fundamentowa– Dysperbit x2 + folia kubełkowa 
c) posadzki – folia budowlana PE 0,2mm
5.7 Pokrycie dachu,rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
a) Pokrycie dachu z blachodachówki fakturą i kolorem zbliżoną do istniejącego 
pokrycia dachowego. Rynny Φ150mm , rury spustowe Φ120mm oraz obróbki 
blacharskie z blachy powlekanej  w kolorze pokrycia istniejącego dachu .
5.8 Nadprożowieńce , podciągi , słupy
a) nadprożowieniec – o wymiarach 24x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stalą: 
4#12mm  A-III( w miejscu otworów ułożyć dodatkowo pręt dołem) i Φ6mm A-0 
co 12cm nad otworami na pozostałym odcinku co 25cm.
b) słupy–  o wymiarach 25x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stalą A-III i A-0 
c) podciąg – o wymiarach 25x30cm z betonu C16/20 , zbrojone stalą:   A-IIIi A-0 
5.9 Podbitka okapu ,parapety
a) podbitka okapu – typu siding lub drewniana w kolorze istniejącej podbitki
b) parapety zewnętrzne- z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
c) parapety wewnętrzne- typowe z PCV
5.10 Więźba dachowa
a) więźba dachowa : krokwie 10x25cm co 90cm, , murłaty 14x14cm  wg 
rysunków konstrukcji.Drewno C-27.
5.10 Roboty wykończeniowe
a) podłogi- gress/terakota wraz z wykonaniem cokolika. Kolorystykę uzgodnić z 
inwestorem
b) ściany i sufity- malatura. Kolorystykę oraz rodzaj farby uzgodnić z 
inwestorem
5.10 Kominy 
a) wentylacyjne- systemowe kształtki kominowe zakończone w połaci dachowej
w postaci kominka dachowego wentylacyjnego izolowanego. Wentylacja 
wspomagana mechanicznie.
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6.0 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Dot.”ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ”
1.DANE OGÓLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek świetlicy wiejskiej, niepodpiwniczony z
poddaszem  nieużytkowym. Budynek zlokalizowany jest  na działce geodezyjnej
nr 206/10  obręb Borawskie , m.Borawskie gm.Olecko . 
1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest określenie stanu istniejącego budynku oraz określenie
jego przydatności do projektowanej rozbudowy.
3. STAN TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
BUDYNKU
3.1 KONSTRUKCJA DACHU
Ustrój płatwiowo-krokwiowa z jętkami. Brak widocznych ugięć.  Na podstawie
oględzin określono stan więźby jako  dobry. 
3.2 STROPY
Strop prefabrykowany. Brak widocznych ugięć i  zarysowań.  Stan konstrukcji
określono jako dobry.
3.3 NADPROŻA
Nadproża żelbetowe i prefabrykowane. Brak widocznych zarysować i  spękań.
Stan nadproży dobry.
3.4 ŚCIANY
Ściany parteru z betonu komórkowego docieplone styropianem i otynkowane. 
Ściany poddasza z betonu komórkowego ocieplone styropianem. Brak 
widocznych spękań. Stan dobry.
3.5  ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Ściany  fundamentowe  z  bloczka  betonowego  zaizolowane  oraz  docieplone
styropianem . Stan dobry.
4. ZAKRES WPŁYWU
Projektowana inwestycja będzie polegała na rozbudowie.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA.WARUNKI GRUNTOWE
Wód gruntowych nie stwierdzono Obiekt należy do I kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste. Warunki gruntowe dobre.
6. WNIOSKI
Na podstawie wizji lokalnej ,wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych oraz 
obliczeń sprawdzających: ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ nie 
będzie miała wpływu negatywnego na konstrukcję isntiejącego budynku( nie 
nastąpi przekroczenie stanów awaryjnych tj. SGN i SGU ). 

Uwagi dodatkowe:

-przy prowadzeniu prac należy ograniczyć do minimum używania ciężkiego 
sprzętu udarowego.

-prace  rozbiórkowe  prowadzić  mały  odcinkami  nie  dopuszczając  do
wywoływania drgań 
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V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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