P1-PODCIAG 25x30cm
Wykonac 1 szt.
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Beton  C16/20 (B20)
Beton C16/20 (B20) Stal 34GS
Stal 34GS St0S-b
St0S-b Otulina  cpom =15+5=20 mm
Otulina dolna Cnom =85 mm
Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Wykaz zbrojenia Diugo$¢ catkowita [m]
Diugos¢ catkowita [m] Nr | $rednica Dtugosc Liczba St0S-b _ 34GS
+1-40x40cm Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b _ 34GS preta [mm] [em] [szt.] a6 _ 12
preta [mm] [em] [szt] 26 _ 212 P1-PODCIAG 25x30cm
dla tawy fundamentowej diugosci | = 33,80 m 1 _ 12 _ 1155 _ 4 46,20
1_.\_\._w 1 [ 12 ] ssa9 [ 4 141,96 2 | 6 | 103 | 56 57,68
2 [ 6 [ e [ 136 126,48 Diugosé catkowita wg Srednic [m] 57,7 46,3
o Zy Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 126,5 142,0 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
o
@ S| -eo0 S @&m 0250 Masa 1mb preta Tkg/mb] | 0,222 0,888 Masa pretow wg srednic kal| 128 1
% 20 1=93 Masa pretéw wg $rednic kgl 281 126,1 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 12,8 41,1
_. _. Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 28,1 126,1 Masa catkowita [kg] 54
10 20 10 -
o Masa catkowita [kal 155 UWAGA: Dlugo$é preta jest diugoscig obliczong na podstawie
UWAGA: Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Beton B20 (C16/20)
Stal 34GS
St0S-b
Otulina  cpom =15+5=20 mm
: Wykaz zbrojent
NADPROZOWIENIEC -24x24cm Yo oroene
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | $rednica Dtugosé pretow w elementéw catkowita St0S-b _ 34GS
+]2,690 preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 _ 212
5 NADPROZOWIENIEC -24x24cm - wykonaé ~L=22,0mb
m% N @%a 1=89 o2 ] [ 4 [ 1 [ 4 108,24
20 2 | 6 | s 9 [ 11 [ e 88,11
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 88,2 108,3
24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 19,6 96,2
@ Masa pretow wg gatunkow stali [kal 19,6 96,2
4212 Lc=4x~22,0
Cmx2eom Masa catkowita [kg] 116

UWAGA: Dlugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50

- PROJEKT

S-1 SLUP 25x25¢cm
o Wykonac¢ 4 szt.
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Beton  C16/20 (B20)
Stal 34GS
St0S-b
Otulina  cpom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica |  Dlugos¢ pretoww | elementéw | catkowita stosb | 34Gs
preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow a6 _ @12
S-1 SLUP 25x25cm - wykonaé 4 szt.
1 12 5024 4 4 16 80,38
2 12 1542 4 4 16 24,67
3 6 930 31 4 124 115,32
Dlugosé catkowita wg $rednic [m] 115,4 105,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kal 25,6 93,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 25,6 93,3
Masa catkowita [kg] 119

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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