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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

( tekst jednolity z 2016r. ,DZ.U. z dn.8 marca 2016; Poz.290 )

Oswiadczamy ,ze projekt budowlany:

»ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ”

projektowanej w m.Borawskie na dziatce geodezyjnej nr 206/10 obreb
geodezyjny Borawskie, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA

OLECKO - 10.03.2017




II.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres: 19-400 Olecko, m.Borawskie,nr geod. dz. 206/10

0 W N F

Inwestor: GMINA OLECKO

19-400 OLECKO, PLAC WOLNOSCI 3
5. Opracowat: Michat Wotyniec, upr .WAM/0109/PWOK/12
zam. 19-500 Gotdap , ul.Gorna 4/26

OPRACOWANIE

SPIS ZAWARTOSCI:

1.Roboty rozbiorkowe

2.Roboty murowe, ciesielskie

3.Roboty wykonczeniowe

4.Wykaz istniejacych obiektow

5.Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

6.Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

7.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét

8.Przedsiewziecia techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

OLECKO - 10.03.2017



1)

4)

5)

7)

ZAKRES ROBOT

Roboty rozbiorkowe oraz ziemne :

a) rozebranie opaski w miejscu projektowanej rozbudowy

b) rozebranie ocieplenia w miejscu projektowanej rozbudoy

c) rozebranie $cian w miejscu projektowanych przejsc i okien

d) rozebranie rynien i rur spustowych

e) rozebranie czesci obrébek blacharskich oraz pokrycia dachu

f) wykonanie wykopow pod projektowane tawy fundamentowe

Roboty fundamentowe, murowe, zelbetowe, ciesielskie :

a) wykonanie taw fundamentowych wraz z izolacja

b) wykonanie $cian fundamentowych wraz z izolacja przeciwwilogociows i
termiczng

C) wykonanie $cian przyziemia wraz z wykonaniem nadprozowienca,
stupow oraz podciagu

d) wykonanie wiezby dachowej wraz z odeskowaniem i opapowaniem
potaci

e) osadzenie nadprozy w miejscu poszerzenia przejscia

Roboty wykonczeniowe :

a) osadzenie stolarki otworowej

b) wykonanie instalacji wewnetrznych wraz montazem osprzetu

c) wykonanie posadzek i tynkéw

d) wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt g-k oraz wypetnieniem z wetny

mineralnej

e) ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej

oraz uzupetnienie opaski wokét budynku

f) wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem

g) malowanie Scian, sufitow oraz utozenie terakoty ,montaz skrzydet

drzwiowych

h) wykonanie podjazdu do projektowanego wejscia

h) uporzadkowanie terenu wokét budynku

Wykaz istniejacych obiektéw : dziatka zabudowana budynkiem objetym

opracowaniem. Przy prowadzeniu robét budowlanych nie przewiduje sie

zagrozenia dla dziatek sasiednich.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: teren wokot budowy, miejsce

sktadowania materiatow budowlanych oraz media niezbedne do realizacji

procesu budowlanego.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét

a)brak przeszkolenia BHP i nie zapoznanie z technologia wykonania robét

b)niesprawny sprzet ,maszyny budowlane oraz elektronarzedzia

c)spadajace materiaty i fragmenty elementéw

d)brak odpowiedniego zabezpieczenia elementow

f)brak ubran i sprzetu ochronnego

g)upadek z wysokosci

h)porazenia pradem

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robét:

a)zapoznanie z przepisami ogélnymi BHP

b)zapoznanie z technologia wykonania robot : zelbetowych, murarskich,

montazowych konstrukcji , malarskich, wykonczeniowych oraz pozostatymi

c)zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy




8) Przedsiewziecia techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu:
a)wygrodzenie o oznakowanie terenu robdt zabezpieczajacych przed
dostepem osob trzecich
b)stosowanie materiatow budowlanych z odpowiednimi atestami i
Swiadectwami bezpieczenstwa
c)stosowanie sprawnych i atestowanych narzedzi ,elektronarzedzi, maszyn
i urzadzen budowlanych
d)zapoznanie brygad z planem BIOZ opracowanym przez kierownika
budowy( robét)
e)staty nadzor brygad
f)stosowanie sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego (w
przypadku ustanowienia) oraz kierownika budowy
g)dopuszczenie do pracy jedynie oséb posiadajacych odpowiednie
zaswiadczenia lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy.
h)zapoznanie z technologia robot

OLECKO, 10.03.2017 OPRACOWANIE :



Il . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 206/10

A.OPIS ZAGOSPODAROWANIA

1.0biekt : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
2.Temat : ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
3.Inwestor : GMINA OLECKO )

19-400 OLECKO, PLAC WOLNOSCI 3
4.Dane liczbowe : pow.zabudowy projektowanej rozbudowy = 68,56m2
5.Przedmiot oraz lokalizacja inwestycji :
Projektuje sie rozbudowe budynku swietlicy wiejskiej o dodatkowe
pomieszczenie. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem realizowana bedzie
na dziatce o nr geod. 206/10 potozonej w m.Borawskie gm.Olecko.

6.Istniejacy stan zagospodarowania wraz z przewidywanymi zmianami :
Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja jest dziatka zabudowanag
budynkiem swietlicy wiejskiej , wiata oraz placem zabaw. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej. Projektowana rozbudowa jest od strony wschodniej
budynku. Projektuje sie dodatkowe pomieszczenie sSwietlicy o wymiarach
zewnetrznych 5,8x11,82m, dostep do pomieszczenia odbywac sie bedzie
poprzez isniejaca sale swietlicy,sale rekodzieta oraz wyjscie na zewnatrz
budynku. Dach nad projektowana rozbudowa jednospadowy.

7.Wyposazenie w media

- przytacze energetyczne- istniejace
- przytacze wodociaggowe - isntiejace
- przytacze kanalizacji sanitarnej- istniejace

8.Dojscia i dojazdy -z drogi wewnetrznej gminnej.

9.0bszar oddziatywania: projektowana rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej
swoimi gabarytami oraz usytuowaniem nie bedzie wptywata na dziatki
sasiednie : 206/22,206/23,206/8,206/17,206/20,206/9,200.

Projektowana rozbudowa oddziatywuje wytacznie w obrebie wtasnej dziatki.
-Projektowana rozbudowa nie ogranicza doptywu S$wiatta stonecznego do
budynkow istniejacych na dziatkach sasiednich;

-Zachowane sa odlegtosci projektowanej rozbudowy od granic dziatki i obiektow
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich

-Zachowana jest rowniez odlegtos¢ projektowanego budynku od drogi
publicznej.

10. Dziatka , na ktérej przewidziana jest inwestycja potozona jest poza
obszarami chronionymi

11.Szkodliwos¢ oddziatywania na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenie : nie wystepuje.

12. Materiaty uzyte do budowy - zgodnie z opisem technicznym

13. Metoda wykonawstwa: Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane po
uzyskaniu pozwolenia na budowe w tutejszym Starostwie Powiatowym oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem i kierowane przez osobe posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz planem BIOZ ,
sporzadzonym przez kierownika budowy.

OLECKO, 10.03.2017 OPRACOWANIE



IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY]NY

1. DANE OGOLNE BUDYNKU :

1.1 Opis ogdiny:

Projektuje sie rozbudowe sweitlicy wiejskiej od strony wschodniej budynku.
Dodatkowe pomieszczenie swietlicy zaprojektowano o wymiarach zewnetrznych
5,8x11,82m, dostep do pomieszczenia odbywac sie bedzie przez isniejaca sale
swietlicy,sale rekodzieta oraz wyjscie na zewnatrz budynku. Przejscia do
pomieszczenia zaprojektowano w miejscu istniejacych otworow okiennych.
Dach nad projektowana rozbudowa jednospadowy w uktadzie krokwiowym
kryty blachodachéwka faktura i kolorem zblizong do pokrycia gtownego dachu.
Dodatkowo w sali rekodzieta projektuje sie dodatkowe okno.

1.2 Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem
- mapa do celéw projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Obiekt : budynek Swietlicy wiejskiej
1.4 Adres inwestycji: 19-400 Olecko,m.Borawskie, dz. geod. Nr 206/10

1.5 Inwestor: Gmina Olecko
19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3

1.6 Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
1.7 Branza : architektura, konstrukcja
1.8 Projektanci:

1) mgrinz.arch. Jadwiga Skowronska
2) mgr inz. Michat Wotyniec

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :
2.1 DANE LICZBOWE ROZBUDOWY
A- PRZED ROZBUDOWA

-powierzchnia zabudowy 210,45 m?
-powierzchnia catkowita 175,65 m?
-powierzchnia uzytkowa 103,68 m?
-kubatura 986,45 m?

B- PO ROZBUDOWIE

Dane liczbowe po rozbudowie :
-dtugosc¢ -20,00m

-szerokos$¢ -15,80m
-wysoko$¢-~8,36m

-liczba kondygnacji- 1 i 2

-powierzchnia zabudowy 279,01 m? wtym rozbudowa 68,56 m?
-powierzchnia catkowita 237,37 m? wtym rozbudowa 61,72 m?



-powierzchnia uzytkowa 165,40 m* w tym rozbudowa 61,72 m?
-kubatura 1192,12m?® wtym rozbudowa 205,67 m?
2.2 Kategoria geotechniczna, warunki gruntowe :
Proste warunki gruntowe. Pierwsza kategoria geotechniczna

2.3 Metoda wykonawstwa : tradycyjna

2.4 Kategoria bezpieczenstwa pozarowego: ZL lll .Klasa odpornosci
ogniowej - D, obiekt zbudowany z materiatdw NRO. Obcigzenie
ogniowe nie przekracza 500 M) / m? .

2.5 Projekt dostosowany jest do Il strefy gruntowej PN- 81/ B-03020, IV
strefy Sniegowej wg PN- 80/B-02010/Az1(z pdZn. zmianami) oraz | strefy
wiatrowej wg PN-77/ B-02011/Az1.

2.6 Warunki lokalizacyjne :

Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na dziatce geodezyjnej nr
206/10 obreb Borawskie ,m.Borawskie gm.Olecko . Projektowana
rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej jest zgodna z decyzja o
warunkach zabudowy .

2.7 Komunikacja : zjazd istniejacy pozostaje bez zmian .

2.8 Wyposazenie w instalacje :

-wentylacja- istniejgca grawitacyjna poprzez przewody wentylacyjne
wspomagane mechanicznie , projektowana w pomieszczeniu swietlicy
grawitacyjna wspomagana mechanicznie

-C.0. i C.W.U. - Zrddto ciepta c.o.-piec kominek z rozprowadzeniem cieptego
powietrza. C.W.U. z przeptywowych podgrzewaczy wody . Ogrzewanie w
projektowanym pomieszczeniu w postaci nagrzewnic elektrycznych.
-wod.-kan.-istniejgca bez zmian,

-elektryczna- istniejgca bez zmian, projektowana na podstawie projektu
branzowego

2.9 Przeznaczenie budynku : budynek swietlicy wiejskiej

2.10 Kategoria obiektu : IX

2.11 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow
Nie przewiduje sie zmian. llos¢ pozostaje na tym samym poziomie.
b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie zmian. llos¢ pozostaje na tym samym poziomie.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Budynek oraz projektowana inwestycja nie emituje w/w elementéw

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie ma negatywnego wptywu.

2.12 Opis stanu przed i po rozbudowie

Budynek objety opracowaniem pemni funkcje Swietlicy wiejskiej z boksem
garazowym na woz OSP. Budynek w ksztatcie prostokata nie podpiwniczony,
parterowy bez poddasza uzytkowego. Przykryty dachem kopertowym pokrytym
dachowka.



Projektuje sie rozbudowe sweitlicy wiejskiej od strony wschodniej budynku.
Dodatkowe pomieszczenie $wietlicy zaprojektowano o wymiarach zewnetrznych
5,8x11,82m, dostep do pomieszczenia odbywac sie bedzie przez isniejaca sale
Swietlicy,sale rekodzieta oraz wyjscie na zewnatrz budynku. Przejscia do
pomieszczenia zaprojektowano w miejscu istniejacych otworow okiennych.
Dach nad projektowana rozbudowa jednospadowy w uktadzie krokwiowym
kryty blachodachdwka faktura i kolorem zblizona do pokrycia gtownego dachu

W wyniku projektowanej rozbudowy powstanie dodatkowa przestrzen na
poziomie parteru. Komunikacja bedzie odbywata sie poprzez projektowane
wejscia w miejscu istniejgcych otwordéw okiennych jak réwniez projektowane na
zewnatrz budynku . Dodatkowo w sali rekodzieta projektuje sie dodatkowe
okno.

W wyniku projektowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy —ulegnie zwiekszeniu
- powierzchnia uzytkowa —ulegnie zwiekszeniu
- powierzchnia catkowita — ulegnie zwiekszeniu
- kubatura - ulegnie zwigkszeniu

Wyposazenie projektowanej rozbudowy w instalacje branzowe:
-instalacja elektryczna - do rozbudowy na podstawie projektu branzowego
-instalacja c.o. - do rozbudowy na podstawie projektu branzowego

3.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

-teren wyznaczony : dziatki nr 206/10( dziatka inwestycji)+dziatki sasiadujace
-ustalenia analizy: projektowana rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej swoimi
gabarytami oraz usytuowaniem nie bedzie wptywata na dziatki sasiednie :
206/22,206/23,206/8,206/17,206/20,206/9,200.

Projektowana rozbudowa oddziatywuje wytacznie w obrebie wtasnej dziatki.
-Zachowana jest rowniez odlegtos¢ projektowanego budynku od drogi
publicznej.

-Obszar oddziatywania nie narusza przepisow prawa materialnego wtascicieli
dziatek sasiednich.

-Projektowana inwestycja nie pogorszy mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich
-Zachowane sa obowigzujace przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Sciany

a) fundamentowe- z bloczka betonowego

b) $ciany parteru nosne -z betonu komorkowego
c) dziatowe parteru- z betonu komoérkowego
4.2 Stolarka

a) okienna - PCV

b) drzwiowa:

-drzwi zewnetrzne: z PCV

-drzwi wewnetrzne: typowe ptycinowe

-drzwi garazowe: systemowe z PCV



4.3 Tynki

a) wewnetrzne - kat. Il , cem.-wap.- wykonczone gtadzia szpachlowa
b) zewnetrzne - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

4.4 Posadzki i podktady

a) posadzki - betonowe wykonczone terakota i gressem

4.5 Izolacje cieplne

a) Sciany parteru - ocieplone styropianem gr.12cm

b) podtoga na gruncie - ocieplone styropianem gr.10cm

¢) dach-wetna mineralna gr.15cm

d) sciana fundamentowa-ocieplone styropianem gr.10cm

4.6 Izolacje przeciwwilgociowe

a) pokrycie dachu -papa dachowa

b) sciany fundamentowe- ponizej terenu dyspersyjna hydroizolacja

c) podposadzkowe - folia budowlana

4.7 Dach, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Konstrukcja dachu ptatwiowo-krokwiowa z jetkami. Pokrycie z dachowki
ceramicznej. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny i rury z
blachy stalowej powlekanej.

4.8 Stropy, nadproza

a) stropy-prefabrykowana ptyta stropowa typu ,,Zeran”

b) nadproza- prefabrykowane oraz wylewane

4.9 Kominy

a) wentylacyjne- systemowe ksztattki kominowe omurowane warstwa cegty
b) spalinowe- systemowe ksztattki kominowe omurowane warstwa cegty
4,10 Oktadziny Scian i podtog

a) tazienki i kuchnia- sciany obtozone glazura, podtogi terakotg i gressem
b) pozostate pomieszczenia- Sciany malatura , podtogi wytozone gressem
4.11 Parapety

a) zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia

b) wewnetrzne - wewnetrzne systemowe z PCV

4.12 Roboty budowlane rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe:

a) demontaz fragmentu opaski betonowej

b) demontaz fragmentu orynnowania , obrébek blacharskich, pokrycia dachu
¢) demontaz fragmentu elewacji wraz z demontazem okien

d) wykucie otworu pod projektowane okno, poszerzenie istniejacego otworu
okiennego

b) wykonanie wykopu pod projektowang rozbudowe

5.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1 Fundamenty

a) tawy - o wymiarach 40x40cm z betonu C16/20 , zbrojone stala A-1ll i A-O
b) stupy- o wymiarach 25x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stalg A-lll i A-O
5.1 Sciany

a) fundamentowe- z bloczka betonowego klasy 15

b) przyziemia - z betonu komérkowego odm.600

5.2 Stolarka

a) okienna - typowe PVC o wspotczynniku U< 1,1 W/m2K

b) drzwiowa -

-zewnetrzna- typowe PVC o wspétczynniku U< 1,1 W/m2K
-wewnetrzna-wewnetrzne systemowe ptycinowe. Kolorystyke oraz wzoér
zamawianych drzwi uzgodnic z inwestorem



5.3 Tynki

a) wewnetrzne - kat. Il , cem.-wap.- wykonczone gtadzia szpachlowa

b) zewnetrzne -cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa lub silikatowo-
silikonowa kolorystyke dobrac do istniejacej w uzgodnieniu z inwestorem

c) sufity - podwieszane na konstrukcji stalowej , ptyta GKF 2x1,25cm

5.4 Posadzki i podktady

a) posadzki - betonowe zbrojone siatka gr.7,0cm

b) podktady - betonowe gr.10,0cm z betonu C12/15.

5.5 Izolacje cieplne

a)sciany fundamenty - styropian gr.10 cm TERMONIUM EPS-100 L= 0,035 W/mK
b)$ciany nadziemia -styropian gr.12 cm TERMOORGANIKA EPS-70 L= 0,032W/mK
c)sufit podwieszany - wetna mineralna gr.25cm Lmin= 0,038 W/mK

d) podtoga na gruncie-styropian gr.15cm TERMONIUM EPS-100 L= 0,038 W/mK
5.6 Izolacje przeciwwilgociowe

a) dach- papa podktadowa+wierzchniego krycia

b) sciana fundamentowa- Dysperbit x2 + folia kubetkowa

¢) posadzki - folia budowlana PE 0,2mm

5.7 Pokrycie dachu,rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

a) Pokrycie dachu z blachodachéwki faktura i kolorem zblizong do istniejacego
pokrycia dachowego. Rynny ®150mm , rury spustowe ®120mm oraz obrdbki
blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia istniejacego dachu .

5.8 Nadprozowience , podciagi , stupy

a) nadprozowieniec - o wymiarach 24x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stala:
4#12mm  A-lll( w miejscu otwordow utozy¢ dodatkowo pret dotem) i @6mm A-0
co 12cm nad otworami na pozostatym odcinku co 25cm.

b) stupy- o wymiarach 25x25cm z betonu C16/20 , zbrojone stala A-lll i A-O

c) podciag - o wymiarach 25x30cm z betonu C16/20 , zbrojone stala: A-llli A-O
5.9 Podbitka okapu ,parapety

a) podbitka okapu - typu siding lub drewniana w kolorze istniejacej podbitki
b) parapety zewnetrzne- z blachy powlekanej w kolorze pokrycia

C) parapety wewnetrzne- typowe z PCV

5.10 Wiezba dachowa

a) wiezba dachowa : krokwie 10x25cm co 90cm, , murtaty 14x14cm wg
rysunkéw konstrukcji.Drewno C-27.

5.10 Roboty wykonczeniowe

a) podtogi- gress/terakota wraz z wykonaniem cokolika. Kolorystyke uzgodnic z
inwestorem

b) sciany i sufity- malatura. Kolorystyke oraz rodzaj farby uzgodni¢ z
inwestorem

5.10 Kominy

a) wentylacyjne- systemowe ksztattki kominowe zakonczone w potaci dachowej
w postaci kominka dachowego wentylacyjnego izolowanego. Wentylacja
wspomagana mechanicznie.

Olecko ,10.03.2017 OPRACOWANIE



6.0 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Dot.”ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

1.DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek swietlicy wiejskiej, niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek zlokalizowany jest na dziatce geodezyjnej
nr 206/10 obreb Borawskie , m.Borawskie gm.Olecko .

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu istniejacego budynku oraz okreslenie
jego przydatnosci do projektowanej rozbudowy.

3. STAN TECHNICZNY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU

3.1 KONSTRUKCJA DACHU

Ustroj ptatwiowo-krokwiowa z jetkami. Brak widocznych ugie¢. Na podstawie
ogledzin okreslono stan wiezby jako dobry.

3.2 STROPY

Strop prefabrykowany. Brak widocznych ugie¢ i zarysowan. Stan konstrukcji
okreslono jako dobry.

3.3 NADPROZA

Nadproza zelbetowe i prefabrykowane. Brak widocznych zarysowac i spekan.
Stan nadprozy dobry.

3.4 SCIANY

$ciany parteru z betonu komdrkowego docieplone styropianem i otynkowane.
Sciany poddasza z betonu komodrkowego ocieplone styropianem. Brak
widocznych spekan. Stan dobry.

3.5 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe z bloczka betonowego zaizolowane oraz docieplone
styropianem . Stan dobry.

4. ZAKRES WPLYWU

Projektowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA.WARUNKI GRUNTOWE

Wéd gruntowych nie stwierdzono Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe proste. Warunki gruntowe dobre.

6. WNIOSKI

Na podstawie wizji lokalnej ,wykonanych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
obliczen sprawdzajacych: ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ nie
bedzie miata wptywu negatywnego na konstrukcje isntiejacego budynku( nie
nastapi przekroczenie stanow awaryjnych tj. SGN i SGU ).

Uwagi dodatkowe:

-przy prowadzeniu prac nalezy ograniczy¢ do minimum uzywania ciezkiego
sprzetu udarowego.

-prace rozbiorkowe prowadzic maty odcinkami nie dopuszczajac do
wywotywania drgan

Olecko ,10.03.2017 OPRACOWANIE



V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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