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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3593

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Olecko-handlowy-stan surowy
1 - - ROBOTY BUDOWLANE
1.1 FUNDAMENTY
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-02 ROZEBRANIE Rx0,6- Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem sty- |m?2
d.1.1|2601-01 ropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
.1|analogia
11.62*2.80 m?2 32.536
RAZEM 32.536
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-03
.1|analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1|0535-05
1
3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
4|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.1.1]0430-10
1
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
[0.70*2.25+1.50*0.75]*0.25 m3 0.675
1.20*0.75*2*0.25 m3 0.450
RAZEM 1.125
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 5 km
.1/0108-20
poz.1*0.12+poz.5 m3 5.029
RAZEM 5.029
7 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|kalk. wlasna
1
poz.6 m3 5.029
RAZEM 5.029
1.1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
2
p0z.9+poz.11+poz.12 m3 78.250
RAZEM 78.250
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.110202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos§¢ do 1 km
[13.00%6.50]*0.50 m3 42.250
RAZEM 42.250
10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.1]0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
2 -1v
Krotno$¢ = 3
poz.9 m3 42.250
RAZEM 42.250
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.1]0215-06 ktad w gruncie kat. Ill
[12.50*2+5.50*2]*1.0*1.0*90% m3 32.400
RAZEM 32.400
12|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen-|m3
d.1.1]0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2
[12.50*2+5.50*2]*1.0*1.0*10% m3 3.600
RAZEM 3.600
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.1.1/0103-01 w gr.kat.I-l
2
<k40>[12.0+5.56+12.0+5.56]*0.50 m?2 17.560
RAZEM 17.560
14|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-07
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.16 m3 11.014
<P1>61.72*0.25 m3 15.430
RAZEM 26.444
15|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami m3
d.1.1/0503-01
2
[p0z.11+p0z.12]-[p0oz.16+p0z.17+6.666] m3 12.701
RAZEM 12.701
1.1.3 tawy, stupy zelbetonowe w scianach fund.
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.1/1101-01
3
<t40>[12.0+5.56+12.0+5.56]*0.50*0.10 m3 1.756
<P1>61.72*0.15 m3 9.258
RAZEM 11.014
17/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.1.110202-02 niem pompy do betonu
3
<k40>[12.0+5.56+12.0+5.56]0.40*0.40 m3 5.619
RAZEM 5.619
18/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko-| m3
d.1.1/0211-01 wane
3
<St.1>0.25%0.25*1.20*4 m3 0.300
RAZEM 0.300
114 Zbrojenie
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 t
d.1.1/0290-01 mm
4
<t40>28.10/1000 t 0.028
<St.1>25.60/1000 t 0.026
RAZEM 0.054
20/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane 12 |t
d.1.1/0290-02 mm
4
<t40>126.10/1000 t 0.126
<St.1>93.30/1000 t 0.093
RAZEM 0.219
1.1.5 Sciany fundamentowe
21|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.1/202 0618-01
5
<SF1>[11.10+5.56+5.56]*0.40 m?2 8.888
RAZEM 8.888
22|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/0101-06
5
<SF1>[11.10+5.56+5.56]*1.20*0.25 m3 6.666
RAZEM 6.666
23|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- | m?2
d.1.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
5
<SF1>[11.10+5.56+5.56]*1.20 m?2 26.664
RAZEM 26.664
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1]0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
<SF1>[10.60+5.56+5.56]*1.20 m?2 26.064
RAZEM 26.064
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1]0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
poz.24 m?2 26.064
RAZEM 26.064
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianu TERMOMINIUM lub réwnowaznego pionowe na |m?2
d.1.1/0611-04 lepiku gr. 10 cm
5
<SF1>[11.10+5.56+5.56]*1.20 m?2 26.664
RAZEM 26.664
27|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- m2
d.1.1]0207-02 wierzchni
5
poz.26 m?2 26.664
RAZEM 26.664
1.2 PARTER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.2.1 Sciany
28|/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z beto- |m2
d.1.2/0107-01 nu komoérkowego grubosci 24 cm
A
<8z>[5.56*2]*[3.05+2.50]/2+11.58*2.50 59.808
A (obliczenia pomocnicze) =========
59.808
<Dz>1.5*2.35 3.525
<01>1.50*1.50*5 11.250
B (obliczenia pomocnicze) =========
14.775
poz.28A-poz.28B m?2 45.033
RAZEM 45.033
29|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.2/0122-05
A
4.64*2 m 9.280
RAZEM 9.280
1.2.2 Konstrukcje zelbetowe
30/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m?3
d.1.2/0208-04 du do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
<St.2>0.25%0.25*2.80*2 m3 0.350
RAZEM 0.350
31/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie desko-| m3
d.1.2/0211-01 wane
2
<St.3>0.25%0.25*2.80*2 m3 0.350
RAZEM 0.350
32|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 |m3
d.1.2/0210-06 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
<P.1>0.25*0.30*11.58 m3 0.869
RAZEM 0.869
33|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wiernce monolit.na scianach zew.o szer.do 30 |m3
d.1.2/0302-09 cm
2
<W1>[5.56*2+11.58]*0.25*0.25 m3 1.419
RAZEM 1.419
34|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
2
2.40%2 m 4.800
RAZEM 4.800
1.2.3 Zbrojenie
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 t
d.1.2/0290-01 mm
3
<St2,3>0<zbrojenie ujeto w poz. 19> t 0.000
<P.1>12.80/1000 t 0.013
<W=>19.60/1000 t 0.020
RAZEM 0.033
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane 12 |t
d.1.2/0290-02 mm
3
<St2,3>0<zbrojenie ujeto w poz. 20> t 0.000
<P.1>41.10/1000 t 0.041
<W>96.20/1000 t 0.096
RAZEM 0.137
1.2.4 Stolarka
37|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2/202 1025-04
4
<01>1.5*1.5*5 m2 11.250
<W1>1.20*2.35*2 m?2 5.640
RAZEM 16.890
38| NNRNKB (z.1V) Drzwi z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2/202 1025-05
4
<Dw1>2.05*2.05 m?2 4.203
RAZEM 4.203
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|NNRNKB (z.1V) Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2|202 1025-05
4
<Dz1>1.50*2.15 m?2 3.225
RAZEM 3.225
40|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.1.2/0135-02
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
41/KNR AT-07 |Nanoszenie srodka ogniochronnego na powierzchnie wewnetrzne - recznie; podto- | m?2
d.1.2/0104-07 ze: drewno
4
<Dw1EI30>1.0*2.0*2.75<wspotczynnik> m2 5.500
<Dw2EI30>1.0*2.0*2.75<wspotczynnik> m?2 5.500
RAZEM 11.000
1.25 Roboty wykonczeniowe
42|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.1.2/0801-02
5
(5.56*[3.02+2.75]/2]*2+[11.10*2.75]+[11.10*3.02] m2 96.128
<Dz1>-1.50*2.35 m2 -3.525
<Dw1>-2.05*2.05 m?2 -4.203
RAZEM 88.400
43|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na osciezach otworéw o |m?2
d.1.2/0810-05 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
5
<Dz1>2.35+1.50+2.35 6.200
<Dw1>2.05+2.05+2.05 6.150
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.350
poz.43A*0.14 m?2 1.729
RAZEM 1.729
44 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.1.2/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
5
poz.42+poz.43 m2 90.129
<St2>[0.25*4]*2.80*2 m2 5.600
<P.1>11.10*[0.30+0.45] m?2 8.325
RAZEM 104.054
45/KNR 2-02 I1zolacje paroprzepuszczalne z folii m2
d.1.2|0607-01
.5|analogia
11.10*5.56*1.05 m?2 64.802
RAZEM 64.802
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-03 na sucho - jedna warstwa
5
11.10*5.56 m?2 61.716
RAZEM 61.716
47 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1.2/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
5
11.10*5.56 m?2 61.716
RAZEM 61.716
48 NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach m2
d.1.2/1202 2029-04 | metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
5
11.10*5.56 m?2 61.716
RAZEM 61.716
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.44 m?2 104.054
RAZEM 104.054
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
5
poz.48 m?2 61.716
RAZEM 61.716
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip-  |m?2
d.1.2/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
poz.50+poz.49 m?2 165.770
RAZEM 165.770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.2/0607-01 podposadzkowe
5
61.72*1.15 m?2 70.978
RAZEM 70.978
53|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.2/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
61.72 m?2 61.720
RAZEM 61.720
54|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.2/0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
5
61.72 m?2 61.720
RAZEM 61.720
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.1.2|1102-01 tarte na ostro
5
61.72 m?2 61.720
RAZEM 61.720
56/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- | m?2
d.1.2/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
5
61.72 m?2 61.720
RAZEM 61.720
57|NNRNKB (z.V1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1.2|202 2808-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5
67.72 m?2 67.720
RAZEM 67.720
58 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.1.2|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5
[11.10+5.56+3.71+9.55] m 29.920
RAZEM 29.920
1.3 KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE
59/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3/0406-01 drew
11.82%0.14*0.14*2 m3 0.463
drew
4.0*0.14*0.14 m3 0.078
drew
RAZEM 0.541
60 KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3|0408-05
6.30*0.18*0.12*14 m3 1.905
0.45*0.18*0.12*6 m3 0.058
RAZEM 1.963
61/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1.3/1611-03
16 kol. 16.000
RAZEM 16.000
62| KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.1.3/1611-01
5 kol. 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m m2
d.1.3/0103-03 parpszczelna
analogia
12.82%6.30 m2 80.766
4.0*0.45 m?2 1.800
RAZEM 82.566
64| KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.1.3|0103-03
poz.63 m?2 82.566
RAZEM 82.566
65 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.1.3/0104-03
poz.63 m?2 82.566
RAZEM 82.566
66 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.1.3/202 0535-03 |wlekang dachéwkowa na tatach
poz.63 m?2 82.566
RAZEM 82.566
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natozenie podktadowej masy tynkarskiej
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67|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.3/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 125 mm - blachg powlekang m
d.1.3/0301-02
12.82 m 12.820
RAZEM 12.820
69|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - blachg powlekang m
d.1.3/0302-02
2.75 m 2.750
RAZEM 2.750
70|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko- blachg powlekang szt.
d.1.3/0302-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71/NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm - materaiat z de- |m
d.1.3|202 0550-04 |montazu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
72|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.1.3/202 0539-02 |pow
12.82 m 12.820
RAZEM 12.820
73|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic  |m
d.1.3/202 0539-03
6.30*2 m 12.600
RAZEM 12.600
74 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.3/202 0541-02
[0.45+0.20]*12.82+5.95%0.45*2 m?2 13.688
RAZEM 13.688
14 OCIEPELENIE ELEWACJI
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.1.4|2612-01 wych gr. 12 cm do $cian
<8z>[5.92*2]*[3.20+2.75]/2+11.82*2.75 67.729
A (obliczenia pomocnicze) =========
67.729
<Dz>1.5*2.35 3.525
<01>1.50*1.50*5 11.250
B (obliczenia pomocnicze) =========
14.775
poz.28A-poz.28B m?2 45.033
RAZEM 45.033
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.1.4/2612-02 wych do osciezy
<Dz>2.35+1.5+2.35 6.200
<01>1.50+1.50+1.50*5 10.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
16.700
poz.76A*0.12 m?2 2.004
RAZEM 2.004
77|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.1.4|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
poz.75 szt 45.033
RAZEM 45.033
78/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.4|2612-06 Scianach
poz.75 m? 45.033
RAZEM 45.033
79/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1.4|2612-07 osciezach
poz.76 m?2 2.004
RAZEM 2.004
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
poz.76A+2.75*2 m 22.200
RAZEM 22.200
81/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1.4/2612-09 wej
<Sz>[5.92*2+11.82]-2.35 m 21.310
RAZEM 21.310
82|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- | m?2
d.1.4/0933-01 nej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
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poz.75+poz.76 m? 47.037
RAZEM 47.037
83|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- | m?2
d.1.4/0933-02 nej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.75 m? 45.033
RAZEM 45.033
84|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- | m?2
d.1.4/0933-04 nej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.76 m?2 2.004
RAZEM 2.004
85/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na $cianach | m2
d.1.4/0827-01
<Sz>[[5.92*2+11.82]-2.35]*0.25 m?2 5.328
RAZEM 5.328
86| NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.4/202 0541-01
<01>1.50*0.25*5 m?2 1.875
RAZEM 1.875
87|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.1.4/0105-01
[5.92+0.80+11.82]*0.5+5.0*1.50 m?2 16.770
RAZEM 16.770
88|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-|m?2
d.1.4/0105-02 WY po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.87 m?2 16.770
RAZEM 16.770
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.4|0407-02 spoin piaskiem
[5.92+0.80+12.82]+5.0+1.5 m 26.040
RAZEM 26.040
90| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.4/0511-02 wo-piaskowej
[5.92+0.80+11.82]*0.5+5.0*1.50 m?2 16.770
RAZEM 16.770
2 - - ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 ZASILANIE
91 KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - wytacznik nadpra-|szt.
d.2.1]0207-02 dowy 3-biegunowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2.1/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - podioze betonowe |m
d.2.1/0111-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
94/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z ga- | otw.
d.2.1|1209-0202  |zobetonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych ko-|m
d.2.1/0209-03 rytkach i na drabinkach bez mocowania
15 m 15.000
RAZEM 15.000
96 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.2.1]0405-01 ng do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2.1/0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/ KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2.1/0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 5 Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.2.1/0407-04
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
100 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna faczeniowa 3-biegunowa | szt.
d.2.1|0408-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.2.1|1203-09 bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
2.2 INSTALACJA
106|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.2.2/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
107|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.2/0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2/1207-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
109|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.2.2|0205-01 wych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
82 m 82.000
RAZEM 82.000
110|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.2.2|0205-01 wych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
92 m 92.000
RAZEM 92.000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.2.2/0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
15 m 15.000
RAZEM 15.000
112|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na m
d.2.2|0204-02 podtozu innym niz betonowe
25 m 25.000
RAZEM 25.000
113|KNR AT-10 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego MMC na kablu 4-parowym szt.
d.2.2/0104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.2/1208-05
63*0.025*0.02 m3 0.032
RAZEM 0.032
115|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2.2/1208-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
116|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.2.2/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.2|0306-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-10-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 3593




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
118/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.2/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.2.2/0306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt.
d.2.2/0406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 OPRAWY
121|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.3/0502-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
122|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne zeliwne przykrecane kpl.
d.2.3/0504-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.3/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 POMIARY
124|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.2.4|1303-01 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2.4|1303-02 ny pomiar)
pomiar 5.000
RAZEM 5.000
126|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.2.4|1303-03 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.2.4|1303-04 ny pomiar)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.4/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.4/1304-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw sygnalizacyjnych /dziatania nagrzewnicy/ pomiar
d.2.4/1307-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw sygnalizacyjnych /dziatania czujnika ruchu | pomiar
d.2.4/1307-02 naswietlacza/
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami /obwéd stero- | pomiar
d.2.4/0111-01 wania nagrzewnicy/
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na | kpl.po
d.2.4/0301-03 stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
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