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1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacii .
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczne] sg instalacje elektryczne w budynku Swietlicy Wiejskiej
w Borawskich dzialka nr 206/10.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objectych Specyfikacjs
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:

- Instalacja elektryczna (CPV 45311000-0)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

1.5. Wymagania ogdine

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows (projekt
budowlany, przedmiar robét).

2. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przedlozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim 1 inwestorskim.
Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

3. Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzgledniajacego
wytyezne dziatu prowadzgcego realizacje zamowienia,

4. Wykonawca ma obowigzek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia rob6t i sprzatania
miejsca prac kazdorazowo po ich zakoficzeniu.

Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszg sig do Wykonawcy robdt branzy elektryczne;.
Wykonawca zobowiazany jest opracowaé plan BIOZ, szezegOlowy wykaz materiatow zawierajgcy
specyfikacje Swiadectw jakodci, atestéw, certyfikatéw, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzgtu, maszyn i srodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami,
nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robdt, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i $rodkéw
transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rodzaje (typy) urzadzefi, osprzgtu i materialéw pomocniczych powinny byé zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajoéw (typdw) urzadzef niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w frybie okresionym w umowie,



2. Materialy

2.1. Materialy do wykonania wszystkich instalacji
Wg przedmiaru robét w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sig zastosowanie co najmniej
réwnowaznych urzadzen za zgoda i akceptacig Projekianta, Inspekiora Nadzoru Inwestora.

2.2. Skladowanie materialéw
Materialy dostarczone na plac budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

2.3. Wymagania szczegolowe dotyczgce materialow

2.3.1, Odbidr materialéw na budowie.
Urzadzenia dostarczane na budowg przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakodci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoly
odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosei 1 zgodnodci z
danymi wytworey i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec wplyw na jako$¢ robot,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3.2. Skladowanie materialéw na budowie.
Skladowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu Iub pogorszeniu sie wiadciwosci technicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wihasciwoéci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

2.3.3. Ione wymagania.
Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé niezbedne badania i atesty wymagane
normami i przepisami tgcznie z probg typu.
Wszystkie urzadzenia wykonane sa fabrycanie preez wytwdree urzgdzen.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu sa zawarte w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Szczeglélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wiasciwg realizacje robdt.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzgtu powinno wynikad z
technologii prowadzenia robdt.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transporta
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w 8T Wymagania ogdlne.



4.2. Szezegdlne wymagania dotyczace transportu
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych,

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogéle zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegélne zasady wykonania robét

5.2.1. Ukiadanie przewoddw i kabli

5.2.1.1. Instalacje elektryczne w korytkach metalowych
5.2.1.1.1. Trasowanie

-~ Trasowanie wykona¢ zgodnie z projektem technicznym

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$é z innymi
instalaciami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdhiz linii prostych — réwnoleglych i prostopadiych.

— Trasa prowadzenia instalacji mwusi uwzglgdni¢ rozmieszczenie odbiomnikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, itp., aby unikna€ skrzyzowan i
niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ latwo dostepna do konserwaciji lub remontow.

5.2.1.1.2. Ukladanie przewodow i osprzetu.
Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm’, w wykutych bruzdach o glebokosci
pozwalajace] przykryé przewody warstwg 0,5cm tynku. Obwody gniazd wtyczkowych wykonad
przewodami YDY 3x2,5mm’ w wykutych bruzdach o glebokosci pozwalajacej przykryé przewody
warstwa 0,5cm tynku. Instalowaé gniazdka pojedyncze podtynkowe z bolcem ochronnym 1P44,
Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m od podlogi, gniazda wtyczkowe w pokojach na wysokodei 1,1m
od podtogi.
Zabezpieczenie przecigZzeniowo-zwarciowe 1 przeciwporazeniowe obwodow zasilajgeych wykonaé
wytgeznikami  roéZnicowo-pradowymi 1 wylgcznikami  zwarciowo-przecigzeniowymi, wylgczniki
umiejscowi¢ w rozdzielni mieszkainej RG.
Obwbd zasilajacy rozdzielnie RG (rozdzielnia wnekowa 2x12) wykona¢ przewodem YKY 5x4mm®,

5.2.2. Przejscia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza byé chronione przed
uszkodzeniami.
Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego
o odpowiednim przekroju (RB22).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione przed uszkodzeniami
do wysokosci bezpiecznej. Jako oslony mozna stosowaé rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.,



5.2.3. Montaz rozdzielnic RG

Rozdzielnica charakteryzuje si¢ prostymi i preejrzystymi ukladami polgczen oraz budows zapewniajaca
bezpieczng obshuge, dogodng eksploatacie, a w szczegdinosci wykonywanie wszelkiego rodzaju
przefgczed, fatwy montaz i komserwacje, duza niezawodno$é, mozliwosé rozbudowy, oraz w miare
ozliwodci niskie koszty 1 najmniejsze wymiary. Montaz rozdzielnicy jest wykonywany poprzez
umocowanie rozdzielnic w wykutych wnekach za pomocg gipsu lub zaprawy murarskiej. Wszystkie
aparaty: wytgczniki instalacyjne i réznicowopradowe, bezpieczniki itp. montuje si¢ w rozdzielnicach po
ich zamontowaniu 1 wprowadzeniu wszystkich obwodéw mieszkaniowych. Polgczenia miedzy aparatami
wykonuje si¢ przewodami o zylach miedzianych o przekroju nie mnigjszym niz 4mm2 i mostkami
miedzianymi. Odlegloé¢ pomigdzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna byé mmiejsza niz
15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w ostong 1 drzwiczki, ktdre ograniczajg dostep do aparatdw i czesei
pod napigciem.

Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy:
» zainstalowac aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
e dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie S§ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
e wykonac polgczenia tordw gléwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,
zatozyé zdjete oslony.

Zakoniczenia na przewodach z drutu wykonaé jako oczkowe lub z kohcdwka kablowsg w zaleznosci od
wymogoéw podlgczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢é w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacja symbole okreslajgee skad i dokad dany
przewdd prowadzi. Zaleca sig stosowal specjalne oznaczniki z trwalym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw z0ltej i zielonej.

W rozdzielnicy, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegblnych
obwodow i zabezpieczen.

Napisy glowne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza si¢ w gormej centralne
czescel urzadzenia.

5.2.4. Oprawy oSwietleniowe
Zaprojektowane oprawy ofwietleniowe sg oprawami ledowymi. W glownej Sali zaprojektowano oprawy
ledowe natynkowe o mocy 24W w ilosci 8 sztuk. Montaz polega na ich umocowaniu do sufitu. Przed
wejsciem do budynku zastosowad naswietlacz LED z czujnikiem podczerwieni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogéine kontroli jakosei
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogdine

6.2. Szezegdlne zasady kontroli jakosci

6.2.1. Pomiary i préby instalacji,
Kazda instalacja elekiryczna przed przekazaniem jej do eksploatacii powinna by¢ poddana ogledzinom i
prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowad w szczegdlnosdei sprawdzenie:
e  sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
o doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewngtrznych (Srodowiskowych),
e pznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,



umieszezenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,
ozmaczenia obwodbéw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskow i podobnych elementéw,
poprawnos¢ polgczen wyréwnawcezych,

dostgpu do urzgdzef) umozliwiajgcego wygodna ich obshuge i konserwacje,

stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczefistwa.

& & 0 o

Proby instalacji w zaleznodci od potrzeby powinny obejmowac:
o sprawdzenie cigglodci przewodéw ochronnych, w tym przewodoéw polgezern wyrdwnawczych
gtownych i dodatkowych,
pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
proby bicgunowosci, wyirzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedéw,
blokad, itp.)
o sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub
nadmiernym obniZeniem).

Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, probe t¢ lub proby poprzedzajace, jezeli mogs
mie¢ wplyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.2.2. Ogledziny instalacji.
Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia elektryczne spelniajg
wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegblnym uwzglgdnieniem wymagah dotyczgcych
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny maja umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich
zdolno$¢ do pracy i oceng warunkow eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadzenia ogledzin nalezy
ustali¢ z Inwestorem, po zamontowaniu urzgdzen. Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju
urzgdzeni (bez lub pod napigciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng.
W ramach ogledzin s3 wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpo$rednim.
Nalezy je wykonaé réwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elekirycznych przed
przystapieniem do prob i pomiardw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin
nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidlowos¢ jego doboru w
zalezmosci od warunkow Srodowiskowych i rodzaju urzadzef. W obowigzujacych normach preferowanym
sposobem ochrony przed dotykiem podrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania. W warunkach
niebezpiecznych z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sig, aby urzadzeniem wylaczajacym byt
wytgcznik réznicowoprgdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie,
czy ozmaczenia przewodow i zaciskéw sa prawidlowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma,
ktora stanowi, ze kombinacja barw zielonej i ZzéHej powinna byé uzywana tylko do oznaczenia oraz
identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodéw goltych i izolowanych. Przewdd ochronno —
neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwy zielono-zoha, a na koficach barws
jasnoniebieska tak, aby jednocze$nie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutrainy N
powinien by¢ oznaczony barwg niebieska.
Sprawdzenie prawidiowosct umieszeczenia schematdw, tablic ostrzegawczych, oznaczefi i itp. ma na celu
umozliwienie sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg wykonawcza, a
w toku eksploatacji instalac]i ufatwi¢ prawidlowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych.
Poprawnosé polgczefi przewodow to wladciwy sposdb przylgezenia przewodéw do  osprzetu
instalacyjnego, prawidlowe wykonanie koncédwek, zachowanie naddatku dhugos$ci Zyly przewodu
ochronnego fub ochronne-neutralnego w stosunku do zyt preewodéw fazowych.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposdb umozliwiajaey ich wygodng obstuge i
konserwacje. Nalezy sprawdzi€ stan urzadzen. Nie moga one by¢ w sposob widoczny uszkodzone.



W szczegblnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementéw skiadajacych sig na ochrong przed dotykiem
bezposrednim:  izolacji czgdei  czynnych, obudéw, oslon, stan zabegpieczenia  obiektu
elekfroenergetycrnego przed dostepem oséb nie upowaznionych.

6.2.3. Badania cigglosci polaczen przewoddéw ochronnych.

Sprawdzenie cigglosci przewodéw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normami przy uzyciu Zrédla
pradu statego lub przemiennego o napigeiu 4-24V bez obciazenia i pradem o natezeniu co najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykonaé przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym Zrodiem napiecia
pomiarowego, lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na
przytaczeniu przewoddw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesei przewodzacych dostepnych
odbiomika, do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w
miejscy, w ktorym na pewno zachowana jest cigglo$¢ jego polaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia
jest pozytywny, jezeli zmierzona rezystancja polaczen bedzie odpowiednia do: rezystancii obwodu
pomiarowego (przewodéw pomiarowych i przyrzadéw) oraz dlugosdel mierzonego przewodu ochronnego i
liczby miejsc stykéw. Rezystancja przejécia polgczenia stykowego nie powinna byé wieksza niz
rezystancia przewodu ochronnego dhugoéci 1m przylgczonego do tego styku.

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzgdzen
odbiorczych stuzg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg
doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazefi pradem elekirveznym. Zagrozenie poraZeniem zwigzane z
uszkodzeniem izolacji przewodéw ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwodé do uchwycenia rekg w
czasie ich uzytkowania.
Rezystancje izolacji urzgdzen elektrycznych bada si¢ za pomoca miernikow izolacii.
Wyrdznia si¢ mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sa
niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwogei (konieczno$¢ dtugiego krecenia
korbka) coraz czgSciej sa zastgpowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi,
w ktorych Zrédiem napigeia stalego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napiecie baterii
lub akumulatora jest przetwarzane na napigcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarow. Przyrzady do
pomiaru rezystancji izolacji majg réZne napig¢cia pomiarowe, dostosowane do napied znamionowych
badanych obwod6w. Zalezno$¢ rezystancii izolacji od napigeia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy
napigciu zblizonym do znamionowego niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze
wowczas doj$¢ do niepozgdanego uszkodzenia (przebicia) izolacji.
Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczytaé po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad
tadowania. Wyrnaga si¢ ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru.
Ze wzgledu na zmienng warto$¢ rezystancji izolacji nie wymaga si¢ duzej dokladnosci pomiaru - uchyb
nie przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z normy [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych powinna
adpowiadaé nastepujacym wartosciom:

1. przy napigciu pomiarowym 250V - 0,25MQ,

2. przy napieciu pomiarowym 500V — (,50MQ,

3. przy napigciu pomiarowym 1000V — 1 MQ,
Napigcie pomiarowe 250V nalezy stosowaé do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o
napi¢ciu nie przekraczajacym wartodci napiecia UL (do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu
statego) - czyli obwoddw zasilanych ze Zrodla napiecia bardzo niskiego.
Napi¢cie pomiarowe 500V nalezy stosowal do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw o napigciu
wyzszym niz Uy , lecz nie wyzszym niz 500V, a napiecie 1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu
wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli
energetycznych o napieciu 1000V oraz przewod6w, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym powyzej 1000V,



6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielezych.

Pomiary te nalezy wykonal dla okres$lonego odcinka obwodu, migdzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowopradowymi stosowanymi w obwodach. Napigcie pomiarowe stale nalezy przykladaé
pomigdzy Zyly fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zyle ochronno-
neutralng (w siect TN-C) lub pomiedzy zyle fazowa a Zyle neutralng i ochrorng oraz miedzy zyle
neutralng i Zyle ochronng ( w sieci TN-S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje sie 6 pomiaréw, a w sieci TN-S 10 pomiaréw. Zmierzona
warto$c rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadaé wartodciom podanym w
normach i podanym wyZej.

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwedach odbiorczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykonaé po
odlaczeniu odbiomikdw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wylgczeniu zabezpieczen
obwodu, przykiadajgc napigcie pomiarowe tak samo, jak opisanc to w punkcie dotyczacym pomiarow w
obwodach rozdzielezych.
Zmierzona wartosé rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom
podanym w normach i podanym wyzej.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji
Nalezy je umiescié w odpowiednich dla badanego ukladu sieci protokolach pomiarowych.
Wyniki pomiaréw nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwodéw zmierzone
rezystancie izolacji nie sg mniejsze od rezystancii wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymti,

6.2.5.1.Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymi (bez wylacznika rézaicowopradowego)
W ulkdadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim (dodatkowej) przez
samoczynne wylgczenie zasilania wykonuje si¢ za pomoca specjalistycznych przyrzadéw do pomiardow
impedancji (lub rezystancji) petli zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych (przy impedancii petli
zwarciowej do 0,5Q) do pomiardw nalezy uzy¢ przyrzgddw mierzacych impedancie. W obwodach
odbiorczych wystarczajacg dokladnoéé pomiaru umozliwiajg przyrzady do pomiaru rezystancii.
Warunkiem skutecznodci ochrony jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezpieczeti nadprgdowych
przy wystapieniu w obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z czgécig przewodzacs dostepna lub
przewodem ochronmym. Sprawdzenie warunkw, czy prad zwarciowy w danym miejscu instalacji
elektrycznej osigga wartod¢ co najmniej réwng pradowi wylaczajgcemu I, sprowadza sig¢ do pomiaru
impedancji Zs (wypadkowego oporu) petli metalicznego zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje
si¢ na czynnych, znajdujgcych si¢ pod napigciem urzadzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji petli
zwarciowej dokonuje si¢ metoda techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem wiaiciwego pomiaru
nalezy sprawdzi¢ cigglos¢ przewodow ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przystgpi¢ do
pomiar impedancji petli zwarciowej, czyli wykonania tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego
obwodu zasilania urzadzenia z jego czescig przewodzacg dostepna. Ze wzgledu na rodzaj pradu
pomiarowego rozrdznia sie metody pomiaru:

e przemiennopradowe,
¢ staloprgdowe (prad pomiarowy wyprostowany jednopoléwkowo).

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wylgczenia zasilania, a tym samym odpowiadajaca mu
warto$¢ pradu wylaczajgcego 1, ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia,
zalezy od rodzaju urzadzenia. Maksymalny czas wylgezenia dluzszy niz podany w tablicach, lecz nie
przekraczajacy 5s, dopuszcza sie tylko w obwodach rozdzielezych i zasilajacych wylgcznie urzadzenia



stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urzadzen stacjonarnych i przenoénych, wymagany
czas wylgczenia we wszystkich obwodach nie moze by¢ diuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami
recznymi. W razie trudnosci w realizacji tego wymagania nalezy spelni¢ jeden z nastepujacych
warunkow: spadek napigcia na przewodzie ochronnym PE migdzy rozdzielnia zasilajacg odbiorniki a
miejscem przylgczenia przewodu ochronnego do gléwnej szyny uziemiajacej nie moze by¢ wiekszy niz
50 V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni nalezy wykonaé polgczenia
wyréwnawcze dodatkowe przylaczone do tych samych czedci przewodzacych obeych co potaczenia
wyrownawcze glowne.

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen
{(rozdzielczych 1 odbiorczych) 1 klasy ochronnosci zainstalowanych w badanym obiekcie. Prazyrzad
pomiarowy powinien by¢ przylaczony bezposrednio do zaciskow wejsciowych urzagdzenia, W przypadku
urzadzed zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykonaé przylaczajac
przewdd zasilajacy przyrzadu pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego
samego obwodu.

W urzadzeniach tréjfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuje sie tylko jeden raz, zasilajac
przyrzad pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartodci parametréw petli zwarciowej,
niezbedne do oceny skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole

pomiarowym.

6.2.5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z wyljcznikiem
réznicowopradowym.
W instalacjach elekfrycznych z  wylgcznikiem réznicowopradowym  skuteczno$é  ochrony
przeciwporazeniowej zalezy od poprawnosci dziatania wylacznika oraz od prawidlowej budowy
instalacji, w ktdrej zastosowano wylacznik. Badanie takie obejrnuje:
¢ badanie wylacznika réZnicowoprgdowego,
e badanie cigglosci polaczen przewodéw ochronnych.

Instalacje z wylgcznikami réznicowopragdowymi mozna badaé rdznego rodzaju przyrzadami
pomiarowymi, specjalistycznymi, testerami Ilub metoda techniczna przy uzyciu miliamperomierz i
woltomierza. Dokladno$¢ badan nie jest przez polska norme okreslona.

Pierwsza czynnoscig podezas badania wylacanika réznicowopradowego jest sprawdzenie jego dzialania
za pomocg przycisku fest. Po jego nacisnigciu nastgpuje zameldowanie warunkow takich, jakie wystepuja
przy uszkodzeniu instalacji. Po naci$nigciu tego przycisku, sprawny, prawidlowo zainstalowany i zasilany
wylacznik musi natychmiast zadziataC. Sprawdzenie to wykonuje sig okresowo. Termin wykonywania
badania musi by¢ podany w instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wylgcznik zadziala
pieprawidlowo nalezy odstgpi¢ od dalszych badafi i orzec jego niesprawno$é. Wylacznik ten nalezy
natychmiast wymieni¢ na nowy. Konieczne jest dokladniejsze badanie wylacznika ze wzgledu na prad
kontrolny, ktoéry moze byé nawet 2,5 razy wickszy niz znamionowy réznicowy prad zadzialania. Badanie
to przeprowadza si¢ za pomocg sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowal lub ograniczy¢ wplyw
na wynik pradéw roboczych, uplywowych wystepujacych w instalacjach.

W tym celu nalezy odigczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wylacznik. Przy diugich obwodach
{powyzej 100m) nalezy dodatkowo odlaczy¢ od wylgcznika przewody instalacji.

W tak przygotowanym wylaczniku, za pomocg testera, badamy dzialanie wylgcznika przy naglym
pojawieniu si¢ pradu uszkodzeniowego. Dokladniejszym badaniem poprawno$ci dzialania wyltacznika,
zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci réznicowego pradu zadziatania przy
plynnym narastaniu  pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za pomocg sprzetu
specjalistycznego. Ten sposob wykonania sprawdzenia jest dokladniejszy, gdyz pozwala na ustalenie
rzeczywiste] wartosci pradu zadziatania wylgcznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartodci napigcia
zasilajagcego w chwili wykonania badan. Wyniki badan wylgcznika nalezy zamiesci¢é w odpowiednim
protokole.



6.2.6. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje si¢ w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie
pogorszyly sie w takim stopniu, ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te obejmuja:

o ogledziny, w czasie kidrych nalezy sprawdzi¢ migdzy innymi stan ochrony przed dotykiem
bezposrednim i stan zabezpieczeni przeciwpozarowych,
pomiary rezystancji izolacj,
badania cigglodci przewodow ochronmnych,
pomiary skutecznoscei ochrony przed dotykiem posrednim,
sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.
Badania te nalezy wykonywa¢€ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach.
Wymagania stawiane instalacjom w czasie badafi eksploatacyjnych majg odpowiadaé przepisom i
normom okreslajgcym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy
sprawdzeniach odbiorczych.

6.2.6.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Badanie to nalezy wykonywaé zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega
ono na ogledzinach, podczas ktérych nalezy sprawdzic:
o prawidlowo$¢ umieszezenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,
e oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, zaciskow itp.
» zgodnosci wyposazenia elekirycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,
e stan izolacji (oston, obuddw), prawidiowoéé i kompletno$é ich mocowania.

6.2.6.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ tak jak w czasie badafi odbiorczych, przy przyjmowaniu
instalacji do eksploatacji.

6.2.6.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.
Badanie to ma na celu zbadanie spelnienia warunku samoczynnego wylgczenia zasilania (jak przy
badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar cigglodci przewodéw polgczen
wyrownawczych. Nalezy zwréci¢ uwage na stan zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodnosé
z opisami ich nastawien.

6.2.6.4. Protokél z badan.
Opracowujac protokdt z badan okresowych, nalezy zawrzeé¢ w nim wszelkie informacije dotyczace
wykonanych ogledzin 1 badan, zestawienie wynikdéw pomiardw oraz informacje o modernizacjach i
przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy rowniez opisaé nieprawidtowodei (odchylenia od norm i
przepisdw) wystepujace w badanej instalacji.

7. Obmiar robét.
Obmiar robdt wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarows wg:
e zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z
pdZniejszymi zmianami),
e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipea 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych.

Jednostkami obmiaru sg:



Kable i przewody 1 mb
Osprzet elektroinstalacyiny 1 szt.

8. Odbidr robdt
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogéline.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy (z naniestonymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

protokoly wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzef podlegajgcych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koficowego nalesy:
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sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznoéci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych czedciowych

sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

dostarczy¢ protokot badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Odbior koficowy koriczy sig protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. Podstawa platnosci
9.1, Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szezegdlne zasady dotyczace podstawy platnosdc

Roboty instalacyine dla wykonania instalacji platne s wg ceny obmiaru, kidre zawiera:

L

wykonanie robdt przygotowawczych

zakup i dostawe materialéw

wykonanie prac przygotowawczych: fyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$é przez
przegrody

wcigganie i ukladanie przewoddw

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

Po zakoficzeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.



10. Przepisy zwigzane
USTAWY

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002
roku. Stan prawny na 29 czerwea 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 1.

Prawo budowlane powstal na podstawie nastgpujgcych Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz.
1126 (urzgdowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr
100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002
r. r 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.11. nr 80/2000, poz. 904

ROZPORZADZENIA

1.

10.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwea 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeiistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA =z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z péiniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzed), instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzeh, przy ktorych eksploatacii
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powoluje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U.
Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRACIJI z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U.Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr
140, pdz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIH z dnia |
marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRACII z dnia 31
maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm. (Dz. U, Nr 51, pdz 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1 BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. or 3 §, pdz. 436)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, péz. 1104)

ZARZADZENIA

I.

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgeych



obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. z 1996 r. Nr 28, p0z.295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA [ OPIEKI SPOLECZNE] z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez matertaly budowlane, urzadzenia i eclementy wyposaZzenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19, p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACI! z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikaci na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol, Nr 48, péz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

1.

10.

.

12.

13.

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
— Wymagania szczegblowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-
08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Slownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastgpuje PN-91/E~-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczme w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastgpuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme
PN-91/E-05009/42;

PN ~ IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05609/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
Igczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigezanie izolacyine i Iaczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
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PN-IEC 60364-4-473Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczefstwa. Dobor grodkéw ochrony w zalernosci od wplywdw zewnetrznych. Ochirona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-(G5009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacie eiekiryczne w obicktach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnodci pradowe
dhugotrwate przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacie elektryczne w obiecktach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/33;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i faczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje eclektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczefstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
Specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacie na terenie budowy i rozbidrki. Zastepuje PN-
91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
Specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
Specjainych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyine przewodéw barwami fub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elekfronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Slownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekirycime w obiektach
budowlanych. Zastgpuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk, Zastepuje norme PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004



