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KOSZTORYS OFERTOWY (slepy)

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO

WRAZ Z ADAPTACJA STRYCHU NA CELE MIESZKALNE

BUDOWA POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PRZYNALEZNYCH DO LOKALI
Babki Oleckie 16 gm. Olecko dz.nr 67/2

Gmina Olecko
Olecko Plac Wolnosci 3
budowlana

15 marzec 2018

Stawka roboczogodziny

Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]

ZYSK [Z] cooeiiieeeee

1kw.2018r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

% R, S
% Mbezp
% R+Kp(R), S+Kp(S)

zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej

CK=?(LxCj)+Pv

gdzie:

CK - oferowana cena kosztorysowa

L - ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv- podatek VAT

2. Dane cenowe i podstawy naktadéw rzeczowych do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:

a) metoda i formuty sporzadzenia kosztorysu - uproszczona i szczegétowa,

b) rodzaje katalogéw: zgodnie z RMI w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr130, poz.
1389)

c) zrédfa lub zasady ustalenia cen jednostkowych rob6t: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny $redniowazone
na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD

d) zrédta cen materiatéw: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny $redniowazone na podstawie wydawnictwa SE
KOCENBUD

e) stawka robocizny: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny sredniowazone na podstawie wydawnictwa SEKO
CENBUD

f) narzuty: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny sredniowazone na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD

3. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej (szczegétowej) nie zawierajg podatku VAT.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15 marzec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Babki Oleckie bud gospod OBMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
BABKI OLECKIE 16 - BUDYNEK GOSPODARCZY
1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
15.0*10.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
(12.24*2+4.76*2)*(1.0+2.1)/2*1.25 m3 65.875
RAZEM 65.875
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.2-(poz.6+poz.9) m3 13.187
RAZEM 13.187
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.3 m3 13.187
RAZEM 13.187
2|45213251-7 |LtAWY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
((11.2+5.82)*2*0.44)*0.1 m3 1.498
RAZEM 1.498
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(12.4*2+4.6*3)*0.4*0.4 m3 6.176
RAZEM 6.176
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
(12.4*2+4.6*3)*4.53/1000 t 0.175
RAZEM 0.175
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|/0604-02 fundament.betonowych
(12.4*2+4.6*3)*0.5 m?2 19.300
RAZEM 19.300
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
9/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw 'Muranéw' gr.25cm m2
d.3/0107-03
(12.24*2+4.76*3)*1.2 m?2 46.512
RAZEM 46.512
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(12.24+5.24)*2*1.2 m?2 41.952
RAZEM 41.952
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.10 m2 41.952
RAZEM 41.952
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.3/0604-02 fundament.betonowych
(12.24*2+5.24*3)*0.25 m?2 10.050
RAZEM 10.050
4 SCIANY NADZIEMIA
13|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.4/0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
(12.23*2+4.76*3)*2.2+12.23*0.65+4.72/2*0.65*3 m?2 97.780
<otwory>-(0.8*0.4+1.1*2.05)*4 m?2 -10.300
RAZEM 87.480
14|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.4/0126-01 pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.4/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
1.2*2*8 m 19.200
RAZEM 19.200
17|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.4/0232-05 przekroju ponad 12 - reczne uktadanie betonu
(12.23*2+4.76*3)*0.25*0.2 m3 1.937
RAZEM 1.937
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.4|/0290-04 ne
(12.23*2+4.76*3)*4.82/1000 t 0.187
RAZEM 0.187
5 DACH - KONSTRUKCJA
19|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0406-01 drew.
12.84*0.14*0.14*2 m3 0.503
drew.
RAZEM 0.503
20|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5/0408-05 Z tarcicy nasyconej
5.9*0.08*0.18*16 m3 1.359
RAZEM 1.359
21/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - stru-  |m3
d.5/0408-02 ganej
4.8*0.07%0.18*12 m3 0.726
(1.5+1.0+1.0)*0.07*0.18*2 m3 0.088
RAZEM 0.814
22|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.5/0103-03 m
12.84*5.9 m?2 75.756
RAZEM 75.756
23|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 40 cm m2
d.5/0101-06
poz.22 m2 75.756
RAZEM 75.756
6 DACH - POKRYCIE
24/\NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.6|/202 0535-03 |powlekang dachéwkowg na fatach
poz.22 m2 75.756
RAZEM 75.756
25/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.6/202 0539-02 |okapow
12.84 m 12.840
RAZEM 12.840
26/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.6/202 0539-03 |nic
5.9*2+12.84 m 24.640
RAZEM 24.640
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.6/0524-01
12.84 m 12.840
RAZEM 12.840
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-03
2.6*2 m 5.200
RAZEM 5.200
7 PODLOZA | POSADZKI
29/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.7|1101-07
5.76*4.76*0.2*2 m3 10.967
RAZEM 10.967
30/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7|1101-01
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5.76*4.76*0.1*2 m3 5.484
RAZEM 5.484
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.7/0290-03 gtadkie - pod $cianki dziatowe
(4.76*2)*5*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - pierwsza warstwa  |m2
d.7|0605-01
5.76*4.76*2 m?2 54.835
RAZEM 54.835
33/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko
poz.32 m2 54.835
RAZEM 54.835
34 KNR AT-20 |Zwigkszanie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze- |m2
d.7/0107-02 wanych z drutu fi 3mm
analogia
poz.33 m2 54.835
RAZEM 54.835
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.7/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm x 3 - docelowo 5cm
poz.33 m2 54.835
RAZEM 54.835
8 SCIANKI DZIAL OWE
36 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych gr.12cm m2
d.8|0121-03
4.76*2.4*2 m?2 22.848
RAZEM 22.848
9 STOLARKA ZEWN ETRZNA
37/KNR 2-22 Drzwi drewniane deskowe rozwierane jednoskrzydtowe osadzone w os$ciezach |szt.
d.9/0903-01 murowanych z wrebem i listwag drewniang typ KR-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/ KNR 2-22 Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malowane i szklone typ 'Ol' 1/1i 2/1  |szt.
d.9|0911-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 TYNKI ZEWNETRZNE
39/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.10{0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.13 m2 87.480
RAZEM 87.480
40|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m2
d.10{0901-03 wane recznie
(0.8+0.4)*2*0.15*4+(1.1+2.05*2)*0.15*4 m?2 4.560
RAZEM 4.560
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.10{1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
po0z.39+p0z.40 m2 92.040
RAZEM 92.040
11 ROBOTY ZEWNETRZNE
42|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci opaski w gruncie kat. lll-IV gle- |m2
d.11/0101-07 bokosci 20 cm
13.23*0.5+13.23*1.0+5.23*0.5*2 m?2 25.075
RAZEM 25.075
43|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.11/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.42 m2 25.075
RAZEM 25.075
44|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.11/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.42 m2 25.075
RAZEM 25.075
45|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.11/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. X 5
poz.42 m2 25.075
RAZEM 25.075
46 |KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzch-  |m2
d.11/0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.42 m2 25.075
RAZEM 25.075
47|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.11/0505-01
15.0%(3.0+2.0)+7.0*2.0*2 m2 103.000
RAZEM 103.000
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.11/0213-01 warstwy 2 cm
poz.47/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
49|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.11]0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos$¢ warstwy x 3 = 5cm
poz.47/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
50 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.11/0401-05
poz.47 m?2 103.000
RAZEM 103.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl
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L Podstawa Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
p. jedn.
BABKI OLECKIE 16 - BUDYNEK GOSPODARCZY
1/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m2
d.1/0126-01 0126- |grubosci 25 cm za pomocg spycharek
02 obmiar =15.0*10.5 = 157.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.3989
(0.0055+2*0.0019=0.0093)*0.955=0.008882r-g/
m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6458
0.0025+2*0.0008=0.0041m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.1/0217-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
kat.11l
obmiar =(12.24*2+4.76*2)*(1.0+2.1)/2*1.25 =
65.875 m3
~-R--
1* robocizna r-g 9.4926
0.1441r-g/m3
- S -
2% koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.5981
0.0698m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-111
obmiar = poz.2-(poz.6+poz.9) = 13.187 m3
- S -
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1780
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty| m3
d.1/0236-03 sypkie kat. I-11l
obmiar =poz.3 =13.187 m3
-R -
1* robocizna r-g 1.3477
0.1022r-g/m3
-S -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.4088
0.031m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl




Babki Oleckie bud gospod

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
2|45213251-7 LAWY FUNDAMENTOWE
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01 obmiar =((11.2+5.82)*2*0.44)*0.1 = 1.498 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.8795
5.26r-g/m3
- M --
2% Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be- | m3 1.5429
ton)
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = (12.4*2+4.6*3)*0.4*0.4 = 6.176 m3
-R --
1* robocizna r-g 28.9519
4.6878r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego’ m3 6.2686
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0247
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0432
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0309
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.2733
0.53kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.3088
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4941
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2/0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane
obmiar = (12.4*2+4.6*3)*4.53/1000 = 0.175 t
-R --
1* robocizna r-g 8.3563
47.75r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm kg 178.5000
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.8400
4.8m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 1.1200
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9450
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1750
1m-git
8* Srodek transportowy m-g 0.3150
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
p. jedn.
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.2|0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundament.beto-
nowych
obmiar = (12.4*2+4.6*3)*0.5 = 19.300 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.1286
0.5248r-g/m?2
- M --
2% Roztwor asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S" kg 5.7900
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 57.9000
3kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 44.3900
2.3m2/m2
5* drewno opatowe kg 86.8500
4.5kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.2625
0.0136m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
tAWY FUNDAMENTOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z m2
d.3/0107-03 bloczkéw 'Muranéw' gr.25cm
obmiar = (12.24*2+4.76*3)*1.2 = 46.512 m2
-R --
1* robocizna r-g 92.5589
1.99r-g/m2
- M --
2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 1172.1024
25.2szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.0465
0.044m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.3/0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
sza warstwa
obmiar =(12.24+5.24)*2*1.2 = 41.952 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.0526
0.0966r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.6832
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0210
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =poz.10 = 41.952 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.4401
0.082r-g/m?2
- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 12.5856
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0168
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.3/0604-02 papy na lepiku na goraco faw fundament.beto-
nowych
obmiar = (12.24*2+5.24*3)*0.25 = 10.050 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.2742
0.5248r-g/m?2
- M --
2* Roztwér asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S" kg 3.0150
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 30.1500
3kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 23.1150
2.3m2/mz2
5* drewno opatowe kg 45.2250
4.5kg/m?2
-9-




Babki Oleckie bud gospod

L Podstawa Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
p. jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1367
0.0136m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
SCIANY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4 SCIANY NADZIEMIA
13|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.4/0107-01 sokosci do 4.5 m z bloczkéw z
bet.komorkéw.grubosci 24 cm
obmiar =
(12.23*2+4.76*3)*2.2+12.23*0.65+4.72/2*0.65*
3 97.780
<otwory>-(0.8*0.4+1.1*2.05)*4 -10.300
RAZEM 87.480 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.3532
1.09r-g/m2
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. | 708.5880
8.1szt./m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.9246
0.022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
14/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.4/0126-01 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
obmiar =4 szt
-R --
1* robocizna r-g 6.2000
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
15/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w szt
d.4/0126-02 $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,
bloczkéw i pustakéw
obmiar =4 szt
-R --
1* robocizna r-g 8.5600
2.14r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
16|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.4/0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =1.2*2*8 =19.200 m
-R --
1* robocizna r-g 3.8400
0.2r-g/m
- M --
2% Belka nadprozowa L19/N-180 dt.179 cm szt 8.0000
8szt
3* Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 4.0000
4szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3840
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
17|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci| m3
d.4/0232-05 deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 -
reczne uktadanie betonu
obmiar =(12.23*2+4.76*3)*0.25*0.2 = 1.937
m3
-R --
1* robocizna r-g 150.7567
77.83r-g/m3
- M --
-11 -




Babki Oleckie bud gospod

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S

p. jedn.

2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.9757
1.02m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0717
0.037m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1879
0.097m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.3274
0.169m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.4236
2.8kg/m3

7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
8* zuraw wiezowy m-g 4.2614
2.2m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.6973
0.36m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane
obmiar =(12.23*2+4.76*3)*4.82/1000 = 0.187 t
-R --
1* robocizna r-g 8.9293
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 190.7400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.8976
4.8m-glt

5% nozyce do pretéw m-g 1.1968
6.4m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 1.0098
5.4m-g/t

* wycigg m-g 0.1870
1m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.3366
1.8m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE

SCIANY NADZIEMIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
5 DACH - KONSTRUKCJA
19/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar =12.84*0.14*0.14*2 = 0.503 m3 drew. | w.
-R --
1* robocizna r-g 6.2271
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.5332
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1710
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9.0540
18m2/ms3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 4.4868
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 0.4929
0.98m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.5432
1.08m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
20|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekr6j | m3
d.5|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =5.9*0.08*0.18*16 = 1.359 m3
-R --
1* robocizna r-g 19.0396
14.01r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.4134
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.5436
0.4kg/ms3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.4847
3.3kg/ms3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.5821
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 1.1416
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1.3998
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
21|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0408-02 cmz2 z tarcicy nasyconej - struganej
obmiar =
4.8*0.07*0.18*12 0.726
(1.5+1.0+1.0)*0.07*0.18*2 0.088
RAZEM 0.814 m3
-R --
1* robocizna r-g 25.7387
31.62r-g/m3
- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 0.8466
kl.Il strugane
1.04m3/m3
3* lakierobejca Sadolin kg 0.1791
0.22kg/m3
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 30.2645
37.18kg/m3
-13-
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl

L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.1477
1.41m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.5779
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
22|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.5/0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
obmiar =12.84*5.9 = 75.756 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.2722
0.36r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 98.4828
1.3m2/m2
3* taty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II m3 0.1212
0.0016m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4545
0.006kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.2273
0.003m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 0.1515
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
23|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 40 cm m2
d.5/0101-06 obmiar =poz.22 = 75.756 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.5756
0.1r-g/m2
- M --
2* taty iglaste nasycone 40x60 mm k. Im3 0.4773
0.0063Im3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2727
0.03kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.3030
0.004m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1515
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-14 -
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DACH - KONSTRUKCJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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-15-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl




Babki Oleckie bud gospod

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl

-16 -

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6 DACH - POKRYCIE
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o na- | m2
d.6/0535-03 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekang da-
choéwkowag na tatach
obmiar = poz.22 = 75.756 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.6356
0.51r-g/m2
- M --
Al blacha powlekana dachéwkowa m2 80.3014
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 546.2008
7.21szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.5303
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.5303
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
25/|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.6/0539-02 montaz pas6éw nadrynnowych - okapéw
obmiar =12.84 m
-R --
1* robocizna r-g 2.8248
0.22r-g/m
- M --
2* okapy z blachy powlekanej m 13.6104
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 39.6756
3.09szt/m
4* uszczelki m 13.2252
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0128
0.001m-g/m
* Srodek transportowy m-g 0.0128
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.6/0539-03 montaz oston bocznych - wiatrownic
obmiar =5.9*2+12.84 = 24.640 m
-R --
1* robocizna r-g 3.9424
0.16r-g/m
- M --
2% wiatrownice z blachy powlekanej m 26.1184
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 76.1376
3.09szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0246
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0246
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
27|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.6/0524-01 pétokragte o $r. 125 mm
obmiar =12.84m




Babki Oleckie bud gospod

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S

p. jedn.
-R --

1* robocizna r-g 3.0046
0.234r-g/m
- M --

2% Rynna dachowa z PVC $r.125 mm"Gamrat" m 13.3536
1.04m/m

3* uchwyty rynnowe kpl 25.6800
2kpl/m

4* Wylewka z PVC - rozm. 125 szt 4.0000
4szt

5* Dekiel rynny dwustronny lub lewy/prawy $r. szt 8.0000
100-150 mm
8szt

6* Ztgczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. szt 6.4200
125mm
0.5szt/m

7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -

8* Srodek transportowy m-g 0.0282
0.0022m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

28|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-03 obmiar =2.6*2=5.200 m
-R --
1* robocizna r-g 1.5912
0.306r-g/m
- M --
2* Rura spustowa z PVC $r.63 mm,"Gamrat" m 5.2520
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 2.9120
0.56kpl/m
4* Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm szt 6.0000
6szt
5* Ztgczka rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63mm szt 4.0000
4szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0099
0.0019m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
DACH - POKRYCIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady  |Koszt
p. jedn.
7 PODLOZA | POSADZKI
29|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.7/1101-07 podt.gruntowym
obmiar =5.76*4.76*0.2*2 = 10.967 m3
-R --
1* robocizna r-g 47.3774
4.32r-g/m3
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 11.8444
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
30/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.7/1101-01 obmiar =5.76*4.76*0.1*2 = 5.484 m3
-R --
1* robocizna r-g 28.8458
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-12,5 m3 5.6485
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.7/0290-03 monolitycznych budowli - prety gtadkie - pod
Scianki dziatowe
obmiar = (4.76*2)*5*0.222/1000 = 0.011 t
-R --
1* robocizna r-g 0.4380
39.82r-g/t
- M --
2* prety gtadkie sr.do 7 mm kg 11.0220
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0443
4.03m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.0584
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0496
4.51m-g/t
* wycigg m-g 0.0089
0.81m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0158
1.44m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych | m2
d.7/0605-01 na gorgco - pierwsza warstwa
obmiar =5.76*4.76*2 = 54.835 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.6479
0.3036r-g/m?2
- M --
2% Roztwor asfalt.do gruntowania "ABIZOL R-S" kg 27.4175
0.5kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 87.7360
1.6kg/m?2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333 m2 63.0603
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 142.5710
2.6kg/m?2
-18 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 0.4387
0.008m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.4387
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
33|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.7/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar = poz.32 =54.835 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.1253
0.6588r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.1296
0.0206m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0165
0.0003t/m?2
4* masa asfaltowa kg 3.8385
0.07kg/m?2
5* drewno opatowe kg 6.5802
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 1.7163
0.0313m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0329
0.0006m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
34|KNR AT-20 Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przykle-| m2
d.7/0107-02 janie mat zbrojeniowych zgrzewanych z drutu fi
analogia 3mm
obmiar = po0z.33 =54.835 m2
-R --
1* robocizna r-g 116.7986
2.13r-g/m2
- M --
2% Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowa- | m?2 57.0284
nego, srednica drutu fi 3,0 oczko 150x150,
1.04m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.7(/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane
grub.o 10mm x 3 - docelowo 5cm
obmiar = poz.33 = 54.835 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.7786
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1.7273
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 2.5992
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-19 -
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PODLOZA | POSADZKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
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Koszty zakupu [Kz]
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
8 SCIANKI DZIALOWE
36/ KNR 2-02 Scianki dziatlowe z ptytek gazobetonowych m2
d.8/0121-03 gr.12cm
obmiar =4.76*2.4*2 = 22.848 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.0499
0.79r-g/m2
- M --
2* ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 187.3536
8.2szt/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2285
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wycigg m-g 1.5994
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakfady |Koszt R M S
p. jedn.
9 STOLARKA ZEWN ETRZNA
37/ KNR 2-22 Drzwi drewniane deskowe rozwierane jednos- | szt.
d.9/0903-01 krzydtowe osadzone w osciezach murowanych

z wrebem i listwg drewniang typ KR-1
obmiar =4 szt.

-R --

1* robocizna r-g 8.8242
2.31*0.955=2.20605r-g/szt.
- M --

Al masa betonowa kI.B-15 m3 0.0240
0.006m3/szt.

3* kotwy stalowe $r. 8 mm z nakretkami kg 0.7600
0.19kg/szt.

4* listwy iglaste Kl.II m3 0.0240
0.006m3/szt.

5* farba olejna do gruntowania dm3 0.2000
0.05dm3/szt.

6* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1880
0.047dm3/szt.

7* szpachléwka olejna kg 0.2600
0.065kg/szt.

8* Drzwi deskowe - 110x205cm szt 4.0000
1szt/szt.

9* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

38/ KNR 2-22 Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malo- | szt.
d.9|0911-01 wane i szklone typ 'OI' 1/1i 2/1
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.6128
3.04*0.955=2.9032r-g/szt.
- M --
2* okno krosnowe inwentarskie 80x40 cm szt. 4.0000
1szt./szt.
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8000
0.2kg/szt.
4* sznur konopny smotowany kg 9.0800
2.27kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE

STOLARKA ZEWNETRZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
10 TYNKI ZEWNETRZNE
39/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach m2
d.1/0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
0 loggie) wykonywane recznie
obmiar = poz.13 = 87.480 m2
-R --
1* robocizna r-g 55.4711
0.6341r-g/m2
- M --
Al zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.7321
0.0198m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0525
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny m-g 6.7185
0.0768m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
40/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na osciezach o | m2
d.1/0901-03 szerokosci do 15 cm wykonywane recznie
0 obmiar = (0.8+0.4)*2*0.15*4+(1.1+2.05*2)*
0.15*4 = 4.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.1542
2.6654r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0930
0.0204m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0027
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny m-g 1.5618
0.3425m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.1/1505-10 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
0 gruntowania
obmiar = p0z.39+p0z.40 = 92.040 m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.1038
0.1641r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dm3 27.8881
0.303dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0368
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-23-
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TYNKI ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
11 ROBOTY ZEWNETRZNE
42|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1/0101-07 opaski w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
1 obmiar =13.23*0.5+13.23*1.0+5.23*0.5*2 =
25.075 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.5275
0.4996r-g/m?2
-8 -
2% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2156
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
43|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
1 cie kat. lll-IV
obmiar = poz.42 = 25.075 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.6790
0.1866r-g/m2
M --
Al woda m3 0.1254
0.005m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
44|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w | m?2
d.1/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy
1 po zag. 10 cm
obmiar = poz.42 = 25.075 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.7056
0.1079r-g/m2
M --
2% piasek m3 3.0842
0.123m3/m?2
3* woda m3 0.1254
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
45|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w | m?2
d.1/0104-02 korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
1 cm grubos$¢ warstwy po zag. X 5
obmiar = poz.42 = 25.075 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.7648
0.0061*5=0.0305r-g/m2
M --
2% piasek m3 1.5421
0.0123*5=0.0615m3/m2
3* woda m3 0.0627
0.0005*5=0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
46|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 | m2
d.1/0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grub.
1 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
obmiar = poz.42 = 25.075 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.4248
2.33r-g/m2
M --
-25-
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2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.2287
0.049t/m2
3* piasek do betonéw zwyktych m3 1.7803
0.071m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.5266
0.021m3/m?2
5* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 3.0842
0.123m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0502
0.002m3/m?2
7* woda z rurociggu m3 1.1284
0.045m3/m2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6.0180
0.24m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
47|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m?2
d.1/0505-01 mego kat.I-111
1 obmiar =15.0%(3.0+2.0)+7.0*2.0*2 = 103.000
m?2
-R --
1* robocizna r-g 9.8365
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto-| ha
d.1/0213-01 wej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
1 obmiar = poz.47/10000 = 0.010 ha
-R --
1* robocizna r-g 6.3221
662*0.955=632.21r-g/ha
- M --
2* ziemia zyzna lub kompostowa m3 2.0600
206m3/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
49|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub komposto-| ha
d.1/0213-02 wej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy na-
1 stepny 1 cm grubos¢ warstwy x 3 = 5cm
obmiar = poz.47/10000 = 0.010 ha
-R -
1* robocizna r-g 5.9400
198*3=594r-g/ha
- M --
2* ziemia zyzna lub kompostowa' m3 3.0900
103*3=309m3/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1/0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
1 obmiar = poz.47 = 103.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 23.7060
0.241*0.955=0.230155r-g/m2
- M --
2% nasiona traw kg 2.0600
0.02kg/m?2
3* azofoska t 0.0052
0.00005t/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-26 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY ZIEMNE
2 5-8 LAWY FUNDAMENTOWE
3 9-12 SCIANY FUNDAMENTOWE
4 13-18 SCIANY NADZIEMIA
5 19-283 DACH - KONSTRUKCJA
6 24 - 28 DACH - POKRYCIE
7 29-35 PODLOZA | POSADZKI
8 36 - 36 SCIANKI DZIALOWE
9 37-38 STOLARKA ZEWN ETRZNA
10 39-41 TYNKI ZEWNETRZNE
11 42 - 50 ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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