1. Przekréj normalny A-A
Konstrukcja nawierzchni na drodze dojazdowej

2. Przekréj normalny B-B

niz: Is=1,00, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2
istn. podtoze piaszczyste zageszczone do parametrow
nie mniejszych niz: 1s=1,00, E2=100 MPa

Uwaga:
1. Wykonanie prac ziemnych w warunkach plytko wystepujacej wody gruntowej moze

wigzac sie z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia umozliwiajacego
bezpieczne prowadzenie prac drogowych.

W przypadku stwierdzenia w podfozu innych gruntéw (zwlaszcza gruntéw spoistych)
istniejgce podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci podtoza G1 poprzez wykonanie
wymiany gruntu lub wykonaniu dodatkowej warstwy stabilizowanej spoiwami
hydraulicznymi.

N

3. Skarpy o nalezy wykonywa¢ o pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W przypadku konieczno$ci
wykonania skarp o pochyleniu wynoszacym od 1:1,3 do 1:1 nalezy je umocni¢ ptytami
azurowymi o wymiarach 8x40x60 cm.

podbudowa zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5 mm
(klinowana kruszywem drobnym), gr. 15 cm,

zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych
niz: 1s=1,00, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2

istn. podtoze piaszczyste zaggszczone do parametréw
nie mniejszych niz: 1s=1,00, E2=100 MPa

Konstrukcja nawierzchni - slip "odcinek pod wodg"

zelbetowe plyty drogowe, gr. 15 cm

dno jeziora 155.50m

H/

pale drewniane | |

lub z rur metalowych wypetnonych betonem

6szt. x2,5m

TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE

6.00m
Jezdnia Konstrukcja nawierzchni z ptyt zelbetowych - Slip
_ 2.00m 3.00m _ 3.00m 2.00m _
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik 9.00m
Slip
obrzeze betonowe 8x30x100 cm @ _ Mw_ obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . . . . . podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm | kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15 _ tawa betonowa, beton C12/15 0.15m , 0.15m
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku = S wpan wpn Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm SZCZEGOL "A Konstrukcja nawierzchni drog SZCZEGOL "A betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm Konstrukcja nawierzchni - slip "do linii wody"
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm betonowa kostka cﬂcxoém_ koloru szarego, gr. 8 cm podsypka cementowo - piaskowa 14, gr. 4 cm zelbetowe plyty drogowe, gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
o Rm=5,0 MPa, gr. 15 cm vo.accaos\m zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5 mm o Rm =5,0 MPa, gr. 15 cm podbudowa zasadnicza z KESM, frakcji 0/31,5 mm
(klinowana _QcmNSsz aﬁcsﬁsv. gr. 22 cm, . N (klinowana kruszywem drobnym), gr. 15 cm,
zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych
niz: 1s=1,00, mAquo._,\__um i E2=140 _,\_Um_._.mm\mimm«m niz: 1s=1,00, E1=100 MPa i E2=140 MPa, E2/E1<2,2
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego istn. podioze piaszczyste zageszczone do parametrow
cementem o Rm = 5,0 MPa, gr. 12 cm nie mniejszych niz: Is=1,00, E2=100 MPa
istn. podtoze piaszczyste zageszczone
do parametréw nie mniejszych niz: 1s=1,00, E2=100 MPa
3. Przekréj normalny C-C
Konstrukcja nawierzchni z ptyt zelbetowych - Slip
, 7.00m _ 7.50m , 7.50m _
\4 Slip, miejsce pod stanowisko dzwigu \4 Slip "na odcinku do lini wody" \4 Slip "odcinek pod wodg"
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lustro wody 156.90m ! OBIEKTU OLECKO - PLAZA GMINNA "SZYJKA”
Konstrukcja nawierzchni - slip, miejsce pod stanowisko dzwigu (KR3) ! dzialki nr 1188/101; 1188102 oraz czes¢ dziatek 1313;
zelbetowe plyty drogowe, gr. 15 cm | AR DZALK 1188/112; 1188/33; 1188/100; obreb 0002 Olecko
podsypka cementowo - v.ﬂmﬁoﬁmm N_M gr. mMB Konstrukcja nawierzchni - slip "na odcinku do linii wody" c | BRANZA DROGOWA
W_Mmccaoémemmma:_ONmaN \ S v ra w_oo\w ,5 mm zelbetowe plyty drogowe, gr. 15 cm % ! OPRACOWANIA
Inowana kruszywem drobnym), gr. 20 cm, odsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm : ” FAZA
zageszczona mechanicznie do parametréw nie mniejszych podsyp P J — ! DOKUMENTACI PROJEKT WYKONAWCZY
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