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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt uktadow drogowych w zwiazku z
zagospodarowaniem plazy gminnej ,,Szyjka” w gm. Olecko.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych:1188/101; 1188/102
oraz czes¢ dziatek 1313; 1188/112; 1188/33; 1188/100; obreb 0002 Olecko

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Wtdrnik mapy zasadniczej przedmiotowego terenu w skali 1:500 ,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowiazujace normy, wytyczne 1 zalecenia przy projektowaniu,

— Plan zagospodarowania terenu opracowany opracowany przez Zamawiajacego,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czes$¢ terenow m. Olecko
»Szyjka” uchwalonym Uchwala nr XXXVII/273/01 Rady Miejskiej w Olecku z
dnia 10 sierpnia 2001r.

— Techniczne badania podtoza gruntowego na terenie o$rodka rekreacyjno-
wypoczynkowego w Olecku, okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza
opracowane przez Terenowy Zespot Ustug Projektowych, inz. Jan Chylinski, w

maju 1980r. - badania archiwalne.

— Uzgodnienia z Zmawiajacym

3. STAN ISTNIEJACY
Obecnie na terenie inwestycji zlokalizowane sa nieuzytki. Dojazd do dziatki zapewniony
jest poprzez istniejace uktady drogowe drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;.
Teren objgty inwestycja jest stosunkowo ptaski, teren opada w strong zbiornika wodnego.
Rzedne ksztattuja sig¢ w przedziale 15946, — 157,65 m n.p.m.
Na terenie objetym inwestycja (dz. nr 806/1 1 806/2) stwierdzono wystgpowania
infrastruktury urzadzen obcych w postaci sieci sanitarnej, sieci wodociagowej oraz sieci
o$wietlenia ulicznego wraz z latarniami ulicznymi.

Nie wyklucza si¢ jednak wystgpowania innego uzbrojenia terenu.
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4. OCENA TECHNICZNA - AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE
Techniczne badania podloza gruntowego na terenie osrodka rekreacyjno-
wypoczynkowego w Olecku, okres§lajaca warunki gruntowo-wodne podloza opracowane
zostaty przez Terenowy Zespot Ustug Projektowych, inz. Jan Chylinski, w maju 1980r. -
badania archiwalne.

Zgodnie z dokumentacja pod warstwa gleby o miazszosci od 0,3 m zalegaja grunty w
postaci piaskéw drobnych w stanie $redniozaggszczonym. Pod warstwa piaskow
stwierdzony wystepowanie pospoiki oraz piaskow drobnych.

Stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na glebokosci od
ok. 0,2 - 0,4 m p.p.t. Warunki wodne nalezy zaliczy¢ do warunkow ztych.

Wystepujace w podtozu grunty na poziomie posadowienia konstrukcji jezdni w Swietle
norm drogowych naleza o grupy no$nosci — G1.

Uwaga: Wykonanie prac ziemnych w warunkach plytko wystgpujacej wody gruntowe;j
zwigzane bedzie =z konieczno$cia zapewnienia odpowiedniego odwodnienia
umozliwiajacego bezpieczne prowadzenie prac drogowych.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne projektowanych uktadéw drogowych:

- kategoria ruchu drog - KR2

- kategoria ruchu nawierzchni pod stanowisko dzwigu - KR3

- szeroko$¢ droég wewngtrznych (manewrowych) - 6,00 m

— szerokos$¢ chodnika -2,00 m

- wymiary placu pod stanowisko dzwigu - ok. 10,0 x 10,0 m

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Projektowane uktady drogowe sktadaja sig z:
- drog dojazdowych, parkingowych (wewngtrznych),
- chodnikow.

placu pod stanowisko dzwigu,

- slipu

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istniejace uktady drogowe drogi gminne o
nawierzchni bitumiczne;.

Zaprojektowano drogi dojazdowo-manewrowe o szerokosci od 6,0 m o nawierzchni z

betonowej kostki brukowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,00 m.
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Zaprojektowano nawierzchni¢ pod stanowisko dzwigu 48 tonowego o nawierzchni z
zelbetowych ptyt drogowych — zaprojektowano plac o wymiarach 10,0 x 10,0m.

W obrebie zbiornika wodnego, zaprojektowano slip do wodowania todzi, rowniez o
nawierzchni z  Zelbetowych ptyt drogowych. Plyty rogowe na na koncu odcinka
ulozonego pod lustrem wody nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
wykonanie pali oporowych w dnie jeziora.

Nawierzchnie uktadéw drogowych przewiduje si¢ ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
typu ulicznego, o wymiarach 15x30x100 cm wyniesionych na wysoko$¢ h=12cm
w stosunku do nawierzchni jezdni. W obregbie chodnikéw oraz na potaczeniu miejsc
postojowych z droga manewrowa nalezy wykona¢ kraweznik obnizony do 2-4 cm
wzgledem nawierzchni jezdni.

Chodniki oraz opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.

Rozwiazania sytuacyjne projektowanego zjazdu przedstawiono na rys. nr D-1.

7. PRZEKROJE NORMALNE

Konstrukcja nawierzchni drég - KR 2, G1:

warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa, koloru szarego, gr. 8 cm,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza  — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/31,5mm (klinowana kruszywem drobnym), gr. 22 ¢m,
zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:

Is=1,00, E;=100 MPa i E;=140 MPa, E»/E < 2,2,

podbudowa pomocnicza — z kruszywa stabilizowanego cementem o R,,=5,0 MPa, gr. 12 cm

koryto drogowe — istniejace podloze piaszczyste zaggszczone do parametréw

nie mniejszych niz: Is = 1,01 E; = 100 MPa

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

warstwa scieralna — brukowa kostka betonowa, gr. 6 cm,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o gr. 4 m,
podbudowa — z kruszywa stabilizowanego cementem o R,=5,0 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni - slip ..do linii wody” :

warstwa Scieralna — zelbety ptyty drogowe, gr. 15 ¢m,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o gr. 5 ¢m,
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podbudowa zasadnicza  — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/31,5mm (klinowana kruszywem drobnym), gr. 15 ¢m,
zageszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
Is=1,00, E;=100 MPa i E,=140 MPa, E,/E,< 2,2,

koryto drogowe — istniejace podtoze piaszczyste zaggszczone do parametrow

nie mniejszych niz: Is= 1,01 E; =100 MPa

Konstrukcja nawierzchni - slip .,odcinek pod woda”:

warstwa Scieralna — zelbety plyty drogowe, gr. 15 em,

Uwaga: zelbetowym ptytom drogowym nalezy wykona¢ opor w postaci wbijanych pali w

dnie jeziora zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Konstrukcja nawierzchni - miejsce pod stanowisko dzwigu:

warstwa Scieralna — zelbety ptyty drogowe, gr. 15 ¢m,
podsypka — piaskowo — cementowa 4:1, o gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza  — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/31,5mm (klinowana kruszywem drobnym), gr. 20 c¢m,
zaggszczona mechanicznie do parametrow nie mniejszych niz:
Is=1,00, E;=100 MPa i E,=140 MPa, E,/E,< 2,2,

koryto drogowe — istniejace podioze piaszczyste zaggszczone do parametrow

nie mniejszych niz: Is=1,01E, =100 MPa

Uwaga: w przypadku stwierdzenia w podiozu innych gruntow (zwlaszcza gruntow
spoistych) istniejace podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1 poprzez
wykonanie wymiany gruntu lub wykonaniu dodatkowej warstwy stabilizowanej spoiwami

hydraulicznymi.

8. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
— zdjgciu warstwy humusu,
— wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych — wykopow/nasypow,
— wyprofilowaniu i zaggszczeniu koryta drogowego.

— wyprofilowaniu i zaggszczeniu skarp.
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Wykonanie zasadniczych robot ziemnych
Roboty rozpoczaé¢ od zdjgcia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach
ziemnych skarp nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robot.
Koryto drogowe nalezy wyprofilowac 1 zaggsci¢ do parametrow zgodnych z norma PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Po wykonaniu wykopow 1 nasypoéw, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp
gr. 10-15 cm z obsianiem trawa o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie
korzeniowym. Zastosowany humus nie moze by¢ torfiasty. Skarpy o nalezy wykonywac o
pochyleniu od 1:1,5 do 1:1,3. W razie koniecznosci wykonania skarp o wigkszych
pochyleniach (skarpy o pochyleniu wynoszacym od 1:1,3 do 1:1) nalezy umocni¢ plytami
azurowymi o wymiarach 8x40x60cm.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedlug nastgpujacych norm:

- PN-S-022205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.”

- PN-68/B-06050 “Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

1 badania przy odbiorze.”

- BN-77/8931-12 “Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

9. ODWODNIENIE

Projektowane uklady drogowe zlokalizowane na terenie inwestycji przewiduje sig
odwodni¢ poprzez odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych powierzchniowo do
zaprojektowanych urzadzen odwadniajacych w postaci wpustdow deszczowych
zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Projekt branzy sanitarnej stanowi odrgbne opracowanie.

10. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Wykonawca zobowiazany jest zachowaé szczegdlna ostroznos$é przy prowadzeniu robot

ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wlasciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o
rozpoczeciu robdt, a prowadzenie robot ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone
przekopami probnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji
tych urzadzen.

Uwaga: Wykonawca robot ma obowiazek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu

1 poroéwnania ich z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W
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przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich

projektanta przed przystapieniem do robdt drogowych.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

12.

Projektowane uktady drogowe nie beda wptywaly na sasiednie (przylegajace)
nieruchomosci. Uktady drogowe zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami zabudowy
oraz z obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowane drogi wewngtrzne oraz parkingi sa niezbedne w celu prawidlowego
funkcjonowania osrodka. Droga zostala zaprojektowana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zgodnie z MPZP.

Przyjete rozwiazania techniczne minimalizuja wptyw drog na srodowisko i zdrowie ludzi.
Docelowa eksploatacja utwardzonych dréog wewnegtrznych po wykonaniu robot
spowoduje ztagodzenie uciazliwosci srodowiskowych, t.j.:

- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki
uplynnieniu ruchu pojazdéw,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych.

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez budowg nowych wpustow kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie wody do szczelnej sieci kanalizacji deszczowe;.

Podstawa prawna informacji o obszarze oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 NR 14 poz. 60)
WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Wymagania dotyczace wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Zaprojektowano warstwg podbudowy pomoczniej z kruszywa stabilizowanego
cementem (z betoniarni), o grubosci 12 cm o Rm = 5,0 MPa.

Zakres warstwy wzmacniajacej musi si¢gga¢ poza obrys nawierzchni jezdni o okoto
35cm, tj. rowniez pod tawe kraweznika.

W celu zweryfikowania poprawno$ci wykonania warstwy ulepszonego podtoza, zaleca
si¢ wykonanie odcinka probnego pobranie probek i okreslenie ich no$nosci.

Wykonana warstwa gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ pielggnowana wedhug
jednego z nastepujacych sposobow:

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w

czasie co najmniej 7 dni.
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Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni po wykonaniu. Grubo§¢ warstwy ulepszonego podloza nie moze rézni¢ si¢ od
grubosci projektowanej o wigcej niz: +10%, -2%.

Recepturg mieszanki jak i sposob jej wbudowania nalezy wykona¢ zgodnie z norma:
PN-S-96012 “Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntow
stabilizowanych cementem”

Wymagania wytrzymato$ci dotyczace warstw z kruszywa stabilizowanego cementem:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek | Wskaznik
nasyconych woda (MPa) mrozood-
po 7 dniach Po 28 dniach pornosci

Lp. Rodzaj v.varstwy w konstrgkcj i
nawierzchni drogowej

Podbudowa pomocnicza kruszywa
1 |stabilizow. cementem o R,, = 5,0 MPa od 1,6 do 2,2 0d 2,5do 5,0 0,7
dla KR-3

Wymagania dotyczace wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego -

stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych

czastek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:

D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy
lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,

w milimetrach.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o

grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i1 zaklinowaniu osiagnela grubosé

projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
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si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi

sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m?

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé¢ warstwe kruszywa grubego. Kruszywo do klinowania
nalezy przyja¢ kliniec od 4 mm do 20 mm (w przypadku warstwy $cieralnej zaleca si¢
dodatkowo klinowa¢ mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 m). Inzynier
moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-B-11112, okre§lonymi dla klasy co najmniej II - dla podbudowy

zasadnicze;j.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig 3 - 6 mm.

Nastegpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu

dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nos$nos¢ podbudowy z tlucznia, mierzona przy uzyciu pltyty o $rednicy 30 cm,
powinna by¢ nie mniejsza niz:
E, =100 MPa i E,= 140 MPa.
Zageszezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wigkszy od 2,2.
E,

<22
E,

gdzie:
E, - modul pierwotny odksztatcenia [MPa],
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E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Wymagania dotyczace wykonania warstwy Scieralnej betonowej kostki brukowej

Przewiduje si¢ zastosowanie kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8cm (na
chodnikach grubosci 6 cm), wytwarzanej metoda wibroprasowania. Linie wyznaczajace
miejsca postojowe nalezy wykona¢ za pomoca kostki betonowej grafitowej. Kostki
kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikoéw

atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow.

Uwaga: Rodzaj (ksztalt, kolor) oraz sposob ulozenia kostki (wzor) nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajqcym.
Kostke nalezy utozy¢ na mieszance cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 1 wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej 1 wypekienie nia szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielggnacjg nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm. W praktyce, wilgotnosé
uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si¢ 1 nie byto na dioni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub

zageszczarkami wibracyjnymi.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3

mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
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korytek $ciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci
tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawegdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Szeroko$¢ spoin
pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po

utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256) 1 powinien zawierac:
1) strong tytutowa;
2) czg$¢ opisowa,
3) czes$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robo6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawa",
b) wykonywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednocze$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robo6t przekraczaé bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza sig:
1) nazwg 1 adres obiektu budowlanego;
2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
3) imig¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobg - rowniez imi¢
1 nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego

plan bioz.
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Ad. 2 Czes$¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:
1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce;
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c¢) zasady Dbezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych.
Ad. 3 Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej,
w szczegblnosci:
1) czytelna legendg;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzaé zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami

dojazdowymi;
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4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robodt
budowlanych;
5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngtrznych 1 zewngtrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania 1 skladowania materialdow, wyrobow, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;
6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatows;
7) przedstawienie rozwiazan ukladéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czg$ci opisowej 1 w czgsci rysunkowej planu
bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikow z
rodzajem 1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do
wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego
wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych s$rodkow ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach 1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas
wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.
2005.116.972).
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14. UWAGI REALIZACYJNE

a)

b)

d)

g)

h)

3

k)

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dzialaniach oraz do przestrzegania zapisow we wszelkich
uzgodnieniach i decyzjach stanowiacych integralng cze$¢ projektu budowlanego.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé rownoczesnie z pozostalymi opracowaniami
branzowymi stanowiacymi integralng cze$¢ projektu wykonawczego.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda
Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowa¢ 1 precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na
etapie wykonawczym, odchylki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.
Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadac
atestom technicznym, ustaleniom Norm Polskich oraz przepisom.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i1 rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktore do tego skladnika si¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opisoOw technicznych 1 zasad sztuki budowlanej. Czgsci
rysunkowe 1 czg$ci opisowe sa opracowaniami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi -
razem stanowia integralna catosc.
Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w
czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sa jedynie za zgoda autordéw.
Wszystkie zastosowane materialy montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.
W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnych na niezinwentaryzowane obiekty,
kable, rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to
inspektorowi nadzoru lub projektantowi.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomigedzy projektem i
pozostalymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjas$ni¢ i uzgodni¢ z autorami
projektu.

Opracowal:

mgr inz. Szymon Kosmalski

Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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