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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, odgromowych i uziemienia dla zadania: zagospodarowanie plazy gminnej ,SZYJKA” w
miejscowosci Olecko dz nr. nr: 1188/101; 1188/102 oraz czesci dziatek 1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100
obreb 0002 Olecko.

2. Podstawa opracowania

e  PW architektoniczno — konstrukcyjny,

e wytyczne branzowe,

e  obowigzujgce przepisy i normy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016, z podzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177,
z pOzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229, z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348,
z pozniejszymi zmianami)
Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z 22 sierpnia 1997r., (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r., Nr
80, poz. 563)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137).
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 — miejsca pracy we
wnetrzach.

e inne wlasciwe przepisy.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania instalacji elektrycznych dla budynku sali w zakresie:
a) instalacji elektrycznych:
zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
instalacja oswietlenia wewnetrznego
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
odwietlenie terenu.
instalacja gniazd wtykowych
instalacja zasilania urzgdzenh technologicznych, wentylacyjnych
instalacja uziemienia i odgromowa
ochrona od porazen pragdem elektrycznym
b) instalaciji teletechnicznych:
e instalacja CCTV.
e instalacja przyzywowa dla WC niepetnosprawnych,



4. Zasilanie nn 0,4kV

Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie ze zlgcza kablowo pomiarowego ( zakres PGE Dystrybucja) ,
lokalizacje ztgcza pokazano na planie. Ze ztacza projektuje sie wiz typu YKYZzo 5x35 wprowadzony do
rozdzielnicy RGPWP. Z rozdzielnicy RGPWP zasilana bedzie rozdzielnica gtéwna budynku RG
zlokalizowana w pomieszczeniu szatni ratownikow. Zrozdzielnicy RG zasilana bedzie podrozdzielnica RB
oraz oswietlenie terenu i urzgdzen atrakcji wodnych.

Na obiekcie zamontowana bedzie instalacja fotowoltaiczna.o mocy 10,4kW. Dla instalacji
fotowoltaicznej projektuje sie rozdzielnice RFot montowang na konstrukcji wsporczej paneli na dach budynku
( weditug oddzielnego opracowania).

W rozdzielnicy RGPWP zamontowany bedzie wylgcznik z cewka wybijakowg petnigcy role
pozarowego wytgcznika pradu. Z rozdzielnicy RGPWP zasilona bedzie rozdzielnia gtdwna budynku
zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony.

5. Rozdziat energii elektrycznej

Gléwny rozdziat energii zrealizowany zostat w rozdzielnicy RG, zlokalizowanej na poziomie 0 budynku
w pom. Szatni ratownikéw. Z rozdzielnicy RG zasilane bedg bezposrednio wybrane grupy odbioréw oraz
rozdzielnica RB i RFot. Zasilanie odbywaé sie bedzie przewodami typu YDYzo 5x..450/750V
rozprowadzanymi pod tynkiem.

Realizuje sie wytgcznik pozarowy PWP dla sali, ktéry zlokalizowany zostat przy wejsciu gtéwnym do
budynku w przedsionku. Wytagczenie realizowane bedzie poprzez cewki wybijakowe w rozdzielni RGPWP

Przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy wolnostojacej RG, natynkowej RB i RFOT wyposazonych
w aparature np. firmy Eaton.

6. Instalacja oswietleniowa

W budynku przewiduje sie oswietlenie:
e 0golne (podstawowe),
e ewakuacyjne,
e zewnetrzne.
Oswietlenie ogdlne (podstawowe), o natezeniu wynikajagcym z normy oswietleniowej PN-EN 12464
umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Minimalne poziomy jasno$ci oswietlenia powinny by¢
takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)
tazienki, toalety 200Ix
Pomieszczenia techniczne 200Ix
Strefy komunikacji, korytarze 100Ix
Drogi 10Ix
Sciezki 5Ix

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDYZo...1,5/750V prowadzong w bruzdach pod
tynkiem.

Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych poziomych i pionowych na obiekcie projektuje sie za pomocg
opraw ledowych montowanych w suficie. Oprawy zatgczane bedg przez wytaczniki lokalne. W weztach
sanitarnych i pomieszczeniach higienicznych projektuje sie oprawy szczelne, zatgczane przez czujniki ruchu
montowane na stropie. Na planach pokazano adresy przy oprawach oraz przy czujnikach ruchu, ktore
sterujg dang grupa opraw. Jezeli jest wiecej niz jedna czujka ruchu nalezy wtedy podtgczy¢ wszystkie czujnki
ruchu z tym samym adresem réwnolegle i jednym wspoélnym sygnatem zatgcza¢ dang grupe opraw.

Oprawy oswietleniowe zasilane sg z wydzielonych obwodéw rozdzielni RG i RB

Instalacje oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dla potrzeb ewakuacji. Projektuje sie oswietlenie
ewakuacyjne, ktére zasilane bedzie indywidualnymi przetwornicami elektronicznymi z akumulatorami min.
1h, w ktére nalezy wyposazyé wybrane oprawy. Zgodnie z normg PN EN 1838 os$wietlenie ewakuacyjne
zapewnia¢ bedzie natezenie 0,5Ix w strefach otwartych, 1Ix na srodku pasa drég ewakuacyjnych, oraz 5Ix
dla urzadzenh przeciwpozarowych nie znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej. Maksymalna wartos¢
réwnomiernosci oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 40:1.

Oprawy z piktogramami instalowane bedg przy wyjsciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych.

Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego nastepuje automatycznie w momencie zaniku napiecia, przy
czym oprawy muszg zapewni¢ minimum 50% wymagane natezenia o$wietlenia w czasie 5 sekund od zaniku
napiecia podstawowego, oraz 100% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w czasie 60
sekund.



Projektuje sie oprawy dedykowane diodowe z inwerterami 1h. Do wyznaczenia dréog ewakuaciji
zaprojektowano oprawy kierunkowe 1h z piktogramami. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza zostac
wyposazone w moduty do pracy awaryjnej przystosowane do pracy sieciowej.. W przypadku zamiany opraw
oswietleniowych nalezy przedstawi¢ projekt o$wietleniowy obejmujgcy obliczenia ( w programie Relux lub
Dialux),a uzyskane parametry sg nie gorsze od zatgczonych w raporcie.

7. Oswietlenie terenu i iluminacja

Przewiduje sie instalacje oswietlenia budynku w postaci opraw oswietleniowych po obwodzie
budynku.

Obwody oswietleniowe zostang wyprowadzone z rozdzielnicy budynkowej RG i sterowane zegarem
astronomicznym. Rozmieszczenie oraz typy opraw pokazano na planie.

Oswietlenie $ciezek komunikacyjnych projektuje sie lampami parkowymi 0,9m, kapielisko oprawami
ulicznymi na stupach 5m,

Zasilanie opraw odbywac¢ bedzie sie z projektowanej rozdzielni RG z obwodéw sterowanych zegarem
astronomicznym. Trasy kabli oswietleniowych na planie oznaczono kolorem czerwonym.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKY3x6 Rownolegle do kabli oswietleniowych uktadaé tasme
FeZn 30x4mm do ktérej podtgczy¢ zaciski ochronne stupow oswietleniowych. W miejscach skrzyzowania
kabli z inng infrastrukturg podziemna kable uktada¢ w przepustach typu DVR o $rednicy 110mm.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m. W tym celu nalezy wykona¢ wykop na gtebokosé 0,8m, na dnie
wykopu przygotowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 10cm. Kable w wykopie ukfadaé za zachowanie
luzu — nie nacigga¢. Po utozeniu kabli wykona¢ obsypke z piasku i ziemi rodzimej. W odlegtosci ok. 25cm
nad kablem na catej szerokosci wykopu nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na linii
kablowej nalezy zamies$ci¢ oznaczniki kablowe, ktére powinny zawierac:

- symbol wiasciciela,

- rok utozenia,

- poziom napiecia.

- trasa kabla

Oznaczniki montowaé na kablach w odstepach nie wigkszych niz 10m. Wykop kablowy zasypac¢
ziemig rodzimg odtworzy¢ nawierzchnie. Przed zasypaniem kabli wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W zwigzku z mozliwoscia wprowadzenie przewodu do oprawy 2,5mm2 w kazdej oprawie nalezy
zamontowa¢ puszke rozgatezng. W kazdym stupie oswietleniowym musi zosta¢ zabudowana tabliczka
bezpiecznikowa z zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 4A

8. Instalacja gniazd wtykowych i sity potrzeb ogélnych

Dla instalacji gniazd ogdinych przewidziano wydzielone obwody, zasilane przewodami kabelkowymi
YDYzo0...2,5/750V prowadzonymi w bruzdach i wykonanych pod tynkiem.

W komunikacji oraz pomieszczeniach technicznych gniazda montowane na wysokosci ok. 0,3m od
podtogi pod tynkiem. W pomieszczeniach: sanitarnych oraz wilgotnych montowa¢ gniazda szczelne o IP44
na wysokosci ok. 1,15m od podtoza.

Przytacza jednofazowe i tréjfazowe prowadzi¢ od odpowiednich rozdzielnic do puszek instalacyjnych
0 IP65. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem przewodem YDYzo...2,5/750V. Gniazda instalowac
pod tynkiem.

Rozmieszczenie gniazd oraz przytagczy pokazano na planach instalacji gniazd wtykowych.

9. Instalacja dla wentylacji

W budynku zostanig zainstalowane wentylatory wyciggowe. Wentylatory zasilicé z obwodu
oswietleniowego danego pomieszczenia z zastosowaniem przekaznika z opéznionym wytgczeniem.

10. Instalacja sterowania atrakcjami wodnymi

W okolicy plazy zostang zainstalowane pompy sailajgce atrakcje wodne. Zasilanie pomp wykonac w
wydzielonych obwodéw rozdzielnicy RG. Sterowanie urzadzeniami przez obstuge kapieliska wykonane
bedzie w rozdzielnicy RG.Urzadzenia podtgczyé zgodnie z DTR produceta.



11. Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i potgczenia wyréwnawcze

Zastosowano ukfad ochrony przeciwporazeniowej TN-C-S z punktem rozdzialu w zigczu zasilajgcym
budynek.

Jako ochrone podstawowg przyjeto izolowanie czesci czynnych. Ochrone dodatkowg przed
porazeniem prgdem elektrycznym realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przy
zastosowaniu przewodu ochronnego PE oraz wylgcznikéw réznicowoprgdowych 30mA.

Te same wytgczniki réznicowoprgdowe stuzg, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzgcych urzadzenh elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

e przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem Zé6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
e przewdd neutralny N jasnoniebieski,
e przewdd ochronny PE Zzétto-zielony.
Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiarow.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano ochronniki klasy ,B+C”, zamontowane
w rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozdzielnice RB wyposazona bedzie w ochronniki klasy ,C”.

Do rozdzielnicy gtéwnej elektrycznej przewiduje sie doprowadzi¢ bednarke FeZn30x4 uktadu
uziemienia, do ktérej podtgczy¢ nalezy szyny wyréwnania potencjatow GWP. Do szyn GWP podigczy¢ linkg
LgYzo16 wszystkie metalowe czesci obuddw rozdzielnic i urzgdzen technologicznych. Nalezy zapewni¢
ciggtosc konstrukcji metalowej korytek kablowych, ewentualne przerwy tgczac przewodem LgYz025.

12. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS III.

Instalacje odgromowag na dachu wykona¢ iglicami. Podtaczenie iglic wykona¢ drutem FeZn o srednicy
8mm uktadanym na wspornikach dachowych. Dla podigczenia komindéw i innych elementéw wystajgcych
ponad dach wykona¢ zwody poziome niskie drutem FeZn8. Zwody poziome uktadaé na klockach
betonowych z podktadkami bitumicznymi. Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzgdzenh
elektryczny zainstalowanych na dachu wykona¢ iglicami odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzgdzeh
elektrycznych zainstalowanych na dachu opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 45m
przypisanym do Il klasy LPS.

Jako przewody odprowadzajgce wykona¢ bednarke FeZn 30x4 montowang pod izolacjgbudynku.
Srednie odstepy miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinny wynosié min 15m. Zapewnié ciggto$¢
pretéw prgdowych przez spawanie. W gornej czesci budynku tasme FeZn 30x4 wyprowadzi¢ ponad dach.
Przejscie tasmy przez pokrycie dachu uszczelni¢.

Jako uziom naturalny wykona¢ uziom otokowy uktadajgc bednarke FeZn 30x4.

Wszystkie pofgczenia wykonaé jako spawane. Stosowac¢ spaw dwustronny o dtugosci min. 3cm.
Wszystkie spoiny zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na elewacji budynku wykona¢ ztgcze kontrolne ZK, do ktérej
nalezy wprowadzi¢ przewdd odprowadzajgcy i wykona¢ w nim ztgcze probiercze.

Szyne wyréwnania potencjatéw montowac przy rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV i potgczyé z uziomem
budynku tasmg Fe/Zn 30x4. Potgczenia wyrownawcze gtéwne CC wykonaé przewodem LY min. 25mm2.
Potgczenia wyréwnawcze miejscowe wykonaé przewodem LY min. 4mm2. Do potaczen wyréwnawczych
wykorzystac ciggte metalicznie korytka Srubowe.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen prgdem elekirycznym przyjeto samoczynne wytgczanie
zasilania. W rozdzielnicy RG stosowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C, a w rozdzielnicy RK i RAU
ochronniki klasy C.

13. Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepeinosprawnych

W obiekcie przewiduje sie¢ montaz instalacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych.
Projektowany system skifada sie z centralki zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na poziomie 0 i
wyposazonej w modut alarmowy z sygnalizacjg dla maksymalnie 6 niezaleznych pomieszczeh, oraz
elementéw instalowanych w pomieszczeniach toalet. W kazdym pomieszczeniu zainstalowane zostang
przyciski wezwania, a lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc.
Na numeratorze w pomieszczeniu ochrony wyswietlane sg oznaczenia pomieszczen, z ktérych pochodzg



wezwania. W momencie wezwania w pomieszczeniu ochrony zatgcza sie donosny buczek (alarm) i zapala
sie lampka z numerem pomieszczenia. Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce,
ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem pomieszczenia mogg zosta¢ skasowane dopiero
kasownikiem w miejscu, skad pochodzi wezwanie.

Zaprojektowany system zapewnia mozliwos¢ rozbudowy w przypadku wyodrebnienia dodatkowych
pomieszczen, dla ktérych wskazana jest instalacja systemu przyzywowego.

14. Instalacja CCTV

System dozoru wizyjnego sktada¢ sie bedzie z kamer zewnetrznych: stacjonarnych i obrotowej typu
PTZ, urzgdzen niezbednych do transmisji cyfrowego zapisu obrazu do istniejgcego w budynku pobliskiej
szkoty stanowiska rejestracji i podgladu obrazu.

Projektuje sie kamery kolorowe IP o rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) z przetwornikiem super—
dynamicznym i obiektywem z automatyczng przystong. Przyjeto kamery stacjonarne kolorowe zewnetrzne
zasilane poprzez PoE z wbudowanym 3-10,5mm, oraz kamere wewnetrzng koputkowg umieszczong
w wandaloodpornej obudowie, wyposazong we wbudowany obiektyw statoogniskowy 2,8mm (kat widzenia
110 stopni). Kamery stacjonarne zewnetrzne obejmg swojg obserwacjg teren tarasu wokot pawilonu ze
szczegdlnym uwzglednieniem stolikéw kawiarni. Umiejscowienie tych kamer oraz kamery koputkowej
zlokalizowanej w wejsciu do przestrzeni szatni umozliwi rozpoznanie oséb przebywajgcych na terenie
kapieliska).

Dodatkowe kamery zewnetrzne zlokalizowane bedg na stupach oswietleniowych przy jeziorze a ich
obszar obserwacji obejmie kagpielisko oraz teren przystani. Zapewnig one identyfikacje osdb rozpoznanych
uprzednio poprzez kamery zlokalizowane na budynku pawilonu.

Catosc¢ terenu bedzie skanowana za pomocg punktu kamerowego ruchomego PTZ zlokalizowanego
na wzniesieniu przy punkcie widokowym, dodatkowo umiejscowionemu na maszcie wysokosci okoto 10m.
Dzieku wbudowanemu zoomowi optycznemu 32x oraz wysokiej rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) obejmie
ona swojg obserwacjg catos¢ terenu kgpieliska. Przewiduje sie wykorzystanie mechanizmu tzw. presetow —
miejsc szczegolnie waznych do obserwacji, przejscia pomiedzy ktéorymi odbywaé sie bedg automatycznie w
zaprogramowanym cyklu.

Kamery zasilane bedg poprzez mechanizm PoE przewodem UTP badz kablami YKY3x... dla kamer
podtgczonych kablami $wiattowodowymi. Podigczenie sygnatu od kamer do szafki 19” CCTV zlokalizowane;j
w budynku pawilonu kablami UTP lub $Swiattowodowymi SM 4J9/125 (dla odlegtosci powyzej 100m). W
zestawieniu materiatow uwzgledniono szafke 19” wraz z podstawowym wyposazenie, switch 1Gbit z funkcja
PoE oraz konwertery swiattowodowe. Transmisje sygnatow z kamer do punktu obserwacji i rejestracji
obrazéw przewidziano za pomocg dedykowanego nadajnika typu RADWIN RW-5550-9154 50Mb/s z
wbudowang anteng 23dBi, zainstalowanego na maszcie kamery obrotowej — jest to nadajnik kompatybilny z
istniejgcg w budynku szkoty instalacjg odbiorczg. Ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ nadajnika
(50Mb/s) zaleca sie wykonanie optymalizacji przeptywu danych (bitrate) z kamer stacjonarnych —
zwiekszenie czestotliwosci rejestracji obrazu oraz bitrate dopiero po wykryciu ruchu.

Szczegotowg architekture systemu wraz z rodzajami wymaganych potgczen kablowych pokazano na
schemacie. Podigczenie urzadzen wykonaé wg DTR producenta.

Wykonawca robdt dla systemdéw alarmowych powinien posiada¢ rekomendacje Polskiej Izby
Systemow Alarmowych lub autoryzacje TECHOM.

15. Uwagi koncowe

1. Przejscie kabli zasilajgcych przez sciany zewnetrzne wykona¢ w rurach ochronnych typu SRS firmy
AROT zgodnie z PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

2. Wszystkie kable wlz uktada¢ w rurach ochronnych lub w korytkach z twardego PCV.

3. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

4. W przypadkach gdy nie zaznaczono inaczej, przekroje przewodéw podane sg w mm?, stosowac
przewody wykonane z materiatu Cu.

5. Wybicia i frezowanie niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy budowie wykonane
zostang przez zleceniobiorce i muszg zosta¢ wkalkulowane w ceny jednostkowe.

6. Przepusty izolowane w posadzkach/stropach/$cianach w obszarze wilgotnym nalezy uszczelni¢ od
wody cisnieniowej.

7. Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiaru izolacji przewoddw, dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych oraz natezenia oswietlenia



w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana
prawidtowo, odebrana przez inspektora nadzoru i nadaje sie do eksploataciji.

8. Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary sprawdzajgce i sporzadzi¢

odpowiednie protokoty.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie prowadzenia procedury zamowienia publicznego w trybie
przywotanej ustawy o zamowieniach publicznych ztozy¢ na pismie wszelkie watpliwosci co do zakresu prac
wymienionych w dokumentacji. Watpliwosci co do zakresu robdt objetych zamdwieniem nie mogag byc¢
formulowane na etapie pdzniejszym, ani by¢é podstawg do wysuwania roszczen przez Wykonawce
w stosunku do Inwestora w przypadku realizacji zamowienia w trybie kwoty ryczattowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia listy proponowanych zamiennikéw w stosunku do
elementéw bgdz produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej nie pézniej niz 30 dni od daty
powierzenia robét budowlanych przez Inwestora. Po tym terminie Inwestor i Projektant zastrzegajg
mozliwos¢ jednostronnej odmowy rozpatrywania wnioskdw o zmiany. Z chwilg zlozenia propozycji zmian,
propozycja ta podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu zaréwno przez Inwestora jak i Projektanta, i w terminie
14 dni Wykonawca otrzyma odpowiedz. W przypadku odpowiedzi negatywnej, Wykonawca moze przyjgc
zastosowanie materiatu zgodnie z dokumentacjg lub ma dodatkowe 14 dni na zlozenie propozycji
alternatywnej, po czym powtarza sie procedura konsultacji Inwestora i Projektanta. Wnioskowanie o zamiany
nie moze mie¢ wplywu na realizacje harmonogramu prac ztozonego w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢é w ofercie nastepujgce elementy niefigurujace
w dokumentacji i niebedace jej przedmiotem, jako koszty witasne, ktére nie bedg podlegaty jakiejkolwiek
refundacji ze strony Inwestora:

e ogrodzenie terenu budowy na czas jej trwania,

e organizacje placu budowy, sktadowanie, ochrone wiasnego mienia, ochrone mienia
sktadowanego na dziatce,

e poprowadzenie procedury uzyskania tymczasowego zasilania wraz z realizacjg tego
zasilania na potrzeby budowy w zakresie mediow,

e uzytkowanie energii elektrycznej, wody, a takze tymczasowych urzgdzen sanitarnych
(toalety kontenerowe) na czas trwania budowy,

e utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze przywrdcenia terenu objetego
budowg do stanu porzadku i czystosci,

e tymczasowego utwardzania drog i przystosowywania ich do ruchu pojazdéw zwigzanych
z funkcjonowaniem budowy,

e zapewnienia wiasciwej cyrkulacji ruchu sprzetu i pojazdéw na styku z drogg powiatowg,
a takze tymczasowej zmiany organizacji ruchu w strefie przy drodze powiatowej o ile taka
zmiana okaze sie niezbedna ze wzgledu na sposéb organizacji robét przez Wykonawce,

e przygotowania probek stosowanych materiatéw co do ich zgodnosci z ujetymi w projekcie,
a takze dla potwierdzenia jakosci dostawy w odniesieniu do wszystkich tych elementéw,
ktére wymieniono w niniejszej specyfikacji.

Przyjecie obowigzkéw wykonawcy robot budowlanych w rzeczonej inwestycji skutkuje przyjeciem
swiadomie odpowiedzialnosci za dotrzymanie okreslonych w catosciowo traktowanej dokumentacji
wytycznych i wskazan. W szczegdlnosci powyzsze odnosi sie do zagadnienia ewentualnych brakow
wyszczegolnienia robdt i niezbednych materiatbw w zestawieniach materialowych oraz kosztorysach
i przedmiarach robat.



16. Obliczenia

Ochrona odgromowa

OCHRONA ODGROMOWA WG NORMY PN-EN-62305

DANE OBIEKTU
liczba dni burzowych w roku 18
Budynek podlegajacy ochronie
dtugos¢ L= 35
szeroko$¢ W= 35
wysoko$¢ H= 10

czy w obiekcie jest zainstalowany transformator nie

czy w obiekcie jest zainstalowany transformator nie

ditugos$¢ L= 40
szerokos¢ W= 40
wysoko$¢ H= 10

[m]
[m]

[m]

rodzaj powierzchni zbierania prostokatna
potozenie obiektu obiekty lub drzewa o tej samej wysokosci lub mniejsze

Budynek sgsiedni dotgczony do kranca linii zasilajgcej

ditugos¢ L= 40 [m]
szeroko$¢ W= 40 [m]
wysoko$¢ H= 10 [m]

rodzaj powierzchni zbierania prostokatna
potozenie obiektu obiekty lub drzewa o tej samej wysokos$ci lub mniejsze

Budynek sasiedni dotgczony do kranca linii telekomunikacyjnej

[m]
[m]

[m]

rodzaj powierzchni zbierania prostokgtna
potozenie obiektu obiekty lub drzewa o tej samej wysokosci lub mniejsze
czy w obiekcie jest zainstalowany transformator nie
Linia elektroenergetyczna zasilajgca
spos6b utozenia linii zasilajacej zakopana
wysokos¢ zawieszenia przewoddéw nad ziemig He= 0
dtugos¢ linii zasilajgcej Le= 50
rezystywnos¢ gruntu p= 300
lokalizacja obiektu miejski 10m<h<20m
Linii telekomunikacyjna
rodzaj linii telekomunikacyjnej miedziana
sposob utozenia linii zasilajgcej zakopana
wysoko$¢ zawieszenia przewoddw nad ziemig He= 0
dtugos¢ linii zasilajgcej Le= 50
rezystywnos$¢ gruntu p= 300
lokalizacja obiektu miejski 10m<h<20m

OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIENSTWA USZKODZENIA OBIEKTU
czy w obiekcie wystepujg instalacje
elektryczne i/lub telekomunikacyjne

zastosowany $rodek ochrony wykorzystane elementy zbrojenia lub szkieletu obiektu
sposob ochrony obiektu chroniony przez LPS klasa lll
przyporzadkowanie klasy |lI
zainstalowany ogranicznik typu C
ekran przestrzenny sztuczny ekran azurowy lub przewody o szer oka w
rodzaj wewnetrznego oprzewodowania nieekranowane brak trasowania w celu unikniecia petli
przewody utozone w ciggtych metalowych korytkach
przytagczone na obu korncach do szyny wyréwnawczej
czy przewiduje sie uktad skoordynowany tak
poziom odporno$ci napigciowej nie jest dostosowany
do poziomu podanego w stosowanych normach
szeroko$¢ siatki zwodu wg klasy LPS w= 15
czy stosuje si¢ SPD w celu wyréwnania potencjatéw tak
czy stosuje sie informacyjne $rodki ochrony nie
czy urzadzenia sg ekranowane nie
czy ekran jest polaczony z szyng wyréwnawczg nie

tak

tak

OSZACOWANIE ROZMIARU STRAT W OBIEKCIE
rodzaj gruntu zwir, dywan, chodnik
rodzaj powierzchni marmur, ceramika
$rodki do ograniczania pozaru gasnice, state obstuga, ROP, hydranty, pom. REI, bez. drogi ewakuacji
niebezpieczenstwo pozaru niskie
rodzaj szczegodlnego zagrozenia brak szczegdlnego zagrozenia
Utrata zycia ludzkiego typ strat L1
rodzaj obiektu / sposéb przebywanie oséb wszystkie rodzaje / osoby wewnatrz budynku
rodzaj obiektu przemystowe, handlowe, szkoty
rodzaj obiektu pod wzgledem awarii obiekty inne niz szpitale i zagrozone wybuchem
Niedopuszczalna utrata ustug publicznych typ strat L2
rodzaj urzgdzenia ze wzgledu na uszkodzenie fizyczne TV, TLC, zasilanie elektryczne
rodzaj urzadzenia ze wzgledu na awarie TV, TLC, zasilanie elektryczne
Utrata nieodtwarzalnego dziedzictwa kulturowego typ strat L3
rodzaj strat materialnych na obiekcie warto$ci sg niepewne
Straty ekonomiczne typ strat L4
rodzaj obiektu / sposéb przebywanie zwierzat nie wystepuja zwierzeta chodowlane
rodzaj obiektu hotele, szkoty, biura, koscidty, imprezy publiczne, budynki gospodarcze
rodzaj obiektu pod wzgledem awarii muzea, rolnicze, szkoly, kosciodty, imprezy publiczne




OBLICZENIE RYZYKA
Zestawienie komponentéw ryzyka dotyczacego obiektu

typ: dla obiektu bez ryzyka wybuchu ani szpitala
typ: dla posiadto$ci bez utraty zwierzat
ryzyko utraty zycia ludzkiego R1= 7,08E-07 warunek R1<RT spetniony
ryzyko utraty ustugi publicznej R2= 2,68E-05 warunek R2<RT spetniony
ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego R3= 2,22E-07 warunek R3<RT spetniony

ryzyko utraty warto$ci ekonomicznej R4= 2,68E-05
UWAGA R1<RT1=0,00001 utraty zycia ludzkiego lub trwate porazenie
UWAGA R2<RT=0,001 utraty ustugi publicznej
UWAGA R3<RT=0,001 utraty dziedzictwa kulturowego

Wytadowanie w obiekt S1
komponent zwigzany z porazeniem istot zywych RA= 0
komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym RB= 1,34E-07
komponent zwigzany z awarig uktadu wewngtrznego RC= 4,46E-07
Wytadowanie w poblize obiektu S2
komponent zwigzany z awarig uktadu wewnetrznego Rm= 2,47E-05
Wytadowanie w przytagczong do obiektu linie S3
komponent zwigzany z porazeniem istot zywych Ru(ele)= 2,44E-11
komponent zwigzany z porazeniem istot zywych Ru(te)= 2,44E-11
komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym Rv(ele)= 4,4E-08
komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym Rv(tel)= 4,4E-08
komponent zwigzany z awarig uktadu wewnetrznego Rw(ele)= 4,89E-07
komponent zwigzany z awarig uktadu wewnetrznego Rw(tel)= 4,89E-07
Wytadowanie w poblizu przytagczonej do obiektu linii S4
komponent zwigzany z awarig uktadu wewnetrznego Rz(ele)= 2,43E-07
komponent zwigzany z awarig uktadu wewnetrznego Rz(tel)= 2,43E-07
Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na zrédto uszkodzenia
R= 2,68E-05
ryzyko zwigzane z wytadowaniem w obiekt RD= 5,79E-07
rysyko zwigzane z wytadowaniami nie trafiajgcymi w obiekt Ri= 2,62E-05
Zestaw komponentéw ryzyka z uwagi na typ uszkodzenia
R= 2,68E-05
ryzyko zwigzane z porazeniem istot Zzywych Rs= 4,89E-11
ryzyko zwigzane z uszkodzeniem fizycznym RF= 2,22E-07
ryzyko zwigzane z awarig uktadu wewnetrznego Ro= 2,66E-05

ZWODY
przyporzadkowanie klasy LPS Il
szerokos$¢ siatki zwodu wg klasy LPS w= 15 [m]
minimalna ilo$¢ zwodéw n= 10 [szt.]
typowa odlegtés¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi c= 15 [m]
promien kuli zalezny od klasy LPS r= 45 [m]
ODSTEPY IZOLACYJNE
Odstepy izolacyjne - wyladowanie w naroznik budynku
odstepy izolacyjne w powietrzu S= 0,15 [m]
Odstepy izolacyjne - wytadowanie w zwé6d pionowy
odstepy izolacyjne w powietrzu Sp= 0,29 [m]
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Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego

wg normy PN-IEC-60364

RG RB RG26 RG27 RG28 RG29 RG30 pom P1 pom P2 pom P3 CCTV
try zasilani g
jezr RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG
moc zapotrzebowana P, [kW] 40,0 8,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,8 85 0,2
COs ¢ = 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,80 0,80 0,80 0,90
napigcie obwodu [V] 400 400 230 230 230 230 230 400 400 400 230
prad obliczeniowy Ig [A] 62,1 13,3 2,9 1,8 21 3,6 2,3 0,7 14 9,9 1,0
typ urzadzenia zabezpieczajacego| DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG
WTN-2/gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG DO2 gG wyt. inst. C wyt. inst. C wyt. inst. C DO2 gG
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A] 160 32 10 10 10 10 10 10 10 16 4
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy|
prad zadziatania przecigzeniowego |, [A] 256 51,2 16 16 16 16 16 14,5 14,5 23,2 6,4
typ kabla - - - - - - - - - -
miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y izolacja Y
sposob utozenia przewodéw wg PN-IEC| D wg prod. B2 D D D D D D D D D
przekréj [mm?] 70 10 6 6 6 6 6 4 4 10 4
obigzalnos$¢ diugotrwata I, wg tabeli PN-IEC] 228 46 47 47 47 47 47 31 31 52 38
wspotczynnik temperaturowy| 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C 20 stopni C
dla kabli w izolacji PVC| 1,00 1,12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dziatanie w warunkach pozaru - - - - - - - - - - -
czg$¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ilo$¢ kabli rownolegtych w obwodzie| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wspotczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 1 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
obcigzalnosé diugotrwata I, [A] 228,0 46,9 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 28,2 28,2 47,3 34,6
1.45 x |7 = 331 68 62 62 62 62 62 41 41 69 50
P przeciazenit kabla.
5< Iy < 1] i [ [ i | |
1,<1.45 x || | nie dotyczy | nie dotyczy I nie dotyczy | spetniony
Obliczenie spadku napigcia.
diugo$é wiz [m] 10 30 320 180 360 280 280 115 115 115 260
spadek nap. na obwodzie AU, =| 0,07 0,30 2,38 0,82 1,93 2,58 1,65 0,13 0,27 0,75 0,92
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 =| 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
catkowity AU = YAU ; [%] 0,07 0,37 2,45 0,89 2,01 2,65 1,73 0,21 0,34 0,82 0,99
AU < 6% i i i spetniony spetniony spefniony spetniony spefniony spekiony spetniony spetniony
Pl ie Sci ochrony p P
moc transformatora [kVA] 400
reaktancja X ; =| 0,01532
rezystancja R ; =| 0,00460
reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,08310 0,09690 0,10300 0,10300 0,10300 0,10300 0,10300 0,10700 0,10700 0,09690 0,10700
reaktancja X 1 = 0,00166 0,00581 0,06592 0,03708 0,07416 0,05768 0,05768 0,02461 0,02461 0,02229 0,05564
rezystancja jednostkowa R [Q/km] 0,26600 1,85000 3,08000 3,08000 3,08000 3,08000 3,08000 4,62000 4,62000 1,85000 4,62000
rezystancja R | = 0,00532 0,11100 1,97120 1,10880 2,21760 1,72480 1,72480 1,06260 1,06260 0,42550 2,40240
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [Q/km] 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancja R ; =| 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698 0,01698
rezystancja z poprzedniego odcinkal 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992 0,00992
sumaryczna X =Y. X | 0,01698 0,02280 0,08290 0,05406 0,09114 0,07466 0,07466 0,04159 0,04159 0,03927 0,07262
sumarycznaR=Y R | 0,00992 0,12092 1,98112 1,11872 2,22752 1,73472 1,73472 1,07252 1,07252 0,43542 2,41232
impedancja petli zwarcia Z s [Q] 0,02408 0,23916 3,96050 2,23477 4,45357 3,46743 3,46743 2,14152 2,14152 0,86854 4,82179
czas zadziatania bezpiecznika [s] 5 5 5 5 5 5 5 0,4 0,4 0,4 0,4
prad zadziatania zwarciowego |, [A] 930 132,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 100 100 160 31
Zsx |, =| 22,4 31,7 172,3 97,2 193,7 150,8 150,8 214,2 214,2 139,0 149,5
napigcie zn. wzgledem ziemi Ug [V] 230,0
teoretyczny prad zwarcia I, [kA] | 0,17 I |

Zsx1,<Ug

9,36

1,50

0,09

0,16

0,08

0,11

0,11

[ 017

0,42

0,08
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Nr Odbiornik Pi Pz lob Bezpiecznik Przewod lga
kW kW A Typ, wielkosé Typ mm? | A
Rozdzielnica RG
A1 Oswietlenie
CFI6/4 25A/30mA
1 awaryjne, Szatnia+Toaleta Damska+Przebieralnia 0,03 0,03 0,1 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
2 awaryjne, Szatnie+Toaleta Meska 0,02 0,02 0,1 CLS6/1 C10 YDYZo 3x 1,5 16,5
3 wypozyczalnia, magazyn sprzetu 0,14 0,14 0,7 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
4 wezet sanitarny meski + pom. porzadkowe 0,37 0,37 1,9 CLS6/1 C10 YDYZo 3x 1,5 16,5
5 przebieralnie, toaleta niepetnosprawnych 0,81 0,81 4,1 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
CFI6/4 25A/30mA
6 wezet sanitarny damski 0,64 0,64 3,3 CLS6/1 C10 YDYZo 3x 1,5 16,5
7 pomieszczenia ratownikéw i pierwszej pomocy 0,41 0,41 21 CLS6/1 C10 YDYz0 3x 1,5 16,5
8 magazyny sprzetu teren 0,20 0,20 1,0 CLS6/1 C10 YDYZo 3x 1,5 16,5
9 zewnetrzne S/CLK1] 0,15 | 0,15 0,8 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
10 rezerwa 0,20 | 0,20 1,0 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
Razem A1: P, = 2,97 2,37 4,0 Z-SLS/3 25A/63A
B1 Gniazda wtykowe
CFI16/4 25A/30mA
11 wypozyczalnia, magazyn sprzetu 1,00 1,00 4,3 CLS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
12 toaleta meska, pom porzgdkowe 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
13 toaleta damska, niepetnosprawnych 1,25 1,25 6,4 CLS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
14 szatnia, toaleta ratownikow 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
15 pomieszczenia ratownikéw i pierwszej pomocy 2,20 2,20 11,3 CLS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
CFI6/4 25A/30mA
16 magazyny sprzetu teren 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
17 CCTV 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
18 rezerwa 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16
19 rezerwa 0,60 | 0,60 3.1 CLS6/1 B16
20 3-f ogrzewacz wody 7,50 7,50 12,7 CLS6/3 B16 YDYzo 5x 2,5 20
Razem B1 Pi= 16,35 | 4,91 8,2 Z-SLS/3 25A/63A
[ Przylacza
21 instalacja PV 0,0 Z-SLS/3 25A/63A YKYZo 5x 4 27
22 RB 20,85 | 8,54 13,3 Z-SLS/3 32A/63A YDYzo 5x 10 46
23 CCTV kamery 0,20 | 0,20 0,3 Z-SLS/1 4A/63A YKYZo 3x 4 31
24 rezerwa 0,60 | 0,60 1,0 Z-SLS/3 /63A
25 rezerwa 0,60 | 0,60 1,0 Z-SLS/3 /63A
26 osw S/CLK2| 0,63 | 0,63 11 Z-SLS/3 10A/63A YKYZo 3x 6 39
27 osw S/CLK2| 0,39 | 0,39 0,7 Z-SLS/3 10A/63A YKYZo 3x 6 39
28 osw S/CLK2| 046 | 0,46 0,8 Z-SLS/3 10A/63A YKYZo 3x 6 39
29 osw S/ICLK2| 048 | 0,48 0,8 Z-SLS/3 10A/63A YKYZo 3x 6 39
30 osw S/CLK2| 0,39 | 0,39 0,7 Z-SLS/3 10A/63A YKYZo 3x 6 39
31 pompa P1 S| 2,20 | 2,20 3,7 PKZMO0 -6,3 YKYZo 5x 4 31
32 pompa P2 S| 0,75 0,75 1,3 PKZMO -2,5 YKYzo 5x 4 31
33 pompa P3 S| 5,50 | 5,50 9,3 PKZMO -16 YKYZo 5x 10 52
Razem B2 Pi= 33,03 | 23,12 36,3
|RAZEM rozdzielnica RG 524 | 304 47,2 1S 125A YKYzo 5x 35 103
Rozdzielnica RB
A1 Oswietlenie
CF16/4 25A/30mA
1 szatnie obslugi bufetu + szatnia + toaleta 0,25 0,25 1,1 CLS6/1 C10 YDYZz0 3x 1,5 16,5
2 komunikacja, magazyn bufetu 0,15 | 0,15 0,8 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
3 bufet - kuchnia 0,66 | 0,66 3,4 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
4 bufet 0,09 | 0,09 0,5 CLS6/1 C10 YDYzo 3x 1,5 16,5
5 rezerwa 0,20 | 0,20 1,0 CLS6/1 C10
6 rezerwa 0,20 | 0,20 1,0 CLS6/1 C10
Razem A1: P = 1,55 | 1,24 2,0 Z-SLS/4 20A/63A
B1 Gniazda wtykowe
CF16/4 25A/30mA
11 pom porzadkowe, tazienka obst bufetu 0,60 0,60 3,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
12 szatnia obst,komunikacja,magazyn bufetu 1,80 1,80 9,2 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
13 rezerwa 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16
14 rezerwa 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16
15 rezerwa 0,60 | 0,60 3,1 CLS6/1 B16
Razem B1 P = 4,20 | 1,26 2,1 Z-SLS/3 25A/63A
B2 Kuchnia bufet
CF16/4 25A/30mA
21 gn ogdine 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYzo0 3x 2,5 23
22 gn ogdine 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
23 kuchenka elektr 4,00 | 4,00 6,8 CLS6/3 B20 YDYzo 5x 4 27
24 gn ogdine, okap 1,50 1,50 7,7 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
25 gn ogdine 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
CF16/4 25A/30mA
26 gn ogdine 1,00 1,00 5,1 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
27 zmywarka 1,50 1,50 7,7 CLS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
26 bemar 2,00 | 2,00 10,2 CLS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
27 lada chtodnicza, kasa 1,50 1,50 7,7 CLS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
28 rezerwa 0,60 | 0,60 3.1 CLS6/1 B16
Razem B2: P = 15,10 | 6,04 10,3 Z-SLS/3 25A/63A
|RAZEM rozdzielnica RB 20,8 8,5 13,3 IS 63A YDYzo 5x 10 46




17. Zestawienie matreiatow

stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

Lp. Nazwa elementu Producent Symbol Jedn. | llosé
1. Instalacja oswietleniowa
| |oprawa Swietlbwkowa nastropowa LED 1x29W typ LISTO LED 29W 4000K IP66 lub Al szt 30
rownowazna
2 |oprawa nastropowa LED 1x36W typ FL600 LED 1x36W 4000K lub réwnowazna A2 szt. 6
3 |oprawa nastropowa LED 1x27W typ MULTI+40 27W 4000K IP65 lub rownowazna A3 szt. 22
4 [|oprawa Swietlbwkowa nastropowa LED 1x36W typ TERRA PC LED 36W 4000K IP66 lub Al <ot 3
réwnowazna
5 |oprawa LED 10,5W typ MADEFORLED 10,5W 3000K IP66 lub réwnowazna A5 szt. 9
6 |oprawa LED 13,5W typ MIMIK 20 LED 13,5W 3000K FLAT M IP66 lub réwnowazna A6 szt. 11
7 _|oprawa awaryjna 1W typ LOVATO NO LED 1W 1h SE lub réwnowazna AWA1 Szt. 7
8 |oprawa awaryjna wewnetrzna 1,2W typ INFINITY B LED 1,2W 1h SE lub réwnowazna Szt. 3
9 oPrawa ayvaryjna zewnetrzna 1,2W typ OUTDOOR LED 1,2W 1h SE IP65 NT lub EWZ sat. 1
réwnowazna
10 |przylacze 1-faz. 230V, puszka z tgczéwkami seria Plexo 092042 - lub réwnowazne Legrand Szt. 3
11 Jfe;czn,ik uniwe.rsalnyjednobiegunowy, typu seria Niloe: mechanizm 664501 + ramka 665001 - Legrand st 18
lub réwnowazny
12 Ia’cznik ur?iwersalny podwadjny, typu seria Niloe: mechanizm 664502 + ramka 665001 - lub Legrand st 1
rownowazny
13 |czujka ruchu 360st, natynkowa, typu 18.21.8.230.0000 Finder IR Szt. 8
14 |przewdd YDYZo 3x1,5 450/750V mb. | 1000
15 inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata kpl 1
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej :
2. Oswietlenie zewnetrzne
1 |oprawa oswietleniowa KHA LED 1x15W 3000K IP66 1K10 24J Z1 Szt. 84
2 |zlacze NTB-1 Szt. 86
3 oprawa os$wietlenia THEOS LED 35W 3000K IP66 IKO8 9J wysoko$¢ montazu opraw - 5m 72 szt 2
stup rurowy, prosty S-50C z fundamentem F100/200, malowany pod kolor oprawy )
4 |bednarka FeZn30x4 mb. | 1200
5 |kabel YKYZo 3x6 0,6/1kV mb. | 1400
6 [rura ostonowa DVR110 mb. 40
7 inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$é wykonania zostata kpl 1
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej )
3. Instalacja gniazd wtykowych
1 g’niazdo V\_/tykowe pojedyncze, typu seria Niloe: mechanizm 664536 + ramka 665001 - lub Legrand kpl. 19
réwnowazne
2 |gniazdo wtykowe podwdijne, typu seria Niloe: mechanizm 664541 - lub rownowazne Legrand kpl. 7
3 gniazdo vvtykowe pojet.jyncze szczelne P44, typu seria Niloe: mechanizm 664748 + ramka Legrand kpl. 13
665001 - lub réwnowazne
4 |przytacze 1-faz. 230V, puszka z tgczéwkami seria Plexo 092042 - lub réwnowazne Legrand Szt. 1
5 |przytacze 3-faz. 400V, puszka z tgczdédwkami seria Plexo 092052 - lub réwnowazne Legrand Szt. 3
6 |przewdd YDYZo 5x2,5 450/750V mb. 15
7 _|przewdd YDYZo 5x4 450/750V mb. | 40
8 [przewod YDYzo 3x2,5 450/750V mb. | 300
9 inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata kpl 0
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej )
4. Rozdzielnie i WLZ
1 rozdz!elnica typu P'rofi+ stqjqca (2160x600x300mm), wyposazenie wedtug schematu Eaton RG kpl. 1
rozdzielnicy - lub réwnowazna
2 rozdzieln!ca typu If’rofi+ wi.szaca (1060x600x262mm), wyposazenie wedtug schematu Eaton RB kpl. 1
rozdzielnicy - lub réwnowazna
3 rozdzielnica RGPWP w obudowie OSZ 40x60 z fundamentem , wyposazenie wedtug kpl 1
schematu rozdzielnicy lub réwnowazna )
4 |kabel YKYZo 5x35 0,6/1kV mb. | 50
5 |kabel YKYZo 5x10 0,6/1kV mb. | 120
6 |kabel YKYZo 5x4 0,6/1kV mb. | 240
7 |przewod YDYzo 5x10 0,6/1kV mb. 20
8 |przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP Szt. 1
9 inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$é wykonania zostata Kpl. 1
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5. Instalacja odgromowa i uziemiajgca

1 |gtéwna szyna wyréwnywania potencjatéw GWP Szt. 1

2 |szyna wyréwnywania potencjatow SAP Szt. 2

3 |drut ocynk FeZn8 mb. | 180

4 |bednarka FeZn30x4 mb. | 150

5 |potaczenie spawane w ziemi Szt 12

6 |potgczenie skrecane szt. 30

7 |puszka chodnikowa Szt. 9

8 |iglice odgromowa h=1,5m Szt. 18

9 |linka LgYZ025 mb. | 35

10 [linka LgYzo4 mb. | 150
inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata

11 ) : " ) kpl. 1
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
6. Instalacja przyzywowa dla WC niepetnosprawnych
Centrala systemu przyzywowego, wyposazenie: numerator typ FIM1300,

1 modut alarmowy typ FEH2001, transformator zasilajgcy typ FLM1000, ABB kpl 1
kasownik typ FAP2001, buczek sygnatowy typ FIM1100, ramka Basic 55 pigciokrotna typ ’
2515-94-507, 5x puszka AU3.2, 4x tgczéwka PMR474

2 Przycisk przyzywowy pociggowy typ FAP3002 w ramce Basic 55 ABB kpl 1
jednokrotnej typ 2511-94-507, puszka AU3.2 )
Przycisk kasowania alarmu typ FEH1001, transformator zasilajacy do przyciskéw typ

3 |FLM1000 w ramce Basic 55 dwukrotnej typ 2512-94-507, ABB kpl. 1
2x puszka AU3.2, tgczéwka PMR474

4 Buczek sygnatowy z lampkg pods$wietlang typ FIM1200 ABB kpl 1
w ramce Basic 55 jednokrotnej typ 2511-94-507, puszka AU3.2 )

5 |Przewod YDY 2x1,5 450/750V Tele-Fonika mb. 50

6 |Przewdd YDYZo 4x1,5 450/750V Tele-Fonika mb. | 20
Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata

7 : ) P ) kpl. 1
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
6. Instalacja CCTV
kamera stacjonarna zewnetrzna IP na stupie o$wietleniowym lub elewac;ji typu: AXIS P1435-

1 |E, wbudowany obiektyw 3-10.5mm, zasilanie PoOE, rozdzielczo$¢ 1920x1080x30fps, szt. 2
zintegrowana obudowa zewnetrzna |IP66
kamera stacjonarna zewnetrzna IP na stupie oswietleniowym lub elewac;ji typu: AXIS P1435-

2 |E, wbudowany obiektyw 3-10.5mm, zasilanie 230V AC, rozdzielczo$¢ 1920x1080x30fps, szt. 2
zintegrowana obudowa zewnetrzna IP66
kamera koputkowa obrotowa IP na stupie 10m typu: AXIS Q6054-E Mkll PTZ, wbudowany

3 |obiektyw 4,44-142,6mm (zoom 32x), zasilanie High PoE (adapter 230V w komplecie), szt. 1
rozdzielczo$é 1920x1080x30fps, zintegrowana obudowa zewnetrzna IP66
kamera koputkowa IP typu: AXIS M3005-V, wbudowany obiektyw statoogniskowy 2,8mm

4 |(kat widzenia 110 stopni), zasilanie PoE, rozdzielczo$¢ 1920x1080x25fps, zintegrowana szt. 1
obudowa wewnetrzna IP42, wandaloodpornos$é IK08

5 |nadajnik CCTV tupu: RADWIN RW-5550-9154 50Mb/s z anteng 23dBi Szt. 1

6 szafka wiszgca 19" 600x400x12U wyposazona w listwe zasilajgca, panel potaczeniowy kpl 1
uniwersalny )

7 |switch 1Gbit Tplink TL-SG2210P: 8 portéw 1Gbit PoE, 2 sloty SFP Szt. 1

s media konwerter 100Mbit miedz/$wiattowdd jednomodowy ze ztgczem SC: Tplink MC110CS, oot 8
obstuga potgczen do kamer )

9 |przewod sieci ethernet U/UTP 4x2x0,5 kat.6 mb. | 100

10 |przewdd Swiattowodowy uniwersalny SM 4J 9/125 mb. | 720

11 |kabel zasilgcy YKY3x4 mb. | 360
Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych konieczno$¢ wykonania zostata

12 ) ) - ) kpl. 1
stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej

14



18. Karty katalogowe

THEOS SR

|K08 9) xx5 c €

urban
lighting

Seria opraw ulicznych LED do uzytku
zewnetrznego, sktadajacych sie z:

Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obrébee
chemicznej

Uchwyt mocujacy na stup z malowanego na
popielato odlewu aluminiowego, nadajacy sie do
stupdw @ 60 mm lub 76 mm

Klosz z wbudowanym ukladem optycznym z
przezroczystego technopolimeru odpornego na
promieniowanie UV i na ciepto

Uktad optyczny ztozony z soczewek z
technopolimeru o wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta

Uszczelka silkonowa o duzej sprezystosci
Roztacznik sieci, automatycznie odtaczajacy
zasilanie, gdy pokrywa oprawy jest otwarta
Diawnica M20x 1.5 do kablig10 - g14 mm
Statecznk elektroniczny o wysokiej sprawnosci
Zrddio $wiatta ztozone z kombinacji wielu
modutéw LED

Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox
System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"
zapewnia rownomiernosc dystrybucji $wiatta
nawet w przy padku braku skutecznosci
niektérych LED

Zgodny z norma UNI 10819 iz przepisami
regionalnymi dotyczacymi zanieczyszczenia
Swietinego

Sa dostepne wersje z automatyczng redukcja
mocy

Na zyczenie sg dostepne wersje ze statecznikiem
regulowanym

Wymienny modut LED

Oprawka: LED

Moc: N. 4 LED - 35 W

Kolor: SZARY ANTRACYT PIASKOWY-AKZO
NOBEL

= Klasa izolacji: KLASA IT

KELVIN: 4000

IK: IK08 9106

cosp = 0,9

Optyka: OPTYKA ULICZNA
Emisja nominalna: 4304 Im
Realna emisja oprawy: 3652 Im
Zywotnosé: 60000 h

L: 80

565

315
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KHA 9 LED C/EW

BEEE

Oprawa do ubytku zewnetrznego | ?
wewnetrznego, do montaiu na podiody, {

sktadajaca sk z:

Korpus | pokrywa ze stal nierdzewng] inox AISD

316 elektropolkerowane] lub z aluminium

makywanego proszkowo

Klosz 7 przefroczystego polweglnu odpormego

na promieniowanie UV

Odblyéniki z czystego, polerowanego |

oksydowanego aluminium

Sikonowa uszczeka

Puszka przylacza z technopolmeru z

automatycany m wy kacankiem seh:yjn'.rm,

utatwizjacym potaczenie elektry czm

Wersje LEDsawpusatunewLEDNrayo

wysokiz] sprawnoscl R
Profl z wyttaczanego aluminium anody zowanego |
dia prawidiowego rozproszenia irddia LED
émb'rmwmeaes:alnhmzamej o e
Komora z okablywaniem z technopolmeru

Do montazu w cemencie, dostepne 53 jako
akeesoriem, prety montazowe

Dhawnica do polgczen kaskadowych jest
dostepna jako akcesorium

Podstawa do montaiu na podiodu z
malkowanago proszkowo odlewu auminiowego,
po powierzchniowe] obrdboe chemicane

800

L] 2 LED
Moc: N. 1 LED- 16 W - .
Kolor: SZARY ANTRACYT PIASKOWY-AKZD @155

MNOBEL

= Klasa izolacji: KLASA I

KELVIM: 3000

K K10 247 100 r = = = = 5

= COsp =09 | + " \

Optyka: OPTYKA WASKOS TRUMENIDOWA 1

EXSTRA STEROKA

Emisja nominalna: 1410 Im

Realna emisja oprawy: 527 Im : :
smh ar [T}

L: B0 e

rlbm oK
— - O = =Ce - @



