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II1I. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCIJA

1. PODSTAWA OPRACOWNIA

1.1. Zlecenie Zamawiajgcego — APA ARCHES sp. z o.0. sp. k., ul. Jawornicka 8/229
60-161 Poznan.

1.2. Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3. Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenia wykonawcze.

1.4. Badania geotechniczne gruntu pod projektowany budynek, na podstawie opracowania
wykonanego przez Terenowy Zespdt Ustug Projektowych, 19-400 Olecko, ul. Lenina,
z maja 1980 pod kierownictwem inz. Jana Chylinskiego.

1.5 Normy

PN-B-02001: 1982
PN-B-02003: 1982

PN-B-02010: 1980/Az1 2006
PN-B-02011: 1977/Az1 2009
PN-EN 1990

PN-EN 1991

PN-B-03264: 2002/Ap1 2004
PN-EN 1992 (EUROKOD 2)
PN-B-03200: 1990/Az3 1995
PN-EN 1993 (EUROKOD 3)
PN-B-03150: 2000

PN-B-03150: 2000/Az1 2001
PN-B-03150: 2000/Az2 2003
PN-B-03150: 2000/Az3 2004

PN-EN 1995 (EUROKOD 5)
PN-B-03002: 2007

PN-EN 1996 (EUROKOD 6)
PN-B-03020: 1981

PN-EN 1997 (EUROKOD 7)
PN-B-03215: 1998
PN-B-06200: 2002/Ap1 2005

PN-EN 1090

1.6 Opracowania, tablice, wytyczne: _
~Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M. Zyburtowicz

Tablice Stahlbau-Profile
Wytyczne dot. drewna AZOBE
Wytyczne dot. stropu TERIVA

- Obcigzenia state

- Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

- Obcigzenia $niegiem

- Obcigzenia wiatrem

- Podstawy projektowania konstrukcji

- Oddziatywania na konstrukcje

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- Projektowanie konstrukcji z betonu

- Projektowanie konstrukcji stalowych

- Projektowanie konstrukcji stalowych

- Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne
i projektowanie

- Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne
i projektowanie

- Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne
i projektowanie

- Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne
i projektowanie

- Projektowanie konstrukcji stalowych

- Konstrukcje murowe.
Projektowanie i obliczanie

- Projektowanie konstrukcji murowych

- Posadowienie bezposrednie budowli

- Projektowanie geotechniczne

- Pofgczenia z fundamentami

- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

- Wykonanie konstrukcji stalowych i alumin.

Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305

Warszawa 1991

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie Plazy Gminnej ,Szyjka” w Olecku, gmina
Olecko, obr. Olecko 0002, dz. nr ewid 1188/101, 1188/102 oraz czesci dziatek 1313,
1188/112, 1188/33, 1188/100.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania konstrukcji obiektéw budowlanych
objetych niniejszym opracowaniem.
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4. OPIS BUDYNKU

BUDYNEK KAPIELISKA

Projektowany obiekt jest budynkiem nowoprojektowanym, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym. Obiekt podzielony zostat na trzy czesci, z ktérych dwie stanowi
budynek kapieliska, a trzecia to tzw trejaz (drewniana pergola dekoracyjna) przy bufecie.
Dwie czesci budynku kapieliska ustawione sg do siebie pod katem rozwartym, a do naroznika
jednej z czesci budynku przystawiony jest trejaz. Budynek kapieliska ma dach pochyty
wielospadowy o spadku 1° do 6°, kryty papg termozgrzewalng, na ktdérej utozony jest
systemowy dach zielony ICOPAL. Budynek kagpieliska zaprojektowano w technologii
tradycyjnej z elementami konstrukcji zelbetowych oraz stropem gestozebrowym TERIVA,
natomiast taras i trejaz przy budynku sg zaprojektowane jako konstrukcja drewniana
z drewna AZOBE. Na dachu projektowana jest dodatkowo podkonstrukcja stalowa do
montazu paneli fotowoltaicznych.

PERGOLA

Projektowana pergola jest obiektem nowoprojektowanym, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym jako obiekt typu wiata (bez zabudowy wszystkich $cian, a pozostate
Sciany zabudowane azurowo). Obiekt ma dach pochyty, jednospadowy, kryty blacha
tytan-cynk na tzw. ,rgbek stojgcy”. Pergole zaprojektowano jako konstrukcje drewniana
z drewna AZOBE.

5. LOKALIZACIA OBIEKTU

Projektowana budowa obiektow zlokalizowana bedzie w Olecku na terenie Plazy Gminnej
»Szyjka”, 19-400 Olecko, obr. Olecko 0002, dz. nr ewid 1188/101, 1188/102 oraz czesci
dziatek 1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100.

Poziom poréwnawczy:

+0,00 m= wg projektu architektonicznego (BUDYNEK KAPIELISKA)

+0,00 m= wg projektu architektonicznego (PERGOLA)

6. GEOTECHNICZNEWARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowe ztozone, podioze pod projektowany budynek nalezy do 2-giej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

Wg badan geotechnicznych wykonanych na podstawie opracowania wykonanego przez
Terenowy Zespot Ustug Projektowych, 19-400 Olecko, ul. Lenina, z maja 1980 pod
kierownictwem inz. Jana Chylinskiego wraz z zespotem na terenie planowanej Inwestycji
wystepujg nastepujgce warstwy gruntu:

e warstwa 0 gleba (humus)

e warstwal piasek drobny, stan $redniozageszczony o I,=0,39
grubos¢ warstwy 0,50-0,70 m

e warstwa II pospdtka, stan $redniozageszczony o 1,=0,53

grubos¢ warstwy 1,20-1,50 m
e warstwa III piasek drobny, stan $redniozageszczony o I,=0,53
grubos¢ warstwy 0,90-1,50 m
e warstwa IV piasek pylasty, stan $redniozageszczony o I,=0,61
grubos¢ warstwy 0,50-0,90 m
Otwory geotechniczne zostaty wykonane na gteboko$¢ 4,0 m. Woda gruntowa wystepuje
ptytko na poziomie ok. 40 cm p.p.t z mozliwoscig okresowego wahania tego poziomu w dét
lub w gbre, zaleznie od okresu roku orz ilosci opadéw atmosferycznych.

UWAGI:

1. Glebokos¢ posadowienia minimum -1,4m ponizej terenu. Wykona¢ obsypke
zwirowa ewent. tluczniowg Ilub opaske z pozbruku wokét budynku,
po wykonaniu fundamentéow — wg projektu architektonicznego. Dodatkowo
sugeruje sie wykonanie drenazu opaskowego wokét catego budynku.

2. UWAGA! Konieczne obnizenie poziomu wody w wykopie podczas prowadzenia
robot ziemnych i fundamentowych, Stosowac¢ scianki szczelne lub inne
rozwigzania umozliwiajace prowadzenie tych robét. Zabrania sie pompowania
wody bezposrednio z wykopu
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3.

4.

10.

11.

12,

13.

14.

15

17.

18.

19.

UWAGA! Nalezy stosowac beton wodoszczelny W8 do realizacji fundamentéow
oraz trzpieni zelbetowych.

UWAGA! Konieczne zdjecia peilnej warstwy gleby (humusu). W przypadku
znacznych wysokosci nalezy podioze wyréwnac¢ podbetonem lub zasypka
piaskowo-zwirowg (patrz pkt 12 ponizej)

W przypadku wystepowania w poziomie projektowanego posadowienia
gruntdbw nienosnych (organicznych), stabonosnych Ilub nasypow
niebudowlanych konieczna jest wymiana gruntu i zastosowanie warstwy
podbetonu C8/10 (B10) lub podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana
cementem, zageszczona do Is=0.97 (pod posadzke) i do Is=0.98 (pod stopy
fundamentowe).

Szczegotowe warunki geotechniczne wraz z poziomami wystepowania wod
gruntowych oraz zaleceniami geotechnicznymi wg odrebnego opracowania
(patrz dokumentacja geotechniczna).

Nalezy stosowac sie do zalecen i wytycznych dokumentacji geotechnicznej.
Powyzsze nalezy koniecznie uwzgledni¢c przy prowadzeniu prac
fundamentowych. Zaproponowane fundamentowanie mozna zmienié
na rOwnowazne za zgoda projektanta konstrukcji. Projekt wykonawczy
zamiennego fundamentowania po stronie Generalnego Wykonawcy budynku.
Nalezy uzgodni¢ zamienng dokumentacje z projektantem konstrukcji.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu pod
fundamentami i sporzadzic¢ z tego protokoét — do wgladu projektanta oraz jako
zalacznik do dziennika budowy.

Przed wykonaniem podiozy pod posadzki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
zageszczenie gruntu sporzadzic¢ z tego protokoét — do wgladu projektanta oraz
jako zatacznik do dziennika budowy.

Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig
i ostroznoscia oraz przestrzegajac zasad BHP. Stosowaé zabezpieczenia
wykopow jesli ze wzgl. BHP jest to konieczne.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania prac fundamentowych
warunkow gruntowych odbiegajacych od przedstawionych powyzej nalezy
niezwlocznie skontaktowa¢ sie z projektantem i geotechnikiem celem
ustalenia dalszego postepowania.

W przypadku wystepowania nasypow niekontrolowanych lub gruntéow
organicznych ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ cate podtoze
gruntowe w miejscu ich wystepowania, poprzez wykonanie nasypu z pospotki
piaskowo-zwirowej zageszczonej do I, = 1,00.

W przypadku posadowienia fundamentéw na gruncie spoistym nalezy
niezwlocznie po wykonaniu wykopu, zabezpieczy¢ jego dno przed
uplastycznieniem poprzez odwrotne ulozenie podbetonu.

Wykop zasypywac¢ w miare mozliwosci rodzimym gruntem, grunty starannie
zageszczac warstwami do min. I = 0,97

. Nie dopuszcza¢ do zalania dna wykopu. Odwrotnie uklada¢ podbeton.
16.

Zabrania sie pompowa¢ wody bezposrednio z wykopu, jesli bedzie ona
w nim wystepowac. Zastosowac¢ nalezy odwodnienie wykopu np. igtofiltry,
studnie depresyjne lub drenaz opaskowy. Ewentualnie inne rozwigzanie
konsultowa¢ z geotechnikiem i/lub projektantem.

Grunty rozmokniete lub przemarzniete w dnie wykopu nalezy bezwzglednie
wybrac i zastapi¢ materialem wytrzymatym tzn. ,chudym betonem”

W trakcie prowadzonych prac ziemnych i fundamentowych konieczny jest
staty nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050: 1968 oraz
PN-B-03020: 1981.
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7. OBCIAZENIA (charakterystyczne, bez uwzgl. wspétczynnikéw normowych)

Obcigzenie wiatrem (strefa I):
Obcigzenia $niegiem (strefa 4):
Obcigzenia uzytkowe tarasu:

Obcigzenia uzytkowe dachu budynku kapieliska:

Obcigzenia uzytkowe dachu pergoli:

Obcigzenie od fotowoltaiki na dach budynku kapieliska:

BUDYNEK KAPIELISKA

Obcigzenia state dachu budynku:
- ,zielony dach” ICOPAL
- 2x papa termozgrzewalna
- szlichta betonowa gr 5 cm
- szkto piankowe (max 1,45m)
- styropian 25 cm
- paroizolacja
- strop TERIVA 8.0
- tynk wewn.
RAZEM

Obcigzenia state Scian:
- tynk zewn. (elewacyjny)

- styropian 25 cm
- SILKA 24 cm

- tynk

RAZEM

Taras:
- konstrukcja drewniana

- deski tarasowe gr 43mm
RAZEM

PERGOLA

Obcigzenia state dachu:
- deskowanie gr 43mm
- blacha tytan-cynk na rabek stojgcy
RAZEM

Obcigzenia state $cian:
- deskowanie azurowe

RAZEM

8. DANE MATERIALOWE

e Beton:

0,30 kN/m2
1,60 kN/m2
5,00 kN/m2
0,15 kN/m2
0,10 kN/m2
0,35 kN/m2

2,10 kN/m2
0,11 kN/m2
1,20 kN/m2
2,20 kN/m2
0,12 kN/m2
0,01 kN/m2
4,00 kN/m2
0,38 kN/m2
10,12 kN/m2

0,38 kN/m2
0,12 kN/m2
4,32 kN/m2
0,38 kN/m2
5,20 kN/m2

0,20 kN/m2
0,45 kN/m2
0,65 kN/m2

0,45 kN/m2
0,10 kN/m2
0,55 kN/m2

0,40 kN/m2
0,40 kN/m2

C20/25 (B25)

wience, trzpienie, wylewki stropowe,
strop, belki, nadproza

UWAGA! Dla trzpieni w scianach
fundamentowych stosowac beton W8

C20/25 (B25) W8
stopy i tawy fundamentowe

C8/10 (B10) — podbeton
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e Strop: TERIVA 8.0
e Stal zbrojeniowa:
o zbrojenie gtdwne AIIIN (RB500W)
o strzemiona AI (St3S)
e Stal ksztattowa:
o Ksztattowniki, prety S235]R (St3S)
o Rury kwadratowe i prostokgtne S235JR (St3S)
o Blachy S$235]2 (St3S)
e Drewno: AZOBE
e Sruby: kl. 8.8 wg DIN 7990
o Nakretki kl. 8 wg DIN 934
e Podktadki zwykle, wg DIN 125
e Elektrody ER 1.46, EA 1.46, EB.146

dopuszcza sie stosowanie drutu spawalniczego
o poréwnywalnych (nie gorszych) parametrach
technicznych

9. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJII OBIEKTU/ SCHEMATY STATYCZYNE

BUDYNEK KAPIELISKA

Konstrukcje gtéowng projektowanego budynku stanowi uktad murowanych Scian podtuznych
oraz poprzecznych posadowionych na zbrojonych tawach zelbetowych. Przy budynku zlokalizowany
zostat taras oraz trejaz z drewna AZOBE, ktore posadowione zostaty na stopach fundamentowych
— zbrojonych dla trejazu oraz betonowych dla tarasu.

Budynek projektowany jest w technologii tradycyjnej z elementami szkieletu zelbetowego.
Stropodach budynku, jako strop gestozebrowy TERIVA 8.0, na ktérym ulozone sg warstwy
przeciwwilgociowe i cieplne dachu, tworzac tzw. stropodach niewentylowany. Pokrycie dachu
zaplecza stanowi papa termozgrzewalna, na ktorej utozony jest systemowy zielony dach ICOPAL.
Ukfad $cian murowanych, faw fundamentowych, stropu, wiencdéw zelbetowych i trzpieni
zelbetowych zapewnia sztywno$¢ budynku. Trzpienie zelbetowe sg sztywno mocowane
w fundamentach oraz w wieficu stropowym, natomiast belki i nadproza Zelbetowe nalezy traktowac
jako belki czeSciowo zamocowane. Sciany budynku projektowane sg z bloczkéw SILKA, przy czym
miejscowo z uwagi na znaczne obcigzenia projektowane s3 trzpienie zelbetowe, podlewki
(poduszki) betonowe lub $ciana z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowej. Filarki
migdzyokienne i przyokienne wykonywaé z uzyciem cegty petnej klasy 150 na zaprawie
cementowej. Sciany fundamentowe wykonac z boczkéw betonowych.

Konstrukcja trejazu zaprojektowana zostat z drewna AZOBE i oparta na stopach
fundamentowych oraz do budynku kapieliska. Stupki sg sztywno mocowane do fundamentu oraz
przegubowo fgczone z belkami poziomymi.

Konstrukcja tarasu projektowana jest na punktowych stopach betonowych, na ktérych
opierane sg legary, a na nich mocowane deskowanie. Cato$¢ konstrukcji projektowana jest
z drewna AZOBE.

Na dachu budynku projektowane s podkonstrukcje stalowe do montazu paneli
fotowoltaicznych.

PERGOLA

Konstrukcje gtéwng projektowanego obiektu stanowi uktad ram z drewna AZOBE
posadowionych na zbrojonych tawach zelbetowych. Stupy ram sg sztywno mocowane do
fundamentu oraz przegubowo do belek dachowych. Na 3-przestowych belkach dachowych
uktadane sg ptatwie oraz petne deskowanie, na ktérym uktadane jest pokrycie z blachy tytan-cynk
taczonej ,na rabek stojacy”.

Sztywno$¢ konstrukcji zapewniajg skosne elementy Scienne stanowigce uktad stezen
pionowych.



Projekt budowlany zagospodarowania Plazy Gminnej ,Szyjka”, 19-400 Olecko, Plaza Gminna ,,Szyjka” w Olecku
dz. nrewid. 1188/101, 1188/102 oraz czesci dziatek 1313, 1188/112, 1188/33, 1188/100, obr. 0002 Olecko

10. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

BUDYNEK KAPIELISKA

10.1.

10.2.

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

tawy fundamentowe — zelbetowe z betonu C20/25 (B25), W8, zbrojone pretami @12
w kierunku podtuznym, stal A-IIIN (RB500W); strzemiona @8 co 20 cm, stal
A-T (St3S). Otulina pretédw zbrojenia 50 mm. tawy wykonywa¢ na podktadzie z chudego
betonu C8/10 (B10) gr. minimum 10 cm.

Stopy fundamentowe:

a) trejazu - zelbetowe z betonu C20/25 (B25), W8, zbrojone pretami 4@12,
stal A-ITIIN (RB500W); strzemiona @8 co 20 cm, stal A-I (St3S). Otulina pretéw
zbrojenia 50 mm. Stopy wykonywac¢ na podkiadzie z chudego betonu C8/10
(B10) gr. minimum 10 cm.

b) tarasu - betonowe z betonu C20/25 (B25), W8, uktadane w szalunku traconym
z rury PCV lub tuby kartonowej.

Posadzka - wykona¢ nasyp z pospédtki zwirowo-piaskowej gr. 30-50 cm, uktadajac go
warstwami gr. 25 cm i zageszczajgc do I = 0,97. Nastepnie wykonac¢ podbeton
gr. 10 cm z betonu C8/10 (B10) oraz izolacje z folii PE/PCV (folia izolacyjna) na zaktad,
po czym kolejno uktadac styropian EPS-150 gr. 20 cm oraz ponownie folie PE/PCV (folia
izolacyjna) na zakfad, wylewke cementowy gr. 5 cm oraz ptytki gressowe na kleju.
Trzpienie zelbetowe - wykona¢ jako monolityczne, Zzelbetowe wylewane na placu
budowy, zbrojone pretami @12 lub @16 w kierunku podtuznym, stal A-IIIN (RB500W),
strzemiona @8 co 20 cm, stal A-I (St3S). Otulina pretéw zbrojenia 25 mm. Beton
C20/25 (B25), Ws.
Sciany fundamentowe — warstwowe, murowane z bloczkdw betonowych szerokosci
25 cm na zaprawie cementowej. Od zewnatrz ocieplenie 1,3 m ponizej poziomu terenu
ze styropianu EPS150 gr. 15 cm lub polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. Mury
fundamentowe taczone z trzpieniami zelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z preta
@6 zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy uktada¢ w kazdej spoinie bloczka SILKA, na
styku mur-trzpien — po jego jednej i drugiej stronie.
Izolacje termiczne:
- termiczna podtdg przyziemia: styropian EPS150 gr. 20 cm
- termiczna $cian fundamentowych: styrodur gr. 15 cm lub
styropian EPS150 gr. 15 cm (do
+0,27 nad poziom terenu)
- termiczna Scian zewnetrznych murowanych:
styropian EPS100 gr 25cm
- termiczna dachu: styropian EPS150 gr 25cm

UWAGA! Szczegotowe wytyczne dot. izolacji termicznych wg projektu
branzy architektonicznej.

Izolacje wodochronne:

- pozioma przeciwwilgociowa taw fundament. papa termozgrzewalna
- pozioma przeciwwilgociowa podtdg na gruncie: 2x folia PCV/PE
- pozioma przeciwwilgociowa podiogi fazienki: papa termozgrzewalna lub

elastyczna systemowa masa
uszczelniajaca

- pionowa przeciwwilgociowa faw fundament. 2-3x dysperbit lub BE-90

- pionowa przeciwwilgociowa $cian fundament. 2-3x dysperbit lub BE-90

- przeciwwilgociowa dachu 2x papa termozgrzewalna

- paroizolacja folia paroizolacyjna, folia PE

UWAGA! W styku ze styropianem stosowac wylacznie materialy izolujace
nie powodujace rozpuszczenia styropianu, bez wypeiniaczy mineralnych.
UWAGA! Szczegotowe wytyczne dot. izolacji wodochronnych wg projektu
branzy architektonicznej.

éciany zewnetrzne — warstwowe murowane od wewnatrz z bloczkdw SILKA gr. 24 cm,
od zewnatrz styropian gr. 25 cm. Bloczki utozone na zaprawie cement. — wapiennej
lub klejowej. Mury faczone z trzpieniami zelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z,
z preta @6 zabezpieczonego antykorozyjnie, kotwy uktada¢ w kazdej spoinie bloczka
komorkowego na styku mur-trzpien — po jego jednej i drugiej stronie.
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UWAGA! Sciany na ostatnich 24-26 cm wykonywa¢ z trzech warstw cegly
petnej klasy 150 na zaprawie cementowej (pod oparcie stropow).

Sciany wewnetrzne przyziemia — murowane z bloczkéw SILKA gr. 24 cm. Bloczki
utozone na zaprawie cement. — wapiennej lub klejowej. Mury taczone z trzpieniami
zelbetowymi poprzez kotwy stalowe tzw Z, z preta @6 zabezpieczonego
antykorozyjnie, kotwy uktada¢ kazdej spoinie bloczka komdrkowego na styku mur-
trzpien — po jego jednej i drugiej stronie.

UWAGA! Sciany na ostatnich 24-26 cm wykonywac z trzech warstw cegly
peinej klasy 150 na zaprawie cementowej (pod oparcie stropéw)

Sciany dziatowe — z bloczkéw z betonu komodrkowego (siporeks) gr. 12 cm.
Alternatywnie z cegty dziurawki lub ptyt G-K na ruszcie metalowym.

Filarki miedzyokienne, filarki przyokienne i przydrzwiowe - wykonywac
z wykorzystaniem cegty petnej klasy 150, murowanej na zaprawie cementowej.
Kominy wentylacyjne — systemowe, stalowe.

Nadproza — z prefabrykowanych nadprozy typu L 19 (ew. strunobetonowe lub
YTONG). UWAGA W przypadku nadprozy zlokalizowanych przy trzpieniach
zelbetowych, konieczne jest wykonanie nadprozy monolitycznych, zelbetowych
wylewanych na placu budowy z betonu C20/25 (B25), zbrojone one bedg pretami @12
lub @20 w kierunku podtuznym, stal A-IIIN (RB500W), strzemiona &8 co 20 cm, stal
A-T (St3S). Otulina pretdéw zbrojenia 25 mm

Podciagi - wykonac jako monolityczne, zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu
C20/25 (B25)., zbrojone pretami @12 w kierunku podtuznym, stal A-IIIN (RB500W),
strzemiona @8 co 20 cm, stal A-I (St3S). Otulina pretdw zbrojenia 25 mm.

Wience stropowe - wystepujg w poziomie stropu nad Scianami przyziemia. Wience
zbrojone pretami 4012 lub w kierunku podtuznym, stal A-IIIN (RB500W); strzemiona
@8 co 20-25cm, stal A-I (St3S) . Otulina pretéw zbrojenia 25 mm. Beton C20/25
(B25).

Strop — wykona¢ jako strop gestozebrowy TERIVA 8.0. Wykonywac je zgodnie
z instrukcjg producenta. Beton C20/25 (B25).

Oparcie stropoéw wykonywac na trzech warstwach cegly peinej klasy 150 na
zaprawie cementowej oraz na stropowych ksztaltkach systemowych.

Konstrukcja dachu — stropodach niewentylowany zaprojektowany z warstw ocieplenia
i izolacji przeciwwilgociowej, ktore oparte sg na stropie - strop TERIVA 8.0.
Pokrycie dachu zaplecza — papa termozgrzewalna ukfadana zbrojonej warstwie
betonowej, gr 5 cm, uktadanej na ociepleniu dachu. W warstwie betonowej uktadac
siatki pretdw @5 o oczkach 15x15cm. Warstwe koncowg pokrycia dachu stanowi
»Zielony dach” ICOPAL.
Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne — stalowa, z rur walcowanych,
ocynkowana, ustawiona na stropodachu wg wytycznych projektanta architektury oraz
instalacji elektrycznych
Taras przed budynkiem - z drewna AZOBE, wykonywa¢ wg nastepujgcych
wytycznych:
e deski tarasu uktadac na legarach z zachowaniem 5mm przerwy pomiedzy nimi
e legary i deski tarasowe wykonac jako minimum 2-przestowe
e grunt pod tarasem musi by¢ usuniety do poziomu -0,30
e do taczenia drewna AZOBE stosowaC wkrety do drewna, wczesniej wierci¢
otwory o mniejszej $rednicy
stosowac tgczniki ze stali nierdzewnej
e do taczenia elementéw z drewna AZOBE stosowac z uzyciem systemowych
pofaczen do drewna np. prod. SIMPSON STRONG-TIE
e na etapie budowy skonsultowaC architektem oraz inwestorem dobrany
ostatecznie typ potaczenia ze wzgledu na estetyke
o wszelkie zmiany uzgodni¢ architektem oraz inwestorem
e fundamenty betonowe z zachowaniem poziomu przemarzania, wykonywane
w traconym szalunku typu rura PCV lub kartonowa tuba, beton C20/25 (B25)
W8
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e podane w projekcie wymiary elementéw z drewna AZOBE dotyczg przekroju
niestruganego — dopuszcza sie struganie zmniejszajgce wymiar o max. lcm
(10mm)

10.21 TREJAZ - z drewna AZOBE, wykonywaé wg nastepujacych wytycznych:

e do taczenia drewna AZOBE stosowac wkrety do drewna, wczesniej wierci¢
otwory o mniejszej Srednicy
stosowac taczniki ze stali nierdzewnej
do tgczenia elementdw z drewna AZOBE stosowac z uzyciem systemowych
potaczen do drewna np. prod. SIMPSON STRONG-TIE

e na etapie budowy skonsultowaé architektem oraz inwestorem dobrany
ostatecznie typ potaczenia ze wzgledu na estetyke

o wszelkie zmiany uzgodni¢ architektem oraz inwestorem

e podane w projekcie wymiary elementéw z drewna AZOBE dotyczg przekroju
niestruganego — dopuszcza sie struganie zmniejszajgce wymiar o max. lcm
(10mm)

PERGOLA
10.22 Stopy fundamentowe — Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), W8, zbrojone pretami @12,
stal A-IIIN (RB500W); strzemiona @8 co 20 cm, stal A-I (St3S). Otulina pretéw
zbrojenia 50 mm. Stopy fund. wykonywa¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10
(B10) gr. minimum 10 cm.
10.23 Konstrukcja — z drewna AZOBE jako uktad ram 3-przestowych, stezonych, na ktorych
oparte sg belki dachowe
10.24 Pokrycie dachu- petne deskowanie + blacha tytan-cynk taczona ,na rabek stojacy”
10.25 Wytyczne ogodlne dot. wykonania konstrukgcji z drewna AZOBE:
e deski pokrycia ukfada¢ na styk
e deski pokrycia wykona¢ jako minimum 2-przestowe
e do taczenia drewna AZOBE stosowal wkrety do drewna, wczesniej wierci¢
otwory o mniejszej Srednicy
o stosowac fgczniki ze stali nierdzewnej
e do faczenia elementéw z drewna AZOBE stosowac z uzyciem systemowych
potaczen do drewna np. prod. SIMPSON STRONG-TIE
e na etapie budowy skonsultowa¢ architektem oraz inwestorem dobrany
ostatecznie typ potgczenia ze wzgledu na estetyke
o wszelkie zmiany uzgodni¢ architektem oraz inwestorem
e podane w projekcie wymiary elementow z drewna AZOBE dotycza przekroju
niestruganego — dopuszcza sie struganie zmniejszajgce wymiar o max. lcm
(10mm)

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE I OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCJII STALOWEJ i ZELBETOWE)]

BUDYNEK KAPIELISKA

Atmosfera przemystowa o $rednim poziomie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, Srodowisko
obojetne, brak czynnikow agresywnych. Klasa odpornosci pozarowej budynku
kat. ZLIII - ,D” — szczegolowe wytyczne dot. klasy odpornosci ogniowej
elementéw budynku wg projektu architektonicznego.
Glowne wytyczne p.poz dla budynku to:

a) konstrukcja gtéwna R30

b) strop REI30

c) s$ciany EI30

UWAGA! Nie ma potrzeby zabezpieczania pod wzgl. p.poz konstrukcji wsporczej
pod montaz paneli fotowoltaicznych.

Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych wg Sa2.5 wg PN-ISO 8501-1, kategoria
korozyjnosci C3, okres trwatosci Sredni.

dla konstrukcji stalowej bez zabezpieczen p.poz, (podkonstrukcja fotowoltaiki)
Elementy stalowe na zewn. budynku zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe (minimum 80 um).
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Wszelkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w wyniku prac montazowych lub
transportu nalezy uzupetni¢ farba cynkowa.

Konstrukcja zelbetowa projektowana z odpowiednig otuling zapewniajacg elementom
zelbetowym wymagang odpornos¢ ogniowa.

UWAGA! Stosowac elementy prefabrykowane dostosowane do wytycznych dot.
klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku — dot. nadprozy, stropu, itp.

PERGOLA

Obiekt bez wymagan p.poz. Zabezpieczenie ogniochronne i antykorozyjne nie jest wymagane.
Drewno AZOBE zabezpieczy¢ Srodkami konserwujgcymi, grzybobdjczymi wg wytycznych
dystrybutora drewna AZOBE.

12. ROZWIAZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
BUDYNEK KAPIELISKA

Wg rysunkoéw szczegdtowych w niniejszym opracowaniu

PERGOLA

Wg rysunkéw szczegétowych w niniejszym opracowaniu

13. UWAGI KONCOWE

=  NINIEJSZY PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYIJNO-BUDOWLANEJ OPRACOWANY
JEST DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN:
= obiekt zamkniety (dach i wszystkie $ciany) — BUDYNEK KAPIELISKA
obiekt otwarty (tylko dach i wszystkie sciany) — PERGOLA
strefa sniegowa: 4 (wg PN-B-02010: 1980/Az1 2006)
strefa wiatrowa: I (wg PN-B-02011: 1977/Az1 2009)
poziom przemarzania gruntu: minimum 1,4m
obciazenie uzytkowe dachu budynku kapieliska 15kg/m2
obciazenie dachu budynku kapieliska od fotowoltaiki 35kg/m2
obciagzenie uzytkowe tarasu: 500 kg/m2
obciazenie uzytkowe dachu pergoli 10kg/m2
» lokalizacja inwestycji: nie wyzej niz 300 m n.p.m.
= UWAGA! Nalezy bezwzglednie wymieni¢ wszystkie nasypy niekontrolowane
oraz humus (grunt prochniczy) pod posadzka oraz fundamentami planowanej
budowy hali
» UWAGA! Do t3czenia elementow konstrukcji drewnianych stosowa¢é
systemowe laczniki do drewna np. prod. SIMPSON STRONG-TIE
=  Wytyczne dot wykonywania konstrukgcji z drewna AZOBE (taras, trejaz, pergola):
o deski tarasu uktadac na legarach z zachowaniem 5mm przerwy pomiedzy nimi
legary i deski tarasowe wykonac jako minimum 2-przestowe
grunt pod tarasem musi by¢ usuniety do poziomu -0,30
deski pokrycia dachu pergoli uktada¢ na styk
deski pokrycia dachu pergoli wykonac jako minimum 2-przestowe
do taczenia drewna AZOBE stosowac wkrety do drewna, wczesniej wierci¢ otwory
0 mniejszej Srednicy
stosowac tgczniki ze stali nierdzewnej
o do faczenia elementéw z drewna AZOBE stosowaC z uzyciem systemowych
pofaczen do drewna np. prod. SIMPSON STRONG-TIE
o na etapie budowy skonsultowa¢ architektem oraz inwestorem dobrany ostatecznie
typ potaczenia ze wzgledu na estetyke
o wszelkie zmiany uzgodni¢ architektem oraz inwestorem
o podane w projekcie wymiary elementow z drewna AZOBE dotyczg przekroju
niestruganego — dopuszcza sie struganie zmniejszajagce wymiar o max. lcm
(10mm)
= UWAGA! Do realizacji wszystkich fundamentéw oraz trzpieni zelbetowych
mocowanych w fundamentach nalezy stosowac beton wodoszczelny W8

O O O O O

O
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UWAGA! Budynek kapieliska w klasie odpornosci pozarowej dla budynkéw kat.
ZLIII — ,D". Szczegotowe wytyczne dot. klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku wg projektu architektonicznego, gldwne wytyczne to:

o konstrukcja gitéwna R30

o strop REI30

o $ciany EI30
UWAGA! NA etapie budowy nalezy przed zakupem oraz wykonaniem uzgodnic
ze wzgl. estetycznych, z architektem oraz inwestorem wszelkie potaczenia
drewna AZOBE
Drewno AZOBE zabezpieczy¢ Srodkami konserwujgcymi, grzybobdjczymi wg wytycznych
dystrybutora drewna AZOBE.
Prace ziemne i fundamentowe wykonywac ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig
dotyczy nastepujgcych robdt ziemnych i fundamentowych: nasypy, gtebokie wykopy,
zabezpieczenie wykopdw, zageszczanie podtoza, wzmacnianie podioza gruntowego,
wymiana gruntéw, odwodnienie wykopdw, Scianki szczelne itp
Prace Zzelbetowe wykonywac¢ w deskowaniach systemowych.
Zbrojenie law przeprowadza¢ przez stopy fundamentowe
Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposdb, aby podtoze gruntowe nie ulegto zawilgoceniu
opadami atmosferycznymi. Po wykonaniu ostatecznej gtebokosci wykonaé odwrotnie
podktad z podbetonu B10.
Posadowienie fundamentéw obiektow nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu projektu
wykonawczego drdg i placow wewnetrznych na terenie dziatki (projekt drog i placow
wewn. nie jest elementem niniejszego opracowania).
Konstrukcje stropu TERIVA 8.0 wykonywac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta
UWAGA! Oparcie stropow wykonywac na trzech warstwach cegly peinej klasy
150 na zaprawie cementowej oraz na wyciskanej przy ukiadaniu stropu
zaprawie cementowej lub betonie.
UWAGA! Nadproza i podciagi stropowe o znacznym obcigzeniu opiera¢ na
filarach muru wykonanych z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie cementowej —
wg opidow na rysunkach
Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary, roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
Konstrukcja stalowa wykonana wg PN-EN 1090-2:2012 jako klasa EXC2 Iub
PN-B-06200:2002/Ap1 2005 jako klasa 2 (podwyzszona) — dot. klasyfikacji konstrukdji
stalowej ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze
Spoiny wykonywac¢ wg ponizszych wytycznych:

o spoiny pachwinowe jednostronne — 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementéw (minimum 2,5mm)

o spoiny pachwinowe dwustronne — 0,5 grubosci ciefszego z tgczonych
elementéw (minimum 2,5mm)

o spoiny pachwinowe obustronne blachownic (spawane mechanicznie tukiem
krytym lub metodami réwnorzednymi pod wzgl. gtebokosci wtopienia) — 77%
wartoéci ustalonej dla 0,5 grubosci cienszego z tgczonych elementéw
(minimum 2,5mm)

o spoiny czolowe — peten przetop tzn. na grubo$¢ cienszego z tgczonych
elementéw

Dopuszcza sie tgczenie profili na dtugosci przy zastosowaniu spoin czotowych na peten
przetop oraz tgczenia profila z tzw. przesunieciem 100-150mm np. Z lub C (tak aby
tgczenie nie przypadato w tym samym miejscu dla potki i Srodnika) lub przeciecie przez
caly przekroj. Warunkiem wykonania pofaczenia na dtugosci profila jest uzyskanie
no$nosci potaczenia w tym miejscu na 100% no$nosci tgcznego przekroju, co nalezy
potwierdzi¢ badaniami MT dla grubosci Scianki tgczonego profila do 8mm lub VT dla
grubosci 8mm i powyzej Scianki fgczonego profila

Badania defektoskopowe wykonac¢ dla:

o dla badan spoin pachwinowych i projektowanych spoin czotowych stosowac
sie do wytycznych PN-EN 1090-2:2012 lub PN-B-06200:2002/Ap1 2005,

o dla taczonych elementéw (styki nie ujete w projekcie) — 100% spoin
czotowych na pefen przetop
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Okna, drzwi i bramy zamawia¢ po wykonaniu obramowan celem wykonania obmiaru
otwordw z natury.
Dopuszcza sie nastepujgce odstepstwa od projektu:

o  zmiana wymiaréw konstrukgji stalowej +/- 1 mm

o  zmiana wymiaréw konstrukgji zelbetowej +/- 1 cm

o zmiany materiatdw wyszczegdlnionych w projekcie na poréwnywalne,

za zgoda projektanta
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod
statym dozorem technicznym osob uprawnionych.
Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania
przepisow bhp, w tym w szczegdlnosci dla prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do takich prac oraz przejs¢
przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na wysokosci.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu na etapie budowy i uzytkowania budynku nalezy
uzgodnic¢ z projektantem. Prawa autorskie do niniejszego projektu pozostajg wiasnoscig
projektanta.
Mocowanie wszelkich elementéw i instalacji do projektowanej konstrukcji budynku oraz
przekucia wykonywane w elementach konstrukcyjnych mogag by¢ wykonane tylko
i wylacznie tak jak nakazuje niniejsze opracowanie branzy konstrukcyjno-budowlanej.
Jesli opracowanie nie obejmuje takich elementdéw lub zagadnien nalezy kazdorazowo
otrzymac¢ zgode projektanta odnosnie mozliwosci oraz sposobu montazu i mocowania
danego elementu lub instalacji do konstrukgji gtdwnej.
Montaz konstrukcji stalowej nalezy realizowa¢ w nastepujgcy sposdb:
o geodezyjne wytyczenie lokalizacji mocowania konstrukcji stalowej,

montaz wiasciwy konstrukcji stalowej
rektyfikacja konstrukgcji stalowej
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
uzupetnienie uszkodzonych powtok antykorozyjnych konstrukcji stalowej,
Przed rozpoczeciem montazu wiasciwego nalezy wykona¢ probny montaz
wyprodukowanej konstrukcji stalowej.
Stupy podkonstrukcji stalowej fotowoltaiki posadowione zostang na stropie, nalezy
zadba¢ o idealny poziom gory stropu oraz wiasciwe ustawienie kotew mocujgcych.
Ewentualnie wykona¢ regulacje pozioméw z zastosowaniem blaszek podktadowych oraz
uzupetnieniem wolnej przestrzeni pod blachami stopowymi podlewka z zaprawy
cementowej ekspansywnej (niskoskurczowej) np. CERESIT CX15. Po wykonaniu regulacji
gtownej konstrukcji stalowej oraz stwardnieniu podlewki mozna przystgpi¢ do montazu
paneli fotowoltaicznych
Do montazu paneli fotowoltaicznych stosowaé wielorowkowe profile systemowe.
Podczas montazu konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastepujacych
zakresdw robot (wraz z wpisem do dziennika budowy):

o pomiar geodezyjny lokalizacji w pionie i w poziomie kotew fundamentowych,

o sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg dopuszczalnych
odchytek (nalezy wykona¢ po montazu konstrukcji gtéownej, a przed
wykonaniem podlewek),

o sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem
kompletnos$ci elementdw i potgczen.

Kolorystyka i grubosci blach obrdbek blacharskich wg projektu architektonicznego oraz
projektu obudowy.

Konstrukcje stalowg i zelbetowg budynku nalezy wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego, natomiast na czas montazu nalezy wykona¢ projekt organizacji montazu.
Operat geodezyjny powykonawczy w zakresie kotwienia oraz poprawnosci zmontowanej
konstrukcji stalowej nalezy przedstawi¢ do wgladu projektantowi.

Konstrukcje stalowg oraz jej montaz wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-2:2012 Ilub
PN-B-06200:2002/Ap1 2005.

UWAGA! Dach nalezy odsnieza¢ i nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania
zlodowacenia warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania budynku.
Przed od$niezaniem nalezy ustali¢ wlasciwg sposadb i technologie odsniezania

@)
@)
@)
@)
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Proponuje sie stosowa¢ wpusty dachowe podgrzewane oraz spirale/siatki
grzejne w orynnowaniu.
UWAGA! Ods$niezanie dachu nalezy dokonywac niezwlocznie po stwierdzeniu
nastepujacych parametrow sniegu i max. grubosci pokrywy $niegowej:

o $nieg $wiezy — 128 cm

o $nieg osiadly (kilka godzin po opadach) — 64 cm

o $nieg stary (kilka tygodni po opadach) — 36 cm

o $nieg mokry — 32 cm
UWAGA! Minimum raz w roku (w zakresie przegladu okresowego) nalezy
sprawdza¢ naciag podwieszen i stezen potaciowych, a w razie koniecznosci
poprawic¢ ich naciag.

wykonat:

mgr inz. Jakub Bednarczyk



