UWAGA:

1. PROJEKT W PRZYPADKU ROZNIC POMIEDZY BRANZAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

2. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM SKALA 120
OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM :
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY. ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH
ORAZ WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYG WYJASNIONE
Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC. )
4. RYSUNEK ROZPATRYWAG WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS. K.26 RZUT FUNDAMENTOW
Y3
< B|s
s &~
3 1550 =5
2 2\ 1050 , 400, ‘100 g2
e 7 Zl<
LBle N ®
NR1 @12 Q Z 7
<
= v
[ |2
\ < S - NR 3 9 s
NR2 @16 & Zle S 5757575,150 ,150 ,150 ,150 ,150|(200 / ®
== * 77 g
\ N g 1
| /
\8 = N T — T 1 g8
NR3 @8 ~ ek o 1 _ g 5e3k=2)
o N — ) 78 N
1 } PODSTAWA CMR// / 2 i ? 1 2( <§t o g i
UWAGA 150 150 |, | 8 S = e 718
Wl + ~ e /
el =4 2|3 .
o ]
300 [ 300 | 300 312 /
900 =L I © o
3s < < L
|‘ e < < -
2 55
P
MOMENTOWA PODSTAWA StUPA
\ NP. SIMPSON STRONG-TIE CMR LOKALIZACJA STOPY P.F1
‘ SKALA 1:50
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P.F1 STOPA FUNDAMENTOWA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR @ | DLUGOSC ILOSC Dt LACZNA [m]
POZ. PRETA (mm] (] - Al A-IlIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM a8 @12 16
1 12 0.800 24 1 24 19.20
P 2 16 1.332 4 1 4 5.33
3 8 0.888 1 1 " 9.77
4 8 0.870 4 1 4 3.48
DLUGOSG RAZEM [m] 1325 | 1920 | 533
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888 1.578
MASA [kg] 523 17.05 8.41
MASA CALKOWITA [kg] 30.69
WYKONAC: x 8 245.52

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretéw.

UWAGA:

1. MOMENTOWE PODSTAWY NP. SIMPSON STRONG-TIE CMR, NALEZY ZABETONOWAC
USTAWIAJAC JE NA WYMIAR PRZEKROJU StUPA PO STRUGANIU - OBMIAR PO DOSTAWIE

+0.00 POZIOM TERENU
[mm] WYMIAROWANIE NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH

APA ARCHES sp. z 0.0. sp. k.
BIURC i A Ul. Jawornicka 8/lok.229, 60-161 Poznan
PROJEKTOW \RiHfe tellfax 0618621345
INWESTOR
GMINA OLECKO
PLAC WOLNOSCI 3
19-400 OLECKO
INWESTYCJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAZY GMINNEJ
"SZYJKA"
ADRES , " "
ORIEKTU OLECKO - PLAZA GMINNA "SZYJKA'
NR DZIALKI dziatki nr 1188/101; 1188/102 oraz czes¢ dziatek 1313; 1188/112;
1188/33; 1188/100; obreb 0002 Olecko
BRANZA
OPRACOWANIA KONSTRUKCJA
FAZA
DOKUMENTAG! PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU P.F1 STOPA FUNDAMENTOWA
SKALA 1:20 K 27
NR RYSUNKU
NR4 @8 A-l DATA 2016.02 )
L=870 SZT4 IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY
PROJEKTANT T SEONARGZYK WKP/0139/PWOK/03
SPEC. KONSTR.- BUD.
ASYSTENT mgrinz
NR 1 @ 1 2 A_| ”N PROJEKTANTA DAWID GABRYSIAK
=800 SZT.24 ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




