RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50

UWAGA:

1. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ JEST JEDNA Z CZESCI PROJEKTU
WIELOBRANZOWEGO | NALEZY GO ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. ]

3. PROJEKT W PRZYPADKU ROZNIC POMIEDZY BRANZAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

4. WSZYSTKE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH.

5. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY
KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. )

6. PO WYKONANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY NALEZY ODWROTNIE ZABEZPIECZYC WYKOP PRZED
OPADAMI POPRZEZ ULOZENIE PODBETONU.

7. PODBETON UKLADAC NA RODZIMYM, NIENARUSZONYM GRUNCIE, EWENTUALNIE
NA ZAGESZCZONEJ DO 1s=0,98 PODSYPCE PIASKOWEJ.

8. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH INNYCH NIZ UJETE W OPISIE
TECHNICZNYM NALEZY NIEZW£OCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA CELEM DOKONANIA KOREKTY
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.

9. MIESZANKE, BETONOWA NALEZY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE.

10. OTULINA DLA PRETOW ULOZONYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW MIN. 5 cm.

11. STOPY WYKONAC Z BETONU MIN. C20/25 (B25), W8. ]

12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA STOP FUNDAMENTOWYCH WYKONAC

POPRZEZ WYKONANIE POWLOK IZOLACYJNYCH Z BE-90 PROD. BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
(GRUNTOWANIE ORAZ 2x WARSTWA WEASCIWA) LUB MATERIALU O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECH.

13. POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH STOP FUNDAMENTOWYCH NA RZEDNEJ -1,45 m p.p.p.

14. SLUPY DREWNIANE NIE STYKAJA SIE Z PODLOZEM GRUNTOWYM, SA WYNIESIONE 15¢cm PONAD TEREN

15. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI
| ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

16. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W WYKOPIE, NALEZY OBNIZYC ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWE.

ZA POMOCA IGLOFILTROW LUB STUDNI - ZABRANIA SIE POMPOWANIA WODY BEZPOSREDNIO Z WYKOPU.

RZUT KOTWIENIA

SKALA 1:20 DOPUSZCZA SIE ZMIANE DREWNA AZOBE NA INNY GATUNEK

MOMENTOWA PODSTAWA SIMPSON
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‘ 3720 ‘ ELEMENTY KONSTRUKCJI:

UWAGA:

1. POLACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYKONYWAC
WG WYTYCZNYCH DYSTRYBUTORA DREWNA AZOBE, STOSOWAC Zt ACZA CIESIELSKIE
NP. SIMPSON ZE STALI NIERDZEWNEJ ) )
2. MOMENTOWE PODSTAWY NP. SIMPSON STRONG-TIE CMR, NALEZY ZABETONOWAC
USTAWIAJAC JE NA WYMIAR PRZEKROJU StUPA PO STRUGANIU - OBMIAR PO DOSTAWIE
4.DO tACZENIA ELEMENTOW Z DREWNA AZOBE STOSOWAC WKRETY DO DREWNA,
WCZESNIEJ WYWIERCIC OTWORY O MNIEJSZEJ SREDNICY
5. NA ETAPIE BUDOWY ZtACZA CIESIELSKIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM ORAZ ARCHITEKTEM (ESTETYKA)

P.F1 - STOPA FUNDAMENTOWA 90x90cm

O NIE GORSZYCH PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH
NIEPOWODUJACYCH ODSTEPSTWA OD ZAtOZEN KONSTRUKCYJNYCH.

STRONG-TIE CMR :
—
u>§_ WYMIAR PRZEKROJU
4 N StUPA PO STRUGANIU
>
3]
0150
100
+0.00 POZIOM TERENU
1 [mm] WYMIAROWANIE NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH
APA ARCHES k.
BIURO . A Ul. Jawornicka gzoi 22% Sf?O 161 Poznan
PROJEKTOW \RiHfe tellfax 0618621345
INWESTOR
GMINA OLECKO
PLAC WOLNOSCI 3
19-400 OLECKO
INWESTYCJA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAZY GMINNEJ
"SZYJKA"
ZESTAWIENIE PODSTAW StUPOW PERGOLI ADRES ,
NP. SIMPSON STRONG-TIE OBIEKTU OLECKO - PLAZA GMINNA "SZYJKA"
dziatki nr 1188/101; 1188/102 oraz cze$¢ dziatek 1313; 1188/112;
TYP | LICZBA NR DZIALKI 1188/33; 1188/100; obreb 0002 Olecko
SZTUK SRAA
CMR 8 OPRACOWANIA KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PODBETON: C8/10 (B10, GR.10cm)
BETON: C20/25 (B25), W8

STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RB500W), A-I (St3S)

OTULINA PRETOW: MIN. 5¢cm
dg=16 mm

DOKUMENTACJI

TEMAT RYSUNKU RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50,1:20

NR RYSUNKU K.26

DATA 2016.02

IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA / PODPISY

PROJEKTANT T SEONARGZYK WKP/0139/PWOK/03
SPEC. KONSTR.- BUD.

ASYSTENT

mgrin
PROJEKTANTA DAWID GABRYSIAK

ROZPOWSZECHNIANIE | REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, | WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNIE Z UMOWA | PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ
AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SA
ZASTRZEZONE.




