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OPIS

I. Pawilon modulowy na zaplecze sprzetowe dla ratownikéw

1. Posadowienie

Fundamenty wykonane w postaci tfaw ciaglych zelbetowych B-20. Zbrojenie podtuzne
&10mm (St0S) x4 1 poprzeczne strzemionami &6 mm (St0S) co 30cm na podlewce z
chudego betonu B10 i grubosci 10cm. Wysoko$¢ faw 40cm

2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z blokéw betonowych M-4 na zaprawie cementowej gr.

25cm.

3. Zwienczenie scian fundamentowych
Projektuje si¢ zwieficzenie Scian wieficem zelbetowym z B20 h=25cm i szerokosci 24cm.
Zbrojenie podtuzne &10mm (St0S) x4 i poprzeczne strzemionami @6 mm (St0S) co 30cm.
W wiencu wstawi¢ tuleje z rur PCV 100mm stuzace do wentylacji podposadzkowe;.

4. Izolacje
Izolacjg $cian fundamentowych oraz pod podwaling drewniang przedstawiono na rysunku

5. Montaz konstrukcji drewnianej pawilonu do podloza.
W przypadku budowy pawilonu konstrukcji drewnianej szkieletowej od podstaw, podwaliny
mocujemy do fundamentu na kotwy stalowe (jak murlaty) wtopione w trakcie zalewania
betonu w odlegtosci ok. 150 cm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby kotew nie byla obsadzona w
miejscu wystgpowania stupka $ciany. Kotwy stalowe @12 mm 1=300mm gwintowane z
nakretka oraz podkladks ciesielska.
W przypadku budowy pawilonu z elementéw prefabrykowanych do mocowania $ciany na

fundamencie nalezy stosowac zlgcza kotwiace typu AH z podkiadkg gr. 10mm. Ziacza

~ T




kotwiace montuje si¢ do podloza na wysokosci stupka konstrukcyjnego za pomocg kotwy

stalowej mechanicznej lub chemicznej @12 mm.

6. Konstrukcja pawilonu
Sciany nadziemia
e impregnowana elewacja drewniana, kolor impregnatu: z palety, kolor blachy RAL7016
(antracyt),
e dopuszczalna tolerancja przymocowania elewacji drewnianej (szalowki) wynosi +/- 1 cm,
e membrana wiatroizolacyjna,
e ocieplenie welng mineralng gr. 10cm.
e konstrukcja z drewna suszonego
e folia paroizolacyjna,
e plyta G/k zaroodporna, malowa farba emulsyjng
Podtoga parteru:
e pokrycie pltyta OSB gr. 15 mm,
o konstrukcja z drewna suszonego,
e ptyta MFP/OSB 10 mm,
e materiatu podlogowy o grubosci ok.1,5 cm.
Dach
e papa 2 warstwy (papa podkladowa oraz papa termozgrzewalna wierzchniego krycia),
e obrébki dachowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016,
e plyta MFP/OSB gr. 15 mm,
o konstrukcja z drewna suszonego/ocieplenie welng mineralna gr. 15 cm,
e paroizolacja,
e plyta G/k zaroodporna, malowana farba emulsyjna
e orynnowanie.
Elewacja

e impregnowana elewacja drewniana



Okna i drzwi
e okna kolor jednostronnie: zewnatrz antracyt, wewnatrz biale,
e okna PCV, 6-cio komorowe, 2-szybowe, bez szprosow,
e funkcje¢ drzwi wejSciowych petni okno balkonowe, ktdre posiada niski prég aluminiowy i
zamek
e wykonanie stolarki wewnetrznej po stronie inwestora.
Instalacja elektryczna
e tablica bezpiecznikowa min. 6-polowa,
e przewody YDY 3x1,5 oraz 3x2,5, (bez peszli) puszki El.,
o ilo$¢ pkt wg. zalaczonego rysunku,
e oswietlenie zewngtrzne: wypust, wg. rysunku,
e instalacja elektryczna zalicznikowa ze ziacza (wymaga odrebnego zgloszenia)
Wentylacja
e dwie kratki wentylacyjne
Konstrukcja domu
e dom modulowy wyprodukowany w technologii lekkiego szkieletu drewnianego
e konstrukcja domu wykonana z certyfikowanego drewna, czterostronnie struganego,
fazowanego oraz suszonego do wilgotnosci na poziomie do 18%,

e wysokos$¢ pomieszezen ok. 2,5 m,

I1. Lezaki

Wymiary: wysokos¢ 83 — 85 cm, dhugos¢ 164 — 170 cm, szeroko$é 70-75 cm.

Lezak betonowy wykonany jest z betonu klasy C16/20, wibrowanego, zbrojonego stala,
wykonany w technologii "beton ptukany" pokryty kamieniem plukanym lub mieszanka
gryséw. Mocowanie do fundamentu z betonu (wymiary w oparciu o dokumentacje lezaka) .

Kolor drewna oraz betonu uzgodni¢ z Inwestorem.



III. Toaleta publiczna modutowa pojedyncza dostosowana dla niepelnosprawnych
Fundament pod WC
e Fundament pod WC wykonany jako ptyta zelbetowa gr. 20cm na zageszczonej podsypce
zwirowej. Na podsypce zwirowej wykona¢ warstwe z chudego betonu. Fundament
wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Z otworami na podejscia instalacji wod-kan.
e Opaska z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-pias szer. 0,5 m od frontu 1,5 m .
e Przylacze wod-kan.

o Instalacja elektryczna zalicznikowa ze zlacza.

AR

Jako rozwiazanie referencyjne przyjeto model toalety publicznej Budotechnika WC MINI

Basic model Grey-Stone. Dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne.

IV Zakup kamery

Kamera AXIS Q6125-LE lub réwnowazna zgodna ze specyfikacjg techniczna.




Rozdzielezos¢ HDTV 1080p/2MP i 30-krotny zoom
Wbudowane diody LED podczerwieni z funkcja OptimizedIR
Technologia Axis Sharpdome z funkcja Speed Dry
Technologia Lightfinder, WDR — Forensic Capture i Zipstream
W zestawie pakiet analityczny AXIS Guard Suite

Sporzadzit:

tech.bud. Leszek Paukszt
upr.bud. SUW-84/88
OIIB nr WAM/BQ/1992/01



chudy beton (B10) gr. 10cm
2wir 2ageszczony gr.20cm
grunt rodzimy

Bloczek M4 gr. 25.0 cm
Tynk cem.-wap.
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Obiekt zagospodarowanie plazy gminnej SZYJKA w Olecku
e Posadowienie pawilonu modutowego
2
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Starostwo Powiatowe
w Olecku

Nasz znak: BI1.7013.134.47.2017

ZGE.OSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
LUB ROBOTY BUDOWLANE

Na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z Dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U. z 2017 r. poz. 1332) zgtaszam zamiar budowy — wykeonanterobdt
budewlanyeh na terenie nieruchomosci potozonej w Olecku przy ul Zeromskiego / gminie

L R O
nr ewidencyjny dzialki : 1188/122, Obreb 0002 Olecko

Rodzaj robdt : Roboty budowlane,

Zakres rob6t : Montai kontenerowej toalety z instalacjq elektryczng zalicznikowq i
kontenera gospodarczego (do 35 m2 zabudowy) oraz montas elementoéw malej architektury
na terenie plaiy miejskiej.

Spos6b wykonania robét: Firma specjalistyczna wyloniona w procedurze przetargowej.

Termin rozpoczecia rob6t (nie wezesniej niz 21 dni od dnia zgloszenia): 9 listopada 2017 r.

..................................................................

il oskodawcy)
Wadfaw Oflszewski

Zalaczniki:
1. Dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowama nieruchomoscig na cele budowlane
2. Projekt zagospodarowania na mapie zasadniczej
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