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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 52/6
REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W M. SEDRANKI GMINA OLECKO

|.CZECS OGOLNA

1. INWESTOR: GMINA OLECKO
19-400 Olecko Plac Wsti 3

2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BUDOWNICTWO LeszekuRazt
19-400 Olecko ul. Gotdapska 22

3. AUTOR PROJEKTU: tech.bud. Leszek Paukszt upk.RWW-84/88
techzgblwanowski upr. bud. SUW-146/85
techeldr. Wojciech tapucki upr. bud. SUW-

4. ADRES INWESTYCJI: Sedranki Gm. Olecko dziatkeb@/6

5. POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJ 9378

6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

7. POWIERZCHNIA ZABUDOWYSWIETLICY 149,24 rh
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ALTANY: 17,8 nt

8. POWIERZCHNIA WYTKOWA SWIETLICY 137,32 rh
POWIERZCHNIA WWYTKOWA ALTANY: 13,62 M

9. KUBATURA SWIETLICY 13,37 ni
KUBATURA ALTANY: 50,80

. CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Wiasciciel terenu: Inwestor

2. Uksztattowanie terenu — lekki spadek w kierunku hegmim

3. lIstniejgce zabudowania — dziatka zabudowana budynkigiatlicy wiejskiej, wystpuja
ruiny budynku gospodarczego.

4. Zielen istniegca — dziko rosgre krzewy

5. lIstniejgce uzbrojenie w sieci - na terengsednim — w pasie drogowym wyplja Sieci
wodocigowa i linia energetyczna

6. Komunikacja — istniejcy dojazd od strony drogi wdzonej o n-rze geodez. 51/1,

[Il. BILANS TERENU

1. Powierzchnia dziatki - 937,0 M
2. Powierzchnia zabudowy istnigiej swietlicy - 149,24 rh
3. Powierzchnia zabudowy projektowanej altany - Q76
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 1,20nf

5. Powierzchnia biologicznie czynna - ziele 770,16 i



IV. USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIAtCE

Na dziatce zlokalizowany jest budyngkietlicy wiejskiej przeznaczony do remontu. Przy
potudniowejscianie (szczytowej) usytuowany budynek gospodaveayanie ruiny
przeznaczony do rozbiorki.

W celu poprawienia jakoi zagospodarowania dziatki, w potudniowo — wschepceesci
zlokalizowano altagrogrodowy z grillem.

V. PODtACZENIE DO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Budynekswietlicy przylaczony do zewgtrznej infrastruktury technicznej tj. wodagu
wiejskiego oraz sieci elektroenergetycznej.
Projektuje s} przylgcze kanalizacji sanitarnej do budynku ze zbiormkigascieki.
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