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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM

NA SCIEKI
do budynku swietlicy wiejskiej w Sedrankach.

1.Przedmiot _inwestycii:
a/ Charakter inwestycji:
Budowa przyjcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC firmy WAVIN
METALPLAST Buk ze zbiornikiem ngcieki V-10 m3 WOBET-HYDRET.
b/ Inwestor:
Gmina Olecko
c/ Adres:
19-400 Olecko,Plac Wolska 3

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Teren obecnie istnigly uzywany jest jako teren zielony przy istrieym
budynku staregwietlicy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Inwestycja polegabedzie na wybudowaniu przydza kanalizacji sanitarnej od
budynku remontowangyietlicy w Sedrankach do projektowanego zbiornika
szczelnego nscieki.

Po uta@eniu rur teren zostanie przywrécony do stanu piamago.

4. Dane o ochronie terenu inwestyciji:

Na terenie olgitym opracowaniem nie wygiuja obiekty budowlane wpisane do
rejestru zabytkow.

Na terenie olejtym projektem zagospodarowania nie wypsijie kolizja instalacji
z drzewostanem podlegaym ochronie.

5. Zestawienie wielkéci inwestyciji:
- przyhcze kan. sanitarnej z rur PVC Wavin klasy S g1 6G0Mn mb 2,0
- zbiornik szczelny ngieki PEHD V-10,0 m3 kpl 1

Obszar olijty projektem zagospodarowania terenu zlokalizowasiyna
nieruchomeéciach o naspujacych numerach geodezyjnych: 52/6.

@powat :



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przyhcza kanalizacji sanitarnej do budynku
swietlicy wiejskiej w Sedrankach k/Olecka.

1. Podstawa opracowania:

umowa zawarta z Inwestorem;

* Mapa sytuacyjno-wysokaciowa terenu w skali 1:500

» Wactaw Btaszczyk, Henryk Stamatello, Pawet Btaskezi{analizacja
sieci i pompownie” tom | ARKADY Warszawa 1983r.

» ,Instrukcje montaowe uktadania w gruncie ruragow z PVC Wavin
Metalplast Buk Sp. z 0.0.,- wydanie czerwiec 1994r.

» Warunki techniczne monta zbiornikéw z HDPE

* normy i wytyczne w przedmiotowym zakresie,

» wizja lokalna i pomiary w terenie,

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania @by przyhcze sieci kanalizacji sanitarnej od budynku
Swietlicy wiejskiej ze zbiornikiem szczelnym geieki w Sedrankach.

3. Cel opracowania:

Nowe przyhcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w celprod@adzenia
sciekdw bytowo-gospodarczych z remontowaivggtlicy wiejskiej w
Sedrankach.

4. Opis sieci :

Kanalizacg sanitara zaprojektowano jako grawitacyz rur kanatowych PVC
kielichowych firmy WAVIN klasy S /szereg S16,7/ &18,7x10004czonych

na uszczelkwargowa. W przypadku wyspowania innych odlegkai niz
wielokrotnag¢ 1000mm, ména zastosowadtugasci rur 500 lub 300mm.
Wykop pod kolektor powinien ldytak waski jak tylko to maliwe. Rury uktada
na warstwie podsypkiwirowej grubdgci 0,10. Podsypka musi byvyrownana
zgodnie ze spadkiem ruragu bez zagszczania. Jeli grunty lokalne bda
spetnigd wymagania materiatu do podsypki nie must lagykonywany wykop
do jej poziomu.



W zwiazku z brakiem badageologicznych gruntu po trasie prasta,
zaprojektowano podsyphka catej dtuggci rur. Jeeli wykop zostanie
wykopany za giboko, naley wykona wzmocnienie dna wykopu poprzez
wykonanie tawyzwirowej zezwiru jak na podsypkgrubgci 20cm po
zag:szczeniu. Osypka przewodow musthwyykonana natychmiast po
zatwierdzeniu posadowienia rur. Musilgyrowadzonaado uzyskania
grubasci warstwy 0,15m (po zagzczeniu) powse] wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania tego wypetnienia musi spetrtmsame warunki co
materiat do wykonania podta. Zasypk czyli pozostat cz¢$¢ wypetnienia
wykona z gruntu rodzimego po usuieiu z niego castek przekraczagych
300mmsrednicy.

5. Opis zbiornika nascieki.

Zbiornik bezodptywowy nacieki firmy WOBET-HYDRET jest zbiornikiem z
polietylenu wysokiej gstosci,wykonany w ksztalcie poziomego walca.W gornej
szesci wypukitosci zbiornika wycety jest otwor i wstawiona rura doptywowa
$r.160 mm.Przy drugim Kau zbiornika w osi pionowej znajduje sitwor
rewizyjny z nadbudowPrzy otworze rewizyjnym zlokalizowanazteryjscie z
rury PVCsr.160 mm do zamontowania wywiewki odpowietsza]
zbiornik.Zbiorniki tego typu przystosowangdo wbudowania

pod powierzchni terenu.Instalacja zbiornika powinnaclgrzeprowadzona
zgodnie z instrukcja monta dostarczomprzez producenta oraz pod nadzorem
osoby posiadagej uprawnienia budowlane.W osadniku zachobzdzie
zjawisko sedymentaciji i flotacji,ktore spowoagddzielenie substancji
lekkich/oleje,ttuszcze/ od substancji opadggh na dno zbiornika.Proces prze-
twarzania dokonywany jest za pomdsakterii,wprowadzonych do tego
srodowiska za pomacodpowiednich preparatow.

Przed przysipieniem do posadowienia najesprawdzt czy zbiornik nie jest
uszkodzony.Wykop wykortaak,aby pomydzy zbiornikiem a&cianami wykopu
pozostata wolna 0,5 m przestfizew celu obsypania i zagzczenia piaskiem/.
Zbiornik montujemy na 10 cm warstwie podsypki g@sej.Nasgpnie
poziomujemy i lekko obsypujemy piskiem w celu jegabilizowania. W trak-
cie montau zbiornik zalewamy wagdw taki sposéb,aby poziom wody wlewa-
nej do zbiornika byt wiszy od poziomu osypki.Zbiornik naleobsypywéa
warstwami o grubgei 25 cm | zagszcz& zag:szczarl .

Opr&nianie zbiornika bdzie s¢ odbywa okresowa 1 raz na 3 miese lub w
przypadku cgstego aytkowania pomieszcheswietlicy, wg potrzeb przy
pomocy wozu asenizacyjnego.Wywoz nieczysitdo zlewiska przy miejskie;
oczyszczalngciekow.

5. Préby szczelnéci:




Po wykonaniu prac montawych i przed zasypaniem wykopu, rurgebraz
zbiornik poddé ogledzinom, a zauwane usterki uswé. Nastpnie kolektor
oraz zbiornik poddaprobie eksfiltracji. Proby szczelém i odbior sieci
wykona w obecnéci przedstawiciela Inwestora/Insp.Nadzoru/.

5. Uwagi kaacowe.

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementow sitakzacyjnej naley
postugiwa si¢ aktualnymi katalogami firmy WAVIN Metalplast Buk.

2. Roboty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robot budowlano-mongawych cz Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
zachowugc warunki i przepisy BHP.

3.Montaz sieci kanalizacyjnych PVC wykonyinagodnie z instrukcjami
montazowymi firmy WAVIN.

4. Po odbiorze odcinka sieci, jeszcze przed callyowezasypaniem natg
natychmiast przeprowadzinwentaryzagj geodezyja.

5. Przed przygpieniem do robét ziemnych, naledoktadnie wyznaczytras;
przebiegu odcinka kolektora wraz z domiarami dokpda statych.

6. Rzdna posadowienia zbiornika musidgprawdzona przed i po zasypaniu.
7. Wszystkie zmiany w projekcie technicznym, a wzegolndci zmiany
materiatéw i technologii wykonania robot, nalkazdorazowo uzgodiiz
autorem projektu.

8. Roboty ziemne natg wykona czgsciowo recznie, cezsciowo mechanicznie
Z rozkopem.

9. Do zagszczania mas ziemnychiywa¢ zag:szczarki mechanicznej.

10. Caitac¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montawych cz Il — instalacje sanitarne i
przemystowe” zachowag¢ warunki BHP.

Opracowat:



