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Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem nacieki do
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2009/rsprawie
informaciji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowialz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Projekt budowlany: Budowa przgka kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem nascieki do budynkuwietlicy wiejskiej w w miejscoweci
Sedranki.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolepsé realizacii
poszczegolnych obiektéw

Budowa rurociggu kanalizacyjnego w w/w miejSCOWSLI.

e pomiar geodezyjny,

» zabranie warstwy humusu na odktad,

* wykopy pod rurocig,

* wykonanie podsypek,

» wykopy pod zbiornik nacieki

* ewentualne odwodnienie wykopu,

* wykonanie przydcza kanalizacji sanitarnej

* wykonanie zasypki i drobnych prac mamevych,
* wykonanie préb szczelda,

e zasypanie wykopow,

» odtworzenie i upordkowanie terenu po budowie.

2.2 Wykaz istniepcych obiektow budowlanych zwazanych z przedmiotovg
budowa

* ulica wiejska
 droga dojazdowa do posesii,

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenudbmwy, ktGre mog
stwarza¢ zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.



* Natrafienie w trakcie wykonywania wykopOw na miewentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci energetyczne lub nie wybuchy.
» Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudaayan

- materiaty bda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaple
budowy, tj. terenu posesji inwestora, oraz dgovie na bigaco na kolejne
odcinki budowy z zaplecza lub beZpadnio od dostawcy.

2.4. Wskazania dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okrélajace skat i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wygbowania.

* wejscie 0sOb postronnych na teren budowy -zlima $¢ wypadku.

* praca w wykopach w trakcie uktadania podsypkirociagdw oraz montau
zbiornika nacieki

- mozliwo $¢ zawalenia si scian wykopow.

» okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynko

- mazliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej.

* praca w zaggu oddziatywania maszyn budowlanych — koparki,

- mozliwo$¢ okaleczenia.

e praca przy gyciu urzadzen niezlzdnych do wykonania okénych robot, jak:

wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betonigriiciagarki reczne |

mechaniczne, pompy odwodnieniowe,

- mazliwos¢ porazenia padem i okaleczenia.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruk#a pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieeych.

Ze wzgkdu na charakter warunkow realizacji robot, instaaktgolny musi by
prowadzony przed przygiieniem do pracy pracownikdéw oraz instrukta
stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoélnych grasarzadzen, ktore
beda stosowane w trakcie budowy i musi obejméwastpujace elementy:

INSTRUKTA Z OGOLNY:

» przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rdidizie wykonywany
w danym elemencie robot, rozdziat zadadpowiedzialnéci dla
poszczegoblnych pracownikow.

» zapoznanie pracownikéw z zagemiami mogcymi wystpowa podczas
realizacji robot.

* wyznaczenie stref zagren.

» zapoznanie pracownikdw z organizaapbot oraz organizagiransportu
materiatéw i organizagjkomunikaciji.
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* sprawdzenie i uzupetnienie w mggrotrzeb wyposaenia pracownikow w
sprzt ochrony osobistej oraz odzieochronnej itp.

* swprawdzenie sprawRd i stanu technicznego spta i narzdzi
wykorzystywanych do wykonania robot.

» przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwargagrztem i
narzdziami (szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktopnyraz
pierwszy leda uzywaé danego spkgu).

» okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu rejaliabdt i
uzywania sprztu budowlanego.

INSTRUKTA Z STANOWISKOWY :

» sprawdzenie i uzupetnianie w mggrotrzeb wyposaenia pracownikow w
niezkedny dla poszczegodlnych pracownikéw, na danym stéstansprzt
ochrony osobistej oraz odziechronn itp..

» sprawdzenie sprawRd i stanu technicznego spta i narzdzi
wykorzystanych do wykonania rob6t na danym stankwwiszapoznanie
pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugzagzenia do
ktGrego obstugi zostat przydzielony.

» przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwargagrztem i
narzdziami, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidiai ich
uzytkowania.

* instrukta w zakresie przestrzegania zasad BHP datych wywania
powierzonego doaytkowania sprgtu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawst i zabezpieczaeprzed narzeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6.Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub ich sisiedztwie, w tym
zapewniajaca bezpiecznm i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru awarii i innych zagrozen.

2.6.1.Srodki techniczne

- sprzt ochrony indywidualnej,

- narzdzia i sprzt budowlany (szalunki, drabiny, koparkawdg) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przezeaiem, instrukaj
uzytkowania i zasadami BHP,
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- tablice informacyjne oraz barierki lukstay uniemaliwiajace wefcie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

2.6.2.Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przestdem osob postronnych.
- w trakcie realizacji rob6t musi byapewniona komunikacja — prgep
umazliwiajace w kadej chwili ewakuag osob.

- w przypadku realizacji robo6t unierwiajacych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas realizacji, pa@ywykonywanych robdét nie mag
przebywa ludzie.

- ustalt z pracownikami harmonogram realizacji poszczeggirglementow
robot o szczegolnym zagreniu bezpieczestwa, w celu wywotania szczegolnej
ostraznosci przy wykonywaniu tych czynrioi.

- przeprowadzenie robo6t przez co najmniej dwoclkgraikow, jeden jako
asekuracja.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie spmiza s¢ jezeli:

- w trakcie budowy wykonywanyelzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust.2 art.21 a UstawgwRy Budowlane.

- przewidywane roboty budowlane majwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie kxdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracikéw lub
pracochtonné&é planowanych robétdalzie przekracza500 osobodni.

W zwiazku z powyzszym mana stwierdzié, ze w trakcie procesu
budowlanego, na budowie nie wyspuja roboty budowlane, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwaatyby szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagréenia bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja roboty wyszczeqgodlnione w 8§ rozp. Ministra Infrastuktury z
dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotycice] bezpieczastwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczistwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Sporzdzit:






