Klapa oddymiajgca w potaci dachu 1100
x 1100 mm, pow.czynna min. 0,8 mm 2
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centrala oddymiania mcr 0204
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przycisk oddymiania RPO-1
optyczna czujka dymu

puszka instalacyjna dla systeméw pozarowych PIP-2A

(M)-{__] sitownik elektryczny

1. Montaz przyciskéw oddymiania na
wysokosci 1,4 £ 0,2 m od poziomu podtogi.

2. Sitownik podtaczyé przez puszke PIP2A.

3. Otwory do napowietrzania: projektowana
klapa oddymiajgca w potaci dachu
(powierzchnia czynna klapy oddymiajacej

min. 0,8 m>.

Jednostka projektowa: | UStUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE PIOTR JASIUKIEWICZ | Nrrys.
Nazwa obiektu: DOSTOSOWANIE GMINNEGO LOKALU USLtUGOWEGO
’ DO POTRZEB DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" ES
Adres: ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 89/2
Nazwa rysunku: KONFIGURACIJA SYSTEMU ODDYMIANIA SKALA
Imie i nazwisko Nr upr. Podpis 1:30
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