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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT
1. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robot

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach "Zwigkszenie bior6znorodnosci biologicznej fauny i
flory dorzecza rzeki lega w Olecku — teren zielony na dziatce nr 727/15 w Olecku”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Odstgpstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni okoto 16 668 m2 i znajduje si¢ na terenie
dzialki ewidencyjnej nr 727/15 w Olecku, obrgb 2.

Obszar przeznaczony pod zagospodarowanie rekreacyjno — wypoczynkowe w potaczeniu
terenu z planowanym zagospodarowaniem brzegu rzeki Lega w miescie.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ wyrdwnanie terenu, wykonanie ciggow
spacerowych z kostki brukowej, bruku typu ,.kocie tby”, tarasow drewnianych, wykonanie
dwoch placow wypoczynkowych, Sciezki zdrowia z nawierzchnig piaszczysta. Oprocz prac
budowlanych na terenie przedsigwzigcia zaplanowano ustawienie elementow malej
architektury, wiat rowerowych. Zaplanowano réwniez nasadzenia szpalerowe nasadzen z
ro$lin wieloletnich (krzewy lisciaste, trawy ozdobne) oraz drzew owocowych, wykonanie tak
kwietnych oraz trawnikow.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powijzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych
budowe terenu rekreacyjno — wypoczynkowego:

— roboty pomiarowe;

— przygotowanie terenu pod budowg poprzez zdjecie nawierzchni trawiastej —

powierzchnia 16 668 m2

— dostawe i wykonanie obrzezy betonowych — 1 394,34mb

— dostawe i montaz obrzezy sztucznych - 840,41 mb

— dostawe i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej — 1 573,758 m2
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— dostawe 1 wykonanie nawierzchni drewnianej — 164,70 m2

— roboty ziemne w zakresie wyrdwnania terenu oraz wykopdéw pod fundamenty
urzadzen;

— wykonanie fundamentow pod urzadzenia i elementy malej architektury;

— montaz urzadzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie

— roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

— wykonanie trawnika, nasadzen, tak kwietnych;

— pielggnacja trawnika w okresie gwarancyjnym.

2. Wymagania dotyczace robét
2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie i
szczegdblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Podstawe do realizacji robot stanowia:

-projekt zagospodarowania terenu

-specyfikacje wykonania i odbioru robét.

2.4. Z.godnos¢ robét z dokumentacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowsg oraz dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
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zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wilasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajaca
jakos$¢, to takie materialy lub urzadzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy,
az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca w razie koniecznoSci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczegolnych etapoéw prac,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ umowna.

2.6. Zaplecze socjalne dla pracownikéw

W trakcie realizacji Wykonawca wspolnie z Inwestorem winien zapewni¢ 1 zorganizowac
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spolecznej, a wynikajacych

5
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ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego Sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk;

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;

€) mozliwosci powstania pozaru.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot, przez personel wykonawczy.

2.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednich
gestorow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié
wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla
ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robodt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoOlne elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomo$¢é wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
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przestrzegal praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy
3.1. Zrédlo uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i
urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie (ewentualnic konieczne) $wiadectwa badan laboratoryjnych. Materialty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi itp.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwo$¢ do zabudowania 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos$¢ stosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia
dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Transport
5.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialdow. Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru, dotyczace realizacji robot, beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoSci robét
7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robo6t bgdzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zalozong jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot 1 uzytych materiatow oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, sprzgt i zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan ponosi
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Gdy jako$¢ kwestionowanych materiatow okaze si¢ dobra, koszty tych badan pokrywa
Zamawiajacy zgodnie z wymaganiami norm.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu Pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

7.4. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty
techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig¢:

a) protokot przekazania terenu budowys;
b) ksiggi obmiarow;

C) protokoty odbioru robot;

d) protokoty z narad i ustalen.

Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bgda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie i terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
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Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Zamawiajacego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji Zamawiajacego.

Dtugosci 1 odlegtos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe 1 nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
mogg by¢ zataczone do ksiegi obmiarow w formie zatacznika, ktorego tre$¢ 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlega¢ nastepujacym
etapom odbioréow, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
— odbior ostateczny;
— odbidr pogwarancyjny.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulggaja zakryciu. Odbior tych robot
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez koniecznos$ci hamowania ogélnego postepu prac.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pismem do Zamawiajacego.
Odbidr bedzie dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia.
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Jakosc¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci oraz wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzone pismem do Zamawiajgcego informujacym o
tym fakcie.

Odbidr ostateczny roboOt nastagpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
lub nie zakonczenia petlnego zakresu robot. Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami;
— uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;
— ksiggi obmiarow;
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan 1 oznaczen Ilaboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci,
— certyfikaty zgodnosci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow;
— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas
odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg¢ za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczaltowego bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;
— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;
— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specytikacji techniczne;.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach.
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z po6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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I1l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

11.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB) s3 wymagania wytyczenia punktow wysokosciowych,
wytyczenia $ciezek oraz placow wypoczynkowych oraz rekreacyjnych wg dokumentacji
projektowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt pomiarowych oraz wytyczenia punktéw wysokos$ciowych zwigzanych z
budowa nawierzchni ciggdw komunikacyjnych oraz placow wypoczynkowych oraz
rekreacyjnych wg dokumentacji projektowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot
oraz za ich Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng,
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodia. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gtownych placow, chodnikow, drog I innych obiektow nalezy
stosowac:

paliki,

stupki,

rury metalowe,
farbe odblaskowg.

Paliki, stupki i1 rury powinny mie¢ dlugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15
do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki"
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. Sprzet
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

e teodolity lub tachometry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Sprzet i materiaty do wytyczenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego

Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK). W oparciu o materialty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne placéw, chodnikéw, drog oraz sieci i punkty
posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich oznaczeh w czasie trwania robot. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci punktow gléwnych placow, chodnikéw, osi trasy i
punktow wysokosciowych i innych obiektow

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robdt podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

— Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogoble".

7.2. Obmiar roboét ziemnych

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanych wykopow.

8. Odbior robét

Odbiodr robdt zwigzanych z wytyczeniem placow, drog i sieci i innych obiektow w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokédtu z
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

e Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Ustawa z 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami)
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11.02 ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB) sa wymagania wykonania robot ziemnych, wg dokumentacji
projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robdt okreslonych w dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wykopow zwigzanych z montazem nawierzchni i
montazem urzadzen przeznaczonych na teren zagospodarowania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy

Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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4.2. Transport gruntow

Materialy z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
Wykonanie robdt powinno by¢é zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem terenu pod budowg;

— wyznaczeniem ci3géw komunikacyjnych;

— wyznaczeniem placow wypoczynkowo -rekreacyjnych

— wyznaczeniem wykopoéw pod fundamenty elementéw wyposazenia terenu
zagospodarowania (ustawieniem kotkow kierunkowych);

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochron¢ gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i1 stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak uksztaltowa¢ lub
obudowac¢ aby nie nastgpito obsuniecie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierskg w calym okresie trwania robot budowlanych.

5.5. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
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— +£5 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie;
— =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
5.6. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zagegszczenie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniccia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-
12.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogodlna zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR
"Wymagania ogdle".

6.2. Sprawdzenie robot

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jako$ciowe 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegbdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robdt podano w OSTWiOR "Wymagania
ogoble".

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonanych wykopow.
8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wedlug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z p6ézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
poOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z p6zn. zmianami),
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11.03 USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ ZADARNIONEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB) sa wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usuni¢ciem ziemi w ramach inwestycji wg dokumentacji projektowey;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej obejmuje usuniecie ziemi zadarnione;.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
3.2. Sprzet

Roboty zwigzane ze zdjeciem darniny i ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ spycharka.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi zawarte w OSTWiOR "Wymagania ogole".

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
4.2. Transport gruntow

Wywo6z nadmiaru ziemi zwigzanego ze zdjeciem darniny i ziemi urodzajnej transportem
samochodowym wg uznania Wykonawcy w uzgodnieniu z Insppektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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5.2. Wykonanie robdt usuniecia ziemi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
usunigcie ziemi urodzajnej i roboty wykopowe.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, ustaleniem miejsca sktadowania ziemi urodzajnej oraz gruntu, i odwozeniem
urobku.

Spryzmowang darn i1 ziemie urodzajng nalezy zatadowac¢ na $rodki transportu przy pomocy
tadowarek mechanicznych i odwiez¢ na miejsce sktadowania. Humus w miejscu sktadowania
powinien by¢ uformowany w nasypy. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze przed ubiciem przez najezdzajace
pojazdy.

Nie nalezy wykonywa¢ robot ziemnych w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogodlna zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR
"Wymagania ogdle".

6.2. Sprawdzenie robot
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia ziemi
7. Obmiar robét

7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarows jest 1 m2 oraz m3 powierzchni zdjetej warstwy humusu i/lub darniny.
8. Odbidr roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

Zdjecie warstwy humusu 1 roboty ziemne podlegaja odbiorowi robot zanikajacych
ulegajacych wg zasad podanych w ogolnej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robét.

Placi si¢ za m2 oraz m3 zgodnie z obmiarem po obiorze robot. Cena jednostkowa obejmuje
wykopanie mas ziemnych, zatadunek na samochody i odwoz na sktadowisko.
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I11.04 OBRZEZE BETONOWE ORAZ SZTUCZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory rob6t zwigzanych z wykonaniem obrzezy ograniczajacych ciagi komunikacyjne,
place wypoczynkowe oraz rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzezy
"trawnikowych" grubos$ci 8 cm oraz utozenie Eko-bordoéw (obrzezy z tworzywa sztucznego)

1.4. OkreSlenia podstawowe

Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu oddzielenia granicy
pomigdzy roznymi powierzchniami.

Eko-bord — wykonane z tworzywa sztucznego uniwersalne listwy obrzezowe pozwalajace na niemal
dowolne ksztattowanie granicy pomigdzy obszarami o r6znej nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne 2z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy
Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nast¢pujace materiaty:

— obrzeza betonowe 8x30 cm
— piasek na podsypke

— cement do podsypki

— wodeg

Przy ustawianiu obrzezy uniwersalnych:

— ekobordy
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— szpilki mocujace
2.4. Obrzeza betonowe
2.4.1. Wymagania ogolne wobec obrzezy

Skosne krawegdzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta, obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne,
powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej

2.4.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340w sposob
przedstawiony w tabeli 1

Badana whasciwo$é Klasa | Oznaczenie | Wielko$¢ pomierzona

Wartosci dopuszczalnych odchyltek | - Dhugo$¢ £1%0 4mm, 010 mm

od wymiard6w nominalnych, z Wymiary dla innych czgsci: £ 5%, > 3 mm, < 10
doktadnoscia do milimetra mm

Nasigkliwos$¢ % masy 3 B Wartos¢ $rednia, mniejsza lub rowna 6%
Odpornos¢ na zamrazanie/ | 3 D Warto$¢ $rednia mniejsza lub rowna 1% przy czym
rozmrazanie z udzialem soli zaden pojedynczy wynik nie wigkszy od 1,5%

odladzajacych, ubytek masy po
badaniu kg/m2

Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie 3,5
MPa, ale kazdy pojedynczy wynik >2.8 MPa

Klasa odpornosci na $cieranie 3 | Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisang w
zataczniku G do normy; nie mniejsza lub rowna
23mm

Aspekty wizualne

Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

Tekstura J a) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

b) rdéznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami we
wlasciwosci surowcOw 1 warunkow twardnienia,
nie s3 uwazane za istotne

Zabarwienie J a) roznice w  jednolitoSci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwos$ci surowcoéw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie s3 uwazane za istotne

Tabela 1 Wymagania dotyczace wlasciwosci obrzezy betonowych
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3. Transport
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
3.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe oraz z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

3.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4. Wykonanie robét
4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OSTWiOR "Wymagania ogoble".
4.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze

— wykonanie lawy

— ustawienie obrzezy

— roboty wykonczeniowe

4.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje robot

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych

— usuna¢ przeszkody, np: stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot

— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.
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4.4, WyKkonanie lawy
4.4.1. Koryto pod obrzeze

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiadac
wymiarom tawy z podsypki cementowo-piaskowej lub betonu B10

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

4.5. Ustawienie obrzezy betonowych
4.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza stosowane sa jako ograniczenie boczne nawierzchni. Swiatto opornika wynosi +3 cm
powyzej nawierzchni chodnika lub inng warto§¢ podang w dokumentacji.

Zewnetrzna $ciana obrzeza betnowego od strony przeciwnej nawierzchni powinna by¢ po
ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Obrzeze z tworzywa sztucznego powinno by¢ ustawione mocowaniem do wewnatrz
nawierzchni odgradzanej. Powinno by¢ zamocowane z pomocg odpowiednich kotw
mocujacych.

4.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkdw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunigtych
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. Ogolna zasady kontroli jakosSci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania kontroli jakosci robdt podano w OSTWiOR
"Wymagania ogole".

5.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapienie do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania
materiatlow wykonane przez dostawcow itp.)

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w p. 2 (tablicy 1)

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawegdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

5.3. Badania w czasie robot

5.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢
zgodne z punktem 5.4.1

5.3.2. Sprawdzenie lawy

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ do 0,5 cm na kazde 10 m tawy,

b) wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10 m fawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci do 5% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci do 5% szerokosci projektowane;,

C) roéwnos¢ gornej powierzchni taw
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej laty. Prze$wit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i
przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm
na kazde 10 m wykonanej tawy.

5.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej, ktore wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,

C) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 10 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomig¢dzy
gorng powierzchnig obrzeza i1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ 0,5 cm.

6. Obmiar robot
6.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

6.2. Zasady obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest I m (metr) ustawionego obrzeza.
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7. Odbior robot

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot znikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja

— wykonanie koryta pod tawe

— wykonanie lawy

— wykonanie podsypki

— zamocowanie obrzezy z tworzywa sztucznego za pomocg kotw mocujacych

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami w OSTWiOR "Wymagania ogole",
dokumentacja projektowa oraz niniejszym SST

8. Podstawa platno$ci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

9. Przepisy zwiazane

9.1. Normy

1. | PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. | PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4, | PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. | PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. | PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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11.05 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni z
elementow betonowych, drewnianych oraz piaszczystych, ktore zostang wykonane w ramach
inwestycji wg dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz bruku typu ,kocie
tby” na ciggach komunikacyjnych oraz placach wypoczynkowo — rekreacyjnych, ciaggéw
komunikacyjnych z desek drewnianych oraz placow rekreacyjnych z nawierzchni piaszczyste;j

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Cement

Cement stosowany do wykonania suchego betonu i na podsypki powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 35, odpowiadajacym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i
przechowywanie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypelniania spoin powinno spetnia¢ wymagania normy
N-86/B-06712.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji 0+4 mm. Zawarto$¢ pylow w kruszywie nie moze przekracza-
3 %.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.
2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny

2.5. Kostka brukowa oraz bruk typu ,,kocie by”

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa gr 6 cm szara, bez fazowa, powinna odpowiadaé
wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie
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wygladu zewnetrznego, odpornosci na dziatanie mrozu, nasigkliwosci, S$cieralnosci i
wytrzymatos$ci na $ciskanie przy uzyciu ptyt dociskowych. Powinna by¢ gatunku 1.

Powinna ona spelnia¢ nastepujace wymagania:

— wytrzymato$¢ min. B 45,
— nasigkliwos¢ ponizej 5 %,
— Scieralno$¢- 4 mm,

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajagcych powierzchnie gorne sg
niedopuszczalne, kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubosc¢ kostki 6 1 8 cm w zaleznosci od przeznaczenia.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugos$ci -2 mm,
— na szerokos$ci -2 mm,
— na grubosci -3 mm.

Niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii
materiatu

2.6. Deska drewniana
Deski tarasowe ryflowane z modrzewiu syberyjskiego.
Wymiary:

— QGrubos¢: 48 mm
— Szerokos¢ 120 mm
— Dlugos¢ 240 cm

Rodzaj drewna: modrzew syberyjski.

Doskonale sprawdzajg si¢ W najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Modrzew syberyjski
charakteryzuje si¢ dobrg stabilnoscia wymiarowa, pigknym rysunkiem drewna, niskimi
kosztami konserwacji, naturalng odpornoscig na warunki atmosferyczne, grzyby, owady.

Konserwacja

Modrzew syberyjski zaleca si¢ konserwowaé tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga
impregnacji chemicznej. Mozna je lakierowac, bejcowac, olejowa czy stosowa¢ wosk. Pod
wplywem promieni ultrafioletowych drewno to moze blakna¢ i szarze¢. Dlatego zaleca si¢
stosowanie preparatow z pigmentem lub filtrami UV. Szczegolnie dobre efekty uzyskuje si¢
stosujac oleje 1 woski, ktore wspaniale podkreslaja ciepty kolor i rysunek drewna.

Opis drewna:

— biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatego, wyraznie oddzielony

— twardziel: zéttawy, pod wptywem $wiatla przechodzi w zo6tto-brazowy do bragzowego
— uktad wiokien: prosty, czasem lekko splecione

— tekstura: $rednia, widoczne ustojenie
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Charakterystyka techniczna:

— cig¢zar wlasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

— cigzar wlasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3
— skurcz objetosciowy: 22,0%

— skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

— skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

— odpornos¢ na $ciskanie: 61 N/mm?2

— odpornos¢ na zginanie: 97 N/mm2

— modut elastycznosci: 24410 N/mm2

— punkt nasycenia wiokien: 27%

Obréobka

Modrzew syberyjski nadaje sigdo obrobki zarowno narzedziami r¢cznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca si¢ wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktorych beda
wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretow nie powinny wystawa¢ ponad powierzchnie
deski. Materialy montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali
szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdza lub widry zelaza prowadza do szybkiego
przebarwienia drewna na czarno.

2.7. Legary drewniane
Do konstrukcji wykorzysta¢ nalezy belki podtrzymujace, legary o przekroju 90x90mm.
2.8. Materialy montazowe (wkrety).

Do mocowania desek i tat konstrukcyjnych nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkow oraz wkretéw (Srub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

2.9. Podbudowa pod taras drewniany

Material na podbudowe¢ powinien by¢ przepuszczalny dla wody — moga to by¢ thuczen, grys,
Grubos¢ warstwy powinna by¢ dobrana do przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 15-
20 cm. Podbudowa uktada si¢ warstwami grubos$ci okoto 10 cm, kazda z nich zageszczajac i
wyrownujac aby miaty taka samg grubo$¢ na catej powierzchni pod utozenie tarasow
drewnianych.

2.10. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o frakcji 0,06-2 mm,, zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.
Niezbgdne narzedzia:

— szpada,
— lopata
— wibratory ptytowe
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— lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki
— elektronarzedzia
— inne potrzebne do wykonania nawierzchni r6znego rodzaju

Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni réznego rodzaju moga by¢ wykonywane
recznie, Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagcego do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogdle".
4.2. Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Dow6z w ramach zamdwienia.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacych
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane nawierzchnie r6znego rodzaju.

5.2. Ukladanie nawierzchni z kostki brukowe;j

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie, na
wyprofilowanym 1 oczyszczonym korycie oraz na istniejagcych nawierzchniach. Wysokos¢
potozenia kostki nalezy ustali¢ geodezyjnie ze spadkami 1% w kierunku powierzchni
nieutwardzonych (biologicznie czynnych). W miejscach, w ktérych wymagane, ustawic
krawezniki 1 obrzeza betonowe. Krawezniki nalezy ustawi¢ w taki sposob aby utatwi¢ sptyw
wody opadowej na trawe. Po wykonaniu tych czynnos$ci nalezy przystapi¢ do uktadania
suchego betonu B10 lub podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w ¢m, na grubo$¢ 5 cm z
materiatow okreslonych w pkt. 2 niniejszej SST oraz zgodnie z PN-58/S-96026.
Wspotczynnik wodno - cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na
$ciskanie R7= 10 MPa, R28= 14MPa. Podsypka zaggsci¢, tak aby wskaznik zageszczenia nie
moze by¢ nie mniejszy niz = 0,97. Nawierzchni¢ nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza niz+5°C. Swiezo wykonang nawierzchnie nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-
06251. Kostka powinna by¢ po ulozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢
wymienione na cate. Szeroko§¢ spoin nie powinna przekracza¢2 mm, a na zewngtrznych
partiach tuku - 4 mm. Spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie
roztozonego materiatu.

5.3. Ukladanie nawierzchni z desek drewnianych

Wszelkie roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu
robot drogowych i budowlanych. Roboty zwigzane z wykonywaniem tarasow drewnianych
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winny by¢ wykonywane po zakonczeniu robot dot. podlozy oraz wszystkich ograniczen
brzegowych.

Wszystkie podloza pod tarasy drewniane winny by¢ stabilne i zageszczone.

Deski montowane sa do legarow za pomoca wkretow (Srub) ze stali szlachetnej lub stali
nierdzewnej odpowiednich do tarasow drewnianych, zgodnie 1 instrukcja montazu
producenta. Deski muszg by¢ przymocowane minimalnie dwiema S$rubami. Zaleca si¢
nawiercenie otworoOw wczesniej w celu uniknigcia powstawania peknigc.

5.4. Wykonanie nawierzchni piaszczystej

Podloze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podioza
rodzimego.

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek
powinien by¢ rozktadany w warstwach grubo$ci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej
warstwy po zageszczeniu byta rowna 15 cm.

Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 15 cm.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolna zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania wykonanych roboét

Spadki nawierzchni powinny wynosi¢ min. 1%.

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy — wizualne
sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wyruszen, spoin i szczelin.

2. Badanie polozenia osi nawierzchni na planie — geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
co 25 m i w punktach charakterystycznych.

3. Rzegdne wysokosciowe, réwno$¢ podluzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokosci — €0 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi cze¢$ciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 powierzchni nawierzchni.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni réznego rodzaju sg m3, t.
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Odbioér roboét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonanie nawierzchni roznego rodzaju obejmuje:

9.

prace pomiarowe,
dostarczenie i wykonanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy nawierzchni
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; i pasek

PN-B-11213:1997 Materialty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci

PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.,

10.2. Inne dokumenty

.06
.07
.08
.09
.10
11
.12
.13

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogolnym bezpieczenstwie produktéow, Dz.U. z 2003
r. Nr 229, poz. 2275, z pdzn. zmianami,
Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.
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I1.14 WYKONANIE ELEMENTOW PLACU WYPOCZYNKOWEGO Z
ELEMENTAMI SENSORYCZNYMI

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z montazem 1 wyposazeniem
placu wypoczynkowego z elementami sensorycznymi, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji wg dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz urzadzen i elementow:
1. SCIEZKA SENSORYCZNA
DANE TECHNICZNE:

— Wykonana po obrzezu placu wypoczynkowego

— Dtugos¢ elementu: 300 cm

— Szerokos¢ elementu: 230 cm

— Grubo$¢ warstw: 10 cm

— Rodzaje nawierzchni: grys, szary, kamien cigty jednostronnie o gr. 2-6 cm, kora
sosnowa, otoczaki o fr 80-160 m, piasek o fr. 0,06-2 mm, klody drewna utozone
zaokraglong strong do gory, karmnik oScisty, szyszki z drzewa ilastego, pni drzea
lisciastego utozone stojami do gory, piasek z karmnikiem oS$cistym, przejscia z pni
drzew o ro6znej wysokosci.

2. DONICA GABIONOWA Z SIEDZENIEM O PROMIENIU 245 CM
DANE TECHNICZNE:

— dlugos¢: 485 cm

— szeroko$¢: 485 cm

—  wysoko$¢: 50 cm

— siatka gabionowa o oczkach min. 5x20 cm — ocynkowana

— deska ryflowana z modrzewia syberyjskiego 245x120x4,8 cm
— wypelnienie gabionéw — kamien naturalny

— ziemia uniwersalna

— nasadzenia roslinne wg dokumentacji projektowe;j

3. DONICA GABIONOWA Z SIEDZENIEM O PROMIENIU 270 CM
DANE TECHNICZNE:

— dhugosé: 540 cm
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szerokos¢: 540 cm

wysokos¢: 50 cm

siatka gabionowa o oczkach min. 5x20 cm — ocynkowana
deska ryflowana z modrzewia syberyjskiego 2470x120x4,8 cm
wypeltnienie gabionow — kamien naturalny

ziemia uniwersalna

nasadzenia roslinne wg dokumentacji projektowej

4. LAWKA GABIONOWA

DANE TECHNICZNE:

dhugos¢: 400 cm

szerokos$¢: 60 cm

wysokos¢: 50 cm

siatka gabionowa o0 oczkach min. 5x20 cm — ocynkowana
deska ryflowana z modrzewia syberyjskiego 400x120x4,8 cm
wypehienie gabiondw — kamien naturalny

5. PODWOJNA TABLICA Z CYMBALKAMI

DANE TECHNICZNE:

Dhugos¢ : 134 cm

Szerokos$¢ 15cm

Wysokos¢: 110 cm

Strefa bezpieczenstwa 4,7 m2

Stal nierdzewna, klamry aluminiowe, ptyta HDPE

6. PODWOJNA TABLICA DO RYSOWANIA

DANE TECHNICZNE:

Dhugosé : 262 cm

Szerokos¢ 15cm

Wysokos¢: 140 cm

Konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE i
HPL, elementy zlaczne nierdzewne lub ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego

7. BEBNY

DANE TECHNICZNE:

Dhugos¢ : 174 cm

Szeroko$¢ 38 cm

Wysokos¢: 92-112 cm

Anodyzowane aluminium, naciggi instrumentu wykonano z ptyty HDPE.

Tablica z cymbatkami, tablica do rysowania oraz begbny powinny posiada¢ certyfikat na
zgodnos¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te obowigzuja w panstwach Unii Europejskiej i1 sg
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powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom
korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

"

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy
Lawki gabionowe z donicami oraz fawka gabionowa

— siedzisko — deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego pokryte lakierobejca, kolorystyka
—orzech

— podstawy — kosze gabionowe, ocynkowane o oczkach 5x20cm, taczone poprzez zlaczki
badz spawane,

— wypehienie koszy gabionowych — kamief naturalny

— montaz zgodnie 2z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajacego

Podw@jna tablica z cymbatkami

— elementy stalowe- wykonane ze stali nierdzewnegj

— klamry aluminiowe — elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupetniajace potaczone ze
sobg za pomocag aluminiowych klamr utatwiajagcych montaz urzadzenia raz wymiang
podzespotow. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie.

— Plyty HDPE — ptyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu o gr. Mm,
najwyzszej jakos$ci caltkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

— ostony polaczen — wszystkie elementy ztaczne, jak S$ruby, nakretki 1 mocowania
wystawione na dzialania warunkoéw atmosferycznych — nierdzewne. Wystajace by $rub i
nakretek zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Podwdjna tablica do rysowania

— Plyty HDPE — plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu o gr. Mm,
najwyzszej jakosci catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
— ostony potaczen — wszystkie elementy zlaczne, jak Sruby
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— elementy stalowe- wykonane ze stali konstrukcji weglowej ocynkowanej proszkowo i
malowanej proszkowo,

— ostony polaczen — wszystkie elementy ztaczne, jak S$ruby, nakretki i mocowania
wystawione na dzialania warunkow atmosferycznych — nierdzewne. Wystajace by $rub i
nakretek zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Bebny

—  Wypehienie HDPE — elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypehienia lub
inne elementy w postaci ptyt wykonane z tworzywa sztucznego HDPE.

— Elementy aluminiowe- stupy konstrukcyjne wykonane z anodyzowanego aluminium,
pozostate elementy i rury wykonane z aluminium. Elementy stalowe w tym kotwy i
stojaki ocynkowane oghiowo

— montaz zgodnie z zaleceniami producenta, wymagane odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, wymagana ostateczna akceptacja Zamawiajacego co do kolorystyki
urzadzen

2.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z
urzadzeniem, lub inne, spetniajace wymagania podane przez producenta urzadzen.

2.5. GWARANCJE -Kklasyfikacja materialéw pod wzgledem dlugo$ci gwarancji:

— 25 lat na wszystkie $cianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewne;j,

— 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy,

— 5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i Igczniki
metalowe

— 3 lata na elementy ruchome.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.

Niezbgdne narzedzia: szpada, topata, poziomica, miarka, S$rubokret, wiertarka, wiertla,
komplet kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
4.2. Transport materialow
Dowo6z w ramach zamdwienia.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIEKSZENIE BIROZNORODNOSCI BIOLGCZNEJ FAUNY I FLORY DORZECZA RZEKI LEGA W OLECKU —
TEREN ZIELONY NA DZIALCE NR 727/15 W OLECKU

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST i1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

W fundamentowaniu urzadzen wyposazenia fundamenty wigkszo$ci urzadzen umieszcza si¢
100 cm pod powierzchnia gruntu.

Zalozono, ze zastosowane urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach
wykonanych z zelbetonu.

5.3. Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadzaé w
odstgpach, co najmniej 12-to miesigcznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne
usterki, bezposrednio wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usuna¢. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujac lub w
jakikolwiek inny sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw 1 wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta $wiadectwa jako$ci 1 speilniajace normy PN lub PN-EN.
Odbidér materialu bedzie obejmowal zgodno$¢ ze specyfikacja 1 sprawdzenie wihasciwosci
materialu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany na
koszt Wykonawcy. Materialy, ktore nie spelniajag norm nie dopuszcza si¢ do wbudowania.
Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow 1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robot
Elementy placu powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementow placu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.
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6.4. Ocena jakoSci wykonanych robét

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatéw oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzucié¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub
elementu oraz m2 przy $ciezce sensorycznej.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu urzadzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN1176-1:2009Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg§¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
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— PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku
10.2. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156

poz. 1118 z pdzn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnos$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.

.15
.16
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.18
.19
.20
21
.22
.23
.24
.25
. 26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
. 36
.37
. 38
.39

1360 z p6zn.zm.)
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USTAWIENIE SCIEZKI ZDROWIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych z montazem i wyposazeniem
sciezki zdrowia,, ktore zostang wykonane
projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

w ramach inwestycji wg dokumentacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Zakres rob6t okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz urzadzen i elementow:

1. OBRACAJACA BECZKA

DANE TECHNICZNE:

Szeroko$¢ 30 cm

Dtugos¢ 200 cm

Wysokos¢ 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 35 cm
Strefa bezpieczenstwa 410x580cm

2. SIATKA DO WSPINANIA

DANE TECHNICZNE:

Szerokos¢ 190 cm

Dhugos¢ 237 cm

Wysoko$¢ 212 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 205 cm
Strefa bezpieczenstwa 536x569 cm

3. RUCHOMY MOSTEK

DANE TECHNICZNE:

Szeroko$¢ 60 cm

Dhugos¢ 302 cm

Wysoko$¢ 100 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm
Strefa bezpieczenstwa 359x601 cm
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4. PRZEPLOTNIA POTROJNA
DANE TECHNICZNE:

—  Szeroko$¢ 20 cm

— Dhugos¢ 303 cm

—  Wysokos¢ 120 cm

—  Wysokos$¢ swobodnego upadku 114 cm
— Strefa bezpieczenstwa 320x603 cm

5. POTROINY ZESTAW DO WSPINACZKI — STALOWA PORECZ, SIATKA I
SCHODKI

DANE TECHNICZNE:

—  Szeroko$¢ 239 cm

— Dhugos¢ 310 cm

—  Wysokos$¢ 210 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku 145 cm
— Strefa bezpieczenstwa 609X534 cm

6. LIANY
DANE TECHNICZNE:

— Szeroko$¢ 239 cm

— Dtugos$¢ 310 cm

—  Wysokos¢ 210cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku 145 cm
— Strefa bezpieczenstwa 609X534 cm

Wszystkie elementy powinny posiadaé¢ certyfikat na zgodnos$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy
te obowiazuja w panstwach Unii Europejskiej 1 sa powszechnie uznane za najostrzejsze w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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2.2. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy

— element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego drewna
akacjowego. ktore powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewnetrznymi, w tym dziatanie wody, $niegu, promieni uv oraz intensywne
uzytkowanie i akty wandalizmu.

— do taczenia elementow drewnianych nalezy wykorzysta¢ wysokiej jakosci nierdzewng stal
ocynkowang

— liny powinny by¢ wykonane z polipropylenowego tworzywa ze zbrojeniem.

— podesty wykonane z ptyt z tworzywa sztucznego, zabezpieczonego antyposlizgowo.

— drazki wykonane z nierdzewne;j stali ocynkowane;.

— porecz ze stali nierdzewnej ocynkowanej

2.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z
urzadzeniem, lub inne, spetniajace wymagania podane przez producenta urzadzen.

2.5. GWARANCJE -klasyfikacja materialéw pod wzgledem dlugos$ci gwarancji:

— 25 lat na wszystkie $cianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewne;j,

— 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy,

— 5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i Igczniki
metalowe

— 3 lata na elementy ruchome.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu.

Niezbedne narzg¢dzia: szpada, topata, poziomica, miarka, Srubokret, wiertarka, wiertla,
komplet kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
4.2. Transport materialow
Dowéz w ramach zaméwienia.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST i1 poleceniami
Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzi¢,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

W fundamentowaniu urzadzen wyposazenia fundamenty wigkszo$ci urzadzen umieszcza si¢
100 cm pod powierzchnia gruntu.

Zalozono, ze zastosowane urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach
wykonanych z zelbetonu.

5.3. Przeglad

Przeglad urzadzen zabawowych w okresie objetym gwarancja nalezy przeprowadzaé w
odstepach, co najmniej 12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne
usterki, bezposrednio wptywajace na bezpieczenstwo, nalezy niezwlocznie usuna¢. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujac je, demontujac lub w
jakikolwiek inny sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

6. Kontrola jakoSci robét
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialdw 1 wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta Swiadectwa jakosci i1 spetniajace normy PN lub PN-EN.
Odbiér materiatu bedzie obejmowal zgodnos¢ ze specyfikacja i sprawdzenie wlasciwosci
materialu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta, material powinien by¢ zbadany na
koszt Wykonawcy. Materiaty, ktore nie speilniaja norm nie dopuszcza si¢ do wbudowania.
Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materialow 1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robot
Elementy placu powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementéw S$ciezki zdrowia nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ich
funkcjonowania.
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6.4. Ocena jakosci wykonanych robét

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatow oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag 1 usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robodt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

€) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot
d) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z wymaganiami.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub
elementu.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu urzadzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-EN1176-1:2009Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg§¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie -- Czg$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
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PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

10.2. Inne dokumenty

1. 41

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn.zm);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,

poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.

1360 z p6zn.zm.)
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I1.42 USTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robot zwigzanych z wykonaniem robdt zwigzanych z montazem i wyposazeniem
terenu w elementy malej architektury, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji wg
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robo6t okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje montaz urzadzen i elementow:
1. LAWKA PARKOWA
DANE TECHNICZNE:

— Szeroko$¢ 53 cm
— Dtlugos¢ 180 cm
—  Wysokos¢ 88cm

2. LEZAK MIEJSKI
DANE TECHNICZNE:

— Szeroko$¢ 67cm
— Dhugos¢ 190 cm
—  Wysokos¢ 88cm

3. WIATA ROWEROWA
DANE TECHNICZNE:

— Szeroko$¢ 200 cm
— Dhugos¢ 400 cm
—  Wysokos¢ 240 cm

4. STOJAK NA ROWERY
DANE TECHNICZNE:

— Szerokos¢ 85 cm
—  Wysokos¢ 75 cm
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5. KOSZ NA SMIECI
DANE TECHNICZNE:

—  Szeroko$¢ 31 cm
—  Wysokos¢ 100 cm
— Glebokos¢ 37 cm
— Pojemnos¢ 60 1

6. KOSZE NA PSIE ODCHODY
DANE TECHNICZNE:

Szeroko$¢ 31 cm
—  Wysokos¢ 100 cm
— Glegbokos¢ 37 cm
— Pojemnos$¢ 60 1

7. HAMAKI
DANE TECHNICZNE:

— Szeroko$¢ 100 cm

—  Wysokos$¢ 150 cm

— Dtlugos¢ 421 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku 75 cm
— Strefa bezpieczenstwa 455x726 cm

8. HOTEL DLA OWADOW — ZESTAW 12 ELEMENTOW
DANE TECHNICZNE 1 ELEMENTU:

— Szeroko$¢ 25 cm

—  Wysokos¢ 25 cm

— Dlugos¢ 25 cm
9. BUDKI ORAZ KOSZE LEGOWE
— Budka lggowa typu A

— Budka lggowa typu B

— Budka legowa typu D

— Budka lgegowa typu E

— Polotwarta budka

— Budka dla sow

— Kosze legowe dla kaczek

10. KACZKOMATY
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11. TABLICE EDUKACYJNE — INFORMACYJNE
DANE TECHNICZNE:

— Szerokos¢ 168 cm

—  Wysokos¢ 240 cm
— Powierzchnia ekspozycji 125X160 cm

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogoéle".
2.2. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowanej lub SST.

2.3. Stosowane materialy
LAWKA PARKOWA

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),
— drewno jodlowe impregnowane, lakierobejca w kolorze dgbu.

LEZAK MIEJSKI

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),
— drewno jodlowe impregnowane, lakierobejca w kolorze dgbu.

WIATA ROWEROWA

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),
— zadaszenie z blachy trapezowej, w kolorze antracytu

STOJAK NA ROWER
— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),
KOSZ NA SMIECI

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005),

KOSZ NA PSIE ODCHODY

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9006),
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HOTEL DLA OWADOW

— plyty osb potaczone ze sobg na wkrety do drewna, pomalowane od zewnatrz na rézne
kolory impregnatem do drewna, zabezpieczajacym od warunkow atmosferycznych,

— siatka przymocowana zszywkami do ptyt osb,

— posadowienie na tytach betonowych min. 35x35 cm

— mocowanie pomigdzy modutami wkretami do drewna

— wypeknienie: stoma, trzcina, bambus, lodygi krzewdw (w tym jezyny, roze, bzy), cegly
dziurawki

BUDKI ORAZ KOSZE LEGOWE

— deski naturalne,
— plyty OSB i wodoodporna sklejka

KACZKOMATY
— stal nierdzewna, standardowy kolor RAL 6018
TABLICE EDUKACYJNE - INFORMACYJNE

— stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)
— plyta OSB odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

2.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z
urzadzeniem, lub inne, spetniajagce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. Sprzet
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.

Niezbedne narze¢dzia: szpada, topata, poziomica, miarka, Srubokret, wiertarka, wiertla,
komplet kluczy, ubijak, listwa, ubijak gruntu, zaciski i inne

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogodle".
4.2. Transport materialow

Dow6z w ramach zamdwienia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym SST i poleceniami
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Inwestora. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy sprawdzic,
czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamowienia oraz wymaganymi normami.

5.2. Prace montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta
wyrobu.

Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem.

W fundamentowaniu urzadzen wyposazenia fundamenty wigkszos$ci urzadzen umieszcza si¢
30 cm pod powierzchnig gruntu, czgs¢ wyposazenia mozna przymocowaé za pomoca
przykrecenia do elementu betowego.

Zatozono, ze zastosowane urzadzenia zostang zamontowane w gruncie na fundamentach
wykonanych z zelbetonu.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolna zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robodt z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i1 wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci. Materiatu bedzie obejmowal zgodnos$¢ ze
specyfikacja 1 sprawdzenie wlasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, material powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Roboty zanikajace nalezy
zgtasza¢ do odbioru. Badania w czasie robot

6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych
materiatow 1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Po zamontowaniu elementow malej architektury nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich
funkcjonowania.

6.4. Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatow oraz
montazu urzadzen, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek
uwag i usterek roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot
b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi czesciowemu i koncowemu przez komisje
powotang przez inwestora: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru.
7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego elementu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie montazu elementow matej architektury, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Inne dokumenty

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn.zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
po0z.881);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z p6Zzn.zm.)

.43
.44
.45
.46
A7
.48
.49
.50
.91
.92

53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIEKSZENIE BIROZNORODNOSCI BIOLGCZNEJ FAUNY I FLORY DORZECZA RZEKI LEGA W OLECKU —
TEREN ZIELONY NA DZIALCE NR 727/15 W OLECKU

11.53 WYKONANIE TRAWNIKOW, LAK KWIETNYCH ORAZ NASADZEN
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robdt zwigzanych z wykonaniem robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow, tak
kwietnych oraz sadzeniem zieleni zwigzanych z nasadzeniami drzew liSciastych, krzewow
liSciastych oraz traw ozdobnych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji wg
dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— Nasadzenia drzew lisciastych

— Nasadzenia krzewow lisciastych
— Wykonanie gk kwietnych

— Wykonanie trawnikéw

10.2. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB ,,Wymagania ogolne”.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czeSci organicznych
Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i1 wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
korzeniami ro$liny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraZnym nie przycigtym przewodnikiem i
uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewOw lub forma drzewa utworzona w szkoélce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
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2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdje¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkoéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakos$ci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Wiezadla

Wigzadtami moga by¢: odcinki elastycznej taSmy parcianej szerokosci okoto 2 cm, gruby
sznur $rednicy okolo 1 cm z tworzywa naturalnego (Inu, konopi) lub witki wiklinowe
dhugosci okoto 25 cm, umozliwiajace przywiazanie drzewka do palika.

2.5. Sciélka

Sciotka moga by¢ rozdrobnione produkty uzyskane z resztek organicznych, w tym kora
sosnowa.

2.6. Paliki

Paliki, uzyskane najczesciej z drewna iglastego, powinny mie¢ dtugo$¢ od 2,0 m do 3,0 m i
srednice od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien by¢ zabezpieczony
srodkami konserwujacymi, nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony na dtugosci okoto 1,0 m. 2
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2.7. Material roslinny i nasadzeniowy

2.7.1. Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego

Nr Nazwa polska | Nazwa lacinska Wysokosé Obwod pnia na | Min. Liczba
rosliny [cm] / h=1,0m [cm] pedow
wielko$¢ szkielet.
pojemnika*
DRZEWA LISCIASTE
1. Jabton dzika Malus sylvestris N120 12-14 5
2. Grusza pospolita | Pyrus communis N 160-180 12-14 5
3. Jarzab pospolity Sorbus Pa 140-160 12-14 5
aucuparia
4. Czeremcha Prunus padus N 40-90 12-14 5
pospolita
KRZEWY LISCIASTE
5. Bez czarny Sambucus nigra N 20-60 - 5
6. Deren jadalny Cornus mas N 80-100 - 5
7. Dzika r6za Rosa canina N 30-60 - 5
8. Rokitnik Hippophae N 30-40 - 5
pospolity rhamnoides
9. Sliwa tarnina Prunus spinosa N 40-80 - 5
TRAWY OZDOBNE
10. Szczotlicha siwa |  Corynephorus P9 - -
canescens
11. Smiatek Deschampsia P9 - -
darniowy caespitosa

Tabela 2 Wymagania wielko$ci drzew, krzewow oraz traw ozdobnych

Inne parametry dotyczace wielkosci materialu ros§linnego powinny by¢ zgodne =z
maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN76/9125-
01 — wybor 1.

Wymagania: minimalna dtugos¢ pedow szkieletowych wynosi 30-50cm w przypadku form
piennych i 50-100cm w przypadku form naturalnych.

Szczegolowa lokalizacja nasadzen, zakresy iloSciowe i gatunkowe dla poszczegodlnych
lokalizacji ustalona w dokumentacji projektowej

2.7.2. Wymagania dotyczace jakoSci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybor I oraz
spetnia¢ parametry zgodnie z tabelg nr 1; wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na
ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min. parametry znajdujace si¢ w tabeli nr 2.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dlugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgat¢zienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong 1 bryla korzeniows.
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Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i1 krzewow wytacznie balotowane (z brylg korzeniowag) lub w
pojemnikach,

u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatka druciang,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatlcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystgpowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak
nie mniejszej niz 4,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych, - blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nig¢te blizny na przewodniku w II
wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
martwice 1 pgkniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

2.8. Nasiona — trawnik

Materiatl roslinny uzyty do wysiewu, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02. Material roslinny
musi by¢ czysty odmianowo i musi spelnia¢ wymagania dla materiatu siewnego - nasiona
roslin rolniczych PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. Gotowa mieszanka dla
trawnikow dywanowych z oznaczonym procentowym sktadem gatunkowym, klasa,
zdolno$cig kietkowania i norma, zgodnie z ktérg zostala wyprodukowana

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktérego wchodza:

Festuca rubra commutata 30%
Festuca rubra trichophylla 15%
Festuca rubra rubra 15%
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— Lolium perenne 20%
— Poa pratensis 20%

2.9. Nasiona — laki kwietne

Przy wysiewie lak kwietnych nalezy wykorzysta¢ nasiona specjalnej mieszanki roslin
wieloletnich, najlepiej by byta to odpowiednia mieszanka dzikich kwiatow oraz ziot. Jesli
roslinno$¢ niezbyt dobrze wykietkuje nalezy w kolejnym roku wykona¢ siew uzupetiajacy.

Informacje o sktadzie nasion do Iaki kwietnej:

— mieszanka przeznaczona do wzbogacania bior6znorodnosci - np. mieszanki
pszczelarskie

— typ mieszanki: mieszanka gatunkéw wieloletnich i jednorocznych

— wysiew ok. 3-5 g/m2

— termin siewu: kwiecien - czerwiec

— okres kwitnienia: czerwiec — pazdziernik

—  wysoko$¢ : 50- 80 cm

— kietkowanie 7-15 dni przy 15-200C

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
— drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OSTWiOR "Wymagania ogole".
13.1. Transport materialow

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i1 krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i1 krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a W razie suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami 1 wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
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przewozi¢ szybkimi §rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przewdz powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.

5.

Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ na glebokos$¢, na jakiej rosty w szkotce.

Przed sadzeniem nalezy usung¢ wszelkie elementy opakowania 1 kontenery.

Ztamane lub uszkodzone fragmenty rosliny nalezy uciac.

Doty pod drzewa powinny by¢ 1,5 razy glebsze oraz 2 razy szersze niz bryta
korzeniowa — dla drzew lisciastych $rednia 0,7 m oraz 0,7 m glgbokos$ci

Po wsadzeniu ro$liny do dolu nalezy dot wypeli¢ dodatkowsg warstwg ziemi,
stopniowo ugniatajac oraz zagesci¢ woda.

Po posadzeniu rosliny nalezy ja od razu obficie podlac.

Zalecane jest rowniez uformowanie brzegéow z ziemi w celu lepszej akumulacji wody.
Po posadzeniu drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikiem wbitym ponizej 30 cm bryly
korzeniowej w celu unieruchomienia pnia przed wiatrem.

5.3. Sadzenie krzewow

krzewy nalezy sadzi¢ na gltgbokos¢, na jakiej rosty w szkotce.

Przed sadzeniem nalezy usunaé¢ wszelkie elementy opakowania i kontenery.

Ztamane lub uszkodzone fragmenty rosliny nalezy uciac.

Doty pod krzewy powinny by¢ 2 razy glebsze oraz 2 razy szersze niz bryla
korzeniowa — dla drzew lisciastych $rednia 0,3 m oraz 0,3 m giebokosci

Po wsadzeniu ro$liny do dotu nalezy dot wypeli¢ dodatkowa warstwa ziemi,
stopniowo ugniatajac oraz zagesci¢ woda.

Po posadzeniu ro$liny nalezy ja od razu obficie podlac.

Zalecane jest rowniez uformowanie brzegow z ziemi w celu lepszej akumulacji wody.

5.4. Wykonanie nasadzen bylin oraz traw ozdobnych

Przed posadzeniem ro$lin nalezy usuna¢ wszystkie zniszczone fragmenty.

Kolejno pojemnik z rosling zanurzy¢ w wodzie by bryla korzeniowa catkowicie
nasigkla woda.

Dolki pod rosliny powinny by¢ takiej samej wielkosci, co bryta korzeniowa. Po
wlozeniu rosliny do dotu usypa¢ dot ziemig i staranie podlac..

5.5. Wykonanie trawnikow i lak kwietnych

Trawnik 1 taki kwietne powinny by¢ zakladane na koniec wszelkich nasadzen czy
robot budowlanych.

Gleba pod trawnik i taki kiwtene powinna by¢ odpowiednio przygotowana na grubosc¢
warstwy urodzajnej nie mniejsza niz 25 cm.

Konieczne jest wprowadzenie podstawowych skladnikéw pokarmowych w postaci
nawoz6w mineralnych lub organicznych.
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— Powierzchni¢ pod wysiew trawnika i faki kwietnej nalezy idealnie wyrownac.
5.6. Pielegnacja po sadzeniu
Pielggnacja (w ciggu 24 miesigcy po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nhawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i1 wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne 1
formujace).

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolna zasady kontroli jakoSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OSTWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z opisem technicznym i
SST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i wyrobow posiadajacych
potwierdzone przez producenta §wiadectwa jakos$ci.

6.2. Warunki szczegotowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci pod wzgledem zastosowanych
materialow i1 doktadnos$ci wykonania.

6.3. Ocena jakos$ci wykonanych robot

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczace zastosowanych materiatdéw oraz
wykonania - wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i
usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z wymaganiami nalezy:

C) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot
d) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z wymaganiami.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t podano w OSTWiOR "Wymagania
ogole".

Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koncowemu przez komisje¢
powotang przez inwestora: Gmina Olecko, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZWIEKSZENIE BIROZNORODNOSCI BIOLGCZNEJ FAUNY I FLORY DORZECZA RZEKI LEGA W OLECKU —
TEREN ZIELONY NA DZIALCE NR 727/15 W OLECKU

7.2. Zasady obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonane trawnika oraz Iak kwietnych oraz szt. przy
nasadzeniach roslinnych w tym drzew 1 krzewow lisciastych oraz traw ozdobnych.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

— wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny,

— zaprawianie dotkéw ziemia urodzajna,

— prawidlowos$¢ dotowania ro$lin przed posadzeniem, a takze stan bryly korzeniowej,
— usunigcie uszkodzonych korzeni.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie tak kwietnych o trawnikow, nasadzen ros§linnych w tym
drzew i krzewow liSciastych oraz traw ozdobnych, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie 1 sktadowanie materiatlow,

— zabiegi utrzymaniowe wchodzace w zakres wykonywanych robot,

— pielggnacje¢ posadzonych ro$lin, - usunigcie 1 odwiezienie resztek 1 odpadow,
— oczyszczenie terenu robot

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

— PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia

— PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy

— PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li§ciaste

— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

— BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkow miejskich. Kompost z odpadow
miejskich.

10.2. Inne dokumenty

— Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008
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