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Oswiadczenie
(podstawa prawna: Dz. U. nr 93 z dn. 30.04.2004r. poz. 888, art.20, ust.4)

Niniejszym o$wiadczam jako wykonawca projektu pt. "Zwigkszenie bior6znorodnosci
biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku — teren zielony na dziatce nr 727/15
w Olecku” zlokalizowanej w obszarze od wyptywu rzeki Lega z jeziora Olecko Wielkie do
mostu drogowego przy Alei Zwycigstwa w Olecku oraz teren TBS obok targowicy
miejskiej19-400 Olecko. Numer geodezyjny dziatki: 727/15 oraz 427, 435/11, 455, 472/41,
646, 682, 758/2, 718/21, 727/2, 727/11, 713/, 727/13 miejscowosci Olecko, 19-400 Olecko,
gdzie inwestorem jest Gmina Olecko, Ze prace projektowe wykonane zostaly zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz sg kompletne z punktu widzenia celow.

Olecko, 08.02.2018r.

Podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o dzieto Nr GKO 7021.3.1.2018r. z dnia 19 styczen 2018r. zawarta pomi¢dzy
Gming Olecko, z siedzibg w Olecku, ul. Plac Wolnosci 3, 19-400 Olecko, a Urszula
Openchowska - Tusznio, zam. 19-400 Olecko, ul. Broniewskiego 5/5 NIP 547-158-
82-96;

Dokumentacja ,,Opis do inwentaryzacji zieleni wzdluz nabrzeza rzeki Lega w
miescie” wykonane przez Zaktad Uslug Technicznych Wanda Grodzka, z siedzibg w
Gdansku, ul. Bliska 1B/5, 81-514 Gdansk;

Dokumentacja ,,Projekt zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w miescie” wykonane
przez Zaktad Ustug Technicznych Wanda Grodzka, z siedzibg w Gdansku, ul. Bliska
1B/5, 81-514 Gdansk;

Wytyczne okreslone w Regulaminie konkursu nr RPWM.05.03.00-12.00-28-001/18 na
dofinansowanie projektow ze $rodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI
PRIORYTETOWEJ 5 SRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE
WYKORZYSTANIE ZASOBOW Dzialanie 5.3 Ochrona bioréznorodnosci
biologicznej;

Dokumentacja "Ekspertyza przyrodnicza obejmujgca stwierdzenie wystepowania
chronionych gatunkow ptakow 1 zwierzat w dorzeczu rzeki Lega w Olecku" wykonana
przez EKODOKUMENT Agnieszka Sereda - Czastkiewicz, z siedzibg w Gotdapi,
ul. Zatorowa 10, 19-500 Gotdap

Obowigzujace przepisy a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290z p6zn.
zmianami)

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna.

1.2. DANE INWESTORA

Inwestorem danego projektu jest Gmina Olecko z siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 3, 19-400
Olecko.

NIP: 847-158-60-73

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostke projektowa stanowi mgr inz. Arch. Kraj. Urszula Openchowska — Tusznio,
zamieszkata przy ul. Broniewskiego 5/5, 19-400 Olecko. NIP: 847-158-82-96



2. PRZEDMIOT, CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowania terenu TBS obok targowicy miejskiej na
terenie dzialki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnym 727/15. Jest to
doprojektowanie terenu do istniejgcego juz projektu zagospodarowania brzegu rzeki Lega w
miescie a ternie dzialek oznaczonych ewidencyjnymi numerami geodezyjnymi 427, 435/11,
435/35, 455, 472/41, 646,682, 758/2, 718/21, 727/2, 727/11,713, 727/13, potozonych w
miescie Olecko.

2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu TBS obok targowicy poprzez polaczenie
terenu z planowanym zagospodarowaniem brzegu rzeki Lega w miescie. Zagospodarowanie
ma na celu adaptacje objetych opracowaniem terenéw do peilnienia funkcji w zakresie
wypoczynku i rekreacji, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie biordznorodnosci
biologicznej.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu TBS obok targowicy miejskiej na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym 727/15. Zakres projektowania obejmuje:

— projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu TBS obok targowicy miejskiej;

— wykonanie nawierzchni projektowanych w tym: $ciezki, ktadki drewniane

— rozmieszczenie elementéw malej architektury w tym: tawki parkowe, wiaty rowerowe,
kosze na §mieci oraz na psie odchody;

— wykonanie miejsca do wypoczynku;

— wykonanie placu wypoczynkowego z elementami sensorycznymi;

— zaplanowanie o§wietlenia parkowego oraz naziemnego;

— zaplanowanie monitoringu;

Oprocz zagospodarowania na terenie TBS planuje si¢ doprojektowanie wzdluz brzegu rzeki
Lega:

— wykonanie elementow wspomagajacych ochrong biordznorodnosci biologicznej, w
tym: hotele dla owadow, budki oraz kosze lggowe
— rozmieszczenie tablic edukacyjnych

3. STANISTNIEJACY

Dziatka bedaca gtéwnym przedmiotem opracowania, tj. dziatka o numerze ewidencyjnym
727/15, nie posiada zadnych zabudowa¢ oraz infrastruktury technicznej. Teren opracowania
znajduje si¢ w poblizu kanalu deszczowego. Uksztaltowanie terenu posiada niewielkie
wzniesienie o roéznicy wysokosci ok. 5 m pomigdzy pdinocng czesécig terenu (targowisko
miejskie oraz kanat deszczowy) a potudniowa (wejscie od strony ul. Alei Zwycigstwa).



Dziatki objete opracowaniem wzdhuz brzegu dziatki (dokumentacja ,,Projekt
zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w miescie” wykonana przez Zakitad Ushlug
Technicznych Wanda Grodzka) sa w cze$ci zabudowane, przy czym w migjscu
projektowanego ciggu spacerowego nie ma zadnych zabudowan, za wyjatkiem infrastruktury
technicznej: sieci podziemne.

S v

Rys. 1 Stan istniejacy dzialki o numerze ewidencyjnym 727/15 z dn. 05.02.2018r., Zr6dlo: opracowanie wlasne

Rys. 2 Stan istniejacy dziatki o numerze ewidencyjnym 727/15 z dn. 05.02.2018r., Zrédlo: opracowanie wlasne

Rys. 3 Stan istniejacy dzialki o numerze ewidencyjnym 727/15 z dn. 05.02.2018r., Zrédlo: opracowanie wlasne

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

W ramach projektu konieczne bedzie wykonanie robot ziemnych. Roboty ziemne przewiduje
si¢ wykona¢ w szczegdlnosci w miejscach nowoprojektowanych ciggow spacerowych, placu
wypoczynkowego z elementami sensorycznymi. Dodatkowymi robotami ziemnymi bedzie
wyplantowanie oraz przygotowanie terenu pod trawniki oraz tgki kwietne.



4.2. CIAG SPACEROWY

Projektowany cigg spacerowy zostatl zaplanowany na szeroko$¢ 2,5 m, przy czym projekt
uwzglednia 3 rodzaje nawierzchni. Cigg spacerowy umozliwia komunikacje¢ przez caty teren
opracowania, przy czym zostaly zaplanowane: 3 wejscia na teren opracowania z ciggu
spacerowego z nad brzegu rzeki Lega, wejscie od ul. Alei Zwycigstwa oraz wejscie od ul.
Kasprowicza, dodatkowo pozostawia si¢ przejScie na dziatk¢ o numerze ewidencyjnym 727/8,
nie beda wlasnoscig Gminy Olecko.

Projektowana nawierzchnia ciggu spacerowego uwzglednia 3 rodzaje nawierzchni:

1) Gtoéwny ciag spacerowy - zaplanowany przez caly teren opracowania. Konstrukcja
nawierzchni wykonana z trzech warstw. Na podlozu gruntowym (rodzimym badz
nasypowym) wykonana jest warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o grubosci
10 cm. Kolejna warstwa jest warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubosci min.
5 cm. Kolejng warstwa jest utozona drobno elementowa, bez fazowa kostka brukowa
W kolorze szarym o grubo$ci 6 cm, ograniczona z obu stron obrzezami chodnikowymi
0 przekroju poprzecznym 8x30cm.

2) PrzejScie na teren opracowania z ciggu spacerowego z nad brzegu rzeki Lega - w
miejscach przecigcia ciggu spacerowego na wysokosci stanowiska wedkarskiego nad
brzegiem rzeki Lega wykorzystano bruk typu "kocie Iby. Wejscie na teren
opracowania zaplanowano poprzez doprowadzenie $ciezki z bruku typu "kocie tby" o
szerokosci 2,5m, az do gléwnego ciggu spacerowego na projektowanym terenie.

3) Przejscia pomiedzy glownym ciggiem spacerowym - zaplanowano dwa przejscia o
szerokosci 2,4 m, na zasadzie dtugich tarasow drewnianych z drzewa modrzewiowego
syberyjskiego. Tarasy drewniane nalezy wykona¢ na warstwie zwiru o grubosci 15-20
cm. Do wykonania konstrukcji taraséw wykorzystano belki podtrzymujace, legary o
przekroju 9x9 cm oraz desek pomostowych ryflowanych o grubosci 4,8 cm. W razie
potrzeby, gdzie wysoko$¢ do poziomu gruntu przekracza 50 cm konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ Dbalustradg wykonang z eclementow drewnianych o przekroju
poprzecznym 12x2cm.

Uwagi: elementy drewniane mozna zastapi¢ materialem z tworzywa sztucznego, ktory jest
substytutem dla drewna, odpornym na czynniki zewnetrzne, w tym warunki atmosferyczne
oraz antyposlizgowe (klasa antyposlizgowa R10) 1 szybkoschnace.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilo§¢
1. Kostka brukowa drobno 1360,7 m2
elementowa, bez fazowa, szara,
ogr.6cm
2. Obrzeza chodnikowe o 1256 mb
przekroju poprzecznym
8x30 cm
3. Bruk typu "kocie tby" 172,9 m2
4. Tarasy drewniane 164,7 m2

Tabela 1 Zestawienie nawierzchni projektowanych




Rozmieszczenie projektowanej nawierzchni wraz z wymiarami zostalo przedstawione
narys. 2 "Projekt techniczny nawierzchni projektowanych".

4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.2.1.LAWKI

W projekcie zostaly zaprojektowane 3 rodzaj tawek parkowych. Karta techniczna z
wymiarami fawki parkowej oraz lezaka miejskiego zostata przedstawiona na rys. 3.

1) tawka parkowa - 12 szt.
Lawka parkowa stalowa z siedziskiem i oparciem.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 88 cm
e szeroko$¢ - 53 cm
e dhugos¢ - 180 cm

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), drewno
jodlowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze d¢bu.

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania, wolnostojaca
2) lezak miejski - 7 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 88 cm
e szerokos¢ - 190 cm
e dlugos¢ - 67 cm

Material wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), drewno
jodlowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu.

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania, wolnostojaca
4.2.2.WIATA ROWEROWA

W projekcie zaplanowano postawienie dwoch wiat rowerowych ze stojakami na rowery.
Wiaty zlokalizowano przy S$ciezce zdrowia oraz placu wypoczynkowym z elementami
sensorycznymi. Kazda wiata powinna zawiera¢ po 6 stojakow na rowery. Nawierzchnia pod
wiatg rowerowa wykonana z kostki brukowej, bez fazy o grubosci 6 cm, w kolorze szarym.

Projekt techniczny wiaty rowerowej oraz stojakoOw na rowery zostal przedstawiony na rys. 4.



WIATA ROWEROWA - 2 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 240 cm
e szerokos¢ - 200 cm
e dhugos¢ - 400 cm

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), zadaszenie
z blachy trapezowej, w kolorze antracytu

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania

STOJAK NA ROWER - 12 szt.

Dane techniczne:

e Wysokos$¢ - 75 cm
e szeroko$¢ - 85cm

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania
4.2.3.KOSZ NA SMIECI

Na terenie inwestycji zostato zaplanowanych 8 koszy na $mieci. Kosze nalezy rozmiesci¢ w
obrebi kazdego placyku wypoczynkowego oraz w odlegtosci 2-5 metrow od tawki parkowe;.
Miedzy kolejnymi koszami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ ok 40-70 metrow w zaleznosSci od
rozmieszczenia. Projekt techniczny kosza na $mieci zostat przedstawiony na rys. 5 wraz z
przyktadowa lokalizacja.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 100 cm
e szerokos¢ - 31 cm
e glebokos¢ - 37 cm
e pojemnos$¢ - 60 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005)

Montaz: do przykrecenia, wolnostojacy
4.2.4.KOSZ NA PSIE ODCHODY

Oproécz koszy na $mieci zaprojektowano rowniez umieszczenie koszy na psie odchody. Na
terenie opracowania zaplanowano 7 koszy, dodatkowe 7 nalezy rozmiesci¢ wzdhuz
planowanego zagospodarowania ciggu spacerowego wzdtuz rzeki Lega w miescie. Projekt
techniczny kosza na $mieci zostat przedstawiony na rys. 5 wraz z przyktadowa lokalizacja na
terenie projektowanym.



Dane techniczne:

e wysokos¢ - 100 cm
e szerokos¢ - 31 cm
e glebokos¢ - 37 cm
e pojemnos¢ - 60 |

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze stalowym (RAL9006),

Montaz: do przykrecenia, wolnostojacy
4.2.5.8CIEZKA ZDROWIA

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie $ciezki zdrowia. Zostata zlokalizowana w
ponocnej czegsci projektowanego terenu. W jej otoczeniu znajduje si¢ taka kwietna z hotelem
dla owadow, przejscie do stanowiska wedkarskiego 1 ciaggu spacerowego nad rzeka Lega.
Oprocz tego znajduja si¢ w okolicy tawki parkowe, lezaki miejskie, wiata rowerowa ze
stanowiskami rowerowymi oraz o§wietlenie i kosze na $§mieci.

Zestaw $ciezki zdrowia umiejscowiony jest na nawierzchni piaszczystej o frakcji 0,06-2 mm,
o grubosci warstwy min. 30 cm. Piasek powinien zawiera¢ atest PZH oraz spetlnia¢ normy
PN-EN 1177. Obrzeze oddzielajace nawierzchni¢ piaszczysta od trawnika powinno zostaé
wykonane z eko bordow.

Wyposazenie $ciezki zdrowia powinno posiada¢ odpowiednie atesty zgodne z normami PN-
EN 1176.

Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 6.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilo$é
1. Piasek o grubosci warstwy 140,6 m2 / 42 m3
30 cm z atestem PZH
2. Obrzeze ekobord 76,15 mb

Tabela 2 Zestawienie materialéw do wykonania bezpiecznej nawierzchni na $ciezce zdrowia

W skiad zestawu $ciezki zdrowia wchodzi 6 elementow, a w tym:
1) Obracajgca beczka

Opis: Obiekt posiada liczne uchwyty na gornej belce, natomiast dolna belka obraca si¢ o 360°.
Produkt powinien rozwija¢ zdolno$ci motoryczne oraz szybkos$¢.

Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 30 cm

2. Dhugosc 200 cm

3. Wysokos¢ 210 cm

n Wysokos¢ swobodnego 35 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 410x580 cm

Tabela 3 Specyfikacja elementu wyposazenia §ciezki zdrowia - beczka
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Materiatl: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktére powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewnetrznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i1 akty wandalizmu. Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystac¢
wysokiej jakosci nierdzewna stal ocynkowang.

2) Siatka do wspinaczki

Opis: Obiekt posiada z obu stron zamocowang siatk¢ do wspinaczki. dzigki temu urzadzeniu
dziecko powinno rozwija¢ mi¢$nie catego ciata oraz zmyst rownowagi.

Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 190 cm

2. Dhugo$é 237 cm

3. Wysokos¢ 212 cm

4 Wysokos¢ swobodnego 205 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 536x569 cm

Tabela 4 Specyfikacja elementu wyposazenia $ciezki zdrowia - siatka do wspinaczki

Material: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktore powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewng¢trznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i1 akty wandalizmu. Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystac¢
wysokiej jakosci nierdzewng stal ocynkowana. Liny powinny by¢ wykonane z
polipropylenowego tworzywa ze zbrojeniem.

3) Ruchomy mostek

Opis: Obiekt posiada 6 ruchomych podestow zawieszonych na tancuchach.

Lp. Specyfikacja

1. Szeroko$¢ 60 cm

2. Dhugos¢ 302 cm

3. Wysoko$é 100 cm

n Wysokos¢ swobodnego 50 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 359x601 cm

Tabela 5 Specyfikacja elementu wyposazenia $ciezki zdrowia - ruchomy mostek

Materiatl: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktore powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewng¢trznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i akty wandalizmu. Do laczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystac¢
wysokiej jakoSci nierdzewna stal ocynkowang. Podesty wykonane z plyt z tworzywa
sztucznego, zabezpieczonego antyposlizgowo.

4) Przeplotnia potrdjna

Opis: Zestaw trzech dragzkéw gimnastycznych umieszczonych na roéznych wysokosSciach.
Obiekt umozliwia wiszenie, podcigganie si¢ oraz wykonywanie obrotow.
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Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 20 cm

2. Dhugo$é 303 cm

3. Wysokosc 120 cm

n Wysokos¢ swobodnego 114 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 320x603 cm

Tabela 6 Specyfikacja elementu wyposazenia §ciezki zdrowia - przeplotnia potrojna

Material: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktére powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewng¢trznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i1 akty wandalizmu. Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystaé
wysokiej jako$ci nierdzewna stal ocynkowanag. Drazki wykonane z nierdzewnej stali
ocynkowane;j.

5) Potrojny zestaw do wspinania - stalowa porgcz, siatka oraz schodki

Opis: Zestaw do wspinania wykorzystujacy trzy elementy w tym: stalowg porecz, siatke do
wspinania oraz schodki.

Lp. Specyfikacja

1. Szeroko$¢ 239 cm

2. Dhugosé 310 cm

3. Wysoko$é 210 cm

4 Wysokos¢ swobodnego 145 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 609x534 cm

Tabela 7 Specyfikacja elementu wyposazenia $ciezki zdrowia - potréjny zestaw do wspinania

Materiat: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktoére powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewng¢trznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i1 akty wandalizmu. Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystac¢
wysokiej jakoSci nierdzewna stal ocynkowang. Liny powinny by¢ wykonane z
polipropylenowego tworzywa ze zbrojeniem. Podesty schodkow wykonane z plyt z tworzywa
sztucznego, antyposlizgowego. Natomiast porgcz ze stali nierdzewnej ocynkowane;.

6) Liany

Opis: Zestaw do wspinania. Trzy liny z zamontowanymi podstawkami drewnianymi na
roznych wysokosciach umozliwiajgce przeskakiwanie z jednej na drugg ling.

Lp. Specyfikacja

1. Szerokos¢ 239 cm

2. Dhugos¢ 310 cm

3. Wysokos¢ 210 cm

n Wysokos¢ swobodnego 145 cm
upadku

5. Strefa bezpieczenstwa 609x534 cm

Tabela 8 Specyfikacja elementu wyposazenia $ciezki zdrowia - liany
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Materiatl: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i elastycznego
drewna akacjowego. ktére powinno by¢ dodatkowo odpowiedni zaimpregnowane przed
czynnikami zewnetrznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni UV oraz intensywne
uzytkowanie i1 akty wandalizmu. Do taczenia elementéw drewnianych nalezy wykorzystac¢
wysokiej jakosci nierdzewng stal ocynkowang. Liny powinny by¢é wykonane z
polipropylenowego tworzywa ze zbrojeniem. Podesty wykonane z plyt z tworzywa
sztucznego, antyposlizgowego.

4.2.6.MIEJSCE DO WYPOCZYNKU

Projekt w swoim zakresie obejmuje wykonanie miejsca do wypoczynku réwnolegle do
stanowiska wedkarskiego w zachodniej cze$ci projektowanego terenu. Miejsce do
wypoczynku zaplanowano na planie 5 okregéow o roznych srednicach ( 5,55m; 2,75 m; 4,5 m;
2,75 m; 5,3 m). Powierzchnia przeznaczona pod miejsce do wypoczynku wynosi 286,5 m2.
Nawierzchnia w nowoprojektowanym miejscu do wypoczynku wykonana z 30 cm warstwy
piasku drobnego o frakcji 0,06-2 mm. Wyposazenie miejsca do wypoczynku to lezaki
miejskie oraz hamaki zawieszone na palach drewnianych.

Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 7.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Ilo§¢
1. Piasek o grubosci 286,5/86 m3
warstwy 30 cm
2. Obrzeze ekobord 102 mb

Tabela 9 Zestawienie materialéw do wykonania bezpiecznej nawierzchni w miejscu do wypoczynku

LEZAK MIEJSKI - 3 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 90 cm
e szerokos¢ - 190 cm
e dlugosc - 69 cm

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005), drewno
jodlowe impregnowane, lakierobejcg w kolorze dgbu.

Montaz: do przykrecenia, do zabetonowania, wolnostojaca
HAMAKI - 4 szt.

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 150 cm

e szerokos¢ - 100 cm

e dlugosc - 421 cm

e wysoko$¢ swobodnego upadku - 75 cm
e strefa bezpieczenstwa - 455x726 cm
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Material wykonania: element powinien by¢ wykonany z wysokiej jakosci, wytrzymatego i
elastycznego drewna akacjowego badz debowego. ktore powinno by¢ dodatkowo odpowiedni
zaimpregnowane przed czynnikami zewnetrznymi, w tym dzialanie wody, $niegu, promieni
UV oraz intensywne uzytkowanie i akty wandalizmu. tancuchy powinny by¢ nierdzewne i
wytrzymale, przytwierdzone do stupow akacjowych za pomoca wytrzymatych $rub
ocynkowanych.

Montaz: do zakotwiczenia
4.2.7.PLAC WYPOCZYNKOWY Z ELEMENTAMI SENSORYCZNYMI

Kolejnym dodatkowym placem wypoczynkowym jest plac z elementami sensorycznymi.
Zostal on zaprojektowany we wschodniej czesci projektowanego terenu, tuz przy wejsciu na
teren od ul. Kasprowicza. Na placu zaplanowano wykonanie $ciezki sensorycznej z 11
réznymi nawierzchniami oraz przej$ciem przez stopnie, ustawienie 2 donic gabionowych
potaczonych z siedzeniem, w ktorych beda wykonane nasadzenia z roslin wptywajacych na
receptory dotyku oraz zapachu, wykonanie tawki gabionowej oraz ustawienie dodatkowych
elementow wyposazenia dla dzieci w postaci podwdjnej tablicy kredowej, bebndéw oraz
tablicy z cymbatkami.

Nawierzchnia na placu wypoczynkowym bedzie wykonana z kostki brukowej, bez fazowej,
szarej, o grubosci 6 cm. Sciezki w nawierzchni sensorycznej zaprojektowano na obrzezu
placu. Kazda nawierzchnia sensoryczna powinna mie¢ wymiary 300x230 cm, warstwa
nawierzchni powinna by¢ min. 10 cm. nawierzchnie oddzielone od siebie obrzezem
chodnikowym o przekroju poprzecznym 8x30 cm. Na nawierzchnie sensoryczne sktadajg si¢
nawierzchnie z: grysu szarego, kamieni ciety jednostronnie o grubo$ci 2-6 cm, kora sosnowa,
otoczakow 0 frakcji 80-160 mm, piasek o frakcji 0,06-2 mm, klody drewna utozone
zaokraglong strong do gory, karnik oScisty, szyszek z drzew iglastych, pni drzewa liSciastego
utozonego stojami do gory, piasek z karmnikiem oscistym wraz z przejSciami przez pnie
drzew o ro6znej wysokosci.

Donice gabionowe zaprojektowane na planie szesciokata o dwoch réznych promieniach 245
oraz 270 cm. Wysokos¢ donic powinna odpowiada¢ wysoko$ci tawki uniwersalnej czyli 50
cm. Siedzenie wykonane po obrzezu donic na szeroko$¢ 60 cm. Siedzisko powinno by¢
wykonane z materiatu z tworzywa sztucznego, ktory jest substytutem dla drewna, odpornym
na czynniki zewngtrzne. Wypelnienie gabionéw z kamienia naturalnego o réznej frakcji -
nalezy dopasowac¢ do wielko$ci oczek koszy gabionowych. W kazdej z donic nalezy wykonaé
podziatl na sze$¢ jednakowych kwater, w ktorych wykona si¢ nasadzenia roslinne. Podziatu
nalezy dokona¢ za pomocg ekobordéw lub kostki brukowej bezfazowej. W donicy o
promieniu 245 cm zostang nasadzone rosliny wplywajace na receptory dotyku oraz wzroku,
natomiast w donicy o promieniu 270 cm zostang posadzone ro$liny zielne wplywajace na
receptory wechu oraz dotyku. Kazda roslina powinna posiada¢ tablice z podpisem rosliny.

Lawka gabionowa wykonana z kosza gabionowego o wymiarach 400x50x60 cm.
Wypehienie gabionu z kamienia naturalnego o roznej frakcji - dopasowanej do wielkosci
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oczek kosza gabionowego. Siedzisko wykonane z materiatu z tworzywa sztucznego, ktory jest
substytutem dla drewna.

Projekt techniczny zostat przedstawiony na rys. 8.

Lp. Typ nawierzchni Powierzchnia/ Tlo§¢
1. Kostka brukowa drobno 182,2 m2
elementowa, bez fazowa, szara,
ogr.6cm
2. Obrzeza chodnikowe o 111 mb
przekroju poprzecznym
8x30 cm
3. Ekobord 21 mb
Sciezka edukacyjna - sensoryczna - warstwy o grubosci 10 cm
4, grys szary 6,9m2-09t
5. kamienie ci¢te jednostronnie o 6,9 m2
grubosci 2-6 cm,
6. kora sosnowa 6,9m2-0,69 m3-69 I
7. otoczak o frakcji 80-160 mm 6,9m2-09t
8. piasek o frakcji 0,06-2 mm 6,9 m2 - 0,69 m3
9. Patyczki z drzewa liSciastego 6,9 m2 - 0,69 m3
10. ktody drewna utozone kora do 6,9 m2
gory
11. karnik oscisty 6,9 m2 /62 szt. (1m2-9 szt.)
12. szyszki z drzew iglastych 6,9 m2
13. pnie drzewa lisciastego 6,9 m2
utozonego stojami do gory
14. piasek z karmnikiem o$cistym 6,9 m2

wraz z przejsciami przez pnie
drzew o r6znej wysokosci 10,20
i30cm

80 szt. karmnika oScistego

50 m2 piasku,

23 szt. pni drzew o réznej
wysokosci

Tabela 10 zestawienie nawierzchni nowoprojektowanych na placu wypoczynkowym z elementami sensorycznymi

Lp. | Nazwapolska | Nazwalacinska | Rozstawa | Potrzebna ilo§é
Donica o $rednicy 245 cm
1. Czysciec wehisty | Stachys byzantina 12 szt./m2 15 szt.
2. Gailardia o$cista Gaillardia 9 szt./m2 12 szt.
aristata
3. Kopytnik Asarum 16szt./m2 21 szt.
pospolity europaeum
4, Rozplenica Pennisetum 2szt./m2 3 szt.
japonska alopecuroides
5. Szalwia omszona | Salvia nemorosa 9 szt./m2 12 szt.
6. Tojes¢ rozestana Lysimachia 7 szt.Im2 9 szt.
'‘Aurea’ nummularia
Donica o $rednicy 270 cm
7. Kocimigtka Nepeta x faassenii 12 szt./m2 22 szt.
Faassena
8. Lawenda Lavendula 9 szt./m2 16 szt.
waskolistna angustifolia
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Lp. Nazwa polska Nazwa lacinska Rozstawa Potrzebna ilo$¢

9. Macierzanka Thymus vulgaris 16 szt./m2 29 szt.
pospolita -
tymianek

10. Melisa lekarska Mellissa 7 szt./m2 13 szt.

officinalis
11. Migta pieprzowa Mentha 7 szt.Im2 13 szt.
12. Szalwia lekarska | Salvia officinalis 5 szt./m2 9 szt.

Tabela 11 Zestawienie roslinnosci w donicach nowoprojektowanych na placu wypoczynkowym z elementami
sensorycznymi
Uwaga: ro$linno$¢ nalezy uzupetlnia¢ w zaleznosci od ponownego wzejscia po okresie
zimowym. Kazda ro$linna powinna zawiera¢ tabliczk¢ z opisem rosliny. Mozna ro$liny
wymienia¢ na inne gatunki po wczesniejszym ustaleniu z projektantem.

4.2.8.HOTEL DLA OWADOW

Na projektowanym terenie planuje si¢ ustawienie 3 duzych hoteli dla owadéw. Hotele dla
owadow zaplanowane na ksztalt "plastréw miodu" o wymiarach 25x25x25 cm. Kazdy hotel
dla owadow bedzie zawieral przynajmniej 12 elementow w ksztalcie pigciokata. Kazdy
element moze by¢ pomalowany innym kolorem po zewnegtrznej stronie odpowiednim
preparatem do drewna zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi. Hotel dla
owadoéw powinien by¢ posadowiony na ptytkach betowych w zaleznos$ci od rozmieszczenia
poszczego6lnych modutéw. W projekcie zaplanowano wykorzystanie 5 r6znych materiatéw do
wypehienia modutow i odpowiedniego ich zabezpieczenia poprzez wykorzystanie siatki
przybitej do modutu zszywkami. Moduly powinny by¢ przymocowane do siebie w celu
zapobiegnigcia aktom wandalizmu.

Materiaty jakie wykorzystano przy planowaniu hoteli do owadéow to:

e sloma,

e trzcina i bambus

e lodygi krzewow - w tym jezyny, roze, bzy

e nawiercone galezie, pnie drzew - otwor o Srednicy 4-8 mm, na gieboko$¢ 10-15 cm

e cegly dziurawki (pottuczone gliniane doniczki - kawatki) - szczeliny nie moga by¢
wieksze niz 10-12 mm

Na rys. 9 przedstawiono projekt techniczny przyktadowego hotelu dla owadow.
4.2.9.BUDKI ORAZ KOSZE LEGOWE

Dla zapewnienia optymalnej ochrony i wzbogacenia bioréznorodnosci w zakresie ochrony
ptakow zaleca si¢ powieszenie na catej planowanej inwestycji, fgcznie z zagospodarowaniem
ciggu spacerowego wzdhuz brzegu rzeki Lega w miescie, budek oraz koszy legowych.

Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
1. Budka typu 5 50cm-2,5m | Odok.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
Al do 100m wschodni i potnoc. Budka nie moze
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Lp. Typ budki Tos¢ Wysokos¢ Odleglosé Odpowiednia lokalizacja
sztuk wieszania miedzy
budkami
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz $wiatta
stonecznego.
2. Budka typu A 5 50cm -3 m Od 0k.20-30 | Preferowany kierunek potudniowo-
do 300m wschodni i pétnoc. Budka nie moze
by¢ wystawiona na dziatanie silnego
wiatru, deszczy oraz Swiatla
stonecznego.

3. Budka typu B 5 2-5m 100-500 m Preferowany kierunek potudniowo-
wschodni, wschodni, potudniowo-
zachodni, zachodni i pétnocny. nie

moze by¢ wystawiona na ciagle
dzialanie stonca

4, Budka typu D 2 Powyzej Sm | 100-1000 m Przy zbiornikach wodnych, w

zadrzewieniach $rédpolnych oraz na
budynkach.

5. Budka typu E 4 Powyzej S m Ok. 1 km Zadrzewienia $rodpolne, na

budynkach.

6. Pototwarta 1 1-3m 30-50 m Pod mostem przy ul. Grunwaldzkiej

budka dla (lokalizacja starego mtyna)
pliszki
gorskiej
7. Budki dla sow 2 Minimum5m | 500-1000 | Na obrzezach zbiornikow wodnych,
m tereny srodpolne, w poblizu tak i pol
8. Kosze legowe 2 0-20m 300-2000 m Mozna powiesi¢ badz postawic¢ na
dla kaczek ziemi (w zaleznosci od gatunku
kaczek)

Tabela 12 Zestawienie wykorzystanych budek legowych na terenie opracowania oraz wzdluz zagospodarowania
brzegu rzeki Lega w miescie
Uwaga: Przed powieszeniem budek legowych nalezy skontaktowac si¢ z ornitologiem w celu
ustalenia odpowiednich lokalizacji budek legowych danego typu. Oceny odpowiedniej
lokalizacji nalezy dokona¢ podczas wyjscia terenowego.

4.2.10. KACZKOMATY

Na terenie opracowania zlokalizowana jest rzeka Lega, na ktoérej przy uj$ciu do Jeziora
Olecko Wielkie miesci si¢ uzytek ekologiczny "Dlugi mostek". Na terenie uzytku
ekologicznego oraz wzdhuz catej dtugosci rzeki zadomowione sa duze ilosci kaczek. Z tego
powodu planuje si¢ ustawienie dwoch kaczkomatow. Pierwszy powinien by¢ umiejscowiony
przy uzytku ekologicznym przy zejSciu na wiewiorcza Sciezke w strone plazy miejskiej
"Szyjka". Drugi natomiast przy moscie przy targowicy miejskiej.

Automaty do karmienia kaczek powinny by¢ bezptatne. Automat wyposazony w urzadzenie
elektroniczne zasilane akumulatorem, ktore wydaje ustalong dawk¢ karmy na godzing lub
doby. Takie rozwigzanie racjonalnie dozuje karme dla istniejacej populacji kaczek.

Tablica informacyjna na kaczkomatach powinna by¢ wczesniej opracowana oraz dostosowana
do wymogoéw Inwestora.
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4.2.11. TABLICE EDUKACYJNE

Na calosci terenu objetego inwestycjg znajdujg sie tablice informacyjno - edukacyjne. Tablice
powinny zosta¢ usytuowane wedlug rozmieszczenia podanego w opracowaniu ,,Projekt
zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w miescie” wykonanego przez Zaktad Ushlug
Technicznych Wanda Grodzka oraz rozmieszczone na nowo projektowanym terenie zgodnie
z rozmieszczeniem przedstawionym na rys 1. Charakterystyke geometryczng tablic
informacyjno - edukacyjnych przedstawiono na rys. 9.

TABLICA INFORMACYJNA - 4 szt. na terenie TBS oraz podang ilo§¢ w opracowaniu
,,Projekt zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w miescie” (6 szt.)

Dane techniczne:

e wysokos¢ - 240 cm
e szerokos¢ - 168 cm
e powierzchnia ekspozycji - 125x160

Materiat wykonania: stal lakierowana proszkowo w kolorze czarnym (RAL9005) oraz ptyta
OSB odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Montaz: do zabetonowania

Oprocz tablic informacyjnych na projektowanym terenie proponuje si¢ wykonanie tablic
edukacyjnych. Propozycja tematyki tablic edukacyjnych jest nast¢pujaca (zaczynajac od
jeziora w strong¢ targowicy miejskiej oraz nowoprojektowanego terenu TBS):

Rozpoznawanie kaczek

Rozpoznawanie dzigciotow

Rozpoznawanie sikor

Ptaki miast

Rozpoznawanie ptakow krukowatych

Ptaki wartkiego nurtu rzeki (najlepsza lokalizacjg jest teren przy starym mtynie)
Jak prawidlowo dokarmia¢ ptaki zima ( przy mostku targowicy miejskiej oraz przy uzytku
ekologicznym "Dtugi mostek")

8. Plazy (teren zaplanowanego rozlewiska)

9. Owady (nowoprojektowany teren TBS)

10. Ros$liny miododajne (nowoprojektowany teren TBS)

No ok owbdE

Dodatkowo oprocz proponowanych tematdéw tablic edukacyjnych mozna zamiesci¢ tablice
informacyjne o gatunkach wystepujacych na projektowanym terenie.

Wszystkie tablice informacyjno-edukacyjne powinny mie¢ opracowang grafik¢ pod
zamoOwienie z uwzglednieniem wybranych tematow.
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4.4, OSWIETLENIE

Na terenie opracowania zaplanowano ustawienie 10 latarni parkowych oraz o$wietlenie
najazdowe w gldéwnym ciggu spacerowym - 50 szt. w odleglosci co 10 m, naprzemiennie po
kazdej stronie glownego ciggu spacerowego (odleglos¢ co 20 m po jednej stronie ciggu
spacerowego).

Schemat rozmieszczenia przedstawiono na rys. 10.

Montaz oraz szczegotowe dane dotyczace oprawy oswietlenia zostaty zawarte w oddzielnym
opracowaniu.

4.5. MONITORING

Zgodnie z wytycznymi inwestora zainstalowa¢ minimum 2 kamery na projektowanym
terenie.

Wszelkie dane dotyczace montazu oraz szczegdtowych rozwigzan techniczny zostaty zawarte
w oddzielnym opracowaniu technicznym.

4.6. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

4.4.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Na projektowanym terenie zaklada si¢ wykonanie nasadzen z drzew i krzewdéw rodzimych
gatunkow oraz traw ozdobnych. Nasadzenia roslinne maja za zadanie nie tylko wzbogacié
teren estetycznie ale rowniez zacheci¢ zwierzeta, gldwnie ptaki do zasiedlenia terenu.
Nasadzenia zostang rozmieszczone na catosci projektowanego terenu. Przy wyborze
gatunkowym kierowano si¢ gtéwnie pozytecznoscig do celow wzbogacenia bioréznorodnosci
ornitologiczne;j.

Nowoprojektowane nasadzenia wystepuja jako nasadzenia pojedyncze, grupowe oraz
szpalerowe. Nasadzenia szpalerowe zostaly wykonane pomigdzy trawnikiem z takich
gatunkow jak: dzika rdéza, szczotlicha siwa oraz $mialek darniowy. Nasadzenia nalezy
ograniczy¢ obrzezami plastikowymi, wylozy¢ agrowldkning zabezpieczajaca przed rozrostem
chwastow oraz wysciotkowaé korg sosnowa. Powierzchnia jaka zostata zagospodarowana
poprzez nasadzenia szpalerowe wynosi 159 m2. nawierzchni¢ pod nasadzeniami nalezy
wysciotkowac kora sosnowa warstwa o grubosci min. 5 cm.

Doktadny schemat gospodarki drzewostanem, krzewami oraz trawami ozdobnymi zostat
przedstawiony na rys. 11.

Lp. | Nazwa polska Nazwa lacinska Ilos¢ | Rozstawa Wysokos¢ Forma
rosliny sprzedazy
Drzewa
1. Jablon dzika Malus sylvestris 8 - N120 C5
2. Grusza Pyrus communis 8 - N 160-180 C5
pospolita
3. Jarzab Sorbus aucuparia 10 - Pa 140-160 C5
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Lp. | Nazwa polska Nazwa lacinska | Ilo$¢ | Rozstawa Wysokos¢ Forma
rosliny sprzedazy

pospolity

4. Czeremcha Prunus padus 8 - N40-90 Cl5
pospolita

Krzewy

5. Bez czarny Sambucus nigra 6 1szt./ mb N20-60 C2

6. Deren jadalny Cornus mas 7 1szt./ mb N80-100 C3

7. Dzika r6za Rosa canina 74 | 1szt./ m2 N30-60 C2

8. Rokitnik Hippophae 6 1szt./ mb N30-40 Cc2
pospolity rhamnoides

9. Sliwa tarnina Prunus spinosa 9 | 1szt./mb N40-80 C15

Trawy ozdobne
10. Szczotlicha Corynephorus 747 | 16szt./m2 5-15 P9
siwa canescens

11. Smiatek Deschampsia 186 | 5szt./m2 10-30 P9

darniowy caespitosa

Tabela 13 Wykaz ro$linnosci nowoprojektowanej

4.4.2. L AKA KWIETNA

Oprocz gospodarki drzewostanem zaprojektowano 3 potacie fagkowe. Laki maja za zadanie
wzbogaci¢ teren o bioréznorodno$¢, gtownie pod wzglegdem owadow. Laki kwietne zostaly
zaplanowane w poinocnej, sSrodkowej oraz potudniowo-wschodniej czgséci terenu. Przy kazdej
z tak planuje si¢ postawienie hoteli dla owadow.

Laki kwietne nalezy wykona¢, w tym samym czasie co zatozenie trawnika. teren nalezy
odpowiednio zaora¢ pozbywajac si¢ wezesniejszej roslinnosci. Po wstepnym przygotowaniu
terenu warto poczeka¢ ok. 2 tygodni by wzeszty chwasty, ktoére nalezy ponownie usungc.
Siew nasion powinien by¢ wykonany od potowy kwietnia do konca czerwca.

Przy wysiewie tak kwietnych nalezy wykorzysta¢ nasiona specjalnej mieszanki roslin
wieloletnich, najlepiej by byta to odpowiednia mieszanka dzikich kwiatow oraz ziot. Jesli
roslinno$¢ niezbyt dobrze wykietkuje nalezy w kolejnym roku wykona¢ siew uzupetiajacy.

Informacje o sktadzie nasion do taki kwietne;j:
e mieszanka przeznaczona do wzbogacania bior6znorodnosci - np. mieszanki
pszczelarskie
e typ mieszanki: mieszanka gatunkéw wieloletnich i jednorocznych
e wysiew ok. 3-5 g/m2
e termin siewu: kwiecien - czerwiec
e okres kwitnienia: czerwiec - pazdziernik
e wysokos¢ : 50- 80 cm
e kietkowanie 7-15 dni przy 15-20°C

Lp Potla¢ Iaki kwietnej Powierzchnia Material Potrzebna
oddzielajacy ilos¢
od trawnika materialu
oddzielajacego
1. Potac¢ taki kwietnej przy $ciezce zdrowia 868,6 m2 Ekobord 160,5 mb
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Lp Potlac Iaki kwietnej Powierzchnia Material Potrzebna
oddzielajacy ilos¢
od trawnika materialu

oddzielajacego
2. Pota¢ tgki kwietnej przy placu 362,1 m2 Ekobord 125 mb
wypoczynkowym z elementami
sensorycznymi
3. Potac¢ taki kwietnej migedzy glownym 518,1 m2 - -
ciggiem spacerowym

Tabela 14 Zestawienie powierzchni nowoprojektowanych polaci lakowych

4.4.3. TRAWNIKI

Na pozostalej cz¢$¢ niezagospodarowanego terenu zaplanowano wykonanie trawnika z siewu.
trawnik powinien by¢ wykonany na koniec wszelkich nasadzen oraz robot budowlanych.
Gleba pod trawnik powinna by¢ wczesniej przygotowana na grubo$¢ warstwy urodzajnej nie

mniejsza niz 25 cm. Konieczne jest wprowadzenie podstawowych sktadnikéw pokarmowych

w postaci nawozOow mineralnych 1 organicznych. Powierzchni¢ pod wysiew trawnika nalezy

idealnie wyréwnac¢. Trawnik nalezy wykona¢ w terminie wiosennym kwiecien - maj, badz

jesiennym.

Proponuje si¢ wykorzystanie nasion do wysiewu trawnika, w sktad ktérego wchodza:

e Festuca rubra commutata 30%
e Festuca rubra trichophylla 15%

e Festuca rubra rubra 15%
e Lolium perenne 20%
e Poa pratensis 20%

Powierzchnia przeznaczona pod trawniki wynosi 12 300,2 m2.

4.5. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERNU [m?]

EZT Powierzchnia w m2 Udziatl %
Powierzchnia inwestycji 16 668 m2 100 %
Nawierzchnia utwardzona ciagi 1693,8 m2 10,16 %
komunikacyjne (kostka
brukowa, bruk typu "kocie tby",
tarasy drewniane)
Nawierzchnia piaszczysta 427,1 m2 2,56 %
Nawierzchnia placu 339,1 m2 2,03 %
wypoczynkowego z elementami
sensorycznymi
Nasadzenia szpalerowe 159 m2 0,95 %
Laki kwietne 1748,8 m2 10,49 %
Trawniki 12 300,2 m2 73,81 %

Tabela 15 Bilans zagospodarowania projektowanego terenu
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