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PRZEDMIAR_NABRZEZE RZEKI LEGA

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
NABRZEZE RZEKI LEGA
1 NABRZEZE RZEKI
1.1 - SCHODY TERENOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
3.3*7.5+1.6*2.52 m?2 28.782
RAZEM 28.782
2|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.1{1102-01 3 samochody skrzyniowe
poz.1*0.6 m3 17.269
RAZEM 17.269
3|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.1{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05
poz.2 m3 17.269
RAZEM 17.269
4|KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.1/0101-09-ana-
logia
poz.2*10 m2 172.690
RAZEM 172.690
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04-ana-|nawierzchni w gruncie kat. I-IV
logia
poz.1 m2 28.782
RAZEM 28.782
6/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.1|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1 m?2 28.782
RAZEM 28.782
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.1|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 8
poz.1 m?2 28.782
RAZEM 28.782
8|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
2.5*0.1*0.12*26+0.3*0.2*2.5*10+0.2*0.3*22.3+0.1*0.12*1.6*5+0.2*0.3*1.6*2+ |m3 4.280
0.2*0.3*3.12*2
RAZEM 4.280
9|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1.1/0206-01 pompy do betonu
0.6*2.5*10+0.6*22.3+0.6*1.6*2+0.63.12*2 m?2 34.044
RAZEM 34.044
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |[m
d.1.1/0407-05
2.5*26+1.6*5 m 73.000
RAZEM 73.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.1]0511-02 sypce cementowo-piaskowej
2.5*7.5+1.6*2.52 m?2 22.782
RAZEM 22.782
12|KNR 2-02 Balustrady schodowe drewniane m
d.1.1/1207-01-ana-
logia
27.1+3.12*2 m 33.340
RAZEM 33.340
1.2 - CHODNIKI TERENOWE
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
3022.80 m?2 3022.800
RAZEM 3022.800
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2/0215-04
z.52.2.3.2.
9903
113.2+405+0.5*362 m3 699.200
RAZEM 699.200
15/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.2{1102-01 3 samochody skrzyniowe
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poz.13*0.6+poz.14 m3 2512.880
RAZEM 2512.880
16|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.2{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05
poz.15 m3 2512.880
RAZEM 2512.880
17|KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.2/0101-09-ana-
logia
poz.15*10 m?2 25128.800
RAZEM 25128.800
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04-ana-|nawierzchni w gruncie kat. I-IV
logia
poz.13 m?2 3022.800
RAZEM 3022.800
19/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.13 m?2 3022.800
RAZEM 3022.800
20|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.2|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 8
poz.13 m?2 3022.800
RAZEM 3022.800
21|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
1832*0.1*0.12+0.1*0.4*2.1+0.1*1.5*46+0.1*0.6*362 m3 50.688
RAZEM 50.688
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.2/0201-01 uktadanie betonu
0.25*0.3*1832 m3 137.400
RAZEM 137.400
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2/0407-05
916*2 m 1832.000
RAZEM 1832.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.2|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
916*2.5 m?2 2290.000
RAZEM 2290.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej (kocie tby) na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.2|/0302-03 wej
2.5*2.5*23 m?2 143.750
RAZEM 143.750
26|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 1.0x0.5x0.3 m m3
d.1.2/0413-01
1*0.5*0.3*2*31 m3 9.300
RAZEM 9.300
27|KNR 2-11 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 1.0x0.5x0.5 m m3
d.1.2/0413-01
1*0.5*0.5*362*2 m3 181.000
RAZEM 181.000
28|KNR 2-02 Montaz koszy siatkowokamiennych elem.
d.1.2|0308-06-ana-
logia
62+362*2 elem. 786.000
RAZEM 786.000
29|KNR 2-02 Montaz bali gr.10 cm na koszach siatkowokamiennych m2
d.1.2/1110-02-ana-
logia
0.52*2.1*31 m?2 33.852
RAZEM 33.852
30 Dostawa i montaz $Smietnikdw szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
31 Dostawa i montaz drogowskazdéw drewnianych szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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32 Dostawa i montaz tablic informacyjnych drewnianych szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych drewnianych szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych typu L elem.
d.1.2|0308-06-ana-
logia
46 elem. 46.000
RAZEM 46.000
35|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtokniny m2
d.1.2/0101-01
1.5*362 m?2 543.000
RAZEM 543.000
36|KNR 2-02 Porecze z desek ryflowanych m
d.1.2|1208-03-ana-
logia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
37|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod deski elewacyjne m2
d.1.2/20202-02
62.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
38|KNR-W 2-02 |Deski elewacyjne m2
d.1.2/20203-02
62.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
39|KNR 2-02 Balustrady drewniane m
d.1.2|/1207-01-ana-
logia
37 m 37.000
RAZEM 37.000
40|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne m3
d.1.2|/0406-03-ana- drew
logia
2.907 m3 2.907
drew
RAZEM 2.907
41|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.2|/0407-03-ana- drew
logia
0.54 m3 0.540
drew
RAZEM 0.540
42|KNR 2-02 Wypetnienie z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.2/0408-01-ana-
logia
1.152 m3 1.152
RAZEM 1.152
43|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.2|1208-03-ana-
logia
90.12 m 90.120
RAZEM 90.120
44|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.1.2/1110-02-ana-
logia
76.98 m?2 76.980
RAZEM 76.980
45 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Wykonanie schodéw drewnianych m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
2.86 m?2 2.860
RAZEM 2.860
1.3 - ROZLEWISKO
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47|/KNR 2-01 Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko-|m3
d.1.3/0226-02 nywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
Krotnos¢ = 1.5
786.8 m3 786.800
RAZEM 786.800
48|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.3{1102-01 3 samochody skrzyniowe
Krotnos¢ = 1.2
824.80 m3 824.800
RAZEM 824.800
49|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.3{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05 Krotnos¢ = 1.1
824.8 m3 824.800
RAZEM 824.800
50{KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.3|0101-09-ana-|Krotnos¢ = 1.2
logia
8248 m?2 8248.000
RAZEM 8248.000
51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0236-01
1096 m3 1096.000
RAZEM 1096.000
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
6833 m?2 6833.000
RAZEM 6833.000
53 Umocnienie brzegéw m
d.1.3|analiza indy-
widualna
352+88.5 m 440.500
RAZEM 440.500
54|KNR 2-11 Whijanie palisady mtotem pneumatycznym przy $r. 8 cm i diug. 1.2 m kotkéw i |m
d.1.3|0523-02 stupkéw w grunt kat.lll
13.4*2 m 26.800
RAZEM 26.800
55|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtékniny m2
d.1.3/0101-01
4.75*3.1*2 m?2 29.450
RAZEM 29.450
56|KNR 2-14 Whijanie drewnianych scianek szczelnych z Iadu, rusztowania lub pomostu na |m
d.1.3/0201-01 gtebokosé 3 m
2.52.2.9.
9906
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
57 Narzut z kamienia m?2
d.1.3|analiza indy-
widualna
4.3*3.1*2 m?2 26.660
RAZEM 26.660
58 Dostawa i montaz zamkniecia szandorowego kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 - POGLEBIENIE
59/KNR 2-01 Wykopy rowoéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko-|m3
d.1.4/0226-02 nywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
56*3.7+62*3*1./2+6*3.0%1/2 m3 309.200
RAZEM 309.200
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.4/0211-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
z.sz.2.3.2. |mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903 0214-
02
poz.59 m3 309.200
RAZEM 309.200
61|KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.4/0101-09-ana-
logia
poz.60*10 m?2 3092.000
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RAZEM 3092.000
1.5 - ISTNIEJACY ODCINEK CHODNIKA | DROGI DO REMONTU
62|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.5/0807-01-ana-
logia
353.6-61.8 m?2 291.800
RAZEM 291.800
63|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.5/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
379.9 m?2 379.900
RAZEM 379.900
64|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.5/0814-02
360.5 m 360.500
RAZEM 360.500
65|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.5/0813-03
154 m 154.000
RAZEM 154.000
66|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.5/0812-03
154*0.06+360.5*0.02 m3 16.450
RAZEM 16.450
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
291.8+379.9 m?2 671.700
RAZEM 671.700
68|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.5/1102-01 3 samochody skrzyniowe
poz.67*0.3 m3 201.510
A (sumaczesciowa) ] e
m3 201.510
p0z.62*0.15+p0z.63*0.07+p0z.64*0.08*0.3+p0z.65*0.15*0.3+p0z.66 m3 102.395
B (sumaczgsciowa) || e
m3 102.395
RAZEM 303.905
69|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.5/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
1102-05
poz.68A m3 201.510
RAZEM 201.510
70|KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.5/0101-09-ana-
logia
poz.68A*10 m?2 2015.100
RAZEM 2015.100
71|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.5/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 15 km
1102-05
poz.68B m3 102.395
RAZEM 102.395
72 Optata za legalne wysypisko t
d.1.5|analiza indy-
widualna
poz.68B*2 t 204.790
RAZEM 204.790
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5/0103-04-ana-|nawierzchni w gruncie kat. I-IV
logia
poz.63 m?2 379.900
RAZEM 379.900
74|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.63 m?2 379.900
RAZEM 379.900
75|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.5/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
poz.63 m?2 379.900
RAZEM 379.900
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76|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
360.5*0.1*0.12 m3 4.326
RAZEM 4.326
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |[m
d.1.5/0407-05
360.5 m 360.500
RAZEM 360.500
78/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1.5/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
poz.63 m2 379.900
RAZEM 379.900
79|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.5/0402-03
154*0.06 m3 9.240
RAZEM 9.240
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1.5/0402-05 mieniu do 40 m
154*0.06 m3 9.240
RAZEM 9.240
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.5/0403-03 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
154 m 154.000
RAZEM 154.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
poz.62 m?2 291.800
RAZEM 291.800
83|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
poz.62*0.2 m3 58.360
RAZEM 58.360
84|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego cementem m2
d.1.5/0113-01
poz.62 m?2 291.800
RAZEM 291.800
85|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5|0103-04-ana-|nawierzchni w gruncie kat. I-IV
logia
poz.84 m2 291.800
RAZEM 291.800
1.6 - SCIEZKA NAD ROZLEWISKIEM
86|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne m3
d.1.6/0406-03-ana- drew
logia
11.471+2.356+1.53+0.63+3.186+9.425+7.56+24.224+1.651 m3 62.033
drew
RAZEM 62.033
87|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.6/0407-03-ana- drew
logia
2.047+6.645+1.543 m3 10.235
drew
RAZEM 10.235
88|KNR 2-02 Zastrzaty z drewna z tarcicy nasycone;j m3
d.1.6/0408-01-ana-
logia
1.172+0.548+2.193 m3 3.913
RAZEM 3.913
89|KNR 2-02 Woypetnienie z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.6/0408-01-ana-
logia
4.383+3.552+15.863 m3 23.798
RAZEM 23.798
90|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.6/1208-03-ana-
logia
665.45+611.69+149+136.52+183.85+167.29 m 1913.800
RAZEM 1913.800
91|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.1.6/1110-02-ana-
logia
219.97+1117.9+301.633 m?2 1639.503
RAZEM 1639.503
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92 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Wykonanie schodéw drewnianych m2
d.1.6|analiza indy-
widualna
12.0+6 m?2 18.000
RAZEM 18.000
94|KNR 2-14 Montaz elementéw prefabrykowanych o masie do 2 t zurawiem z ladu Montaz |szt.
d.1.6/0517-02 pontonéw siatkowo-betonowych 2,4x3,0 m
54+17-34 szt. 37.000
RAZEM 37.000
95|KNR 2-14 Montaz elementéw prefabrykowanych o masie 2 t dzwigiem ptywajagcym Mon- |szt.
d.1.6/0518-01 taz pontonéw siatkowo-betonowych 2,4x3,0 m
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
96|KNR 2-14 Montaz elementéw prefabrykowanych o masie 2 t dzwigiem ptywajgcym Mon- |szt.
d.1.6/0518-01 taz kotwic betonowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
1.7 - REMONT Kt ADKI DREWNIANEJ
97 Demontaz istniejgcego mostka z wywozem i utylizacjg na legalnym wysypisku |kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne z elementami posadowienia m3
d.1.7|0406-03-ana- drew
logia
0.844+0.414+0.414+0.072 m3 1.744
drew
RAZEM 1.744
99|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.7|/0407-03-ana- drew
logia
0.199+0.136 m3 0.335
drew
RAZEM 0.335
100|KNR 2-02 Przewigzka z drewna z tarcicy nasycone;j m3
d.1.7|/0408-01-ana-
logia
0.040 m3 0.040
RAZEM 0.040
101|KNR 2-02 Woypetnienie z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.7|/0408-01-ana-
logia
0.504 m3 0.504
RAZEM 0.504
102|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.7|1208-03-ana-
logia
21.56+19.40 m 40.960
RAZEM 40.960
103|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m
d.1.7/1110-02-ana-
logia
112.14 m 112.140
RAZEM 112.140
104 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 2-02 Demontaz balustrady m
d.1.7/1209-01-ana-
logia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
106|KNR 2-02 Montaz balustrad na mostku m
d.1.7/1209-01-ana-
logia
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
1.8 - POMOSTY WEDKARSKIE
107|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne m3
d.1.8/0406-03-ana- drew
logia
0.526*8 m3 4.208
drew
RAZEM 4.208
108|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.8/0407-03-ana- drew
logia
(0.074+0.017)*8 m3 0.728
drew
RAZEM 0.728
109|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.8/1208-03-ana-
logia
42.48 m 42.480
RAZEM 42.480
110|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.1.8/1110-02-ana-
logia
40*8 m?2 320.000
RAZEM 320.000
111 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 - PRZEWIESZENIA NAD RZEKA
112|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne m3
d.1.9/0406-03-ana- drew
logia
4.983+2.365+4.392+3.228+1.532 m3 16.500
drew
RAZEM 16.500
113|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.9/0407-03-ana- drew
logia
0.608+0.282+0.46+0.341+0.133 m3 1.824
drew
RAZEM 1.824
114|KNR 2-02 Zastrzat z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.9/0408-01-ana-
logia
0.196+0.098+0.157+0.232+0.091 m3 0.774
RAZEM 0.774
115|KNR 2-02 Woypetnienie z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.9/0408-01-ana-
logia
1.292+0.613+0.952+0.756+0.461 m3 4.074
RAZEM 4.074
116|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.9/1208-03-ana-
logia
54.2+49.28+25.7+23.42+39.95+36.23+33.2+32+13+12 m 318.980
RAZEM 318.980
117|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.1.9/1110-02-ana-
logia
146.75+68.33+110.43+49.5+46.41 m?2 421.420
RAZEM 421.420
118 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.9/1101-01
0.1*0.4*2.5*10+0.25*0.25%0.1*9 m3 1.056
RAZEM 1.056
120|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.1.9/0207-01 betonu
0207-07
1.6*2.5*10 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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121|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne m3
d.1.9/0208-05
0.15*0.15*1.2*9 m3 0.243
RAZEM 0.243
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.9/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.035%40 t 1.400
RAZEM 1.400
1.10 - PLACYKI WYPOCZYNKOWE
123|KNR 2-02 Belki konstrukcyjne m3
d.1.1/0406-03-ana- drew
O|logia
0.45"6 m3 2.700
drew
RAZEM 2.700
124|KNR 2-02 Stupy o dtugoscido 2 m m3
d.1.1/0407-03-ana- drew
O|logia
0.074*6 m3 0.444
drew
RAZEM 0.444
125|KNR 2-02 Zastrzaty z drewna z tarcicy nasycone;j m3
d.1.1/0408-01-ana-
O|logia
0.04*6 m3 0.240
RAZEM 0.240
126|KNR 2-02 Woypetnienie z drewna z tarcicy nasyconej m3
d.1.1/0408-01-ana-
0O|logia
0.168*6 m3 1.008
RAZEM 1.008
127|KNR 2-02 Porecze i belki balustradowe m
d.1.1/1208-03-ana-
O|logia
11.87*6 m 71.220
RAZEM 71.220
128|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych m2
d.1.1/1110-02-ana-
0O|logia
7.5*6 m?2 45.000
RAZEM 45.000
129 taczniki ciesielskie kpl.
d.1.1|analiza indy-
0|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0{0101-02
8.25*10 m?2 82.500
RAZEM 82.500
131|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1.1{1102-01 3 samochody skrzyniowe
0
poz.130*0.3 m3 24.750
RAZEM 24.750
132|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.1{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
0]1102-05
24.75 m3 24.750
RAZEM 24.750
133|KNR 4-01 Rozplantowanie ziemi z wykopu na gr.10 cm w terenie m2
d.1.1/0101-09-ana-
0O|logia
24.75*10 m?2 247.500
RAZEM 247.500
134|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04-ana-|nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0O|logia
poz.130 m?2 82.500
RAZEM 82.500
135|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego cementem m2
d.1.1/0113-01
0
poz.134 m2 82.500
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RAZEM 82.500
136|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.1]0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0
poz.134 m?2 82.500
RAZEM 82.500
137|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.1|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
0 cm
Krotnos¢ = 5
poz.134 m?2 82.500
RAZEM 82.500
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0114-05 15cm
0
poz.134 m2 82.500
RAZEM 82.500
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
0 Krotno$¢ = -5
poz.134 m?2 82.500
RAZEM 82.500
140|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
0
7.7*8%0.1*0.12+0.25%0.25*0.1*9 m3 0.795
RAZEM 0.795
141/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |(m
d.1.1/0407-05
0
7.7*8 m 61.600
RAZEM 61.600
142|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
d.1.1/0402-03
0
0.25*0.3*7.7*8+0.6*0.8*5.5*6 m3 20.460
RAZEM 20.460
143|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach m3
d.1.1/0402-05
0
20.46 m3 20.460
RAZEM 20.460
144|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
d.1.1/0207-01 betonu
0]0207-07
0.8*5.5*6 m?2 26.400
RAZEM 26.400
145|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne m3
d.1.1/0208-05
0
0.15*0.15*1.2*9 m3 0.243
RAZEM 0.243
146|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0
0.035*26.4+0.243*0.120 t 0.953
RAZEM 0.953
1.1 - PALOWANIE
147 Jednorazowy koszt sprowadzenia wibromtota na budowe szt.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 Koszt dzierzawy barki (22 dni robocze) szt.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
149 Koszt wbicia pala 3 m (R+M+S) szt.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
222 szt. 222.000
RAZEM 222.000
150 Koszt wbicia pala 10 m (R+M+S) szt.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
70 szt. 70.000
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RAZEM 70.000
151 Koszt wbicia pala 12 m (R+M+S) szt.
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
1.12 - ROBOTY ELEKTRYCZNE
152|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.1]0501-02 Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
2|z.sz. 3.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.1{0102-01 miedziany
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
154 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.1/0102-01 miedziany
2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
155|KNR 5-06 Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji  |szt.
d.1.1{1402-01 na wys. 20 m
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji z konfiguracjg linia
d.1.1/0506-01
2
4 linia 4.000
RAZEM 4.000
157|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw z wyposazeniem szt.
d.1.1/1001-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158 Wykonanie przylgcza swiattowodowego do istniejacego swiattowodu kpl.
d.1.1|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNNR 5 Montaz drogowych lamp solarnych szt.
d.1.1/1001-01
2
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
1.13 - ZIELEN
160|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu wyciecie drzew samosiejek i drzew owocowychz zebra- |m3
d.1.1{0101-01 nie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
3.5+12*1.5 m3 21.5
RAZEM 21.5
161|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu, $mieci i darni, wywiezienie |m3
d.1.1]0101-04 zanieczyszczeh samochodami do 1,0 km
3
poz.160 m3 21.5
RAZEM 21.5
162|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu, $mieci i darni - wywiezienie |m3
d.1.1|0101-05 zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
3 Krotno$¢ = 30
poz.160 m3 21.5
RAZEM 21.5
163|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.1.1/0218-02
3
2850%0.1 m3 285.0
RAZEM 285.0
164|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, recznie z |m3
d.1.1]0218-07 transportem taczkami
3
720%0.1 m3 72.0
RAZEM 72.0
165|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa gru- |ha
d.1.1]0213-0102 |bosci 2 cm, ziemia kompostowa
3
0.2850 ha 0.2850
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RAZEM 0.2850
166|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za ha
d.1.1]0213-0202 |kazdy nastepny 1 cm, ziemia kompostowa
3 Krotnos¢ = 3
poz.165 ha 0.2850
RAZEM 0.2850
167|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, na skarpach o nachyleniu |ha
d.1.1]0213-0502 |ponad 1:2, warstwa grubosci 2 cm, ziemia kompostowa
3
0.0720 ha 0.0720
RAZEM 0.0720
168|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, na skarpach o nachyleniu |ha
d.1.1]0213-0602 |ponad 1:2, dodatek za 1 cm, ziemia kompostowa
3 Krotnos¢ = 3
poz.167 ha 0.0720
RAZEM 0.0720
169|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm, z zaprawg |szt
d.1.1{0331-0503 |dotéw catkowitg, kategoria gruntu lll, ziemia kompostowa
3
244 szt 244.00
RAZEM 244.00
170 Zabezpieczenie drzew szt
d.1.1|analiza indy-
3|widualna
111 szt 111.0
RAZEM 111.0
171|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1.1/0401-01
3
3920 m?2 3920.000
RAZEM 3920.000
172|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m2
d.1.1/0408-02
3
2850 m?2 2850.000
RAZEM 2850.000
173|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu powy- |m?2
d.1.1|0408-06 zej 1:2 z nawozeniem
3
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
174 KNR 2-21 Pielegnowanie krzewdw zywoptotowych lisciastych szt
d.1.1/0701-02
3
244 szt 244
RAZEM 244
175|KNR 2-21 Pielegnacja skarpy obsadzonej krzewami okrywowymi 4 szt/m2 m2
d.1.1/0705-02
3
226.6 m?2 226.6
RAZEM 226.6
176/ KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m?2
d.1.1/0703-01
3
2850+3920 m?2 6770.000
RAZEM 6770.000
177|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na skarpach m2
d.1.1/0703-02
3
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
2 TEREN REKREACYJNY "TBS" - OSWIETLENIE
2.1 - KABLE
178 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V m3
d.2.1/0701-05
950*0.7*0.4 m3 266.000
RAZEM 266.000
179|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.1/0706-01
2*950 m 1900.000
RAZEM 1900.000
180|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1]0707-05 Kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kv
522.76 m 522.760
RAZEM 522.760
181|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1|0707-02 Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 3x2,5 mm2, 0,6/1 kv
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600.35 m 600.350
RAZEM 600.350
182|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11| m3
d.2.1/0702-02
950*0.7*0.4 m3 266.000
RAZEM 266.000
183|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2.1]0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10*4 szt. 40.000
RAZEM 40.000
184|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2.1/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.1/1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
186|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.2|{1001-01 Stup osdwietleniowy stalowy typu SAL DL-10 ,uliczny anodowany inox
Fundament B-50
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
187|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.2.2{1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika ew.
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
188|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2.2/1004-01 Oprawa LED ISKRA LED 36W 4000K 2133232/4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
189|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2.2{1303-01 pierwszy)
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
190|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.2|1303-02 stepny pomiar)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
191|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.2/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2.2|1305-02
9 préb. 9.000
RAZEM 9.000
193|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne zeliwne przykreca- |kpl.
d.2.2|/0504-04 ne
Oprawa najazdowa ON-ALFAOGU10-06
Pokrywa 2-kierunkowa do oprawy najaazdowej ON-ALFAO-C2W
zarowki LED GU10 10W 4000K WOJ 13258
49 kpl. 49.000
RAZEM 49.000
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