Streszczenie w jezyku nietechnicznym

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Olecko, Plac Wolnosci

3, 19-400 Olecko. Inwestycja dotyczy zagospodarowania nabrzeza rzeki Lega w mieScie.

Zrédta Legi znajduja sie na pétnocny wschéd od wsi Szarejki, na wschéd od wsi Biata
Olecka w potudniowo-zachodnim fragmencie Wzgoérz Szeskich, na wysoko$ci okoto 225 m n.p.m.
Rzeka ta plynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Eickie do Kotliny
Biebrzanskiej. Lega jest prawobrzeznym doptywem Biebrzy, uchodzacym w jej 66,2 km. Dtugos¢
rzeki wynosi 157 km (pomiary z 2007 roku), w tym okoto 70 km ptynie w granicach
wojewédztwa warminsko-mazurskiego. Powierzchnia zlewni zajmuje 1011,1 km?. Od zrédet do
Jeziora Rajgrodzkiego nazywana jest Lega, od wyptywu z jeziora - Jegrznia, a ponizej
miejscowos$ci Kuligi - Kanalem WozZnawiejskim. Pomiedzy jeziorem Selmet Wielki a Jeziorem
Rajgrodzkim nosi nazwe Matkin. Do Biebrzy uchodzi na wysokosci okoto 110 m n.p.m. Przez

miasto Olecko rzeka przeptywa w sposéb nieuregulowany.

Cato$¢ inwestycji znajduje swoj poczatek od mostu na alei Zwyciestwa tj. km 42+235
biegu rzeki natomiast koniec inwestycji siega do mostku dla pieszych nieopodal ujscia z jeziora

Olecko Duze, tj. km 44+000 biegu rzeki.

Opracowanie dotyczy urzadzen wodnych znajdujacych sie w ciggu projektowanej trasy pieszo-
rowerowej. S to takie urzadzenia jak:

e pomost oraz pomosty ptywajace,

e przewieszenia ciggu spacerowego nad rzeka Lega w miejscach gdzie nie ma mozliwosci
wykonania ciggu spacerowego w inny sposéb ze wzgledu na wystepowanie innych
urzadzen, drzew, czy tez ze wzgledu na granice dziatek,

e wykonanie przewieszen stanowisk wedkarskich,

e umocnienie brzegu rzeki w celu zabezpieczenia przed erozja ktéra mogtaby
doprowadzi¢ do zniszczenia skarp a tym samym ciggu spacerowego,

e wykonanie rozlewiska wraz z zastawka wlotowa oraz zastawka wylotowa.

¢ wykonanie przegtebienia w okolicy stanowisk wedkarskich.

Opracowanie dotyczy rowniez szczegdlnego korzystania z wody polegajacym na:
e retencjonowaniu i odprowadzaniu $rédladowych woéd powierzchniowych polegajacym
na pietrzeniu na zastawce wylotowej w km 42+512 rzeki Lega do rzednej153,70 m
n.p.m. i zastawce wlotowej (zamykajacej rozlewisko) w km 42+581 do rzednej 153,70 m
n.p.m.,

e retencjonowanie wody w rozlewisku o powierzchni 0.6830 ha,



e odprowadzenie poprzez zastawke wylotowa.

Zakres prac obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych przeprowadzanych bedzie
w obrebie dziatek nr 427, 435/35, 455, 758/2, 718/21, 713, 727/13, Obrgb Olecko 2.
Poszczegolne elementy zlokalizowane w odniesieniu do kilometrazu rzeki Lega wygladaja

nastepujaco:

Lokalizacja zastawek oraz rozlewiska:
e 424581 - zastawka wlotowa
e 424512 - zastawka wylotowa
Rozlewisko zlokalizowane miedzy zastawkami na dzialce 2-718/21 oraz 2-713
projektowane rozlewisko znajdowac sie bedzie na potgczeniu rzeki Lega z ciekiem wodnym.
Obecnie na tym terenie nie znajduja sie Zadne zabudowania a teren nie jest objety program
ochrony przyrody. Przeznaczeniem rozlewiska jest poprawa waloréw turystycznych jak
i rekreacyjnych. Rozlewisko ma by¢ réwniez wykorzystywane na cele szké6tki wedkarskie;.
Podstawowe parametry rozlewiska:
e Objetos¢ catkowita - Vc = 1096 m3
e Objeto$¢ martwa - Vm = 619 m3
e Objetos¢ uzytkowa (retencja) - Vuz = 884 m3
e Glebokos¢ catkowita rozlewiska - 2,50 m,
e Rzedna maksymalnego pietrzenia (MaxPP) - 153,90 m n.p.m.
e Rzedna minimalnego pietrzenia (MinPP) - 153,20 m n.p.m.

e Srednia gteboko$¢ napetnienia stawu przy MaxPP - 1,83 m

Lokalizacja przewieszen jest nastepujaca:

e 43+897-43+910 - przewieszenie
e 434894 - placyk wypoczynkowy
e 434830 - placyk wypoczynkowy
e 43+700-43+719 - przewieszenie
e 43+650 - placyk wypoczynkowy
o 43+065-43+122 - przewieszenie
o 424925 - placyk wypoczynkowy
e 424815 - placyk wypoczynkowy



Wykonanie przewieszenia ciggu spacerowego wykonane zostanie w kilku miejscach.
Zadaniem takiego rozwigzania jest zapewnienie mozliwosci komunikacji pieszej i rowerowej

w miejscach gdzie granice dziatki nie pozwalaja ciggu spacerowego zlokalizowa¢ wzdtuz rzeki.

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie stanowisk wedkarskich. Stanowiska takie
planuje sie wykona¢ jako przewieszenia nad rzeka Legg, zlokalizowane pomiedzy km 42+328 a
km 42+375. W okolicach stanowisk wedkarskich planowane jest takze wykonanie pogtebienia

dna rzeki Lega.

Lokalizacja pomostu: km 42+566 rzeki Lega.
Pomosty ptywajace zlokalizowane po obwodzie rozlewiska tak jak przedstawiono na zataczonej
dokumentacji graficzne;j.
Lokalizacja umocnien:

o 42+320-42+375

o 42+827-42+844

e 43+055-43+067

o 43+638-43+722

Umocnienie projektuje sie przy wykorzystaniu koszy gabionowych, materiatl taki

odznacza sie przepuszczalnoscig i minimalng ingerencjg w wody powierzchniowe. Catkowita

dtugo$¢ umocnien bedzie wynosi¢ 164 m.



