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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI SANITARNYCH
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA z ODDZIALAMI INTEGRACYIJNYMI,
w OLECKU, ul. ZIELONA 1, dziatka nr geod. 626.

A. DANE OGOLNE:
1. Inwestycja: Termomodernizacja budynku przedszkola z oddziatami integracyjnymi

2. Adres budowy:  ul. Zielona 1, 19- 400 Olecko, dziatka nr geod. 626,
3. Autor projektu:  mgr inz. Andrzej Urbanowicz,
4. Sprawdzajacy: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych w termomodernizowanym
budynku przedszkola z oddzialami integracyjnymi w Olecku, ul. Zielona 1, dziatka nr geod. 626.

C. STAN PROJEKTOWANY

C1. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiedzy projektantem a

Inwestorem.

Projekt wykonano w oparciu o:

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie “Warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami,

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity DzU 2012, poz. 462 z
dn. 23.04.2012 z pdZzniejszymi zmianami,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.06.2014 r. Dz.U. poz. 888/2014 z dnia
02.07.2014 r. W/s metodologii sporzadzania s$wiadectw charakterystyki energetycznej z
pOzniejszym zmianami

— inwentaryzacj¢ obiektu, projekty branzowe, PN, BN z zakresu projektowania instalacji
sanitarnych,

— “Warunki wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne”,
materiaty i katalogi do proj. firm branzy sanitarnej,

— uzgodnienia z Inwestorem.

C2. Instalacja p.poz., wody zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej.
W/w instalacje nie podlegaja przebudowie w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku
przedszkola z oddziatami integracyjnymi”, tj. pozostajg wg stanu istniejgcego.

C3. Charakterystyka energetyczna budynku, analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Charakterystyke energetyczng budynku sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 03.06.2014 r. Dz.U. Poz. 888/2014 z dnia 02.07.2014 r. W/s metodologii
sporzadzania §wiadectw charakterystyki energetycznej z .pdzniejszym zmianami.

3.1. Wspolezynniki przenikania ciepla i podstawowe wskazniki charakterystyki energetycznej
budynku:

Do celéow projektowych przyjeto wymagane parametry przegréd budowlanych zgodne z
wymaganiami wg WT 2021.
- $ciany zewnetrzne Ug, < 0.20 [W/m**K],
- stropodach Uy < 0.15 [W/m?*K],
- podtogi na gruncie U, < 0.30 [W/m**K],



- okna U, < 0.90 [W/m**K],
- drzwi zewnetrzne Uy, < 1.30 [W/m**K],
- projektowe obcigzenie cieplne budynku: ®ns = 69.99 kW
- wskaznik projektowego obcigzenia cieplnego budynku odniesiony do powierzchni: ®ur =39.9 [W/
m’],
- wskaznik projektowego obcigzenia cieplnego budynku odniesiony do kubatury: ®ny = 13.8
[W/m?],
- roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ do ogrzewania :
Qua =901.12 [GJ/rok] = 250 310 kWh/rok,
- roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ do przygotowania cwu:
Qhewu = 53.05 [GJ/rok] = 14 735 kWh/rok,,
- roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ dla urzadzen pomocniczych:
Qup = 4,23 [GJ/rok] = 1175 kWh/rok,

3.2 Sprawno$¢ wytwarzania ciepla dla ogrzewania w zrodlach (tabela nr 2) rozp. Ministra
Infrastruktury ,,w/s metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...”

- p. 15 kotly gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 120 kW  n=1.05 > Nue = 0.95
- p. 2la sprezarkowe pompy ciepta powietrze/woda napedzane elektrycznie
n=3.10 > Nue = 3.00

3.3 Sprawnos¢ przesyhu (dystrybucji) ciepla (tabela nr 6) w rozporzadzeniu jw.
- ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami, ktore sa zainstalowane w pomieszczeniach

ogrzewanych n=0.98 > Nue = 0.98

3.4 Sprawnos$¢ ukladu akumulacji ciepla w systemie grzewczym (tabela nr 8) w rozporzadzeniu
Jw.

— system grzewczy bez zbiornika buforowego n=1.00 =Nus = 1.00

3.5 Sprawnos$¢ wytwarzania ciepla dla przygotowania cieplej wody uzytkowej (tabela nr 9) w
rozporzadzeniu jw.
~  p. 5 kotly gazowe kondensacyjne o mocy powyzej 50 kW n=0.98 > Nue = 0.98
- p. 11 sprezarkowe pompy ciepta powietrze/woda napedzane elektrycznie
n=3.00 > N = 2.60

3.6 Sprawnos¢ przesyhu cieplej wody uzytkowej (tabela nr 12) w rozporzadzeniu jw.

- p. 6.1. centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane. Instalacje
mate, do 30 punktow poboru cieptej wody n=0.90 > Nwa = 0,80

3.7 Dostepne nosniki energii.
W m. Olecko na rynku lokalnym dostepne sg nastepujace nosniki energii:
— energia elektryczna,
— paliwa state odnawialne (drewno, zrebki),
— paliwa state nieodnawialne (kopalne) (weggiel kamienny i brunatny, torf), wraz z osiedlowag
kotlownig opalang weglem kamiennym 1 siecig cieplng wysokoparametrowa,
— paliwa ptynne nieodnawialne (kopalne) (olej opatowy),
— paliwa gazowe nieodnawialne (kopalne) (LNG, LPG).

3.8 Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych.

Budynek posiada istniejace podiaczenie do sieci elektroenergetycznej, sieci sanitarnych
(wodociagowa, ks, kd, gazowa), istnieje réwniez techniczna mozliwos¢ przytaczenia do osiedlowe;j
sieci cieplne;.



3.9 Wybor dwadch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

przyjeto:
— system konwencjonalny oraz system alternatywny — kotlownia gazowa kondensacyjna.

Zgodnie z p. D.3.7 Inwestor rozwazal zaopatrzenie w energi¢ na bazie paliw statych
nieodnawialnych z osiedlowej kotlowni opalanej weglem kamiennym 1 siecig cieplng
wysokoparametrowa.

C3.10 Obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

Podlaczenie do systemu konwencjonalnego okazato si¢ drozsze od przyjetego ostatecznie
rozwigzania — wykazalo to opracowanie audytu energetycznego.

C3.11 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Zaprojektowane rozwigzania s3 w chwili obecnej najoptymalniejszymi ekonomicznie i
energetycznie, gdyz opieraja si¢ na wysoko sprawnych technologiach konwencjonalnych oraz
pompach ciepta o sprawnosciach rownych lub wigkszych niz preferowane.

Pozwala to na osiagnie¢cie relatywnie niskiego wskaznika kosztow 1 kWh energii (baza
cen r. 2016) na poziomie ok. 0.27 PLN/ kWh przy wartosci ok. 0.60 PLN/ kWh kosztow
energii elektrycznej i ok. 0.11 PLN/ kWh kosztow energii uzyskanej z biomasy (wartosci
skrajne).

Przy czym przy weglu nie uwzgledniono tzw. ,.kosztow wiasnych” Inwestora, tj. czasu
poswieconego na sktadowanie opatu, obstuge biezaca kotla w sezonie grzewczym oraz utylizacje
odpadéw ze spalania.

C3.12 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $Sciekow
Sredniodobowe zapotrzebowanie wody 1 ilos¢ $ciekéw — wg stanu istniejagcego — obiekt jest
podiaczony do miejskiej sieci wod.- kan.

C3.13 Dane techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i1 jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

— zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow — zgodnie
zp.3.12.

— zapotrzebowanie energii elektrycznej zgodnie z opisem projektu branzy elektrycznej,

— emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych — zgodnie z opisem
projektu zagospodarowania terenu — czg$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadoéw — zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania
terenu — czgs¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — zgodnie z opisem projektu
projektu zagospodarowania terenu — cz¢$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

— wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - zgodnie z opisem projektu projektu zagospodarowania terenu —
cz¢$¢ architektoniczno- urbanistyczna,

Z uwagi na charakter zabudowy, dost¢pne no$niki energii, mozliwosci techniczne
przylaczenia do zewnetrznych sieci komunalnych zastosowane rozwigzania sga optymalne
technicznie.

C4. Opis instalacji co .
Przewiduje si¢ instalacje c.o. grzejnikowg wodng, zasilang z kondensacyjnej kottowni



gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Miejsce wiaczenia instalacji - rozdzielacze co.

Obiekt podzielono na strefy grzewcze na poszczegdlnych kondygnacjach pozwalajace na
strefowanie czaséw pracy i temperatur dyzurnych w poszczegélnych strefach. Regulacja stref
grzewczych  za pomocg silownikéw obiegéw grzewczych przy rozdzielaczach strefowych
sterownych termostatami pokojowymi.

C4.1. Prowadzenie przewodow.

Zasilanie instalacji c.o. projektowanego budynku z rozdzielaczy co w pomieszczeniu
kondensacyjnej kottowni gazowej.

Przewody rozdzielcze prowadzone beda po $cianach i pod stropem pomieszczen budynku
do rozdzielaczy strefowych i dalej w posadzce do grzejnikéw. Spadek przewodow i = 0.5 % w
kierunku rozdzielaczy. Rozprowadzenia od rozdzielaczy grzejnikowych do grzejnikow w posadzce
w plaszczu ochronnym zgodnie z technologiami f- rm producentéw rur PP3. Podejscia pod grzejniki
dolne ze S$ciany typu V, potaczenia zgrzewane. Przewidziano naturalny uktad kompensacji
wydluzen termicznych.

C6.1. Przewody i1 armatura

- armatura odcinajaca - zawory kulowe,

- rozdzielacze strefowe z odpowietrznikami automatycznymi w skrzynkach ochronnych
nasciennych,

- maskownice z odpowietrznikami automatycznymi w miejscach uskokow 1 w najwyzszych
punktach instalacji,

- przewody rozdzielcze i zasilanie grzejnikow - rury stabilizowane PP3,

- grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym typu V, np. typu Purmo f- my Rettig,

- przylacza grzejnikowe dolne ze $ciany z wbudowanym w grzejnik zaworem termostatycznym,
glowice termostatyczne, z zabezpieczeniem przed kradzieza 1 manipulacjg, z zaworami
powrotnymi odcinajagcymi katowymi, np. typu 7260-08, typu RL1-3724 i RL5- 3924 f- my
HERZ,

- regulacja stref grzewczych — zawory dwudrogowe z sitownikiem sterowane termostatami
pokojowymi z zegarem tygodniowym, np. typu HP2 1 TP5001 f- my Danfoss,

- odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach ( montowane fabrycznie ),

- zawory odwadniajgce w najnizszych punktach instalacji.

C6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna przewodow.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagaja oczyszczenia 1 zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Izolacje termiczng przewodow rozdzielczych 1 pionow nalezy wykona¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 1. z
pozniejszymi zmianami) — o gr. 20mm dla rur o Srednicy wewnetrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur
o $rednicy wewnetrznej @ 22 — 35mm oraz grubosci rownej Srednicy wewnetrznej przewodow dla
rur o $rednicy wewnetrznej 35 — 100 mm, materiat izolacji 0 tmin = 0.035 W * (m * K)' .

C6.3. Elementy grzejne

W budynku zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.

Dodatkowa regulacja temperatury w poszczegolnych strefach za pomoca zawordéw
dwudrogowych w rozdzielaczach strefowych sterowanych termostatami pokojowymi
umieszczonymi w miejscach reprezentatywnych na wys. min 1.5 m nad posadzka.

Parametry, , moce i1 rozmieszczenie elementow grzewczych zgodnie z czes$cig graficzng
opracowania.

C7. Opis urzadzen wentylacji mechaniczne;j.
Przewidziano 2 rodzaje wentylacji mechaniczne;j:



1. nawiewno- wywiewna wielostrefowa z zabezpieczeniem poszczegolnych stref wentylacji
przepustnicami wieloptaszczyznowymi z silownikami w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, np. f- my VTS Polska o parametrach zgodnych z karta
doboru centrali

— z przepustnicg wlotowa 1 wylotowa,

— zrama,

— z potaczeniem elastycznym na wlocie,

— z pofaczeniem elastycznym na wylocie,

— z komorg mieszania,

—  z thumikami hatasu,

— z kompletem automatyki pozwalajacej na oddzielne wlaczanie i pracg poszczegdlnych stref
wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z wymiennika krzyzowego.

2. wyciaggowa: w pomieszczeniach WC ogolnodostepnych zaprojektowano odrgbng wentylacje
mechaniczng wywiewna, nawiew powietrza podci$nieniowy z pomieszczen sasiednich.
. EasyAir Small 2 GT f- my Galmet Glubczyce.
W sklad urzadzen wchodza:
—-  wyrzutnie powietrza Scienne typu B,
- pompa ciepta typu EasyAir Small 2 GT f- my Galmet Ghubczyce, o wydajnosci
jednostkowej Qn; = 300m’/h,
- kanaly 1 ksztattki z blachy stalowej o przekroju okragltym Spiro.
- elementy na(wy)wiewne anemostaty typu Okr @ 100 mm.
Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania oraz
wyregulowac przeplywy powietrza za pomocg ustawienia przepustnic i talerzykow anemostatow.

(98]

C7.1. Kanaty, ksztaltki, urzadzenia.

Terenowa czerpni¢ powietrza zlokalizowano w miejscu czerpni istniejacej. Z uwagi na
zwigkszone ilosci powietrza wentylacyjnego i czerpni¢ i kanal doprowadzajacy nalezy przebudow¢.
Zaprojektowano kanaty 1 ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej wg Katalogu COB-RTI
"INSTAL" wyd. 83 r. Jako elementy nawiewne zaprojektowano kratki typu K1+P, jako elementy
wywiewne - anemostaty typu Okr wg Katalogu COB-RTI "INSTAL" wyd. 83 r. montowane na
kanatach.

Przewody obudowa¢ ptyta gipsowo- kartonowa. W pom. lazienek i WC dobrano went.
Lazienkowe, np. typu EDM 50 prod. VI Kielpin, naptyw grawitacyjny podci$nieniowy z
pomieszczen sasiednich.

C7.2. Prowadzenie przewodow cieplnych.

Zasilanie centrali wentylacji mechanicznej budynku zgodnie z opisem technologii
kondensacyjnej kotlowni gazowej. Przewody rozdzielcze prowadzone beda po $cianach, pod
stropem parteru od rozdzielaczy co zlokalizowanych w piwnicy do centrali wentylacyjnej.
Przewidziano naturalny uktad kompensacji wydtuzen termicznych.

C.7.3. Przewody i1 armatura.

— przewody rozdzielcze 1 pion - "klasyczne" - rury PP3 stabilizowane laczone za pomoca
zgrzewania oraz na gwint i konopie z pastg uszczelniajacg ( armatura ),

- odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji.

- zawory odwadniajace kulowe na rozdzielaczach w kotlowni i przy centrali wentylacyjne;.

C7.4. Regulacja instalacji.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania oraz
wyregulowaé przeplywy za pomocag ustawienia przepustnic kratek wentylacyjnych i krazkow
regulacyjnych anemostatow.

Lazienkowe wentylatory wywiewne sterowane beda oddzielnymi wiacznikami przy
wlacznikach o$wietlenia.



C7.3. Zabezpieczenie p.poz., antykorozyjne, akustyczne i termiczne.

Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Pozostate urzadzenia i uzbrojenie nie zabezpieczone fabrycznie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z instrukcjg KOR- 3A.

Przewody wentylacyjne prowadzone na poddaszu zabezpieczy¢ termicznie za pomocg maty
z pianki poliuretanowej lub welny mineralnej w ostonie gr. 100 mm.

Izolacj¢ termiczng przewodoéw zasilajacych centralg wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 2, pkt. 1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z
pdzZniejszymi zmianami) — o grubo$ci rownej $rednicy wewngtrznej przewoddéw dla rur o $rednicy
wewnetrznej 35 — 100 mm, materiat izolacji 0 Oin = 0.035 W * (m * K)' .

Jako dodatkowe zabezpieczenie akustyczne nalezy zastosowaé polaczenia kanatow
uszczelkami z gumy migkkie;j,

C7.6. Uwagi wykonawcze 1 eksploatacyjne.
Centrala nawiewno- wyciggowa powinna posiada¢ niezbedne wyposazenie umozliwiajagcym

obstudze sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania urzadzen, t.j.:

— zanagrzewnicami centrali termometry wskazujgce temperatury powietrza nawiewanego,

— przy wentylatorach central na ssaniu 1 ttoczeniu kro¢ce umozliwiajace pomiar wydatku 1 sprezu
wentylatorow aparaturg kontrolna,

— na powrotach czynnika grzewczego z nagrzewnic termometry wskazujace temperatur¢ wody
powrotnej,

— na zasileniu nagrzewnic nalezy zainstalowaé zawor elektromagnetyczny odcinajacy doplyw
czynnika grzejnego po wylaczeniu wentylatorow,

— czujki powietrza umieszczone w kanalach nawiewnych sterujace zaworem termoregulacyjnym
zabezpieczajace powietrze przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej ( +20 °C),

— uklad zabezpieczajacy przed zamarzaniem.

— reczne zalgczanie 1 wytgczanie poszczegdlnych urzadzen powinno odbywac si¢ z pomieszczen,
ktore one obstuguja,

— blokada pracy wentylatorow do spadku stezen progowych,

— uziemienie i bocznikowanie kanatow wentylacyjnych,

- przy pracy w temperaturach ponizej 0 °C rozruch wentylatorow nawiewnych powinien by¢
nadzorowany przez uklad zabezpieczajacy przed zamarznigciem wody w nagrzewnicach,

- zalaczanie 1 wylaczanie poszczegdlnych urzadzen powinno odbywac si¢ z pomieszczen, ktore
one obstuguja,

Regulacja hydrauliczna obiegu grzewczego instalacji wentylacji mechanicznej:

- nagrzewnicy centrali wentylacyjnych - za pomocg zaworu regulacyjnego, np. typu STROMAX M

f- my Herz, oddzielnego opracowania.

D. Opis technologii kondensacyjnej kotlowni gazowej

Uwaga: Numeracja podpunktow opisu odpowiada numeracji z czeSci rysunkowej
opracowania

D1. Opis pomp ciepta.

Przy automatyce dajacej priorytet przygotowywania cwu do obliczen przyjgto:

- zapotrzebowanie mocy na cele co - 100 % zapotrzebowania obliczeniowego Q.

- zapotrzebowanie mocy na cele wm - 100 % zapotrzebowania obliczeniowego Qum

- zapotrzebowanie mocy na cele cwu - $rednie obliczeniowe Q..

- sumaryczne zapotrzebowanie obliczeniowej mocy cieplne;:

Qo=2n *Qi= 68.98 +73.0 +37.71 =179.69 kW

Dobrano kondensacyjny kociot wodny gazowy firmy Viessmann typu: Vitocrossal 200 CM2
szt. 1, o mocy obliczeniowej Q, = 180.0 kW dla parametréw pracy: t,/ t, = 75/50 °C,



Kociot fabrycznie jest wyposazony w automatyke pogodowa typu Vitotronic 200 firmy
Viessmann umieszczong w skrzynce nakotlowej z czujnikiem temperatury zewngtrzne;.

D. 2. Opis palnika gazowego.
Producent kotta wyposaza fabrycznie kociot w palnik typu VMAIII- 4. Maksymalne
zapotrzebowanie gazu GZ50 V = 18.6 m’/h.

D.3.0pis zabezpieczenia instalacji technologicznej kottowni przed nadmiernym wzrostem
cis$nienia.

Do zabezpieczenia instalacji wodne] poszczegdlnych obiegow przyjeto zabezpieczenie
zgodnie z normg PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami przeponowymi.

Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowia:

~ naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objetos¢ czynnika grzejnego
spowodowany zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem $redniej temperatury,

- zawOr bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje przed wzrostem cisnienia ponad warto$é
dopuszczalna,

~ bezpiecznikowy ogranicznik temperatury (STB) zabezpieczajacy kociol przed praca powyzej
temp. 90°C,

- ogranicznik poziomu wody (OPW) zabezpieczajacy kociol przed pracg przy braku wody w
ztadzie.

Na podstawie podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Refleks" dobrano naczynie
wzbiorcze typu: N 300:

- pojemnos¢ nominalna: 300 litréw,

- pojemnos$¢ uzytkowa max: 270 litrow,
- dop. temp. inst. zasil.: 120 °C,

- dop. temp. pracy membrany: 70 °C,

- dop. ci$nienie pracy: 6 bar,

- ci$nienie wstepne fabryczne: 1,5 bar,
- ci$nienie wstepne ustawione: 1,7 bar,
- $rednica: 634 mm,

- wysokos$¢: 1 092 mm,

- waga: 27,0 kg,

- przytacze uktadu: R 1'

3.1. Zawor bezpieczenstwa obiegu kotlowego.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zainstalowac na kotle zgodnie z DTR kotta.

Dla wydajnosci kotla Q = 180.0 kW przyjeto zawdr bezpieczenstwa membranowy SYR nr
1815 o ci$nieniu nominalnym Pn = 0.3 MPa, s$red. krdéca przytaczeniowego d = 25 mm.

D.4. Opis pompy obiegowej co.
- straty ci$nienia w instalacji co Ap, = 10.0 kPa,
- straty ci$nienia w instalacji technologicznej kotta Apx = 5.0 kPa,
— straty ci$nienia na zaworze trojdrogowym Ap, = 10.0 kPa,
- przeplyw masowy instalacji co: G, =2 640 kg/h,

Dobrano pompgo parametrach punktu pracy:
- G=2650kg/,
- p=25.0kPa,
- mnapiecie U =230 V/50 Hz,
- moc Py =50 W,
- obroty n <2800 o/min ( ptynnie),

sred. przytacza d = 25 mm (gwintowane),

np. f-my GRUNDFOS typu Magna 2 25 - 80, szt. 1, nr kat. 98649753.



Do regulacji podmieszania obiegu co dobrano zawdr mieszajacy tréjdrogowy typu DR 25
GMLA ¢ 25 mm, K¢ = 10.0 m3/h, z sitownikiem typu VMM 20 prod. HONEY VEL (sterowany

automatyka - ukl. sterowany temp. zewng¢trzng z pomiarem i sterowaniem temp. wody zasilajacej
inst. co ).

D.5. Opis pompy obiegowej wm.
— straty ci$nienia w instalacji wm Ap., = 5.0 kPa,
— straty ci$nienia w instalacji technologicznej kotta Apx = 5.0 kPa,
- straty ci$nienia w centrali wentylacyjnej Apewm = 5.0 kPa,
- przeptyw masowy instalacji co: G, =2 520 kg/h,
Dobrano pompe¢ o parametrach punktu pracy:
- G=2550kg/,
- p=15.0kPa,
- mnapiegcie U =230 V/50 Hz,
- mocC P =50 W,
- obroty n <2800 o/min ( ptynnie),
$red. przylacza d = 25 mm (gwintowane),
np. f-my GRUNDFOS typu Magna 2 25 - 80, szt. 1, nr kat. 98649753.

D.6. Opis pompy tadujacej podgrzewacz cwu.

- straty ci$nienia w instalacji technologicznej kotta Apx = 5.0 kPa,
— straty ci$nienia w podgrzewaczu cwu Apewm = 10.0 kPa,

~  przeptyw masowy instalacji co: G, = 3 240 kg/h,

Dobrano pomp¢ o parametrach punktu pracy:
- G=3250kg/,
- p=15.0kPa,
- napigcie U =230 V/50 Hz,
- mocC Pnx =50 W,
- obroty n <2800 o/min ( ptynnie),
- $red. przylagcza d = 25 mm (gwintowane),
np. f-my GRUNDFOS typu Magna 2 25 - 80, szt. 1, nr kat. 98649753.

D.7. Opis pompy cyrkulacyjnej cwu
straty ci$nienia w instalacji cwu Apew, = 5.0 kPa,
— straty ci$nienia w instalacji technologicznej technologicznej kotta Apx = 5.0 kPa,
- przeptyw masowy instalacji cyrkulacyjnej cwu: Gew, = 500 kg/h,
Dobrano pompe o parametrach punktu pracy:
- G =500 kg/h,
- p=10.0 kPa,
- mnapiegcie U =230 V/50 Hz,
- mocC Pnux =22 W,
- obroty n <2800 o/min ( ptynnie),
$red. przylacza d = 15 mm (gwintowane),
np. f-my GRUNDFOS typu Alpha2B 15-40 130, szt. 1, nr kat. 95047508

D.8. Opis podgrzewacza cwu.
Do przygotowywania cwu dobrano pojemnosciowy podgrzewacz cw typu Vitocell 300 o
pojemnosci V =500 1, szt. 1 firmy Viessmann , zasilany z kotta grzewczego.

D.9 Opis zabezpieczenia podgrzewacza cwu przed nadmiernym wzrostem cinienia.
Do zabezpieczenia instalacji wodnej poszczegdlnych obiegéw przyjeto zabezpieczenie



zgodnie z normag PN 99/B - 02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknig¢tego z naczyniami przeponowymi.
Podstawowe elementy zabezpieczenia stanowig:
- naczynie wzbiorcze przeponowe przejmujace przyrost objetoS¢ czynnika grzejnego
spowodowany zmiang jego gestosci wraz ze wzrostem Sredniej temperatury,
zawOr bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacj¢ przed wzrostem ci$nienia ponad wartos¢
dopuszczalng, Naczynie wzbiorcze przeponowe cwu.
Na podstawie podstawie DTR naczyn wzbiorczych f-my "Refleks" dobrano naczynie
wzbiorcze typu: refix DT5 60 o parametrach:
- pojemno$¢ nominalna: 60 litréw,
- pojemnos$¢ uzytkowa max: 45 litrow,
- dop. temp. pracy: 70 °C,
- dop. ci$nienie pracy: 10 bar,
- ci$nienie wstepne fabryczne: 4,0 bar,
- ci$nienie wstepne ustawione: 3,8 bar,
- $rednica: 409 mm,
- wysoko$¢: 766 mm,
- waga: 14,0 kg,
- przytacze uktadu: 2*Rp 1 1/4”,

D.9.1. Zawor bezpieczenstwa cwu.
Zawor bezpieczefstwa nalezy zainstalowa¢ na przewodzie wz przed podgrzewaczem cwu.
Dla wydajnosci podgrzewacza Q = 93.0 kW 1 pojemnosci V = 500 1 dobrano zawor
bezpieczenstwa membranowy SYR nr 2115 o ci$nieniu nominalnym Pn = 0.6 MPa, §red. krocca
przylaczeniowego d = 20 mm.

D.2.10. Opis armatury zabezpieczenia przed wyciekiem gazu
Do zasilania kotta zaprojektowano instalacje gazowa, w sklad ktorej wchodza: instalacja

gazowa z rur stalowych czarnych & 40 mm wg PN-80/71-74200 aczonych za pomoca spawania, na
gwint i konopie z pastg uszczelniajaca (armatura). Przewody prowadzi¢ po $cianach i mocowaé
obejmami.
Przejscia przez Sciany w rurach ostonowych. Podlaczenie do palnika i $ciezka gazowa zgodnie z
DTR producenta. Palnik nalezy zabezpieczy¢ kurkiem gazowym.

W pom. kotlowni zastosowano system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu GX - 2 f- my
GAZEX W- wa sktadajacy si¢ z nastepujacych elementow:
- kurek gazowy & 50 mm z glowica samozamykajaca MAG zlokalizowany przy wejsciu (w
skrzynce gazowej ) instalacji gazowej do budynku,
- centrala ( modut ) alarmowa typu MD- 2Z,
- detektor metanu i izobutandéw DEX 1,
- modul sygnalizacyjny SL3,
- cato$¢ podlaczona do modutu sygnaliz. MD- 2 z sygnalizatorem akustycznym S3 i zasilaczem

E. Opis instalacji gazowe;.

Budynek posiada istniejacg instalacje gazowa zasilajaca przybory w kuchni obiektu (kuchnie
1 taborety gazowe). Przytacze gazowe zostalo zakonczone kurkiem gazowym i gazowmierzem typu
G6, umieszczonym w przedsionku przy wejsciu do budynku

Z uwagi na zwigkszenie poboru gazu zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejacego
gazomierza G6 na typu G25. Gazomierz umiesci¢ w szafce wbudowanej przy elewacji obiektu.

Istniejacy punkt pomiarowy nalezy przebudowac zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Do zasilania palnika gazowego kotta zaprojektowano instalacj¢ gazowa, w sktad ktorej
wchodza: instalacja gazowa z rur stalowych czarnych & 40 mm wg PN-80/71-74200 taczonych za
pomocg spawania oraz na gwint i konopie z pastg uszczelniajaca (armatura). Przewody prowadzié¢
po $cianach i mocowa¢ obejmami w odlegtosciach co 1.5 m. Po probach cisnieniowych instalacje
gazowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (oczyszczenie 1 dwukrotne malowanie farba



antykorozyjng). Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi poprzez wykonanie
zabezpieczenia wyrOwnawczego z przewodu miedzianego przy wejsciu do budynku.

Przejécia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych. Podlaczenie do przyborow i
sciezka gazowa kotta zgodnie z DTR producenta. Przybory nalezy zabezpieczy¢ kurkami
gazowymi.

E. UWAGI KONCOWE.

Wykonawstwo robdt nalezy powierzy¢ Firmie majacej autoryzacje i doswiadczenie w
montazu w/w technologiach.

Ptukaniu nalezy poddaé czgéci instalacji wykonane z rur stalowych (przy prawidlowym
montazu rury z PP3 nie wymagaja plukania). Instalacje cieplne nalezy podda¢ probie ci$nieniowe;j
na zimno oraz na gorgco a takze napetni¢ woda uzdatniong.

Instalacje gazowa nalezy podda¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oddzielnym
probom ci$nieniowym na ci$nienie 100 kPa (bez urzadzen gazowych) i 5 kPa (wraz z urzadzeniami
gazowymi), zakonczonych protokotem odbioru.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 "Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne", "Warunkami wykonania i1 odbioru
rurociggébw z tworzyw sztucznych" oraz "Instrukcjami montazu ..." producentow urzadzen i
armatury.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Urbanowicz.
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