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wiedzy technicznej  
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OPIS   

 
Do projektu przebudowy  drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe od km 

0+000 do km 1+927,00 , Gmina Olecko , powiat olecki 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektem objęta jest droga gminna klasy „D” Nr 141042N o początku w km 0+003 w 
krawędzi drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp- Wydminy Olecko i końcu w krawędzi jezdni 
drogi powiatowej Nr 1746N w km 1+927,0  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 

50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11W 50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70 
� Przebudowa mostu na rzece Giżanka na przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych 

z blachy ocynkowanej ogniowo. 
� Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,50m zlokalizowanej przy jezdni na odcinku 

od km 0+640 do km 0+830 po stronie prawej jezdni jako łącznika miedzy miejscowo-
ścią Gordejki małe z projektowaną ścieżką po torowisku nieczynnej linii kolejowej. 

� Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego w m. Gordejki Małe. 
� Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i istniejących zjazdów gospodarczych 
� Poprawę odwodnienia przez pogłębienie istniejących rowów przydrożnych i wykona-

nie elementów kanalizacji deszczowej.  
� Przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej w obrębie pasa drogowego. 
 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci dro-
gowej dróg  publicznych  Gminy Olecko i powiatu  oleckiego , natomiast stanowi istotny 
element w zakresie poprawy komfortu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego 
ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego z trwałego 
ukształtowania normatywnych pochyleń poprzecznych w obrębie łuków poziomych. 

Na odcinku od km 0+560 do km 0+830 przewiduje się zmianę trasy istniejącej drogi ma-
jącą na celu dostosowanie położenia drogi na gruncie do geodezyjnych granic pasa dro-
gowego. Na odcinku 0+560 do km 0+670 projektowana trasa przechodzi przez teren pasa 
geodezyjnego zlikwidowanej linii kolejowej  w roku 1945. Od km 0+670 do km 0+830 
projektowana trasa po śladzie starej drogi użytkowanej sporadycznie jako dojazd do nie-
ruchomości rolnych położonych przy drodze. 

Objęty  projektem przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie miejscowo-
ści Gordejki Małe  na terenie jednostki administracyjnej Gmina Olecko  , powiat olecki , 
województwo warmińsko-mazurskie 

1.1. Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wyma-
gań normatywnych dla klasy „D”, poprawa warunków przejazdu przez wykonanie 
nawierzchni bitumicznej, oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez se-
gregacje ruchu pieszego i kołowego na obszarze miejscowości Gordejki Małe . 
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1.2. Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu prze-
jazdu jest zmiana  nawierzchni na ulepszoną , eliminacja pylenia ,  poprawa odwod-
nienia oraz bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie miej-
scowości Gordejki Małe.  
Przebudowa istniejących skrzyżowań w zakresie poprawy ich geometrii wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w zakresie identyfikacji rodzaju skrzyżowań i poprawę wi-
doczności. 
Przebudowa mostu na rzece Giżanka na przepust spowoduje eliminację zagrożenia 
katastrofą istniejącej konstrukcji mostowej zwłaszcza w zakresie stabilności ścianek 
bocznych podtrzymujących korpus drogowy. Ponadto usunie się ograniczenia skrajni 
poziomej na moście powodowane jego szerokością..  

 

1.3. Realizacja projektu może być przeprowadzona jednoetapowo  lub z podziałem na etapy 
realizacji w sensie czasowym i  liniowym z osiągnięciem zakładanych celów po zreali-
zowaniu całego odcinka drogi objętego projektem. Rozwiązaniem optymalnym jest jed-
noetapowa  realizacja całego odcinka objętego opracowaniem. 

 

2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi 

2.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 

Na początkowym odcinku 560m droga gminna Nr 141042N posiada nawierzchnię grun-
tową ulepszoną pospółką o niekontrolowanym uziarnieniu szerokości 4,0-5,0m ukształ-
towaną w wyniku wieloletnich działań utrzymaniowych. Na poboczach drogi występuje 
zadrzewienia typu szpalerowego w wieku około100lat. 

Na odcinku od km 0+560 do km 0+830 przewiduje się zmianę trasy istniejącej drogi ma-
jącą na celu dostosowanie położenia drogi na gruncie do geodezyjnych granic pasa dro-
gowego. Na odcinku 0+560 do km 0+670 projektowana trasa przechodzi przez teren pasa 
geodezyjnego zlikwidowanej linii kolejowej  w roku 1945. Od km 0+670 do km 0+830 
projektowana trasa po śladzie starej drogi użytkowanej sporadycznie jako dojazd do nie-
ruchomości rolnych położonych przy drodze. 

Od km 0+830 do km 1+400 istniejąca droga przechodzi przez teren zabudowy miejsco-
wości Gordejki Małe o przeważającej zabudowie wielorodzinnej ukształtowanej jako za-
plecze mieszkaniowe byłego PGR. Na odcinku zabudowy występuje mieszana na-
wierzchnia z trylinki , brukowca i nawierzchnia żwirowa obramowana krawężnikiem be-
tonowym. Szerokość nawierzchni zawiera się w granicach od 3,5m do 5,0m 

Poza zabudową miejscowości Gordejki Małe od km 1+400 do końca trasy w km 1+927 
nawierzchnia z kruszywa naturalnego szerokości 4,0-5,5m z pozostałością resztek za-
drzewienia szpalerowego . 

 

2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
Na długości drogi gminnej w pasie drogowym i obok występują następujące urządzenia 
infrastruktury technicznej: 

- sieć wodociągowa z przyłączami 

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia 
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- drenaże melioracyjne  

W km 0+030 poprzecznie pod drogą zlokalizowany jest kabel telefoniczny ziemny 
wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

W stanie obecnym istniejące urządzenia obce nie kolidują z elementami wyposażenia 
drogi. 

 

2.3.  Istniejący pas drogowy . 
 
Szerokość pasa drogowego na przeważającej długości zawiera się w granicach 10-14m. 
Na przeważającej długości wszystkie istniejące i projektowane elementy drogi mieszczą 
się w granicach pasa drogowego.   Lokalnie na długości projektowanej ścieżki rowero-
wej oraz w sąsiedztwie przebudowywanych obiektów melioracyjnych wymagane jest 
poszerzenie pasa drogowego dla ich pomieszczenia w jego granicach. Dla pomieszczenia 
projektowanych elementów drogi niezbędne jest włączenie do pasa drogowego części z 6 
działek geodezyjnych. 

Położenie drogi  na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Plan sytu-
acyjny”.   

 
2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 

 
Droga gminna Nr 141042N w środkowym odcinku od km 0+830 do km 1+400 przecho-
dzi przez teren zabudowy miejscowości Gordejki Małe o przeważającej zabudowie wie-
lorodzinnej ukształtowanej jako zaplecze mieszkaniowe byłego PGR. Na odcinku zabu-
dowy występuje mieszana nawierzchnia z trylinki , brukowca i nawierzchnia żwirową ob-
ramowana krawężnikiem betonowym. Szerokość nawierzchni zawiera się w granicach od 
3,5m do 5,0m. Pozostałe odcinki drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej stanowią po-
wiązania komunikacyjne miejscowości Gordejki Małe z drogą wojewódzka i powiatową. 

 
2.5. Charakterystyka zieleni. 
 
Na długości przebudowy zadrzewienie o walorach krajobrazowych występuje na odcinku 
od km 0+000 do km 0+570 tworzących aleję przydrożną charakterystyczną dla krajobra-
zu mazurskiego. Na odcinku tym ograniczono ilość usuwanych drzew jedynie do 7szt 
wiatrołomów i kikutów pni pozostałych po samoistnych wyłomach powodowanych wia-
trami w okresie poprzednim.  
Przeważająca ilość drzew  do usunięcia wynika ze zmiany obecnej trasy drogi określone 
przez Inwestora i dotyczy przekroczenia terenu po dawnej linii kolejowej i odcinka drogi 
użytkowanej sporadycznie jako dojazd do nieruchomości rolnych. Ogółem przewiduje się 
usunięcie 60szt drzew z całego odcinka drogi przewidzianej do przebudowy. 
 

2.6. Istniejące skrzyżowania . 
Na długości drogi gminne Nr 141024N występują następujące skrzyżowania : 

− w km 0+000 z drogą wojewódzką nr 655 
− w km 1+021 z drogą wewnętrzną Gminy Olecko 
− w km 1+927 z drogą powiatową nr 1746N 

Pozostałe skrzyżowania z drogami wewnętrznymi i drogami dojazdowymi do zabudowy 
wielorodzinnej. 
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3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du usług , porządkowania i uzupełniania zabudowy i istniejącego układu komunikacyj-
nego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skutka-
mi w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. 
Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu , zapylenia i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.  
Planowane przedsięwzięcie  zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymaga-
ne. Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji sta-
nowi o braku potrzeby sporządzania raportu. 
Projektowane przedsięwzięcie położone jest w całości w strefie OCHK Jezior Oleckich 
utworzonym Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 
listopada 2008r r.  

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Na terenie przyległym bezpośrednio do drogi i w strefie jej oddziaływania nie wystę-
pują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną. 
Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków i specjal-
nych obszarów ochrony siedlisk ujętych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. 
 

3.3. Warunki geologiczne. 

Na całej długości opracowania występują proste warunki gruntowo wodne. Podłoże 
zbudowane jest generalnie z gruntów spoistych w postaci glin i glin pylastych kwalifi-
kujących podłoże do grupy nośności G2-G3 

Dla potrzeb przebudowy drogi wykonano dokumentację badań podłoża gruntowego 
wraz z opinią geotechniczną przez Uni-Geo z Gołdapi załączoną do opracowania pro-
jektowego. Wykonano 10 otworów geotechnicznych na długości opracowania. 

 

4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ciągu drogi gminnej Nr 141024N wyodrębnić można dwa rodzaje przekroju po-
przecznego drogi o następujących parametrach: 

Przekrój szlakowy o lokalizacji od km 0+000 do km 0+600 i od km 1+650 do km 
2+495. 
Przekrój półulicznym z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową przylegająca do jezdni 
na odcinku od km 0+610 do km 1+650. 

 - klasa techniczna drogi             -  D   
- prędkość projektowa                 -  40km/h 
- szerokość jezdni                        -  5,00m  
- szerokość chodnika       - 2,0m ( w ograniczeniach 1,5m) 
- szerokość ścieżki rowerowej               - 2,50m 
- szerokość poboczy     - 2x1,0m 
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- szerokość pasa ruchu zasadnicza    -  2,50m 
- pochylenie poprzeczne jezdni    -  2,0% 
- kategoria ruchu     -  KR1 
 

4.1.  Przekrój normalny. 

 
Na długości objętej opracowaniem projektowym wystąpią następujące rodzaje przekro-
jów normalnych 

 
Przekrój normalny nr 1 – szlakowy  

- szerokość jezdni  zasadnicza  – 5,00m  
- szerokość poboczy  - 1,0m  
- pochylenie poprzeczne jezdni                  - 2,0%  

 
 Przekrój normalny nr 2 – półuliczny  

 - szerokość jezdni       – 5,00m  
- ścieżka rowerowa      – 2,5m 
- pobocze z mieszanki kruszywa    - 1,0m 

Przekrój normalny nr 3 – półuliczny  

 - szerokość jezdni       – 5,00m  
- chodnik dla pieszych     – 1,5-2,0m 
- pobocze z mieszanki kruszywa    - 1,0m 

Przekrój normalny nr 5 – szlakowy z odsuniętym chodnikiem  

 - szerokość jezdni       – 5,00m  
- chodnik dla pieszych     – 1,50m 
- pobocze z mieszanki kruszywa    - 1,0m 
- pas zieleni       -  1,3m 
 

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono na 
załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne” 

 
4.2 Ścieżka rowerowa 

Zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 2,50m zlokalizowaną przy jezdni 
na odcinku od km 0+640 do km 0+830 jako połączenie miejscowości Gordejki Małe  z 
projektowaną według odrębnego opracowania ścieżką rowerową po trasie starego toro-
wiska kolejowego od miejscowości Olecko do granicy Gminy Świętajno. Połączenie z tą 
ścieżką projektowane jest w km 0+644 pikietażu drogi gminnej. 

 
4.3 Zatoki postojowe. 

Na wysokości budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscu istniejącego parkowa-
nia pojazdów zaprojektowano zatokę postojową szer. 2,50m dla samochodów osobo-
wych o równoległym parkowaniu do jezdni. Przed istniejąca wiatą przystankową po 
prawej stronie drogi dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły, zaprojektowano 
utwardzenie pasa drogowego na szerokości 1,5m kostka brukową betonową o konstruk-
cji nawierzchni jak na wjazdach gospodarczych  na terenie miejscowości Gordejki Małe.  
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4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Zaprojektowano nawierzchnię na ruch KR1 o następującym układzie warstw konstruk-
cyjnych. 

Droga gminna Nr 141042N km 0+000 do km 0+540 i km 1+395 – km 1+927  

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− istniejąca nawierzchnia żwirowa 

 
km 0+540 do km 0+830  

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− 40cm warstwa mrozoochronna z kruszywa 
− podłoże gruntowe grupy G2-G3 

 
km 0+830 do km 1+020  

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− wyrównanie podbudowy z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− istniejąca nawierzchnia z trylinki i brukowca 
− podłoże gruntowe grupy G2-G3 

 
km 1+020 do km 1+395  

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− 15cm warstwa mrozoochronna z gruntocementu o RM=2,5MPa 
− podłoże gruntowe grupy G2-G3 

 
4.4.1. Konstrukcja ścieżki rowerowej 

− 8cm brukowa kostka betonowa bezfazowa  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 

4.4.2. Konstrukcja nawierzchni wjazdów bramowych i zatok postojowych z kostki betonowej 

− 8cm brukowa kostka betonowa  
− 3cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 15cm chudy beton 

 

4.4.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdów gospodarczych bitumicznych 

− 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70 
− 4cm warstwa wiążąca  AC11 W50/70  
− 15cm podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego 
− istniejące podłoże grupy G2-G3 
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4.5.  Odwodnienie projektowane pasa drogowego. 
 

W ramach projektowanej przebudowy drogi zachowano istniejący powierzchniowy spo-
sób odwodnienia korpusu drogowego do istniejących rowów przydrożnych i melioracyj-
nych. Ukształtowanie otaczającego terenu w sąsiedztwie drogi sprawia , że wody opa-
dowe i roztopowe z korpusu drogowego podlegają naturalnej retencji w obrębie istnieją-
cego pasa drogowego i przyległych obszarów rolnych i leśnych. Dla poprawy sprawno-
ści odwodnienia i warunków pracy podłoża nawierzchni zaprojektowano odmulenie i 
pogłębienie istniejących rowów przydrożnych. 

Dla odwodnienia odcinka drogi w obrębie skrzyżowania  z drogą wewnętrzną Gminy 
Olecko w km 1+021 zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
przez projektowaną studzienkę ściekowa z wpustem ulicznym do rowu melioracyjnego 
R-5 w odległości około 58m krzyżującego się z drogą wewnętrzną. Zaprojektowano ka-
nał deszczowy średnicy 250mm ze studnią rewizyjną średnicy 1,2m na trasie kanału. 
Wylot kanału do rowu melioracyjnego umocniony brukiem na zaprawie cementowej. 
Wykonanie powyższego kanału wymaga umieszczenia odcinka 23m  kanału w działce nr 
77/5 Skarbu Państwa w administracji Lasów Państwowych. Lokalizacja kanału w odle-
głości około 1,7m od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej Gminy Olecko poza 
strefą rzeczywistego zadrzewienia. Umieszczenie kanału w działce nr 77/5 powoduje 
konieczność czasowej zajętości terenu za zgodą jej właściciela terenu.  

 

4.6. Przebudowa urządzeń melioracyjnych. 

 
4.6.1. Urządzenia melioracji podstawowej. 

W km 1+316 kilometrażu drogi gminnej występuje skrzyżowanie z rzeka Giżanka w km 
18+512 rzeki w postaci mostu ceglano-kamiennego o następujących parametrach.  

 Sklepienie łukowe mostu i podpory - ceglane  
 Ścianki czołowe ceglane z naprawami betonem cementowym  
 Światło poziome mostu – 2,50m 
 Szerokość mostu na poziomie rzeki – 5,0m 
 Długość całkowita mostu na poziomie drogi – 13,75 
 Wsporniki podporęczowe 1,0x0,30m betonowe. 
Most w złym stanie technicznym z uwagi na zniszczenia ścianek czołowych oraz ich nie-
dostateczne fundamentowanie zagrażające stateczności konstrukcji mostowej .  

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowego przepustu kołowego o przewodzie  z 
rur stalowych spiralnie karbowanych wprowadzonych w światło istniejącego mostu bez 
jego rozbiórki . Powyższe rozwiązanie wynika z analizy ekonomicznej i technicznej uwa-
runkowanej położeniem koryta rzeki Giżanka w wąwozie głębokości około 5,5m poniżej 
poziomu drogi oraz umieszczeniem na moście sieci wodociągowej w nazizmie mostu 
oraz sieci sanitarnej mocowanej do  konstrukcji ścianki czołowej. 

Rzeka Giżanka: 

Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia wody pod korpusem drogi gminnej zapro-
jektowano przepust stalowy o przekroju kołowym z rur spiralnie karbowanych z blachy 
ocynkowanej ogniowo grubości 3,0mm i wielkości karbu typu D3 ( 125x26mm). 

Zaprojektowano przepust wprowadzony w światło istniejącego mostu. 
 Długość przepustu L=26,50m, średnica wewnętrzna 2,00m, średnica zewnętrzna 2,052m. 
Spadek podłużny przepustu i=0,5% 
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Przekrój przepustu dobrano na podstawie tabeli przepływu  miarodajnego dla rur HelCor 
według danych producenta. 

Długość przepustu została dostosowana do projektowanego przekroju poprzecznego dro-
gi  o szerokości korony nad przepustem10,10m i pochylenia skarp 1:1,50 z zakończeniem 
pionowym na wysokość 0,7m po stronie wlotu i wylotu. 

Zaprojektowano umocnienie skarp korpusu drogowego oraz dna i skarp rowu na długości 
po 5,0m po stronie dopływu i odpływu. Skarpy korpusu drogowego zaprojektowano 
umocnione brukiem na zaprawie cementowej z zalaniem spoin zaprawą cementową. 
Umocnienie skarp korpusu i pobocza należy wykonać do krawędzi jezdni drogi na długo-
ści 7,0m.  

Umocnienie skarp i dna rzeki Giżanka zaprojektowano materacami gabionowymi grubo-
ści 15cm na długości 5,0m po stronie dopływu i odpływu. 

Przekrój drogi w otoczeniu przepustu półulicznym z lewostronnym chodnikiem dla pie-
szych szerokości 2,0m. Po stronie zewnętrznej chodnika zaprojektowano wygrodzenie dla 
pieszych barierką z rurowych elementów giętych na długości  26m 

Po stronie prawej pobocze gruntowe szerokości 2,0m ze stalowa barierą sprężystą na dł. 
32m łącznie z odcinkami skośnymi. 

 

4.6.2. Urządzenia melioracji szczegółowej. 

a) istniejący przepust kołowy z rur betonowych średnicy 0,50m i długości 10,m zlokalizo-
wany w km 0+677 drogi na rowie melioracyjnym R-4. 
Przewidziany do przebudowy na przepust z rur HDPE średnicy 0,8m i długości L=16,8m 
z przesunięciem lokalizacji w miejsce występowania drenu pod korona drogi od studni 
melioracyjnej  w km 0+701. Powyższe rozwiązanie ma na celu połączenie funkcjonalne 
istniejących urządzeń melioracyjnych i sprowadzenie do jednego przekroju ich skrzyżo-
wanie z drogą gminną. Projektowana długość przepustu wynika z szerokości korpusu 
drogowego wraz z projektowaną ścieżką rowerową na odcinku lokalizacji przepustu. 
Przyjęta średnica przepustu d=0,8m wynika z normatywnej minimalnej średnicy uzależ-
nionej od długości przepustu.  

 b)  rurociąg drenarski φ17,5cm w km 0+035 
rurociąg drenarski φ15cm w km 1+588 drogi gminnej 

Projektuje się przebudowę przedmiotowych rurociągów drenarskich w granicach pasa dro-
gowego drogi gminnej na rury HDPE φ30cm o sztywności obwodowej 8kN/m. 
Dla drenażu w km 0+035 drogi gminnej projektuje się wymianę rurociągu na odcinku 12,0m 
pomiędzy istniejącą studnią kontrolną po lewej stronie drogi i projektowaną studnią rewizyj-
ną w pasie drogowym po prawej stronie drogi.  
Dla drenażu w km 1+588 projektuje się dwie studnie kontrolne zlokalizowane w pasie drogi 
gminnej zlokalizowane u podstawy korpusu drogowego. Wzajemna odległość studni kontrol-
nych 12,5m połączonych rurociągiem z rur HDPE średnicy 30cm o sztywności obwodowej 
8kN/m. Na wlocie i wylocie istniejącego drenażu należy wykonać studnie rewizyjne średnicy 
100cm z osadnikiem 0,5m poniżej poziomu drenaży. Z uwagi na brak jednoznacznych da-
nych dotyczących rzędnych drenaży melioracyjnych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 
przewiduje się dostosowanie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych w sposób zapewnia-
jących uzyskanie wielkości min. 0,5m osadnika oraz wyniesienie pokrywy studni do poziomu 
0,5m powyżej terenu przy studni. 
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4.7   Zestawienie podstawowych robót i powierzchni zagospodarowania terenu 

Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• Wykopy                1 153m3 
• Nasypy                4 493m3 
• Przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych    26,5m 
• Podbudowa z miesz. kruszywa łamanego stab mech         11 878m2 
• Podbudowa z betonu cementowego                             361m2 
• Nawierzchni z betonu asfaltowego                 10 465m2 
• Bariery stalowe ochronne       32m 
• Poręcze ochronne zabezpieczające ruch pieszy     26m 
• Krawężniki betonowe 15x30cm                 782m 
• Chodniki z kostki betonowej gr. 8cm                 975m2 
• Nawierzchnie wjazdów z kostki betonowej gr 8cm     361m2 
• Kanał deszczowy  d250           57m 
• Studnie rewizyjne            4szt 
• Studzienki ściekowe            1szt 

5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 

Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie 
ustalenia warunków o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  i na eta-
pie uzgodnień branżowych.  

6.0  Organizacja ruchu.  
Organizacja ruchu dla drogi gminnej została przedstawiona w zatwierdzonym projekcie 
stałej organizacji ruchu wchodzącym w skład niniejszego opracowania projektowego. 
Zmiany w organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 655 w obrębie skrzyżowania z 
droga gminną nie występują z uwagi na aktualny stan oznakowania zgodny z sytuacja 
po przebudowie.  

7.0   Opis wywłaszczeń. 

 Dla realizacji niniejszego projektu niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego na od-
cinkach o niedostatecznej szerokości lub niezgodności granic z położeniem drogi na 
gruncie. W tym celu dokonano podziału 6 działek celem poszerzenia pasa drogowego. 
Orientacyjna powierzchnia poszerzenia pasa drogowego wynosi około 817m2 . Zakres i 
położenie powierzchni na poszerzenie pasa drogowego przedstawiono w załączniku 
graficznym „Projekt poszerzenia pasa drogowego” 

8.0   Gospodarka istniejącym drzewostanem. 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację zieleni na powierzchni pasa dro-
gowego w granicach planowanych robót ziemnych. Drzewa zlokalizowane na projekcie 
zagospodarowania terenu przeznaczone do usunięcia opisano numerami inwentarzo-
wymi od 1 do 60 i przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym  
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WYKAZ DRZEW DO USUNIECIA 

korona drogi 
Nr na 
mapie km strona 

L 
strona 

P 
Gatunek drzewa  średnica 

[cm] obwód pnia [cm] 

1 0+080 1 klon 60 188 
2 0+128 1 jesion 70 220 
3 0+237 1 jesion 60 188 
4 0+248 1 klon 80 251 
5 0+259 1 klon 70 220 
6 0+289 1 klon 60 188 
7 0+332 1 jesion 75 236 
8 0+488 1 klon 65 204 
9 0+545 1 jesion 100 314 

10 0+554 1 jesion 50 157 
11 0+557 1 jesion 30 94 
12 0+560 1 jabłoń 45 141 
13 0+564 1 jesion 70 220 
14 0+565 1 jesion 80 251 
15 0+573 1 jesion 80 251 
16 0+586 1 jesion 50 157 
17 0+589 1 wierzba 60 188 
18 0+601 1 jesion 50 157 
19 0+608 1 jesion 80 251 
20 0+609 1 jesion 55 173 
21 0+610 1 klon 36 113 
22 0+612 1 klon 13 41 
23 0+614 1 jesion 80 251 
24 0+614 1 klon 12 38 
25 0+617 1 klon 12 38 
26 0+623 1 klon 26 82 
27 0+625 1 iwa 25 79 
28 0+630 1 klon 12 38 
29 0+632 1 wierzba 80 251 
30 0+633 1 klon 15 47 
31 0+634 1 klon 12 38 
32 0+639 5 wierzba 40 126 
33 0+644 1 klon 26 82 
34 0+647 1 brzoza 50 157 
35 0+653 1 brzoza 40 126 
36 0+657 3 iwa 15 47 
37 0+670 1 jesion 40 126 
38 0+687 1 brzoza 30 94 
39 0+695 1 dąb 100 314 
40 0+701 2 jesion 80 251 
41 0+710 1 kasztanowiec 80 251 
42 0+751 1 klon 30 94 
43 0+810 1 dąb 50 157 
44 1+311 1 wierzba 65 204 
45 1+312 1 wierzba 45 141 
46 1+313 1 wierzba 55 173 
47 1+313 1 wierzba 40 126 
48 1+314 1 olsza 40 126 
49 1+315 1 olsza 30 94 
50 1+319 1 wierzba 60 188 
51 1+434 1 lipa 100 314 
52 1+564 1 topola 80 251 
53 1+569 1 topola 60 188 
54 1+589 1 klon 60 188 
55 1+637 1 topola 80 251 
56 1+645 1 klon 35 110 
57 1+648 1 klon 30 94 
58 1+654 1 topola 80 251 
59 1+695 1 klon 70 220 
60 1+240 1 dąb 70 220 
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9.0   Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzęd-
nych  w układzie 2000. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  pań-
stwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geode-
zyjnej w układzie wysokościowym Kronsztad 60. 

Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY SPORZĄDZANIU PLANU 

„BIOZ ”  

OBIEKT:  Przebudowa  drogi gminnej Nr 141042N w m. Gordejki Małe od km 0+000 do 
km 1+927,00 , Gmina Olecko , powiat olecki 

ADRES:     Gordejki Małe , Gmina Olecko , 
 powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie 

 INWESTOR :  Gmina Olecko 
19-400 Olecko
ul. Plac Wolno ści 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych 
Krzysztof Sawczuk 
19–400 Olecko, ul. Sokola 3/27 

BRANŻA :  drogowa 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data opracowania Podpis z pieczęcią

PROJEKTANT: 
mgr inż. Krzysztof Sawczuk  

Uprawnienia do projektowania w spe-
cjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej 
w zakresie dróg i nawierzchni lotnisk 

Nr ewid. SUW-83/93 
listopad 2016r. 

Egz. Nr 1  Olecko, listopad 2016r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów.

Projektem objęta jest droga gminna klasy „D” Nr 141042N o początku w km 0+003 w 
krawędzi drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp- Wydminy Olecko i końcu w krawędzi jezdni 
drogi powiatowej Nr 1746N w km 1+927,0  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 

50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego 

AC 11W 50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm  z betonu asfaltowego 

AC 11S 50/70 
� Przebudowa mostu na rzece Giżanka na przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych 

z blachy ocynkowanej ogniowo. 
� Budowę ścieżki rowerowej szerokości 2,50m zlokalizowanej przy jezdni na odcinku 

od km 0+640 do km 0+830 po stronie prawej jezdni jako łącznika miedzy miejscowo-
ścią Gordejki małe z projektowaną ścieżką po torowisku nieczynnej linii kolejowej. 

� Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego w m. Gordejki Małe. 
� Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i istniejących zjazdów gospodarczych 
� Poprawę odwodnienia przez pogłębienie istniejących rowów przydrożnych i wykona-

nie elementów kanalizacji deszczowej.  
� Przebudowę urządzeń melioracji szczegółowej w obrębie pasa drogowego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na długości drogi gminnej w pasie drogowym i obok występują następujące 
urządzenia infrastruktury technicznej: 

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia

- drenaże melioracyjne

W km 0+030 poprzecznie pod drogą zlokalizowany jest kabel telefoniczny ziemny 
wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

W stanie obecnym istniejące urządzenia obce nie kolidują z elementami wyposażenia 
drogi. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewi-
dzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i 
zagrożenia w realizacji,  
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Zabezpieczenie pracowników uczestników ruchu drogowego zostało przedstawione w pro-
jekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• wycinką drzew z korony drogi
• rozbiórką elementów istniejącego mostu
• roboty montażowe przy budowie przepustu stalowego

  Na obszarze realizacji projektu w obrębie przebudowy występują napowietrzne linie 
eNN. Przy prowadzonych robotach na tym obszarze należy zwrócić szczególna uwagę na 
mogące wystąpić zagrożenie porażenia prądem wskutek zbliżenia do przewodów elemen-
tów maszyn i sprzętu w szczególności przy prowadzonej wycince drzew z korony drogi..  

4. Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia.

W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybu-
chów niewypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak 

w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania 
następujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzę-
dziami użytymi do rozbiórki ).

� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem dro-
gowym w obrębie prowadzonych robót)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych,

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w
miejscu pracy,

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem,
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- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się
do wskazań lekarskich,

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakła-
dzie wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o
grożącym im niebezpieczeństwie,
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunię-
cie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności.

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to
osobie sprawującej nadzór na budowie.

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub
wymiany urządzenia.

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z prze-
pisami o szkoleniu pracowników.

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed
skutkami zagrożenia:

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych , montażowych i wycince 
drzew 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby:
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� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- imienny podział pracy,

- ustalenie kolejności wykonywania zadań,

- ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności.

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje
się wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umiesz-
czone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek
pożaru ,awarii i innych zagrożeń.

� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń,

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposo-
bu wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem
konsekwencji ich bezpieczeństwa.

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie
zakłócać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację,

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliższego pogotowia, policji i straży pożarnej,

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy,
� Umieszczenie w baraku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ap-

teczki pierwszej pomocy.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i realizować 
plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki 
budowy dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu 
drogowego. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 

Opracował 
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