WWN_W;OH WO—UFGNZ< WWN—WN WEHWG@H W —AE N+NmN warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr.5 cm
SKALA 1:50 warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego gr.15 cm z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego na szer. 5,5m stabilizowana mech. do Is>1,0
Nasyp z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu cigglym
0-40 mm gr. 107 cm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98
Zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32mm uktadana
warstwami o gr. 20cm, zageszczona do 1s=0,96 lekkim
sprzetem zageszczajacym
Zasypka gr. do 20cm bezposrednio przy rurze zageszczona do
1s>0,94 lekkim sprzetem z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci

Przepust z polietylenu HDPE @100 cm, SN§

Bariera drogowa SP-04 dt. 28,0m (8+8+12)
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Skarpy obrukowane kamieniem
brukowcem 16/20cm na podsypce
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Sciek - zabruk na dt.2,0m po obu \I\
stronach w kierunku rowéw

Pobocze zwirowe gr. 12cm, 1s>1,00
szer. 125 cm na dt. 26,0m (13+13m)
| 500+2x/17=534 ,
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Sciek - zabruk na dt.2,0m po obu
stronach w kierunku rowéw
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T Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm, 1s>0,96
1400 | tawa z kruszywa naturalnego, pospoétka o uziarnieniu ciggtym
0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,96

Geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie
7 wzdtuzne i wszerz pasma - 40 kN/m

PRZEKROJ W OSI JEZDNI | LPodiZe gruntowe
(widok od strony gornej wody) :
| WWNHU;EOH HVWN_MN /%NH\O‘H Skarpy obrukowane kamieniem

i . . brukowcem 16/20cm na podsypce
__ moseen 18189 Konsirukcja feze (WYLOT) PRZEPUSTU cem-piask. 4, gr. 10cm
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Nasyp z kruszywa naturalnego, pospotka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm stabilizowana mechanicznie do Js>0,98

Zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/32mm
uktadana warstwami o gr. 20cm, zageszczona
do Js>0,96 lekkim sprzgtem zageszczajacym

Zasypka gr. do 20cm bezposrednio przy rurze
zageszczona do Js=0,94 lekkim sprzetem
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci

Przepust z polietylenu HDPE @100 cm, SN8

Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm, Js>0,96 PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,D AR P O L” PRACOWNIA PROJEKTOWA
tawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu ciggtym Gawrych Ruda 86 16-402 Suwalki tel.600 890 579, e-mail:pp.darpol@gmail.com
0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie do Js>0,96 Data:

A H H & H H . . Bud: drogi innej Nr 141035N . Dab: ki %
Omoé.o_S_:m polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie Obiekt i adres od %_._ﬁwwwi%mvmﬂﬁ..msmw o &@%MEM A_M_.H_m LM 653 |STYCZEN 20161
wzdtuzne i wszerz pasma - 40 kN/m Nr rys.
Podtoze gruntowe Tytut PRZEPUST POD DROGA

opracowania W KM 2+252 Z RUR PEHD SN8 Skala: 1 : 50
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz SUW-5/97

Sprawdzajacy mgr inz. Marek Otrocki | SUW-81/94




