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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. 2026r., poz.
290) gwiadczamze dokumentacja projektowa pn.
PROJEKT BUDOWLANY

,Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr141044N w m.ZH od km 0+000 do km
0+210 dt.0,21km, - dz nr 217/2, 204 w ebie Dobki , Gmina Olecko”

opracowany na zlecenie Gminy Olecko , ul. Plac W&in3, 19-400 Olecko, zostat wykona-

ny zgodnie z umow, obowhzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczpegia-
da niezlgdne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzeeia, &ktoremu ma shyc¢.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sawczuk
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UPTAD WOJEWERZKI
Wooadw v, <ach
NxSU”“83/93

, dnia ...19.10... 155}.,.9.3:“; r

Decgzja o stwierdzeniu prrygotowania zawodowego

do pelnicnia samodziclnych funkejl technicznych w budownictwic

Na podstawie §..... 2.,.‘.\154’5.3.,1.s..§..4..‘.1.1.§f§“-.‘.2,.,..§..:.7..,...1 § 13 ust. 1 plteo D Lits o BMe

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 v
z ooznneasvjmi zmlanami/
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie (D¢ U. Nr 8, poz. 48) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ... KRZYSZTOF S A W.. CZUKX

Himi¢ i nazwisko)

_magister inzynier budownictwa- w specjal.drogi,ulice i lotniska
- (tytul naukowy --Lawodowyy

urodzony(a) dnialZ. kwietnia. 1955. 1 w . KOMBLIEE e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do 'wykonywania samodzielne] funkeji ... -

w specjalnoéel  Konstrukeydno. = inzynieryjnea- TR ot ot SO

(mdzaj specjalnoscei tectiniczno- buoowlanc;)

w zakresie..dpdg.-4.nawierzechni. lotniskowychs = = = = = = = = = = ..

(spcqah/acm zawodowa)

Obywatel(ke) ...KRZYSZTOF  SAWCZUK

......................................................................................................................... jest u owazniony(a d‘o':'
(imi¢ i nazwisko) : P y( )

1/ sporzqdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni 1otnisko—
wych oraz typowych mostdw i przepustow._- - - e - - -t
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P3U-UPT-G2G *

Pan Krzysztof Sawczuk o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2360/01

adres zamieszkania ul.Sokola 3/27, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie are. 5 ust 3 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rowngwazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* ‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswizdczeniv modna sprawdsit 13 pomocg numer: weryfiksoyjnegn zetwisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie = bisrem wiaiciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

iy i
' -
e
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Olecko 4 marca 2019 r.
BURMISTRZ OLECKA
Plac Wolnosci 3

19-400 Olecko

PELNOMOCNICTWO ORN.0052.3.2019

Gmina Olecko z siedzibg w Olecku, Plac Wolnosci 3, ktora reprezentuje
Burmistrz Olecka, upowaznia Krzysztofa Sawczuka (PESEL 55041707030)
reprezentujacego PRO KOM Zaktad Ustug Projektowych z siedziba w Olecku,
ul. Sokola 3/27, ktdry, na podstawie Umowy BI1.7013.13.2.2019 z 4 marca
2019 r. opracowuje na rzecz Gminy Olecko dokumentacje budowlang pn:
Przebudowa drogi gminnej nr 144044N na odcinku od km 0,00 do okoto km
0,22 (kilometraz globalny— z droga powiatowg nr 60000N, od km 2,02 do km
2.24) w miejscowosci Gize, do reprezentowania przed wiasciwymi organami i
stuzbami Gming Olecko w sprawie wystgpowania o decyzje, uzgodnienia
zwiazane z wykonywang dokumentacjg budowlana.

Wazno$¢ pelnomocnictwa konczy si¢ z dniem przekazania przedmiotu

umowy, jednak nie dtuzej niz do 10 wrzesnia 2019 r.
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Urzad Miejski
¢ Wolnosdci3
~400 Olecko

sla sie ostalorIma
BURMISTREZ OLECKA Diecysja stala st ostal

A wig qu-ffj'.;
w driu ..........-,‘,J
BL6733.10.2019 sy L J? nf/
DECYZJA '

o usialeniu lokalizacji inwestveji celu publicznego

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, - Kodeks postepowania administracyjnego
{(Dz. U. 2 2018r, poz. 2096 ze zm.), art, 4 ust2 pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.51 ust.] pke 2, art.52, art.53
ust.3 14, art.34, art. 35 wstawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu precstrzennym
(Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z zm.) oraz arl.6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U, z 2018
poz. 2204 ze ym.), po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 18032019, w sprawie ustalenia lokalizacii
inwestycji celu publicznego, zlokoneps przez Gming lecke, F9-400 Olecks, Plac Wolnosci 3,
reprezentowang preez Sylwie Wieloch Zustgpeg Burmistran

Olecko, dnia 14 maja 2019,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicenego dla zamierzemia inwestycyjmego polegajycego na
przebudowie drogi gminnej Nr 141044N w m. Gike, o preebiegu od drogi powiatowej Nr 60000N,
na drialkach ozn. nr geod.: 217/2, 204 w obrebie ewidencyjnym Dobki, gmina Olecko,

L Rodzal inwestveji- ustalenia dotverace zabudowy i sapospodarowania ferenu:
Przebudowa drogi pminnej Nr 141044N klasy D w m. Gizc o przebiegu od drogi powiatowej

Nr 60000N, na dzialkach ozn. nr geod.: 21772, 204 w obrebie ewidencyinym Dobki, gmina Olecko.

W zakres inwestycji wehodzi przebudowa drogi gminnej o dlugosci odeinka drogi objetej preebudowa
okoto 220 m, tj. o poczgtku na granicy dziatki nr 184/2 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej
Nr 60000N i na kofice zabudowy mieszkaniowe] w migjscowodei Gize,

Projektowana jest droga o szerokosei jezdni 3,50m + poszerzenia na luku poziomym, o nawierzchni
z betonu cementowego w miejscu istmicjgecj nawierzchni grumtowej omz preebudows poboczy
£ kruszywa mineralnego 2x1.25m.

Odwodmenie  nawierzchni - projektowanego  ukladu  drogowege odbywaé sig  bedzie popreer
powierzchniowy sphyw wid opadowych,

1L Warunki i szerepdlowe masady zabudowy | zapospodarowania terenu:

1. Ochrona i ksrtaltowanie Jady precsimzenneszo;

1) Dokumentacja projekiowa powinna zawieral projekt budowlany opracowany w zskresie zgodnym
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipea 1964r. Prawo Budowlans (Dz.U. z 2018, poe. 1202 ze 7m.).
Projekt budowlany winien uwzgledniaé wymagania wynikajace z vzgodnied i pozwoled wymaganych
prrepisami szczepdlnymi;

2) Inwestycig naledy projektowad zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (DU, 2 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporzgdeenia Ministra Transportu | Gospodarki
Marskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publicene i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43, poz. 430 ze zm.).

3) MNa obszarze chjgtym decyzjg nie przewiduje si zmiany przeznaczenia terenu - przebudowa drogi
gminnej o szerokosci pass drogowego w istnigjgeym Sladzie drogi:

4) Inwestycjg nalezy zlokalizowaé w granicach wyznaczonych linig rozgraniczajacy teren inwestyeji
pokazang na zalgomniku praficznym nr 2.

2. Warunki dotyergee ochrony drodowiska, preyrody, krajobrazu i edrowia ludzi:

1) Teren inwestycji polozony jest na Obszarze Chronioncgo Krajobraza Jezior Oleckich, w kidrym
obawigeujg preepisy Rozporzadzenia Wojewody Warminisko-Mazurskiego Nr 139 7 dnia 12 lstopada
2008r. (Dz. Urz. Waoj. Warm - Maz. Nr 178 poz. 2621);

2) Planowana inwestyeje nalery realizowad zgodnie 2 przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r-
Prawo ochrony Srodowisks (Dz.U. 2 2018r, poz. 799 ze zm.);

Fale
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3) Wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nieleéne, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (Dz. U. 2017, poz. 1161);

3. Warunki dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspoélczesne;j:
Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018r. poz. 2067 ze zm.).

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Przebudowe obiektéw infrastruktury technicznej, kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nalezy

zaprojektowa¢ i wykona¢ na warunkach zarzadcow tych obiektow.

5.Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich:

Planowana inwestycja nie moze naruszaé intereséw osob trzecich, nie moze kolidowaé i utrudniaé
prawidtowego funkcjonowania obiektéw i terenéw polozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich
przeznaczeniem i istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Wrnioskowang inwestycje nalezy projektowad i realizowaé w sposéb zapewniajacy spelnienie wymagan
dotyczacych ochrony uzasadnionych intereséw os6b trzecich w szczegdlnosci okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., p0z.1202 ze zm.).

LI Linia rozgraniczajaca teren inwestycji zostala wyznaczona na kopi mapy do celéw projektowych
zmniejszonej do skali 1:1000 stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 18.03.2019r., Gmina Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3, reprezentowana
przez Sylwie Wieloch Zastgpce Burmistrza, zwrécita si¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej Nr 141044N
w m. Gite, o priebiegu od drogi powiatowej Nr 60000N, na dzialkach ozn. nr geod.: 217/2, 204
w obrebie ewidencyjnym Dobki, gmina Olecko.

Whnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art.50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku
planu miejscowego, inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art.2 pkt.5 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.)
w zwigzku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)

Stosownie do art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
uzgodniono z:

e Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Ze wzgledu na brak stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji (4.04.2019r.) uznaje si¢ za uzgodnienie
decyzji (art. 53 ust. 5 lit. ¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

e Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — postanowienie z dnia 4.04.2019r. (data
wplywu 12.04.2019r.), znak: BL.ZP1.1.611.586.2019.GM. Ze wzglgdu na wystgpowanie na
obszarze planowanej inwestycji urzadzefi melioracji wodnych — przepustu 10PP (przepust
z pietrzeniem) znajdujacy si¢ w km. 11+432 rzeki Gizanka (dz. nr 204), Inwestor zobowigzany
jest wykonaé inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej urzadzenia.
Inwestor realizujacy przedsigwzigcie winien przestrzega¢ ustawy Prawo Wodne =z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268) art. 388 ust. 1 oraz art. 389 pkt. 9 — uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne;

e Starostwem Powiatowym w Olecku — postanowienie z dnia 8.04.2019 r. (data wplywu
9.04.2019r.), znak: GN.6123.59.2019;
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»  Powiatowym Larzgdem Dodg w Olecku, Ze wegledu na brak stanowiska w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu decyzji (7.04.2019r.) uznaje sie za uzpodnienie decyzji (art, 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

O wszezeciu postepowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 4 k p a wszystkie osoby bedgee
stromami w prowadzonym postgpowaniu zostaly powiadomione na pismie. Strony postepowania, w tym
wiasciciele nieruchomodei, na kidrych bedzie lokalizowana przedmictowa inwestycja nie wniosly uwag
i zastrzezen wokresie trvania postgpowania.

Pouczeénie

Minigjsza decyzje wygasnie, jeseli zaismielg okolicenodcl o kidrvch mows w art. 65 ustawy o planowaniv
i zagospodarowaniy preesirzennym tj. jeéeli mny wnioskodawea uryska pozwolenie na budowe lub dia tego terenu
uchwalony zostanie plan migiscowy, kidrago ustalenia bedg inne niz w niniejsze) decyzji.
Decyzja o ustaleniv lokalizac)i nwestycji celu publicznego wigze organ wydajgey pozwolenie nn budewe, W celu
wryskania pozwolenia na budows naledy wystapic z odpowiednim wnioskiem w okrosie waiodel ninigjszei
decyzji do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane] tzn, Starostva Powiatowego w Olecku
preediiadajge wymagane prawem mbiaczniki.
Wnioskedawey, kiory nie uzyskal prowa do tersnu, nie przvslupuje roszczenie o @wrot nakiadéw poniesionych
w Ewiazku Z oirzymaniem decyzji,

Od ninigiszei  decyzfi sfuty stromom peaws wniesiemia odwolania do Samorzgdoweps Kelegium
Clwolawerego w Olsznnle za podrednictwenm Burmnistrza iecka w rermiinte [4 def od dany fef dorgezenia,
Zgodnte @ arf. 53 sse 6 wsteney = dale 27 marca 2003 roo plavowarly | segospodarowanii przestrzemman sdwolanis
nd decyzii o wstaleniv lokalizacii mwestecfi celr publicznego powinng zowierad zorsuly oduoszges sig de decyzii
piresiad fstorg | rakres Zgdania bedgcego proedmiotem odwolania oras wekanwas dowody wzasadnialiges 1o
fadanie.
Lpodnie = art 30 &4 wntawy & p oo, decygia podiega wikonaniv peeed uphrwem serminu do welesienia odwoloni,
Jezell fesi zgodng @ Zgdanfem wszpwikich siron Iwb fesell wenpskie stromy zezekly sig praowa dooownietieria
odwolania,
W trakcfe biggu ferminu do whiesienio odwaolaria sirona mofe rzec sig prawa do wiiesienia odwolania wobee
argams adminisrogl pabliczeg), Kdrye wda! decvafp £ divfem dorpezenic organow! administragfi publicznef
ofwimdezenin o rreczenin sig prawa do weiesienia odwolmefa proez ostainig me siron postppowania, decizfo wafe
si¢ osfaleczng | prawoemocna, oo ozngeza, i decyzio podiega mapchmiastowenmn wykonanin | brak jest modiivodel
saskardenia decvell do Wojswddskiepe Sody Adwinistracyinepo, Nig fest mositwe shulecone cofiecie ofwiadozenia
o grreczeniu sie prawa do wilesienia edwolanio

Jezeli nimigizra decygfa zostola wydang z noruszeniem prepisow postepowania, @ konieczny do wiladniesio
zakras sprawy vid iztonne wae Ra el Fosstrmipniacie, ma spodny winloser wesvsrkich strom zawarty w adwolanin,
argan pawelawezy preeprowadza postgpawanie wyfainigigee w zakeesie niezhpdmm da rozsirzyenieeto sproawy,
Ohrgan odwolawezy proeprovwodsa  postgpowenie wiadmiagfooe lakde wdwezas, pdy fedng ze xron zawario
w odvwodanin wriofek o pregprowedienie priex orgon odwolowesy posfgpowanls wylafnigigeego W zakresie
niezbgdrmym do rozytrzygnigeia sprawy @ pozostale strony wyrazily ng to zgedg w lerminie 14 dni od dnia
dovgczenia im sowledomienia o walesfenin odwolanla, zowierafgeege wniorek o proeprowadsenie proez ovgan
adwalawezy postgpewania wyainlalgeege w zakresle migzbpdnym do rozsirzvgnigela sprawy,

Opracanwanie profekin déorgi
mmar b, groh. Beara Plaross /
Limr, arh. PO G TE3003

£, Tgrmiiiren

DistwamichiBe
I il Wl BT IS

Falacaikic
1. Zatgeznik nr | - wymiki apaliry terenn
2. Zolgeznik nr 2 - czedd graficena decyzji

Otrzymujg:

1. Gmina Olecko

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Ala
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

Zalacznik nr 1
do decyzji B1.6733.10.2019

L. Rodzaj inwestycji - analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 141044N klasy D w m. Gize o przebiegu od drogi powiatowej
Nr 60000N, na dzialkach ozn. nr geod.: 217/2, 204 w obrebie ewidencyjnym Dobki, gmina Olecko.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi gminnej o dtugosci odcinka drogi objetej przebudowy
okoto 220m tj. o poczatku na granicy dziatki nr 184/2 stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej
Nr 60000N i na koncu zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Gize.
Projektowana jest droga o szerokosci jezdni 3,50m + poszerzenia na tuku poziomym, o nawierzchni
z betonu cementowego W miejscu istniejgcej nawierzchni gruntowej oraz przebudowa poboczy
z kruszywa mineralnego 2 x 1,25m.
Odwodnienie nawierzchni projektowanego uktadu drogowego odbywaé si¢ bedzie poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych.
2. Na obszarze objetym decyzja nie przewiduje si¢ zmiany przeznaczenia terenu - przebudowa drogi
gminnej o szerokosci pasa drogowego w istniejacym $ladzie drogi;
3. Inwestycje nalezy zlokalizowaé¢ w granicach wyznaczonych linia rozgraniczajaca teren inwestycji
pokazang na zataczniku graficznym nr 2.
® Zgodnie z art. 61 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisow art. 61 ust.l pkt 1 i 2 nie stosuje sig do obiektéw liniowych i urzqdzen
infrastruktury technicznej.

11. Analiza zasad zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw szczegdlnych:

1. Przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.).

2. Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczeg6Inymi.

3. Inwestycj¢ nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1. Analiza zasad dotyczacych ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

1. Teren inwestycji potozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, w ktérym
obowiazujg przepisy Rozporzadzenia Wojewody Warminsko-Mazurskiego Nr 139 z dnia
12 listopada 2008r. (Dz. Urz. Woj. Warm - Maz. Nr 178 poz. 2621);

2. Planowang inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.);

3. Wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne, o ktérej mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych (Dz. U. 2017, poz. 1161);

* Zgodnie z art.50 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,, warunek, o ktérym mowa w art.61 ust.1 pkt 4 stosuje sig odpowiednio, 1j. teren
inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruniéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

IV. Analiza zasad dotyczacych dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018r. poz. 2067 ze zm.).

V. Analiza warunkéw w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Przebudowe obiektéw infrastruktury technicznej, kolidujacych z przedmiotowa inwestycja nalezy
zaprojektowac i wykona¢ na warunkach zarzadcéw tych obiektéw.

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 10
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Stosownie do art.53 ust.4 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniv praestrzennym, projekt decyaji
naledy uzpodnic =
o Repionalnym Dhvrektorem Cehrony Srodowiska w Clsztynie;
o Pafstwowym Gospodarstwem Wadnym Wady Polskie;
# Starostwem Powiatowym w Olecku;
s Zarzadem Drog Powiatowych w Olecku.
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Wykonawca: KT: Przebudowa drogi gminnej Nr 144044N na odcinku od km 0+000 do PROJEKT
z pref. betonowych km 0+210 w m. Gize w Gminie Olecko, dz. nr 217/2, 204 obreb Dobki| g ;iou 'y
nentowego i kruszywa INWESTOR: Gmina Olecko 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3 s
a kablach
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19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 Imie § Nazwisko Nr upraniien Data Rodpls
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Oddziat Bialystok
Rejon Energetyczny Etk

18-300 Fik, ul. Sportowa 1, tel. (85) 6766400, fax (85) 6766419

i A5 044N mon oty
Goe.

nych wykonaé

ok ba. 04020

no jak nizej:

v prébnych

ych. Kable

OIN
*[o DI,
SR e
gia o|N
a
o &
N
_____ v =
.c?‘\‘}’x’\ S e
&N N\ e ;
b \ s 2 | o
1 ) | (//Q’ : "\,é"’
[ =) :
I b= 1) i
SR, I L ]
| [ & W ]
S e 5 NN :
E | [ S x) !
7z B LE] o 4 = 2l &
= B e Zy S %, K
> Pefdatt— = 7 " B | ]«
DELE] 818 >3 I ' : - S
> O i \f * & =E
73 4 *
B

‘mentowego

uszywa

gowy
aki nr 204

Wykonawca:
etonowych

3go i kruszywa
h

Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 144044N na odcinku od km 0+000 do PIS{t(;(.j;EnI;T
km 0+210 w m. Gize w Gminie Olecko, dz. nr 217/2, 204 obreb Dobki BUDOWLANY
INWESTOR: Gmina Olecko 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3 15 5;53
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. D-2
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

projektant

mgr inZ. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 czerwiec 2019r.
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Orange Polska S.A. PRO-KOM

Domena Hurt Zaklad Ustug Projektowych
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Krzysztof Sawczuk

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Adres do korespondencji: ul. Sokola 3/27

ul. Al.LM.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 19-400 Olecko

Olsztyn ,data 2019-07-01

Numer pisma:  30833/TTISIOU/P/2019
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 1410044 diugoéci 210m w miejscowosci Gize w dz. nr 217/2 gm. Olecko powiat Olecko.

Szanowni Panistwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej nr 1410044 dtugosci 210m w miejscowosci
Gize w dz. nr 217/2 gm. Olecko powiat Olecko.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wtascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienigznego 21a
10-004 Olsztyn
tel: 89 625 25 38, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2.  Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci regcznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

3. Informujemy, Zze w obszarze dziatani inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowe;j
nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas

Orange Polska Spélka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcé przez Sad Rejonowy dia m.st. Wars:
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caOoScl kepnalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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10.

11.

prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepuijg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacjg¢ podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uZytkownika oraz inspektora nadzoru. Istnisjaca sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

W strefie projektowanych wykopéw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

Miejsca zblizeni i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

Po zakoriczeniu prac dostarczyé do Orange Polska S.A powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
z Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Olsztynie otrzymat do
celdéw stuzbowych 1 kpl. planow z przedmlotowego uzgodnienia.

Zpo azanle
\&/’v
Marek Bujto

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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OPIS
Do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej Nr @44N w m. Gie.

1.0 Przedmiot projektu.

Zakres opracowania obejmuje przebudaacinka drogi gminnej nr144044N w miej-
scowdci Gize 0 pocztku w na kacu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wykonane
okresie wczéniejszym. Kilometra roboczy 0+000 przgfo na pocztku opracowania na granicy
Dziatki nr 184/2 i nr 204 stanowge] pas geodezyjny rzeki £ainka. Koniec opracowania na
koncu zabudowy mieszkaniowej miejscasebdGize w km 0+210.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadniczych robdét:

» Wykonanie wyréwnania podbudowy z mieszanki kruszgweziarnieniu 0-31,5mm z udzia-
tlem 50% ziaren famanych i przekruszonych

» Wykonanie jezdni drogi gminnej z betonu cementow€86/37 grubéci 14cm

= Wykonanie poboczy obustronnych szeraid,25m z mieszanki kruszywa tamanego z udzia-
tem 50% ziaren famanych i przekruszonych

» Wykonanie zjazdow o nawierzchni z betonu cementovgggl4cm w pasie od krgazi
jezdni do granic pasa drogowego

= Wykonaniescieku korytkowego z prefabrykowanych elementow betaych gr. 15cm przy
krawedzi jezdni po stronie wewitrznej tuku poziomego na diugg 25m

» Montaz barier stalowych energochtonnych przy istaigjm przepscie obustronnie na diugo-
§ci 20m.

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie enatowym jezdni drogi gminnej o na-
wierzchni z betonu asfaltowego o regmstjacym uktadzie warstw:

= Wykonanie warstwy wizacej nawierzchni gr. 5cm z betonu asfaltowego AC10XV6

= Wykonanie warstwycieralnej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowa@i1S50/70

= Zwiekszona grub&@ wyrdéwnania o 5cm kruszywem tamanym istgdgj nawierzchniwiro-
wej jako podbudowy.

Projektowane rozwranie alternatywne w zakresie rodzaju nawierzcloziyoli na zachowanie

konkurencyjnéci i dopuszczenia wkszej liczby oferentéw do udziatu w pggbwaniu na prze-

budowe przedmiotowego odcinka drogi.

Planowane przedsizigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istriey ukiad sieci drogowej
drég publicznych Gminy Olecko i powiatu oleckiegnatomiast stanowi element uzupekiaj
cy infrastruktug komunikacyja w zakresie poprawy daginasci komunikacyjnej przez zmign
nawierzchni na nawierzchniwardy ulepszon.

Objeta projektem inwestycja zlokalizowana jest narneraniejscowéci Gize na terenie jed-
nostki administracyjnej Gmina Olecko , powiat #iecwojewddztwo warnfisko-mazurskie.

1.1 Podstawa opracowania.

Umowa Nr BI.7013.13.2.2019 z Gmi®lecko z dnia 04 marca 2019r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z aktuétipna dzié 11.03.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ocena konstrukcji i stanu rosci istniegcej nawierzchni wykonana przez projektan-

ta w zakresie wlasnym w oparciu o wykonane otwarkrislenie ngnosci ptyta dy-

namiczmn.

] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpa¥eadrogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami /

l Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

Oooono
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[l Uzgodnienia brarowe
[l Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja isuggh uradzen.
[l Wytyczne Inwestora dotygze zakresu opracowania.

2.0. Istniepcy stan zagospodarowania terenu drogi

2.1.Uksztaltowanie istniggej drogi

Zakres opracowania olgleny przez Zamawiggego obejmuje odcinek drogi gminnej na diugo-
sci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizove] po obu stronach drogi od istaes)
nawierzchni bitumicznej do Kaa zabudowy.

Na dtugdci opracowania droga gminna o hawierzchmirowej z udziatem kruszywa famanego
uzytego w ramach zabiegdw utrzymaniowych.

2.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.
W pasie drogowym i bezprednim jego gsiedztwie na odcinku oftiym projektoway przebu-
dowg wystepuje nastpujaca infrastruktura:
[0 sie¢ wodochgowa z przydczami
O siet kanalizacji sanitarnej
[0 siet telefoniczna abonencka kablowa
0 napowietrzna linia energetyczna niskiego neipi z przyhczami
O przylacze kablowe eNN do przepompowégiekdéw pod korona drogi
2.3. Istniegcy pas drogowy.
Istniejaca szerok& pasa drogowego na przexa@cej dtugaci drogi gminnej wynosi 9,5m, z
poszerzeniem do 13m nadamwym odcinku opracowania.

Planowane zadanie w cé&bb miesci sie w granicach istnigicego pasa drogowego.

Na pocatkowym odcinku diugéci 16m droga zlokalizowana jest w granicach geophszi
rzeki Granka dzieicej pas drogowy drogi gminnej. Paémie drogi na gruncie jest uwidocz-
nione na zaiczniku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowaniamer” .

2.4. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Na odcinku objtym opracowaniem wyspuje zabudowa wielorodzinna i siedliskowa zzéina
z wptywem wielkoobszarowego zaktadu rolnego. Otoaerogi stanowg grunty rolne zabu-
dowane , aytki rolne i pastwiska.

2.5. Charakterystyka zieleni.
W granicach pasa drogowego na odcinku opracowaaimazadnych drzew ani krzewow

3.0. Istniejace uwarunkowania realizacyjne.

3.1.  Warunkisrodowiskowe terenu.
Projektowane przedsiziecie potazone jest w cakri w strefie OCHK Jezior Oleckich utwo-
rzonym Rozporgdzeniem Nr 139 Wojewody Warnsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada
2008r r.

3.2.  Ochrona konserwatorska terenu.
Na terenie realizacji robot nie stwierdzaramnych obiektéw podleggjych ochronie kon-
serwatorskiej.

3.3.  Warunki geologiczne.
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Warunki gruntowo — wodne podia zostaly okrdone na podstawie odwiertéw kontrolnych
wykonanych przez projektanta we wlasnym zakresi@odiazu do gebokasci okoto 1m za-
legap grunty przepuszczalne w postaci piaskow i pospiteddifikujacych podiae gruntowe
do grupy G1 pod wzgtlem wysadzinowszi. Poniej w podtazu stwierdzono gliny piaszczy-
ste. Podwyszenie niwelety o okoto 15-20cm sprawia,dla kategorii ruchu KR1 kryterium
mrozoodpornéci podiaza jest spetnione.

4, Parametry techniczne projektowe.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

- Klasa techniczna drogi -D

— Predkos¢ projektowa — 30km/h
— Szerokdc¢ jezdni zasadnicza -3,5m

- Szerokd¢ poboczy obustronnych -1,25m
- Pochylenia poprzeczne jezdni -2,0%
— Pochylenie poprzeczne pobocza - 6,0%
- Kategoria ruchu -KR1

Na odcinku pocgtkowych 100m zaprojektowano pochylenie jednostraganie z geome-
trig fuku poziomego a na odcinku prostym w kierunkudépaterenu celem powierzchniowe-
go odprowadzenia wod opadowych.

Na pozostatym odcinku pochylenie jezdni dwustroar?e0%

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

5.1. Przebieg trasy.

Pocatek opracowania w km 0+000 narkw istniecej nawierzchni bitumicznej. Przebieg
drogi o0 1 zatamaniu trasy w ktére wpisano tuk kojawpromieniu R=40m. Na tuku zaprojekto-
wano normatywne poszerzenie jezdni 0,75m zlokal@oewv catéci po stronie wewgtrznej tu-
ku. Przebieg trasy uwarunkowany zostat liniamgraniczagcymi drogi gminnej i wewgtrznej
oraz rzeczywistyndladem jej uytkowania.

Szczegotowy przebieg trasy przedstawiono ngczaiku graficznym nr 2 "Projekt zagospoda-
rowania".

5.2. Niweleta projektowana drogi.

W ramach przebudowy istnigjej drogi na nawierzcheuulepszon z betonu cementowego za-
projektowano niweletdrogi z optymalnym uksztaltowaniem zapewsigim odwodnienia i do-
stosowaniem do istniggego zagospodarowania otoczenia drogi.

Dla zlagodzenia zatlamaniwelety zastosowano normatywne odcinki tukow piegich koto-
wych o promieniach odpowiednio:

R=800m i R=1000m dla wk$tego oraz R=1200m dla tuku pionowego wypukltego.

Projektowane spadki podine niwelety g nastpujace:

imin = 0,0% , hax= 2,4%. Na odcinku 90m zaprojektowano niwehletpoziomie z uwagi na istnie-
jace zagospodarowanie terenu oraz korzystna warungogrzecznego odprowadzenia wody
poza korog drogi.

Wysokaciowo niwelet dowigzano do pastwowej sieci wysokiciowej w uktadzie Kronsztadt
86. Niwelet osi jezdni przedstawiono na getniku graficznym nr 4 "Profil podimy".

5.3. Przekroje normalne.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdsrerokdci zasadniczej 3,5m z normatywnymi
poszerzeniami na tuku poziomym. Zmiana pochyleogrpecznego i szeroka jezdni zaprojek-
towana na diugai prostych przégiowych L=19m i L=25m na kixu tuku.. Spadki poprzeczne
jezdni jednostronne zgodnie z uksztattowaniem tuk@ziomych i warunkami odwodnienia.
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Pobocza o nawierzchni z mieszanki 50% kruszywa tema na szerokoi 1,25m i spadku po-
przecznym 6,0%.

Dla ochrony krawdzi jezdni na diugéri zjazdow zaprojektowano rozszerzenie jezdni onz5
nawierzchni betonowej. Na pozostatej disgajazddéw nawierzchni z mieszanki kruszywa tama-
nego grubéci 20cm.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.
Jezdnia zasadnicza

O 14 cm warstwa betonu cementowego C30/37
O wyréwnanie istnigjcej podbudowy z mieszamkkruszywa 0-31,5mm z udziatem
50% ziarn tamanych i przekruszonyclredniej grubéci 7cm

zjazdy gospodarcze

[l 14 cm warstwa betonu cementowego C30/37
O 15cm podbudowa z mieszankruszywa 0-31,5mm z udziatem 50% ziarn tama-
nych i przekruszonych .

Szerokd¢ podbudowy z kruszywa z obustranodsadzl szerokéci 0,15m dla oparcia warstwy
nawierzchni z betonu cementowego lub alternatywetenu asfaltowego.

Projektowane przekroje drogi i konstrukcjawierzchni przedstawiono na ganiku graficznym
Nr 3"Przekroje normalne”.

5.5. Odwodnienie odcinka drogi obgtego opracowaniem.

Sposbb projektowanego odwodnienia pozostaje niggarig powierzchniowo z wykorzysta-
niem uksztattowania terenu.

Na odcinku od km 0+005 do km 0+035 po stronie wgranej tuku poziomego zaprojektowa-
no na poboczu przy kradzi jezdnisciek z prefabrykowanych elementéw betonowych koryt-
kowych grubéci 15cm. W km 0+019 w najmzym punkcigcieku zaprojektowanéciek skar-
powy dtugaci 6m dla odprowadzenia wody na teren pasa drogoweggpdstawy korpusu dro-
gowego

W km 0+009 pod dragzlokalizowany jest przepust rurowy dwuotworowyigtgzeniem na
rzece Gtanka. Przepust jest w zgdze Wod Polskich i jego stan techniczny jest dobry.

Nad przepustem zaprojektowano demeémséniepcych barier ochronnyckelbetowych i usta-
wienie barier sgizystych stalowych na dtugoi 20m po obu stronach drogi. Na odcinku usta-
wienia barier zaprojektowano pobocze szefokt,50m celem umdiwienia montau prowad-
nicy barier w odlegtéci 1,0m od krawdzi jezdni. Szerok& pomidzy prowadnicami barier
nad przepustem wynosi min. 6,0m. Pasae zostatlo uwidocznione nagniku graficznym
nr 4 , Przekroje poprzeczne”.

5.6 Wielka¢ podstawowych elementéw robot.

lloéci podstawowych asortymentéw robot przedstaysaj nasepujaco:

« Wykopy 9,1

« Nasypy 113,2m

» Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 46,45m

» Nawierzchnia z betonu cementowego gr 14cm 866,0mM

« Sciek korytkowy betonowy 31,0m

» Bariery spezyste SP-09/4 40,0m

» Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 468,7m
» Powierzchnia biologicznie czynna — teren zielongtok 900

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 21



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

6.0 Organizacja ruchu.
Przebudowa drogi gminnej na diégojej przebudowy nie wptynie na zmiarstniegcej orga-
nizacji ruchu.
Na czas prowadzenia robét ngleastosowaoznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdzsgponym przez Wykonawaobot w
oparciu o0 przyjta organizacje i metadprowadzenia robét.

7.0 Opis wywtaszcz i wyburzen.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie wymaga poszerzensa jplogowe-

go.
W zakresie robot rozbiérkowych wypi demonta zelbetowych barier ochronnych przy prze-

puscie o hcznej diugéci 17,5m

8.0 Przebudowa uradzen obcych.
Z uwagi na brak jednoznacznych danych cdi®zabezpieczenia pragiza kablowego eNN
do przepompowni wyspi potrzeba jego zabezpieczenia w jednym gczej poprzecznym
przez drog.
Zaprojektowano ruyrostonovg dwudzielry PEHD 110/6,3mm o dtugoi 6,0m.

Przed przygipieniem do zabezpieczenia kabla agldokona jego sondzowej odkrywki ce-
lem stwierdzenia wyspowania ewentualnej rury ochronnej.

9.0. Wptyw inwestycji nasrodowisko:

Planowane przedsizigcie zgodnie z 83 ust.1 pkt 56b, oraz pkt 60 Razptzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przguagic¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie kwalifjeisi jako przedsiwziecie mogce poten-
cjalnie znaczco oddziatywa nasrodowisko ( diugé¢ odcinka <1km), dla ktérego spadzenie
raportu nie jest wymagane.

Planowane przedsizigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wistgbrebie jednolite]
czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCP®ROtomka odirodet do Romoty bez Romdlye-
gion wodny Srodkowej Wisly) o kodzie krajowym PLRW20002526285@bszar nalg do
zlewni Morza Battyckiego. Status JCPW- naturalngcmod, typ 25 JCPW- ciekatzace jezio-
ra.

Planowana inwestycja znajdujec siv obszarze jednolitej egci wod podziemnych (JCWPd)
oznaczonej europejskim kodem PLGW230034, ktore) gtastat oceniony jako dobry i nie jest
ona zagreona ryzykiem nieoggniccia celéwsrodowiskowych.

Dla okr&lenia usytuowania planowanego przedaiiecia przygto okrelenia Rozporgdzenia
Rady Ministrow z dnia 18 gdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowanidamo na ob-
szarze dorzecza Wisty (M.P. 2016, poz. 1911) gpglzanego zgodnie z wytycznymi Ramowe]
Dyrektywy Wodnej.

Wedlug informacji KZGW JCPWRW200025262856FPotomka odirodet do Romoty bez Romoty
kwalifikowany jest jako zly i niezageony nieosiagnigciem celowsrodowiskowych.

Z uwagi na lokalizagj, zakres i sposéb odprowadzenia wod opadowyclzesgdi omawianej in-
westycji nie spowoduje doptywu zanieczyszcde wod powierzchniowych i podziemnych, przez
co nie wptynie ona na pogorszenie stanu chemicztyaiowdd i nie bdzie miata negatywnego
wptywu na celgrodowiskowe dotycze stanu wod w jednolitej zlewni powierzchniowejy k-
nywane prace na etapie budowy oraytkowania obiektow nieagszwigzane z wytwarzaniem ja-
kichkolwiek zanieczyszcze ktére mogtyby wpltywé na stan wod, dlatego inwestycja nie przy-
czyni st do zmiany obecnie wygtujacego stanu/potencjatu ekologicznego JCWP. Z risus-

go wynika,ze planowane przedsiziccie nie lgdzie stwarza zagraenia dla ogigniecia celu
ochrony wad i nie przyczynisido pogorszenia stanu jednolitycredz wod powierzchniowych i
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie stoi wiesprzecznéci z osiagnigciem celowsro-
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dowiskowych wyznaczonych zgodnie z planem gospadana wodami na obszarze przedmio-
towej czsci dorzecza Wisty.

9.1 Informacja o formach ochrony przyrody na obzzanwestycji.

Projektowane przedswziccie potazone jest w cali w strefie OCHK Jezior Oleckich utwo-
rzonym Rozporgdzeniem Nr 139 Wojewody Warnsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada
2008r r.

10.0. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycj

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera @i granicach pasa drogowego orazsczdziatki nr
274 stanowicej rzek Gizanka. Poza tak okflene granice oddziatywanie inwestycji niedzie
Wystepowet.

11.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwoleniaMarunki stron.

Uzyskano uzgodnienia z zadcami infrastruktury technicznej podziemnej.

Gmina Olecko opublikowata informacp zamiarze rozpoezia przebudowy odcinka drogi
gminnej nr 141044N w m. @ i mazliwosci zgtaszania zainteresowania ugpsieniem kanatu
technologicznego w lutym 2019r. Poigyga informacja podana zostata do publicznej wiademo
na stronie internetowej Gminy Oleckavwww.um.olecko.ploraz przestana do wiadogmd Urze-

du Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Zaden z potencjalnych podmiotéw nie zgtosit zairteveania udogpnieniem przez zagdce

drogi kanatu technologicznego, wobec pasgego odgpiono od jego wykonania w ramach ni-
niejszego zadania inwestycyjnego.

12.0. Inne dane wynikagce ze specyfiki i charakteru inwestycii:

12.1. Okrélenie lokalizacji inwestycji.

Punkty gtbwne trasy okéono w sposéb bezwzglny przez podanie ich wspéddnych w
ukfadzie 2000. Wysolkgiowo zorientowano projektowane elementy dogbaowej sieci wy-
sokaciowej w dowgzaniu do istnigjcych reperow i osnowy geodezyjnej w uktadzie wysoko
sciowym Kronsztad 86.

13.0. Wymagania ogélne:

13.1. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgowtasndci publicznej i prywatnej.

Roboty wykonawcze nie magowodowa trwatych szkod w terenie przylegltym do inwesty-
cji. Czasowe zgfie terenu w uzgodnieniu z wifcielem nie mae obniy¢ jego wartdci
uzytkowej.

13.2. Wymagania techniczne,

Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z uzgodnieniami , wytycznymi realiza@pya-
cowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania bamtu robét z uwzgldnieniem zasad
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji ,,bioz

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO UWZGLEDNIENIA PRZY SPORZDZANIU
PLANU ,BIOZ”

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr141044N w m. GIZE od km 0+000 do
km 0+210 dt.0,21km, - dz nr 217/2, 204 w obrebie Dobki , Gmina Olecko

ADRES: Gize, Gmina Olecko , powiat olecki,
wojewodztwo warminsko-mazurskie

INWESTOR : Gmina Olecko
19-400 Olecko
ul. Plac Wolno sci 3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27

Imie i nazwisko Specjalnos$¢ i nr uprawnien Data opracowania Podpis z pieczecia
Uprawnienia do projektowania w spe-
PROJEKTANT: cjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej

mgr inz. Krzysztof Sawczuk w zakresie drog i nawierzchni lotnisk czerwiec 2019r.

Nr ewid. SUW-83/93
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejni realizacji obiektow.

Zakres opracowania obejmuje przebudaacinka drogi gminnej nr141044N w miej-
scowaci Gize o0 pocatku w na kacu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wykoname
okresie wczéniejszym. Kilometra roboczy 0+000 przgfo na pocztku opracowania na granicy
Dziatki nr 184/2 i nr 204 stanowge] pas geodezyjny rzeki £aginka. Koniec opracowania na
koncu zabudowy mieszkaniowej miejscasebdGize w km 0+210.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadniczych robdét:

» Wykonanie wyréwnania podbudowy z mieszanki kruszgweziarnieniu 0-31,5mm z udzia-
tem 50% ziaren famanych i przekruszonych

» Wykonanie jezdni drogi gminnej z betonu cementow€g6/37 grubéci 14cm

= Wykonanie poboczy obustronnych szeraid,25m z mieszanki kruszywa tamanego z udzia-
tem 50% ziaren famanych i przekruszonych

» Wykonanie zjazdéw o nawierzchni z betonu cementovgggl4cm w pasie od krgazi
jezdni do granicy pasa drogowego

= Wykonaniescieku korytkowego z prefabrykowanych elementow betaych gr. 15cm przy
krawedzi jezdni po stronie wewitrznej tuku poziomego na diugg 25m

» Montaz barier stalowych energochtonnych przy istigjm przepscie obustronnie na diugo-
§ci 20m.

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie enatowym jezdni drogi gminnej o na-
wierzchni z betonu asfaltowego o regmstjacym uktadzie warstw:

= Wykonanie warstwy wizacej nawierzchni gr. 5cm z betonu asfaltowego AC10XV6

» Wykonanie warstwycieralnej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowa@i1S50/70

= Zwiekszona grub@ wyrdéwnania o 5cm kruszywem tamanym istgpdgj nawierzchniwiro-
wej jako podbudowy.

Projektowane rozwianie alternatywne w zakresie rodzaju nawierzcloziyoli na zachowanie

konkurencyjnéci i dopuszczenia wkszej liczby oferentéw do udziatu w pggbwaniu na prze-

budowe przedmiotowego odcinka drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W pasie drogowym na odcinku @bjm projektowan przebudow wystpuje nasfpujaca in-

frastruktura:
O siet wodochgowa z przydczami
O sie kanalizacji sanitarnej
[0 siet telefoniczna abonencka kablowa
O napowietrzna linia energetyczna niskiego geipi z przyyczami
O przylacze kablowe eNN do przepompowvéaiekow pod korona drogi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktbreoga stwarzaé zagrazenie bez-
pieczaistwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zageeniem bezpiecZstwa przy realizacji wszystkich elementdéw przewadygch do
realizacji w ramach projektu me by ruch drogowy zwjzany z zapewnieniem dojazdu do zabudo-
wanych nieruchomii na caty okres prowadzenia robot.
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Zabezpieczenie pracownikéw i uczestnikow ruchu ovaego powinno b§ okreslone w czasowym
projekcie oznakowania prowadzonych rob6t w pasigaivym
Zagrazeniem bezpieczsstwa i zdrowia ludzi &da roboty zwhzane z:

* Demontaem barier betonowych

Elementy terenu, ktére mggtwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

[0 Praca pod lini energetyczgnniskiego nagicia

4. Wskazanie dotycace przewidywan zagrazen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wyapienia.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych /wykopow/ nigma wykluczy zagraenia bezpiecze
stwa pozostakeziami po dziataniach wojennych w postaci niewybwemiewypatow.
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugensistepowania zagrzen takich jak w punk-
cje 3, a dodatkowo przewiduje: siystepowanie zagrzen podczas wykonywania ngpujacych prac:
> Ukfadanie nawierzchni bitumicznej (zagemie oparzeniami i ruchem drogowym w
obrebie prowadzonych robét) w przypadku wariantu nandbni asfaltobetonowej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysapieniem do re-
alizacji robo6t szczeqolnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowedo ( nie rzadziejaz na rok ) w zakresie bezpietigiwva i hi-
gieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wginego w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy obejmagego instruk-
taz 0golny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikonvaaatrudnionym przed
ich przysspieniem do pracy:

W prowadzonym instrukta nalery uswiadomé , ze kazdy pracownik jest w szczegolém zobowa-
zany do:

- znajomdci przepisOw i zasad bezpiedéstwa i higieny pracy, brania udziatlu w szkoleniach
instruktazu w tym zakresie oraz poddawanig siymaganym egzaminom sprawdgajm,
traktowania spraw BHP jako wae i integralnej agci ich zakresu obowizkdw, wykonywa-
nia pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stegowania giw tym zakresie do pole-
cen i wskazéwek przetmnych,

- dbanie o naleyty stan maszyn i ugdzer, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i fad w miejscu
pracy,

- stosowanigsrodkdw ochrony zbiorowej, a taé uzywanie przydzielonyclrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawanie giwskpnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badamlekarskim
(np. dla oséb magych kontakt z produktami spgwczymi) i stosowanie sido wskaza le-
karskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przedmego o wkasnym lub zauwse@nym w zakladzie wy-
padku albo zagreniu dlazycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzeenie wspoétpracownikdw i inne osoby znajplhg sé w rejonie zagrgenia o graacym
im niebezpieczestwie,
wspotpraca z przemnymi i reszj zatogi w osignieciu zatazonych standardéw bezpiedze
stwa i higieny pracy

a) okrélenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:
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» Jezeli wykonana praca stwarza zaggaiezycia lub zdrowia naley bezwzgédnie przerwa
wykonywanie danej czyndoi w celu usunicia zagraenia. Jeeli usungcie zagraéenia nie
jest maliwe nalezy zgtost problem przetgonemu w celu zmiany sposobu wykonania da-
nej czynngci.

* W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac itagcych za-
grozenie pracownik, ktory zauvigt zagrazenie jest obowizany zgtosi to osobie sprawu-
jacej nadzor na budowie.

* Nalezy uzywa¢ narzdzi, maszyn i urgdzer jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcp uzytkows. Zabrania i uzywania maszyn i ugdzen, ktére wykazuj cechy nie
spetniania wymagabezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yo#nik, brak ostony
itp.). O uszkodzeniach nale poinformowa osolg sprawujca bezpdredni nadzor nad wy-
konywanymi pracami w celu uswgaia uszkodze lub wymiany urzdzenia.

« Uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest je-
dynie przez osoby posiadajch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisasEko-
leniu pracownikéw.

b) stosowanie przez pracownikdvodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecegajch przed skutka-
mi zagraenia:

* Pracownicy g obowizani do stosowanigrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej cz§cina w szczegolniei:

Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

Okularéw ochronnych biatych- doeciia i szlifowania szlifierly katowa, do przeci-
nania tarcicy pg motorows, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i natza-
mi prostymi,

v Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i maotaych .

AN NERN

¢) zasady bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjet przez wyznaczone w
tym celu osoby:

a Ustalenie w formie wykazu prac szczegélnie niebezgiych,

a Zapewnienie bezgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj

0 Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez dsezginiego nadzoru przez
osole do tego wyznaczanest niedopuszczalne,

a Zapewnienie odpowiednicitodkéw zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju wy-
konywanej czynnéi.

0 Instrukta pracownikdéw obejmucy w szczegolngi:

- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejmwi wykonywania zada

- ustalenie wymagdsabezpieczastwa i higieny pracy przy szczegélnych
Czynnaci.
a Teren, na ktérym dala prowadzone roboty szczegdlnie niebezpieczne pasipjvy-

dzieli¢ i wyraznie oznakowé W miejscach niebezpiecznych umieszczogay lznaki
informujagce o rodzaju zageenia.
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6. Wskazaniesrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczé-

stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlneqo zagro-

zenia zdrowia lub w ich sisiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komu-

nikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek p@ru ,awarii i innych zagrozen.

>

>

vV V 'V

Przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieézhadzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie pogbowania na wypadek paru, awarii i innych zageen,

Ciagly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanyaiiejnasci i sposobu wy-
konywania poszczegélnych prac ze szczegbtowym wangniem konsekwencji ich
bezpieczéstwa.

Ciaglty nadzo6r, nad sposobem i miejscem skiadania ma#ier, tak aby nie zakioca
sprawnej komunikacji i umidiwi ¢ szybly ewakuadgj,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numetélefonéw do najblszego
pogotowia, policji i stray pazarnej,

Wyposaenie kierownika rob6t w telefon komorkowy,

Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsagjqzy.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbyaegn st ruchu naley sporadzic¢ i reali-

zowa plan bezpieczestwa w sposob zapewniay w miag mozliwosci zwarte jednorodne odcinki
budowy dajce wicksza maliwos¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestnikawehu drogowe-

go.

Kierowanie ruchem winno Byprzeprowadzone przez osoby przeszkolone w tynmezakioraz posia-
dajagce aktualne Zaviadczenie o ukaczeniu takiego szkolenia wydane przez KWP ( zgodriR®z-
porzdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 04.05.1999r w sprawierowa-

nia ruchem drogowym — Dz. U , z dnia 29 maja 1999r)

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkorwaticzym naley utrzymywa& porzdek na

placu budowy oraz ograniczdo niezlgdnego minimum sktadowane materialy i jednostki sjonze.
Wykonawca jest zobowtany do utrzymywania pg¢zer komunikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzerbatro

Opracowat:
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STAROSTA

Wojewddztwo : warminisko-mazurskie

O L E C K l Powiat : olecki
18-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 Jednostka ewidencyjna : €42 0k_4 000¢
Nr kancelaryjny :

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 13.03.2019

lp. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki  Ark. zg:;gx%‘x‘s; Nr jednostki rej.
1 6 DOBKI 21712 2 71667 G154
2 6 DOBKI 204 2 3.7800 G.174
3 6 DOBKI 184/2 2 0.6000 G.218
4 6 DOBKI 17817 2 0.5187 G.147
5 6 DOBKI 17818 2 124149 G61
6 6 DOBKI 178/14 2 0.1368 G.132
7 6 DOBKI 178/21 2 0.1615 G.125
8 6 DOBKI 216 2 0.3628 G.56
9 6 DOBKI 2151 2 0.0364 G.180
10 6 DOBKI 215/2 2 0.0485 G.34
14 6 DOBKI 21713 2 0.0033 G.215
12 6 DOBKI 188/13 2 0.0872 G.120
13 6 DOBKI 188/14 2 0.1822 G.78
14 6 DOBKI 188/15 2 0.1753 G.61
15 6 DOBKI 188/16 2 0.7089 G.61
16 6 DOBKI 188/17 2 0.0564 G.180

Z up. Stagosty
Mariannz Qstrowska
i ektor

7 1 Nistuchomode!
Sporzadzit : Katarzyna Pacek W Wydzisle Goodea | “homoAe

Strona:1
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STAROSTA

O L E C K ! Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
18-400 Ofecko, ul. Kolejowa 32 ettt © aloikl

................................................................ Jednostka ewidencyjna : 491204.4.000¢
(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :
Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 13.03.2019
Jednostka rejestrowa : G.154
Lp Podmiot eWidencyjny
i GMINA OLECKO
Jednostka rejestrowa : G.174
Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

EMILI PLATER 1; 10-562 OLSZTYN;

Jednostka rejestrowa : G.218

Lp ~ Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT OLECKI
KOLEJOWA 32; 19-400 OLECKO;

Jednostka rejestrowa : G.147

Lp Podmiot eyvidencyjny
1 SKARB PANSTWA - KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Jednostka rejestrowa : G.61
Lp V Podmiot ewidencyjny
1 (matzenstwo)

MARCIN MARCHEWKA Rodzice:MIECZYSEAW,ELZBIETA
NORWIDA 29; 19-400 OLECKO;

IWONA MARCHEWKA Rodzice:ROMAN,ANNA
NORWIDA 29; 19-400 OLECKO;

Jednostka rejestrowa : G.132

Lp Podmiot ewidencyjny

1 KRYSTYNA SIENICA Rodzice:JOZEF,JADWIGA
GIZE 7m3 GMINA OLECKO;

2 (matzenstwo)
ARTUR NIKIELEC Rodzice:ZBIGNIEW,DANUTA
GIZE 7m4 GMINA OLECKO;

ANNA NIKIELEC Rodzice:DOMINIK,STANISLAWA
GIZE 7m4 GMINA OLECKO;

Strona: 1

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 30



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZURY" W OLECKU
LESK 20; 19-400 OLECKO;

Jednostka rejestrowa : G.125

Lp

Podmiot ewidencyjny

WEADYSEAW GEOWACKI Rodzice:STANISLAW,JANINA
GIZE 6/4; 19-400 OLECKO;

(malzenstwo)
ZBIGNIEW MILAWICKI Rodzice:RYSZARD, TERESA
GIZE 6/3; 19-400 OLECKO;

BARBARA MILAWICKA Rodzice:MIROSEAW,MARIANNA
GIZE 6/3; 19-400 OLECKO;

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZURY" W OLECKU
LESK 20; 19-400 OLECKO;

Jednostka rejestrowa : G.56

Lp

 Podmiot eWidencyjny

(malzenstwo)

WALDEMAR HORNOSTAJ Rodzice:WITOLD,CELINA
GIZE 12/4; 19-400 OLECKO;

Korespondencja: 19-400 OLECKO UL. 1 MAJA 13m3

ALICJA HORNOSTAJ Rodzice:KONSTANTY, ANIELA
GIZE 7/1; 12-140 SWIETAJNO;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.180

Podmiot ewidencyjny

(matzenistwo)
PAWEL SUCHOCKI Rodzice: TADEUSZ,HALINA
GIZE 8a; 19-400 OLECKO;

BEATA ZOFIA SUCHOCKA Rodzice:MIROSLAW, TERESA
GIZE 8a; 19-400 OLECKO;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.34

Podmiot ewidencyjny

(matzenstwo)
MIECZYSLAW OSTROWSKI Rodzice:FRANCISZEK,ANIELA
GIZE 8; 19-400 OLECKO;

ZOFIA OSTROWSKA Rodzice:ANTONI,CECYLIA
GIZE 8; 19-400 OLECKO;

ka

Jednostka rejestrowa : G.215

Podmiot ewidencyjny

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI - SPOLKA Z 0.0. W
OLECKU
TUNELOWA 17; 19-400 OLECKO;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.120

Podmiot ewidencyjny

Strona: 2
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1 WANDA tABEDZKA Rodzice:STANISLAW,HELENA
GIZE 9/1; 19-400 OLECKO;

Jednostka rejestrowa : G.78

Lp Pddmiot ewidencyjny '

1 (matzenstwo)
JANUSZ JABLONSKI Rodzice:EDWARD,ALICJA
GIZE 9m2 GM.OLECKO;

HELENA JABLONSKA Rodzice:EUGENIUSZ,ZOFIA
GIZE 9/2; 19-400 OLECKO;

Vi argst
Z up. S/MQ y
(ﬁk trowska

Sporzadzit:  Katarzyna Pacek dor s

Strona: 3
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Gize BC 20.06.2019 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. GIZE
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy | punktéw wysokosciowych.
1 |KSNR 1 D.01.01.01.11 km
0104-03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-
nym.
0,210 km 0,210
RAZEM 0,210
1.2 D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2 |KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm m2
0106-01
<zat. Nr2> 396 m2 396
RAZEM 396
3 |KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do-| m2
0106-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
<zat. Nr 2 > 396 m2 396
RAZEM 396
4 |KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 | m3
0203-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
< odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robot ziemnych>
<zal. nr2 > 396*0,2-200,00,1 m3 59,20
RAZEM 59,20
1.3 D.01.02.04. Rozbidrki elementéw drég , ogrodzen , przepustow.
5 |[KSNR 6 D.01.02.04.61 m
0808-06 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwyklych
<przy przepuscie w km 0+009> < str L>3*2,5+<str P> 42,50 m 17,50
RAZEM 17,50
6 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki poz. 5 | m?3
0108-17
<bariery > (3+4)*0,20*0,10*2,50 +(3+4)*0,20*0,16*1,4 m3 0,66
RAZEM 0,66
7 |KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyj- m
0113-01 nych
<przytgcze eNN do przepompowni w km 0+030> 6,0 m 6,00
< pod zjazdami zat. nr 5> 4,0°3 m 12,00
RAZEM 18,00
8 |KNR 2-31 D.03.02.01.72 szt.
1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
<kanalizacja sanitarna>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 |KNR 2-31 D.03.02.01.73 szt.
1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych | gazowych i
cieptowniczych
<woda>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruncie kat.l-IV
10 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m?3
0202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadow-
czym ( do wbudiowania w nasyp)
<zat. Nr 1> 9.1 m?3 9,10
RAZEM 9,10
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
11 |KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyz-| m3
0202-07 ki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
! pozyskanie gruntu na nasypy z dokopu/
<zat. nr1.> 122,3-9,1 m3 113,20
RAZEM 113,20
12 |KSNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo-| m?3
0204-03 wytadowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-11)
Krotnos¢ = 4
<zat. nr1.1>113,2 m3 113,20
RAZEM 113,20
13 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m?2
0235-01 gruncie kat. I-ll
/przyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie/
<zal.nr 1> 122309 m?3 110,07
RAZEM 110,07
14 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowy- | m3
0313-01 tadowczymi (kat.gr.I-11)
R*0,955
122,3*0,1 m3 12,23
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Gize BC 20.06.2019 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,23
15 |KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; | m32
0237-05 grunt sypki kat. I-11I
[ przyjeto 90% zageszczania walcami/
122,3*0,9 m3 110,07
RAZEM 110,07
16 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
122,3*0,1 m3 12,23
RAZEM 12,23
17 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2
0506-07 R*0,955
<zat.nr3.>2295 m2 229,50
RAZEM 229,50
3 D.04.00.00 PODBUDOWA
3.1 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza.
18 |[KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- | m2
0103-03 cie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
< jezdnia zasadnicza > 770,56+<odsadzki 2x0,15m> 210,0"0,15*2 m2 833,56
< na zjazdach zat. nr 5> 104,3 mZ2 104,30
RAZEM 937,86
3.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
19 |[KSNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka kruszywa tamanego o gr. m3
0107-01 do 10 cm
< jezdnia zasadnicza zat. nr 4> 46, 45 m3 46,45
RAZEM 46,45
20 |[KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
< powierzchnia wjazdéw zat. nr 5> 104,3 m-2 104,30
RAZEM 104,30
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
4.1 D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego
21 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
0308-03
< jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 770,56 m2 770,56
< powierzchnia zjazddw zat, nr 5> 95,50 m2 95,50
RAZEM 866,06
22 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci mZ2
0308-04 ponad 5 cm
Krotnos¢ = 9
< jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 770,56 m2 770,56
< powierzchnia zjazdow zat, nr 4> 95,50 m2 9550
RAZEM 866,06
23 |KSNR 6 Dodatek za transport mieszanki betonowej - 1 km ponad 5 km 1
0309-07 Krotnosé = 15
0,336*866,06 t 291,00
RAZEM 291,00
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
51 D.06.01.01.Umocnienie skarp i rowow
24 |KSNR 1 Humusowanie powierzchni skarp nasypow z obsianiem przy grubosci m2
0403-01 warstwy humusu 5 cm.
< zat. nr 2.> 200 m2 200,00
RAZEM 200,00
25 |[KSNR 1 Humusowanie skarp z cbsianiem, dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
0403-02 humusu.
Krotnos¢ =5
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
26 |KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa z oporem m3
0402-04
<od km 0+005 do 0+035 str P> (0,6%0,1+0,1*0,1)*30,0 m3 2,10
< sciek skarpowy w km 0+019> (0,6*0,1+0,1*0,1)*6,0 m3 0,42
RAZEM 2,52
27 |KNNR 6 Scieki z elementdw betonowych gr. 15 ¢cm na podsypce cementowo-pias-| m
0606-03 kowe;j
<od km 0+005 do 0+030> 25,0 m 25,00
< Sciek skarpowy w km 0+019> 6,0 m 6,00
RAZEM 31,00
28 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego - uzupetnienie pobo- m2
0114-03 czy warstwag kruszywa 8 cm
(210*2-5,010)*1,25 mZ2 462,50
RAZEM 462,50
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Gize BC 20.06.2019 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 [KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
(210*2-5,0110)*1,25 m2 462,50
RAZEM 462,50
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
6.1 D.07.05.01. Bariery stalowe ochronne.
30 |KSNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg m
0703-02
2*20,0 m 40,00
RAZEM 40,00
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

TABELA ROBOT ZIEMNYCH Zat. nrl
s | £ g o | &8 £8 g g &5 58
5| ¢ |g3.|6g.| B3 |:E¢ ST §a. |88, ]3¢ £w
S| £ | 5S¥|BgE| g | g8 | BEE® | 5g¥ | bge | BPE| ggE
< 3 s 2 s 5 %5 £s s & £ %5 5 8
T 5] 5] ®) oS, 55 5 5 oS, S5
o o o) IS s 2 o o o) IS 03
0 0,00 0,42 0,10
0,28 10,00 2,80 2,80 0,48 4,80 4,80
0 10,00 0,14 0,86
0,07 10,00 0,70 3,50 0,80 7,95 12,75
0 20,00 0,00 0,73
0,00 10,00 0,00 3,50 0,74 7,40 20,15
0 30,00 0,00 0,75
0,00 10,00 0,00 3,50 0,70 7,00 27,15
0 40,00 0,00 0,65
0,00 20,00 0,00 3,50 0,54 10,80 37,95
0 60,00 0,00 0,43
0,00 10,00 0,00 3,50 0,52 5,15 43,10
0 70,00 0,00 0,60
0,00 20,00 0,00 3,50 0,58 11,50 54,60
0 90,00 0,00 0,55
0,00 10,00 0,00 3,50 0,60 6,00 60,60
0 100,00 0,00 0,65
0,00 20,00 0,00 3,50 0,60 11,90 72,50
0 120,00 0,00 0,54
0,00 20,00 0,00 3,50 0,56 11,20 83,70
0 | 140,00 0,00 0,58
0,13 20,00 2,60 6,10 0,47 9,30 93,00
0 | 160,00 0,26 0,35
0,13 10,00 1,30 7,40 0,56 5,55 98,55
0 | 170,00 0,00 0,76
0,06 10,00 0,55 7,95 0,74 7,35 105,90
0 180,00 0,11 0,71
0,06 10,00 0,55 8,50 0,59 5,90 111,80
0 190,00 0,00 0,47
0,00 10,00 0,00 8,50 0,57 5,65 117,45
0 200,00 0,00 0,66
0,06 10,00 0,60 9,1 0,49 4,85 122,3
0 210,00 0,12 0,31
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

TABELA HUMUSU Zat. nr2
] é N =] © é N < o
% g %EE %%E %E Eg- 825%' %(%%E %%E Eg- E(%ES%'
= < o .8 o 2 2 0 > 2© g o 3% o2 2> 98-
g [} N O N 0 9 =N _ 205 N £ N & =y _ 2 E =
T n 9 0 o 5 3E 508 = ” S3E | 658
IS “Es | R £ LES | EW

0 0,00 1,50 0,00

2,00 10,00 20,00 20,00 0,90 9,00 9,00
0 10,00 2,50 1,80

2,75 10,00 27,50 47,50 1,30 13,00 22,00
0 20,00 3,00 0,80

2,75 10,00 27,50 75,00 0,95 9,50 31,50
0 30,00 2,50 1,10

2,25 10,00 22,50 97,50 0,95 9,50 41,00
0 40,00 2,00 0,80

1,65 20,00 33,00 130,50 0,90 18,00 59,00
0 60,00 1,30 1,00

1,35 10,00 13,50 144,00 0,75 7,50 66,50
0 70,00 1,40 0,50

1,55 20,00 31,00 175,00 0,65 13,00 79,50
0 90,00 1,70 0,80

1,75 10,00 17,50 192,50 0,85 8,50 88,00
0 | 100,00 1,80 0,90

1,75 20,00 35,00 227,50 0,80 16,00 104,00
0 | 120,00 1,70 0,70

1,75 20,00 35,00 262,50 0,80 16,00 120,00
0 | 140,00 1,80 0,90

1,40 20,00 28,00 290,50 1,05 21,00 141,00
0 | 160,00 1,00 1,20

1,85 10,00 18,50 309,00 1,40 14,00 155,00
0 | 170,00 2,70 1,60

2,65 10,00 26,50 335,50 1,65 16,50 171,50
0 | 180,00 2,60 1,70

2,05 10,00 20,50 356,00 1,20 12,00 183,50
0 | 190,00 1,50 0,70

1,95 10,00 19,50 375,50 0,85 8,50 192,00
0 | 200,00 2,40 1,00

2,05 10,00 20,50 396 0,75 7,50 200
0 | 210,00 1,70 0,50
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

TABELA PLANTOWANIA SKARP Zat. nr 3.
s8F | m2
£ Xz < c 2 95 Q8 T
§| ¢ |g27E| ¢8| BE | 5% | §SgE
°| % |88° | 8° | 8 | E8.| ZEE
0 0,00 3,00
2,40 10,00 24,00 24,00
0 10,00 1,80
1,30 10,00 13,00 37,00
0 20,00 0,80
0,95 10,00 9,50 46,50
0 30,00 1,10
0,95 10,00 9,50 56,00
0 40,00 0,80
0,90 20,00 18,00 74,00
0 60,00 1,00
1,25 10,00 12,50 86,50
0 70,00 1,50
1,15 20,00 23,00 109,50
0 90,00 0,80
0,85 10,00 8,50 118,00
0 100,00 0,90
0,80 20,00 16,00 134,00
0 120,00 0,70
0,80 20,00 16,00 150,00
0 140,00 0,90
1,05 20,00 21,00 171,00
0 160,00 1,20
1,40 10,00 14,00 185,00
0 170,00 1,60
1,65 10,00 16,50 201,50
0 180,00 1,70
1,20 10,00 12,00 213,50
0 190,00 0,70
0,85 10,00 8,50 222,00
0 200,00 1,00
0,75 10,00 7,50 229,5
0 210,00 0,50
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

TABELA WYROWNANIA PODBUDOWY

o o2 & E L @
=| § |2 |E3 2 g% 25 _
£ £ SEa | SO 3 8Xm Bo o
S| £ | g8 | ggf| £F |E8F| §5¢F
x z g2 373 O == =5 ?
a g a % OF 03

o| 000 | 000

0,01 10,00 0,10 0,10
0| 1000 | 002

0,08 10,00 0,75 0,85
0| 2000 | 013

0,28 10,00 2,75 3,60
0| 3000 | 042

0,32 10,00 3,20 6,80
0| 4000 | 022

0,17 20,00 3,40 10,20
0| 6000 | 012

0,18 10,00 1,75 11,95
0| 7000 | 023

0,18 20,00 3,60 15,55
0| 90,00 | 013

0,19 10,00 1,85 17,40
0 | 100,00 | 024

0,30 20,00 5,90 23,30
0 | 12000 | 035

0,34 20,00 6,80 30,10
0 | 14000 | 033

0,38 20,00 7,60 37,70
0 | 160,00 | 043

0,28 10,00 2,75 40,45
0 | 170,00 | 012

0,15 10,00 1,45 41,90
0 | 180,00 | 017

0,20 10,00 2,00 43,90
0 | 190,00 | 023

0,19 10,00 1,85 45,75
0 | 20000 | 014

0,07 10,00 0,70 46,45
0 | 21000 | 0,00

Zat. nr4
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Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

Zat. nr5

Zestawienie robot na zjazdach gospodarczych
: . Podbudowa zjaz-
Nawierzchnia z ) .
Lokaliza- | Str | betonu cemento- dltl Z mieszanki Uwagi
cja ona| Wwegogr.14cm ruszywagr.
Lp. . 15cm
(kilome- | dro
traz) gi
(m?) (m2)

1 0+033,0 P 5,5 5,9
2 0+038,0| L 10,8 11,8
3 0+108,0 L 10,8 11,8 rura PEHD 4,0m na kablu te
4 0+124,5 L 10,3 11,3 rura PEHD 4,0m na kablu te
5 0+125,0 P 9,3 10,3
6 0+146,5 P 8,1 8,8
7 0+159,5 L 10,8 11,8 rura PEHD 4,0m na kablu te
8 0+164,0 P 8,3 9,0
9 0+180,0 P 10,8 11,8
10 | 0+193,70, L 10,8 11,8

Razem 95,5 104,3
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e | Okalizacja projektu

Stadi
Wykonawca: OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 144044N na odcinku od km 0+000 do PRCa) J]ERT
PR@ K@M km 0+220 w m. Gize w Gminie Olecko, dz. nr 217/2, 204 obreb Dobki BUDOWLANY
INWESTOR: Gmina Oleck0, 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3 N
TEMAT: PLAN ORIENTACYJNY Nr rys. D-1
Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk L . . :
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 czerwiec 2019r.




proj HDPE 110/6,3, L=6,0m

X 15987868,40

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Y_[7590841,02
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej, GN.6640.111.2019 PT
N, o[N
2 ; eI Tl oON,
Nazwa miejscowosci: Osiedle Gize POW:: °'e°:'k = ) = 8 N § NAT IE
Jednostka ewidencyjna 281304_5 Olecko WS = OIS o proj HDPE 110/6,3, L=4,0m ° P 3| g8
(6] -
. . N . e N - ~
obreb evndencyjny 0006 Dobki Skala mapy 1 & 500 .---"7“'"'7. 0,‘ B S proj HDPE 110/6,3, L=4,0m
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/21 o < %L— ____________________ =% e proj HDPE 110/6,3, L=4,0m
wspbirzednych uktadu wysokoéci Kronsztadt 86 / / N (/ /é? é)};\é, \ & e /:-_ !
. . . N & ™ < & s
g)kztzaaﬁigglﬁe granic obszaru, ktory byt przedmiotem o T i \é,»/ /IQ, . { ! \\ " (/ /@&" &?g? é‘? :
N
Informacje o stuzebno$ciach gruntowych majgcych / / <‘§$’° { ! ) I| ||
wptyw na zagospodarowanie gruntoéw, zlokalizowanych nie badano ,’ / | { \f ——| |
w_granicach projektowanej inwestyciji | ,’ } | S Q}' N
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony =R ,’ s ! 9’} ’\\> éb - ||
w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw \o-c [ 7] & 5 RS s 12
: Jo S 26 g IS
Mapa aktualna na dzien: (S 2 T | }“ !
a 4 < & LS ) i
Ushg Geodezyino—artogaficne [ e y £ : | e
Mirosta \W/ s AN 21RO . AT '
10400 Ockor b0, GEODETAURBAGMoNy || N TR N H X |l SN XA e T 2 = e L E o VT KT
we 847-149-11-02 r 1401876 T » — N B = e St 2'94{5 S ; <fﬂi/4¢ﬂ_¢ﬁi i
tel. 87 520 32 00 kom. 503 849 841 AN 2 : 3, S & ST ‘ e — Ern
‘ i 4 S R AT L2 F
______ 7 3 25, . B —_—
wykonawca nr uprawnien i podpis geodety * — 25 == '—L%L—————\;@*f"*~———#— L R ————— A | N < ; 3
K T O, 53 . L i
RS ! y i z NG & 2 ' T & _ —_ - —
Niniejszg mape sporzgdzono na podstawie materiatéw archiwalnych i nowego(uzupetnionego)pomiaru z roku 2018, e ! 1 E D “&"\Q\ " l’ /\’é? 777i/ Z‘ggl §' I S 2{}> ‘ g ‘\éy & N \_IT r T r' 1
Qbowlqzkiem inwestora (wykonawcy) jest zgtoszenie przed zasypaniem wszelkich urzadzen podziemnych celem S ¢ S ' ‘8’/\'\? [l o qot /Q’ ; | Oy > X}’/}é Zﬁé" ‘Q‘GZS NN N P 1=
inwentaryzacji powykonawczej. s § o R s | : : ) 2 S S g::-: i“‘ =, - é? = { <.\’ I d /\( &é{’ oa’ L] P I ( [ T _I 7
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen > 1 S A I —_ (': [ < | N S : LI e =l
ITr T —1 &)1 1 Te
y 6 5 8 0 i~ O ) {
o ']] e SNCT ] e &S
ST S N 3 s S S (A>0 L | j W N x|
Bt A\ Bl S L NI B Q|
——— S | ! N m
——— & &) S I =z
o T ——— & cfe S— B 30
é e [ O = T e B ey S & o|Oj
B o B thell
4 ~ —. & N| ~oi
o' o oln s S S
3 3 A 2 o ol T ¥ 8
NN 2IN SR *lo S, O
T = a Sla o »IN S
0 7 | ° Zon’ :g o= S
(N r‘\) N \g e Z
CGAID i s s >
’ “\\ A D1 T RE ool G e 5 L L |
o Uk ids [ | T = 2 )
L A . R EE— e ——— © LEGENDA o |
. [SZKIC ORIENTACYINY: | | Orser povadeaey parsvony ‘ | » _ : [
{ } ’ ,‘M/ i e — _— " ‘ B e o \\¢ ¢ !
{ ¥ | Na teriatu @/L@w} ‘ ’ * 3 —
o X [5987879,18 — - proj. krawedz jezdni
! Sk Y |7590809,87 . . .
W-1 | || - proj. naw. jezdni z betonu cementowego
e B g :g,(?)g)sg || - proj. pobocza z mieszanki kruszywa
e ; 1233:25 10/1 - granice i numery dziatek
| i ) . . .
TR e e t | 26,84 - linia rozgraniczajaca pas drogowy
i 5,0% . . L
p | 1x0 ;5 - czasowa zajetos¢ terenu dziaki nr 204 — - Stadim
, ) . Wykonawca: OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 141044N na odcinku od km 0+000 do PROJEKT
ESESESESEE - DFO) Sciek korytkowy z pref_ betonowych km 0+210 w m. Gize w Gminie Olecko, dz. nr 217/2, 204 obreb Dobki BUDOWLANY
@+ -proj bariery sprezyste SP-09/4 PROAKOM INWESTOR: Gmina Olecko 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3 a
- proj. zjazdy z bet. cementowego i kruszywa
} TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Nr rys. D-2
- proj. rury ochronne na kablach Zaklad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk s . . .
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 czerwiec 2019r.




| wariant materiatowy "A" - beton cementowy/ | wariant materiatowy "B" - beton asfaltowy/

PRZEKROJ NORMALNY N-1 PRZEKROJ NORMALNY N-1
od km 0+000 do km 0+100 od km 0+000 do km 0+100

PRZEKROJ NORMALNY N-1
szczeg6t lokalizacji scieku i bariery
skala 1:20

L 6,0+p L L 6,0+p
4‘ 1,25 | 1,75 1,75+p | 1,25 4‘ 4‘ 1,25 | 1,75 1,75+p | 1,25
10cm - humus O'@ 2,0% ‘0,04 2,0% 0,00 2.0% 0,04 10cm - humus 0’@ 2,0% W0,04 2,0% 0,00 2.0% 0,04
e — e R — 6,0% 0,11 e — E— R — 6,0%
[ % TN 7T 77 T
I i
7 4 2050%
< <

> 3] = Q T
z S < T < beton C30/37 /
O 'n_: B 12cm - mieszanka 50% kruszywa famanego O |n_: B 8cm - mieszanka 50% kruszywa famanego
E 0 O - wyrownanie pobocza pospotkg 0/31mm E n O - wyréwnanie pobocza pospotkg 0/31mm

é % é § § % é § istn. nawierzchnia

g <

a Z | 14cm - beton cementowy C30/37 g Z | 4cm - w-wa Scieralna z AC 11 S 70/100

= B - wyréwnanie z mieszanki 50% krusz. tamanego 0-31,5 = B 5cm - w-wa wigzgca z AC 11 W 50/70

%) = - istniejgce nawierzchnia zwirowa % = - wyréwnanie z mieszanki 50% krusz. famanego 0-31,5

g % g % - istniejgce nawierzchnia zwirowa

H H WA W H H npw
| wariant materiatowy "A" - beton cementowy/ | wariant materiatowy "B" - beton asfaltowy/

PRZEKROJ NORMALNY N-2 PRZEKROJ NORMALNY N-2
od km 0+100 do km 0+210 od km 0+100 do km 0+210

L L 6,00
1,25 4‘ 4‘ 1,25 | 1,75 1,75 | 1,25
10cm - humus , 10cm - humus - 0,00 N
0,11 _20% 20% 0, 008 20% 2.0% 0.04 ‘

_ < =

_ 3 z |

I X I S

O r Sl 12cm - mieszanka 50% kruszywa tamanego O g 8cm - mieszanka 50% kruszywa famanego

E '(7) 8 - wyrownanie pobocza pospétkg 0/31mm E a ﬁ - wyréwnanie pobocza pospodtkg 0/31mm
Suw Z @ Suw E O

= O O = [24e]
g% e g% 5o OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 141044N na odcinku od km 0+000 d Stadium

: . Przebudowa darogi gminnej Nr na odcin O m O+ [o]
E = | 14cm - beton cementowy C30/37 a Z| 4cm - w-wa Scieralna z AC 11 S 70/100 <o Wikonawea km 0+210 w m. Giige i GminJie Olecko, dz. nr 217/2L,I 204 obreb Dobki PROJEKT
5 o - wyrownanie z r.meszan.kl .50.% krusz. tamanego 0-31,5 5 0| 5cm - w-wa wigzaca z AC 11 W 50/70 PR@ K@M BUD(S)kV*{LANY
>= - istniejgce nawierzchnia zwirowa > = - wyrownanie z mieszanki 50% krusz. famanego 0-31,5 INWESTOR: Gmina Olecko 19-400 Olecko, Plac Wolnosci 3 1.‘;5
[oNe] OO - istniejgce nawierzchnia zwirowa
x Z X Z TEMAT:  PRZEKROJE NORMALNE NF rys. D-3
Zaktad Ustug Projektowych
155%?:;37 ii‘:kiﬂjn Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 czerwiec 2019r.
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{am 0+000,00 km 0+020,00 km 0+040,00 km 0+070,00 km 0+100,00
g 5% km 0+140,00
He e 2% 2%,
— W =0,00m2 W =0,00m2 W =0,00m2
N = 0,60m2 N = 0,65m2 =
Pn =1,5m Pn =0,9m Pn =
Fp = 0,23m2 Fp = 0,24m2 Fo=
Hi = 14m Hi = 1,8m Hi =
Hp = 05m Hp = 0,9m Hp =
PP. = 151,00 PP. = 150,00 PP. = 15200 PP. = 15200 PP. = 153,00 PP. = 15300
. ! - — e 3 F: T e
RS < ¥ s {3 S 8 &g =8 88 I 2 g 85 8 S < € 83 88 @ 3 3 2 I8 B 3 B8R
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LEGENDA :
ja jezdni z betonu cementowego
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N = 0,75m2 Pn =07m Powierzchnia nasypu w przekroju
Fp = 0,35m2 Szerokosé plantowania nasypu
Hi = 1,7m ierzehni ia podb.
Hp = 0,7m Szerokosc humusowania
Szerokosc zdjgcia humusu
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TEMAT: PRZEKROJE POPRZECZNE Nr rys. D-4.1
fozyszof Sawez [ [R—— e podts
projektant mgr inz. Krzysztof Sawczuk SUW-83/93 czerwiec 2019r.
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je ja jezdni z betonu cementowego
Proj. i
[ | Projektowane nasypy
[ Projektowane wykopy
W=xxm2  Powierzchnia wykopu w przekroju
Powierzchnia nasypu w przekroju
Szerokosé plantowania nasypu
ie i ia podb.
Szeroko$c humusowania
Szerokosc zdjgcia hum
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