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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogdlne

l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagodlne odnosi sido wymagé wspoélnych
dla poszczegolnych wymayéechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramachprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w miejscowosci Gize w Gmi-
nie Olecko

1.3. Zakres rob6t olllych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjgphujg wymagania ogolne, wspolne dla robag-uj
tych w poniszych grupach klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaneh obejmujacych potisze
szczegOtowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolawych 19-21
D.01.02.02. Usumgcie warstwy humusu 22-24
D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drdog 25-26
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. 27-30
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.l-IV 31-32
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 33-35
D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i za&gczaniem podia 36-39
D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne. 40-48
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stalinego mechanicznie 49-51
D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego 52-64
D.06.01.01. Umocnienie skarp przez humusowaniakdwanie 65-69
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe 70-76

Specyfikacje techniczne odnogize sé do wykonania nawierzchni w technologi betonu asftd-
wego:

D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyinych 77-80
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegostwascieralna 81-93
D.05.03.05b.Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmar wizzgca 94-111

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zamowhe— przyjeta systematykapodziatu robét budowlanygodziatem
na grupy , klasy i kategorie oktene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z 10 zm.),
zwanym dalej "Wspdlnym Stownikiem Zamowiie

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, n¢gldzy budynkiem,' stanowcty catag¢ techniczno-
uzytkows (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwizujacymi przepisami, stanowgy urz-
dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzaarokolicznagici zachodzacych w
toku wykonywania robdét.
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1.4.8. Jezdnia - €¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekivawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub cfikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexachni wraz ze sposobem ich ggzenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utgenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez IngpakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stizacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateribadawcze, zaakceptowane przez Zamaedaj
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwikzanych z ocenjakosci mate-
riatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjek-
towg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitmepektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwigglych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni z betonu esfego grubéci 5cm

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdaga seé miedzy warstvg $cieraly a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbud@nojektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwazjoa do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabearstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni stgca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa sklada esk podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e)Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetorgrubéci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng@zpodbudowy spetniaga funkcg nasna wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40%#rwa lamanego o gruf@ warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedaogtej st do nawierzch-
ni.

1.4.20. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priaygana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodnéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jali przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeggtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowdan

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramjgzymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowgzenrOwniez obejmowa teren przewi-
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dziany do rozbudowy drogi i budowy ydzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugili-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - e%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaat pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchreerekgci 1,50m

1.4.26. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,zgy pod nawierzchnido gkbokadsci przemarzania.

1.4.27. Podige ulepszone - gérna warstwa pagtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie gaiea przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lyxfina lgdaca autorem dokumentaciji projekto-
wej.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagzshia drogowego lub cat-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometryczigasy w planie i przekroju pocku
nym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do

przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami kowpdiogowego lub dla ruchu kotowe-
go, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemeodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarie.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasécdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lo-
kalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robdét.

1.4.35. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostpw Mae sktada sie z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleggamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linti prostopadtejabki podhinej, obejmuje catkowitsze-
rokos¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokit uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegol-
nych rodzajow ruchu oraz szerdkahodnikow mierzona Wwietle porczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <é& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ kon-
strukcyjrg lub technologiczsp zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu robot zwrzanych z budow
modernizagdj, utrzymaniem oraz ochrerudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg@kich wykonania oraz za ich zgodiéa@ dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budo-
wy wraz 1 egzemplarzem dokumentaciji technicznej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochron przekazanych mu punktow pomia-
rowych do chwili odbioru kcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojekto-
wa: - Zamawiagcego, sporadzory przez Wykonawg

1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrnenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich gobo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejngc¢ ich
waznasci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.

W przypadku rozbimaosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgiieda zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartici docelowe, od kto-
rych dopuszczalnegdchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie maggrzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdipw petni zgodne z dokumentagrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach moderyjizgch i remontowych ("pod ruchem®)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego na tereniewydw sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizadjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektor2éaal do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania lyddV zaleznosci od potrzeb i pogpu robot pro-
jekt organizacji ruchu powinien byktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarzajnstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ugdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiov dziei i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczstwa.  Wszystkie znaki, zapory i inneattzenia za-
bezpieczajce kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umaesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirich tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru. Tablice informacyjnestls utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w cer umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenzkinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenraalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdbie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umaesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclirith tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestly utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w cer umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeglo przepisow i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopévogdlojazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
-  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami.  toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca &dzie utrzymywad sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedaa skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpie-
czone przed dogbem oséb trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe, dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczagsuzycia materiatdw wywotugjcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bdag miaty aproba techniczg wydary przez
uprawnior jednostlg, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko. Materialy, ktoreaszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robGtpazpkdczeniu
robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviizy
powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatow od wéaiwych organdw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawia-

jacy.

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiminstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjkdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze orad#ie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paini ziemi i urgdzea podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeggp.

1.5.9. Ograniczenie ohyen osi pojazddw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie mate-
rialdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglgi bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujace nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone ndawiezo ukaiczony fragment budowy w oflie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnwi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia avi@zspetniajcych

odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewnkthie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz stz odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i ydzenia agywane do
robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia zadaenia przez
Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjblementy byty w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centriainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwkane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca dizie przestrzegagpraw patentowych iduzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i
w sposOb cjgly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o  swoich dziataniach, przesistac kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6da uzyskania materiatéw

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplasmoynm wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatow i odpowiednigéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danemgddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolé wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych wgiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdicg-
go i jest zobowgzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordeidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakd@a spetnienie wymagdlosciowych i jak@gciowych mate-
riatow z jakiegokolwielkzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuliywacii terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymag&umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdad Wykonawca niedolzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w doku-
mentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgamjagcymi
na danym obszarze.

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2019r 9



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnixi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptaciji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekajvytwérni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
rialtdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaacjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeéli.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na gycie tych materiatdw do innych robotzrie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewastmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykenaw
ca wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swaj jakasé i wkasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego skitadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyokzpitykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewimozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przediyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli b¢dzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajné&c sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidiespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umowvs.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajfmkumentow potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewignozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spr, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostasp przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mg@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewa@onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnzie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelyatspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametroéw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na osie mogbyé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem prag@nia stanu pierwotnegayikowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeo®t zgodnie z umogvoraz za jak&t zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich agod z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji robot orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$oi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramitreymi okrélonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi nadmhie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznacza-
niu rob6t zostam jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramne
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenjaokaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn@&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyocz ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw tdiedla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveziyli wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty nor-
malnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialtdw§wiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzordlp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od gr@ba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jaléai rob6t

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zong jakos¢ robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, ygzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekiadzoru mee zagdat od Wykonawcy prze-
prowadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz roboét zstatliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzordwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglazymaganiom norm ok#étaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzoruelzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwtzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych mate-
riatéw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwrkane z organizowaniem i prowadzeniem Baasaterialtdw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorughlzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzle przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatéw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praggim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonrashbada wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiadWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&aenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami baghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeettug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikdéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nae pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagertyfikat na znak
bezpieczéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddéz kryteriami technicznymi okékonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepisow i dokumentéw technicz-
nych, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokuntyess wymagane przez SST,da partia do-
starczona do roboéktzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaie p
trzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostar-
czone przez Wykonawdnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetgigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowjzujacym Zamawiaicego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigkadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami [2] spo-
czywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢l czytel-
ne, dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgd®ida oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg¢ wpisywa w szczegOIngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaj@sia jakdci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdélnych elementéw robét,
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— przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i osta-
tecznych odbiorow robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegéinym w gaiiu z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgladprzedtazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlkenbudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliglijspektora Nadzoru do ustosunkowanéa Bro-
jektant nie jest jednak strgmumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwshajna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przepidmease w sposob ciglty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodanblub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako

Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione na kade zyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiace doku-
menty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustdle korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydulg' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmiezabezpie-
czonym.
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Zagingcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ¢dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) widmch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazkiu ukaiczenia wszystkich robot. 8lne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru rarpe.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej plat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robdt i materiatow

Diugaci i odlegtaci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdht linU osiowe.

Jaéli SST wiaciwe dla danych robdét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtuga@¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢hla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolltraakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzidzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstalujegtzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlkae
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podleggiych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEnénia lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etm$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizagigm zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odiidzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia/
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru cgsciowego robdt dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@db
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior kacowy robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocengezywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Caltkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru aakaenia robot i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja &gzaona przez Zamawigiego w obecriei In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigecaj roboty dokona ich oceny jaladowej na pod-
stawie przedtgonych dokumentow, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapcst z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania raizojpet-
niajacych i robo6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgimjgrawkowych lub robot uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysaio ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komige jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwogrgrojektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komi-
sja dokona poficen, oceniagc pomniejszog wartaé wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbidratesznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhraviy przygotowé&nas¢pujace dokumenty:
— dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spomdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@d oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,

— deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

— opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&sz i PZJ,
- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdm przygotowania dokumentacyjnego ngdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét pebniagcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti obmiarovg
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycead podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozkegztorysowej bdzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddoobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoagewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
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- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nayewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesiio wymagé warunkoéw umowy i wymageaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione wkos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bdladizodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstatezeniem kopii projektu Inspektorowi Nad-
zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmig/nikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstera
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowiai
drenau,

(f) tymczasowg przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, po-
ziomych, barier swiatet,

(b) utrzymanie ptynnézi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (.Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xe 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubftziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmia-
nami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSIEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotyege wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagtiasy i punktéw wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyeshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specydjkeechnicznej dotycgprowadzenia rob6ét, ktore zossan
wykonane w ramaclprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gmi-
nie Olecko majce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasgalwe] i punktow wysokeio-
wych zgodnie z dokumentagprojektowy .

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysdékimwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pduk
wysokasciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysdkeaego punktéw gtownych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punitatatwiapcymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentow drogi zatok autobusowych i wyspy spowaiciyj

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zalamania i@y, punkty kierunkowe oraz patkowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okflenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaggkwykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie rob6t Wykonawca ponosi odpowiedziathpa bezpieczestwo ruchu drogowego i
0séb trzecich w olgbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdeer ostrzegawczych i
zabezpieczafpych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Spos6b odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokeéciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych rob6t i polega na ich wyznaczeniu nalsgh metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowad paliki drewniane o diugei ok. 0,30 m sred-
nicy 0,05 - 0,08 mSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niietugaé ok. 0.5 m i prze-
kréj prostolgtny lub okggty.

3. SPRET
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Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wysakowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe,
- odbiorniki GPS
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyska-
nie wymaganej doktadidoi pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogolne

Punkty gtéwne trasy oké®no analitycznie przez podanie wspétimych punktéw wierz-
chotkowych trasy i parametrow tukéw poziomych.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasipstwa niezgodrii wykonanych robot z do-
kumentacy projektows, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagaz Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebt
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych tragiub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kxine terenu
istotnie r@&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien poddanic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mygy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspekidadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czeh w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwngshtrasy i punktow wysokaiowych.
Usytuowanie punktow osnowy geodezyjnej na déggtrasy zostato przedstawione na planie

sytuacyjnym.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy z uwzgbkdnieniem
wspohrzdnych punktéw wierzchotkowych trasy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokéciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowg robét zwiazanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy ertier
jest 1 km trasy drogowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nasfpuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow depyjnych Iub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowdiau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych ositragunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z dokumentagjrojektova.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP.
Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj symagania dotyee wykonania robo6t przygo-
towawczych - zdjcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ w etie prowadzonych robot drogo-
wych.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w w punkcie 1.1.

Zakres robot oltych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczratydz prowadzenia robét ktore zosgan
wykonane w ramacfrzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie
Olecko i obejmup wszystkie czynnéi zwigzane ze zdciem warstwy humusu i darniny gruioo
sredniej 20cm , wykonywanych w ramach robé6t przygateczych.

Okreslenia podstawowe.

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowtujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami w SST D-00.00.0fymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotygee robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékaykonywanych robo6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.l@d@ymagania doty-
czace rob6t podano w SST D-0.00.00.”"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.
Nie wystpuja.
3. SPRZT.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartych w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét ,zaakceptowampyrez Inspektor Nadzoru, a w przypadku braku
takich dokumentow powinien byuzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru

Jakikolwiek sprzt ,maszyny ,urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i niedlsgrzone do robot.

Do wykonania robot zvgzanych ze zdiciem warstwy humusu nafg stosowa:
- rowniarki
- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sgiegm zmechanizowanym nie jest diwe,
— koparki z ks skarpows i samochody samowytadowcze.
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4. TRANSPORT.

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek a po ohatdiu
przewozt transportem samochodowym, lub odspajd podiaa koparlg z tyzkg skarpovy z zala-
dankiem bezpwednim nasrodki transportu.

Wybér srodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powispgtnigd wymagania dotyege przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalopdazen na osie i innych parametréw tech-
nicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalew pasie wykonywanych robét a takw in-
nych miejscach wskazanych w dokumentacji projekiaap¢ warstwe humusu.

Teren naley oczysci¢ catkowicie tak aby wykluczywystepowanie cgsci roslinnych w
gruntach wbudowywanych w nasypy.

5.2. Zdgcie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dojmiejszego @ycia przy umac-
nianiu skarp ,rekultywacji terenu zé&¢go na czas budowy itp.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniatekpycharek.

W wyjatkowych sytuacjach gdy zastosowanie maszyn sie j@ystarczace do prawi-
dtowego wykonania robotgsiedztwo budowli ,zmiana grubg warstwy humusu/ natg dodat-
kowo stosowéareczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykoargych mechanicznie.

Warstwe humusu nalgy zdja¢ z powierzchni pasa rob6t ziemnych wskazanegazrekpo-
jach poprzecznych w dokumentacji projektowej oraimmych miejscach wskazanych przez Inspek-
tora Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na peta giebokas¢ jego zalegania ,ktoragtizie okrgélona w dokumenta-
cji projektowej lub wskazanych przez Inspektora dad ,wedtug faktycznego stanu wygsbwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy
humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach.

Miejsce skladowania humusu powinnctlprzez Wykonawgtak dobrane aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem ,aetailajedzaniem przez pojazdy i zeggczeniem.

Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddéw i béminio po nich ,aby
unikng¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu z po-
wierzchni pasa rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednosti obmiarowa rob6t zwzam ze zdgciem warstwy humusu jest metr kwadratowy.

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie w obedgolnspektora Nadzoru. Obmiar wymaga ak-
ceptacji Inspektora Nadzoru.
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Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentaci-
jektowej z wyptkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzordafkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaienia Inspektora Nadzoru nie mogfanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaptat.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot zwgzanych ze zdiciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeni
robét do odbioru przez Wykonagic

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie ugtiviaj gcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym przez In-
spektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatné¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.
Cena wykonanych rob6t obejmuije:
- zdjecie humusu na pedrgtebokasé jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy
- odwiezieniem nadmiaru na odktad.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce wyko-
nania i odbioru robét zwrzanych z rozbiorkelementéw drogi wojewodzkiej

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdie

Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneaydm prowadzenia robot, ktére zosganykonane
w ramachprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w miegjscowosci Gize w Gminie Olecko

majace na celu okidenie zasad prowadzenia robét gzeanych z rozbidrk
- zelbetowych barier drogowych

Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wgmania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotygee roboét

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt
3.2. Sprzt do rozbiodrki

Do wykonania rob6t zwgzanych z rozbidrk elementow drog, mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

- samochody eizarowe,

- koparki.

- zurawie samochodowe
- palniki acetylenowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw z rozbiorki
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Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu dostosowanym do rodzaju
przewaonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmugunécie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumensgmjojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru..

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
Kontrola jakd@ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakd@ci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvymizeanych do powtérnego wykorzystania.

Nalezy zachowa szczegdlp ostranosé przy rozbiorce nawierzchni z kostki betonowej prinkzia-
nych do powtornego wbudowania z dostosowaniem dktowanych rgdnych.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg robét zwhzanych z rozbiérkelementéw drég jest
- dla barier drogowych —1m

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt8

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje:

- rozebranie elementow barier drogowych
- odwiezienie gruzu
- uporzdkowanie terenu rozbidrki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.01 ,
ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce wyko-
nania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktore zosgany-
konane w ramacprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie
Olecko majce na celu okigenie zasad prowadzenia robét zménych z wykonaniem wykopéw pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni i wjazdéw orazyskiwaniem gruntu z dokopu na uzupetnienie
korpusu drogowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruhdaiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoké&¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysekgest mniejsza @il m.
Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopéredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdemaasypow, poteone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potmne poza pasem roboét dro-
gowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowéoiwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zwi
zanych z tragdrogowa.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:

gdzie:
P4 - O¢Stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),
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Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuo optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-044814tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/ tho
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.17: Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbfrkt
1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotyage materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane z wykopu w ramach renowacji rowdwkonania koryta na poszerzeniach i zjaz-
dach przewidziano w caiol do odwiezienia na odktad z uwagi na znaczneexayszczenia orga-
niczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézs& mozliwoscig ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (neazia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sardglskrzyniowe,
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybaor srodkdw transportowych oraz metod transportu powiig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakci zatwierdzone nie nie by podstavg roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkzi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane nasmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pssyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclkednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a kraw
dzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rozni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy po-
miarze tag 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce
Ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantioli zgodnéci z wymaganiami specyfi-
kacji okrelonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegoélg uwag nalezy zwrdcié na:

- whasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jakbwykonania robét oki&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.&st0diwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ats.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar szerok«ei korpusu ziem-
nego

1

Pomiar rzdnych powierzchni

5 korpusu Pomiar tdmg, szablonem, fagto diugaci 3 m i poziomig

_ lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w
Zziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 60 1
3 Pomiar pochylenia skarp m co 50 m na tukach o R <100 m oraz w miejscatgdrek
budz watpliwosci

Pomiar rownéci powierzchni
korpusu

5 Pomiar réwnéci skarp
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogsej niz 10% wartdci po-
chylenia wyraonego tangensemnta.

6.3.6. Rownéc korony korpusu
Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza 3 cm.

4
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6.3.7. ROwnéc skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrowg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagzszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendiggodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR1 i nievartas¢ wieksz lub rowrg od 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne™ pkt
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne"
pkt 8.

Roboty ziemne uznajeg¢sta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wy-
niki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 9.

Zakres czynné€xi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-0213.0
pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
~ D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneaydm prowadzenia robot, ktére zosganykonane
w ramachprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w miegjscowosci Gize w Gminie Olecko i
obejmuj czynndci zwigzane z wykonaniem wykopow :

— pod warstwy konstrukcyjne jezdni zasadniczej i dfae

1.3. Zakres robét obliych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuyj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. @ddlne wymagania dotygee
robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

Grunty pozyskane z pagdienia rowéw przewidziano w cdld do odwiezienia na odkiad.

Dla wykopow nie wyodsbniono pozycji oddzielnej dla zgjia humusu ktory zostat zaliczony w ebj
tos¢ wykopu.

3.0 SPRAET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST 00021 pkt 5.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia
Nie dotyczy.
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5.3. Ruch budowlany
Nie dotyczy

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidfvej i SST. W czasie kontroli szczegplnwa-
ge nalezy zwréci na:

c) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kateigaoejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie, wyladunek i rozplantowani
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce wyko-
nania i odbioru nasypéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktore zosgany-
konane w ramacprzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie
Olecko i obejmup uzupetnienie korpusu drogowego w wielgbwynikajacej z projektowanych
rzednych nawierzchni i uksztattowania korpusu drogowveg

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyage materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Wykonanie nasypow przewidziane jest w éal@ gruntu kat Il pozyskanego z koncesjonowanej
ZWirowni .

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczajcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcow ogumionych oraz zesgczarek spalinowych z uwagi
na matay zakres o ograniczona powierz¢mmasypu w przekroju poprzecznym wynikeg z faktu
uzupetnienia korpusu drogowego w przeajacej wie kszéci w obszarach o utrudnionym degie
walcow mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
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5.3.1.2. Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Z uwagi na ustabilizowany korpus drogowy istaogl drogi zagszczenie przewidziano na po-
wierzchni poboczy gruntowych.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypdéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warté¢ | dla kategof
0 WySOKGcCi rii ruchu KR2
do 2 metrow 0,95

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania rnasy

Wybér gruntow i materialdw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgtnieniem za-
sad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, kto-
re okréglono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru,

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkodo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +£1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprz:tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokre-
sli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lsyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej wartai.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej warto-
$ci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt nale-
zy 0suszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaregtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygeze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,ggzgzenie warstwy natg okresla¢ za po-
moc oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhinddksztat-
cenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inew modutu odksztatcenia, okre-
$lonych zgodnie z nor;mBN-64J8931-02 [6], naly stosowa tylko dla gruntow gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ooy wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na szerokgci poboczy wynosils =1,0 dla KR1

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2019r 34



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w réeGi

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosuje giorownanie wartei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztidcekralonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchrii warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypOow polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaajy dokumentacji projektowej.

SzczegO6la uwag nalery zwrdcic na:

a) badania przydatéo gruntéw do budowy nasypow,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m3 (metr szeienny).

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojow po-
przecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegodabiom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotye podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- 0znakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagsSzczenie gruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA.,

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikachnicznej SSTgswymagania dotyege wy-
konania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanieragszczaniem
podiaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramaclprzebudowy odcinka drogi gminnegj Nr141044N w miegjscowosci Gize w Gminie
Olecko i dotycz zasad prowadzenia robot z&anych z wykonaniem koryta przeznaczonego do uto-
zenia konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczepoazerzeniach oraz zjazdach gospodarczych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrélenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbiplet 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyzz robdét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Nie wystpuja.
3.0 SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spy-
charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kiamnpracy maszyny, koparek zzks skarpovy
walcow statycznych ogumionych, wibracyjnych lubtphjbracyjnych na poszerzeniach.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogéblne wymagania dotygz transportu
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Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4.

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotygee transportu materiatow podano w, D-04.03.014pkt

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przysgfpienia do robot

Wykonawca powinien przygii¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpogeiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy podbudowy. Wteej-
sze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia jest maliwe wy-
tacznie za zgoglinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atemysznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymagszczonym podizu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, nie zwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podta

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czeh.

Profilowanie podtaa przewiduje gi do wykonaniagcznie w miag¢ mozliwosci nalezy stosowa
rowniarki . Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozébk-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezpdérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Zageszczanie podia naley kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podia (1S)

Strefa korpusu Minimalna waio | dla ruchu KR2

Gorna warstwa o grukoi 20cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50cm od po-
wierzchni podiga

0,97

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tole-
rancp od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podia
Podlare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonaweca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
lejnej warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezfginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jas@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og0lokt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i  wyprofilowanego
podiaza

Lp \é\(/))ﬁiz;ée\:/\glyéln|enle bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta co 100m

2 | Rownd¢ podiwzna jw

3 | Rébwnd¢ poprzeczna Nie dotyczy

4 | Spadki poprzeczné * jw

5 | Rzdne wysokséciowe jw

6 | Uksztattowanie osi w plani&fjw

6.2.2. Szerok& koryta

Szerok&t koryta i profilowanego podi@ nie mae r@nic sie od szerokéci projektowanej o vg-
cejnz+10cmi-5cm.

6.2.3. ROwnéc koryta

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnéci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pealtpowinny by zgodne z dokumentagcprojek-
tows z tolerancgi = 0,5"/0.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta
Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 [5]

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartii modutéw odksztatce-
nia, to warté¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatédc@krélonych zgodnie z nor-
ma BN-64/8931-02 [3] nie powinna byi¢ksza od 2,2.

Wilgotna¢ w czasie zagszczania nalg bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podtaa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20% do +
10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmvanego podiga)
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwna-
nie i powtdérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DeMM@.00 "Wymagania ogolne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarovy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.00 ,
PODBUDOWA Z KRUSZYW . WYMAGANIA OGOLNE.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygee
wykonania iodbioru robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizaoych
mechanicznie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczndydm prowadzenia robét, ktére zosganykonane
w ramach przebudowy odcinka drogi gminng Nr141044N w migjscowosci Gizew Gminie Olecko i
obejmup wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa 0-31,5mumdziatem 50% famanego pod
konstrukcg nastpujacyh elementéw ulicy 1 Maja.

O do 10cm wyréwnanie istnigjej nawierzchnzwirowej
O 15cm podbudowa wjazdow
O 12cm uzupetnienie pobocza

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi

w dokumentacji projektowej, jako podbudewasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji na-

wierzchni podatnych i pétsztywnych dla kategorihu KR-1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezezana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gloaym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonaniepgkonego podia gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka wigzana mae by wytworzona z kru-
szyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub sesny tych kruszyw w okétonych
proporcjach.

1.4.2 Kategoria — charakterystyczny poziom seta&osci kruszywa lub mieszanki niezyaanej,
wyrazony, jako przedziat warei lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaieosci pomidzy kate-
goriami r&nych wigciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzzg
nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3 Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w dawdictwie, ktory mae by naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4 Kruszywo naturalne — kruszywo zezzkaturalnych pochodzenia mineralnego, ktorezeno
by¢ poddane wyidcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyegskiwane z mine-
ralnych surowcow naturalnych wygpujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadaiavirowego lub otoczakow.

1.45 Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia ralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmagego obrobk termiczry lub inmm modyfikacg. Do kruszywa
sztucznego zaliczagiv szczegolngei kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

1.4.6 Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate wnvku przerdbki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.
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1.4.7 Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnyctosgdéw jakzwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarawirowe.

1.4.8 Kategoria ruchu — jeden z przedziatow éllajecych ruch projektowy od KR1 do KR7 w
zalencici od sumarycznej liczby osi rownoweych 100 kN w okresie projektowym wedtug
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpdisztywnych”. Generalna Dyrek-
cja Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

1.4.9 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznacz&niszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wekszym ni 1mm oraz D (g6rnego) wkszym ni 2mm.

1.4.10 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaez&niszywa o wymiarach ziaren d rownym
0 oraz D réwnym 6,3mm lub mniejszym.

1.4.11 Kruszywo o gotym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanme mieszankkru-
szyw grubych i drobnych, w ktérej D jesteksze nk 6,3mm.

1.4.12 Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochcgl z frezowania istniegych warstw z mie-
szanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przeknuiszkawatkow warstw nawierzchni as-
faltowych oraz niewbudowanych partii mma (nadziani®wicksze od 1,4 D mieszanki nie-
zZwigzanej).

1.4.13 Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane detaswania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub pa@dtallepszonego, ktére charakteryzuje
sie rGznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagczeniu metagProctora, przekracza-
jacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa najesprawdza na sitach przewidzianych do kontroli
uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakfik@waniu kruszywa do kruszyw sta-
bych decyduje najwksza r@nica wartdci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.14 Podbudowa — dolnagéz konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia obgen z
ruchu na podize. Podbudowa me sktadd sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,
ktore mog by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.15 Pozostate okdlenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe:
% m/m - procent masy,

NR - brak konieczngci badania danej cechy,

CRB - kalifornijski wskanik nosnosci, %

SDhV - obszar uziarnienia, w ktérym powinna siiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) de-
klarowana przez dostawproducenta,

K - wspotczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892:2004 [21],

D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére prze@d®% (m/m) ziaren mieszanki, z
ktorej wykonano warstgpodtaza lub nawierzchni,

d85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przean88% (m/m) ziaren gruntu pocdia,

d50 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktore przean&@% (m/m) ziaren gruntu pocdia.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projek-
tows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania, sktadowania i dsgezenia do stosowania w
budownictwie podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn&é materiatdw z dokumentacprojektowy

Materiaty do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST

2.2.2. Materiaty wchodire w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszankkuszywa niezwjzanego

kruszywo;
woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek maa stosowé&nas¢pujace rodzaje kruszyw:

kruszywo naturalne lub sztuczne;

kruszywo z recyklingu;

potaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z do-
ktadncscia £ 10% m/m.

Wymagania dla kruszyw przedstawia tablica 1. Miakza gornym wymiarze ziaren (D) gkszym ni
80mm nie g objete normy PN-EN 13285 i niniejszST.

Skroty wyte w tablicy 1:
Kat. — kategoria whkiwosci,
Dekl — deklarowana,

wsk. — wskanik,

wsp. — wspotczynnik,

roz. — rozdziat.

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudumaly

Metoda badanig i i i azonej i -
Wiasciwosé g nawierzchni drogi obcizonej ruchem kategorii KR1 — KR4
Punkt PNE :
13242 Wymagania

. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;

Zestaw sit # 4.1-4.2 ,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
WS 45; 63 i 90mm. Wszystkie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. @0/20, kruszywo

Uziarnienie PN-EN933-1 |  4.3.1 drobne: kat. @80, kruszywo o Gglym

uziarnieniu: kat. G75. Uziarnienie mieszanek
kruszywa wg rysunku 1

Wartcici graniczne i tolerancje uziarnienif
kruszywa grubego o B 2d na sitach

N 1) Kat. GTc20/15
osrednich wg PN-EN 933-1 przy: PN-EN 933-1 432
E) D/d . 4 " prey 2) Kat. GTc20/17,5

2) DId> 4

Tolerancje typowego uziarnienia
Kruszywo drobne: kat. GILO

kruszywa drobnego i kruszywa agiym PN-EN 933-1 4.3.3
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uziarnieniu Kruszywo o cagtym uziarnieniu: kat. GA20
Ksztatt kruszywa grubego - maksymalne Kat. Flsg (tj. maksymalna wartg wskaznika
L L . PN-EN 933-3 4.4 . .
wartasci wskanika ptaskéci ptaskdci wynosi < 50)
Kategorie procentowych zawasto ziaren
o powierzchni przekruszonej lub famanygh
oraz ziaren catkowicie zaalglonych w Kat. Ggoy3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub
kruszywie grubym lub w kruszywie PN-EN 933-5 4.5 tamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziaren
grubym & 4mm) wydzielonym z catkowicie zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie 18za ni
T : * ) ) 4.6 Kat. fpek (tj. masa frakcji przechodeej przez
Zawarta¢ pytdw w kruszywie grubym®) PN-EN 933-1 sito 0,063mm jest > 4)
. . . . ) 3 4.6 Kat. fpe (tj. masa frakcji przechodeej przez
Zawartg¢ pytow w kruszywie drobnym*) | PN-EN 933-1 sito 0,063mm jest > 22)
Wiasciwosé niebadana na pojedynczych
Jaka¢ pytow - 4.7 frakcjach, a tylko w mieszankach wg wyméaga
dla mieszanek wg WT-4 2010 pkt 2.2 — 2.4
Odpornad¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 1097-2 5.2 Katl. LA40 .(tj. maksymalna warfé
grubego wspotczynnika Los Angeles < 40 **))
Odpornad¢ nascieranie kruszywa grubego PN-EN 1097-1] 5.3 Kat. MDE35
Gestas¢ ziaren PN-EN 1_097'6' 5.4 Deklarowana
roz. 7,819
Kat. W cm NR (tj. brak wymagania)
Nasikliwosé Pl;lc-)EN7lg£?79-6, 55i7.3.2 kat. WA242*+*) (tj. maksymalna wartg
o nasgkliwosci <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 174411 6.2 Kat. ASNR (tj. brak wymagania)
Catkowita zawart& siarki PN-EN 1744-1 6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania)
i e . PN-EN 1744-1, Kat. V5 (tj. pcznienie < 5 % olgtosci).
Statai¢ objetosci zuzla stalowniczego r0z. 193 6.4.2.1 Dotyczy zuzla z klasycznego pieca
tlenowego i elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 1744-1| 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopiecowym | PN-EN 1744-1, 6.423 Brak rozpadu
kawatkowym p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-B 6.4. ?rak sqbstancp szkodliwych w_stpsunku do
srodowiska wg odghnych przepiséw
- anieczyszezenia ) 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i
y “7 Iplastik, mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu FIID\INEIIE\INl:ng;fz 7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost
spétczynnika Los Angeles po gotowaniu >8%)
Skaty magmowe i przeohrane: kat. F4 (tj.

. . zamraanie-rozmraanie < 4% masy), skaty
Mrozoodpornéc na frakcji PN-EN 1367-1 7.3.3 osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat.
kruszywa 8/16 mm F10

(F25)
Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany

2.2.4. Wymagania wobec mieszanek

2.2.4.1. Postanowienia ogolne

Mieszanka kruszyw powinna byak produkowana i skladowana, aby wykazywata zaemie jednako-
wych wiasciwosci i spetniata wymagania podane w tablicy 2. Miedgktaniezwizane do warstwy podbu-

dowy powinny spethi@wymagania podane w tablicy 2.
Dostarczona mieszanka kruszywa musi lolentyfikowalna przez nagiujace informacije:

O

powotanie na WT-4 2010;

O zZrédio i producenta — §& materiat zostat przemieszczony, powinn@ ippdane zaréwno
zrédto jak i lokalizacja sktadowiska;

wymiar gérnego kruszywa (D);

rodzaje kruszywa zawarte w mieszance;

gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrdé optymalna.

OO
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Dokument dostawy powinien zawiéreo najmniej nagpujace dane:
0 Oznaczenie wg asortymentu;

o0 dat wysyiki i pochodzenie;
0 wielkos¢ dostawy;

0 kolejny numer dokumentu dostawy.
Producent mieszanek musi prowadZaktadovg Kontrole Produkciji (ZKP), aby zapewdize wyrdb spet-

nia wymagania niniejszej ST. Przy produkcji miestamiezwiazanych przeznaczonych do wykonania
warstw konstrukcji nawierzchni nale stosowa system 4.

Wyze] wymienione wymagania znakowania nie dosyprodukcji mieszanki do zastosowania jednostko-
wego produkowanej przez Wykonagvoa placu budowy lub zleconych przez Wykonawmemu pod-
miotowi. W przypadku produkcji mieszanki jak #gj, Wykonawca zobowkzany jest prowadzibadania
wiasciwosci mieszanki zgodnie z tabl@. Czstotliwos¢ bada zgodnie z pkt. C.5.3 WT-4 2010 Wytycz-
ne Techniczne. Wyniki przekazywinspektorowi Nadzoru.

2.2.4.2. Wymagania

W warstwach podbudowy dla drogi, chodnika i zjazddezna stosowanastpujace mieszanki kruszyw:
0/31,5mm. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw pawi zawierd sie w obszarze midzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysutkae3.Na rysunkach 1-3 pokazano réwriaiami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym pomédrseé miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S”
deklarowana przez dostagfproducenta.
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£ o 22 7 40 %
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyms niezwiazanego 0/31,5mm do warstw podbudo-
wy

2.2.4.3. Projektowanie mieszanki kruszywa nigzanego w tym dla zastosowania jednostkowego

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspedmo Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadesmanki kruszywa niezgaanego oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i prétidteriatow pobrane w obeditd Inspektora Nadzoru
do wykonania badakontrolnych przez Inspektora.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywanieszanki oraz ikzi wody. Procedura projek-
towa powinna b§ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samyciodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dula stosowane do wy-
konania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektujeeskgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezanych do podbudowy,
okreslonych w tablicy 2. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzie-
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lenia prébki, przedziat ufrigi (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemémierngci warun-
kow wykonawczych.

Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgoikowanych z
roznych kruszyw, kady ze sktadnikobw musi spetrdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingozna ustaléa sktad mieszanek, zgodnie z Ze#ni-
kiem A WT — 4 2010 Wymagania Techniczne.

2.2.5. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalestosowd wode nie zawierajca sktadnikow wpltywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umidiwiajaca whasciwe zagszczenie mieszanki niezyzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Bkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia korzy-
stania ze sprezu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:
O kruszarki i/lub mieszarki do wytwarzania mieszakikiszywa, wyposane w uradzenia dozujce
wodk, ktdre powinny zapewtiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej;
O uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszankigzywa niezwjzanego;
O walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki;
O zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dosgpnych.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne warunki dotyee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagag@mme” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpie-
czapcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmnyaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniendygodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku wy-
starczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznejzora
informacji podanych w za¢znikach.
Podstawowe czynioi przy wykonaniu robot obejmaj

O roboty przygotowawcze;

O projektowanie mieszanki przy produkcji jenostkowej;

O wbudowanie i zagszczenie mieszanki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ilutkaza Inspekto-
ra:

O wytyczye roboty oraz ustatidane wysokéciowe;
O usuny przeszkody utrudnigge wykonanie robat;
O przygotowa sprzt potrzebny do rozpogzia robét.

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 45



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w néeGi

5.4. Odcinek prébny
Nie dotyczy z uwagi na maty zakres

5.5. Podiae pod podbudove

Podtzem pod podbudogvzasadnicz jest podioze gruntowe grupy G1. Rodzaj padigowinien by

zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. WHdgsniezlzdne cechy geometryczne pozhopowin-
ny umazliwi ¢ utozenie na nim podbudowy. Istnigle podiae powinno by wyprofilowane i zagszczone
zgodnie z ST D-04.01.01.

5.6. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana metegdzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicz-
nie sterowanej, rozktadarki, ktéra wshie mae zagszcza ukliadam warstwe kruszywa lub rowniarki.
Rozktadana warstwa kruszywa powinna jgdnakowej grubiei, takiej aby jej ostateczna gruisopo
zag:szczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie msoprze-
kracza 20cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja sktada @ wigcej niz jednej warstwy kruszy-
wa, to kada warstwa powinna kbyzag:szczona.

Warstwa powinna hy roztozona w sposob zapewnialy osigniecie wymaganych spadkéw iegdnych
wysokasciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segreg&rjiszywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich weavosciach.

5.7. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocaé jej zagszczanie, ktore natg kontynuowa az
do osagniecia wymaganego w ST wshk@ika zagszczenia. Warstyvkruszywa niezwgzanego naley za-
geszcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkinW/ miejscach trudno daginych naley
stosowé zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.. Zszczenie powinno léyréwnomierne na catej
szerokaci warstwy. Zagszczenie naley wykonywa przy zachowaniu wilgotrigi optymailne;.

5.8. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed wimiem nagfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwiegdzie sé odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgrainy napra-
wi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

O przedstawd Inspektorowi do akceptacjrodia poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowyeh
teriatow, dojczapc wszystkie dokumenty potwierdzag jaké¢ materiatdw sktadowych;

O uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatikiama CE lub znakiem budowlanym B, certyfi-
kat zgodnéci, deklaraa} zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.);

O przy produkcji jednostkowe] — opracoéveecep¢ laboratoryja dla mieszanki kruszywa oraz przed-
stawi Inspektorowi Nadzoru wraz z wynikami baddo zatwierdzenia. Badania te powinny obej-
mowat wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot podaje tablica 3.
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp.| Wyszczegolnienie robpt Czestotliwos¢ bada | Wartdsci dopuszczalng
1 razy na dziennej dzialce robot
1. | Uziarnienie mieszanki| czejlub maksymalnie 3 006ma wg tablicy 2
jedno badanie
2. | Wilgotnos¢ mieszanki Jw. Jw.
2 razy na dziennej dzialce robp-

Zageszczenie i néNos¢

czej lub maksymalnie 6 006mal wg pkt. 6.4
warstwy

jedno badanie
przy zatwierdzeniu materiatu oraz przyz#ie] istotnej zmis
nie jego widciwosci, zmianie ztga, zmianie materiatdw
wsadowych, zmianie producenta.

4. | Badanie wiéciwosci
mieszanki wg tablicy 2

6.4. Zag:szczenie i ndNo§¢

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszcze-
nia. Kontrok zag:szczenia oraz Baosci warstwy z mieszanki niezgdanej nalgy oprz& na metodzie
obciazen ptytowych wg zadcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wslklea zagszczenia wg nor-
my BN-77/8931-12 i nindsci E, wg metody obaizen ptytowych. Zagszczenie warstwy z mieszanki nie-
zwigzanej naley uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia & do pierwotnego
modutu odksztalceniajgest< 2,2, lub wskanik zag:szczeniad> 1,0 i n@gnos¢ warstwy E jest zgodna z
dokumentagj projektowy. Czstaé¢ badania zagszczenia i nénosci okreslona zostata w tablicy 3. Do-
puszcza sialternatywne metody pomiarudmmsci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obeenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastoso-
waniu ptyty VSS agrednicy 300mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa. Obliczenie wyni-
kow wg wzoru:
E=(Ap/4As)xD

w ktorym:
E — modut odksztalcenia (MPa)

p — r&nica naciskéw (MPa)

s — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskdw (mm)
D —sérednica ptyty (mm)
Procedura wykonania badania modutu odksztatceniatwakonstrukcyjnych podatnych i pod przez
obcigzenie ptyt VSS wg Zadcznika B3 do KPRNPP-2013.
Za zgod Inspektora dopuszczagstosowanie badaptyta dynamiczg ciezka (z obcaznikiem o masie 15
kg). Przed przygpieniem do badanalery przeprowad# korelacg wynikbw modutu dynamicznego z
bada ptyty dynamicznej z modutem wtérnym piyty statyegma odcinku probnym dla danego rodzaju
kruszywa, ponadto co 10 obzeniu dynamicznemu powinien towarzyézyomiar ptys statycza.

6.5. Uziarnienie mieszanki

Pobieranie probek mieszanki niezmanej do badania uziarnienia i wilgofobnalery wykonywa: zgod-
nie z tablig 3. Probki naley pobier& losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.6. Zawartas¢ wody w mieszance

Zawartg¢ wody w mieszance kruszyw powinna odpowiadg/maganej zawarssi wody w trakcie wbu-
dowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6 w igran
cach podanych w tablicy 2.

6.7. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki nie-
Zwigzanej podaje tablica 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
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Wyszczegolnienie badq Minimalna czstotliwosé bada i po-

. - o Dopuszczalne odchyiki
i pomiarow miarow

Lp.

+ 10cm,(réznice od szerog
kosci projektowej)

1. |Szerokéc warstwy minimum 5 razy na 1 kmagj jezdn

w sposob cigly planografem albg

2. [Rownai¢ podhzna co 20m ta4 na kadym pasie ruchp +10/-15mm
3. [Ré6wnas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/ - 15mm
4. |Spadki poprzeczne 10razy na 1l km +0,5%
5. |Rzdne wysokéciowe co 20m w 3-ech wyznaczonych pki. +1/-2cm]
6. Uksz_ta’ftowame oSIW 10 razy na 1 km +5cm

planie

, w 3-ech pki. na dziafce roboczey,

7. |Grubdc warstwy lecz nie rzadziej giraz na 2 000 M +10/-15mm

6.8. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wyméagja
okreslonych w punkcie 6, powinny Bynaprawione przez Wykonawoa jego koszt, zaproponowsaprzez
niego metod zaakceptowanprzez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest :
O m® dlawyréwnania podbudowy jezdni zasadniczejesmanki kruszywa niezazanego C50/30
O m* dla podbudowy z mieszanki kruszywa nieg@inego C50/30 grukci 15cm dla wjazdéw

ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wg pkt. 7.2 obejmuje:

prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie yobot

przygotowanie podia;

sprawdzenie podia;

zakup i dostarczenie materiatow;

przygotowanie mieszanki zgodnie z reggplostarczenie jej na miejsce wbudowania;
roztozenie zgodnie z zalong grubdcia, szerokécig i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety;

zag:szczenie;

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w ST;

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Oooooono

Ooono
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n SSB svymagania dotyee wykonaniai odbioru podbudowy pomocniczej z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji t@chnej dotycz prowadzenia robot, ktore zosganwykonane
w ramach przebudowy odcinka drogi gminngj Nr141044N w miejscowosci Gize w Gminie Olecko i obej-
muja wykonanie

O Wyréwnania podbudowy mieszankruszywa 0/31mm z zawa#itia 50% ziarn tamanych i
przekruszonych na jezdni zasadniczej .

0 podbudowe grubimi 15cm pod nawierzchnie wjazdéw
O nawierzchni poboczy géredniej 12cm

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanggrhanicznie - jedna lub ¢tiej warstw zagsz-
czonej mieszanki, ktéra stanowi wargtmosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate oldienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudanauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Wymaga-
nia ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 2ok
2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmnstabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czakoéw albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa ok§®no w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm

2.3.2. Wihaciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZT

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywmayania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R0d;
budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Pdolva
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykoreodcinki prébne, zgodnie z zasadami dlarymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"5k.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kwsxVymaga-
nia ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymaga-
nia ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04004£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404/0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuagmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z ragep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 51



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w néeGi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.04.
NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecznigj (SST) $ wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robdt zg@anych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cemeetow
go.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpad..1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji a@atyprowadzenia robot ktore zostawyko-
nane w ramaciprzebudowy odcinka drogi gminng Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie Olecko
dotycz zasad prowadzenia rob6t zganych z wykonywaniem niezbrojowej i niedyblowanayvierzchni
Z betonu cementowego na ofx@nie ruchem kategorii KR1:

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, krusanshnego i grubego, wody orawentualnych
domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje detevosci w wyniku hydratacji.

Mieszanka betonowa w petni wymieszany beton, ktéry jest jeszcze angt umaliwiajgcymjego za-
geszczenie wybrana metgd

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory qzgiat pewrg wytrzymatcé.

Betog zwykly - beton o gstaici w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/m, ale nie przekraczajej 2600
kg/nr'.

Beton projektowany (o ustalonych wigciwosciach) - beton, ktorego wymagane $diavosci i dodatkowe
cechy g podane producentowi odpowiedzialnemu za dSSTaieletonu zgodnego z wymaganymi wia-
sciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skladzie) - beton, ktérego sktad adkiki, jakie powinny b§ uzyte, g
podane producentowi odpowiedzialnemu za dSSTarederionu o tak okéonym skiadzie.

Beton nawierzchniowy - beton o okr&donej wytrzymaldci na sciskanie, mrozoodporioi, rozcgganie
przy rozlupywaniwraz na zginanie, wbudowany w nawierzehni

Klasa wytrzymatosci betonu nasciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymébd charakterystycz-
nej nasciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbalemC30/37, w tym: - liczba ,30” oznacza
wytrzymatai¢ charakterystycznokreslong na probkach walcowych @ednicy 150 mm i wysokai 300
mm (fck, cyl), liczba ,37” oznacza wytrzymaiocharakterystyczna okdlena na prébkach szeiennych o
boku 150 mm (fck, cube).

Beton napowietrzony- beton zawieragcy mikroskopijne pcherzyki powietrza grednicy od10 pm do
300 pm oraz o ksztaicie sferycznym lub zbiym do sferycznego, celowo wprowadzone do betaas p
czas mieszania, z reguty przez zastosowanigka powierzchniowo czynnego, o wadavej ilosci i rozkta-
dzie poréw A300 i zawarfoi powietrza A.

Beton zbrojony wi6knami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete)- beton zawieraiy widkna
polimerowe klasy Il (makro widékna) wg PN-EN 14889tZycie widkien ma charakter stosowania kon-
strukcyjnego, a wic ma wptyw na nénos¢ elementu betonowego.
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Domieszka- sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betomatych ilgciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji éavosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajca - domieszka umidiwiajaca wprowadzenie podczas mieszaokaes|o-
nej ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonyajtiperzykéw powietrza, ktore pozSSTay be-
tonie stwardniatym.

Domieszka uplastyczniagca - domieszka, ktdéra unibwia zmniejszenie zawar§oi wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystelngj ktdra bez zmniejszania $ic wody powodu-
je zwigkszenie opadu stka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednotaie.

Domieszka uptynniapca - domieszka, ktéra umbwia znaczne zmniejszenie zawaxtd wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej koesygt lub ktéra bez zmniejszania $ld wody
powoduje znaczne zghkszenie opadu stka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoézee. Do-
mieszka op@niajaca wiazanie - domieszka ktora przedta czas do rozpoeeia przechodzenimie-
szanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Preparat op&zniajacy hydratacje cementu- preparat chemiczny nanoszony metatatrysku na
swiezo utazong nawierzchrg, op&niajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metod usuwania zaprawy (odstaia kruszywa). Zabezpiecza réwnieykonary nawierzch-

nie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu gsiarnzaprawy.

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony mejahtrysku na powierzchfipo wyko-
naniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezgria nawierzchni przed nadmiernym odparo-
waniem wody.

Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) skurczowa umdiwia ptytom skurcze, ktére magsie
pojawia pod wptywem zjawiska chemicznych w czasigasnia cementu i pod wptywem obania
temperatury. Umdiwia rOwniez rozszerzanie ptyt w takim zakresie, jaki utwia luz pomidzy
ptytami. Szczelia wycina s¢ w twardniecym betonie Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczn@)y—
konuje s¢ na catej grubsci ptyty nawierzchni betonowej o szer. jak szcagbkurczowe poprzeczne.

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna} szczelina na petnej grufim ptyty, powstaje naakaczenie
kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszymyakres diiszy ni czas wizania cementu.

Szczelina skurczowa podhana — wycina s¢ jg w twardniegcym betonie przy szerokoi jezdni po-
wyzej 6,0m.

Masa zalewowa na gagco - mieszanina skfadgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanedodat-
kiem kauczuku lukzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéezlachetniajcych, prze-
znaczona do wypetniania szczelin nawierzchni naagor

Masa zalewowa na zimne mieszaninaywic syntetycznych, jedndub dwusktadnikowychzawie-
rajaca konieczne dodatki uszlachetg@g i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na
zimno.

Dybel - powleczony powitok polimerowg gtadki, stalowy pgt, umieszczony poradzy gsiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jakoguazienie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia clieinia i wspotpracy ptyt oraz unikgdia powstawania uskokow.

Kotwa ($ciag) - stalowy pet ze stalizebrowanej slzgcy do pohczenia ptyt pod szczelinarpodiuz-
nymi w nawierzchni betonowe;.

Gruntownik, primer - roztwor gruntujcy, skladajcy sk ze specjalnych substancji nanoszongeh
bocznescianki szczeliny w celu zwkszenia przyczeprioi zalewy do tyclicianek.

Wktadka uszczelniapca - wktadka z materiatu syntetycznego lub innego makero walcowatym
ksztatcie do wspnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celiskania podparcia dla masy
zalewowej, utrzymania odpowiedniejegbkasci wiasciwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed
glebszym wnikaniem zalewy w trakcie wypetniania sizczeliny oraz wyeliminowania trojptaszczy-
znowej przyczepriei zalewy w szczelinie.
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Wkiadka uszczelniapca elastyczna— elastomerowa wktadka uszczelpe zabezpieczaga szcze-
liny dylatacyjne, wciskana bezfrednio w szczelig, o konstrukcji zabezpieczajej ja przed wyry-
waniem podczas eksploataciji

Warstwa poslizgowa - warstwa znajdaca sé miedzy podbudow a warstvg nawierzchnbetonowej,
petnigca funkcg drenaows i separacyjn oraz zabezpieczgig przed erozj podbudowy zwjzanej
hydraulicznie.

Podbudowa- czeé¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest posgenie na podie obcizen
spowodowanych ruchem, i sktadé sie z czsci zasadniczej i pomocnicze;j.

a) podbudowa zasadnicza recskiada sie z warstw:

- Z mieszanek mineralno-asfaltowych
- Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- Z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie,

b) podbudowa pomocnicza e sklada sie z warstw

- z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie
- z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie

Nawierzchnia betonowa warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenigzeh@ od ruchu
pojazdéw i odporna na warunkiodowiskowe uktadana w ngpujacych wariantach:

- w pojedynczej warstwie (JWN)

- w podwajnej warstwie , o tym samym skitadzie betPM/N)

- w podwdjnej warstwie, o tmym sktadzie betonu jako gérna warstwa nawierz(BNVN) oraz dol-
na warstwa nawierzchni (DWN)

Tekstura powierzchni jezdnej— oznacza ceelszorstkéci powierzchni osignigta metodami:

- Zacierania

- ciggnionej tkaniny jutowej w kierunku podtoym (réwnolegtym do osi jezdni,

- przecieranidwiezo utozonej mieszanki betonowej stalgwzczotlg (w kierunku prostopadtym do
osi jezdni,

- rowkowania poprzecznego widetkami metalowymi (j,w )

- op&nienia hydratacji cementu (np. zygiem glukozy) a nagpnie usurgcia nie zwjzanej warstwy
zaprawy cementowej szczgtknechaniczg lub wody pod cknieniem w nasjpstwie czego postaje
powierzchnia z odkrytym kruszywem cglgbkasci makrotekstury do 1,5 mm

Klasa ekspozycji- Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunk&nodowiska, na dziatanie kto-
rych moze by¢ naraony beton

Dylatacje asfaltowe- kruszywo zalewane massfaltows i zag;szczane warstwami. Stosowanals
pofaczenia nawierzchni betonowej z nawierzghasfaltovy.

Pozostate okrélenia podstawowe $ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
aktualnymi na dzie wydania SST oraz z definicjami podanymi w SST DB®;Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty powinny posiadeymagane dokumenty dopuszega je do obrotu.

2.1 Kruszywa
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Do produkcji mieszanki betonowej najestosowd kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego,
ktére poza obrolkikmechanicza nie zostatlo poddangadnej innej obrébce. Kruszywo powinnocby
skladowane na powierzchni utwardzonejzda frakcja w oddzielnym boksie (wykonanym z plyt be
tonowych), z tabliczk okreslajaca uziarnienie. Kruszywo musi ®ypozbawione zanieczyszczeb-
cych jak: fragmenty tkanin, kawatkéw drewna, fragidsv plastikdw.

Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-EN 12620 oraz wymagania doaetkangodnie z
tabelami 11 2.
Tabela 1- Wymagania dla kruszywa grubego

Przeznaczenie betonu

L.p. Wiasciwosci kruszywa Nawierzchnia
KR1+KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie
1 | nizsza ni: ©90/15
gdzie: D>4, g1
j.w. gdzie:D<4, g>1 Gc 85/20

2 | Gestds¢ ziaren
wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9
Tolerancje uziarnienia na sitach

Deklarowana przez producenta

3 | posrednich, nie wgksze nk, wg kategorii. Gr20/15
gdzie: D/d<4 ; D/1,4
j-w lecz :D/d>4; D/2 Gr20/17,5

4 | Zawartd¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria

. . . fis
nie wyzsza nr:

5 | Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Shs lub Fbs
lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie wsza ni:

Procentowa zawar§6 ziaren o
6 powierzchni przekruszonej i tamanej brak wymaga
wedtug PN-EN 933-5, kategoria niezsza ni:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badanie na
kruszywie 10/14;

kategoria nie wysza ni:

LA3o

g | Odpornd¢ na polerowanie wg PN-EN
1097-8

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1;,
9 [ badanie na kruszywie 8/16; kategoria nie F
wyzsza nk:

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6

10 | badana w 1 % NaCl, badanie na kruszywie brak wymaga
8/16, warté¢ nie wyzsza nk w %:

PSVas

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa wg 1
11 | PN-B-06714-46, stopiepotencjalnej Stopien potencjalnej reaktywrigi ,0” *
reaktywndgci:
12 | Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 0,1
p.14.2, warté nie wyzsza nk w %:

13 | Zawartd¢ substancji organicznych wg PN-
EN 1744-1 p.15

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej
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Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN

14 1744-1, rozdz. 11; wargé nie wyzsza nk w %

1

*1) W przypadku stwierdzenia, Zze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTM-C-1260 - dopuszczenie do zastosowa-
nia przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwigkszenia wymiarow li-
niowych wigkszych niz 0,1 %.

Tabela 2- Wymagania dla kruszywa drobnego

Przeznaczenie betonu

L.p. Wiasciwosci kruszywa Nawierzchnia
KR1+KR2
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria : Gr85

2 Gestas¢ ziaren

wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

3 Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza ng:

Reaktywnd¢ alkaliczno-krzemionkowa wg
4 | PN-B-06714-46, stopiepotencjalnej Stopie: potencjalnej reaktywrsgi 0" * *
reaktywngci:

5 Zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1
p.14.2, warté nie wyzsza ni w %: 0,5
6 Zawarta¢ substancji organicznych wg PN-
EN 1744-1 p.15

Zawarta¢ siarki catkowitej wg PN-EN

7 |1744-1, rozdz. 11; warf6 nie wyzsza nk w % 1

*1) W przypadku stwierdzeniae badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalea&ktywndci alkalicznej naley
wykona badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 lub ASTIN60 - dopuszczenie do zastosowania przy spetnieniu
wymagania: reaktywn@ alkaliczna z cementem nie wywaghka zwekszenia wymiarow liniowych ykiszych i 0,1 %.

Deklarowana przez producenta

f3

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej

2.2 Cement

Do budowy nawierzchni z betonu cementowegoayastosowa cement zgodny z PN-EN 197-1 :
cement portlandzki CEM 42,5.

2.3 Woda

Zarobwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak piEkegnacji wykonanej nawierzchni betonowej
naley stosowd wode spetniajca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008da
moze by¢ pobierana bezgoednio z instalacji wodoggowej j&li jest zdatna do picia. Nie dopuszcza
sie wody pochodzcej z recyklingu.

2.4 Domieszki

Wiasciwosci domieszek do betonu muasgpetnigd wymagania normy PN-EN 934-2 i powinny posia-
dat dokumenty dopuszczgie je do obrotu. Przy wyborze domieszek naleezwzgédnie uwzgéd-
ni¢ wspotprae z zastosowanym cementem. Procedura techniczo& idbzowanych domieszek po-
winny by¢ zgodne z instrukgjProducenta.

2.5 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych nalestosowa elastyczne wktadki uszczelriag lub mas
zalewows wbudowywarg na zimno lub garco zgodg z PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2, posiagaj
ca wazny dokument dopuszczajy do obrotu zgodnie z Ustagvo wyrobach budowlanych . Masy te
powinny charakteryzowasic dobr sptywndcia i stabilngcia w wysokich temperaturach, dabr
przyczepnécia do zagruntowanyckcianek szczeliny , elastyczéuig w niskich temperaturach. Masa
zalewowa musi byodporna na paliwa, smary orapdki do zimowego utrzymania drog.
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2.6 Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej

Do piekgnacjiswiezo utazonej nawierzchni z betonu cementowego zngozastosowanizej wymie-
nione materiaty:

- folig,

- geowitoknire,

- preparaty powtokowe (hydrofobowe), posiadaj aktualne dokumenty pozwaleg¢ stwierdat
przydatné¢ danego preparatu do tego celu

Piekgnacg nawierzchni z betonu cementowego aglezpoczaé natychmiast po jego uteniu.

2.7 Dyble , kotwy i stal zbrojona
Przy nawierzchniach dwuwarstwowych , riglstosowa dyble i kotwy.
Dyble

Dyble powinny spetni@wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymiitalybli oznaczona zgodnie
z PN-EN ISO 15630-1 powinna wynésio najmniej 250 MP&rednica i tolerancjdrednicy dybla
powinna by zgodna z PN-EN 10060. Minimaldeednica powinna wyno&ilé mm, przy tolerancji
diugcéci £ 10 mm. Dyble powinny kiyproste, bez jakichkolwiek nierowfm, a przesuwane kee
bezzadnych wypukiéci pozasrednic preta.

Kotwy

Kotwy ze stalizebrowanej klasy B250 lub B500 i powinnydzgodne z PN-EN 10080.

Kotwy powinny mi€ zgodnie z PN-EN 138774tednie 20 mm oraz diug@ 800 mm. W przypadku
stosowania kotew wklejanych ich dtugopowinna wynosi min. 650 mm przy czym powinny by
one wyposzone na jednym kicu w krawedz tngca. Klej do wklejania kotew wklejanych po zyria-
niu i stwardnieniu powinien charakteryzoivsic minimalrg wytrzymatgcig na wyrywanie kotwy 80
kN. Kotwy wkrecane powinny b§ mocowane w taki sposob, aby w czasie spajania tatovswate i
niezawodne patzenie.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe powinny hyco najmniej klasy B500 i powinny bygodne z
PN-EN 10080. W nawierzchniach betonowych o zbrojemigtym, ciagtos¢ zbrojenia mee by za-
chowana przez zachodzenie na siebiopr, zastosowanie¢znikow lub przez zespawanietiiw.

3. SPRZET
3.1 Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego

Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

a) wytworni podstawowej oraz rezerwowej (stacjonarnidhmobilnych) do wytwarzania mieszanki
betonowej o wydajniei zapewniajicej chgtos¢ dostaw mieszanki wypoganych w automatyczne
urzadzenie (sterowane elektroniczne) wagowego dozowasigstkich sktadnikéw, gwarantuje
nastpujace tolerancje dozowania (wyi@ne w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw dl
zadanej partii):

- kruszywo + 3%,
- cement + 3%,
- woda * 3%.

Czas mieszania sktadnikow w mieszalniku powiniem®gt minimum 20s.

Wytwdrnia powinna posiadanazliwo$¢ dozowania co najmniej 3 rodzajow domieszek.

Wytwaornie musz wyprodukowd, a samochody mugzawiezé na miejsce wbudowywania t@Kosé
mieszanki by maszyny mogty uktadaawierzchng bez zatrzymywania na dziennej dziatce roboczej.
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Place sktadowe kruszyw powinny rieawierzchnie utwardzgnumazliwiajaca zachowanie czysto-
sci w rejonie sktadowania materiatdw oraz oznaczboksy na poszczegolne frakcje kruszyw zapo-
biegapce ich mieszaniu @i

b) zaplecza technicznego :

- uktadarki do rozktadania mieszanki betonowej z k=p wibratorow, z mdiwoscia
korekty wysokéciowej,

- zacieraczk powierzchni uktadanej mieszanki betonowej;

- urzadzenie lub maszyny do skrapiania wykonanej nawierizbetonowegrodkiem pietgnu-
Jacym,

- listwe do trasowania szczelin dylatacyjnych,

- pity tarczowe do mechaniczneg@a@n szczelin dylatacyjnych w betonie

- urzadzenia do oczyszczenia i wypetnienia maslewowa szczelin dylatacyjnych,

- inny niezlgdny sprzt.

Dopuszcza siuktadanie mieszanki betonowej za pommautomatyzowanej uktadarki lub uktadania
recznego za pomaczestawu urgdzen mobilnych.

4. TRANSPORT

Cement

Cement powinien hyprzewaony - luzem — cementowozami,

Kruszywo nalezy przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przedzanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Stal (dyble kotwy, stal zbrojeniowa) dowolnyrriodkami w sposéb zabezpieczony presdkodze-
niem

Masy zalewoweoraz preparaty powtokowe najeprzewozé zgodnie z warunkami podanymi do-
kumentach producenta. Magalewow maozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, chrogi
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport mieszanki betonowejpowinien odbywa si¢ bez zlgdnej zwtoki na miejsce jej wbudowa-
niasamochodami ze skrzyniami stalowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Sktad mieszanki betonowej i wigciwosci betonu

Przed przysipieniem do wykonywania nawierzchni betonowej, Wykana dostarczy kynierowi
do zatwierdzenia dokumenty dotyce mieszanki betonowej potwierdzeg zgodné¢ uzytych mate-
rialdbw wsadowych z wymaganiami oklenymi w SST.

5.1.1 Skiad granulometryczny

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzahmogowych nalgy stosowd kruszywa o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm uwdglajgc grubaé projektowanej warstwy na-
wierzchni. Doboér stosu okruchowego powinien zapéwsdpowiedn urabialnd¢ i zagszczenie
mieszanki betonowej.

5.1.2 Zawartasé¢ cementu

ZawartG¢ cementu w mieszance betonowej niezenty¢ mniejsza ni 250 kg/m3 oraz powinna
uwzglkdniac wymagania normy PN-EN 206

5.2 Konsystencja mieszanki betonowej
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Konsystencja mieszanki betonowej powinné dgstosowana do warunkéw transportu, technologicz-
nych warunkow uktadania i zegsgczania. 116¢ wody dodanej do mieszanki betonowej po uwdgl
nieniu danej wilgotngci wkasnej kruszywa, czynnikow pogodowych oraz spostransportu naty
ustalé w taki sposob, aby beton miat odpowiegdkonsystengj, mazliwa byta jego obrobka, nie do-
chodzito do segregacji, a podczasgagzania powstawata jednorodna, szczelna strukramzosta-

ta oshgnigta wymagana forma nawierzchni.

W przypadku wykonania deskowarigzgowego naley przyja¢ taka konsystengj betonu, abywie-
zy zawibrowany beton po usyeiu deskowania nie odksztalcag si

Konsystencja powinna kyokreslona przez klasy konsystencji lub docelpwartcs¢ zgodmn z PN-EN
206.

5.3 Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej powinna ugaigie¢ postanowienia normy PN-EN 206.
5.4 Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Wymagania dla betonu nawierzchniowego przedstaatala nr3 :

Tabela 3 Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Przeznaczenie betonu

L.p.| Wiasciwosci betonu nawierzchniowego Nawierzchnia Nawierzchnia
KR1+KR2 KR3+KR4
Klasa wytrzymatéci nasciskanie wg PN-
1 | EN 206 w 28 dniu (*1) twardnienia, nie C30/37
nizsza nk:
2 Wytrzymalai¢ betonu na zginanie w 28 4.0 45

dniu (*1) twardnienia, nie nsza nk:
Wytrzymaita¢ betonu na rozgganie przy
3 | roztupywaniu w 28 dniu (*1) twardnienia 2,5 3
nie nizsza ng:

4 Kategoria mrozoodporsgoi wg PN-EN
13877-2(*2), nie nizsza ni:

Gestai¢, tolerancja w stosunku do betonu

5 | wg zatwierdzonej recepty (wg PN-EN +3,0%
12390-7)

6 Odpornd¢ na wnikanie benzyny i
oleju (*3)

*1 - lub w czasie rownoweaym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynjkgm z charakterystykéytego cementu
*2 — badania mrozoodporrfoi wykonywane po 56 dniach dojrzewania prébek

*3 - wymaganie odnosi stylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzykawiania si na nich paliwa lub oleju np.
punkty poboru optat, stacje benzynowe, parkingisniepstugi podrénych

Brak wymaga FT1

<30 mm

5.4 Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowje

Rzedne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by mierzone w wierzchotkach siatki o rozmiarach 106milwraz
ze sprawdzeniem ¢dnych kravgdzi. Dopuszczalna odchytka wynosi +/-10 mm w stésudo rzd-
nych projektowych.

Grubos$é nawierzchni

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 59



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w néeGi

Grubas¢ nawierzchni nie mze r@ni¢ od przygtej grubdci projektowej o wgcej niz 15 mm.
Minimalna czstas¢ pomiaréw — 1 raz na 10 m w trakcie wbudowywania.

Rownaosé nawierzchni
Réwna¢ nawierzchni naley sprawdza tatg 4-metrove w nas¢pujacych miejscach:

- 0§ podtwzna pojedynczej ptyty
- 0§ poprzeczna pojedynczej ptyty

5.5 Warunki przystapienia do robét

5.5.1 Warunki atmosferyczne

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegalrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej. Nawierzchnia betonowa powinna lwyykonana w optymalnych warunkach pogodowych.
Przestrzeganie tych warunkéw zapewni prawidtowyepieg hydratacji cementu i twardnienia betonu,
€O gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzyndeitd trwatosci nawierzchni. Powierzchnia podbudo-
wy, na ktorej uktada siwarstwe betonu, powinna méetemperatug co najmniej +5°C. Nawierzchnia
betonowa nie powinna bywykonywana gdy temperatura powietrza jesspa nk +5°C i wyzsza ni
+25°C. Dopuszcza siwykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzsviptrza powyej
+25°C pod warunkienmze temperatura mieszanki betonowej nie przekroci?@3Betonowania nie
mozna wykonywa podczas opadéw deszczu.

5.5.2 Podige nawierzchni betonowej

Podtaze nawierzchni betonowej powinno dprzygotowane w sposob zapewn@j uzyskanie odpo-
wiedniej nédnaosci. Podbudowa zasadnicza moby wykonana z mieszanek niezzanych, miesza-
nek zwhzanych spoiwami hydraulicznymi, gruntow stabilizaweh spoiwami hydraulicznymi. W
mieszankach niezazanych, zawartg ziarn przekruszonych lub tamanych we frakcji pegjy4 mm
powinna stanowico najmniej 30%.

5.6 Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia mge by wykonywana jedno- lub dwuwarstwowo. Konsystencjaszanki betonowej
powinna by dostosowana do technologii wykonywania nawierzchni

Wbudowywanie mieszanki betonowej meoodbywé sie przy zastosowaniu odpowiedniego suz
zapewniajcego rownomierne rozienie mieszanki na calej szerékbuktadanego pasma zachowalj
jednorodné¢ mieszanki betonowej. Nie wolno dopuszezio przewibrowywania wraz z wygja-
niem mleczka cementowego na powierzehmtonu. Mieszarkbetonovd nalery wbudowywd jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt 90 minut od chwili wyprodukowania. Optymalnagkos¢ maszy-
ny roboczej w trakcie wbudowania powinna zapewniabr jakos¢ uzyskiwanej powierzchni betonu.
Ruch ukfadarki powinien lyptynny, bez zatrzynia co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwno-
sci. Szczeliny technologiczne powinnydwykonane w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Pro
jektowej. Konstrukcja nawierzchni powinnadggodna z dokumentagi

W przypadku ¢cznego uktadania mieszanki betonowej aglg wbudowywa nie powodujc segre-
gacji i powstania stref o nierownomiernym gszrzeniu. Mieszarkbetonow uktadam recznie nale-
zy zagszczg zag;szczarkamigcznymi i listwami wibracyjnymi na catej szercko piyty.

W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniurakcie ktérej mae nasipi¢ niebezpiecae
stwo nieodpowiedniego pgizenia kolejnych warstw, nale wykona szczelig konstrukcyja. Po-
wierzchnia utaonej mieszanki musi ldyréwna i zamknijta, a zraszanie jej wadmaoze nasipi¢ po
zakaczeniu procesu wrania i braku oznak wymywania zaczynu cementowego.

Miejsca podczenr nawierzchni betonowej z elementami infrastruktdrggowej (np. studzienki kana-
lizacyjne, telefoniczne, elementy prefabrykowanewkznik), nalezy uszczelnt na calej grubgi
nawierzchni betonowej np.:d@ami bitumicznymi samoprzylepnymi.
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Na zakaczenie kadej dziatki roboczej (na catej szerdko uktadanego przekroju poprzecznego),
utozony beton powinien kiyzabezpieczony (przed osiadaniem kgdmi). Po stwardnieniu betonu i
odckciu, w sciance nalgy wywierci¢c otwory osrednicy odpowiadagrej grubdci dybli i giebokasci
réwnej potowie ich dlugei. W wywiercone otwory nalsy wiozy¢ dyble.

Wykanczanie powierzchni betonu m®zosta wykonane w zalenosci od wymaga poprzez :

- zatarcie
- przecignigcie tkaniny jutowej w kierunku rownolegtym do osigni
- przecieranie szczojkw kierunku prostopadtym do osi jezdni.

Bezpdrednio po zakfczeniu teksturowania nadg nanigé preparat powtokowy zabezpieczey
beton przed utratwody.

5.7 Nacinanie szczelin podiznych i poprzecznych

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchniipow by zgodne z DokumentacProjektovy.
Ze wzgkdu na usytuowanie, szczeliny dzisie na podtine i poprzeczne .

Szczeliny podigne (skurczowe pozorne)} stosuje s przypadku jezdni o szeroé@ wigkszej od
6,0m. Rozstaw szczelin podinych powinien by zgodny z DokumentagjProjektovg. Ponadto,
szczelina podina nie powinna pokrywasie ze sladami két i oznakowania poziomego Odlegto
szczeliny od prawdopodobnego przebiéigulu két powinna wynosiod 0,75 do 1,0m.

Szczeliny podhane naley wykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowykaingime-
chanicznymi. Nacinanie szczelin powinne stdbywa& w dwdéch etapach:

- pierwsze gjcie, w czasie od 8 do 24 godzin poagoiu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzyma-
tos¢ od 8 do 10 MPa) wykonujegsiarcz grubgci 3 mm na gibokas¢ 1/3 grubdci nawierzchni

- drugie cecie, majce na celu poszerzenie szczeliny, wykonujensterminie péniejszym gdy beton
osiagnie wytrzymaté¢ powyzej 12 MPa

Szczeliny poprzeczne
Szczeliny poprzeczne dzigdic na :

- skurczowe (pozorne),
- konstrukcyjne.

Rozstaw szczelin poprzecznych w zalgci od grubdci nawierzchni powinien wynosiod 5 do 15

m.

Szczeliny konstrukcyjne (magby¢ profilowane) powstaj na zak@czenie dziatki dziennej, przy
przerwach w ukfadaniu betonu poiey 1,5 godziny. Petgione funkcje szczelin skurczowych. Szero-
kosci s3 podobne jak przy szczelinach poprzecznych. Mwog zbrojone dyblami (przez nawiercenie
otworéw w czotowegciance piyty.)

Orientacyjny czas rozpoezia nacinania szczelin w zatesci od temperatury powietrza podano w
tabeli 4.

Tabela 40Orientacyjny czas nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrzg w 5 od 5do 15 od15do 25| od25do 30
°C

lloé¢ godzin od utaeniamie-
szankido osggniccia przez od 20do 30 | od 15do 20 od 10do 1§ od6do 10
betorwytrzymatcicil0 MPa

5.8 Wypetnienie szczelin
Czynnaosci przygotowawcze
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Przed przysipieniem do wypetnienia szczelin w zatesci od wybranej metody natg :

- doktadnie oczici¢ nawierzchrg i usuryé z niej przeszkody (np. szlam peaiu, materialy, sprt),

- sprawdzt wizualnie wilgotné¢ elementéw uszczelnianyckc{anki szczeliny i jej dno powinny By
suche),

- wstrzyma ruch pojazdow w rejonie robot

Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypelnieniem, szczeliny najedokladnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeobcych, itp. Po oczysz-
czeniu,s$ciany szczelin powinny ldysuche, czyste, nie wykazydaozostatéci pylastych. Do czysz-
czenia szczelin natg stosowd szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowraayp wymia-
row szczeliny. Szczotkustawia si na odpowiedni gigcbokas¢ szczeliny. Pozostaly pyt nale wy-
dmuch& za pomog sprzonego powietrza. W przypadku zawilgocenia szczelimp: po porannym
zaleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni (np. wsdkitopadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny
nalezy wysuszy i wygrza przy zastosowaniu lancy z goeym powietrzem. Po wewtrznym
oczyszczeniu szczelin, nawierzchnia jedni powingé @iczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szergkook. 1m.

5.8.1 Wypelnienie mag

Wypetnienie dolnej czsci szczeliny

Dolng cz$¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypetnieniu maalewow nalery uszczelnd przez wci-
$nigcie sznura uszczelnigego (kordu) lub wateczka z pianki poliuretanowéjexinicy wikszej o
okoto 25% od szerokoi szczeliny. Poziom wénigtego sznura lub watka powinien zapewénoal-
powiedng gtebokas¢ whasciwego wypetnienia szczeliny magalewowy.

Gruntowanie szczelin

Jesli wymaga tego producent masy zalewowej bocoi@nki szczelin powinny kyzagruntowane
gruntownikiem (roztworendrodka zwekszapcego przyczeprig). Gruntowa nalezy tylko scianki
szczelin przewidziane do wypetnienia vwgu jednego dnia pracy. Po odparowaniu rozpuszdaalni
z gruntownika (co zwykle wyspuje po 15 do 30 min) nizoa przysipi¢ do wypetnienia szczelin.

Przygotowanie masy zalewowej

Mas: zalewow nalery przygotowa zgodnie z instrukgjproducenta.
5.8.2 Wypetnienie wkiadlg

Przygotowane szczeliny wypetnglastycznymi, elastomerowymi profilami uszczelpigimi. Na-
lezy zapewnd wiasciwe posadowienie wkiadki, zapobiegizg jej wyrywaniu podczas eksploatacii.
6 Kontrola jako$ci robot

Badania s wykonywane przez Wykonawcelem sprawdzenia, czy jakowvykonanych Robot
jest zgodna z wymaganiami STWIOR. Powinny yykonywane z niezfzing starannécia i w
wymaganym zakresie.

6.1. Program bada
Badania przeprowadzasi

- przed rozpoogiem robot,
- W czasie trwania robot,
- po zakdczeniu robat,

Wyniki bada stanowj podstaw do odbioru wykonania robét budowlanych.
Zakres badalaboratoryjnych przedstawia tabela 5
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Tabela 5Czstotliwas¢ oraz zakres badarzy budowie nawierzchni betonowej

Materiat Parametr Czestotliwos¢
Kruszywa | Wihasciwosci kruszywa Dla_ ka_Zdej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa
Woda Widciwosci wody Dla kadego vatpliwegozrodia
Cement Wiasciwosci cementu Dla kadej partii
Mieszanka | Konsystencja mieszanki betonowej 3x / dzgaibocz
betonowa | Temperatura mieszanki i powietrza Co godzonaz w razie wtpliwosci
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 3 probki / dziathoboca
dniach dojrzewania
Beton Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie | jeeli wyspecyfikowano — seria z 3

z udziatem soli odladzagej

prébek z kadych 30000m2

Odpornd¢ na wnikanie benzyny i olejdi  Feli wyspecyfikowano — seria z 6

prébek z kadych 100000m2

Szerokd¢ i rownas¢ nawierzchni

10x/1km

Nawierzchnia

Gruba¢ nawierzchni (w trakcie

10x/1km (z obu stron jezdni

realizacji)

Badania laboratoryjne przed przystapieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca zobligowany jest wykbngezledne badania
pozwalajce przedstawiodpowiednie dokumenty jakciowe Inspektorowi.

Badania w czasie budowy

Badania polegajna sprawdzeniu:

- cech fizycznych mieszanki betonowej,
- kontrola nawierzchni (gru8é, szerokéc, rownas¢, spadki )
- okreslenia cech fizyczno-mechanicznych mas zalewowychzidaelin dylatacyjnych.

Badania po zakaczeniu budowy

Badania odbiorcze polegapa zweryfikowaniu zgodr$ei wykonania nawierzchni z Dokumenta-

Cja Projektovy.

Sprawdzeniu podlegaw szczegdlngci:

- wymiary geometryczne poszczegoélnych elementéw skgdh nawierzchni;

- poprawnd¢ rozmieszczenia szczelin skurczowych;

- zgodnd@¢ poszczegoélnych warstw uktadu konstrukcyjnego avigzaniami projektu;
- sprawdzenie pochyenawierzchni i rzdnych niwelety nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z betoeamentowego
odpowiedniej grubgxi warstwy, zgodnie z Dokumentadprojektovy.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Itavasv obecnéci Inspektora Nadzoru i Wy-
konawcy.
Komisja odbierajca podejmuje decyzje na podstawie:

- oceny wizualnej wykonanych Robot,
- oceny technicznej opartej na analizie przediych dokumentéw

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST, Dokumergdtijojektovs i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji dajyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchmetonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i eksploatacja niezimego spretu stuzacego do wykonania nawierzchni,

- zaprojektowanie, produkcja i transport betonu,

- dodatki do betonu,

- utozenie i zagszczenie betonu,

- wyréwnanie powierzchni,

- pielegnacg betonu,

- nackcie i wypetnienie szczelin,

- oczyszczenie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj
- wykonanie innych, nieprzewidzianych w projekcrag(niezlgdnych do zrealizowania inwe-
styciji)

10. Przepisy zwazane

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Nawierzchni Betonowej — Beton Drogowy KRUSZ-
BET
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01

UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ
HUMUSOWANIE, BRUKOWANIE | PREFABRYKATAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp przez humusigya obsianiem nasionami traw.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

Zakres robot oltych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia roboét ktore zosganwykonane w
ramachprzebudowy odcinka drogi gminngj Nr141044N w miegjscowosci Gize w Gminie Olecko
obejmupcych wykonywanie nagpujacych umocnié

O umocnienia skarp nasypow przez humusowanie i olesr@sionami traw

O wykonaniescieku z prefabrykowanych elementéw betonowych raoppu w obgbie
luku poziomego o przechyice jednostronnej

Okreslenia podstawowe

1.4.1 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemidirma w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy i jej przyjcia sk.

1.4.2 Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgtm, ktéry po zmontowaniu na bu-
dowie stanowi umocnienie rowu lébieku.

1.4.3 Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztatcie nieregular-
nym i zaokaglonych krawedziach.
Pozostate okétenia g zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-

cjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jgkizh wykonania, zgodrié z Dokumentag
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotygeze Robd6t podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY
Wymagania ogolne dotygee materiatdw
Wymagania ogoélne dotyseze materiatdw podano w ST D-00.00.00.
Materiaty do wykonania umocnienia skarp
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedlagazl n/n STgsnastpujace materialy,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1 Humus
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Humus powinien by ziemp urodzajra o zawartéci od 3 do 20 % sktadnikow organicznych.
Humus powinien b¥ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszaz#bcych.

Do humusowania skarp naleuzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowa-
na zgodnie z SST 01.02.02.
2.24 Trawa

Wybor gatunkow traw naky dopasowéa do warunkéw miejscowych, a gd do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej naglaje do tego specjalne mieszanki traw, goagj g:ste i drob-
ne korzonki.

Do obsiania skarp natg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakejci,
spetniajcej wymagania PN-78/R-65023.

2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymalaé, ksztatt i wymiary elementow powinny dygodne z dokumentagcprojektovs
i SST.

Materiatami stosowanymi przy umacniastiekow wzdhi jezdni obgtymi niniejsz SST g:
- prefabrykowane elementy korytkowe gr. 15cm,

kruszywo,

cement,

zaprawa cementowa,

2.9. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavsymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodizgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZET

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— piyt ubijajacych,
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotygee transportu

Wymagania ogoélne dotysee transportu podano w ST 00.00.00.
Transport materiatdbw do wykonania umocnienia skarp
4.2.1 Transport humusu

Transport humusu nage by wykonywany dowolnymérodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawe.
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4.2.3 Transport trawy
Srodki transportowe powinny Byczyste i zabezpieczgie nasiona przed zamokoiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;j.

4.2.4. Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.5. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyagzgwami i nadmiernym zawilgoce-
niem.

4.2.6. Transport cementu
Cement natey przewozé¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.7. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane roa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton agingt wytrzymatai¢ co najmniej
0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wymagania ogoélne wykonywania robét podano w SSTM@OO0.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Madprojekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgtdniajace wszystkie warunki w jakichetla wykonywane Roboty zwrane z wykony-
waniem umocnienia skarp przez humusowanie, obsidar@iowanie.

Wykonanie umocnienia skarp

5.2.1 Humusowanie

Przed przyapieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powbdpowiada wyma-
ganiom okrélonym w dokumentacji projektowej i SST 02.01.01z083 02.03.01.

Gruba¢ przykrycia ziemi roslinna zgodnie z dokumentacja projektowa wynosi 10 cra. DI
lepszego povdzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca giowierzchni skarpy nagi
niewielkie rowki poziomo lub podatem 30-45 st. w odgpach co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-20 cm.

Warstwe ziemi ralinnej naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne i przedtu-
zy¢ poza goérna kragdz skarpy oraz podr@ skarpy nasypu na diugol5-25 cm.

5.2.2 Obsianie trayv

Obsianie powierzchni skarp traywowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byréwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp cilé kg/1000
m2 skarpy, a po rozsianiu przykryte gruntem poptlekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien poslf wszelkiesrodki aby zapewi prawidtowy rozwoj ziaren trawy
po ich zasianiu. W okresie suszy rgleystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie skarp.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu robot:
dla grubdci warstwy humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyfai wmochnienia skarp i rowéwy:s
— piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
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Podtae, na ktorym uktadanezta elementy prefabrykowane, powinnotsag:szczone do
wskaznika I = 1,0. Na przygotowanym podto naley utozy¢ podsypl cementowo-piaskogo sto-
sunku 1:4 i zagsci¢ do wskanika |s= 1,0. Elementy prefabrykowane nafaiktada z zachowaniem
spadku podinego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypelnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i
utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00.
Kontrola przed przygpieniem do robét
Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdakos¢ materiatdw aywa-
nych do umocnienia skarp w zakresie zgddne p.2.2 n/n ST.
Kontrola jakadci wykonania umocnienia skarp

W trakcie wykonywania robét i odbioru najezbada:
prawidtowas¢ humusowania skarp i obsiania tegw
jakos¢ darniowania.
6.3.1 Badanie jakei humusowania i obsiania trgw

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiami@ga na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z zanieczysicze
rozscielenia humusu z kontrpbrubdci warstwy roZcielonej ziemi,
zgodndaci skladu mieszanki traw z wymaganiami,
gestasci zasiewu nasion.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu Robot:
dla grubdci humusu - + 2 cm
dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szerokéci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
réwnasci gornej powierzchrécieku - na 100 m dopuszczalny phaeét mierzony fag 2 m - 1 cm,
doktadndci wypetnienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagdokasc.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyseze obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.
Jednosti obmiaru umocnienia skarp jest 1 m2 (metr kwadrgjaskarp umocnionych, na

podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w teee
- m (metr) utaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakai (atesty) materiatow,
wyniki pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatow i robot wg p.6 n/n ST.

Rodzaje odbioréw

Odbiér umocnienia skarp obejmuje:
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odbidr kaicowy
odbidr ostateczny umocnienia skarp (po uptywie skmgwarancyjnego),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ jest ustalona 1 m2 (metr kwadratowy) umochienaskrzez humusowanie, obsia-
nie, darniowanie zgodnie z obmiarem i og@kosciowa materiatdw i Robot.

Zgodnie z dokumentacja projektgymumocnienie skarp przez humusowanie, obsianie, dar
niowanie obejmuje:

Cena wykonania humusowania obejmuje:
roboty przygotowawcze,
dostarczenie humusu z hatd z odléglalo 1 km,
wbudowanie humusu wraz z obsianiem gaw
konserwagj i pielegnacg umocnig
dostarczenie prefabrykowanych elementaiekow
wbudowanie prefabrykatéw na podsypce cementowdkgvesj i podbudowie gr 15cm z mieszanki
kruszywa

Cena wykonania 1m umocnienigieku korytkowego obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.05.01
BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpad.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét dotycych
przebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie Olecko zwigzanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z proviegla profilowanej tdmy stalowej B na stup-
kach stalowych z rozstawem stupkéw co 4,0m.

1.4. Okrélenia podstawowe
Dla cel6w niniejszej SST przyjmujegsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - udzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdziest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korgndrogi, przejechaniu pojazdu na jezgprzeznaczondla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstanigjkplojazdu z obiektami lub przeszko-
dami statymi znajdacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochrokidaej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej §any stalowej

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umiesmpozy krawdzi jezdni lub korony drogi, prze-
ciwdziatapca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniczaj

1.4.4. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorejppadnica zamocowana jest do stupkéw zé&red-
nictwem przektadek zapewniaych odsip micdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do
180 mm

1.4.5. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktprejvadnica zamocowana jest besmeadnio do
stupkow

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy elementeparivykonany z profilowanej sy stalowej,
majacy za zadanie unitiwienie ptynnego wzdlmnego przemieszczenia pojazdu w czasie koli-
zji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatiastopniowo i w sposob plastyczny.

1.4.7. Przektadka - element bariery, wykonany zeyktury (okggtej, prostoktnej) lub ksztattowni-
ka stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o sz&y@lod 100 do 140 mm, umieszczony
pomiedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barlkaezsy/stniejszych wia-
sciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powogltyjch,ze prowadnica bariery
w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczsahipkdw nie jest odginana do dotu, lecz
unoszona ku gorze.

1.4.8.Wysggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedaly prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest
utrzymanie prowadnicy w ok§nej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co za-
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pewnia daa podatné¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji orda@¢ tagodnie obeiza
stupki sitami od nadjalzajgcego pojazdu.

1.4.9. Typy barier zalme od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadigik
- typ| : bariera podatna, z odksztatceniem ddefcym od 1,8 do 2,0 m,

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stgich

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdreochronnych, na ktore
wydano aprobattechnicza.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykitedone g poprzez typ bariery poda-
ny w dokumentacji projektowej, nagziujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych ngle
— prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy typ B,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podkfadkiswiatta odblaskowe,
- taczniki ukane,

- obejmy stupka, itp.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stgdw
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien hyokreslony w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym:
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchyiki od wymiaréw prowadnicy tyByoodano w zakczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny #yzgod-
ne z oferq producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadbgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw po-
wioki antykorozyjnej.

Prowadnice maogby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki z ksztattownikow stalowych o przekroju pageznym: dwuteowym,. Wysoké srod-
nika ksztattownika wynosi 120 mm.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztaktow
nika walcowanego powinna &gharakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak wi-
doczne tuski, gknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczainessingte wady przez szlifowa-
nie lub diutowanie z tynye obrobiona powierzchnia powinna hlagodne wygijcia i zaokgglone
brzegi, a grub& ksztattownika nie mee zmniejszy sie poza dopuszczajrdolng odchytke wymia-
rowa dla ksztattownika.
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Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdhnej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazydvezadzizn, rozwarstwie peknie¢ i sladéw jamy skur-
czowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndisvtasndci mechaniczne wedtug
PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionglisi normy.

Tablica 1. Podstawowe wlasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastyczriai, Wytrzymatas¢ na rozcaganie dla
Stal minimum dla stupkéw, MPa stupkéw, MPa
St3wW 195 od 340 do 490
St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w gzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Inne elementy bariery, jak wysjniki, taczniki ukane, obejmy stupka, wsporniki, podkfadki,
przektadki $ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji projek-
towej i by¢ zgodne z ofegtproducenta barier w zakresie wymiaréw, odchyteknayow, rozmiesz-
czenia otwordéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieiezantykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyckniki przewidziane do mocowaniagdizy soly elemen-
tow bariery powinny b§ czyste, gtadkie, beznig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa w¢kszych wymiarowo elementow bariery peoby¢ dokonana luzem lub w vz-
kach.Sruby, podkiadki i drobniejsze elemenggznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tektu-
rowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, wzakei od wielkdci
i masy wyrobdw.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatd-
rialdw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bapergd korozj

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementGerparstala producent w taki sposaéb,
aby zapewrd trwatas¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do
co najmniej 3 do 5 lat wrodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych
danych minimalna grué powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 pum.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.
3.2. Spret do wykonania barier
Wykonawca przysgpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sie
mozliwosécia korzystania z nagbujagcego spretu:
— zestawu sprzu specjalistycznego do moutabarier,
zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do poggania stupkow w grunt,
tadowarki, itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine”
pkt 4.
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4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier veodbywa sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystataoza gabaryrodka transportu. Elementy dkre (np.
profilowar tasme stalows, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy
montaowe i pohczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji banezna dokonywa za pomog zurawi
lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, naleabezpieczyelementy konstrukcji przed pomiesza-
niem. Elementy barier nate przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed koroziji
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatdw do wykonania elementotemavych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabez-
pieczajicych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbgcé przewaone dowolnymirodkami trans-
portowymi w liczbie sztuk nie przekraczegj dopuszczalnego olagenia zastosowanegoodka
transportu. Rozmieszczenie elementovénoalku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy
nalezy uktada na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania najgrzewozé w warunkach chrogcych je przed prze-
mieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach pésezajcych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement natey przewozé¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanlk betonowg nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w azkach, w
warunkach chrogcych g przed pomieszaniem i przed korgpzj

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wéaiwych robo6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskaza Inspektora Nadzoru:
— wytyczy¢ trag bariery,
— ustalit lokalizacg stupkéw
— okresli¢ wysokaé¢ prowadnicy bariery
— okresli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaacowych bariery,
— ustali ew. miejsca przerw, prZ€ji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezZpadnio w grunt

Jali dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadawa wniosek Wykonawcy ustali
bezpdrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grutd,Wykonawca przedstawi do akceptaciji
Inspektora Nadzoru:

— sposb6b wykonania, zapewrjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyjodksztalca
lub uszkodzé stupka,

— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczi, dotyczcy urzadzen wbijajagcych (np. mito-
téw, bab, kafaréw)ecznych lub mechanicznych wzghie wibromitotow pogjzajacych stupki w
gruncie poprzez wibragj dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégjticdzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.
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Dopuszczalna ednica wysokdci stupkow, decyduica czy prowadnicagdzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczosztddtem i wymiarami otworéw w stupkach do
mocowania wysignikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Monta bariery

Sposéb montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepiarcii Inspektora Nad-
zoru.

Bariera powinna byymontowana zgodnie z instrukenontazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimaonych wielkoscia otworéw w
elementach bariery, powinien doprowaddo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigsy w
planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiiek otworéw lub cgc¢,
naruszajcych powtok cynkowy poszczegolnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naiy taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, nakfada-
jac nasgpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnée z kierunkiem ruchu pojazdow,
tak aby kace odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuessk po barierze, nie
zaczepiat o krawndzie zhczy. Sysiednie odcinki téamy 3 tagczone ze sabzwykle przy uyciu $rub
noskowych specjalnych, zwykle po $z@a kade pohczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadpowinien by wykonanyscisle
wedtug zalece producenta bariery z zastosowaniem przewidziadgctego celu elementow (obejm,
wspornikow itp.) oraz wiiwych srub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentac;j
projektow i wytycznymi producenta barier:

— odcinkoéw pocatkowych i kaacowych bariery, o wkxiwej dlugaci 8 m, z zastosowanienrpcizni-
kow ukasnych w miejscach niezldnych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcin-
kiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie igjetach przewidzianych dla barier skraj-
nych, z ewentualpkotwg betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prigelej,

odcinkéw barier ostonowych o wieiwej diugaci odcinka bariery:

a) ukosnego pocatkowego,
b) ukosnego kacowego,
C) wzmochionego,

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe naleumocowa do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

5.5. Roboty betonowe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwspektorowi Nadzoru:
— atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezataapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,
- za&wiadczenia o jakeri (atesty) na materiaty, do ktorych wydania prasha g zobowizani
przez wigciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe ¢pr zbrojeniowe, cement.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tobo

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawa&wiadczeniem o jakizi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoneyow.
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Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wia-
sciwosci dostarczonych wyrobdéw i materiatow w zakresianaga podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producenta

Lp. Ro(;j;rz]aijaba- Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada
1 | Sprawdze- |5 do 10 badaz Powierzchng zbada nie | Wyniki powinny by
nie po- wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do |zgodne z wymagania
wierzchni | elementéw w ka | ew. sprawdzenia gboko- | mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej |sci wad wy¢ dostpnych |giem (informacy)
partii wyrobow narzdzi (np. liniatdbw z | producenta barier
liczacej do 1000 | czujnikiem, suwmiarek,
elementéw mikrometréw itp.)
2 | Sprawdze- Przeprowad#i uniwersal-
nie wymia- nymi przyradami pomia-
réw rowymi lub sprawdzia-
nami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania robot nalezbadé:

a) zgodnda¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenggmjojektows (lokalizacja, wymiary, wyso-
kos¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrpunktem 2 i katalogiem (informak;j
producenta barier,

¢) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

d) prawidtowas¢ monteu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

e) poprawnd¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie ktpum5 i w odlegtéciach usta-
lonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] mbgg:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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— dostarczenie materiatléw,

- osadzenie stupkdéw bariery przez. wwibrowanie w tyrun

- mont& bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikow itp. z pomedasci-
wych srub i podktadek) z wykonaniem nigginych odcinkéw pocikowych i kaicowych

— uporzdkowanie terenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specygfikechnicznej SSTaswymagania dotyece wy-
konania i odbioru robét zgtanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstfaych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacrzebudowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w miejscowosci Gize w Gminie
Olecko i obejmujy skropienie warstwy wviizacej jezdni emulgj asfaltova.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbiplet 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagania aggirkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warkomstrukcyjnych nawierzchnis
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1P54

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).
2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#iycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy .
Tablica 1. Orientacyjne 2zucie lepiszczy do skropienia warstwya#icej nawierzchni
Lp |Rodzajlepiszcza Zycie (kg/nf)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3do 0,5
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Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza gimagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanypetonowych lulzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie poddiaozbiornikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbraikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej po-
wierzchni cieczy "keucha" asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aeg sic mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego spretu:
- szczotek mechanicznych, zalecausiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by wykonana z twardych elementow czysgnzch i stizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powjposadéa miekkie
elementy czyszere i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposgsanych w uradze-
nia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotek gcznych.
3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni niglezywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnacby
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpst
jacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniercbhgolowany termicznie tak, aby byto rdave za-
chowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
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Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdeotwych, posiadgiych
izolacg termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszsd
dostpem wody.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozusnpadwinny by przedzielone przegrodami,
dzielgcymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievy-
kroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomgtzeznaczone do trans-
portu lub sktadowania emulsji powinnydgzyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyys
ciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna logzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemamoasipi¢ dopie-
ro po wyschrgciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢
wilgotna.

Skropienie warstwy nie rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczsz@.

Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovd).

Temperatury lepiszczy powinny fo& sic w przedziatach podanych w tablicy 2.
Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiC]
1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do’40*

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkascé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas nightty dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfw
odparowania wody z emulsji. W zaiesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \WMyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezkedny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania przed przypieniem do robot
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégizdbne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki reSlenia wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doogkenia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tygr\Wykonawca powinien kontro-
lowa¢ dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wixiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-
$ciwosci my
1 Emulsja asfaltowa kationowa Legko EmA-94

Lp |Rodzajlepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metod podangpracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogélne"  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
- ¥ / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,
m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DEMX0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezilaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtua
nym polewaniem wagdlub wyciem spgzonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnychijiioje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhhicznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfalt@myveg

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyeabot ktére zostanwykonane w ramacpr ze-
budowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie Olecko i obejmup wy-
konanie warstwycieralnej grubéci 4cm z betonu asfaltowego AC11S.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1
do KR6. Stosowane mieszanki betonu asfaltoweggroiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : : .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

Y'Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadeg s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obgizen od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchpidica w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iaej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechymgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczenio-
wych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nemzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-
IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozosta-
je na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada siwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlenwap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaensiimego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceayiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoozabzany),

IRI - (International Roughness Index)quzynarodowy wskanik rowndgci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbmpadano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymie-
nionych w tablicy 2 mena stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgitizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11S 50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]

L Wihatciwosc Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21] | 50-70, 70-100

mm

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46-54  43-51
3 | Temperatura zaptonu,

°C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej nk
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99 99
nie mniej nk m/m
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przy- % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
rost), m/m [31]
nie wiecej niz
6 | Pozostatapenetracjia po o, | pNEN 1426 [21]| 50 46
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura raknienia °oc PN-EN 1427 [22] 48 45

po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawart@¢ parafiny,

awartsé pa % | PN-EN12606-1 | 2,2 | 22
nie wiecej niz [30]

9 | Wzrosttemp. neknie- | oo | pNEN1427[22]] 9 9
nia po starzeniu, nie
wigcej niz

10 | Temperatura tamlivégi e

ra ramiive PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanie-
czyszczenie asfaltu i wypasmych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchigolowany termicznie, posiad@automatyczny
system grzewczy z toleraget 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmge kruszywo grube , kruszywo drobne i wypenidaz-
szywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnagidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym \ayze lub pochodzeniu. Pod®skiadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno giodbywa w silo-
sach wyposaonych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epkza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantupcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki mine-
ralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla kon-
kretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosita co najmniej 80%.
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Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w wa-
runkach okrélonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia poken i krawedzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatlu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych posczenia rénych ma-
teriatéw lub pojczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaj-
cymi, naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
b) emulsp asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhgym lub aprobat tech-

nicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest ddan®tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach o{tomych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje le-
piszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zhhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxytca z warstwy $cieralrg) nalezy
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuispelyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 @ikt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBRugtast tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gogco.

Emulsg asfaltows mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng” [1
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaiec maozli-
woscig korzystania ze spgu dostosowanego do przygj metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekanaimo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

N

. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotygae transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
[1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzo-
nych w uradzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremadami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieid pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatow sypkich, alimaajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mie by¢ transportowana w zamkstych cysternach, autocysternach, becz-
kach i innych opakowaniach pod warunkiem nie kedg korodowaty pod wplywem emulsji i niextls
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychwyposaone w przegrody. Nie natg uzywac do
transportu opakowsaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbuathoemn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tramgpmieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewni&utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikow zy-
wanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-MM@R00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt skta-
du mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AS1L1
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aew¢ lepiszcza podane sv tablicach 6i 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to nafeprzy-
ja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy écieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [%
Wiasciwosé (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ mins,6
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwose zagszcza-| Metoda i warunki | AC11S
nia wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartd¢ wol- | ¢ 1.2 ubija PN-EN 12697-8 | v
nych przestrze-| pie, 2x50 [33] Vminl,O
ni uderzeé 0.4 max3,0
Wolne prze- .
. C.1.2,ubija - -
strzenie wypel-| 2)(501 PN E[';‘))31]2697 8 | VFBuinrs
nione lepisz- | =° ) c VFBhings
czem :

Zawartg¢ wol- C.1.2 ubiia
nych przestrze-| ==+<""0! PN-EN 12697-8 | yMA-

. : nie, 2x50 [33]
ni w mieszance ’

. . uderzeé 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12
[35], przechowy-
wanie w 40°C z

minl4

Odporndgé¢ na | C.1.1,ubija

gma’fanle wody Bféé;% jednym cyI_<Iem ITSRg
zamraania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzenr dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszan-
Ki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regemtoocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@jm utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polioaesfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnaé lasysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskata temperatasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. Wtaplicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whuadoay a najwysza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podia

Poditae (warstwa wyréwnawcza, warstwagigca lub stara warstwiieralna) pod warstyv
scieralrg z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rown&@ podtwna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierbwniei nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tay 4-metrovy lub réwnowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiaa oraz urzdzear usytuowanych w nawierzchni lulp pgranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurig.

Nieréwndaci podtaza (W tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnasycz

Wykonane w podtau taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usurac, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wisiwo-
sciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypeblgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podt@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141882] albo innymi materiatami wedlug norm
lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedhuym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowa-
dzenia w obecnii Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgdeenie zgodniei wia-
sciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie
Z recepd robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra mie-
szank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki.

Nie dopuszcza gioceniania doktadr$ai pracy otaczarki oraz prawidtowo sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagiina maliwa segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadat w silo-
sie lub zatadowana samochdd. Probki do badealezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod okreslona w PN-EN 12697-27 [39].
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Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka préb-
nego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemdaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warun-
kow zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyréasd najmniej 500 A a diugd¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinienyd takich materialdw oraz spytzi jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezinera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaa nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pizenia mg-
dzy warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu gimia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu geizenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preikaniem i zaleganiem wody gaizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed ueniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag¢ rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczasirapianie gczne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych.
W razie potrzeby uszizenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgraavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 13. Temperatura otoczenia redy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltiNie do-
puszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgegiczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvwydodatkiem obgajagcym tempera-
ture mieszania i wbudowania naleindywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na g&ti 2m podczas wykonywania warstw asfal-

towych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do | w czasie robot
robot
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Warstwascieralna o grubixi > 3 0 +5
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wihaciwosci warstwy AC

_ _ PrOJ,e’ktowana Wskaznik zagsz- Zawartg¢ wol--
Typ i wymiar grubas¢ warstwy czenia nych przestrzeni
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(vV)]
AC11S, KR1- - -
KR? 3,0+5,0 > 98 15+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna budowywana rozktadagkwvyposaong w
uktad automatycznego sterowania griddavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp
projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Bbyrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwvoscia wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczn, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteok
slone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatow do uszczeliniép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy kefa
we, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z ridelp sta-
ranndcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usuig.
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Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier mo-
ze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovsgjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakoate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowyit sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pohczenia itp.) spetniagj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegdnspektor Nadzoru w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmoej z niej warstwy poda-
no w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdci¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka
w razie potrzeby liczba prébek tzostéa zwigkszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych do-
datkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzed-
cinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw egciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badikontrolnych, co do ktérych istnigpzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (mppodstawie wkasnych baga

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie baégobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanzigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126948boraz ilag¢ wbudowa-
nego materiatu na ok§l®ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpagibie-
ga od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubcci warstwy
Z reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawaspza
odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienn dziatke roboca.
Do odcinka czsciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetyczyg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&owym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grédbowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni,
[%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nd lub

— droga ograniczona kraimikami, powierzch- <10
nia wicksza nz 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15

— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bo <25
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésieralna jest uktadana z
op&nieniem, wart&¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym eta
pie budowy do gornej warstwy nawierzchni obgeuje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zag:szczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasioa
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemarykroczy poza wartéci
dopuszczalne kione w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla
cow i parkingbw nalegy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyaaw-
nowaznej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana rowiopodiwzna jest okréona przez wart@ odchylenia rownsci (przewitu),
ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowtd rozumie s§ najwicksz odlegta¢ mig-
dzy fap a mierzog powierzchmi.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réwnéci podiwznej warstwyscie-
ralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinnathwigksza nz 8 mm. Badanie wykonujegswedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitas kechnicznych nale-
zy stosowd metoad z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana rowgbpoprzeczna jest ok§ina w rozporzdzeniu do-
tyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtmdchylenia rowngci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technjezh nie powinna bywigksza nk podana w ta-
blicy 18. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchylé rownaici poprzecznej warstwdcieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédiogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieriwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by on zrealizowany z najmniejszym aliovym opé&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie po-
winny by¢ mniejsze ni podane w tablicy 19. W wypadku badaa krotkich odcinkach nawierzchni,
rondach lub na dojazdach do skiawan poszczegdlne wyniki pomiarow wspotczynnika tarde
powinny by

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzeaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szeroko-
sci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngpadtuznej i krawne-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektowg z dopuszczamtolerancy  + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw niezeprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ma,powinno rani¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.
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Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wyko-
nane w linii prostej, rownolegle lub prostopadleadd drogi. Przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercpgdnorodny, bez sgan,
deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu as-
faltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjigsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycigna asfaltows krawedzi urzadzen obcych i kra-
weznikdw,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfalt@myeg

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6ét wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyecabot ktére zostapwykonane w ramacprze-
budowy odcinka drogi gminnej Nr141044N w migjscowosci Gize w Gminie Olecko i obejmup wy-
konanie warstwy wizacej grubdci 4cm z betonu asfaltowego AC11W.

Zakres rob6t wedtug dokumentacji projektowej obggnu
- wykonanie warstwy wizacej na jezdni z betonu asfaltowego AC 11W (gr. Szriransportem.

Do wykonania wymienionych robét nale zastosowa warstwe z betonu asfaltowego AC 11W dla
kategorii ruchu KR2 (tablica 1).
Tablica 1. Rodzaj mieszanki betonu asfaltowegoasiasowania

Kategoria ruchu Mieszanka o wymiarz&,Dnm
KR1-2 AC 11W
1) Podziat ze wzghu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklagta st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowa-
nia i rozktadania obgten od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni eqizy warstvg $cieralm a podbudow.

1.4.3. Warstwa podbudowy — warstwa nawierzchniipetngtowr role w przenoszeniu obgien od
ruchu samochodowego i przekazywanie ich na pedgpuntowe.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszamazyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dlamie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyro
niajace £ mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze atlzgha najwkszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfad{ w ktorej kruszywo o uziarnieniuagtym
lub niecggtym tworzy struktug wzajemnie klinuyjca Sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wgmay w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrelony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — oleenie drogi ruchem samochodowym, woae w osiach obliczenio-
wych (100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji naxkchni podatnych i pétsztywnych”
GDDP-IBDiM [68].
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1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wygeaD< 45mm oraz & 2mm.
1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymgaD< 2mm, ktérego wiksza czgs¢ pozo-
staje na sicie 0,063mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechgdzch przez sito 0,063mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktdregoehsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany

— kruszywo, ktore sktadaest wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaenaimego, wyprodukowany oddziel-
nie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, évéjtemulgator nadaje dodatnie tadunkjstz
kom zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigiine” pkt 1.4.
Symbole i skréty dodatkowe:

ACW - beton asfaltowy do warstwy wyréwnawczejgigcej;

D — gbrny wymiar sita (przy okéniu wielkasci ziaren kruszywa);
d — dolny wymiar sita (przy okékaniu wielkaici ziaren kruszywa);
C — kationowa emulsja asfaltowa;

NPD — wigciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceritrje)
nie okrealac);

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predumae dostarcz§ odpowiednie infor-
macje, jednak nie jest do tego zobgmeiny);
IRl — (International Roughness Index)eaitynarodowy wskanik réwnaci.
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Na drogach kategorii KR2 naig zastosowaasfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591 [27] (tablR)a

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do wargwdbudowy z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszcza

Kategoria ruchu Mieszanka ACW
Asfalt drogowy

KR2 AC 11 50/70
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Asfalt drogowy 50/70 powinien spetdiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Jednostkp Metoda badania Rodzaj asfalty
50/70
1. [ Penetracja w 25°C 0,1 mm| PN-EN 1426 [21] 50+70
2. | Temperatura rgknienia °C PN-EN 1427 [22] 43-51
3. | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 [62] 230
4. | Zawarté¢ skladnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg ni % m/m [ PN-EN 12592 [28 99
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyras wiecej niz| % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,8
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 46
7. | Temperatura rgknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 [22] 45
8. | Zawart@¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9. | Wzrost temp. mgknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10.| Temperatura tamliv&zi Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 [29] -10

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych za-
nieczyszczenie asfaltu i wypasamych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgskwinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z tolerancph°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naktosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44]

I WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowygbowierzchniowych utrwale na drogach
krajowych 2010” [64], obejmygie kruszywo grube, kruszywo drobne, kruszywoagtgm uziarnie-

niu i wypetniacz. Kruszywa powinny spetdiazymagania podane w tablicach 4+6 (na podstawie
WT-1 Kruszywa 2010 [64], punkt 6.1, tablica 4, tehl5, tablica 6 i 6a, tablica 7).

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu

asfaltowego
Wymagania w zalmaosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigszaa n: Gc85/20
Tolerancje uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wedtug kategorii: G20/17,5
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ya ni: fa
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-833-4; kategoria nie wgza Flsg lub Skg
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie grubym C
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezeza nk: Deklarowana

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9Badana na

kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5; kategavie wyzsza nk: LAs0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PMEN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymi&rzé, 11/16 lub

8/16, kategoria nie wigza ni: F4

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghag PN-EN 932-3: deklarowany przez producerta
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174@-114.2, kategoria nie wgza ni: m_pc0,1
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiza wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedtug PN-EN 1794-1, p. 19.1: wymagana odporro
Rozpad zwizkdw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzen
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19,2: wymagana odporr§o

Statas¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3,

kategoria nie wysza ni: V6,5

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub egtym uziarnieniu do x
8mm do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

\Wymagania w zalaosci

Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GE85iGp85
[Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: GtcNR
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 28ya ni: f16
Jaka¢ pytow wedtug PN-BN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBE10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o cjgtym

uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategai@nizsza ni: Ecs Deklarowana

Gestasé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Naskkliwos¢ wedtug PMEN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie wgza nk: miPc0,1

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy podbudowy z betonu asfadigo

Wymagania w zalaosci od

Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR2

S . zgodne z tablig 24
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: W PN-EN 13043
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie igya ni: MBE10
Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza nk: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producentp
\Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN
1097-4, wymagana kategoria: V28/45
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana kategorig: AR&B8/25
Rozpuszczaln@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezeaa ni: WS90
Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, katego
nie nizsza nk: CCro
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyarey Ka
kategoria: Deklarowana
 Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiagelgoria: s Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczajych je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innymiarze lub pochodzeniu. Podt sktado-
wiska musi by rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno gi odbywa
w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantuj
cego odpowiedniprzyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-
asfaltowe] na dziatanie wody, najedobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo — lepiszcze wastoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda
A po 6h obracania wynosita co najmniej 80%. Badamigyczepnéci lepiszcza do kruszywa naile
kazdorazowo przedstawidla konkretnie zigonej recepty.
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Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych tj. agtzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w zlym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia réanych materiatow
lub pokczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly pgraniczagcymi,
nalezy stosowa pasty lub témy termoplastyczne o grubm co najmniej 15mm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddan@tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy podbudowy z betonu asfadigovpowinien wy-
kaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

0 wytworni mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznynb lciagtym, z wagowym dozowaniem
wszystkich skladnikéw i automatycznym komputerowstarowaniem produkcji, do wytwa-
rzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowalnizowaniem wszystkich sktadnikow
powinno by elektroniczne. Wytwdrnia powinna byvyposaona w urzdzenia do automa-
tycznego dozowanigrodkéw adhezyjnych (fi ich stosowanie é&dzie konieczne) i innych
niezkezdnych dodatkéw. Wytwdrnia powinna zapewniysuszenie i wymieszanie wszystkich
sktadnikbw oraz zachowanie temperatury sktadnikdvgotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Tolerancje dozowania sktadnikow powinmynost: jedna dziatka elementarna
wagi, lecz nie wjcej niz £2% w stosunku do masy sktadnika. Na wytwérni poen funk-
cjonow& certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkagjodny z PN-EN 13108-21.

0 uktadarki mieszanek mineralno-asfaltowych wypose] w: elektroniczny system sterowa-

nia rowndci ukladanej warstwy, zgodnie z zabtmg niweley oraz grubécig elementy wi-
brujace do zagszczenia wspnego wraz z regulagcczestotliwosci i amplitudy drga, urz-
dzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadditadarka musi umdiwia¢ ukia-
danie warstwy podbudowy na catej szermkgezdni w jednej operacji technologicznej.
skrapiarki,

walcéw stalowych gtadkich,

walcéw ogumionych,

szczotki mechanicznej i/lub innych gdzen czyszcacych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyrtolb termosami,

sprztem drobnym.

OO0 O0Oo0OO0Oo

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaigale” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa maéna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ageri i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniert Ipyzewaony w odpowiednich cysternach przystoso-
wanych do przewozu materiatéw sypkich, uiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zale
nosci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbadidem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed

ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknriermoizolacyjne lub ogrzewane
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od pikagji do wbudowania, powinna zapewdiatrzy-
manie temperatury w wymaganym przedziale. Powigriechojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mmma wywaé tylko srodki anty-
adhezyjne niewptywafre szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy In sektorowid®bru do akceptaciji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z pefnpadaniami materiatbw wsadowych i &
wosci MMA. W Badaniu Typu przesiew mieszanki mineralnalezy pod& zgodnie z norsmPN-EN
933-1, obowizkowo naley poda& odsiew mieszanki mineralnej, ktory powiniencbyyrazony z
doktadndcia do 0,1%. Badania Typu naleprzeprowads dla kazdego nowego sktadu MMA oraz
w przypadku:

O uptywu 3 lat od ich wykonania;
zmiany rodzaju lepiszcza;
zmiany ztaa kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika);
zmiany typu petrograficznego kruszywa;
zmiany gstaici kruszywa o wicej niz 0,05 Mg/n;
zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniuldiztattu, udziatu ziaren prze-
kruszonych, odporrggi na rozdrabnianie, odporfm nascieranie;
O kanciastéci kruszywa drobnego;
O zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

I o Iy

W ramach Badania Typu naleprzeprowad badania podane w tablicy 8. Projektowanie mieszan-
ki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,

okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zaleniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duie sic w polu dobrego uziarnienia wyzna-
czonego przez krzywe graniczne.eBae krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiimgch

do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego orazmtaiyjne zawartd asfaltu podano w tablicy
7.
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oranimalna zawart& Ipiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla rucR2 K65]

Wymiar oczek sit # [mm] Drogi kategorii ruchu KR2
Przechodzi przez: Mieszanka mineralna AC 11W
16,0 100
11,2 90 + 100
8 60+ 80
2 30+ 50
0,125 5+18
0,063 3+8
Minimalna zawarté¢ asfaltu w mieszan-
ce
mineralno-asfaltowej, % m/m Bmin 4,6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mstalony na podstawie badarébek wykona-
nych zgodnie z nor;smPN-EN 13108-20 zatznik C, WT-2 2010 oraz normami pa&anymi. Prob-
ki powinny spetnia wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8 Wymagane wisciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygisicej, przy ruchu KR2

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC11W
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 4 ¥ min3.0
przestrzeni 2x50 uderzé 331 p. Vma><6,0
\Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, i ) VFB
ypetnionelepiszczem 2x50 uderz# PN-EN 12697-8 [33], p. 5 mingS
Zawartdgc¢ wolnychprzestrzeni| C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMA
mieszancenineralnej 2x50 uderzé PN-EN 12697-12 [35], min16
. . . C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°Cz jednyin
Odporndc na dziatanie wody 2x25 uderzé |cyklem zamraania,badanie w 15°C ITSReo

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, po-
winno by zautomatyzowane i zgodne z regeq@bocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub po-
chodzeniu naley dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukta-
dem termostatowania zapewn@ym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Tempe-
ratura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazymawyoboczym) nie mae przekracza 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ liyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagwwasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperature mi
szanki mineralnej nie powinna byvyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tejliap najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whwadosy a najwysza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwaorni.
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Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]
Asfalt drogowy 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhrownomier-
ne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gi dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuw@rni, pod warunkiem skoor-
dynowania mjdzy soly deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wia-
sciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuadc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego stanowi warstwdpddwy z mieszanki
kruszywa niezwjzanego. Nawierzchnia pod wargtpodbudowy powinna léyna catej powierzchni:
O ustabilizowana i nona;
O czysta, bez zanieczyszczenia,
Jezeli nieréwndci 3 wicksze nk dopuszczalne, to nade wyréwna podbudow poprzez ulgenie
warstwy wyrownawczej lub jej usugtie i ponowne utzenie.
Rzedne wysokéciowe podbudowy oraz wdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczag-
cych powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody. W celu polepszenia poizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidrzc
nia podi@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.
Powierzchnie czotowe kraumikéw, wtazdw, wpustow itp. ugrlzer powinny by pokryte asfaltem
na gosco, a nasipnie oklejone materiatem uszczelg@m okreglonym w Specyfikacji Technicznej
| zaakceptowanym przezAyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.
Podtaze powinno by wolne od zanieczyszca®rganicznych takich jak ttuszcze, smary i oleje.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgeany nazadanie In-
zyniera/przedstawiciela Zamawiapgo do przeprowadzenia w jego obeon@roby technologicz-
nej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgadnaviasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW
tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym pro-
dukowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu i
pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrici pracy otaczarki oraz prawidtowm skiadu mie-
szanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zambwagi na mgiwa segregagj kruszywa.
Mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zaladowa na samochod. Prébki do badaalezry pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier/przedstawiciel Zamawiggego podejmuje de-
cyzje o wykonaniu odcinka prébnego w miejscu przez niegiazanym. Ewentualne wykonanie
zarobu probnego i odcinka probnego Wykonawca jesbwigzany uwzgédni¢c w cenie kontrakto-
wej.

5.6. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu geizenie palczenia mgdzy warstwa-
mi konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wridgami zaleganiem wody ralzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podd® (np. warstwy podbudowy zasadniczej z betonu tasialjo), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powiby wykonane w iléci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,5 +Kaynr, przy czym:

O zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem;
O ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki.
Jesli mieszanka ma wksz zawartdé wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wieksz ilosé
lepiszcza do skropienia, ktére po tdaiu warstwy podbudowy uszczelyi |
O dobrana ilé¢ lepiszcza musi zapewiwymagar szczepn& migdzywarstwovy.
Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczg skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.
scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczaicych. W razie
potrzeby urzdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pogimaley wytaczye
z ruchu publicznego przez zmigarganizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czasrtie dotyczy skrapiania ramzamontowan
na rozktadarce. Wykonawca jest zobgeeiny prowadz badania wydatku skropienia i przedstawi
je nazadanie Inspektora Nadzoru.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisa-
mi w punkcie 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia wby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaltiNie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgueglczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyododatkiem obnajacym temperatyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeadnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot
przed przysfpieniemdo robot| w czasie robot

Warstwa podbudowy -5 -3

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgiavarunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. WiHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grukig Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy zagszczenig  przestrzeni w warstwie
AC 11w 7 >98,0 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana rozktadagkwyposaona w uktad au-
tomatycznego sterowania grélsowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep pro-
jektows. W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone cizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowd walce drogowe stalowe gladkie z #iwoscia wibra-
cji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Pojczenia technologiczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi dro-
gi. Dla zhczy podiinych naley stosowd technologs ,gorace przy gogcym”. Wszystkie zimne
zlgcza technologiczne oraz zakaenia dziennych dzialek roboczych powinny lmksztattowane
skasnie, poprzez odetie i dogszczenie cieptej mieszanki asfaltowej za pognoaza zamontowa-
nego na walcu stalowym. Odta mieszanka asfaltowa powinnathysungta z budowy.

Wszelkie zhcza wykonywane metgdha zimno, krawdzie warstwy oraz zakezenia dziatek robo-
czych naley posmarowa asfaltem drogowym na ggoo lub innym podobnym materiatlem posiada-
jacym dopuszczenie do stosowania w budownictwie,oécilco najmniej 50 g na metr ligey na
1cm grubdci warstwy. Nie dopuszczagsstosowania emulsji asfaltowych do uszczelniaryezt.
Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o
20cm, a poprzeczne o min. 2ma&a powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Wszelkie spoiny — pgtzenia nawierzchni z wgdzeniami § ograniczajcymi, pohczenia z asfaltem
lanym — naley oklei¢ materiatami termotopliwymi, wtapiggymi sie w gomrca nawierzchrg. Gru-
bos¢ utozonego materiatu termotopliwego powinna wyrasd najmniej 15mm.

W miejscach gdzie warstwa podbudowy jest ograniazelementami odwadniggymi, krawedz
warstwy powinna b wyzsza od elementéw ogranicgeych od 5 do 10mm. Krastizie warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego bez ogramicrdery uksztattowa ze spadkiem nie wkszym ni
2:1 i dogsci¢ urzadzeniem zagszczagcym zamontowanym na walcu. Na odcinkach o jednostro
nym pochyleniu poprzecznym goérna kg warstwy, a na odcinkach przechyiki obie keazie
powinny by posmarowane gecym asfaltem w iléci 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno liynaniesione
odpowiednio szybko tak, aby kradzie nie ulegly zabrudzeniu. 2¢j potazona krawdz (z wyjat-
kiem strefy zmiany przechytki) powinna pozdstaieuszczelniona. Dopuszcza gednoczesne
uszczelnianie kragdzi warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wrazamgdziami warstw ni-
szych, jeeli warstwy byly utlgone jedna po drugiej, a kradzie byly zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem. Zeli uszczelniana jest tylko kradz warstwy podbudowy, to przylegap po-
wierzchne odsadzki niszej warstwy naley uszczelnd na szerokgci co najmniej 10cm.

5.9. Odcinek probny

Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewiduje siykonanie od-
cinka prébnego. Kalorazowo odcinek prébny najewykon&:

przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej

przy zmianie wytworni;

przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu;

w wypadku zaistnienia atpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki. Celem wykonania
odcinka probnego jest:

stwierdzenie czy zyty sprzt jest wiaciwy;

okreslenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grutob warstwy;

[0 okreslenie potrzebnej iléci przef¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatléw oraz sptta, jakie lzda stosowane do wykona-
nia warstwy nawierzchni. Odcinek probny powiniert zyokalizowany w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajcego.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamzez Za-
mawiapcego wynikéw badai prob z odcinka probnego warstwy.

Z kazdego odcinka prébnego, zzrych miejsc, pobiera gimateriat, na co najmniej 2 prébki, na
bazie ktérych przeprowadza dhadania sktadu oraz wigwosci MMA przewidzianych w niniejszej

Ooooad
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ST. W wypadku wtpliwosci, co do prawidtowéci przeprowadzonych bafialnspektor Nadzoru
moze zaadat bada uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium. Zgkiszenie ildci bada
nie maze rasci¢ zadan Wykonawcy o dodatkogvzaptat. O koniecznéci wykonania odcinka prob-
nego zadecyduje Inspektor Nadzoru lub przedstaldeimawiagcego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

O uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedahkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac} zgodndci, aproba¢ techniczig ew. badania materiatdw wyko-
nane przez dostawcow itp.);

O przeprowad# Badania Typu mieszanki MMA na zgodida niniejsa ST i przedstawi do ak-
ceptacji dla Inspektora Nadzoru;

O ew. wykon& whlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteok
slone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoruatteep-

tacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:

0 badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru);
O badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawmyzedstawiciela Zamawigjego).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdze-
nia, czy jaké¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow, lepisz-
czy i materiatow do uszczeligtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hofee, pok-
czenia itp.) spetigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéate badania podczas realizacji kontraktu, z ngdelp starannécia

I w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie
w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wykonawca jest zobowzany prowadz Zaktadows Kontrolg Produkcji zgodnie z norgnPN-EN
13108-21 [63.1] podczas produkcji MMA na potrzelglowy.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegzadanie. Przedstawiciel Za-
mawiapcego/Inspektor Nadzoru m® zdecydowé& o dokonaniu odbioru na podstawie badfsyko-
nawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru mie przeprowadzi badania kontrolne wedtug pkt.
6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza;

badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej;

badania wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowey;

badania wiéciwosci wykonanej warstwy;

badania materiatbw wsadowych do MMA;

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]);

Ooooood
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ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej;

wykaz ilosci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy;
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;;

pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5);
pomiar parametréw geometrycznych poboczy;

ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy;

badanie paiczenia mgdzywarstwowego;

badanie wydatku skropienia;

ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

Oooooooogodd

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsinspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzerrg jak@dé materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i g&iladnikow, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pohczenia itp.) spetniaj
wymagania okrédone w kontrakcie. Badania kontrolne prowadzofngdaboratorium Zamawiaj
cego. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Nadzér nad pobieraniem prébek i wykonemia-
dan na miejscu budowy zajmujegprzedstawiciel Zamawiagego/Inspektor Nadzoru w obedod
Wykonawcy. Wykonawca ma obosziek swoim sprgem pobréd wszystkie maliwe probki do
bada kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Inspekidadzoru. Badania odbyviagic
réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie
przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykoej z niej warstwy podano
w tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1. |Mieszanka mineralno-asfaltoWa
1.1. |Uziarnienie
1.2. |Zawarta¢ lepiszcza
1.3. [Wiasciwosci lepiszcza
1.4. |Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall'a
2. |Warstwa asfaltowa
2.1. [Wskaznik zag;szczenia?)
2.2. |Spadki poprzeczne
2.3. [Roéwnas¢
2.4. |Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.5. [Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwneg
2.6. [Wiasciwosci przeciwpdglizgowe
2.7. |Polkczenia midzywarstwowe
2.8. [Badanie wydatku skropienia
2.9. [Koleinowanie

3) do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 n% nawierzchni jedna probka;
w razie potrzeby liczba probek aezosté zwigkszona

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniane-
go odcinka budowy, Wykonawca ma pravwagrac przeprowadzenia bafiekontrolnych dodatko-

wych.
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Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwyspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzen
odcinkdéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzéke odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien
by¢ mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do wyzna-
czonych odcinkéw egciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbittawe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione at-
pliwosci ze strony przedstawiciela Zamawgizggo lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wy-
konywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktérej nieko-
rzys¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci i dopuszczalne odchytki mieszanki mineralno-asfeowej oraz wykonanej war-
stwy

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkongnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tstaj.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podagewartaci dopusz-
czalne i tolerancje, w ktorych uwzglnia s¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktad-
nos¢ metod badaoraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyce zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego, [%o(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowane;j

Bez potycen Nie do odbioru

AC 11w <+0,3

Stosuje si potrcenia
0,4 + 40,5 >0,6

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,063mm,
[Y6(m/m)]

Odchytka od wartéci projektowanej
Bez potygcen Stosuje si potracenia
AC 11W <#15 +1,6 ++3,0

Rodzaj mieszanki

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,125mm,
[%6(m/m)]

Odchyika od wartéci projektowanej
Bez potgcen Stosuje si potracenia
AC 11w <#15 +1,6 ++3,0

Rodzaj mieszanki

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce zawartéci kruszywa o wymiarze od 0,063mm do
2mm, [%(m/m)]

Odchyika od wartéci projektowanej

Rodzaj mieszanki

Bez potgcen

Stosuje si potracenia

AC 11W

<%3,0

+3,1 + 6,0
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Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce zawartéci kruszywa grubego o wymiarze > 2mm,
[Y6(m/m)]

Odchytka od wartéci projektowanej
Bez potgcen Stosuje si potracenia

AC 11W <#3,0 +3,1 ++6,0

Rodzaj mieszanki
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Tablica 18. Dopuszczalne odchytki dotyce zawartéci kruszywa o najvgkszym wymiarze wraz z
nadziarnem, [%(m/m)]

Odchytka od wartéci projektowanej
Bez potgcen Stosuje si potracenia

AC 11W <#3,0 +3,1 ++6,0

Rodzaj mieszanki

Uziarnienie kadej probki pobranej z lnej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie imoodbiega od
wartasci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w Tatiick4-18.
Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelnigoaainny by spetnione
jednoczénie.

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalowie
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie zaamdbiegé od wartdci asfaltu rozpuszczalnego
okreslonego w recepcie, z uwzginieniem podanych dopuszczalnych odchytek w tadRy
UWAGA!

Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych Wykongwzadstawi program naprawczy lub usunie
warstwy niewtdciwie wykonane.

Potrcenia na nieprawidtogvzawartd¢ asfaltu oblicza gina podstawie nagiujacego wzoru:

P = A*py*c;

A - powierzchnia

pa - Wspotczynnik do obliczania patren za niewtaciwg ilos¢ lepiszcza
G - cena jednostkowa

P - potacenia

Wspotczynnik g’ do obliczania poticen za niewtdciwg ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5
Pa 0,08 0,16

Potrcenia na nieprawidtogvzawartd¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblidzena
podstawie nagpujacego wzoru:

P= A*pz(w)*cj*r

A - powierzchnia
p; - wspotczynnik do obliczania patren za niewtdciwa ilos¢ ziarn wigkszych od 2mm
pw - WspOtczynnik do obliczania patren za niewldciwg ilo$¢ ziarn mniejszych od 2mm
G - cena jednostkowa
P - potgcenia
r - udziat procentowy ziarn w recepcie
Wspotczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn mniejszych od 0,125mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 —1,7 1,8-1p 20-24 2,5-3,0
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2

Wspdtczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 0,063 do 2,0mm

Odchylenie od recepty w % 3,1-3,5 3,6-3,9 40-49 5,0-6,0
Pw 0,11 0,16 0,2 0,3

Wspotczynnik ,p” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn wigkszych od 2,0mm

Odchylenie od recepty w % 3,1-35 3,6-39 4,0-49 50-6,0
Pz 0,08 0,16 0,2 0,3
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6.4.1.1. Zawart@& wolnych przestrzeni w probkach Marshall'a

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshall’a atome w tablicy 8 nie mige wykraczaé poza
wartasci dopuszczalne.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697488 oraz ila¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o warté +10%. Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi bgchowany zgodnie z
dokumentagj projektows. Dopuszcza siprzy odbiorze warstwy przez Zamavgieggo pomiar gru-
bosci za pomog georadaru GPR.

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawatia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczké-
dego pojedynczego oznaczenia danejsewaosci. Obie badane wiaiwosci warstwy naley obli-
cza: z doktadnécig do jednego miejsca po przecinku.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnglebada@ nie rzadziej ni co 20m oraz w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny lagodne z dokumentacprojektows, z tolerancj

+ 0,5%.

6.4.2.4. Rown& podiuzna
Pomiary rownéci podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwy podbudowy nawierzchni drogi klasy Drég wyzszych klas
nalezy stosowd jedry z ponizszych metod. Rowrsé podtuzna mierzona obiema metodami (megod
profilometryczm i taty 4-metrowej) powinna ldyspetniona jednoczeie dla wykonanej warstwy
podbudowy.

6.4.2.4.1. Metoda profilometryczna

Metoda umaliwiajgca wyznaczenie wskaika réwndaci IRI.

Do pomiarow profilometrycznych powinien dyzywany sprzt umazliwiajacy rejestragj z bikdem
pomiaru nie wgkszym niz 1,0mm, profilu podtanego o charakterystycznej dhégo50m. Wartéc
IRl wyznacza si dla odcinkow miarodajnych o diugm nieprzekraczagej 1 000m. Wymagana
rownas¢ podtuzna jest okrédona przez wart@i wskanika, ktérych nie mana przekrocz§ na 50%,
80% i 100% dtugéci wyznaczonego odcinka miarodajnego. Wanitavskanika IRI okr&la tabela:

Tablica 19. Dopuszczalne wastd wskaznika rowndaci podiwznej IRI dla warstwy podbudowy z
betonu asfaltowego

KI droai El N . hni Wartasci wskaznika IRI [mm/m]
asa drogi ement nawierzchni 50% 80% 100%
D Pasy ruchu <34 <438 <6,8

Jezeli na odcinku nie ma wyznaczy wigcej niz 10 wartdci IRI, to wart@g¢ miarodajna bdaca
suny wartadsci sredniej E(IRI1) i odchylenia standardowego D : EJIRID nie powinna przekroczy
wartasci odpowiedniej dla 80% diugoi badanego odcinka nawierzchni.

6.4.2.4.2. Metoda czterometrowej taty i klina

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 109



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w néeGi

Do oceny rowngci podtwnej warstwy podbudowy niezaigie od pomiarow profilometrycznych
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub me¢gatdwnowana, mierzc
wysoka¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10m. Wyma-
gana rowné¢ podiuzna jest okréona przez wart@ odchylenia rowngci (przewitu). Przez odchy-
lenie rowndci rozumie s} najwieksz odlegtaé miedzy tat a mierzog powierzchny. Dopuszczal-
ne nierownéci okresla tabela:

Tablica 20. Dopuszczalne nierowécopodiwne dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Klasa Dopuszczalna nieréwié [mm]
. Element nawierzchni o,
drogi dla 100% pomiaréw
D Pasy ruchu <9

6.4.2.5. ROWN&E poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna lgystosowana metoda z wykorzystaniem 4-
metrowej faty i klina lub metody rownovaej wyciu faty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w kie-
runku prostopadtym do osi jezdni, nazélgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 5m, a liczba
pomiaréw nie mge by mniejsza ni 20. Wymagana réwnié poprzeczna jest oki®na przez war-
tosci odchyleér rowndci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stangeyich 90% i
100% albo 95% i 100% liczby pomiaréw na wyznaczoroguinku miarodajnym o diugoi 100m.
Odchylenie réwnéci oznacza najwksz odleglaé miedzy tah a mierzog powierzchng w danym
profilu. Wartgci odchyley, wyrazone w mm, okréa tabela:

Tablica 21. Dopuszczalne nierowicopoprzeczne dla warstwy podbudowy z betonu asfedto

Klasa Element nawierzchni Dopuszczalna nieréwénjonm]
drogi 90% 95% 1009
D Pasy ruchu <9 - <12

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Szeroka¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni, nie mge sk rozni¢ od szerokéci pro-
jektowanej o wgcej niz -0/+10cm. Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na
osi podhinej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczaktole-
rancp -1/+0cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pandiv nie mae przekraczaprzedzia-

tu dopuszczalnych odchyleUksztattowanie osi w planie, mierzone co 100re,powinno ranic¢ si¢

od dokumentaciji projektowej o + 5cm.aggka podiine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powin-
ny by¢ réwne i zwhzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub gopadle do osi drogi. Przyle-
gajace warstwy powinny byw jednym poziomie. Wygt zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizual-
nie, powinien by jednorodny, bez sfgan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu asfaégo AC 11W.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows ST i wymaganiami layniera/
przedstawiciela Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji we-
diug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania wagto dopuszczalnych dokotgotrcen. Ewentualne
potracenia zostannaliczone wg pkt. 6.4

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC) obggmu

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

oznakowanie robdt;

dostarczenie materiatow i spta;

opracowanie recepty laboratoryjnej;

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego;

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania;

pokrycie t&ma asfaltowg ztaczy technologicznych, kraslzi urzdzen obcych i krawgzni-
kow;

roztozenie i zagszczenie mieszanki;

obciccie krawedzi zewrgtrznych i posmarowanie asfaltem;

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej;
odwiezienie sprgu.

Oooooooad

OooOooOoad

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespprzekazywa-
ne Zamawiacemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych;
prace towarzysge, ktore g niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneob 6t

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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