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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 
290) oświadczam, że  dokumentacja projektowa pn. 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr141044N w m. GIŻE od km 0+000 do km 
0+210 dł.0,21km, - dz nr 217/2, 204 w obrębie Dobki , Gmina Olecko” 
 

opracowany na zlecenie Gminy Olecko , ul. Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, został wykona-
ny zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i posia-
da niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT :                mgr inż. Krzysztof Sawczuk 
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OPIS  

Do projektu przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże.  
 

1.0   Przedmiot projektu.  

Zakres opracowania obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr144044N w miej-
scowości Giże o początku w na końcu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wykonanej w 
okresie wcześniejszym. Kilometraż roboczy 0+000 przyjęto na początku opracowania na granicy 
Działki nr 184/2 i nr 204 stanowiącej pas geodezyjny rzeki Giżanka. Koniec opracowania na 
końcu zabudowy mieszkaniowej miejscowości Giże w km 0+210. 
 
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 
� Wykonanie wyrównania podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udzia-

łem 50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie jezdni drogi gminnej z betonu cementowego C30/37 grubości 14cm 
� Wykonanie poboczy obustronnych szerokości 1,25m z mieszanki kruszywa łamanego z udzia-

łem 50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu cementowego gr. 14cm w pasie od krawędzi 

jezdni do granic pasa drogowego 
� Wykonanie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych gr. 15cm przy 

krawędzi jezdni po stronie wewnętrznej łuku poziomego na długości 25m 
� Montaż barier stalowych energochłonnych przy istniejącym przepuście obustronnie na długo-
ści 20m. 

 

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie materiałowym jezdni drogi gminnej o na-
wierzchni z betonu asfaltowego o następującym układzie warstw: 

� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11W50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 
� Zwiększona grubość wyrównania o 5cm kruszywem łamanym istniejącej nawierzchni żwiro-

wej jako podbudowy. 
Projektowane rozwiązanie alternatywne w zakresie rodzaju nawierzchni pozwoli na zachowanie 
konkurencyjności i dopuszczenia większej liczby oferentów do udziału w postępowaniu na prze-
budowę przedmiotowego odcinka drogi. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci drogowej 
dróg  publicznych  Gminy Olecko i powiatu  oleckiego , natomiast stanowi element uzupełniają-
cy infrastrukturę komunikacyjną w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej przez zmianę 
nawierzchni na nawierzchnię twardą ulepszoną. 
Objęta  projektem inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Giże na terenie jed-
nostki administracyjnej Gmina Olecko  , powiat olecki , województwo warmińsko-mazurskie. 

 

1.1 Podstawa opracowania. 

 Umowa Nr BI.7013.13.2.2019 z Gminą Olecko  z dnia 04 marca 2019r. 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualnością na dzień 11.03.2019r. 
 Decyzja o lokalizacji  inwestycji celu publicznego. 
 Ocena konstrukcji i stanu nośności istniejącej nawierzchni wykonana przez projektan-

ta w zakresie własnym w oparciu o wykonane otwory i określenie nośności płyta dy-
namiczną. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430 ze zmianami /. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 



Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141044N w m. Giże 

 

PRO-KOM Olecko, czerwiec 2019r 

 
19 

 Uzgodnienia branżowe 
 Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń. 
 Wytyczne Inwestora dotyczące zakresu opracowania. 

 
2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi 

2.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 

Zakres opracowania określony przez Zamawiającego obejmuje odcinek drogi gminnej na długo-
ści zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej po obu stronach drogi od istniejącej 
nawierzchni bitumicznej do końca zabudowy. 

Na długości opracowania droga gminna o nawierzchni żwirowej z udziałem kruszywa łamanego 
użytego w ramach zabiegów utrzymaniowych.   

 
2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

W pasie drogowym i bezpośrednim jego sąsiedztwie na odcinku objętym projektowaną przebu-
dową występuje następująca infrastruktura: 

 sieć wodociągowa z przyłączami 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć telefoniczna abonencka kablowa 
 napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia z przyłączami 

 przyłącze kablowe eNN do przepompowni ścieków pod korona drogi 
 
2.3.  Istniejący pas drogowy. 

Istniejąca szerokość pasa drogowego na przeważającej długości drogi gminnej wynosi 9,5m, z 
poszerzeniem do 13m na końcowym odcinku opracowania.  
Planowane zadanie w całości mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.  
Na początkowym odcinku długości 16m droga zlokalizowana jest w granicach geodezyjnych 
rzeki Giżanka dzielącej pas drogowy drogi gminnej. Położenie drogi na gruncie jest uwidocz-
nione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospodarowania terenu” . 
 

2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
Na odcinku objętym opracowaniem występuje zabudowa wielorodzinna i siedliskowa związana 
z wpływem wielkoobszarowego zakładu rolnego. Otoczenie drogi stanowią grunty rolne zabu-
dowane , użytki rolne i pastwiska.  
  

2.5. Charakterystyka zieleni. 
W granicach pasa drogowego na odcinku opracowania nie ma żadnych drzew ani krzewów   

 

3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
 

3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
Projektowane przedsięwzięcie położone jest w całości w strefie OCHK Jezior Oleckich utwo-
rzonym Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 
2008r r. 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Na terenie realizacji robót nie stwierdzono żadnych obiektów podlegających ochronie kon-
serwatorskiej. 

 
3.3. Warunki geologiczne. 
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Warunki gruntowo – wodne podłoża zostały określone na podstawie odwiertów kontrolnych 
wykonanych przez projektanta we własnym zakresie. W podłożu do głębokości około 1m za-
legają grunty przepuszczalne w postaci piasków i pospółek kwalifikujących podłoże gruntowe 
do grupy G1 pod względem wysadzinowości. Poniżej w podłożu stwierdzono gliny piaszczy-
ste. Podwyższenie niwelety o około 15-20cm sprawia, że dla kategorii ruchu KR1 kryterium 
mrozoodporności podłoża jest spełnione. 

 
4. Parametry techniczne projektowe. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: 
− Klasa techniczna drogi     - D 

− Prędkość projektowa    – 30km/h 
− Szerokość jezdni zasadnicza    - 3,5m 

− Szerokość poboczy obustronnych     - 1,25m 

− Pochylenia  poprzeczne jezdni        - 2,0% 
− Pochylenie poprzeczne pobocza     - 6,0% 

− Kategoria ruchu       - KR1 
Na odcinku początkowych 100m zaprojektowano pochylenie jednostronne zgodnie z geome-
trią łuku poziomego a na odcinku prostym w kierunku spadku terenu celem powierzchniowe-
go odprowadzenia wód opadowych. 
Na pozostałym odcinku pochylenie jezdni dwustronne – 2,0% 

 
5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

5.1. Przebieg trasy. 

 Początek opracowania w km 0+000 na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej.  Przebieg 
drogi o 1 załamaniu trasy w które wpisano łuk kołowy o promieniu R=40m. Na łuku zaprojekto-
wano normatywne poszerzenie jezdni 0,75m zlokalizowane w całości po stronie wewnętrznej łu-
ku.  Przebieg trasy uwarunkowany został liniami rozgraniczającymi drogi gminnej i wewnętrznej 
oraz rzeczywistym śladem jej użytkowania. 

Szczegółowy przebieg trasy przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 "Projekt zagospoda-
rowania". 
 

5.2. Niweleta projektowana drogi. 

W ramach przebudowy istniejącej drogi na nawierzchnię ulepszoną z betonu cementowego za-
projektowano niweletę drogi z optymalnym ukształtowaniem zapewniającym odwodnienia i do-
stosowaniem do istniejącego zagospodarowania otoczenia drogi.  
Dla złagodzenia załamań niwelety zastosowano normatywne odcinki łuków pionowych koło-
wych o promieniach odpowiednio: 

R=800m i R=1000m dla wklęsłego oraz R=1200m dla łuku pionowego wypukłego. 

Projektowane spadki podłużne niwelety są następujące: 
imin = 0,0% , imax= 2,4%. Na odcinku 90m zaprojektowano niweletę w poziomie z uwagi na istnie-
jące zagospodarowanie terenu oraz korzystna warunki do poprzecznego odprowadzenia wody 
poza koronę drogi. 
Wysokościowo niweletę dowiązano do państwowej sieci wysokościowej w układzie Kronsztadt 
86. Niweletę osi jezdni przedstawiono na załączniku graficznym nr 4 "Profil podłużny". 

5.3. Przekroje normalne. 

W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnię szerokości zasadniczej 3,5m z normatywnymi 
poszerzeniami na łuku poziomym. Zmiana pochylenia poprzecznego i szerokości jezdni zaprojek-
towana na długości prostych przejściowych L=19m i L=25m na końcu łuku.. Spadki poprzeczne 
jezdni jednostronne zgodnie z ukształtowaniem łuków poziomych i warunkami odwodnienia. 
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Pobocza o nawierzchni z mieszanki 50% kruszywa łamanego na szerokości 1,25m  i spadku po-
przecznym 6,0%. 
Dla ochrony krawędzi jezdni na długości zjazdów zaprojektowano rozszerzenie jezdni o 0,5m z 
nawierzchni betonowej. Na pozostałej długości zjazdów nawierzchni z mieszanki kruszywa łama-
nego grubości 20cm. 

 
5.4.  Konstrukcja nawierzchni. 

Jezdnia zasadnicza     

 14 cm warstwa betonu cementowego C30/37 
 wyrównanie istniejącej podbudowy  z mieszanką  kruszywa 0-31,5mm z udziałem 

50% ziarn łamanych i przekruszonych o średniej grubości 7cm 
 

zjazdy gospodarcze 

 14 cm warstwa betonu cementowego C30/37 
 15cm podbudowa  z mieszanką  kruszywa 0-31,5mm z udziałem 50% ziarn łama-

nych i przekruszonych . 
 

Szerokość podbudowy z kruszywa z obustronną odsadzką szerokości 0,15m dla oparcia warstwy 
nawierzchni z betonu cementowego lub alternatywnie betonu asfaltowego. 

Projektowane przekroje drogi i konstrukcję nawierzchni  przedstawiono na załączniku graficznym  
Nr 3”Przekroje normalne”. 
 

5.5. Odwodnienie odcinka drogi objętego opracowaniem. 
 

Sposób projektowanego odwodnienia pozostaje niezmieniony powierzchniowo z wykorzysta-
niem ukształtowania terenu. 
Na odcinku od km 0+005 do km 0+035 po stronie wewnętrznej łuku poziomego zaprojektowa-
no na poboczu przy krawędzi jezdni ściek z prefabrykowanych elementów betonowych koryt-
kowych grubości 15cm. W km 0+019 w najniższym punkcie ścieku zaprojektowano ściek skar-
powy długości 6m dla odprowadzenia wody na teren pasa drogowego u podstawy korpusu dro-
gowego  
W km 0+009 pod drogą zlokalizowany jest przepust rurowy dwuotworowy z piętrzeniem na 
rzece Giżanka. Przepust jest w zarządzę Wód Polskich i jego stan techniczny jest dobry.   
Nad przepustem zaprojektowano demontaż istniejących barier ochronnych żelbetowych i usta-
wienie barier sprężystych stalowych na długości 20m po obu stronach drogi. Na odcinku usta-
wienia barier zaprojektowano pobocze szerokości 1,50m celem umożliwienia montażu prowad-
nicy barier w odległości 1,0m od krawędzi jezdni. Szerokość pomiędzy prowadnicami barier 
nad przepustem wynosi min. 6,0m.  Powyższe zostało uwidocznione na załączniku graficznym 
nr 4 „ Przekroje poprzeczne”. 

 

5.6   Wielkość podstawowych elementów robót. 
 

Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• Wykopy       9,1m3 
• Nasypy                      113,2m2 
• Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego                46,45m3 
• Nawierzchnia z betonu cementowego gr 14cm              866,0m2 
• Ściek korytkowy betonowy         31,0m 
• Bariery sprężyste SP-09/4        40,0m 
• Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego    468,7m2 
• Powierzchnia biologicznie czynna – teren zielony około    900m2 
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6.0  Organizacja ruchu.  
Przebudowa drogi gminnej na długości jej przebudowy nie wpłynie na zmianę istniejącej orga-
nizacji ruchu. 
Na czas prowadzenia robót należy zastosować oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót sporządzonym przez Wykonawcę robót w 
oparciu o przyjętą organizacje i metodę prowadzenia robót.  

 
7.0   Opis wywłaszczeń i wyburzeń. 

 
Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie wymaga poszerzenia pasa drogowe-
go. 
 W zakresie robót rozbiórkowych wystąpi demontaż żelbetowych barier ochronnych przy prze-
puście o łącznej długości 17,5m 

 
8.0   Przebudowa urządzeń obcych. 

Z uwagi na brak jednoznacznych danych odnośnie zabezpieczenia przyłącza  kablowego eNN 
do przepompowni wystąpi potrzeba jego zabezpieczenia w jednym przejściu  poprzecznym 
przez drogę. 
Zaprojektowano rurę osłonową dwudzielną PEHD 110/6,3mm o długości 6,0m. 
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia kabla należy dokonać jego sondażowej odkrywki ce-
lem stwierdzenia występowania ewentualnej rury ochronnej.  
  

9.0. Wpływ inwestycji na środowisko: 
 

Planowane przedsięwzięcie  zgodnie z §3 ust.1 pkt 56b, oraz pkt 60 Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( długość odcinka <1km), dla którego sporządzenie 
raportu nie jest wymagane.  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły w obrębie  jednolitej 
części wód powierzchniowych rzecznych (JCPW) Połomka od źródeł do Romoły bez Romoły ( re-
gion wodny Środkowej Wisly) o kodzie krajowym  PLRW2000252628567. Obszar należy do 
zlewni Morza Bałtyckiego. Status JCPW- naturalna część wód, typ 25 JCPW- cieki łączące jezio-
ra. 
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 
oznaczonej europejskim kodem PLGW230034, której stan został oceniony jako dobry i nie jest 
ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
Dla określenia usytuowania planowanego przedsięwzięcia przyjęto określenia Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na ob-
szarze dorzecza Wisły (M.P. 2016, poz. 1911) sporządzonego zgodnie z wytycznymi Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 
Według informacji KZGW JCPW RW2000252628567 Połomka od źródeł do Romoły bez Romoły 
kwalifikowany jest jako zły i niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych.  
Z uwagi na lokalizację, zakres i sposób odprowadzenia wód opadowych realizacja omawianej in-
westycji nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, przez 
co nie wpłynie ona na pogorszenie stanu chemicznego tych wód i nie będzie miała negatywnego 
wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu wód w jednolitej zlewni powierzchniowej. Wyko-
nywane prace na etapie budowy oraz użytkowania obiektów nie są związane z wytwarzaniem ja-
kichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód, dlatego inwestycja nie przy-
czyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP. Z powyższe-
go wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla osiągnięcia celu 
ochrony wód i nie przyczyni się do pogorszenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie stoi wiec w sprzeczności z osiągnięciem celów śro-
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dowiskowych wyznaczonych zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze przedmio-
towej części dorzecza Wisły. 

 
9.1 Informacja o formach ochrony przyrody na obszarze inwestycji. 

Projektowane przedsięwzięcie położone jest w całości w strefie OCHK Jezior Oleckich utwo-
rzonym Rozporządzeniem Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 
2008r r. 
 

10.0. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji:  
 

Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach pasa drogowego oraz części działki nr 
274 stanowiącej rzekę Giżanka. Poza tak określone granice oddziaływanie inwestycji nie będzie 
występować.  

 
11.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 

 
Uzyskano uzgodnienia z zarządcami infrastruktury technicznej podziemnej. 
Gmina Olecko opublikowała informację o zamiarze rozpoczęcia przebudowy odcinka drogi 
gminnej nr 141044N w m. Giże i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału 
technologicznego w lutym 2019r. Powyższa informacja podana została do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Gminy Olecko – www.um.olecko.pl oraz przesłana do wiadomości Urzę-
du Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. 
Żaden z potencjalnych podmiotów nie zgłosił zainteresowania udostępnieniem przez zarządcę 
drogi kanału technologicznego, wobec powyższego odstąpiono od jego wykonania w ramach ni-
niejszego zadania inwestycyjnego. 
 

12.0. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji: 
 
12.1. Określenie lokalizacji inwestycji. 

 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzędnych  w 
układzie 2000. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wy-
sokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geodezyjnej w układzie wysoko-
ściowym Kronsztad 86.  

         
13.0. Wymagania ogólne: 

 

13.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Roboty wykonawcze nie mogą powodować trwałych szkód w terenie przyległym do inwesty-
cji. Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może obniżyć jego wartości 
użytkowej.  
 

13.2. Wymagania techniczne, 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami , wytycznymi realizacji , opra-
cowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji „bioz”.  

 
 

Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY SPORZĄDZANIU 
PLANU „BIOZ”  

 
 
 
 
 
OBIEKT:  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr141044N w m. GIŻE od km 0+000 do 

km 0+210 dł.0,21km, - dz nr 217/2, 204 w obrębie Dobki , Gmina Olecko 
 
 
 
 
 
ADRES:    Giże, Gmina Olecko , powiat olecki, 

województwo warmińsko-mazurskie  
 
   
 
 
 INWESTOR :                       Gmina Olecko  
                                          19-400 Olecko 
                                              ul. P lac Wolno ści 3  
 
 
 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : PRO-KOM Zakład Usług Projektowych  

Krzysztof Sawczuk 
19–400 Olecko, ul. Sokola 3/27 

 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data opracowania Podpis z pieczęcią 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Krzysztof Sawczuk  

Uprawnienia do projektowania w spe-
cjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej 
w zakresie dróg i nawierzchni lotnisk 

Nr ewid. SUW-83/93 

czerwiec 2019r.    
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 

 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr141044N w miej-

scowości Giże o początku w na końcu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wykonanej w 
okresie wcześniejszym. Kilometraż roboczy 0+000 przyjęto na początku opracowania na granicy 
Działki nr 184/2 i nr 204 stanowiącej pas geodezyjny rzeki Giżanka. Koniec opracowania na 
końcu zabudowy mieszkaniowej miejscowości Giże w km 0+210. 
 
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 
� Wykonanie wyrównania podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udzia-

łem 50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie jezdni drogi gminnej z betonu cementowego C30/37 grubości 14cm 
� Wykonanie poboczy obustronnych szerokości 1,25m z mieszanki kruszywa łamanego z udzia-

łem 50% ziaren łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu cementowego gr. 14cm w pasie od krawędzi 

jezdni do granicy pasa drogowego 
� Wykonanie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych gr. 15cm przy 

krawędzi jezdni po stronie wewnętrznej łuku poziomego na długości 25m 
� Montaż barier stalowych energochłonnych przy istniejącym przepuście obustronnie na długo-
ści 20m. 

 

Alternatywnie zaprojektowano wariant w zakresie materiałowym jezdni drogi gminnej o na-
wierzchni z betonu asfaltowego o następującym układzie warstw: 

� Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11W50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 
� Zwiększona grubość wyrównania o 5cm kruszywem łamanym istniejącej nawierzchni żwiro-

wej jako podbudowy. 
Projektowane rozwiązanie alternatywne w zakresie rodzaju nawierzchni pozwoli na zachowanie 
konkurencyjności i dopuszczenia większej liczby oferentów do udziału w postępowaniu na prze-
budowę przedmiotowego odcinka drogi. 

 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W pasie drogowym na odcinku objętym projektowaną przebudową występuje następująca in-
frastruktura: 

 sieć wodociągowa z przyłączami 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć telefoniczna abonencka kablowa 
 napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia z przyłączami 

 przyłącze kablowe eNN do przepompowni ścieków pod korona drogi 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu może być ruch drogowy związany z zapewnieniem dojazdu do zabudo-
wanych nieruchomości na cały okres prowadzenia robót. 
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Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być określone w czasowym 
projekcie oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• Demontażem barier betonowych 
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
  Praca pod linią energetyczną niskiego napięcia 

 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bezpieczeń-
stwa pozostałościami po działaniach wojennych w postaci niewybuchów niewypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak w punk-

cje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac: 
� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem drogowym w 

obrębie prowadzonych robót) w przypadku wariantu nawierzchni asfaltobetonowej 
 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do re-

alizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruk-
taż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed 
ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności zobowią-
zany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniach i 
instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu obowiązków, wykonywa-
nia pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stosowania się w tym zakresie do pole-
ceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim 
(np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się do wskazań le-
karskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie wy-
padku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym 
im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
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• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 
wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie 
jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania da-
nej czynności. 

 

• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających za-
grożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie sprawu-
jącej nadzór na budowie. 

 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy nie 
spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony 
itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wy-
konywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest je-
dynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szko-
leniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutka-
mi zagrożenia: 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich  
przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przeci-

nania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędzia-
mi prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montażowych . 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby: 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru przez 

osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wy-

konywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczególnych 
czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje się wy-
dzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone będą znaki 
informujące o rodzaju zagrożenia. 
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6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-
żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komu-
nikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy 

oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wy-

konywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich 
bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać 
sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego 
pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i reali-

zować plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki 
budowy dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu drogowe-
go. 
Kierowanie ruchem winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym zakresie oraz posia-
dające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia wydane przez KWP ( zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.05.1999r w sprawie kierowa-
nia ruchem drogowym – Dz. U , z dnia 29 maja 1999r). 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porządek na 
placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jednostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
 
 
      Opracował: 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                      Zał. nr 1 
 
 

K
ilo

m
et

r 

H
ek

to
m

et
r 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
w

yk
op

u 
   

   
   

   
   

 
m

2.
 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
ś
re

dn
ia

   
   

   
   

   
   

m
2.

 

O
dl

eg
ło
ś
ć
   

   
   

   
   

  
m

 

O
bj
ę
to
ś
ć
 m

ię
-

dz
y 

pr
ze

kr
oj

am
i  

   
   

   
   

m
3 

O
bj
ę
to
ś
ć
 w

yk
o-

pu
 n

ar
as

ta
ją

co
   

   
   

   
   

m
3 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
na

sy
pu

   
   

   
   

   
  

m
2.

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
ś
re

dn
ia

   
   

   
   

   
   

m
2.

 

O
bj
ę
to
ś
ć
 m

ię
-

dz
y 

pr
ze

kr
oj

am
i  

   
   

   
   

m
3 

O
bj
ę
to
ś
ć
 n

as
y-

pu
 n

ar
as

ta
ją

co
   

   
   

   
   

m
3 

              0 0,00 0,42 0,10 
0,28 10,00 2,80 2,80 0,48 4,80 4,80 

0 10,00 0,14 0,86 
0,07 10,00 0,70 3,50 0,80 7,95 12,75 

0 20,00 0,00 0,73 
0,00 10,00 0,00 3,50 0,74 7,40 20,15 

0 30,00 0,00 0,75 
0,00 10,00 0,00 3,50 0,70 7,00 27,15 

0 40,00 0,00 0,65 
0,00 20,00 0,00 3,50 0,54 10,80 37,95 

0 60,00 0,00 0,43 
0,00 10,00 0,00 3,50 0,52 5,15 43,10 

0 70,00 0,00 0,60 
0,00 20,00 0,00 3,50 0,58 11,50 54,60 

0 90,00 0,00 0,55 
0,00 10,00 0,00 3,50 0,60 6,00 60,60 

0 100,00 0,00 0,65 
0,00 20,00 0,00 3,50 0,60 11,90 72,50 

0 120,00 0,00 0,54 
0,00 20,00 0,00 3,50 0,56 11,20 83,70 

0 140,00 0,00 0,58 
0,13 20,00 2,60 6,10 0,47 9,30 93,00 

0 160,00 0,26 0,35 
0,13 10,00 1,30 7,40 0,56 5,55 98,55 

0 170,00 0,00 0,76 
0,06 10,00 0,55 7,95 0,74 7,35 105,90 

0 180,00 0,11 0,71 
0,06 10,00 0,55 8,50 0,59 5,90 111,80 

0 190,00 0,00 0,47 
0,00 10,00 0,00 8,50 0,57 5,65 117,45 

0 200,00 0,00 0,66 
0,06 10,00 0,60 9,1 0,49 4,85 122,3 

0 210,00 0,12 
    

0,31 
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TABELA HUMUSU                  Zał. nr 2 
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              0 0,00 1,50 0,00 
2,00 10,00 20,00 20,00 0,90 9,00 9,00 

0 10,00 2,50 1,80 
2,75 10,00 27,50 47,50 1,30 13,00 22,00 

0 20,00 3,00 0,80 
2,75 10,00 27,50 75,00 0,95 9,50 31,50 

0 30,00 2,50 1,10 
2,25 10,00 22,50 97,50 0,95 9,50 41,00 

0 40,00 2,00 0,80 
1,65 20,00 33,00 130,50 0,90 18,00 59,00 

0 60,00 1,30 1,00 
1,35 10,00 13,50 144,00 0,75 7,50 66,50 

0 70,00 1,40 0,50 
1,55 20,00 31,00 175,00 0,65 13,00 79,50 

0 90,00 1,70 0,80 
1,75 10,00 17,50 192,50 0,85 8,50 88,00 

0 100,00 1,80 0,90 
1,75 20,00 35,00 227,50 0,80 16,00 104,00 

0 120,00 1,70 0,70 
1,75 20,00 35,00 262,50 0,80 16,00 120,00 

0 140,00 1,80 0,90 
1,40 20,00 28,00 290,50 1,05 21,00 141,00 

0 160,00 1,00 1,20 
1,85 10,00 18,50 309,00 1,40 14,00 155,00 

0 170,00 2,70 1,60 
2,65 10,00 26,50 335,50 1,65 16,50 171,50 

0 180,00 2,60 1,70 
2,05 10,00 20,50 356,00 1,20 12,00 183,50 

0 190,00 1,50 0,70 
1,95 10,00 19,50 375,50 0,85 8,50 192,00 

0 200,00 2,40 1,00 
2,05 10,00 20,50 396 0,75 7,50 200 

0 210,00 1,70 
    

0,50 
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TABELA PLANTOWANIA SKARP             Zał. nr 3. 
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        0 0,00 3,00 
2,40 10,00 24,00 24,00 

0 10,00 1,80 
1,30 10,00 13,00 37,00 

0 20,00 0,80 
0,95 10,00 9,50 46,50 

0 30,00 1,10 
0,95 10,00 9,50 56,00 

0 40,00 0,80 
0,90 20,00 18,00 74,00 

0 60,00 1,00 
1,25 10,00 12,50 86,50 

0 70,00 1,50 
1,15 20,00 23,00 109,50 

0 90,00 0,80 
0,85 10,00 8,50 118,00 

0 100,00 0,90 
0,80 20,00 16,00 134,00 

0 120,00 0,70 
0,80 20,00 16,00 150,00 

0 140,00 0,90 
1,05 20,00 21,00 171,00 

0 160,00 1,20 
1,40 10,00 14,00 185,00 

0 170,00 1,60 
1,65 10,00 16,50 201,50 

0 180,00 1,70 
1,20 10,00 12,00 213,50 

0 190,00 0,70 
0,85 10,00 8,50 222,00 

0 200,00 1,00 
0,75 10,00 7,50 229,5 

0 210,00 0,50 
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 TABELA WYRÓWNANIA PODBUDOWY              Zał. nr 4 
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        0 0,00 0,00 
0,01 10,00 0,10 0,10 

0 10,00 0,02 
0,08 10,00 0,75 0,85 

0 20,00 0,13 
0,28 10,00 2,75 3,60 

0 30,00 0,42 
0,32 10,00 3,20 6,80 

0 40,00 0,22 
0,17 20,00 3,40 10,20 

0 60,00 0,12 
0,18 10,00 1,75 11,95 

0 70,00 0,23 
0,18 20,00 3,60 15,55 

0 90,00 0,13 
0,19 10,00 1,85 17,40 

0 100,00 0,24 
0,30 20,00 5,90 23,30 

0 120,00 0,35 
0,34 20,00 6,80 30,10 

0 140,00 0,33 
0,38 20,00 7,60 37,70 

0 160,00 0,43 
0,28 10,00 2,75 40,45 

0 170,00 0,12 
0,15 10,00 1,45 41,90 

0 180,00 0,17 
0,20 10,00 2,00 43,90 

0 190,00 0,23 
0,19 10,00 1,85 45,75 

0 200,00 0,14 
0,07 10,00 0,70 46,45 

0 210,00 0,00 
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Zał. nr 5 

Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych 
 

Nawierzchnia z 
betonu cemento-
wego gr. 14 cm 

Podbudowa zjaz-
du z mieszanki 
kruszywa gr. 

15cm 

Uwagi  
 

Lp. 

 
 

Lokaliza-
cja 

(kilome-
traż) 

 
 

Str
ona 
dro
gi 

(m2) (m2)  

1 0+033,0 P 5,5 5,9  

2 0+038,0 L 10,8 11,8  

3 0+108,0  L 10,8 11,8 rura PEHD 4,0m na kablu tel 

4 0+124,5 L 10,3 11,3 rura PEHD 4,0m na kablu tel 

5 0+125,0 P 9,3 10,3  

6 0+146,5 P 8,1 8,8  

7 0+159,5 L 10,8 11,8 rura PEHD 4,0m na kablu tel 

8 0+164,0 P 8,3 9,0  

9 0+180,0 P 10,8 11,8  

10 0+193,70 L 10,8 11,8  

      

Razem  95,5 104,3  

   

 
 












