PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr141044N w m. GIZE od km 0+000 do km 0+210 d.0,21km, - dz nr
217/2, 204 w obrebie Dobki , Gmina Olecko

ADRES INWESTYCJI . Gize, Gmina Olecko, powiat olecki

INWESTOR : Gmina Olecko

ADRES INWESTORA  :  19-400 Olecko , ul. Plac Wolnosci 3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gize_2020_PRZEDMIAR

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-9 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTO- 0.00 0.00%
WAWCZE
1.1 1-1 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) 0.00 0.00%
trasy i punktéw wysokosciowych.
1.2 2-4 D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu 0.00 0.00%
1.3 5-9 D.01.02.04. Rozbiorki elementéw drég , 0.00 0.00%
ogrodzen , przepustow.
2 10-17 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00%
2.1 10-10 D.02.01.01. Wykonanie wykopdw w grun- 0.00 0.00%
cie kat.l-IV
22 1-17 D.02.03.01. Wykonanie nasypéw. 0.00 0.00%
3 18 - 20 D.04.00.00 PODBUDOWA 0.00 0.00%
3.1 18-18 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i za- 0.00 0.00%
geszczaniem podioza.
3.2 19-20 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tama- 0.00 0.00%
nego stabilizowanego mechanicznie
4 21-23 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA 0.00 0.00%
4.1 21-23 D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu ce- 0.00 0.00%
mentowego (alternatywnie z betonu asfal-
towego);
5 24 -29 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIO- 0.00 0.00%
WE
5.1 24 - 29 D.06.01.01.Umocnienie skarp i rowow 0.00 0.00%
6 30-30 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | 0.00 0.00%
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
6.1 30-30 D.07.05.01. Bariery stalowe ochronne. 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 3593
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. GIZE
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktéw wysokosciowych.
1|KSNR 1 D.01.01.01.11 km
0104-03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
0.210 km 0.210
RAZEM 0.210
1.2 D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu
2|KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
0106-01
<zat. Nr 2> 396 m?2 396
RAZEM 396
3|KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
0106-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
<zat. Nr 2 > 396 m?2 396
RAZEM 396
4/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
0203-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
< odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robét ziemnych>
< zat. nr 2 > 396*0.2-200.0*0.1 m3 59.20
RAZEM 59.20
1.3 D.01.02.04. Rozbidrki elementéw drég , ogrodzen , przepustow.
5/KSNR 6 D.01.02.04.61 m
0808-06 Rozebranie barier drogowych zelbetowych zwykiych
<przy przepuscie w km 0+009> < str L>3*2.5+<str P> 4*2.50 m 17.50
RAZEM 17.50
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérki poz. 5 m3
0108-17
<bariery > (3+4)*0.20*0.10*2.50 +(3+4)*0.20*0.16*1.4 m3 0.66
RAZEM 0.66
7/KNNR 5 Rury ochronne dwudzielne typu A110PS na kablach telekomunikacyjnych m
0113-01
<przytacze eNN do przepompowni w km 0+030> 6.0 m 6.00
< pod zjazdami zat. nr 5> 4.0*3 m 12.00
RAZEM 18.00
8|KNR 2-31 D.03.02.01.72 szt.
1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
<kanalizacja sanitarna>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 2-31 D.03.02.01.73 szt.
1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych i ciep-
towniczych
<woda>8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.l-IV
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczym ( do
wbudiowania w nasyp)
<zat. Nr 1> 9.1 m3 9.10
RAZEM 9.10
2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw.
11|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0202-07 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
/ pozyskanie gruntu na nasypy z dokopu/
<zat. nr 1.>122.3-9.1 m3 113.20
RAZEM 113.20
12|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
0204-03 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1)
Krotnos¢ = 4
<zat.nr1.1>113.2 m3 113.20
RAZEM 113.20
13|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-01 kat. I-1l
Iprzyjeto 90% mechanicznie i 10% recznie/
< zat nr 1> 122.3*0.9 m3 110.07
RAZEM 110.07
14|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
0313-01 czymi (kat.gr.I-l)
R*0.955
122.3*0.1 m3 12.23
RAZEM 12.23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; m3
0237-05 grunt sypki kat. I-111
/ przyjeto 90% zageszczania walcami/
122.3*0.9 m3 110.07
RAZEM 110.07
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
122.3*0.1 m3 12.23
RAZEM 12.23
17|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-lll m2
0506-07 R*0.955
<zat nr3.>229.5 m?2 229.50
RAZEM 229.50
3 D.04.00.00 PODBUDOWA
3.1 D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
18/KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
< jezdnia zasadnicza > 770.56+<odsadzki 2x0,15m> 210.0*0.15*2 m2 833.56
< na zjazdach zat. nr 5> 104.3 m2 104.30
RAZEM 937.86
3.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
19/KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka kruszywa famanego o gr. do 10 |m3
0107-01 cm
< jezdnia zasadnicza zat. nr 4> 46.45 m3 46.45
RAZEM 46.45
20|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
< powierzchnia wjazdéw zat. nr 5> 104.3 m2 104.30
RAZEM 104.30
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
41 D.05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego (alternatywnie z betonu asfaltowego);
21|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0308-03
< jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 770.56 m2 770.56
< powierzchnia zjazdéw zat, nr 5> 95.50 m2 95.50
RAZEM 866.06
22|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5|m2
0308-04 cm
Krotnos¢ = 9
< jezdnia zasadnicza obmiar AutoCad> 770.56 m2 770.56
< powierzchnia zjazdéw zat, nr 4> 95.50 m?2 95.50
RAZEM 866.06
23|KSNR 6 Dodatek za transport mieszanki betonowej - 1 km ponad 5 km t
0309-07 Krotnos¢ = 15
0.336*866.06 t 291.00
RAZEM 291.00
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01.Umocnienie skarp i rowow
24|KSNR 1 Humusowanie powierzchni skarp nasypéw z obsianiem przy grubosci warst- |m2
0403-01 wy humusu 5 cm.
< zat. nr2.> 200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
25|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
0403-02 Krotnos¢ = 5
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
26|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa z oporem m3
0402-04
<od km 0+005 do 0+035 str P> (0.6*0.1+0.1*0.1)*30.0 m3 2.10
< $ciek skarpowy w km 0+019> (0.6*0.1+0.1*0.1)*6.0 m3 0.42
RAZEM 2.52
27|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0606-03
<od km 0+005 do 0+030> 25.0 m 25.00
< $ciek skarpowy w km 0+019> 6.0 m 6.00
RAZEM 31.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego - uzupetnienie poboczy m?2
0114-03 warstwg kruszywa 8 cm
(210*2-5.0*10)*1.25 m?2 462.50
RAZEM 462.50
29|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
(210*2-5.0*10)*1.25 m?2 462.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 462.50
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
6.1 D.07.05.01. Bariery stalowe ochronne.
30|KSNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg m
0703-02
2*20.0 m 40.00

RAZEM 40.00
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