Jaski 18

OBMIAR

Lp. J Podstawa l Opis i wyliczenia l j.m. ] Poszcz Razem
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m?
d.1/0508-03
15.65"8.35"2+9.83*7.16*2 m? 402.121
RAZEM 402.121
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- [m
d.1)0430-10 we
8.35%2+7.16*2+1,19*2 m 33.400
15.65*2+9.83*2 m 50.960
RAZEM 84.360
4|KNR 4-01  (Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.1({0430-05 nad 24 cm
poz.2 m? 402.121
RAZEM 402.121
5|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?
d.1|0430-02
poz.2 m? 402.121
RAZEM 402.121
6|KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z desek otynkowanych m?2
d.1|0426-01
(5.84+5.84+1,69+5.25)*2.21 m? 41.150
(4.53+1.19+2.0+6.53)*2.81 m?2 40.043
RAZEM 81.193
7|KNR 4-01  [Rozebranie podiég bialych na wpust m?2
d.1{0428-03
parter
17.31418.28+14.59+11.11+4.91+14.29+13.9+11 89+58.51 m? 164.790
poddasze
2.01+48.24+16.66+14.31*2.51+14.31%2.49+8.38*5 1-2.42*1 02 m? 138.730
16.62+9.4*3.08+9.4*2.862+4.66%1.19+2.48°2.16 m?2 82.982
RAZEM 386.502
8|KNR 4-01  |Rozebranie legarow m
d.1]0428-04
4.61*5"2+4.87°7*2+2.44*4+6.32*10 m 187.240
RAZEM 187.240
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Zasypek m2
d.1|0429-02
poz.7 m2 386.502
5.84*5.25+16.62 m? 47.280
RAZEM 433.782
10|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |[m?
d.1/0429-04 nych
nad parterem
4.41+4.44+17 31+18.28+14.59+11.11+4.9140.91+5 52+5.95+5 81 +14.29+ |m? 133.320
13.9+11.89
na poddaszu
2.01+8.24+16.66+16.62 m? 43.530
RAZEM 176.850
11/KNR 4-01  |Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcii drewniane] m?
d.1(0431-02
4.50.85 m2 3.825
RAZEM 3.825
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m?
d.1]0349-02 - klatka schodowa
5.33"0.33*3.15 m?3 5.541
RAZEM 5.541
13|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 acieplane ptytami styropianowymi z wyprawa m?
d.1{0102-02 cienkowarstwowa.
5.33*3.15 m? 16.790
RAZEM 16.790
14{KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1{0348-03 nej
(2.44+0.71+1.5)*2.85+(2.48+1.23)*3.35 m? 25.681
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RAZEM 25.681
15{KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami m?3
d.1{1011-02
1.0"1.0°0.82+1.37*0.6*2.13+1.0*0.71*0.82+1 .070.3*2.0+0.72*1.020.54+0.6* |m3 4.951
0.75*1.78
RAZEM 4.951
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na Zaprawie cementowej m?
d.1|0811-07
4.41+4.44+5.52+5.95+5 81+6.0+1.48+1.39 m2 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojenych o grubosci do 15 |m3
d.1]0212-01 cm
(4.41+4.44+5 52+5.95+5 81+6.0+1.48+1.39)0.15 m3 5.250
RAZEM 5.250
18|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1{0106-01 Z odrzuceniem na odlegiosé¢ do 3 m
(4.41+4.44+5.52+5.95+5.81+6.0+1.48+1.39)*0.15 m?3 5.250
RAZEM 5.250
19{KNR 4-01  [Rozebranie kominéw wolnostojacych m?
d.1]0350-01
1.12°0.829.06+0.41"0.42*5.91*2+1.62°0.41*5.91 m?3 14.282
RAZEM 14.282
20|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1]|0354-09 m2
16+4 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
7+6 szt. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 4-01 Wykucie z muru escieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1/0354-05
1.33*2.43*4 m? 12.928
RAZEM 12.928
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
((2.4+2.48)*2+(2.34+2.48)*2)*3.35+((3.05+4. 69)*2+(2.06+2.14)*2+(2.06+ m?2 463.306
2.15)*2+(2,83+4.91)‘2+(2.42+4.91)*2+(2.44+4.91)’2+(2.74+4.87)*2+(2.55+
4.87)‘2+(3.96+4,61)*2+(3.85+3.86}'2)‘2.B‘5
5.09"2.4+4.86*2.8 m? 25.824
-<minus otwory>(0.9*2.2+0.9*2,18+1.15*1 7°7+0.9"2.18+0.8*2.0°2+0.9°2.0* |m2 -73.107
2+0.9"2.0°2+0.9*2.0*2+0.8*2.0*2+0.82.0*2+0.9*2.0*2+0.9*2.0"2+0.8*2 0*2+
0.9'2.0"2+1.33*2.43*4+1.0*1.3*2+1.02*1.76*2)
RAZEM 416.023
24|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m?3
d.1/0106-04
402.12*0.05 m?3 20.106
375.17*0.1*0.8<80%> m?3 30.014
81.19*0.18 m?3 14.614
176.85*0.04 m3 7.074
14.28 m? 14.280
554+495 m? 10.490
13.727*2 m?3 27.454
416.09*0.015 m3 6.241
RAZEM 130.273
25|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcii betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m?
d.1|0212-02 15¢cm
9.8°0.7°0.15+15.06*0.7*0.15+9.80.7*0,15+3.2"2.5* 15+2.5*1 5*0.15+1 8" m3 6.212
1.5*0.3
RAZEM 6.212
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcii betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03
(1.6+2.02)*1.27*0.15 m?3 0.690
RAZEM 0.690
27|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé 4 km
0108-20
poz.24+poz.25+poz.26 m3 137.175
RAZEM 137.175
2/45110000-1 |WIATROLAP
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28(KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocy m?2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
5.02.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m?
d.2]0217-02 odktad w gruncie kat 1l
(1.44+1.72+1.72+2.5)*(1.0+2.1)/2*1.25 m? 14.299
RAZEM 14.299
30[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-lll
poz.29-(poz.33+poz.36) m? 8.097
RAZEM 8.097
31|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill m?
d.2|0236-03
poz.30 m* 8.097
RAZEM 8.097
32|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
((1.72*2+1.68)"0.44)*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225
33|KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- m?
d.2{0202-01 waniem pompy do betonu
(1.72*2+1.82)*0.4*0.4 m? 0.842
RAZEM 0.842
34|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
(1.72*2+1.82)*4.53/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
35[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw [m?
d.2|0604-02 fundament.betonowych
(1.72*2+1.82)*0.5 m? 2.630
RAZEM 2.630
36|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw ‘Muran6w' gr.25cm m?2
d.2|0107-03
(1.77*2+1.82y*1.0 m? 5.360
RAZEM 5.360
37|KNR 2-02  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m?
d.2(0211-04 szerokosci przewiazek de 0,3 m
(1.7772+1.82)*0.25*0.25 m3 0.335
RAZEM 0.335
38|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowii - prety zebrowa- |t
d.2|0280-04 ne
(1.72*2+1.82)*4.53/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
39|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- m?
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(1.77+2+1.82)*1.25 m? 6.700
RAZEM 6.700
40|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykenywane na m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.39 mZ 6.700
RAZEM 6.700
41|KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m?2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
(1.77+2+1.82)*0.25 m? 1.340
RAZEM 1.340
42|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysockosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?
d.2|0107-01 bet. komérkow.grubosci 24 cm
(1.78*2+1.9)*2.8 m?2 15.288
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<otwory>-(1.0*1.4+1.3*2.05) m? -4.065
RAZEM 11.223
43|KNR 2-02  [Rygle i przekrycia $cian w Scianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.2{0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m
(1.77*2+1.82)*0.24*0.25 m? 0.322
RAZEM 0.322
44|KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne
(1.72*2+1.82)"4.53/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
45[KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i  |szt
d.2|0126-01 pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych gr.1ceg.z  [szt
d.2|0126-02 cegiet pojed. bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47(KNR 2-02  |Otweory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
1.2*2+1.62+2.1*3 m 11.700
RAZEM 11.700
48|KNR 2-02  |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?
d.2|0406-01 drew.
(1.77*2+1.82)*0.14*0.14 m? 0.105
drew.
RAZEM 0.105
49|KNR 2-02  [Krokwie zwykie, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m?3
d.2|0408-05 cm?2 z tarcicy nasyconej
(2.21*2+0.79*4+1.59*5)*0.08*0.18 m3 0.224
RAZEM 0.224
S0|KNR 2-02  |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone; - stru-  |m?3
d.2|0408-02 ganej
1.6*0.07*0.18"6 m? 0121
RAZEM 0.121
51[KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?
d.2|0103-03 m
(0.5+2.03)/2*1.6*2+3.06/2*1.6 m?2 6.496
RAZEM 6.496
52|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.2|0101-06
poz.51 mZ2 6.496
RAZEM 6.496
53[NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?
d.2|202 0535-03 |powlekang dachdwkowa na tatach
poz.51 mZ 6.496
RAZEM 6.496
54|NNRNKB (2.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.2|202 0539-01
0.5+2.2°2 m 4.900
RAZEM 4.900
55|NNRNKB  [(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2|202 0539-02 |okapow
2.03*2+3.06 m 7.120
RAZEM 7.120
S56/NNRNKB (2.V1) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2}202 0539-03 |nic
poz.55 m 7.120
RAZEM 7.120
57|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragle o $r. 125 mm m
d.2|02 0524-01
poz.55 m 7.120
RAZEM 7.120
58{KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.2|02 0531-03

-10-
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3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
59|KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
1.9*1.45'0.6 m? 1.653
RAZEM 1.653
60|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m?3
d.2|1101-01
1.9*1.45*0.1 m3 0.276
RAZEM 0.276
61/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - pierwsza warstwa  |m?
d.2|0605-01
1.9*1.45 m?2 2.755
RAZEM 2.755
62|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
1.9%1.45 m?2 2.755
RAZEM 2.755
63|KNR AT-20 (Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze- |m?
d.2/0107-02 wanych z drutu fi 3mm
analogia
poz.62 m? 2.755
RAZEM 2.755
64|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m?
d.2|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm x 3 - docelowo Scm
02.62 m?2 2.755
RAZEM 2.755
65|KNR 0-19  |Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia m?2
d.2|{1023-12
1.3°2.05 m? 2.665
RAZEM 2.665
66|KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
d.2{1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.0"1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
67|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci opaski w gruncie kat. IlI-IV gle- |m?
d.2|0101-07 bokosci 20 cm
(0.5+3.46+1.88)*0.5 m? 2.920
RAZEM 2.920
68[KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?
d.2]0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
poz.67 m? 2.920
RAZEM 2.920
69[KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m?
d.2|0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.67 m? 2.920
RAZEM 2.920
7TO0|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za [m?
d.2{0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. x 5
poz.67 m2 2.920
RAZEM 2.920
71|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzch-  [m?
d.2|{0213-01 niej warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
poz.67 m? 2.920
RAZEM 2.920
72|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-111 m?
d.2|0505-01
10.02.5 m? 25.000
RAZEM 25.000
73|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé [ha
d.2|0213-01 warstwy 2 cm
poz.72/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003

5 & T
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74|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.2{0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy x 3 = 5cm
poz.72/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
75|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |ll z nawozeniem |m?
d.2|0401-05
poz.72 m2 25.000
RAZEM 25.000
3 ROBOTY DEKARSKIE
76|KNR 4-01  [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.3/0412-02
8.27°4+7.18"2 m 47.440
RAZEM 47.440
77|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?
d.3/0430-06
2.8*5.0*2+2.6*5.0*3+4.5*5.0 m2 89.500
RAZEM 89.500
78|KNR 2-02  |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m?
d.3{0408-02
(5.33*2)*0.08*0.16 m3 0.136
(4.22)*0.08*0.16*9 m?3 0.968
RAZEM 1.104
79[KNR 2-02  |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. - kons-  [m?
d.3|0409-04 trukcja okien potaciowych oraz schoddw strychowych
1.3*0.08*0.16*2*8+0.9*0.08*0.16*2*2 m? 0.312
RAZEM 0.312
80|KNR 2-02  [Konstrukcja lukarn, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- [m?
d.3|0408-07 nej
analogia
0.62°2+0.623*2+0.614 m? 3.100
RAZEM 3.100
81|KNR 0-21  [Konstrukcje szkieletowe - stupy Scian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do|{m?2
d.3(4001-07 150 mm Sciany
45/2*1.7*11 m? 42.075
$Sciany
RAZEM 42.075
82|KNR 0-21  |Poszycie scian szkieletowych z phyt widrowych m?2
d.3|4004-06
4.5/2"1.7*11 m?2 42.075
RAZEM 42.075
83[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej pionowe z piyt uktada- |m?
d.3/0613-06 nych na sucho - gr. 15cm
4.5/2*1.7*11 m? 42.075
RAZEM 42.075
84|KNR AT-09 |Folie (FWK) uktadane na scianach - rozstaw kontrfat 0,60 m m?
d.3|0102-01
4.5/2*1.7*11 m2 42.075
RAZEM 42.075
85|KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 1.0-1.25  [m?
d.3|02 1016-04 |m2 oraz schody strychowe
0.7871.4'8+0.6*1.2"2 m? 10.176
RAZEM 10.176
86|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.3|0410-01
poz.4-(2.55*3.5*2+2.25*3.5*3+4.6*4.7) m? 339.026
(2.5+4.1)/2*2.35*2*2+(2.6+4.1)/2*2.16*2*3+5.4*3.76 m2 94.740
RAZEM 433.766
87|KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach metalo- m?
d.3|2011-01/02 |wych; rozstaw profili nodnych 50 cm - interpolacja - REI30
2011-04
4.41+4.44+17.21+18.28+13.94+11.11+5.95+5.81+14.2+413.9+11.89+53.49+ |m? 186.170
5.27+2.62+3.65
(3.2+45.5+3.2)"14.25+(3.6+4.2+3.6)"9.41 m2 276.849
RAZEM 463.019
88|KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepusczalnej poziome podposadzkowe|m?
d.3|0607-01
poz.87 m? 463.019
RAZEM 463.019
89|KNR 9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z weiny minerainej gr. 20cm |m?
d.3]0301-07 ukfadanymi w pofaci dachu krokwiowego

fe

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184




Jaski 18 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
276.85 m? 276.850
RAZEM 276.850
90|KNR 9-12 [lzolacje cieplne | akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr. 10cm {m?
d.3|0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
276.85 m? 276.850
RAZEM 276.850
91[KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80{m?
d.3|0102-02 m
poz.86 m? 433.766
RAZEM 433.766
92|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m?
d.3(0101-05
poz.91 m2 433.766
RAZEM 433.766
93|NNRNKB  |(z.V1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg powlekang dachéwkowa na |m?
d.3|202 0535-03 |fatach
poz.91 m? 433.766
RAZEM 433.766
O4|KNR AT-00 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe|m
d.3|0802-10 - gasiory
25.4+4.04*2+4.17*3 m 45.990
RAZEM 45.990
95|KNR 2-02  |Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m?
d.3|0409-06
(8.27*2+7.18*2+1.1"2+1 5.65'2+0 83*2+2.36*2*2+2,35*2*2+2.65*2*3+2.16* |m? 0.904
2*3+3.76"2+5.3)*0.25*0.025
RAZEM 0.904
96|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe|m
d.3|0802-09 - wiatrownice szczytowe
8.27°2+7.18*2+1.1*2+15 65*2+9.83*242.36"2*2+2.35"2*2+2.65"2"3+2.16"2" |m 144.580
3+3.76"2+5.3
RAZEM 144.580
g7|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.3{0104-04
13+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3{0104-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
99 Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne szt.
d.3|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR 2-02 |Obud.belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.3|2004-07 wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
(0.1+0.4+0.4)'6.3*2 m2 11.340
RAZEM 11.340
101|KNR AT-00 |Blachodachowka STANDARD z biachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe | m?
d.3(0802-07 - obrobki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
(8.2772+7.18*2+1.1*2+15.65* 240 83*2+2.36"2"2+2.35" 2" 2+2.65"2"3+2.1 6* |m? 36.145
2*3+3.76"2+5.3)"0.25
RAZEM 36.145
102|KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe [m?
d.3{0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
4.8*0.4*2+4.55*0.4+3.3°0.4'2'5+2.8"0.4'2+2.5"0.4"3 m? 24.100
0.000.5*2+0.8%0,5%2+1.2°0.5*2+0.4*0.5*2+2.9*0.5*2+0.4°0.5*2+1 5*0.5*2+ |m? 8.590
0.4'0.5*2
RAZEM 32.690
103|KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementdéw - sys- |m
d.3]|02 0522-02 |tem RUUKKI 150/100
15.65"2+9.83°2+5.3 m 56.260
RAZEM 56.260
104|KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.3[02 0522-01 {chy stalowej ocynkowanej powlekanej RUUKKI 125
2.3*2*2+2 65*2*3 m 25.100
RAZEM 25.100
4 REMONT FUNDAMENTOW
105|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m?
d.4|0212-02 15¢cm

Bk

Norma PRO Wersja 4 29 Licencja: 23184




Jaski 18 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
2.6*0.56*0.65 m?3 0.946
1.95%1,2*0.45+2.03*1.6*0.83+1.6*0.8*0.45 m?3 4325
RAZEM 5.271
106|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m?
d.4/0212-01
(1.95*3.0+1.6*3.0+9.8+10.94)*0.15 m? 4.709
RAZEM 4.709
107 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m?
d.4/0104-02 mentdéw o giebok.do 1.5 mw gr.kat. Il
(10.94+15.06+0.5+9.8+15.06)* (0.5+1.4)/2*1.4+(9.83+9.8)"1.5"2.0 m3 127.199
RAZEM 127.199
108|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- m?
d.4|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(10.94+15.06+0.53+9.8+9.83+9.8+0.58+15.06)*2.0 m? 143.200
RAZEM 143.200
109[KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.4|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.108 m?2 143.200
RAZEM 143.200
110|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m?
d.4|0603-02
poz.108 m? 143.200
RAZEM 143.200
111|KNR 0-23 | Docieplenie $cian cokolu z betonu ptytami styropianowymi styrodur gr. 10cm - m?2
d.4]|2614-03 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.108 m? 143.200
RAZEM 143.200
112|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- m?2
d.4}0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie po-
ziome
(10.94+13.36+5.04+9.83+9.8+0.58+12.6)*0.4 m?2 24.860
RAZEM 24.860
113|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr kat.|V m?2
d.4/0506-02
(5.0+9.17)*1.2 m2 17.004
RAZEM 17.004
114|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?
d.4{1101-01
(5.0+9.17)*0.9"0.1 m? 1.275
RAZEM 1.275
115|KNR 2-02  |Scianki oporowe z prefabr.na podiozu z betonu zwyklego B75,gr.15¢cm, -kato- (m
d.4/2201-02 we scianki oporowe SK-16,7L 155-105/99
(5.0+9.0) m 14.000
RAZEM 14.000
116|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?
d.4|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - mur opo-
rowy od wewnatrz
13.83"2.4 m2 33.192
RAZEM 33.192
117|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?
d.4|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.116 m? 33.192
RAZEM 33.192
118|KNR 2-02  |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm pod schody zewnetrzne - reczne m?
d.4|0206-01 uktadanie betonu
(1.66+1.87+2.5+0.9+1.81+1.5+2.36)*0.7 m? 8.820
RAZEM 8.820
119|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.-Ill z przerzutem na|m3
d.4|0501-01 odl.do3m
poz.107 m? 127.199
RAZEM 127.199
120|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym m3
d.4|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
4.76*1.65%0.15+1.49°0.770.3+2.5*1.4*0.25 m3 2.366
RAZEM 2.366
121]KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie|m?
d.4]0213-01 grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
(10.94+13.36+5.04+9.83+9.8+0.58+12.6)"0.5 m? 31.075
RAZEM 31.075
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5 ROBOTY MUROWE
122|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- [m3
d.5{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych - pod
nowy komin
0.8°0.54*2.1 m3 0.907
0.8"0.51*3.15+0.9*0.26*3.15 m3 2.022
RAZEM 2.929
123|KNR 2-02  |Dymowe kanaty z pustakow betonowych - komin systemowy keramzyt z wkia- |m
d.5|0122-06 dem ceramicznym Standard sr. 18cm oraz kanat wentylacynny x 2 - 3 kpl h=8,
66m,
8.7°3 m 26.100
RAZEM 26.100
124|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.5|0310-06
3.5'5 m 17.500
RAZEM 17.500
125|KNR 2-17  |Przewody kominowe z blachy stalowej zaroodpornej, owalne o $r.120x 200 m?2
d.5|0114-02 mm
4.92*2 m2 9.840
RAZEM 9.840
126|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.5(0322-02
8+4+12 szt. 24.000
RAZEM 24.000
127|{KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ~ [m?
d.5/0735-09 ponad dachem spadzistym
(0.99+0.36)*2*0.6+(0.87+0.36)*2*0.6+(1.87+0.4)*2*1.2+(0.8+0.36)*2*2.3 m? 13.880
RAZEM 13.880
128|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  [m?
d.5|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.127 m?2 13.880
RAZEM 13.880
129]KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o cbwodzie do 2 m szt.
d.5|0419-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5(0419-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 9-01 | Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?
d.5/0104-02
(5.21+2.68+8.91)*2.4-1.0*2.05 m? 38.270
RAZEM 38.270
132|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m?
d.5|0107-01 bet. komérkow.grubosci 24 cm
(2.8*2.2+2.8/2*1.3)2+(2.6*2.2+2.6/2*1.3)*3+4.64"2.2 m?2 48.398
-<otwory>(1.4*1.4"5+2.1*0.9) m? -11.690
RAZEM 36.708
133|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 [szt
d.5|0126-02 ceg. Z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-02  |Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR 2-02  |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5|0126-05
1.8%10+2.173+2.4*2+1.2*2 m 31.500
RAZEM 31.500
136|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?
d.5/0121-03
(2.48+1.52+1.85)*3.35-1.0"2.05 m? 17.548
(5.39+4.85)*2.4-0.9*2.05*2 m? 20.886
RAZEM 38.434
137(KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?
d.5|0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - w pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzyt-
kowych -nawiewniki
1.15%1.7*7+1.33*2.43*4 m? 26613
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1.0*1.3*2+1.02*1.76*2 m? 6.190
RAZEM 32.803
138|KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzieine z PCV o pow. do m?2
d.5|0930-02 0.6 m2
0.63"0.35"2 m?2 0.441
RAZEM 0.441
139|KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- {m?
d.5/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - w pomieszczeniach mieszkalnych - na-
wiewniki
1.4*1.4°5+2.1*0.9 m? 11.690
RAZEM 11.690
140[KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m m
d.5|0128-02
1.4*4+1.25'7+1.1+1.5*5+1.1*2+2.241.1*2 m 29.550
RAZEM 29.550
141[KNR 0-19  [Wymiana stolarki drewnianej na drzwi (zewngtrzne) antywlam. 2x zamek pa- m?2
d.5|0931-08 tent. wizjer, klamka z szyldem
1.0°2:2*3+1.3°21 m?2 9.330
RAZEM 9.330
142|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 [m?®
d.5/0310-02
0.4°0.4'5.3 m? 0.848
RAZEM 0.848
143[KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne ukfadanie betonu m?3
d.5{0218-07
3.34*0.24%0.24*3 m3 0.577
RAZEM 0.577
144[KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m?
d.5|0218-02
(2.97+265)*1.3 m?2 7.306
3.0%(1.34+1.78) m? 9.360
RAZEM 16.666
145|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboséci piyty - reczne m?
d.5|0218-06 uktadanie betonu x 7 - docelowa gr. piyty 12cm
poz.144 m? 16.666
RAZEM 16.666
146|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5|0290-04 zebrowane
0.198 t 0.198
RAZEM 0.198
147|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5{1207-04 cim stopniu 0 masie do 16 kg
2.97+2.65 m 5.620
RAZEM 552%
148[KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym montowane na stropie drewnia- |m
d.5|1209-01 nym
1.3+40.8 m 2.100
RAZEM 2.100
149|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5|1212-05
(5.62+2.1)*1.0 m? 7.720
RAZEM 7.720
6 REMONT STROPU
150{KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6{0408-03
1.0*10 m 10.000
RAZEM 10.000
151|KNR 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakow metodg smarowa- |m?
d.6|0627-02 nia preparatami solowymi
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
152|KNR AT-09 |Folie paroprzepuszczalne uktadane na deskowaniu Slepego putapu - rozstaw m?
d.6|0102-02 belek stropowych 0,80 m - taty (deski szer. 20cm) do wypoziomowania belek
stropowych przed utozeniem podiogi
5 .48*5 3042 55*1.32+4 272 55+5.66*2.54+2.924 85+5.51*4.85+5.62'4.85 |m? 126.311
2.8*2.95+6.49"2.95+2.5*2.94+2.93'6.49+4.55*3.34+4.74'3.34 m? 84.800
RAZEM 211.111
153IKNR 2-02  |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubosc warstwy 9 cm przed  |m?
d.6{0615-01 zageszczeniem pomiedzy belkami drewnianymi 20cm = powierzchnia 80%
211.11*0.8 m? 168.888

o
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RAZEM 168.888
154|KNR 9-13  |Wyréwnanie ubytkéw zaprawa wyrownujaca CEKOL ZW-04 o grubosci 3 mm m2
d.6|0302-02 - szpryc zabezpieczajacy na keramzycie
poz.153 m2 168.888
RAZEM 168.888
155|KNR 9-13  [Wyréwnanie ubytkow zaprawa wyréwnujaca CEKOL ZW-04 - dodatek za kaz- m2
d.6|0302-03 dy 1 mm grubosci x 2
poz.154 m?2 168.888
RAZEM 168.888
156|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe (wodo-agniochronne), podwdjne na stropach, m?
d.6(2011-02 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
poz.152 m2 211.111
RAZEM 211.111
157|KNR 2-02  [lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z piyt uklada- m?
d.6|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna péttwarda 100 gr. 5cm
poz.153 m2 168.888
RAZEM 168.888
158|KNR 0-21  |Slepa podfoga z plyt widrowych m?
d.6(4007-03
poz.152 m2 211.111
RAZEM 211.111
159|KNR-W 2- [lzolacje przeciwdzwigkowe z piyt pianki poliuretanowej poziome na sucho - m?2
d.6|02 0609-05 |jedna warstwa podioza paneli podtogowych
27.22+14.74+12.7+4.85+11.69+13.41 m? 84.610
16.35+7.35+26.53+13.72 m2 63.950
RAZEM 148.560
160|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych z listwami przysciennymi m?
d.6|202 1136-01
poz.159 m2 148.560
RAZEM 148.560
7 PODLOZA POD POSADZKE
161|KNR 2-02 [izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.5cm wys. S0cm m?2
d.7|/0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki
(3.86+3.96+4.61+2.42+2.83+6.32+8.94+6.32+2.48)"0.5 m2 20.870
RAZEM 20.870
162|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.7|1101-01
(17.21+18.28+13.94+11.11+11.89+13.9+14.20+2.62+53.49)*0.1 m3 15.664
RAZEM 15.664
163[KNR 2-02 [lzolacje cieplne podposadzkowe z piyt styropianowych gr. 10cm poziome na [m?
d.7|0609-01 wierzchu konstrukeji na lepiku
17.21+18.28+13.94+11.11+11.89+13.9+14.20+2.62+53.49 mZ2 156.640
RAZEM 156.640
164|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z plyt winidurowych, kotowe, typ F o ér.do 100 mm - m?
d.7|0127-01 udziat ksztatek do 35 % instalacja powietrza do kottéw
(4.5+4.5+5.0+4.5+4.0)*2*3.14°0.05 m?2 7.065
RAZEM 7.065
165[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?
d.7|1102-02 zatarte na gtadko
poz.163 m? 156.640
RAZEM 156.640
166|KNR AT-20 |Zwiekszanie no$nosci konstrukcii przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze- m2
d.7(0107-02 wanych z drutu fi 3mm
analogia
poz.165 m2 156.640
RAZEM 156.640
167|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m?2
d.7{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm x 3 = 30mm
poz.163 m2 156.640
RAZEM 156.640
168|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m?
d.7|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
12.87+2.65*1.58+4.27*1.78+0.8"1.2 m2 25.618
RAZEM 25.618
169|NNRNKB  [(z.VI) Okladziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm m?2 i
d.7|202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
(0.18+0.26)*1.3*16 m?2 9.152
RAZEM 9.152
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170|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwdzwiekowe z plyt pianki poliuretanowej poziome na sucho - m?2
d.7|02 0609-05 |jedna warstwa podioza paneli podiogowych
18.28+13.94+11.11+11.89+13.9 m2 69.120
RAZEM 68.120
171|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych z listwami przysciennymi m?2
d.7|202 1136-01
poz.170 m?2 69.120
RAZEM 69.120
172|NNRNKB (2.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m?
d.7]202 1119-10 |luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
zaprawa elestyczna
11.0+7.62+7.06+6.0 m? 31.680
RAZEM 31.680
173|NNRNKB (z.I\V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm  [m?
d.7|202 1119-10 |luzem na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4.41+4.44+17.21+14.2+5.95+5.81+5.27+3.65+2.62+53 49 m?2 117.050
RAZEM 117.050
8 REMONT POMIESZCZEN
174|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- [szt.
d.8|1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
175|KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po-  [m?
d.8{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.05*2+0.8*2.05+0.8*2.0*3+0.9*2.0+0.8*2.0"2+0.8°2.0"2+0.9°2.0" 11+ m? 41.320
0.9*2.0*2
RAZEM 41.320
176|KNR 0-19  [Drzwi wejsciowe do budynku oraz mieszkari jednoskrzydiowe 2x zamek m?
d.8[0931-06 patent. wizjer
: 1.02.23*2+1.0*2.05*2 m? 8.560
RAZEM 8.560
177|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?
d.8|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.23 m?2 416.023
((9.2+3.6)/2*2.5-(1.0*2.05))*2+(9.8+5.5)/2"2.4*2 m? 64.620
poz.131*2 m?2 76.540
poz.132 m2 36.708
poz.1362 m? 76.868
RAZEM 670.759
178|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-wa- (m
d.8/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.15+1.7*2)*7+(0.9+2.2*2)*3 m 47.750
(1.0+41.3"2)*2+1.4*3"5+(1.02+1.78*2)*2+0.9*2+2.1 m 41.260
RAZEM 89.010
179|KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m?
d.8(2003-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
(5.39+4.85+4.97+2.31+5.62+5.66)*2.4-<otwory>(0.9"2.05*7) m? 56.205
(2.8+6.49+4.07+2.5+1.7+3.22)*2.6-<otwory>(0.9"2.05*3) m?2 48.493
RAZEM 104.698
180|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?
d.8({02 0840-05 |klejowej
(2.15*2+2.06+1.16)*2.0+3.86*1.5+3.0*1.5+(2.48+1.58+2.34"2)*2.0 m? 42.810
2.0*1.5+(1.51+0.51+2.48"2+0.73"2+1.52*2)*2.0+2.14"1.5 m? 29.170
3.8%1.5+(3.4*2+2.31+2.0)*2.0+(1.6+1.6+2.0)*2.0+(1.5+1.8)"1.5 m? 43.270
RAZEM 115.250
181|KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej CERESIT CT |m?
d.8}0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych - lamperia w holu i klatce schodowej
(1.9+1.5+0.7+0.8+4.87+2.65+4.87+0.7)"1.6 m?2 28.784
(1.52+2.65+1.52)*1.6+(1.78+4.22+2.55)*1.6 m? 22.784
(3.0+2.5)*1.6 m?2 8.800
RAZEM 60.368
182|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  [m?
d.8|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.87 m?2 463.019
poz.179*2 m?2 209.396
-(poz.180+poz.181) m?2 -175.618
RAZEM 496.797
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183[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?
d.8|1505-01 kow gladkich bez gruntowania
poz. 177 m? 670.759
RAZEM 670.759
184(KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakow zawiasowych w $cianach z cegiet - uchwy-(szt.
d.8|0322-01 ty dla oséb niepelnosprawnych: lustro, 3x uchwyt, uchwyt papieru, uchwyt
szczotki toaletowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9 ELEWACJA
185|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?
d.9/0535-08 - podokiennik
(1.2°7+1.4*4+1.05"2+1.07*2)*0.25 m?2 4.560
RAZEM 4.560
186|KNNR-W 3 [Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.9|0311-01
(1.2*7+1.4*4+1.05*2+1.07*2) m 18.240
1.45*5+2.15 m 9.400
RAZEM 27.640
187[KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.9/1501-01
(11.24*3.5+11.24/2*5.0)+10.14"3.8+10.14/2*4 6 m? 129.294
RAZEM 129.294
188|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.9]|1505-01
poz.187 m? 129.294
RAZEM 129.294
189|KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m?
d.9/0925-01
poz.137+poz.138+poz.141 m? 42574
RAZEM 42.574
190|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- m?
d.9|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(11.24*3.3+11.24/2*5.0)+(15.06+0.5)*3.3"2+(10.14*3.5+10.14/2"4.5)+(9.8" m? 294793
as'2)
-<minus otwory>(1.15*1.7*7+1.0*2.2*3+1.0"2.39+1.332.43"4+1.0*1.3"2+ m?2 -41.834
1.02*1.78*2)
RAZEM 252.959
191|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jedno-  |m?
d.9(2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.190 m? 252.959
poz.132 m? 36.708
RAZEM 289.667
192[KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.9/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
11.24+15.06+12.6+0.5+0.5+9.8"2+10.14 m 69.640
RAZEM 69.640
193|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.9(2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do $cian
poz.191+poz.82 m? 331.742
RAZEM 331.742
194|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.9|2612-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly
poz.191*5 szt 1448.335
RAZEM 1448.335
195|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
d.8|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.193 m? 331.742
RAZEM 331.742
196|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.9|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.0°4+3.5"2 m 19.000
(1.15+1.7*2)*7+(1.0+2.25*2)*3+(1.33+2.43*2)*4+(1.0+1.3"2)*2+(2.1+0.9°2)+ [m 114.370
(1.02+1.7872)"2+1.4*3"5
RAZEM 133.370
197|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?
d.9(0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - nalozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz. 193 m? 331.742
RAZEM 331.742
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198]KNNR-W 3 |Mineralne tynki typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowejsuchej mieszanki |m?
d.9|1203-02 gr. 2,0 mm; faktura rustykalna
poz.197 m? 331.742
RAZEM 331.742
199|KNR 0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m?
d.9(0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
70.75'0.15 m?2 10.613
RAZEM 10.613
200|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.10cm - system rynnowy RUUKKI 150/100 m
d.9{0510-03
3.8'6 m 22.800
RAZEM 22.800
201 [KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.9|1219-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
202[NNRNKB | (z.V1) Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na [m?
d.9]|202 2810-04 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
2.5*1.4+1.5%(0.35+0.15)*3+4.76"1 5+1.7*1.5 m2 15.440
RAZEM 15.440




