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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje elektryczne przebudowy z rozbudowa amfi-
teatru w Olecku, ul. Zamkowa dziatka nr 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4, 1554.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bu-
dowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- Instalacja elektryczna (CPV 45311000-0)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

1.5. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows (projekt
budowlany, przedmiar robot).

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa od przediozonej dokumentacji projektowej nalezy przed wprowa-
dzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim i inwestorskim. Wprowadze-
nie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

3. Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem harmonogramu, uwzglgdniajacego wy-
tyczne dziatu prowadzacego realizacj¢ zamowienia.

4. Wykonawca ma obowigzek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia roboét i sprzatania miej-
sca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszg si¢ do Wykonawcy robot branzy elektryczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegdétowy wykaz materiatow zawierajacy specy-
fikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
wykaz sprzetu, maszyn i Srodkow transportu, wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych i
wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wyko-
nywania robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i §rodkow transportu jak rowniez informa-
cje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialtow pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w doku-
mentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen niz wymienione w projekcie do-
puszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie okre§lonym w umowie.



2. Materialy

2.1. Materialy do wykonania wszystkich instalacji
Wg przedmiaru robot w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie co najmniej rOwnowaz-
nych urzadzen za zgoda i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestora.

2.2. Skladowanie materialow
Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych
z wylaczeniem kabli ziemnych.

2.3. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

2.3.1. Odbior materialéw na budowie.
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszech-
nego stosowania, posiada¢ §wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okre$lonym przez dozor techniczny.

2.3.2. Skladowanie materialow na budowie.
Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapo-
biegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ whasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.

2.3.3. Inne wymagania.
Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne musza posiada¢ niezbedne badania i atesty wymagane
normami i przepisami tacznie z proba typu.
Wszystkie urzadzenia wykonane sa fabrycznie przez wytworce urzadzen.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantuja wlasciwg realizacje robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obshugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z
technologii prowadzenia robot.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.



4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wy-
tworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

5.2.1. Ukladanie kabli
— wytyczenie tras kablowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
— wykonanie wykopow ziemnych rgcznych wedlug wytyczonych tras
— uktadanie kabli ziemnych roboczych i sterowniczych wedtug projektu
— ulozy¢ ostony kablowe wedtug projektu

5.2.2. Montaz oSwietlenia
— montaz fundamentow
— montaz shupow oswietleniowych aluminiowych anodowanych
— montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach
— montaz opraw o$wietleniowych LED Corona Street DALI 35W

5.2.3. Montaz zlacz energetycznych, studni, blokéw i kolumn
— montaz zlagcza ZG+RO wedtug rys. E2
— montaz zlacza Z-1, Z-2, Z-3 wedtug rys. E2
— montaz studni kablowych SKR-1, SK-1 wedhug rys. E2
— montaz bloku ziemnego NVMR wedtug rys. E2
— montaz kolumny TerraMo-Sta-05 wedhug rys. E2

5.2.4. Sterowanie oSwietleniem
— montaz sterownikow DALI

5.2.2.1. Wykopy ziemne i ukladanie kabli

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno-
$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca si¢ wykonanie wykopow re¢cznie, bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kable powinien by¢ zgodny z doku-
mentacjg projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpa rowu
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. Teren robot nalezy oznakowac i zabez-
pieczy¢.

Zasypanie stupow i kabli nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, ko-
rzeni, odpadkow). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé za-
geszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen stupow lub kabli.

Nadmiar gruntu z wykopu pozostajacy po zasypaniu stupa lub kabli, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez geodete, zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable powin-
ny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie. Temperatura otocze-



nia podczas uktadania kabli nie moze by¢ nizsza niz 5 C. Promien zgigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10-
krotna zewng¢trzna jego $rednica.

Kable w gruncie nalezy uktada¢ z zapasem 3% faliscie na glebokosci 0,7m. Nalezy wykona¢ pod-
sypke o grubo$ci 10cm i nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie przykry¢ warsta 15cm rodzimego gruntu.
Na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ foli¢ niebieskg ostrzegawczg.

Przy skrzyzowaniach z instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi kable zabezpieczy¢ ostona kablo-
wa DVK110. Przepust kablowy zabezpieczy¢ przed wodg i ich zamuleniem.

Umocowac na kablach oznaczniki indentyfikacyjne.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary uziemienia i szybkiego
wylaczenia zasilania.

5.2.2.2. Montaz stupow i opraw
Umiejscowi¢ fundamenty na glgbokosci takiej, aby gorna czes¢ fundamentu byla na poziomie gruntu
ostatecznego.
Stupy oswietleniowe SAL-5 zamontowaé do fundamentdw oryginalnymi nakrgtkami producenta. Od-
chytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,01 wysokosci stupa.
Wykop pod fundament B-51 wykonac recznie.
Montaz opraw na trzpieniu stupa nalezy wykona¢ po zamontowaniem stupa na fundamencie.
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych i sterowniczych do stupow.
Oprawy nalezy montowac i podtacza¢ w sposdb wskazany przez producenta.

5.2.3.1. Montaz zlacz

Do zasilania, zabezpieczenia i sterowania projektuje si¢ gtowne zlacze zasilajace, wolno-
stojace zlacza kablowo — rozdzielcze wyposazone w gniazda przytaczeniowe 400V i 230 V,
ziemne bloki zasilajgce 1 kolumny przylagczeniowe wyposazone w gniazda 400V i 230V na po-
trzeby stanowisk cateringowych.

Rozdzielnice Z-1, Z-2, Z-3 projektuje si¢ jako szafki w obudowie z tworzywa termoutwar-
dzalnego. Ztacze Z-2+R-CAT i Z-G+RO z fundamentem umiejscowi¢ w wykopie na glebokosci
oznaczonej na fundamencie. Obudowy rozdzielcze przystosowac¢ do montazu aparatury moduto-
wej z drzwiami pelnymi. Obudowy powinny posiada¢ II klas¢ ochronnosci. Wielkos$¢ obudow
nalezy dobra¢ tak, aby umozliwita zabudowe aparatury zgodnie ze schematami wyposazenia
(rys. nr E-9, E-11, E-13).

Rozdzielnicg R-CAT projektuje si¢ jako szatke w obudowie z tworzywa termoutwardzal-
nego. Obudowe przystosowa¢ do montazu aparatury modutowej z drzwiami pelnymi. Obudowa
powinny posiada¢ II klase ochronnosci. Wielko$¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, aby umozliwita
zabudowg aparatury zgodnie ze schematem wyposazenia (rys. nr E-15).

Zasilanie rozdzielnicy R-CAT wykonaé¢ kablem YKXS 5x35 mm® z rozdzielnicy Z-2
poprzez wytaczniki S304 C80A. Rozdzielnice R-CAT wykona¢ jako szatke dobudowang do zla-
cza Z-2 lub jako wydzielong komorg ztacza Z-2.

Wszystkie metalowe elementy szatki R-CAT nalezy potaczy¢ z uziemionym zaciskiem PE.

Rozdzielnicg R-O projektuje si¢ jako szatke w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego.
Obudowe przystosowaé¢ do montazu aparatury modutowej z drzwiami pelnymi. Obudowa po-
winny posiada¢ II klas¢ ochronnosci. Wielko$¢ obudowy nalezy dobraé tak, aby umozliwita za-
budowe aparatury zgodnie ze schematem wyposazenia (rys. nr E-7).

Zasilanie rozdzielnicy R-O wykona¢ kablem YKXS 5x6 mm® z rozdzielnicy Z-G po-
przez roztacznik SPX-00. Rozdzielnicg R-O wykonaé jako szatke dobudowanag do ztacza Z-G
lub jako wydzielong komore ztacza Z-G.

Rozdzielnica zawiera nastgpujace elementy:



- wylaczniki instalacyjne dla poszczegdInych obwodow,

- wylaczniki réznicowo-pradowe,

- ochronniki przepigciowe,

- uktad zasilania i sterowania tablicy informacyjne;j.

- uklad zasilania i sterowania o§wietlenia terenu,

- uktad zasilania i sterowania nocnym oswietleniem terenu.

Wszystkie metalowe elementy szafki R-O nalezy potaczy¢ z uziemionym zaciskiem PEN.
Warto$¢ uziemienie nie powinna przekracza¢ 30€.

W garderobie sceny oraz na podescie P-1 zaprojektowano ziemne bloki zasilajace typu
NVMR prod. Garden. Ztacze E-1 wyposazone begdzie w 2 gniazda wtykowe 2P+Z 16A. Ziacze
E-2 wyposazone bedzie w 1 gniazdo wtykowe 3P+Z+PE 16A oraz 3 gniazda wtykowe 2P+Z
16A. Ztacza sa wyposazone w zabezpieczenia przeciwporazeniowe i nadmiarowo-pradowe.

Na potrzeby zasilania stanowisk cateringowych zaprojektowano wysuwane kolumny przy-
taczeniowe typu TeraaMo-Sta-05 prod. Moser System Electric. Kazda kolumna wyposazona be-
dzie w 1 gniazdo 3P+N+PE 16 A i 2 gniazda 2P+Z 16A. Kolumny posiadaja autonomiczne za-
bezpieczenia nadmiarowopradowe i1 przeciwporazeniowe.

5.2.4.1. Sterowanie oswietleniem DALI

Oswietlenie zostato podzielone na 3 sekcje, jak rowniez zostal wydzielony obwdd oswie-
tlenia nocnego sterowany zegarem astronomicznym. Calo$¢ oswietlenia pracowaé bedzie w sys-
temie DALI, ktory umozliwi dowolng konfiguracj¢ zapalania 1 Sciemniania poszczegdlnych
lamp. Lokalizacja stupéw zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

Na projektowanych stupach zabudowaé oprawy oswietleniowe typu CORONA STREET
LED 5000 Im I kl. IP66 757 SP10kV DALI o mocy 35W.

Na koncach obwodoéw kablowych (stupy nr A5, Al4, B7 i C8), wykorzystujac uziom
sztuczny (prety lub bednarka) wykona¢ uziemienia o warto$ci R<30Q.

Zgodnie z zalozeniami inwestora, sterowanie o$wietleniem terenu amfiteatru powinno
umozliwia¢ czesciowe (sekcyjne) badz tez catkowite wygaszanie oswietlenia podczas trwania
imprez kulturalnych. W celu realizacji w/w zalozen projektuje si¢ sterowanie oswietleniem ze-
wnetrznym oparte na technologii DALI.

Na catos¢ systemu sktadaé si¢ beda:

- router DIGIDIM 910 prod. Helvar

- panel Imagine 939 prod. Helvar

- DALI Repeater 405 prod. Helvar.

Na potrzeby realizacji systemu sterowania dla kazdego obwodu o$wietlenia nalezy utozy¢
kabel YKY 2x2,5 mm®, za pomocg ktdrego utworzone zostang 2 podsieci DALL

Sterowanie oswietleniem rozdzielone zostanie na 2 magistrale:

- do pierwszej podlaczona zostanie linia DALI z lampami STR-C,

- do drugiej magistrali podtaczone zostang 3 linie DALI z oprawami STR-A i STR-B.

Poniewaz catkowita dlugos¢ drugiej magistrali przekracza 300 m, obwod DALI w kierunku
oprawy STR-A/1N nalezy podtaczy¢ poprzez Repeater 405.

Podstawowa funkcjonalno$¢ systemu jest dostgpna bez uzycia dodatkowego oprogramowa-
nia. Jednakze oprogramowanie Helvar's Designer dostepne w witrynie internetowej producenta
umozliwia zaawansowang konfiguracje i funkcjonalno$¢ routera.

Interakcje uzytkownika z systemem, czyli wybor scen o$wietleniowych umozliwia stero-
wania Imagine 939. Panel wyposazony jest w pod$wietlane przyciski zapewniajace wizualne
wskazanie wybranej sceny. Dla wigkszej wygody uzytkownika etykiety identyfikujace wybrane



sceny s3 podswietlane. Dodatkowo istnieje mozliwos$¢ zdalnego sterowania o$wietleniem reali-
zowane poprzez wyposazenie panelu w odbiornik podczerwieni wspodtpracujacy z pilotem recz-
nym DIGIDIM (303).

Schemat potaczen systemu pokazano na rys. nr E-17. Szczegdly techniczne urzadzen DALI
zawarte s3 w zataczonych do projektu kartach katalogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogdlne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

6.2.1. Pomiary i proby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana oglgdzinom i
probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowacé w szczegodlnosci sprawdzenie:
e sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych (Srodowiskowych),
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow i podobnych elementow,
poprawnos¢ polaczen wyrownawczych,
dostepu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstugg i konserwacje,
stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznos$ci od potrzeby powinny obejmowac:
e sprawdzenie ciggloSci przewodow ochronnych, w tym przewodow polaczen wyréwnawczych
gtownych i dodatkowych,
pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
proby biegunowos$ci, wytrzymalosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedow,
blokad, itp.)
e sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napigcia (zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w normg, probe te ub proby poprzedzajace, jezeli moga
mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.2.2. Ogledziny instalacji.

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne speiniaja wy-
magania odpowiednich norm i przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych bez-
pieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny maja umozliwi¢ oceng stanu technicznego urzadzen, ich zdol-
no$¢ do pracy i ocen¢ warunkow eksploatacji. Terminy i sposob przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢
z Inwestorem, po zamontowaniu urzadzen. Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzg-
dzen (bez Iub pod napigciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzen z dokumentacjg techniczna.

W ramach oglegdzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim.



Nalezy je wykonac rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed
przystapieniem do prob i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nale-
zy ustali¢ przyjety sposdb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowos¢ jego doboru w za-
leznosci od warunkow srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W obowigzujacych normach preferowanym
sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wyltgczenie zasilania. W warunkach nie-
bezpiecznych z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga si¢, aby urzgdzeniem wylgczajacym byt wy-
facznik roéznicowopradowy, wysokoczuly. Kolejnym przedmiotem oglgdzin powinno by¢ sprawdzenie,
czy oznaczenia przewodow i zaciskow sg prawidlowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma,
ktoéra stanowi, ze kombinacja barw zielonej i zottej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz iden-
tyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodow gotych i izolowanych. Przewdd ochronno — neu-
tralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwa zielono-z61ta, a na koncach barwa jasnonie-
bieskg tak, aby jednoczes$nie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewod neutralny N powinien
by¢ oznaczony barwa niebieska.

Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma na celu
umozliwienie sprawdzenia zgodnos$ci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg wykonawcza, a
w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Po-
prawno$¢ polaczen przewodow to wlasciwy sposob przylaczenia przewodow do osprzgtu instalacyjnego,
prawidlowe wykonanie koncowek, zachowanie naddatku dilugosci zyly przewodu ochronnego lub
ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewodow fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposoéb umozliwiajacy ich wygodna obstuge i kon-
serwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie mogg one by¢ w sposoéb widoczny uszkodzone.

W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementéw sktadajacych sie na ochrong przed dotykiem bezpo-
$rednim: izolacji czgsci czynnych, obudow, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego
przed dostgpem osob nie upowaznionych.

6.2.3. Badania ciaglosci polaczen przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ciggloéci przewodow ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normami przy uzyciu zrodla
pradu statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obciagzenia i pradem o natgzeniu co najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykona¢ przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zroédtem napigcia pomiarowe-
g0, lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przytaczeniu
przewodow obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostgpnych odbiornika,
do kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w
ktérym na pewno zachowana jest cigglos¢ jego potgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytyw-
ny, jezeli zmierzona rezystancja polaczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego
(przewodow pomiarowych i przyrzadow) oraz dlugo$ci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc
stykow. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie powinna by¢ wieksza niz rezystancja przewodu
ochronnego dlugosci 1m przytaczonego do tego styku.

6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodoéw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbior-
czych shuza do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia moga doprowadzi¢ do
pozaréw oraz porazen pradem elektrycznym. Zagrozenie porazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji
przewodow ruchomych jest bardzo duze, istnieje mozliwo$¢ do uchwycenia rgka w czasie ich uzytkowa-
nia.

Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada si¢ za pomocg miernikoéw izolacji.

Wyr6znia si¢ mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki induktorowe sa nie-
zawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigzliwosci (konieczno$¢ dtugiego krecenia korb-
ka) coraz czesciej sa zastgpowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, w
ktorych zrodlem napigcia statego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napigcie baterii lub
akumulatora jest przetwarzane na napigcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzady do
pomiaru rezystancji izolacji maja rézne napigcia pomiarowe, dostosowane do napi¢g¢ znamionowych ba-



danych obwodow. Zaleznos¢ rezystancji izolacji od napigcia wymaga, aby pomiar byl wykonany przy
napigciu zblizonym do znamionowego niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze
wowczas dojs¢ do niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji.
Wskazania wartosci mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ po pewnym czasie, gdy zaniknie juz prad ta-
dowania. Wymaga si¢ ich odczytania po 60s od chwili rozpoczecia pomiaru.
Ze wzgledu na zmienng warto$¢ rezystancji izolacji nie wymaga si¢ duzej doktadno$ci pomiaru - uchyb
nie przekraczajacy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z normg zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych powinna
odpowiada¢ nastepujacym warto$ciom:

1. przy napigciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

2. przy napigciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

3. przy napigciu pomiarowym 1000V — 1 MQ,
Napigcie pomiarowe 250V nalezy stosowac¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o
napigciu nie przekraczajacym wartosci napigcia UL (do 50V pradu przemiennego lub 120 V pradu state-
g0) - czyli obwodow zasilanych ze zrodta napigcia bardzo niskiego.
Napigcie pomiarowe 500V nalezy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwoddéw o napigciu wyz-
szym niz Uy , lecz nie wyzszym niz 500V, a napigcie 1000V- do pomiar6w w obwodach o napigciu wyz-
szym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli
energetycznych o napieciu 1000V oraz przewodow, kabli i urzadzen elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym powyzej 1000V.

6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary te nalezy wykonac¢ dla okreslonego odcinka obwodu, migdzy kolejnymi zabezpieczeniami nad-
miarowopragdowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state nalezy przyktada¢ pomiedzy
zyty fazowe (parami) badanego obwodu, pomi¢dzy kazdg z zyt fazowych a zyle ochronno-neutralng (w
sieci TN-C) lub pomigdzy zyle fazowa a zyte neutralng i ochronng oraz migdzy zyle neutralng i zyle
ochronng ( w sieci TN-S).

W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje si¢ 6 pomiarow, a w sieci TN-S 10 pomiaréw. Zmierzona
warto$¢ rezystancji, stosownie do napigcia pomiarowego, powinny odpowiada¢ warto$ciom podanym w
normach i podanym wyzej.

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykonaé po
odlaczeniu odbiornikdow od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wylaczeniu zabezpieczen
obwodu, przyktadajac napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczacym pomiarow w
obwodach rozdzielczych.
Zmierzona wartos¢ rezystancji, stosownie do napigcia pomiarowego, powinny odpowiadaé wartoSciom
podanym w normach i podanym wyze;.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiarow rezystancji izolacji.
Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych.
Wyniki pomiardw nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwodow zmierzone rezy-
stancje izolacji nie s3 mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymi.

6.2.5.1.Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami
zwarciowymi (bez wylacznika réznicowopradowego)
W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim (dodatkowej) przez samo-
czynne wylaczenie zasilania wykonuje si¢ za pomoca specjalistycznych przyrzadow do pomiardw impe-



dancji (lub rezystancji) petli zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych (przy impedancji petli zwarciowe;j
do 0,5Q) do pomiardéw nalezy uzy¢ przyrzadow mierzacych impedancje. W obwodach odbiorczych wy-
starczajaca doktadnos¢ pomiaru umozliwiajg przyrzady do pomiaru rezystancji. Warunkiem skutecznosci
ochrony jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezpieczen nadpradowych przy wystgpieniu w ob-
wodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z czg¢scia przewodzacg dostepng lub
przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czy prad zwarciowy w danym miejscu instalacji elek-
trycznej osigga warto$¢ co najmniej rowng pradowi wylaczajagcemu I, sprowadza si¢ do pomiaru impe-
dancji Zs (wypadkowego oporu) petli metalicznego zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje si¢ na
czynnych, znajdujacych si¢ pod napigciem urzadzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji petli zwar-
ciowej dokonuje si¢ metoda techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem wlasciwego pomiaru nalezy
sprawdzi¢ cigglos¢ przewodow ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przystapi¢ do pomia-
ru impedancji petli zwarciowej, czyli wykonania tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego ob-
wodu zasilania urzadzenia z jego czg¢scia przewodzacg dostepng. Ze wzgledu na rodzaj pradu pomiarowe-
go rozréznia si¢ metody pomiaru:

e przemiennopradowe,

e stalopragdowe (prad pomiarowy wyprostowany jednopotowkowo).

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wylaczenia zasilania, a tym samym odpowiadajgca mu war-
tos¢ pradu wylaczajacego I, ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pradowej zabezpieczenia,
zalezy od rodzaju urzadzenia. Maksymalny czas wyltaczenia dluzszy niz podany w tablicach, lecz nie
przekraczajacy Ss, dopuszcza si¢ tylko w obwodach rozdzielczych i zasilajacych wylacznie urzadzenia
stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urzadzen stacjonarnych i przenos$nych, wymagany
czas wylaczenia we wszystkich obwodach nie moze by¢ dhuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami
recznymi. W razie trudnos$ci w realizacji tego wymagania nalezy spetni¢ jeden z nastgpujacych warun-
kow: spadek napigcia na przewodzie ochronnym PE migdzy rozdzielnia zasilajaca odbiorniki a miejscem
przylaczenia przewodu ochronnego do gldwnej szyny uziemiajacej niec moze by¢ wickszy niz 50 V przy
dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni nalezy wykonaé potaczenia wyrow-
nawcze dodatkowe przytaczone do tych samych czesci przewodzacych obcych co polaczenia wyrownaw-
cze glowne.

Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dla wszystkich urzadzen (rozdziel-
czych i odbiorczych) I klasy ochronno$ci zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy
powinien by¢ przylaczony bezposrednio do zaciskow wejsciowych urzadzenia. W przypadku urzadzen
zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykona¢ przytaczajac przewod
zasilajacy przyrzadu pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego samego
obwodu.

W urzadzeniach tréjfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuje si¢ tylko jeden raz, zasilajac przy-
rzad pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartosci parametréw petli zwarciowej, niezbed-
ne do oceny skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole pomia-

rowym.

6.2.5.2. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacjach z wylgcznikiem réZni-
cowopradowym.
W instalacjach elektrycznych z wylgcznikiem réznicowopradowym skutecznosé ochrony przeciwporaze-
niowej zalezy od poprawnosci dziatania wylacznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktorej za-
stosowano wytacznik. Badanie takie obejmuje:
e Dbadanie wylgcznika réznicowopradowego,
e Dbadanie cigglosci potaczen przewodow ochronnych.

Instalacje z wylgcznikami réznicowopragdowymi mozna bada¢ r6znego rodzaju przyrzgdami pomiarowy-
mi, specjalistycznymi, testerami lub metoda techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Do-
ktadnos$¢ badan nie jest przez polska normg okreslona.



Pierwszg czynno$cig podczas badania wylgcznika réznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania
za pomocg przycisku fest. Po jego nacisnigciu nastgpuje zameldowanie warunkoéw takich, jakie wystepuja
przy uszkodzeniu instalacji. Po naci$nigciu tego przycisku, sprawny, prawidlowo zainstalowany i zasilany
wylacznik musi natychmiast zadziata¢. Sprawdzenie to wykonuje si¢ okresowo. Termin wykonywania
badania musi by¢ podany w instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wytacznik zadziata nieprawi-
dlowo nalezy odstgpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawno$¢. Wylacznik ten nalezy natychmiast
wymieni¢ na nowy. Konieczne jest dokladniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, kto-
ry moze by¢ nawet 2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowa-
dza si¢ za pomoca sprz¢tu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowaé lub ograniczy¢ wpltyw na wynik pra-
dow roboczych, uptywowych wystepujacych w instalacjach.

W tym celu nalezy odtaczy¢ odbiornik od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy dhugich obwodach
(powyzej 100m) nalezy dodatkowo odtaczy¢ od wylacznika przewody instalacji.

W tak przygotowanym wylaczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wylgcznika przy nagtym poja-
wieniu si¢ pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawnosci dzialania wytacznika, zale-
canym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci roznicowego pradu zadziatania przy plynnym
narastaniu pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje si¢ za pomoca sprzetu specjalistycznego. Ten
sposob wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyz pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wylacznika, a wynik pomiaru nie zalezy od wartosci napigcia zasilajacego w chwili wykona-
nia badan. Wyniki badan wytacznika nalezy zamie$ci¢ w odpowiednim protokole.

6.2.6. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje si¢ w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie
pogorszyly si¢ w takim stopniu, ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania te obejmuja:

e ogledziny, w czasie ktorych nalezy sprawdzi¢ miedzy innymi stan ochrony przed dotykiem bez-
posrednim i stan zabezpieczen przeciwpozarowych,
pomiary rezystancji izolacji,
badania cigglosci przewodow ochronnych,
pomiary skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

e sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.
Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach.
Wymagania stawiane instalacjom w czasie badan eksploatacyjnych maja odpowiada¢ przepisom i nor-
mom okres§lajacym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy spraw-
dzeniach odbiorczych.

6.2.6.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Badanie to nalezy wykonywa¢ zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega
ono na ogledzinach, podczas ktorych nalezy sprawdzi¢:
o prawidlowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
e oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, zaciskow itp.
e zgodnoS$ci wyposazenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,
e stan izolacji (oston, obudoéw), prawidtowos¢ i kompletnos¢ ich mocowania.

6.2.6.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ tak jak w czasie badan odbiorczych, przy przyjmowaniu
instalacji do eksploatacji.

6.2.6.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.
Badanie to ma na celu zbadanie spelnienia warunku samoczynnego wylaczenia zasilania (jak przy bada-
niach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar cigglo$ci przewodow potaczen wyrownaw-



czych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na stan zastosowanych zabezpieczen nadpragdowych i zgodno$¢ z opisami
ich nastawien.

6.2.6.4. Protokdt z badan.
Opracowujac protokot z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace wyko-
nanych ogledzin i badan, zestawienie wynikéw pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i przebudo-
wach (rozbudowach) instalacji. Nalezy rowniez opisa¢ nieprawidtowosci (odchylenia od norm i przepi-
sOw) wystepujace w badanej instalacji.

7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objgtych pozycja obmiarowa wg:
e zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszy-
mi zmianami),
e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

Jednostkami obmiaru s3:
e Kableiprzewody 1 mb
e Osprzet elektroinstalacyjny 1 szt.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania og6lne.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowg i przepisami;

e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wyko-
nano instalacje

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzié czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym,
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
dostarczy¢ protokot badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej



Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania og6lne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

wykonanie rob6t przygotowawczych

zakup i dostawe materiatow

wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez
przegrody

wcigganie 1 uktadanie przewodow

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnaé miejsce pracy.



10. Przepisy zwigzane
USTAWY

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002
roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane powstal na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr 106, poz.
1126 (urzgdowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr
100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002
r.nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

ROZPORZADZENIA

1.

10.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego da-
ne dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 1 BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymaga-
ne jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje si¢ komisje
kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59,
p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie. (Dz. U.Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wy-
robéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr
140, poz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dnia 1
marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 31
maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia
31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 101, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

1.

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych



obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.295)

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. p6z. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 48, poz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACIJI z dnia
28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon.
Pol. Nr 22. pdz. 216)

POLSKIE NORMY

1.

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
— Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastgpuje PN-85/E-
08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i trans-
port. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wyma-
gania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakte-
rystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialtywania cieplnego. Zastgpuje normg¢ PN-
91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabez-
pieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego na-
pigcia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastgpuje PN-91/E-05009/43;
PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczen-
stwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub taczenio-
wymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;



15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor §rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow ze-
wnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor grodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastgpuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia og6lne. Zastgpuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dlugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastgpuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego
i taczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-
05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. Specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania da-
nych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napie-
cia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochro-
ny przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaga-
nia podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charaktery-
styk. Zastepuje norm¢ PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004



