GIOKALHA DYREKCIA DCHRONY SRODOWISKA W OLSZIVH

Wydzict Geen Oddziclywenia ne Srodowiscko
Olsztyn, 24 czerwca 2019+
WO0S$.4220.231.2019.MK

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a takze ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacfi o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczesistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081, z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), nawigzujac do pisma Burmistrz Olecka z 10 czerwca
2019 r., znak: GKO.6220.11.2019, po przeanalizowaniu wniosku © wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, ztozonego przez Inwestora Elektrownia PV 38
Sp. z 0.0., dziatajgcego poprzez petnomocnika Panig Ize Michaiek,

wyrazam opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na ,budowie elektrowni
stonecznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ew. 20/3 w miejscowosci
Kukowo, gmina Olecko”, nieistnicje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko,

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja, polegajgca na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy
do 1 MW i powierzchni terenu przewidzianego do zabudowania infrastrukturg do ok. 3,54 ha,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71}, kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (zabudowa przemysfowa, wtym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszgcg jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej
niz 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody lub 1 ha na obszarach innych
niz wyzej wymienione).

W zwigzku z powyzszym, Burmistrz Olecka, pismem z dnia 10 czerwca 2018 . znak;
GKO.6220.11.2019, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.z 2018 r. poz. 2081,
z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg oo$, wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie o opinie w sprawie cbowiazku przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oceny oddziatywania na $rodowisko iokreslenia ewentualnego zakresu
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, zataczajac m.in. kopie wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, kopie mapy ewidencyjnej oraz informacje o braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.,

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialce nr 20/3 obreb Kukowo,
gmina Olecko, powiat olecki, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Powierzchnia terenu
zajeta przez planowane przedsiewziecie wyniesie do ok. 3,54 ha. Powierzchnia dziatki
nr 20/3 wynosi 7,23 ha. Grunty, na ktérych planowana jest inwestycja stanowig grunty orne,
grunty rolne zabudowane, pastwiska frwate, {aki trwate, sady, rowy, grunty pod wodami
powierzchniowymi stojgcymi oraz nieuzytki, Przedmiotowe przedsiewzigcie usytuowane
zostanie na gruntach rolnych RiVa i RiVb. Dziatka w miejscu realizacji inwestycji stanowi
ptaski, niezadrzewiony teren. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odlegioéci ok. 47 m w kierunku poludniowym od miejsca lokalizacji planowane] inwestycj.
Wijazd na teren elekirowni realizowany bedzie z drogi na dziatce o nr 38.




Zamierzenie bedzie polegato na mentazu wolnostojacych ogniw fotoweltaicznych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca o tacznej mocy do 1 MW, Przewiduje sie, ze roczna
produkcja energii z przedmiotowe] instalacji wyniesie ok. 915 MWh.

W sktad instalacji beda wehodzity nastepujace elementy:

» Panele fotowoltaiczne — w ilosci do 4000 sziuk, zostang umieszczone w rzedach,
miedzy ktdrymi pozostawiony zostanie odstep od 3 do 10 m, przestrzen pomiedzy
panelami pozostanie biologicznie czynna. Panele zostang potgczone za pomocg
stalowych konstrukcji, pesadowionych na podporach wkreconych lub whitych w grunt na
gtebokos¢ do 2,5 m. Wysoko$é konstrukcji nie przekroczy 5 m. Panele beda skierowane
w strone potudniowa pod katem od 20 do 35 stopni | wyposazone zostang w powltoke
antyrefleksyjng, zapobiegajaca efektowi olsnienia.

¢ Kontener stacji transformatorowe] — o max. wymiarach: di. 10 m, szer. 5 m, wys. 4 m.
Kontener jako abonencka stacja elekiroenergetyczna bedzie sie skfadai z komory
obstugi, komory transformatora nn/SN, rozdzielnicy nn i rozdzielnicy SN.

« Kontener techniczny — o0 max. wymiarach: dt. 10 m, szer. 5miwys. 4 m.

» Ogrodzenie — do 3 m wysokosci, pomiedzy dolna krawedzia ogrodzenia a powierzchnia
terenu pozostanie przerwa 10 cm, ktéra umozliwi swobodng migracje drobnych zwierzat.

Przewiduje sig pozostawienie wolnej przestrzeni wokol calej instalacji, przeznaczonej pod

droge gruntowg o szer. do 4 m, umozliwiajacg dojazd do urzadzed, a takze gruntowego

placu 0 pow. do 900 m?, na ktdérym planuje sig umiescic kontener stagji transformatorowe;.

Montaz paneli odbywat si¢ bedzie na migjscu inwestycji z gotowych elementow.
Montaz obejmuje wbicie lub wkrecenie do gruntu konstrukcii mocujacych w formie
metatowych stupkéw, do kitorych przykrecane s panele fotowoltaiczne, podiaczane sg
przetwornice, inwertery i inne urzadzenia wspomagajace prace instalacji. Planowane jest
podigczenie elektrowni do istniejgce] linii napowietrznej sredniego napiecia.

Podczas elapu budowy, zaplecze zostanie wyposazone w systemy odbioru
i odprowadzania sciekéw bytowych w postaci przenosnych toalet we typu toi-toi, ktérych
zawarlos¢ bedzie odbierana przez specjalistyczne firmy. Woda zuzywana bedzie wylacznie
na cele socjaine dla pracownikdw zatrudnionych przy realizacji przedsiewziecia. Szacuje
sie, ze zuzywane bedzie ok. 50-60 dm?3/dobe przy zatrudnieniu 2-4 osob. Podczas budowy
elektrowni fotowoltaiczne] planuie sie wykonanie wykopdw w celu uwtozenia instalacii
kablowej tgczace} poszezegolne elementy elektrowni. Masy ziemne pochodzace z wykopow
zostang w catosci wykorzystane do zasypania przewoddw. Odpady zwigzane z pracami
budowfanymi nalezy selektywnie gromadzié wwyznaczonym miejscu, a nastepnie
przekazywac odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Faza realizacji planowanego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z okresowym
wzrostem emisji spalin i poziomu hatasu spowodowanego pracg sprzetu oraz ruchem
pojazdow po terenie inwestycji. Na wielkosé uciazliwosci akustycznej wptyw bedzie mieé
czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilosé pracujgcych maszyn i urzadzen. W zwigzku
z powyzszym, prace prowadzone bedg w porze dnia, . 6.00-22.00 przy pomocy
nowoczesnego | sprawnego sprzetu o niskiej emisji halasu. Przewiduje sie, ze zasieg
ucigzliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ograniczy
sie do najblizszego ofoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz halasu bedzie
miata charakter krétkoterminowy i ustanie wraz z zakosiczeniem prac budowlanych. Etap
realizacji inwestycji prowadzony bedzie poza okresem legowym ptakow.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata poboru wody ani odprowadzania
sciekow socjalno-bytowych. Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie wigzalo sie
z powodowaniem znaczacych zanieczyszczen do Srodowiska w zakresie emisji gazdow
i pytéw do powietrza. Eksploatacja elekirowni zwigzana bedzie z powstawaniem odpaddow
zwigzanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem farmy. Odpady te nie bedg magazynowane
na terenie inwestycji tylke niezwlocznie przekazywane firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne bedg dziataty bezobstugowo i nie beda wymagaly konserwacji.
Czyszczenie ich bedzie sporadyczne, 1-2 razy do roku przez ok. 3 dni. Panele beda
czyszczone np. za pomocg szczotki ha wysiegniku oraz wody zdemineralizowane).




W przypadku silnych zabrudzen, stosuje sie wode i $rodki biodegradowalne, w zwiazku
z powyzszym technika mycia paneli jest bezpieczna dla srodowiska gruntowo-wodnego.
Panele fotowoltaiczne i inwertery oddajg ciepto przez konwekcje naturalng do powietrza, nie
przewiduje sie montazu wentylatordw chtodzgcych.

Inwestor planuje zastosowaé transformator suchy. Jednak w przypadku zastosowania
transformatora olejowego, zostanie zamontowana misa olejowa, mogaca pomiescic 110%
zawartosci oleju w transformatorze, co skutecznie zabezpieczy Srodowisko gruntowoe-wodne
przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

Elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie oswietlana w porze nocnej. Przewiduje sie
jedynie prace kamer dozoru automatycznego, pracujgcych na zasadzie fal 3Swiatta
podczerwonego, niewidzialnego dla cztowieka i zwierzat.

Przewiduje sig, ze w 2zwigzku zrodzajem i mocag zainstalowanych elementdw
i urzadzen elektroenergetycznych craz ich usytuowaniem, projektowana infrastruktura
elektrowni fotowcltaicznej nie wptynie na pogerszenie jakosci klimatu elektromagnetycznego
srodowiska, jak tez nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia ludzi. Zastosowany
transformator jest typowym, nowoczesnym technologicznie rozwigzaniem konstrukcyjnym
stosowanym w tego typu instalacjach. Zardwno oddziatywanie pcla magnetycznege,
elektrycznego jak i akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowigce istote
dziatania transformatora zawiera sie¢ w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczatkowej
wydostaje sie na zewnatrz transformatora. Pole elekiryczne jest catkowicie ekranowane
przez metalowsg, uziemiona obudowe transformatora. Ponadto, stacja bedzie obiektem
dostepnym  wylacznie dla  pracownikéw posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia do obslugi tego typu urzadzen. Elektrownia stoneczna bedzie wspélpracowacd
Z siecig elektroenergetyczna przekazujac do nief catg wyprodukowang energig elekiryczna.

Realizacja | eksploatagja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wptywad na klimat
i zmiany klimatu. Funkcioncwanie instalacji nie bedzie zwigzane z emisjg zanieczyszczen do
powietrza, cdpadow oraz powstawaniem sciekow bytowych czy przemystowych. Produkgja
energii elektrycznej ze Zrodet odnawialnych, zapewni redukcje emisji gazdw cieplarnianych
(zwlaszcza CO,) wydzielanych do atmosfery w czasie produkcji energii elekiryczne)
w elektrowniach konwencjonalnych. Eksploatacja farmy fotowoliaicznej nie przyczyni sie do
zwiekszenia wrazliwosci elementow srodowiska na zmiany klimatu.

Analizujgc wniosek pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwaliflkowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko okreslonych
w art, 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji © srodowisku | jego ochronie, udziale
spofeczenstiwa w ochronie S$rodowiska oraz o ccenach oddziatywania na Srodowisko,
a w szczegodlnosci rodzaju, usytuowania iskali mozliwego oddziatywania stwierdzono, ze
planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Inweslycja nie jest zlokalizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objetym
ochrong wrozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U
z 2018 r. poz. 1614 z pozn. zm.). Najblizej zlokalizowany obszar chroniony lo Obszar
Chronionego Krajebrazu Doliny iLegi, oddalony okcto 0,52 km na pofudnie od terenu
inwestycji. Z uwagi na rodzaj, skale i zasieg oddziatywania przedmiotowe] inwestycji nie
przewiduje sie negatywnego wplywu na cele iprzedmiot ochrony, a takze walory
krajobrazowe ww. obszaru chronionego.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla
ktéregc opracowanc Plan gospodarowania wodami na cbszarze dorzecza Wisty, przyjely
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 1. poz. 1911).
Inwestycia nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych
i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu jednolitych czesci
wad. Instalacje fotowoltaiczne w zaden sposob nie ingerujg w gospodarke wodng, gdyz ich
eksploatacja nie jest zwigzana z powstawaniem sciekéw bytowych czy technologicznych,
a do swojego funkcjonowania nie wymagajg zuzycia wody. W zwiazku z powyzszym, projekt
nie pogorszy stanu JCW, ani nie uniemozliwi osiagniecia dobrego stanu wad.,




W obszarze realizacji przedsiewziecia ani w jego strefie oddziatywania nie wystepuja:
siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujeé wod
i obszary ochronne zbiornikdw wod $rédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowania gatunkdw roslin, grzybdw i zwierzat fub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych ohjetych ochrona, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe. Teren planowanego przedsiewziecia nie jest
rewniez potozony na obszarach wchedzacych w  sklad wyznaczonych korytarzy
ekologicznych.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddziatywania beda mialy zasieg lokainy
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowedujg istotnych zmian w srodowisku,
jak réwniez nie powinny wptyna¢ negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe (niewielka
wysokosé obiektdw farmy fotowoltaiczne] — do 5 m). Ponadlo, z uwagi na zakres
oddzialywan planowanej inwestycji, ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej,
katastrofy naturalnej i hudowlanej bedzie zerowe.
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