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1.  Nazwa zamówienia
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
 W OLECKU PRZY UL. ZIELONEJ 1  DZ.NR 626

 
2.  Przedmiot i zakres prac
     Rozpatrywany budynek został wybudowany jako zespół dwóch budynków dwu oraz
     trzykondygnacyjnego połączonych łącznikiem z nieużytkowym wysokim poddaszem i
     całkowitym podpiwniczeniem.
     Budynek nr1 o wymiarach zewnętrznych 27,48 x 10,62 m
     zlokalizowany jest przy ul. Plac Wieży Ciśnień,
     Budynek nr 2 o wymiarach 27,51 x 9,64 m usytuowany jest równolegle do
     budynku nr1 i oddalony od niego o 6,01 m.
     Łącznik o wymiarach zewnętrznych 6,01 x 6,49 m stanowi komunikację pionową oraz
     poziomą między budynkami.
     Całość obsługują dwie klatki schodowe.

Budynek wykonany został w technologii uprzemysłowionej
-     fundamenty budynku typu ławowego
- ściany konstrukcyjne piwnic żelbetowe (cegła żerańska) docieplone od wewnątrz
      cegłą ceramiczna dziurawką,
- ściany konstrukcyjne wewnętrzne kondygnacji naziemnych systemowe z bloków
      ściennych kanałowych (cegła żerańska) 24 cm z uzupełnieniem między blokami
      ściankami z bloków pianobetonowych.
- ściany zewnętrzne konstrukcyjne – nośne z bloków sciennych kanałowych (cegła
      żerańska)  z wypełnieniem z betonu komórkowego lub z cegły.
- Ściany szczytowe - bloki ścienne kanałowe 24 cm docieplone pianobetonem gr ok.
      24 cm łączna grubość ściany wraz z tynkiem ok. 54 cm
-     Ściany zewnętrzne łącznika – 45 cm
- Stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych opartych na ścianach
      podłużnych i zwieńczone żelbetowymi wieńcami zarówno w ścianach podłużnych
      jak i poprzecznych.
-     Dach wysoki konstrukcji drewnianej pokryty płytami falistymi Onduline.
- Schody wewnętrzne żelbetowe z wylewanych płyt biegowych opartych na
      spocznikach i belkach podestowych.
-     Schody zewnętrzne – żelbetowe płytowe.
-     Ścianki działowe 12 cm z cegły dziurawki
-     Przewody wentylacyjne - wykorzystane kanały w płytach ściennych

Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach przedmiotowego remontu:
 

    Projektowany zakres prac remontowych dachu budynku . „E” i „D”
      - Rozebranie pokrycia dachu z  płyt Onduline oraz obróbek blacharskich
      - Rozebranie kominów wentylacyjnych murowanych (do stropu na poddaszu)
     - Impregnacja konstrukcji oraz deskowania środkiem grzybobójczym oraz ogniochronnym.
     - Montaż folii zbrojonej na deskowaniu.
     - Pokrycie dachu blachą dachówkową na łatach drewnianych.
     - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
     - Montaż rynien  śr. 15cm i rur spustowych śr. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze
        pokrycia.
     - Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich systemowych oraz barier przeciw
        śniegowych.
     - Wykonanie izolacji ciepłochronnej stropu nad ostatnią kondygnacją płytami wełny
        mineralnej gr. 18cm
     - Izolacja z folii PE



  Projektowany zakres prac remontowych dachu budynku . „F”
    - Rozebranie pokrycia dachu z  płyt Onduline oraz obróbek blacharskich
    - Rozebranie warstw izolacyjnych stropodachu.
    - Impregnacja konstrukcji oraz deskowania środkiem grzybobójczym oraz ogniochronnym.
   - Wykonanie izolacji z folii
   - Wykonanie izolacji ciepłochronnej stropodachu z płyt wełny mineralnej gr. 30cm
   - Montaż folii zbrojonej na deskowaniu.
   - Pokrycie dachu blachą dachówkową na łatach drewnianych.
   - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
   - Montaż rynien  śr. 15cm i rur spustowych śr. 12 cm z blachy powlekanej w kolorze
      pokrycia.
   - Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich systemowych oraz barier przeciw
      śniegowych.
   - Okładzina stropodachu z płyt GKF gr. 25mm

Wykonanie elewacji budynku w technologii systemowej lekkiej mokrej:
Ściany nadziemia:
- Demontaż obróbek blacharskich występujących na elewacji budynku: podokienniki, rury
   wentylacyjne, skrócenie daszka nad wejściem głównym do budynku

       - Wymiana stolarki  okiennej na PCV na nowe o współczynniku przenikania ciepła
          U=0,9 W/(m2K)  oraz drzwiowej z profili Al o współczynniku przenikania ciepła
          U=1,3 W/(m2K).

- Zabezpieczenie folią PCV okien oraz drzwi zewnętrznych budynku,
- Oczyszczenie podłoża oraz sprawdzenie jego wytrzymałości,
- Przyklejenie płyt styropianowych FS 15 gr. 15cm do ścian budynku, EPS 80-036
   FASADA, λ= 0,036 [W/(m•K)];  Przyklejenie płyt styropianowych FS 20 gr. 2cm do
   ościeży ścian budynku,
- Kotwienie dyblami plastykowymi płyt styropianowych – 4szt na 1 m2, przy krawędziach
  ścian stosować łączniki co 30cm
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego na siatce z włókna szklanego.
   Kolorystyka elewacji wg odrębnego opracowania.
Ściany piwnic
- Odkrycie ścian zewnętrznych piwnic,
- Oczyszczenie cokołu .
- Demontaż obróbek blacharskich występujących na elewacji budynku: podokienniki,
   zabezpieczenie folią PCV okien oraz drzwi zewnętrznych budynku,
- Oczyszczenie podłoża oraz sprawdzenie jego wytrzymałości,
- Wykonanie nowej izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- Przyklejenie płyt styropianowych FS 20 gr. 15cm do ścian budynku, EPS 80-036
   FASADA, λ= 0,036 [W/(m•K)];
- Przyklejenie płyt styropianowych FS 20 gr. 2cm do ościeży ścian budynku,
- Kotwienie dyblami plastykowymi płyt styropianowych – 4szt na 1 m2, przy krawędziach
   ścian stosować łączniki co 30cm
- Wykonanie obróbek blacharskich,
- Montaż doświetlaczy na okienka piwniczne znajdujące się poniżej poziomu terenu.
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego na siatce x 2 z włókna szklanego.
   Kolorystyka elewacji wg odrębnego opracowania.
- Wykonanie nowej opaski betonowej przy budynku z płyt chodnikowych lub POLBRUK.

        - Wymiana stolarki  okiennej na PCV na nowe o współczynniku przenikania ciepła
          U=0,9 W/(m2K) oraz drzwiowej z profili Al o współczynniku przenikania ciepła
          U=1,3 W/(m2K).



      2.1. Zakres stosowania ST.
 

Ogólną Specyfikację Techniczną oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część
Dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w
pkt.2
 

      2.2. Zakres robót objętych ST.
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi
 Specyfikacjami Technicznymi.

 
3.  Opis robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty tymczasowe to m.in.: montaż i demontaż urządzeń transportu pionowego,
oczyszczenie podłoża, przygotowanie stanowisk roboczych, prace porządkowe, 
zabezpieczenie przekuć, wykuć, rozkuć oraz przebić itp. Pracami towarzyszącymi są
wszystkie prace demontażowe, reperacja podłoża posadzki, wywóz i utylizacja materiałów z
rozbiórki itp.

 
4.  Informacja o terenie budowy

Informacje ogólne.
Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania przez podwykonawców Zamawiający
żąda określenia zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma obowiązek przedłożyć projekty tych umów do
akceptacji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamawiającego będzie uważana za nieważną.

4.1. Organizacja robót budowlanych
Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robót.
Roboty remontowe będą prowadzone w budynku dydaktycznym w Olecku przy ul. Zielonej 1.
Organizacja miejsca do składowania materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla
pracowników należy do obowiązków Wykonawcy robót. Korzystanie z energii elektrycznej i
wody będzie się odbywać odpłatnie na podstawie wskazań liczników. Szczegóły korzystania z
energii elektrycznej i wody zostaną uzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Należy
przestrzegać zasad określonych przez aktualne przepisy BHP, p.poż. oraz inne stosowne
przepisy i rozporządzenia.
Wykonawca zapewni stały dozór w osobie kierownika robót podczas wykonywania prac,
który będzie upoważniony do dokonywania ustaleń. Kierownik musi posiadać uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i być członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy i wszelkich robót
w czystości.
Należy usuwać śmieci i nieczystości związane z realizacją przedmiotu zamówienia
każdorazowo po zakończeniu dnia pracy i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót
remontowych.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności odpowiedniego prowadzenia
robót w taki sposób, aby nie doprowadzić do zniszczenia elementów budynku, terenu
przylegającego do budynku oraz terenów zielonych. Po zakończeniu robót Wykonawca winien
doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na obiekcie



Zamawiającego podczas wykonywania robót i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny
koszt.
Należy podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenia uciążliwości związanych
z hałasem dla osób postronnych. Wszelkie materiały oraz gruz pochodzący z demontażu
należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć
odpowiednimi jednostkami transportowymi na składowisko odpadów. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów
i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą
specyfikacją.

4.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. Należy
zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót demontażowych. W tym celu
Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć budynek w trakcie prowadzenia prac
stwarzających zagrożenie dla ludzi.

4.3. Ochrona środowiska
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek ich usunięcia
i utylizacji. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót stosowne
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
 
4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego
obowiązującymi na dzień prowadzenia robót - pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem prac być przeszkolona w zakresie BHP i
technologii prowadzonych prac, a także posiadać aktualne badania lekarskie w tym
wysokościowe.
W skład załogi wykonawcy powinni wchodzić specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
BHP ogólne:
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary
  ochronne itp.;
- miejsce prowadzonych robót oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób
  nieupoważnionych;
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich
  użyciem.
Przewidywane do wykonania roboty wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie zorganizowane staraniem i
na koszt Wykonawcy robót.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej oraz wody.

4.6.  Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej
specyfikacji są zawarte w:

Dział:                   45000000-7 Roboty budowlane
Grupa objęta zamówieniem       45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
                                                   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
                                                                       kompletnych obiektów budowlanych lub   
                                                                       ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
                                                                       lądowej i wodnej
                                                   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie



                                                                       obiektów budowlanych
Klasa                                          45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
                                                                       obiektów budowlanych; roboty ziemne
                                                   45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
                                                                       konstrukcji dachowych i inne podobne
                                                                       roboty specjalistyczne
                                                   45410000-4 Tynkowanie
                                                   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki
                                                                       budowlanej oraz roboty ciesielskie
                                                   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
                                                   45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
                                                   45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
                                                                       pozostałe
Kategoria robót                          45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
                                                  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż
                                                                       dachowe
                                                   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
                                                   45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
                                                                       tapetowanie ścian
                                                   45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
                                                   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4.7.  Dokumenty budowy.
4.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy dla robót, na które jest
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Dziennik budowy musi być prowadzony przez kierownika budowy na bieżąco od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.
Szczegółowe wymagania dotyczące Dziennika budowy są zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
4.7.2 Książka obmiaru robót.
Wymagania dotyczące Książki obmiaru robót zostały podane w pkt. 9 niniejszej specyfikacji.
 

5.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które
muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z :
-  ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003    
   z późniejszymi zmianami),
-  ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),
-  ustawą z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obowiązek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobów
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozporządzenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji każdorazowo na żądanie Zamawiającego.
Dokumenty w języku polskim potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one
zgodne z wymaganiami STWiOR.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości. Nie przewiduje się organizowania specjalnego składowiska.
 
5.1. Informacje dotyczące ofert równoważnych:
Zgodnie z ustawą z dn.29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza się oferty
równoważne w zakresie zastosowania materiałów o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż opisane w specyfikacjach szczegółowych.



W przypadku zaproponowania materiałów równoważnych do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji należy do kosztorysu ofertowego dołączyć karty katalogowe w języku
polskim, które będą zawierały parametry techniczne i użytkowe  oraz nazwę producenta, a
także inne niezbędne dokumenty z których będzie wynikało, że zaproponowany materiał
spełnia kryteria równoważności zawarte w specyfikacjach szczegółowych.
Odstępstwo od w/w zasady zastosowania oferty równoważnej skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

 
6. Wymagania dotyczące środków transportu, sprzętu i maszyn.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Ładunki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami zarówno w trakcie transportu jak
i załadunku oraz wyładunku. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia powstałe w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia.
Do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia należy zastosować urządzenia i
narzędzia odpowiednie do technologii wykonania robót oraz takie, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
W celu przygotowania materiałów do wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem
zamówienia należy zastosować sprzęt i narzędzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robót.
W trakcie robót dla zapewnienia odpowiedniego transportu materiałów należy użyć stosowne
jednostki sprzętowe. Do wykonania przedmiotu zamówienia należy używać właściwych i
sprawnych narzędzi.
 

7.   Wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z STWiOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty wyszczególnione w pkt 2:
 

8.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów  i robót
      budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać kontroli wszystkich wyrobów
budowlanych. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem dodatkowych prac wynikających z nieprawidłowego wykonania robót i
zastosowania niewłaściwych materiałów ponosić będzie Wykonawca.
Kontrolą jakości objęte są wszystkie fazy prowadzonych robót.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym oraz
zgodnie z technologią wykonania robót opisanych w pkt.7.
Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:
-         certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

-         deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 

Materiały uszkodzone lub nie spełniające tych wymagań nie będą dopuszczone do użycia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Odbiorowi podlega  :
-         zgodność wykonania robót z wymaganiami ST oraz ich jakość



-        szczelność wszystkich elementów,
Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego :
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowego
robót” sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację  powykonawczą z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
-          protokoły pomiarów instalacji odgromowej,
-          certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót”
podanymi w Założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie
pozycji kosztorysowych przynależnych odpowiednim KATALOGOM NAKŁADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości
pozycji kosztorysowej.
Dla zakresów robót wymagających uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót,
należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje podane w specyfikacjach szczegółowych.
 

9.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego na podstawie projektu budowlanego. Do przedmiaru przypisano
nazwę i kod grupy i kategorii robót w oparciu o wspólny słownik zamówień.
Ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót należy rejestrować w książce
obmiarów, którą założy i będzie prowadził Wykonawca robót. Szczegółowe obmiary
wykonanych robót należy dokonywać na bieżąco i zapisywać do książki obmiaru robót.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiarów. Obmiary
muszą być zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku robót zanikających i podlegających zakryciu obmiar przeprowadzić należy
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obmiary
należy sporządzić w oparciu o miary pobrane z natury.
Obmiary robót będą wykonane zgodnie z „Zasadami przedmiarowania” podanymi
w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynależnych odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych
katalogów dla których przyjęto podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej.

 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i podstawy płatności

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego
o ich zakończeniu i zgłosi gotowość do odbioru.
Przewiduje się jedynie dokonanie odbioru końcowego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy
gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, które winno nastąpić upływem
umownego terminu zakończenia robót.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wstrzyma odbiór do czasu ich
usunięcia. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wbudowanych
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odbiór gwarancyjny – wykonany przed upływem gwarancji polegać będzie na
dokonaniu przeglądu wykonanych robót, w celu ustalenia zakresu i terminu usunięcia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny odbędzie się przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmiar robót oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.



Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.
Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 7%.
 
Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej

CK = Σ (L x Cj ) + Pv                        gdzie:

CK – oferowana cena kosztorysowa

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv– podatek VAT (w wysokości 7%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie.
Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót
muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz
operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania
robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność
wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie
zostały wymienione
w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.
Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną
z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej
i ceny jednostkowej.
Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji
w przedmiarze.
Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.
Cena ofertowa wykonania zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu
zamówienia wynikający z przedmiaru robót oraz uwzględniać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity
koszt netto, VAT i koszt brutto.
Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót.
Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót
i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru
i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego.

 
11. Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu
budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać: notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem
CE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót”,
  Polskie Normy, Aprobaty Techniczne
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT
 
 

SST 01   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
 

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu
 

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
 

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych występujących podczas
wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia.
W zakres tych robót wchodzą:
- rozbiórki stolarki drzwiowej, itp.,

    - rozbiórka  ścian i kominów z cegły,
    - wywóz gruzu budowlanego

 
1.4   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.  Do wykonania przedmiotowych robót są używane materiały w postaci stempli oraz tarcicy do
wykonywania zabezpieczeń

 
3.     Sprzęt.

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 
3.1   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
Do załadunku gruzu budowlanego można użyć:
- ładowarek,
- koparek,

    - załadunek ręczny

4.     Transport.
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
 

4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi,



sprawnymi i dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi.  
5.     Wykonanie robót.
 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność
i ściśle przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas rozbiórki i demontażu nie doprowadzić do
uszkodzenia i dewastacji innych elementów budynku.

 
6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarowi robót jest:
- transport gruzu budowlanego z uwzględnieniem odległości transportu
 

8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Transport gruzu budowlanego- płatność za m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją z
uwzględnieniem odległości transportu
Cena obejmuje:
- załadunek gruzu budowlanego na środek transportowy,
- przewóz na wskazaną odległość,
- wyładunek oraz koszt utylizacji
 

SST 03  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
Izolacje przeciwwilgociowe

 
1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej podposadzkowej
oraz paroszczelnej oraz z folii płynnej
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prawidłowych zabezpieczeń przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejscach gdzie takie zabezpieczenia przy
zastosowaniu produktów będących przedmiotem SST, przewidziane są w dokumentacji
projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem uszczelnień,
wykończeniem powierzchni narażonych na działanie wilgoci umożliwiające ich prawidłową
eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi.
 

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej, podposadzkowej oraz
paroszczelnej z folii polietylenowej szerokiej



 
1.4   Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.   Folia budowlana        

Folia polietylenowa szeroka podposadzkowa o gr. min. 0,2 mm oraz folia paroszczelna.
 

2.2    Dyspersyjna masa uszczelniająca – folia w płynie       
Folia w płynie to wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa masa składająca się z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do róznego rodzaju
podłoży oraz znaczną elastycznością i nadaje się do bezpośredniego okładania płytkami
ceramicznymi
 

3.     Sprzęt.
 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
 

4.     Transport.
 

Materiał i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym.

5.     Wykonanie robót.
 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia
odpowiednio zaokrąglić.
W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045.
Mur i inne podłoża nie powinny posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys o
szer. powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym
podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.
Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące
(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują
wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej.
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,
krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części
należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej.
Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub pędzlem ABIZOL R lub ABIZOL RS
Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału ( ABIZOL P) za
pomocą szczotki.
Folia polietylenowa układana jest na odpowiednio przygotowana powierzchnię
z zachowaniem odpowiedniej zakładki ( ok. 20 cm). Folia paroszczelna przytwierdzana jest
do konstrukcji dachu. 
Przed nałożeniem folii płynnej należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym,
mechanicznie w jednym przejściu a następnie bardzo starannie odkurzyć izolowaną
powierzchnię oraz zagruntować.
Uszczelnienie podłogi i ścian należy wykonać w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
taśmy i narożnych kształtek uszczelniających na styku podłoga-ściana. Powłokę izolacyjną



nakładać warstwą o równomiernej grubości na odpowiednio przygotowane podłoże. Ilość
nakładanych warstw i łączna grubość powłoki musi odpowiadać wytycznym producenta.
 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 
  uszczelnienia połączeń itp.
- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola 
  grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości
  zużytego materiału oraz pomiar grubości świeżej powłoki).
- kontrola wyschnięcia.

 
7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:

- m2  izolowanej powierzchni
 

8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 
9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

 
10.   Przepisy związane.
 

PN – 69/B – 10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 74/B – 24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN – 77/B – 27604      Materiały izolacji przeciwwilgociowej
 

SST 04  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
Izolacje cieplne

 
1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropianu FS 15

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie prawidłowych zabezpieczeń cieplnych przegród budowlanych
przy zastosowaniu produktów będących przedmiotem SST, a przewidziane są w
dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, ich zabudową i
umożliwiające ich prawidłową eksploatację zgodnie
z założeniami projektowymi.
 



1.3.  Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji cieplnych z płyt styropianowych.
 

1.4   Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały.
 

2.1.  Styropian.
Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm.
Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na
całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można
było oddzielić ich od siebie. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie

temperatury do 800C. Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod
przykryciem i z dala od źródeł ognia.
 

3.     Sprzęt.
 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu.
 

4.     Transport.
 
Materiał i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym.
 

5.     Wykonanie robót.
 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys,
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia
odpowiednio zaokrąglić.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Materiały izolacji cieplnej
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcia
styków winno wynosić min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy
chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest: - m2  izolowanej powierzchni
 
8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie



z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

 
10.   Przepisy związane.
 

PN –B – 20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
 

SST 07 45410000-1 Tynkowanie
 

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków.

 
1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1

 
1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem tynków.
 

1.4   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.  Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.

 
2.2.  Piasek.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
 

2.3.  Spoiwa.



Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w polskich normach.
 

2.4       Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być zużyta możliwie wcześni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone  lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

 
2.5       Zaprawy budowlane wapienne. 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i
bez zanieczyszczeń obcych.
Kolejność dozowania składników zaprawy przy mechanicznym mieszaniu powinna być
następująca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa wapienna powinna być
zużyta w ciągu 8 godzin
 

3.     Sprzęt.
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
 

4.     Transport.
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
 

5.     Wykonanie robót.
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpić do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów.

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C pod warunkiem, że w ciągu doby

nie nastąpi spadek poniżej 00 C.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia zwilżane wodą.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Tynki trójwarstwowe powinny być wykonane z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków



wew. należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, a w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego należy stosować o składzie objętościowym1:3,5 i
1:4,5 lub 1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3 i 1:4 lub 1:1, 1:2 i 1:2,5

 
6.     Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest:

- m2 wykonanego tynku,
 

8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych.
Odbiór podłoża pod tynk należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Niedopuszczalne są następujące wady tynków:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
  przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
 

9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.
 

10.         Przepisy związane.
           

 PN-B-30000:1990        Cement portlandzki
 PN-86/B-30020            Wapno
 PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy
 PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
                                      wytrzymałościowych. 
 PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
                                      Odbiorze
 PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
                                      próbek.
 PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane

SST 08 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
 



1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1

 
1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i
mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
Powyższe roboty obejmują montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 

1.4   Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.  Stolarka

Drzwi zewnętrzne z profili Al zgodnie z zestawieniem w projekcie budowlano-
wykonawczym. Okna z profili PCV zgodnie z zestawieniem
Do montażu należy zastosować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami
i powłoką malarską.
 

3.     Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
 

4.     Transport.
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed
uszkodzeniami
 

5.     Wykonanie robót.
 

5.1.  Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność przygotowania ościeża do
którego ma być zamontowana ościeżnica. W przypadku występujących wad
w wykonaniu otworu drzwiowego należy ościeże tak przygotować aby możliwy był montaż
stolarki.
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych po obwodzie ościeża
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki.
 

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach.
Ustawić stolarkę odpowiednio w pionie i poziomie.
Zamocować stolarkę do ościeża za pomocą odpowiednich kotew lub kołków rozporowych.
Wypełnić szczelinę pomiędzy stolarką a ościeżem pianką poliuretanową po obwodzie.
Uszczelnić ościeża silikonem. Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Dopuszczalne odchylenie od pionu – 1mm na 1 m wysokości stolarki. Różnice wymiarów
po przekątnych max.:
- 2 mm przy przekątnej do 1 m,



- 3 mm przy przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy przekątnej powyżej 2 m,

 
5.3.  Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz PN-72/B-10180.
 

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest m2 montowanej stolarki.
 

8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- montaż dostarczonej na plac budowy stolarki,
- dopasowanie, wyregulowanie oraz odpowiednie uszczelnienie 
 

10.    Przepisy związane.
 

 PN-B-10085:2001        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
 
 

SST 09 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262500-6 Roboty murarskie

 
1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych.
 

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1
 

1.3.  Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót związanych z wznoszeniem murów z bloczków
gazobetonowych oraz cegły pełnej, a także kominów z cegły pełnej i klinkierowj .
 

1.4   Określenia podstawowe.
         Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz



         normami.
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 
2.1.  Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.

 
2.2.  Wyroby ceramiczne.

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.
- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,
- masa 4,0-4,5 kg,
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości badanych,
- nasiąkliwość – do 16%,
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa,

  
2.3.  Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).
Przygotowanie zaprawa do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. .
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości  aby mogła być zużyta możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. około 3 godz.
Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że temperatura

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone  lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 

3.     Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
 

4.     Transport.
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

5.     Wykonanie robót.
 
Wymagania ogólne.
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy

temperaturze powyżej 00C.



 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest: - m2 ściany
 
8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 
9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.
 

10.    Przepisy związane.
 

 PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne.                           
 PN-B-30000:1990        Cement portlandzki
 PN-86/B-30020            Wapno
 PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy
 

SST 11 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
 

1.     Wstęp
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
 

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1

 
1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i
mające na celu wykonanie robót malarskich polegających na malowaniu tynku
wewnętrznego.
 

1.4   Określenia podstawowe.
        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
         normami.

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
 

2. Materiały.
 



2.1.  Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia.
 

2.2.Środki gruntujące.
Fluaty – cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do
jasnobrunatnej, o zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej
niż 92% w robotach malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15-
20% do neutralizacji alkalicznego podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej. Mydło
szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości,powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.
Ałun glinowo – potasowy powinien być stosowany w postaci roztworu 2% mydła szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.
Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.
 

2.3.  Farby budowlane gotowe
Farby suche są gotową mieszanką zawierającą jeden lub kilka pigmentów, wypełniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagają zalania wodą przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zależności od rodzaju kleju, dokładnego wymieszania przed użyciem i przecedzenia przez
sito gospodarcze. Farby w postaci past powinny być przed użyciem do malowania
doprowadzone do konsystencji roboczej przez upłynnienie odpowiednim dla danego rodzaju
farby rozcieńczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta.
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej
do użycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych
można stosować na beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich
rodzajów dopuszczonych na powierzchnie wewnętrzne budynków. Farby niezależnie od ich
rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania
w budownictwie.
 

2.4.  Pigmenty.
Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku lub
koncentratu ciekłego, bez grudek, skawaleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy:
– odpowiednią barwę i odcień, określone przez porównanie ze wzorcem;
– masę oznaczoną według normy przedmiotowej;
– dostateczną zdolność krycia zależną od rodzaju pigmentu;
– wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba
   użyć do przygotowania 1 kg farby;
– dostateczną odporność na działanie światła sprawdzoną według obowiązującej
   normy dla warunków wewnętrznych lub zewnętrznych;
– wystarczającą odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia 
   pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu tynków 
   zawierających wapno i cement.
 

2.5.  Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wyglądzie białego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje się oddzielnie do
gruntowania podłoży porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.6.  Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki :
– woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych,  
   krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych,
powinna odpowiadać normie państwowej;
– terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierów



   olejowych powinny odpowiadać wymaganiom norm;
– aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy;
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom
   państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
   producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
 

3.     Sprzęt.
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Roboty można wykonywać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatem
natryskowym.

 
4.     Transport.
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu określono i podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed
uszkodzeniami
 

5.     Wykonanie robót.
 

5.1.  Powłoki malarskie.
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita,
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem
producenta.
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych
łączeń lub poprawek . Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi
faktury pokrywanego podłoża . Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek
pigmentów i  wypełniaczy. 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót
tynkowych i robót malarskich.
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach
alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :
– zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
– zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem 
   ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;
– użyć specjalnej odzieży ochronnej.
Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb
zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z
dopływem czystego powietrza, a skórę rąk i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym.
Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie
należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. Przy
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieńczalniki organiczne należy :
– stosować odzież ochronną;
– wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej 
   wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza;
– przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych 



   palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem   
   pożaru;
– umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku
   wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów;  
   podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby mógł być 
   natychmiast użyty w wypadku pożaru.
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :
– robót tynkowych,
– podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych;
– podłoży gipsowych.
 

5.2.  Roboty przygotowawcze przed malowaniem.
        Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnię
należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności:
– całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, z wyjątkiem założenia
   ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejenia okładzin oraz osprzętu
   oświetleniowego;
– wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
– ułożeniu podłóg drewnianych;
– dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonywać po:
– wykonaniu białego montażu;
– po ułożeniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i
   mozaikowych;
– po oszkleniu okien, naświetli, jeśli stolarka nie była wykończona fabrycznie.
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
– powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 
   wymaganiom normowym;
– wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
   przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i
   zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
   dopuszcza się do napraw zaprawy gipsowej;
– tynki gipsowe i gipsowo – wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku
   malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi
   powinny być zaimpregnowane;
– przygotowana pod malowanie powierzchnia powinna być oczyszczona z
   zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, 
   a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub  
   pylącej się starej powłoki malarskiej;
– nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez
   uprzedniego usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej; po oczyszczeniu tynk nie
   powinien być rozmiękczony.
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
– rodzaju podłoża;
– rodzaju malowania;
– miejsca i warunków zastosowania powłoki.
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien
być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.
 



5.3.  Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi.
        Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, być bez smug, prześwitów, plam i

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od
podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się hropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się
przy pocieraniu tkaniną. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i
równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobów produkowanych fabrycznie.
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny dawać
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
 

6.     Kontrola jakości.
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie
wcześniej niż po 7 dniach.

Badanie należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 50C przy
wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.
Badanie obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania będą pozytywne, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań będzie negatywne, należy wykonać powłokę powtórnie.
  

7.     Obmiar robót.
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Jednostką obmiarową robót jest m2  malowanej powierzchni.
 
8.     Odbiór robót.
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym
  potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego
  koloru,
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
  ostrym narzędziem powłoki od podłoża ,
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
  badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą szmatką lub miękką
  szczotką.

 
9.     Podstawa płatności.
 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7.
 

10.    Przepisy związane.
 

 PN-69/B-10280        Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
                                  i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi



Wykonanie dachu, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych
Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem Fobos 2M do stanu niezapalności.
Pokrycie dachu stanowi blachodachówka w kolorze ciemno czerwonym (RR29), o grubości
rdzenia 0,5 mm dwustronnie ocynkowanego i wysokości profilu 40 mm.
Rynny wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 +0,7mm lub z błachy
cynkowej grubości 0,6 +0,7mm. Wymiary zalecane blach l00x 200cm.
Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku
spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany.
Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy ( z lutowaniem).
Rynny leżące, również z blachy stalowej ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek leżący.
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju
na zewnątrz.
Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina się do środka na szerokości 5 - 7mm. Połączenie denka z rynną powinno być
lutowane obustronnie.
W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie
mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem
blachy. Uchwyty robi się z płaskowników  o przekroju  4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i
stosuje w zależności od średnicy  rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie
większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania. trzema gwoździami
blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość  równą grubości
uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosić 0,5 -2%.
Dylatacja rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 40,0m: przy
większych długościach należy wykonywać dylatacje.
Wpusty rynnowc powinny swobodnie wchodzić w rurę . Brzegi wpustu łączone z rynną odgina się
na szerokości 5 – 7 mm.
Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 +0,6mm.
Człon rury ma długość arkusza blachy. Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2 cm i lutuje
na całej długości rur. W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsuniety
od brzegu czlonu na szerokość zakładu.
Poszczególne człony rur spustowych zl blachy stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek z
przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej
należy wykonywać za pomocą -odgięć i lutowania.
W polączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury
kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15cm. Takie polączenie należy osłonić kołnierzem
stożkowym przylutowanym do rury spustowcj wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania
rur.
Dolny brzeg kolanka opływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy
podwinąć na szerokości 4 -6mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione
paskiem blachy szerokości 6 -8cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.
Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3m oraz zawsze na końcach i pod
kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe
złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany.
Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek
należy podwinąć na szerokości 4 -6mm.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długościach rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm. .
Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzić poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na
stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach
elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 -



0,6mm lub cynkowej grubości 0,6+0,7mm. .
Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące
szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm lutowane na całej
długości. .
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub
wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy zewnętrznych
brzegach fartuchów podokiennych o załamanych narożach powinny być nalutowane odboje.
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy
wietrznikach, włazach, masztach, dyłatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości
0,5 -0,6mm, cynkowej gruboś.ci 0,6 -0,7mm, a ostatnio również z blach cieńszych powlekanych
tworzywem sztucznym.
Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci
dachowej robi się na rąbki leżące podwójne.
Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku
dołowi na szerokości 1,5 cm i zazębione za odgięty brzeg kolnierza wyprowadzonego na
wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem
okapowym.
Odbiór robót blacharskich
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,
2. materiały,
3. wygląd zewnętrzny pokrycia,
4. umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków,
5. połączenia i umocowania arkuszy.
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających,
7. rynny.
8. rury spustowe,
9. zabczpieczenia elewacyjne,
10. zabezpieczenia dachowe,
11. szczelność pokrycia.
Badania techniczne najeży przeprowadzić w czasie odbioru  częściowego i końcowego robót
(odbiór częściowy  przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy
jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie niższej niż +5’C. Wyniki badań należy wpisać do
dziennika budowy). .
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej
następujące dokumenty”
- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
-protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających
-protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów  użytych do wykonania
pokrycia,
Przed p rzystąpienicm do badań należy  porównać na podstawie protokołów lub zapisów w
dzienniku budowy czy podłożc nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich,
czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych  temperatura powietrza nie byla niższa niż
5’C.
Sposoby sprawdzania
Zgodność z dokumentacją techniczną sprawdza się przez porównanie wykonanych robót
blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez
oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów  w dzienniku
budowy  lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej.
Wygląd zcwnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu,



odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadlej do okapu. Wielkość tych
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokladnością do 5mm odchylenia od sznurka
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do
5 mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego.
Sprawdzenie umocowania i rozstawu  żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z
projektem umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków i powinno być przeprowadzone w
czasie trwania robót.
Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do okapu,
na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia
i umocowania arkuszy są zgodne z projektem.
Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega oględzinach w czasie trwania
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytów, denek i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i
lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć.
Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem: połączeń
w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości
i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, pęknięć i wgnieceń. Pionowość
sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm.
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu zgodności z projektem wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach.
Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem wykonania
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki,
włazy, kołnierze masztów, 'kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. .
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut w sposób
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Ocena końcowa.
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty należy uznać, za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da
wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych popraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia roboty
blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości
robót.
Odbiór końcowy robót.
Powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót (wskazane jest dokonanie
odbiom po deszczu lub 10 minutowym działaniu strumienia wody z węża gumowego).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-
cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubości 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy grubości 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy grubości 15 mm z
masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
rozłożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem
podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem

podłoża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i
płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-
nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15×15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.
B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę

antypoślizgową
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podłogowe PCW

 Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001
– grubość – 2 i 3 mm,
– masa 1 m2 – 5,5 kg,
– twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa,
– odporność cieplna wg V’cata –49-59°C,
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,
– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,
– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm,
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C.
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków
myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych
czynników. Należą do trudno palnych.
 Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW
– szerokość 1300 mm,
– długość 10000 mm,
– grubość 1,9 mm,
– masa 1m2 wykładziny 3,5 kg.
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową
stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia
wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk
lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i
żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych

spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien
zrywać się w masie,

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje

się,
– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm



– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna:  1,0 mm
c) Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem

sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis
„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

2.9. Wykładzina dywanowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomująca
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwójna podłoga.

Wymagania:
– wysokość regulowana od 15–50 cm,
– nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,
– nośność paneli – 10,0 kN/m2,
– musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
– dobra przyczepność do betonu,



– właściwości penetracyjne,
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
– elastyczny (od –20° do + 250°C)
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementową.
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i

powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.



 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.

 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez
producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach
technologicznych.

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.
 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.
 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna

być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.
 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach

płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na
całej długości spoiny w pomieszczeniu.

 Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy
powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w
narożach wklęsłych i wypukłych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe
 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach – 10 MPa.

 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów

budynku,
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

 Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej
4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika
mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie.

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
 Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy

dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
 Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy

wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

 Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

– sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.



6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10.  Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).

SST Kod CPV 45 262 210-6, 45 223 500-1
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
(SST)
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych
i żelbetowych przewidzianych do wykonania .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu



i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie wszystkich robót podbudowy konstrukcyjnej pod fundamenty,
żelbetowych ławy i płyt fundamentowych oraz pozostałych konstrukcji betonowych i
żelbetowych przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem,
wykończeniem elementów betonowych wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) poduszki betonowej pod ławy, beton B15,
b) podbudowy piaskowej i betonowej pod płytę żelbetową, beton B10,
c) ław i płyty żelbetowej, beton B20,
d) elementów konstrukcyjnych stanu surowego: rdzenie, filarki, wieńce, elementy
stropów.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonanie tych robót znajdują się
w projektach wykonawczych część architektoniczna i konstrukcyjna łącznie ze zbrojeniem
1.4. Określenie podstawowe
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. – Prowadzenie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność
z umową, projektem, pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dostarczy:
1. rysunki robocze wymagane przez nadzór inwestorski,
2. skład mieszanki betonowej, granulację kruszywa,
3. świadectwa, atesty, aprobaty techniczne, zalecenia poszczególnych producentów,
na zbudowane materiały w tym stal zbrojeniową,
4. wyniki z badania próbek na wytrzymałość.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji
Technicznej. (p. 3 - Materiały).
2.2. Poduszka betonowa
Materiały na poduszkę powinny spełniać uwarunkowania podane w WTWO
rozdział 4. Poduszkę pod ławy fundamentowe należy wykonać z betonu B150. Składniki
betonu i konsystencja dobrana do warunków środowiskowych miejsca zabudowy.
2.3. Podbudowa piaskowa i betonowa
Materiały na podbudowę powinny spełniać uwarunkowania podane w WTWO. Podbudowy pod
fundamenty należy wykonać z czystego piasku o uziarnieniu grubym albo z pospółki żwirowo
piaskowej. Kruszywo powinno odpowiadać warunkom z PN-87/B-01100.
Podbudowa z chudego betonu B10 , składniki betonu i konsystencja dobrana do warunków
środowiskowych miejsca zabudowy.
2.4. Deskowanie
Drewno stosowane do wykonania deskowań powinno odpowiadać wymogom podanym
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru (WTWO)
Sposób szalowania elementów żelbetowych: tradycyjne czy systemowe pozostawia się
do wyboru przez wykonawcę, jednakże po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.
2.5. Zbrojenie
Zbrojenie należy wykonać z gatunków i przekrojów stali podanych na poszczególnych
zestawieniach rysunków konstrukcyjnych. Na budowę powinna być dostarczona oznakowana
metką celem lepszej identyfikacji. Stal musi spełniać wymagania norm PN-



82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO – rozdział 7. Należy ja chronić przed zabrudzeniem,
składować na stojakach lub terenie odpowiednio zabezpieczonym przed
kontaktem z gruntem.
2.5. Betonowanie
Betony powinny odpowiadać warunkom podanym w WTWO
W zakresie robót betonowych konstrukcyjnych występuje:
- poduszka pod ławy żelbetowe - beton marki B15,
- podbudowa pod płytę fundamentową – beton B10,
- konstrukcja ław, płyty fundamentowej, rdzeni, filarów, wieńców, podciągów,
stropów, – beton B20,
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powinny być betonami towarowymi dostarczone
z profesjonalnej wytwórni. Z każdej dostawy należy pobrać próbkę betonu.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót szalunkowych, betonowych i zbrojarskich, rusztowania
pozostawia się do uznania przez wykonawcę, jednakże po uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną
przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę transportować należy samochodami – betoniarkami w ciągu do 1 godz. od
czasu wyprodukowania. Transport pozostałych materiałów będzie środkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
oraz wytyczne zawarte w WTWO.
5.1.1. Poduszka konstrukcyjna pod ławy
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża metodą polową.
W przypadku stwierdzenia złej nośności gruntu należy powiadomić nadzór inwestorski.
Poduszkę betonową należy oddzielić od konstrukcji istniejących fundamentów
styropianem grubości 2 cm. Wysokość poduszki należy ustalić w zależności od warunków
miejscowych.
5.1.2. Podbudowa piaskowa i betonowa
Wskaźnik zagęszczenia podsypki piaskowo-żwirowej pod konstrukcje obiektu powinien
wynosić Id=0,95. Podsypkę należy wykonywać warstwami nie grubszymi niŜ 20 cm.
Warstwa podbudowy betonowej wykonana będzie z betonu B10.
5.1.3. Deskowanie
Przy robotach ciesielskich mają zastosowanie wytyczne WTWO. Deskowania
powinny tak być konstruowane, by nie uległo odkształceniu na skutek umieszczenia
w nim betonu. Powinny być zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej
z betonu. Pozostawia się do decyzji wykonawcy sposób deskowania - tradycyjny czy
systemowy. W przypadku przekroczenia wielkości odchyleń podanych w tablicy 5-6
WTWO „Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy
wykonywaniu konstrukcji z betonu” roboty deskowania nie będą przyjęte.
5.1.4. Zbrojenie
W robotach zbrojarskich zastosowanie mają wytyczne zawarte w rozdziale 7 WTWO.
Do decyzji wykonawcy pozostawia się czy na plac budowy będą dostarczane prefabrykaty
zbrojarskie, a na miejscu budowy będzie się odbywał montaż, czy cały proces przygotowania



i montażu będzie odbywał na placu budowy. Szczególną uwagę należy zwrócić
na układanie zbrojenia w narożach wieńców, ścian i długość zakotwienia. Zbrojenie
należy układać na podkładkach specjalistycznych lub kostkach betonowych dla uzyskania
właściwej otuliny. Inne materiały na podkładki są niedopuszczalne. Stal nie może
posiadać zgorzeliny i rdzy.
5.1.5 Betonowanie
Betonowanie konstrukcji żelbetowych należy prowadzić w sposób bezpieczny dla konstrukcji już
wykonanych jak i dla personelu wykonawcy. Mieszanka musi być zagęszczana mechanicznie:
wibratorami pogrążalnymi dla elementów ścian, dla stropów i ław wibratorami
powierzchniowymi. Wymagane jest betonowanie ciągłe, partie betonu wbudowywane w kolejne
miejsca konstrukcji powinny zapewniać wzajemne połączenie. Zaleca się układanie betonu
warstwami od 30 do 40 cm. Pielęgnacja betonu: zraszanie wodą po 24 godzinach od betonowania
poprzez rozłożone mat słomianych. Proces pielęgnowania prowadzić do 14 dni od zabudowy
betonu. Rozdeskowanie konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.
Wykonanie fundamentów powinno być tak realizowane aby gwarantowało
wymagany stopień bezpieczeństwa budowli i nie powodowało szkodliwych odkształceń
i zmian w otaczającym gruncie na wskutek przekroczenia nośności. Wyklucza się możliwość
powstawania „raków” w elementach betonowanych. Słupy i rdzenie żelbetowe
betonować w bruzdach ze strzępiami wcześniej pozostawionych w murach. Do bruzd
należy z muru wyprowadzić pręty łącznikowe. Betonowanie rdzeni odcinkami nie większymi niż
1,5 m. Beton z murami powinien być ściśle powiązany i zazębiony. Przed
przystąpieniem do montażu zbrojenia płyty, belek fundamentowych ustalić właściwą
kolejność układania zbrojenia w poszczególnych krzyżujących się warstwach. Przyjęcie
złej kolejności spowoduje konieczność demontażu zbrojenia. Krzyżujące się węzły
zbrojenia wymagają szczególnie dokładnego zagęszczenia, najlepiej przez wibrowanie.
Konstrukcyjne dylatacje podlegają zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem,
powinny być nieustannie drożne.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrolą bieżącą będą objęte:
- stan podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne,
- jakość wykonanego deskowania,
- ułożenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem konstrukcyjnym i zasadami sztuki
budowlanej. Każdy element konstrukcyjny powinien być odebrany przez nadzór inwestorski
i potwierdzony poprze wpis do dziennika budowy.
- elementy betonowe i żelbetowe - sposób układania mieszanki
- dostarczane na budowę materiały.
Powierzchnie betonu powinny spełniać następujące wymagania:
- muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów
i wybrzuszeń powierzchni,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni betonowej przewidzianej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260. Wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm . Deskowania
powinny być sprawdzane na siły wywoływane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniom
przy wylewaniu masy betonowej oraz sile zagęszczania. Powinny
uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi,
- sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodność powierzchni betonu,
- odpowiednią szczelność,
- odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
W czasie kontroli jakości, będzie się również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i jakość wykonywanych elementów.



6.2. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia dokładności w deskowaniach wg tablicy 5-6 WTWO rozdział 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest
przedmiar dołączony do dokumentacji projektowej.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- podbudowy konstrukcyjne pod ławy - m3,
- konstrukcje betonowe i żelbetowe - m3,
- ściany - m2 z podaniem grubości,
- stropy - m2 z podaniem grubości,
- stal zbrojeniowa - t.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo
ogólne:
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania,
- rozdział 5 - Rusztowania i deskowania
- rozdział 3 - Roboty ziemne,
- rozdział 4 - Fundamenty,
- rozdział 6 - Mieszanki betonowe i betony,
- rozdział 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych
- rozdział 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachów i tarasów oraz obróbki blacharskie
Normy:
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,
PN –74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-B/30016 Cement hydrotechniczny
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy
PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych,
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku,
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Powiązanie z innymi SST
01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne
04 Roboty murowe
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