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1. Nazwa zamodwienia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PRZEDSZKOLA Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI
W OLECKU PRZY UL. ZIELONEJ 1 DZ.NR 626

2. Przedmiot i zakres prac
Rozpatrywany budynek zostat wybudowany jakeppédwdch budynkéw dwu oraz
trzykondygnacyjnego pgizonych §cznikiem z nieaytkowym wysokim poddaszem i
catkowitym podpiwniczeniem.
Budynek nrl o wymiarach zewtrenych 27,48 x 10,62 m
zlokalizowany jest przy ul. Plac WieCisnien,
Budynek nr 2 o wymiarach 27,51 x 9,64 m uswytaioy jest rownolegle do
budynku nrl i oddalony od niego 0 6,01 m.
tacznik o wymiarach zewgtrznych 6,01 x 6,49 m stanowi komunikapjonowy oraz
poziom migdzy budynkami.
Cata¢ obstuguy dwie klatki schodowe.

Budynek wykonany zostat w technologii uprzemystavap

- fundamenty budynku typu tawowego

- sciany konstrukcyjne piwnigelbetowe (cegtaeraiska) docieplone od wewtiz
cegy ceramiczna dziuravdk

- $ciany konstrukcyjne wewttrzne kondygnacji naziemnych systemowe z blokéw
sciennych kanatowych (cegi@raiska) 24 cm z uzupetnieniem ¢dzy blokami
sciankami z blokéw pianobetonowych.

- $ciany zewntrzne konstrukcyjne — soe z blokow sciennych kanatowych (cegta
zeraiska) z wypetnieniem z betonu komorkowego lub Zyceg

- Sciany szczytowe - blokicienne kanatowe 24 cm docieplone pianobetonem gr ok
24 cmdczna grubéc sciany wraz z tynkiem ok. 54 cm

- Sciany zewntrzne hcznika — 45 cm

- Stropy z prefabrykowanych ptyelbetowych kanatowych opartych é@anach
podhinych i zwigiczonezelbetowymi wiéicami zarowno wécianach podtznych
jak i poprzecznych.

- Dach wysoki konstrukcji drewnianej pokrytytami falistymi Onduline.

- Schody wewatrznezelbetowe z wylewanych ptyt biegowych opartych na
spocznikach i belkach podestowych.

- Schody zewgtrzne —zelbetowe ptytowe.

- Scianki dziatowe 12 cm z cegty dziurawki

- Przewody wentylacyjne - wykorzystane kanatgtytachsciennych

Zakres robot budowlanych do wykonania w ramachgrietowego remontu:

Projektowany zakres prac remontowych dachu budyku . ,E” i ,D”

- Rozebranie pokrycia dachu z ptyt Ondudiraz obrébek blacharskich

- Rozebranie kominow wentylacyjnych murowdnfgo stropu na poddaszu)

- Impregnacja konstrukcji oraz deskowain@dkiem grzybobodjczym oraz ogniochronnym.

- Montg folii zbrojonej na deskowaniu.

- Pokrycie dachu blagldachowkow na tatach drewnianych.

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy mkahej w kolorze pokrycia.

- Monta rynien sr. 15cm i rur spustowycfr. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.

- Monta taw kominiarskich, stopni kominiarskich systemowyaraz barier przeciw
sniegowych.

- Wykonanie izolacji cieptochronnej stropu resfatni kondygnacj ptytami wetny
mineralnej gr. 18cm

- Izolacja z folii PE



Projektowany zakres prac remontowych dachu budynld . ,F’
- Rozebranie pokrycia dachu z ptyt Ondulirsz abrébek blacharskich
- Rozebranie warstw izolacyjnych stropodachu.
- Impregnacja konstrukcji oraz deskowadti@dkiem grzybobojczym oraz ogniochronnym.
- Wykonanie izolacji z folii
- Wykonanie izolacji cieptochronnej stropodachpityt wetny mineralnej gr. 30cm
- Mont& folii zbrojonej na deskowaniu.
- Pokrycie dachu blagldachowkow na tatach drewnianych.
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy poated§ w kolorze pokrycia.
- Monta rynien sr. 15cm i rur spustowyckr. 12 cm z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.
- Monta taw kominiarskich, stopni kominiarskich systemoWwyaraz barier przeciw
sniegowych.
- Oktadzina stropodachu z ptyt GKF gr. 25mm

Wykonanie elewacji budynku w technologii systemowdgkkiej mokrej:
Sciany nadziemia:
- Demonta obrobek blacharskich wygiujacych na elewacji budynku: podokienniki, rury
wentylacyjne, skrécenie daszka nadseigin gtbwnym do budynku
- Wymiana stolarki okiennej na PCV na nawgspoétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) oraz drzwiowej z profilil& wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m2K).
- Zabezpieczenie faiPCV okien oraz drzwi zewirznych budynku,
- Oczyszczenie podia oraz sprawdzenie jego wytrzymadn
- Przyklejenie ptyt styropianowych FS 15 gr. 15casdan budynkuEPS 80-036
FASADA, A= 0,036 [W/(meK)]; Przyklejenie ptyt styropianowyd¢S 20 gr. 2cm do
asciezy scian budynku,
- Kotwienie dyblami plastykowymi ptyt styropianowlye- 4szt na 1 f przy krawedziach
scian stosowataczniki co 30cm
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalosesinkowanej powlekanej,
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnegosiatce z widkna szklanego.
Kolorystyka elewacji wg ogbnego opracowania.
Sciany piwnic
- Odkryciescian zewwtrznych piwnic,
- Oczyszczenie cokotu .
- Demonta obrébek blacharskich wygiujagcych na elewacji budynku: podokienniki,
zabezpieczenie faliPCV okien oraz drzwi zewirznych budynku,
- Oczyszczenie podia oraz sprawdzenie jego wytrzymadn
- Wykonanie nowej izolacji p.wilgociowej 2x np. TAN ABIZOL ST
- Przyklejenie ptyt styropianowych FS 20 gr. 15casdan budynku, EPS 80-036
FASADA, A= 0,036 [W/(meK)];
- Przyklejenie ptyt styropianowych FS 20 gr. 2cmadoiezy scian budynku,
- Kotwienie dyblami plastykowymi ptyt styropianowlye- 4szt na 1 i przy krawedziach
scian stosowataczniki co 30cm
- Wykonanie obrdébek blacharskich,
- Montaz daswietlaczy na okienka piwniczne znajdcg s¢ ponizej poziomu terenu.
- Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnegosiatce x 2 z wtdkna szklanego.
Kolorystyka elewacji wg ogbnego opracowania.
- Wykonanie nowej opaski betonowej przy budynkdyz ghodnikowych lub POLBRUK.
- Wymiana stolarki okiennej na PCV na nawespoétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) oraz drzwiowej z profili Al wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,3 W/(m2K).



2.1. Zakres stosowania ST.

Ogolm Specyfikaog Techniczi oraz Szczegotowe specyfikacje techniczne stanomgkc
Dokumentow przetargowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w
pkt.2

2.2. Zakres robot obgtych ST.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Opis robo6t tymczasowych i prac towarzysgych
Roboty tymczasowe to m.in.. montai demonta urzadzen transportu pionowego,
oczyszczenie podia, przygotowanie stanowisk roboczych, prace gukawe,
zabezpieczenie przeku wyku¢, rozkuwe oraz przeli itp. Pracami towarzygeymi
wszystkie prace demoriawe, reperacja podta posadzki, wywoz i utylizacja materiatow z
rozbiorki itp.

4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogolne.
Zamawiajcy dopuszcza realizacprzedmiotu zamowienia przez podwykonawcéw.
W przypadku realizacji przedmiotowego zadania ppedwykonawcow Zamawiggy
zada okrdlenia zakresu rob6t wykonywanych przez podwykonawdd'ykonawca przed
podpisaniem umowy z podwykonawcami ma oly@ek przedtay¢ projekty tych umow do
akceptaciji .
Umowa nie zaakceptowana przez Zamayeoego ledzie uwaana za niewans.

4.1. Organizacja roboét budowlanych

Przed przysipieniem do realizacji robot zalecg siokonanie wizji lokalnej miejsca
wykonywania robot.

Roboty remontowedala prowadzone w budynku dydaktycznym w Olecku przyiglonej 1.
Organizacja miejsca do sktadowania materiatow pamieszczenia socjalnego dla
pracownikow nalgy do obowszkéw Wykonawcy robot. Korzystanie z energii elekiyej i
wody kedzie s odbywa odptatnie na podstawie wskazecznikow. Szczegoty korzystania z
energii elektrycznej i wody zostamzgodnione przy przekazaniu placu budowy. Blale
przestrzegazasad okrdonych przez aktualne przepisy BHP, gporaz inne stosowne
przepisy i rozporgdzenia.

Wykonawca zapewni staty dozor w osobie kierownikaot podczas wykonywania prac,
ktory bedzie upowaniony do dokonywania ustaleKierownik musi posiadauprawnienia
budowlane w specjaldoi konstrukcyjno — budowlanej i bycztonkiem Okggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca przed przygtieniem do robot spogdzi plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia i
przekae Zamawiajcemu w terminie 3 dni po przekazaniu placu budowy.

Wykonawca ma obowzek zgtost Zamawiajcemu do odbioru wykonane roboty.
Wykonawca zobowdzany jest do utrzymania placu budowy i wszelkiddto

W czystdci.

Nalezy usuwa smieci i nieczystéci zwigzane z realizagjprzedmiotu zamdwienia
kazdorazowo po zakezeniu dnia pracy i zabezpieézyiejsca prowadzenia robot
remontowych.

Wykonawca zobowzany jest do uwzgtinienia koniecznai odpowiedniego prowadzenia
robot w taki sposob, aby nie doprowaddo zniszczenia elementéw budynku, terenu
przylegajcego do budynku oraz terendw zielonych. Po #aekeniu robot Wykonawca winien
doprowadzt teren prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnéc za szkody powstate z jego winy na obiekcie




Zamawiajcego podczas wykonywania roboét i zobgeeiny jest do ich uswggia na wiasny
koszt.

Nalezy podp¢ wszelkiesrodki mapce na celu ograniczenia ggiwosci zwigzanych

z hatasem dla 0osob postronnych. Wszelkie mateoiay gruz pochodzy z demontau

nalery ztozy¢ w miejscu uzgodnionym wcgeiej z Zamawigcym, a nasfpnie wywiezé
odpowiednimi jednostkami transportowymi na sktadskei odpadéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z uma@a jakd¢ zastosowanych materiatow
I wykonanych robot oraz za ich zgodti@ dokumentaagjprojektows oraz niniejsz

specyfikacy.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narustesidsow 0sob trzecich. Nale
zachowa szczegOlnp ostraznos¢ w trakcie prowadzenia rob6t demardavych. W tym celu
Wykonawca ma obowzek odpowiednio zabezpieazipudynek w trakcie prowadzenia prac
stwarzagcych zagraenie dla ludzi.

4.3. Ochrondrodowiska

Wykonywane prace budowlano-momave nie maj ujemnego wptywu n&rodowisko
naturalne. Wykonawca jako wytwoérca odpadow ma obpel ich usuricia

i utylizacji. Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia robét stosowne
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

4.4. Warunki bezpiecsstwa pracy

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowgtane

obowigzujagcymi na dzié prowadzenia robét - pod nadzorem osoby uprawnidoej

kierowania robotami w specjalém konstrukcyjno-budowlane;.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpeoem prac by przeszkolona w zakresie BHP i

technologii prowadzonych prac, a taekposiadé aktualne badania lekarskie w tym

wysokaciowe.

W sktad zatogi wykonawcy powinni wchodzpecjalici o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.

BHP ogolne:

- zaloga powinna kiyzaopatrzona w spgzochrony osobistejckawice, okulary
ochronne itp.;

- miejsce prowadzonych rob6t oznakowane i zabezprezprzed dogbem 0sob
nieupowanionych;

- stan techniczny nagdzi pracy i sprgtu nalery sprawdza bezpdrednio przed ich
wzyciem.

Przewidywane do wykonania roboty wymagsporadzenia planu bezpieczgtwa

i ochrony zdrowia.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikdédw wykonarastanie zorganizowane staraniem i
na koszt Wykonawcy robat.

Zamawiagcy zapewnia Wykonawcy odptatne korzystanie z enefgktrycznej oraz wody.

4.6. Nazwa i kod CPV
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowwieroboty kgdace przedmiotem niniejszej
specyfikacji g zawarte w:
Dziat: 45000000-7 Roboty budovdan
Grupa obgta zamdwieniem 45100000-8 Przygotowanie tepad budow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlahyab
ich e¢&ci oraz roboty w zakresie ginierii
gdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie




obiektéw budowlanych
Klasa 49000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; robotgmine
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdékry
konstrukcji dachowych i innedpbne
roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciediads
45430000-0 Pokrywanie podtégdian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe
pozostate
Kategoria robot 4511100B@boty w zakresie burzenia; roboty ziemne
5262000-1 Specjalne roboty budowlane inre ni
dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiégian i
tapetowanieian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kggych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4.7. Dokumenty budowy.
4.7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy dla robdt, na ktore jest
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na bugdow
Dziennik budowy musi byprowadzony przez kierownika budowy naaimo od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowga zaka@czenia robot.
Szczegotowe wymagania dotyce Dziennika budowygszawarte w Rozposzizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dni&a budowy, montau
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.
4.7.2 Ksjzka obmiaru robat.
Wymagania dotycce Kshzki obmiaru robét zostaty podane w pkt. 9 niniejssgggcyfikacii.

5. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.
Wykonawca realizowabedzie przedmiot zamdwienia z materiatow wtasnychbrext
musz by¢ dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowahiadownictwie zgodnie z :
- ustawg z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jedy@iz.U.207/2003
z p&niejszymi zmianami),
- ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz22604),
- ustawg z dn.30.08.2002 r. 0 systemie oceny zgddn(®z.U.166/2002)
Na wykonawcy spoczywa obogziek gromadzenia i posiadania dokumentacji wyrobow
budowlanych wymaganej przez w/w ustawy i rozpdeenia wydane do tych ustaw i
okazywanie tej dokumentacji kdorazowo naadanie Zamawiagcego.
Dokumenty w ¢zyku polskim potwierdzgge dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania nafgy przekazad Zamawiagcemu przy odbiorze przedmiotu zamowienia.
Zamawiajcy maze kontrolowa dostarczane na budewnateriaty,zeby sprawd#i czy g one
zgodne z wymaganiami STWIOR.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeola one uyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeraachowaty swajjakosé i
wiasciwosci. Nie przewiduje si organizowania specjalnego sktadowiska.

5.1. Informacje dotycice ofert rownowznych:

Zgodnie z ustawz dn.29.01.2004 r. — Prawo zamaivjaublicznych dopuszczagsoferty
réownowane w zakresie zastosowania materialtdw o parametegtimicznych

I uzytkowych nie gorszych niopisane w specyfikacjach szczego6towych.




W przypadku zaproponowania materiatéw rowngmyeech do podanych w przedmiarze i
niniejszej specyfikacji naly do kosztorysu ofertowego doky¢ karty katalogowe wegyku
polskim, ktére bda zawieraty parametry technicznesytkowe oraz nazgproducenta, a
takze inne niezbdne dokumenty z ktérychetizie wynikato,ze zaproponowany materiat
spetnia kryteria rbwnowaosci zawarte w specyfikacjach szczegoétowych.

Odstpstwo od w/w zasady zastosowania oferty rownmeaskutkowa bedzie odrzuceniem
oferty.

. Wymagania dotyczcesrodkow transportu, sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

tadunki naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami zaréwno w trakcie transpa@itu |

i zatadunku oraz wytadunku. Wykonawca jest zolaamny usuwéa na biegco, na wkasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia fad&g wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia.

Do wykonania robot zwzanych z przedmiotem zamowienia rigleastosowaurzadzenia i
narzdzia odpowiednie do technologii wykonania robotzaikie, ktore nie spowodylj
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

W celu przygotowania materiatdw do wykonania wsizigét robét obgtych przedmiotem
zamowienia naley zastosowasprzt i narzdzia odpowiednie do technologii wykonywanych
robot.

W trakcie robét dla zapewnienia odpowiedniego tpans materiatdw nalgy uzy¢ stosowne
jednostki sprztowe. Do wykonania przedmiotu zamowienia aglazywac wiasciwych i
sprawnych narkgzi.

. Wymagania dotycace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robébdige z STWIOR, projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obggmjacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

Wykonywane roboty wyszczegolnione w pkt 2:

Opis dziataa zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok robot i jakgci materiatow. Przed

rozpoczciem robot budowlanych natg dokon& kontroli wszystkich wyrobow

budowlanych. Zamawiagy bedzie przekazywawWykonawcy informacje o jakichkolwiek

niedochgnieciach dotyczcych jakdci robdt. Wszystkie koszty zezane z organizowaniem i

prowadzeniem dodatkowych prac wynd@jch z nieprawidtowego wykonania robot i

zastosowania niewdaiwych materiatow ponoéibedzie Wykonawca.

Kontrolg jakaosci objete s wszystkie fazy prowadzonych robot.

Prace naley prowadz¢ zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanyPailskimi

Normami, wymaganiami wspotczesnej wiedzy technifzmawem budowlanym oraz

zgodnie z technologiwykonania robot opisanych w pkt.7.

Do wycia mog zost& dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiedatwva, wykazujcy ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie PN, aprobat technicznych ora#aiwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

- deklaragjzgodndci lub certyfikat zgodngci z PN lub aprobattechniczig, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN,

Materiaty uszkodzone lub nie spetaieg tych wymaganie keda dopuszczone dazycia.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia nadzoru nad robotami przezygsofiadajce

uprawnienia budowlane w specjaiookonstrukcyjno-budowlane;.

Odbiorowi podlega :

- zgodn& wykonania robot z wymaganiami ST oraz ich ko



9.

10.

- szczeln& wszystkich elementow,
Dokumenty niezbdne do dokonania odbioru kwowego :
Podstawowym dokumentem odbiorunkowego robét jest ,Protokdt odbioru kmowego
robot” sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdapo.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz z naniesieniem wszystkich ewentualnych zmian,
- protokoty pomiaréw instalacji odgromowej
- certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét”
podanymi w Zataeniach ogolnych oraz w zadeniach szczegotowych do prezigch w ofercie
pozycji kosztorysowych przynaleych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW
RZECZOWYCH lub innych katalogow dla ktorych prety) podstaw do okrélenia wartdci
pozycji kosztorysowe.
Dla zakresow rob6t wymaggych uszczegotowienia warunkéw wykonania i odbiaroét,
nalezy w ofercie uwzgldni¢ dodatkowe informacje podane w specyfikacjach saiipsvych.

Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat spadzony zgodnie z Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadmkumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego na podstawie projektu budowlanego. Dogaaru przypisano
nazwe i kod grupy i kategorii rob6t w oparciu o wspolstpwnik zamowié.

llosciowy postp kazdego elementu realizowanych robot nglesjestrowd w ksigzce
obmiardw, ktog zalazry i bedzie prowadzit Wykonawca robot. Szczegdtowe obmiary
wykonanych rob6t naky dokonywa na biegco i zapisywa do ksizki obmiaru robot.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdéprowadza giw sposéb aigty w
jednostkach przgiych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &&ki obmiaréw. Obmiary
musz by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamayeigo.

W przypadku robot zanikggych i podlegajcych zakryciu obmiar przeprowadaialezy
bezpdrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Obmiary
nalezy sporzdzi¢ w oparciu 0 miary pobrane z natury.

Obmiary robo6t bda wykonane zgodnie z ,Zasadami przedmiarowania” pgaa

w zatazeniach ogolnych oraz w zaeniach szczegdétowych do przigjch w ofercie pozyciji
kosztorysowych przynateych odpowiednim katalogom naktaddw rzeczowychitutych
katalogow dla ktorych przyjo podstaw do okrélenia wartdci pozycji kosztorysowe.

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych i podstay ptatnosci

Po zakaczeniu wszystkich rob6t wykonawca pisemnie poinfgerZamawiajcego

o ich zakaczeniu i zgtosi gotowsE do odbioru.

Przewiduje si jedynie dokonanie odbioru koowego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy
gotowdasci do odbioru zrealizowanego przedmiotu zamowiekiidre winno nagpi¢ uptywem
umownego terminu zakozenia robot.

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiajvstrzyma odbior do czasu ich
usunicia. Do odbioru Wykonawca jest zobawany przygotowadokumenty potwierdzage
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie wbudowanych
materiatdw zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Odbior gwarancyjny — wykonany przed uptywem gwajignalega bedzie na

dokonaniu przeghlu wykonanych robét, w celu ustalenia zakresumibeu usungcia
ewentualnych wad i usterek oraz ocenie wykonangbbtrzwhzanych z usugciem wad,
ktore ujawng si¢ w okresie gwarancyjnym. Odbior gwarancyjny ediie s¢ przy udziale
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamaggapo.

Podstaw do obliczenia ceny oferty za roboty jest przedmidtt oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.



Wymagan metod kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metodespczona.
Na kaicu kosztorysu ofertowego naledoliczy¢ podatek od towaréw i ustug VAT
w wysokaci 7%.

Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej
Ck=Z(Lx Cj )+ R gdzie:
Ck — oferowana cena kosztorysowa

L — ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych
Cj — cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przadmiej

P\~ podatek VAT (w wysokxi 7%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWIOR, bhawca powinien zwro€isic do
Zamawiagcego 0 wyjdnienie.

Ceny jednostkowe robot wykonawca ofr@a podstawie kalkulacji wkasnej lub danych
rynkowych. Ceny jednostkowe odngse st do poszczegoélnych pozycji przedmiaru robét
musz obejmowa catas¢ procesu technologicznego i wszystkich gpsjacych po sobie faz
operacyjnych, niezlginych dla zapewnienia kompletodi odpowiedniej jakéci wykonania
roboét opisanych w tych pozycjach. W szczegétnov cenach jednostkowych podanych dla
poszczegolnych pozycji przedmiaru robét, Wykonapoainien uwzgtdni¢ koniecznéé
wykonania robét tymczasowych i prac towarzygyzh oraz wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskabbczych, jeeli prace takie nie
zostaly wymienione

w przedmiarze robot, a siezledne dla prawidtowego wykonania robot.

Wykonawca przedstawi kalkulgdkosztorysow sporzdzorg metod, uproszczog

z wyszczegolnieniem: opisu roboty, st przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny
jednostkowej roboty oraz wasw roboty, stanowicej iloczyn ilégci przedmiarowe;j

I ceny jednostkowej.

Kolejnos¢ pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadalejnasci pozycji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, ktore nie zogtarycenione bda uwazane jako pozycje scalone z
innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zamowienia musi obejntogakowity koszt przedmiotu
zamowienia wynikajcy z przedmiaru robot oraz uwzdhiat wszystkie koszty

niezledne do realizacji zaméwienia wynikag ze specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot. Cena ofertowa przedmiotu zamovéenusi obejmowacatkowity

koszt netto, VAT i koszt brutto.

Formy przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboggze wynagrodzenie kosztorysowe,
podlegagce rozliczeniu wg obmiaréw wykonanych robat.

Podstawg wystawienia faktury VAT za wykonane robotydzie protokét odbioru robét

I kosztorys powykonawczy spaidzony na podstawie zatwierdzonejg&ki obmiaru

I cen jednostkowych przgfych z kosztorysu ofertowego.

11. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwypablicznych

Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samoiach zawodowych architektow zynierow budownictwa
oraz urbanistow

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks ppstvania administracyjnego

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie ksjzki obiektu
budowlanego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 rsprawie okréenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budometd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004pvawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigze
w ocenie zgodriei oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlarmaniem
CE
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiecistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowkdny
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot”,

Polskie Normy, Aprobaty Techniczne



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
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1.3.

1.4

1.5.

SST 01 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roty ziemne

Wsep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie rozbiorki uusania gruzu

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres rob6t obiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych i demgotvaych wystpujacych podczas
wykonywania robot olgfych przedmiotem zamdéwienia.

W zakres tych robo6t wchogz

- rozbidrki stolarki drzwiowej, itp.,

- rozbidérkascian i kominow z cegty,

- wywo0z gruzu budowlanego

Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogolne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

Do wykonania przedmiotowych robgtugywane materiaty w postaci stempli oraz tarcicy do

wykonywania zabezpiecie

3.

3.1

4.1.

Sprat.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Szczego6towe wymagania dotycz sprztu.

Roboty rozbiorkowe wykonywarecznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgite
Do zatadunku gruzu budowlanego ima wy¢:

- tadowarek,

- koparek,

- zatadunekeczny

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

Szczegbtowe wymagania dotyezsrodkdw transportu
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz ztom gnog przewaone dowolnymi,



1.2.

1.3.

sprawnymi i dopuszczonymi do ruckrodkami transportowymi.
Wykonanie robat.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezachowa szczegoéln ostraznosé

i $cisle przestrzegawszystkich zasad BHP zgodnie zobgauijacymi przepisami.
Nalezy zwrock szczegoéla uwag, aby podczas rozbiérki i demontanie doprowadzido
uszkodzenia i dewastacji innych elementéw budynku.

Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
Obmiar robdét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Sideswjf Technicznej.
Jednostlk obmiarowi robot jest:

- transport gruzu budowlanego z uwaglieniem odlegtéci transportu

Odbiér robdét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogoélnej Siilaasjf Techniczne;.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Transport gruzu budowlanego- ptattaa n?wywiezionego gruzu wraz z utylizacy
uwzgkdnieniem odlegtci transportu

Cena obejmuje:

- zatadunek gruzu budowlanego dnadek transportowy,

- przewoOz na wskazarodlegtce,

- wytadunek oraz koszt utylizaciji

SST 03 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inméz dachowe
Izolacje przeciwwilgociowe

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej olfi polietylenowej podposadzkowej
oraz paroszczelnej oraz z folii ptynnej

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie prawidtowych zabezpiégazeeciwwodnych i
przeciwwilgociowych w pomieszczeniach oraz miejscgdzie takie zabezpieczenia przy
zastosowaniu produktéwetiacych przedmiotem SST, przewidzianens dokumentacii
projektowej. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem uszczelfije
wykonczeniem powierzchni natanych na dziatanie wilgoci unatiwiajace ich prawidtow
eksploatagj zgodnie z zalkeniami projektowymi.

Zakres robot oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowyobzpmej, podposadzkowej oraz
paroszczelnej z folii polietylenowej szerokiej



1.4 Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Folia budowlana
Folia polietylenowa szeroka podposadzkowa o gr. Biid mm oraz folia paroszczelna.

2.2 Dyspersyjna masa uszczelgeaj— folia w ptynie
Folia w ptynie to wysokojaki@iowa, bezrozpuszczalnikowa masa skiackajse z wodnej
dyspersji tworzyw sztucznych. Charakteryzujgedobgy przyczepnécia do réznego rodzaju
podiazy oraz znaczgelastycznécia i nadaje si do bezpéredniego oktadania ptytkami
ceramicznymi

3. Sprat.

Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgre
4. Transport.

Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznieodkiem transportowym.
5. Wykonanie robat.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczysztzirawedzie naley sfazowé za wyoblenia
odpowiednio zaolgli¢.

W przypadku wody pod anieniemzelbet musi spetntanorme DIN 1045.

Mur i inne podtaa nie powinny posiadaprzy wodzie dziatagej pod cinieniem, rys o
szer. powyej 1 mm. Mana stosowé&na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtazu. Wilgotne podiae wydtuwza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powiatkimiczne np. stare, kpge
(naktadane na zimno lub gmo) powtoki nadaj si¢c jako podiae o ile wykazug
wystarczajca wytrzymatcé do przygcia nowej warstwy uszczelnigyej.

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy,
krawedzie posadzki fundamentowej nafeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystape czsci

nalezy potraktow@ ze szczegoémpieczotowit@cia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnkajace przyczepni czesci nalezy usunyé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakgzi np. gcznej szlifierki diamentowe;.

Jako powtok gruntupca nanosi sj szczotlg lub pedzlem ABIZOL R lub ABIZOL RS

Po wyschngciu powtoki gruntugcej nas¢puje nanoszenie materiatu ( ABIZOL P) za
pomog@ szczotki.

Folia polietylenowa ukfadana jest na odpowiednmygotowana powierzchgi

z zachowaniem odpowiedniej zaktadki ( ok. 20 cno)id=paroszczelna przytwierdzana jest
do konstrukcji dachu.

Przed naleeniem folii ptynnej nalgy przeszlifow& powierzchn¢ papierensciernym,
mechanicznie w jednym prZeju a nasjpnie bardzo starannie odkutzigolowary
powierzchn¢ oraz zagruntow@

Uszczelnienie podtogiscian naley wykona w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
tasmy i nar@nych ksztattek uszczelnigych na styku podtogéciana. Powitok izolacyjrg



10.

1.2.

naktadg& warstwg o rbwnomiernej grubiei na odpowiednio przygotowane pozho llos¢
naktadanych warstw gézna grubé¢ powtoki musi odpowiadawytycznym producenta.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowaci wykonania miejsc szczegoélnych takich jak szegetlylatacyjne,
uszczelnienia pgtzen itp.

- wtasciwego pod wzgidem grubéci potazenia materiatu izolacyjnego (kontrola
grubgci naktadanej warstwy w standeviezym nasgpuje poprzez pomiar ikci
zwytego materiatu oraz pomiar grutooswiezej powtoki).

- kontrola wyschricia.

Obmiar robét.

Ogollne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Sieaxyjf Techniczne;.
Jednostlk obmiarow robot jest:

- m? izolowanej powierzchni

Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siilaasjf Techniczne.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu doktagnavykonania uszczelniezgodnie
z obowhzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatnagci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartydosztorysie
ofertowym, a zakres czynfa objetych cen okreslony jest w ich opisie.
Przepisy zwazane.

PN —69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagaradania przy odbiorze.

PN — 74/B — 24622  Roztwor asfaltowy do grurdoia
PN —-77/B - 27604  Materialy izolacji przeciigaciowej

SST 04 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inméz dachowe
Izolacje cieplne

Wstp

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczxce
wykonania i odbioru izolacji cieplnej ze styropiaR8 15

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie prawidtowych zabezpiéazeplnych przegréd budowlanych
przy zastosowaniu produktéwdycych przedmiotem SST, a przewidziagens
dokumentacji projektowej. Obejmuprace zwjzane z dostagvmateriatow, ich zabudowi
umazliwiajgce ich prawidtow eksploatag zgodnie

z zal@eniami projektowymi.
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1.5.

Zakres rob6t obiych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce
I majgce na celu wykonanie izolacji cieplnych z piyt sgyilanowych.

Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogodlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiatly.

2.1. Styropian.

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinnatlkawern gébszych nk 5 mm.
Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna jggnorodna na
catej powierzchni. Granulki powinny byloktadnie ze sabpofgczone tak, aby nie mioa
byto oddziel¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazyiw@pornd¢ na dziatanie

temperatury do dic. Piyty styropianowe natg transportowai przechowywa pod
przykryciem i z dala odrodet ognia.

Sprat.

Roboty wykonywa recznie przy ayciu odpowiedniego, sprawnego Sgrr

Transport.

Materiat i sprzt przewozé dowolnym, sprawnym technicznieodkiem transportowym.
Wykonanie robat.

Podtaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczysatziKrawedzie naley sfazowé z& wyoblenia
odpowiednio zaokgli¢.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Materialy izoleiejplne;
nalezy uktada na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach k@dg warstwe uktada& mijankowo. Przesugcia
stykéw winno wynosi min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane ndtenalezy
chroni przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostk obmiarows robot jest: - M izolowanej powierzchni

Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu doktagnavykonania uszczelniezgodnie



z obowhzujgcymi w tym zakresie przepisami.
9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatncci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w kosztorysie ofertowym, a zakres czysciobjetych cemn okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwjzane.

PN —B — 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacjipdiesj w budownictwie

SST 07 45410000-1 Tynkowanie

1. Wsgp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t oktiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét zyganych z wykonaniem tynkow.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujgcymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetniavymagania obowzujagcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnéci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- miec frakcje r@nych wymiarow tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.Bnpiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist+2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naig stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien kbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3. Spoiwa.



2.4

2.5

5.1.

Cement, wapno i gips powinny spekiaymagania podane w polskich normach.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonane mechanicznie. Zapraw
nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ zuzyta mazliwie wczesni po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 h.
Do zaprawa cementowo-wapiennych aglstosowa piasek rzeczny lub kopalny.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura

otoczenia w @igu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢ggzie nizsza ni + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworzy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczaeobcych.

Skiad ob¢tosciowy zapraw naley dobra& doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy budowlane wapienne.
Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suchogaszone lub wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasznego lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzg jednolita i jednobarwig mag, bez grudek niezgaszonego wapna i
bez zanieczyszcaebcych.
Kolejnos¢ dozowania sktadnikbéw zaprawy przy mechanicznymseaaiu powinna hky
nastpujaca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). @&agwapienna powinna by
Zwzyta w cggu 8 godzin

Sprat.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spgz mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania tynkéw.

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinnytmakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&kazamurowania przebi bruzd,
osadzone dieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpi¢ do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skave muréw.

Tynki wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni + 50¢C pod warunkiemze w cggu doby

nie nasipi spadek poriej Pc.

Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia zwitane wod.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu i brudu

szczotkami oraz usgé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z subsjiattustych

maozna usugnc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pvegzalenie lamp
benzynovy. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

Tynki trojwarstwowe powinny bywykonane z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk



10.

wew. naley wykona wg pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cem.-wap. W tynkach nienayaych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, a w tynkach nasaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxrnych o
stosunku 1:1:2.

Zaprawy wapienne z ciasta wapiennego naktosowa o sktadzie olgtosciowym1:3,5 i
1:4,51ub 1:1,5, 1:2i1:3 a z wapna hydratyzowane@a 1:4 lub 1:1, 1:2i1:2,5

Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne.

Obmiar robé6t.

Ogollne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Sieaxyjf Techniczne.
Jednostlk obmiarow robot jest:

- m? wykonanego tynku,
Odbior robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasjf Techniczne.
Wszystkie roboty podlegagasadom robot zanikowych.

Odbior poditaa pod tynk naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych.

Niedopuszczalnegastpujace wady tynkow:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pl&ni itp.,

- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepwotynku do podiaa.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwzane.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badasich fizycznych i
wytrzymagmowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zhg. Wymagania i badania przy
Odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonac$fjkacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

SST 08 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budaaviej

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.



1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres rob6t obiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie morutastolarki okiennej i drzwiowe;.

Powyzsze roboty obejmagjmonta stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Okrélenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obovazujgcymi przepisami oraz
normami.

Ogolne wymagania dotyaz robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, za ich zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiatly.

2.1

5.1.

5.2.

Stolarka

Drzwi zewretrzne z profili Al zgodnie z zestawieniem w projekbudowlano-
wykonawczym. Okna z profili PCV zgodnie z zestaweem

Do montau nalery zastosowastolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami
I powtoka malarslg.

Sprat.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu okrelono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu oké&ono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu hatepowiednio zabezpieczyprzed
uszkodzeniami

Wykonanie robat.

Przygotowaniesgaiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnad¢ przygotowania €cieza do
ktérego ma b§ zamontowanadieznica. W przypadku wyspujacych wad

w wykonaniu otworu drzwiowego naig oscieze tak przygotowaaby maliwy byt montaz
stolarki.

Stolarlke drzwiowg nalery zamocowé w punktach rozmieszczonych po obwodzeieza
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji mantgroducenta stolarki.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowanéaieza naley wstawt stolarke na podktadach lub listwach.
Ustawi stolarke odpowiednio w pionie i poziomie.

Zamocowa stolarle do agicieza za pomaog odpowiednich kotew lub kotkéw rozporowych.
Wypelni szczelir pomiedzy stolarlg a giciezem pianlg poliuretanowy po obwodzie.
Uszczelné oscieza silikonem. Osadzone drzwi po zamontowaniuiyatektadnie zamkag.
Dopuszczalne odchylenie od pionu — 1mm na 1 m we&oblstolarki. R@nice wymiarow
po przelgtnych max.:

- 2 mm przy przednej do 1 m,



5.3.

10.

1.2.

1.3.

1.4

-3 mm przy przeinej do 2 m,
- 4 mm przy przeinej powyej 2 m,

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna lyjednolita,
bez widocznych poprawekladow @dzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésaubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady kontroli powinny liyzgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz PN-72/B8D0

Obmiar robat.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Sieaxyjf Techniczne;.
Jednostlk obmiarowg robot jest M montowanej stolarki.

Odbiér robdét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Sjikeasjf Technicznej.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Zaptacie podlega ustalonadforobot w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- monta dostarczonej na plac budowy stolarki,

- dopasowanie, wyregulowanie oraz odpowiednie w&nEnie

Przepisy zwjzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okdewi. Wymagania i badania.
SST 09 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inmez dachowe

45262500-6 Roboty murarskie

Wsep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét murowych z materiatdwaraicznych.

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

Zakres rob6t oiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie rob6t zwanych z wznoszeniem muréw z bloczkéw
gazobetonowych oraz cegty petnej, azmkomindw z cegty petnej i klinkierow; .

Okrélenia podstawowe.
Okrélenia podane w niniejszej specyfikagizgodne z obowizujagcymi przepisami oraz



1.5.

normami.

Ogodlne wymagania dotyaz robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

2.3.

Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inneexayiszczenia.

Wyroby ceramiczne.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm,

- masa 4,0-4,5 kg,

- dopuszczalna ikt cegiet potowkowych, gknietych do 10% iléci badanych,
- nasgkliwo$¢ — do 16%,

- wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa,

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

1:1:6 albo 1:1:7 ( cement : wapno : piasek ).

Przygotowanie zaprawa do robét murowych powinnowykonane mechanicznie. .
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci aby mogta b§ zuzyta mazliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. okoto 3 godz.

Do zaprawa cementowo-wapiennych aglstosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla
lub popiotéw lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 3208 warunkiemze temperatura

otoczenia w @igu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ggzie nizsza ni + 50cC.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaseegago, ktdre powinno tworzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczaeobcych.

Skiad ob¢tosciowy zapraw naley dobra doswiadczalnie, w zatenosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprat.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu okreslono i podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

Transport.

Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spgz mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Wykonanie robot.

Wymagania ogolne.
Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poybw czyste i wolne od kurzu.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko przy

temperaturze povwgj oLc.



6. Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7.  Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeswjf Technicznej.
Jednostl obmiarow robot jest: - M sciany

8.  Odbidr robaot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Siileasji Techniczne.
9. Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorobot w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwjzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.riddgania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy

SST 11 45442000-7 Naktadanie powierzchni krygych

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres robot oblych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynnei umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich polegggh na malowaniu tynku
wewretrznego.

1.4 Okrélenia podstawowe.
Okrélenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowkujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robo6t, za ich zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.



2.1

Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inneezagyiszczenia.

2.2 Srodki gruntujce.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — meg posté krysztatkdw barwy:ottej do
jasnobrunatnej, o zawaktm uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezimniej

niz 92% w robotach malarskich powinnydstosowane w postaci roztworu wodnego 15-
20% do neutralizacji alkalicznego podéoprzed wykonaniem powtoki malarskiej. Mydto
Szare, stosowane do gruntowania pedtey celu zmniejszenia jego wkliwosci,powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%.

Atun glinowo — potasowy powinien bystosowany w postaci roztworu 2% mydta szarego w
wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mima stosowaréwniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

Farby budowlane gotowe

Farby suchegsgotowg mieszank zawierajca jeden lub kilka pigmentow, wypetniacze oraz
sproszkowane spoiwo; wymagajalania wod przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w
zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przegtiem i przecedzenia przez
sito gospodarcze. Farby w postaci past powinréydsged tyciem do malowania
doprowadzone do konsystencji roboczej przez upgmeiodpowiednim dla danego rodzaju
farby rozciéczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta.

Farby gotowe powinny lgyprzygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagewanej

do wycia na budowie. Farby emulsyjne wytwarzane rayéh spoiwach polimerowych
mozna stosowana beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte igienione wszystkich
rodzajow dopuszczonych na powierzchnie wetwame budynkow. Farby niezalgie od ich
rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania

w budownictwie.

Pigmenty.

Pigmenty stosowane do rob6t malarskich powinnymigsta suchego proszku lub

koncentratu ciektego, bez grudek, skawaleanieczyszczemechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywanastpujace cechy:

— odpowiedrg barwe i odcien, okreslone przez porownanie ze wzorcem,

— masg oznaczon wedtug normy przedmiotowej;

— dostatecznzdolna¢ krycia zaleéng od rodzaju pigmentu;

— wymagan zdolna¢ barwienia, ktéra im jest wksza, tym mniej pigmentu potrzeba
wy¢ do przygotowania 1 kg farby;

— dostatecznodpornd¢ na dziatanigwiatta sprawdzomwedtug obowdzujacej
normy dla warunkéw wewitrznych lub zewgtrznych;

— wystarczajca odpornd¢ na dziatanie wapna i cementu, w przypadkycia
pigmentu do farb wapiennych lub cementowych,dtdy malowaniu tynkéw
zawieragcych wapno i cement.

Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizogj cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o
wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowegagas oddzielnie do
gruntowania podtay porowatych albo w gotowych produkowanych fabryeZarbach.
Rozciéczalniki.
W zaleznoéci od rodzaju spoiwa zalecangrsastpujace rozci@czalniki :
— woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowkazeinowych,

krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych asgikonowych wodorozcigczalnych,
powinna odpowiadanormie pastwowej;
— terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejaWwy syntetycznych oraz lakieréw
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olejowych powinny odpowiadavymaganiom norm;

— aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiadaymaganiom normy;

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadarmom
paistwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@dczeniem o jakii
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

Sprat.

Ogolne wymagania dotygee sprztu okr&lono i podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej. Roboty mima wykonywa przy wyciu watkow, gdzli lub aparatem
natryskowym.

Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu oké&ono i podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty i spez mogy by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Elementy przeznaczone do transportu hatepowiednio zabezpieczyprzed
uszkodzeniami

Wykonanie robat.

Powtoki malarskie.
Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodzé. Barwa powtoki powinna lyjednolita,
bez widocznych poprawekladow @dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiésaubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.
Barwa powtok powinna ldyjednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna/zercem
producenta.
Nie dopuszcza sispgkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek . Dopuszcza sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podia . Powtoki nie powinny wykazywaozcierajcych se grudek
pigmentéw i wypetniaczy.
Podczas wykonywania rob6t malarskich olbgaujag wymagania dotyegce robét
tynkowych i robét malarskich.
Prace malarskie na wysala powinny by wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowalub drabin. W przypadku malowania konstrukcji wrargkach, gdy
nie ma maliwosci zainstalowania rusztowiaa prace malarskie wykonuje g pomostow
opieranych na konstrukcji malarz powiniertlaabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukciji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatdw o wisciwosciach
alkalicznych nalgy stosowa srodki ochrony osobiste;j :
— zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lyspzeniem;
— zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem

ochronnym oraz wykonywgrace w ¢kawicach;
— wy¢ specjalnej odzigy ochronne.
Przy stosowaniu materiatow zawiegg@ych krzemionk lub przy natrysku farb
zawierajcych krzemionk nalezy stosowa maski pytochronne wzgfinie hetmy ochronne z
doptywem czystego powietrza, a skagk i twarzy smarowattustym kremem ochronnym.
Materiatdbw zawierajcych zwhzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowiaeni
nalezy nanost metod natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifawaa sucho. Przy
wykonywaniu wymalowa materiatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne naly :
— stosowaé odziez ochronn;
— wykonywa wewretrzne roboty malarskie przy otwartych oknach luprnece)

wentylacji mechanicznej, zapewniegj sukcesywinwymiarg powietrza;
— przestrzegabezwzgédnego zakazu palenia papierosowywania otwartych
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palenisk, nakgzi i silnikow powodujcych iskrzenie i mageych by zrédiem
pazaru;

— umi&ci¢ w widocznych miejscach wytae napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniemvdgilnych materiatow;
podeczny spret przeciwpaarowy powinien b§ tatwo dosgpny, aby mogt by
natychmiast iyty w wypadku paaru.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane na podiach tynkowych lub podiach

betonowych odpowiadagym wymaganiom dotygzym :

— robot tynkowych,

— podiara z prefabrykowanych elementéw betonowych;

— podiazy gipsowych.

Roboty przygotowawcze przed malowaniem.

Przed przyspieniem do malowania nafg wyréwn& i wygtadzic powierzchng

przeznaczondo malowania, napra&wuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i

szlifowanie, jeeli wymagana jest dia gtadkd¢ powierzchni. Nagpnie powierzchri

nalezy zagruntowd. Roboty malarskie wewitrz budynku powinny bywykonywane
dopiero po wyschgciu tynkow i miejsc naprawianych.

Wewmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykona po zaka@czeniu

robét poprzedzagych, a w szczegolisoi:

— catkowitym ukaczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, z gtigjem zalaenia
ceramicznych ugglzer sanitarnych, przyklejenia oktadzin oraz ospuz
aswietleniowego;

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

— utozeniu podtég drewnianych;

— dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mma wykonywé po:

— wykonaniu biatego monia;

— po ut@eniu posadzek oraz przed ocyklinowaniem posadzekcdatkowych i
mozaikowych;

— po oszkleniu okien, dwietli, jesli stolarka nie byta wykaczona fabrycznie.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujgce wymagania techniczne :

— powierzchnia tynkéw powinna pod wzdém doktadngéci odpowiada
wymaganiom normowym;

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkoéw powinnyrmprawione przed
przysgpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsc i
zatarcie rOwno z powierzchrtiynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sido napraw zaprawy gipsowej;

— tynki gipsowe i gipsowo — wapienne nie maganowé podtaza w przypadku
malowania farbami krzemianowymi, a przy malowsafairbami emulsyjnymi
powinny by zaimpregnowane;

— przygotowana pod malowanie powierzchnia powinytadezyszczona z
zanieczyszczemechanicznych i chemicznych oraz osypygh s¢ ziaren piasku,
a w przypadku tynkéw uprzednio malowanychzéa&iczyszczona z tuszgzj lub
pylacej st starej powtoki malarskiej;

— nie zaleca simalowania tynkow uprzednio malowanych innymi fanbaez
uprzedniego uswgtia poprzedniej powtoki malarskiej; po oczyszczdwgik nie
powinien by rozmikczony.

Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

— rodzaju podiga;

— rodzaju malowania;

— miejsca i warunkow zastosowania powtoki.

Dobor wiaciwego rodzaju podkiadu w zaleosci od wymienionych warunkow powinien

by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w norngaastwowych lubswiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie
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Powierzchnie powtok nie powinny raieszkodzeé, by¢ bez smug, praavitow, plam i
sladéw pdzla. Nie dopuszczagsobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od
podiaza oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczacsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Powtoka nie powinngiera sie
przy pocieraniu tkanip Wykonane powtoki nie powinny wydzi€lgrzykrego zapachu i
zawier& substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtadpnny by jednolite i
rownomierne, bez smug i plam oraztagodne z wzorcem producenta w przypadku
wyrobow produkowanych fabrycznie.

Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowandtodkoéw mypcych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowan#&za na reemulga¢j Powinny dawéa
aksamitno — matowy wygll pomalowanej powierzchni.

Kontrola jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach.

Badanie naley przeprowadd przy temperaturze powietrza niegsuaej ni + 50c przy
wilgotnosci powietrza mniejszej ni65%.

Badanie obejmuije:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodho barwy ze wzorcem,

J&li badania bda pozytywne, to roboty natg uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badabedzie negatywne, natg wykona powtoke powtornie.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Sigeawjf Technicznej.
Jednostlk obmiarowg robot jest M malowanej powierzchni.

Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Siilaasjf Techniczne;.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie odpor§ol powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego
koloru,

- sprawdzenie odpor§oi powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepéw powtoki do podtaa polegajce na probie poderwania
ostrym nargdziem powitoki od podiza ,

- sprawdzenie odpor§o powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkukrotne goote mokg szmatlk lub mickka
szczoth.

Podstawa ptatnéci.

Ogodlne zasady ptatdo podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zaptacie podlega ustalonadtorob6t w jednostkach podanych w pkt.7.

Przepisy zwizane.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlammedani wodnymi
I wodorozsigzalnymi farbami emulsyjnymi



Wykonanie dachu, obrdbek blacharskich, rynien, rurspustowych

Elementy drewniane nalg zaimpregnowasrodkiem Fobos 2M do stanu niezapaitio
Pokrycie dachu stanowi blachodachdéwka w kolorzemoi@ czerwonym (RR29), o grudm
rdzenia 0,5 mm dwustronnie ocynkowanego i wysokprofilu 40 mm.

Rynny wykonuje si z blachy stalowej ocynkowanej gruioco0,55 +0,7mm lub z btachy
cynkowej grubéci 0,6 +0,7mm. Wymiary zalecane blach [00x 200cm.

Rynny wiszce z ocynkowanej blachy stalowe] powinnybyczone na zaktad (w kierunku
sptywu wody) nie mniejszy ©i20 mm, nitowany 3 lub 4 nitardrednicy 3 mm i lutowany.
Dopuszcza sitagczenie zakladow naloek lezagcy pojedynczy ( z lutowaniem).

Rynny lezagce, rownie z blachy stalowej ocynkowanejcky st na podwojny gbek lezacy.
Brzegi rynien powinny by zawinkte do wewagtrz. Dopuszcza gizawinkcie przedniego zwoju
na zewatrz.

Denka rynien wykonuje siz blachy o ksztatcie odpowiadaym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina sidosrodka na szerokoi 5 - 7mm. Pajczenie denka z rymrpowinno by
lutowane obustronnie.

W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinnachymocowana uchwytami, a naeoo kjcie
mniejszym ni 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zetvanego tréjlgtnym kawatkiem
blachy. Uchwyty robi si z ptaskownikdéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mraz 5 x 30 mm i
stosuje w zalenosci odsrednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocugewiodstpach nie
wigkszych nk 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowadraama gwedziami
blacharskimi. Uchwyty powinny léywpuszczone w podi@ na gébokas¢ rowm grubgci
uchwytu.

Spadki rynien powinny wynasio,5 -2%.

Dylatacja rynien. Najwiksza dtugéc rynny bez dylatacji nie nie przekracza40,0m: przy
wiekszych dtugéciach naley wykonywa dylatacje.

Wpusty rynnowc powinny swobodnie wchodgt rure . Brzegi wpustugczone z ryng odgina sg
na szerokéci 5 — 7 mm.

Rury spustowe wykonujeest blachy stalowej ocynkowanej gruioco0,5 +0,6mm.

Czion rury ma diug@ arkusza blachy. g€za pionowe robi gina zaktad szerokoi 2 cm i lutuje
na catej dtugéci rur. W dolnej czsci kazdego cztonu powinien Bywyttoczony watek odsuniety
od brzegu czlonu na szergkazaktadu.

Poszczegolne cziony rur spustowych zl blachy stejmeynkowanej nals taczy¢ na gbek z
przylutowaniem lub na watek z przylutowaniemckenie odcinkow rur z blachy ocynkowanej
nalezy wykonywa za pomog -odgk¢ i lutowania.

W polgczeniu rury spustowej z rmukanalizacyja nalery rure spustovy wprowadz¢ do rury
kanalizacyjnej na gbokas¢ od 10 do 15cm. Takie palzenie nalgy ostont kotnierzem
stazkowym przylutowanym do rury spustowcj wykonanymladhy zastosowanej do wykonania
rur.

Dolny brzeg kolanka optywowego rury spustowej, midaczonej z rug kanalizacyjg, nalery
podwing¢ na szerokexri 4 -6mm lub zaopatrZyw obrczke. Kolano powinno b§ wzmocnione
paskiem blachy szeroka 6 -8cm przylutowanym do rury tzw. podgardiem.

Rury spustowe mocujeesuchwytami rzadziej kico 3m oraz zawsze nafaach i pod
kolankami. Uchwyty naley umocowa w sposoéb trwaty przez wbicie w spoiny muru lubgarz
osadzenie na zaprawie cementowej w gnhiazdach wgkuwtymurach bezspoinowych. Pionowe
zkgcza rur nie powinny yodwrdcone do licaciany.

Obrgczki na rurach spustowych nad uchwytami powinng fzylutowane. Brzegi ohczek
nalezy podwing¢ na szerokgci 4 -6mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraeza: 2 cm przy dtugéci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy disgach rur spustowych wkszych nk 10 m. Odchylenie
rur spustowych od linii prostej, mierzone na dig@ m, nie powinno przekracz8,3 cm. .
Wopusty gzymsowe (sz¢ae) powinny by przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzt ponizej gzymsu na dtuge nie mniejsz niz 100 mm. Niedopuszczalne jegtzenie na
state rury spustowej z pokryciem gzymsu. Zabezgeiezelewacyjne (na gzymsach, pasach
elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonuje giblachy stalowej ocynkowanej gru#eo0,5 -



0,6mm lub cynkowej grulei 0,6+0,7mm. .

Poditaze pod zabezpieczenia powinnathyozone na uprzednio przygotowanych padioh z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowyclay st na gbki pojedyncze lece
szerokdci 15 do 20 mm lub naybek podwajny wysokai 20 do 30 mm lutowane na catej
dtugasci.

Fartuchy podokienne mocujeeslo cgcieznic drewnianych gwiadziami blacharskimi lub
wkretami. Odlegté¢ miedzy gwazdziami lub wketami od 5 do 7 cm. Przy zewtnznych
brzegach fartuchow podokiennych o zatamanychzsato powinny by nalutowane odboje.
Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddamia przeciwpgarowego, przy
wietrznikach, wiazach, masztach, dytatacjach wpi sk z blachy stalowej ocynkowanej gruico
0,5 -0,6mm, cynkowej grubcci 0,6 -0,7mm, a ostatnio rownie blach ciészych powlekanych
tworzywem sztucznym.

Ztacza tych blach przy kominach i muracheary soly i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci
dachowej robi si na gbki lezagce podwaojne.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.pod strony dachu powinno ndierzeg zagity ku
dotowi na szerokii 1,5 cm i zagbione za odgity brzeg kolnierza wyprowadzonego na
wysoka¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru pow by zakaczone zbem
okapowym.

Odbior robét blacharskich

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza si

. zgodné¢ wykonania robot z dokumentadgchniczag,

. materiaty,

. wyghd zewrgtrzny pokrycia,

. umocowanie i rozstawieniabek, tapek igzykow,

. pokczenia i umocowania arkuszy.

. wykonanie i umocowanie paséw usztywseggch,

. rynny.

. rury spustowe,

. zabczpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczeln& pokrycia.

Badania techniczne najeprzeprowadz w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot
(odbiér czsciowy przeprowadzasiw odniesieniu do tych robét, do ktérych dgsp&niejszy
jest niemaliwy lub utrudniony). Badania wykonujegspodczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie miszej nz +5’°C. Wyniki bad# nalezy wpisa do

dziennika budowy). .

Do oceny i przyjcia wykonanych robot wykonawca powinien przedséase najmniej
nastpujace dokumenty”

- zatwierdzon dokumentagj techniczi i dziennik budowy,

-protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie podt
prawidtowe wykonanie kalej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rtatenikagcych
-protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakei materiatow uaytych do wykonania
pokrycia,

Przed p rzyspienicm do badanalery porowna na podstawie protokotow lub zapisow w
dzienniku budowy czy podit nadawato gido rozpoczcia robét blacharskich,

czy w okresie wykonywania robot z blach cynkowyteimperatura powietrza nie bylazsiza ni
5'C.

Sposoby sprawdzania

Zgodnda¢ z dokumentagjtechniczi sprawdza siprzez poréwnanie wykonanych robot
blacharskich z dokumentaappisow i rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoigprzez
ogledziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si bezpadrednio lub pérednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatow stwieageych zgodné¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zcwretrzny pokrycia ocenia siprzez og¢dziny pokrycia i stwierdzenie niewyggtowania
takich wad jak dziury i gkniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopaditszwow do okapu,
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odchylenia gbkdéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostaeglej do okapu. Wielka@ tych
odchyler nalezy sprawdzt, mierzc przymiarem z dokladsdoia do 5mm odchylenia od sznurka
nacignictego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadiejokapu (réwniz z doktadnéciag do
5 mm) za pomagsznurka i gtownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstavrabek, tapek igzykdw polega na stwierdzeniu zgodoioz
projektem umocowania i rozstawabek, tapek igzykow i powinno by przeprowadzone w
czasie trwania robot.

taczenia i umocowania arkuszy sprawdza si szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu,
na kalenicy, w naraach, korytach i koszach dachowych. Polega onowiarslzeniu, czydczenia
i umocowania arkuszysgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania paséw usztyvaoigih polega ogllzinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodioi z projektem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodaggojektem wykonania uchwytow, denek i
wpustow rynnowych oraz pgdzen poszczegoélnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalgy takze sprawdzi, czy rynny nie majwgniecé, dziur i gknigc.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontgddndgci wykonania z projektem: pgdzen

w szwach pionowych i poziomych, umocawarr w uchwytach, odchyferur od prostoliniowéci

I pionowdci; nalery takze sprawdi, czy rury nie may dziur, gkni¢¢ i wgniece. Pionowaé
sprawdza si pionem murarskim i przymiarem z doktadoig do 5 mm.

Ocena zabezpiecaelewacyjnych polega na stwierdzeniu zgaana projektem wykonania
pofaczen arkuszy, umocowania zabezpiegz@®dgic¢ przy murach.

Ocena zabezpiecaelachowych polega na sprawdzeniu zgdédno projektem wykonania
zabezpiecaekomindw i muréw ogniowych oraz innych elementowelia, jak: wywietrzniki,
wiazy, kotnierze masztéw, 'kotpaki rur wentylacygiy nasady kominowe.

Szczelné¢ pokrycia naley sprawdzé w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie nar@nych na zatrzymywaniecsi przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
J&ili nie jest to maliwe, to te wybrane miejsca nalepolewa wodg przez 10 minut w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obseneugzy sptywajca woda nie zatrzymujecsna
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez, mvorac zacieki. Stwierdzone usterki naje
oznaczy w sposob umdiwiajacy odszukanie ich po wyschigiu pokrycia.

Ocena kacowa.

Jesli wszystkie ogtdziny, sprawdzania i pomiary wyk@izgodnad¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty najeuzna, za prawidtowe. Gdy chocigedno z badada
wynik ujemny, caté¢ odbieranych robot uznajegsia niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje s¢. Zaleznie od zakresu niezgodéw z projektem wykonane roboty mpgyc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatdub czsciowych popraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeydbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadggych s¢ do usungcia, ale nie wptywajcych na szczelrié pokrycia roboty
blacharskie magby¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym abéniem wartéci
robot.

Odbiér kacowy robot.

Powinien by przeprowadzony po catkowitym zalazeniu robét (wskazane jest dokonanie
odbiom po deszczu lub 10 minutowym dziataniu stema wody z wza gumowego).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST




Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grgbo3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pazatomlekiem wapienno-
cementowym, ulgeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdaiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitidy5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podioa rzadlg zapravy cementow, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oragkonaniem i
wypetnieniem magasfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géaib® mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem pazHo utazeniem dolnej warstwy grukoi 20
mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej waysgmubdgci 15 mm z
masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonanieszwow dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowamgimoterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczszem i przygotowaniem podia,
roztozeniem materiatdbw piytkowych, przygiem, posmarowaniem klejem
podiaza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy prz§cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem
podiaza, rozt@eniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem klejem podéoi
ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- Ilub dwubarwna 2z plyteidiggowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem uonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pa@tp zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wységowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprayyoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowyerakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utaonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczsaem i
przygotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktéw wysokéciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przgem,
dopasowaniem i uf@niem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna zMeshi przyéciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatehsni przyéciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnychteriatem posiadgym struktug
antypalizgows

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotygze robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdiawymagania obowgzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€{25-0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.




2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSMB2.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/48361
- grubgé¢—2i3 mm,
- masalrh-5,5Kkg,
- twarda¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odpornd¢ cieplna wg V’'cata —49-59°C,
- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— m@yd%,
- nasikliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- Scieralng¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspbiczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, ftatwoweahye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazuy duzag odpornd¢ na dziatanie agresywnych kswgch i alkalicznych
czynnikdw. Naleg do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokaé 1300 mm,
- dhugas¢ 10000 mm,
- gruba¢ 1,9 mm,

- masa 1rhwyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa/arstwe wierzchng uzytkows
stanowi folia PCW o gruldci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Paglaria
wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadaesiz asfaltbw drogowych, widknistego wypetniacza maheego
(azbestu lub wetny mineralnej),aceki mineralnej i dodatkow uszlachetni@ych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)
Temperatura mgknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@hny szeroksci wigkszej nz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175
Sktada s} z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 wemperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikaterd i dodatkéw zwgkszapcych
przyczepné¢ kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczmywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafi-£5,
- temperatura mgkni¢cia— nie normalizuje gj
- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xTx7pohczonych
spoirg kitu o grubdci 20 mm i wycgganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywat sie w masie,
- wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejaw 20 mm,
- splywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normagdizu
sig,
- odporng¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2@ueonej z
wysokasci 2,5 m na phyt stalowg — bez gknie¢ i odpryskow,
- Qggstdé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wietkaziaren kruszywa nie powinna przekro€zy3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornych decéeranie najwgksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaza25,0 MPa
- $cieraln@¢ nie wicej niz 1,5 mm




- mrozoodporné liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugcic i szerokdé: 1,5 mm

- gruba¢: £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twarda¢ wg skali Mahsa 8
- scieralng¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy waiach wykonane jako antyglzgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugci¢ i szerokdé: £1,5 mm
- grubagé: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiex ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- hazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo tlukcych sé oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownict@igadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow fatwo ttukcych.
f) Sktadowanie
Piytki skiadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ skladowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykladzina antystatyczna — rulonowa lub phdo

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomaa

2.12. Wykitadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podioga.

Wymagania:

- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna zai@oscia uziemienia,

- nosnaos¢ paneli — 10,0 kN/f

- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.14. Materiat o strukturze anty@lizgowej

Wymagania:
- dobra przyczeprié do betonu,



- wilasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementomagki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem pod#a mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemiemag asfaltows szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z projektem, ktory okl
wymagamn wytrzymataé i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nigimma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrownawczej powinnochyolne
od kurzu i zanieczyszcaeraz nasycone wad
Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.
W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwnestowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nz 5°C.
Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia sta pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinnd bgraniczona do ikei niezlzdnej,
ilog¢ cementu nie powinna Byvieksza nk 400 kg/ni.
Zapraw cementow nalery ukfada& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniemcenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie powierzchng rowrg, stanowica ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa wickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej laetpytej) nie powinny przekracza
2 mm/m i 5 mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foli polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW ima przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu
robét budowlanych stanu surowego i robot wiydazeniowych i instalacyjnycha¢znie z
przeprowadzeniem prébsaieniowych.
Przygotowanie podiy
Podlaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Imaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprajwcementow.
Powierzchnie powinny lidyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza ni 15°C i
powinna by zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.




Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lkeda uktadane co

najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z

rulonu, poctta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenizno utazona na

podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szefok2—3 cm.

Piytki i arkusze z PCW natg przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez

producenta  oksdonej wykiadziny oraz w  obowtzujacych instrukcjach

technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja cal powierzchrni do podiaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przydgch w

postaci fald, pcherzy, odstagych brzegoéw piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kgpoin nie powinna

by¢ wigksza nk 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzinie prost, w pasach

ptytek dopuszcza simijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiie wiccej niz 1 mm/m i 5 mm na

catej dlugdci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin PCW nale przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy

powinny by przyklejone na catej diugoi do podiga i doktadnie dopasowane w

narazach wkkstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-

warstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€¢ rodzaj

konstrukcji podtogi, grubi warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymataé nie

nizszy — przy posadzkach z betonu odpornegaaiaranie — 16 MPa, przy pozostatych

posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzk wraz z caj konstrukcy poditogi od pionowych elementdw
budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wymge raznigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekrac3é nf przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 fprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
Scieranie i 12 mprzy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny byodzielone na pola o powierzchni nie przekragzj

4 nf za pomog wktadek z materialu podatnego daieranie (np. z ptaskownika

moskznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione magasfaltova.

Mieszank lastrykows lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgzknalezy

doktadnie zaggsci¢, a powierzchri wyrown& i zatrzeé na gtadko.

Posadzk lastrykowg utrzymywarn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni rigle

wstepnie oszlifowé, az do uzyskania widoczioi poszczegoélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon posadzk nalery wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym

dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 daijpornie szlifowa.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnargtarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania paogHo naley przyjaé wg warunkow
zastosowanego systemu.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.




6.2. Nie dopuszcza istosowania do robot materiatéw, ktorych éeiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarows rob6t jest . llos¢ robét okrdla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pos

8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmawegodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wkgiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi #es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnsci materiatu z zawiadczeniem o jakiai wystawionym
przez producenta — powiniendyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robét materiatéw, ktérych §eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa
- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceeiwzrokow,

- sprawdzenie prawidioweoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanie eryal
wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowad na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykaania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowgci wykonania stykow materialtdbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez
doktadndciag 1 mm, a szerolkkgi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley
wykona przez oce@wzrokows.

9. Podstawa ptatndci
Placi s za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatéw i sghz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalreZrat, nazwy i okréenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homamme i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

SST Kod CPV 45 262 210-6, 45 223 500-1

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegétowej Spefikaciji Technicznej
(SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotycce realizacji robot betonowych
I zelbetowych przewidzianych do wykonania .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadazie stosowana jako dokument przetargowy przy niece



i realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt1l

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjpwszystkie czynnii umazliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkiobbét podbudowy konstrukcyjnej pod fundamenty,
zelbetowych tawy i ptyt fundamentowych oraz pozostgch konstrukcji betonowych i
zelbetowychprzewidzianych w projekcie wykonawczym dla przecdionee]

inwestycji. Obejmuj prace zwgzane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem,
wykonczeniem elementéw betonowych wykonywanych na miejsc

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:

a) poduszki betonowej pod tawy, beton B15,

b) podbudowy piaskowej i betonowej pod ptyelbetows, beton B10,

c) faw i piyty zelbetowej, beton B20,

d) elementéw konstrukcyjnych stanu surowego: razdilarki, wience, elementy

stropow.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonanie tych robot znajdugic

w projektach wykonawczych & architektoniczna i konstrukcyjnagcznie ze zbrojeniem
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawoweayte w niniejszej SSTagszgodne z obowizujagcymi Polskimi
Normami i Ogoln Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot w Ogélnej Specyfikaajihhicznej
p.2. — Prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz zgodito

Z umowy, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadaowestorskiego. Wprowadzenie
jakichkolwiek ods¢pstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inarsg&iego.

1.6. Dokumentacja, kt0® nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawaisi by zgodna z zasadami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dost§t:

1. rysunki robocze wymagane przez nadzor inwestorsk

2. sklad mieszanki betonowej, granutakjuszywa,

3. $wiadectwa, atesty, aprobaty techniczne, zalecessaqzegolnych producentow,

na zbudowane materiaty w tym stal zbrojerapw

4. wyniki z badania probek na wytrzymsado

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej spieyi
Technicznej. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Poduszka betonowa

Materiaty na poduszkpowinny spetniéd uwarunkowania podane w WTWO

rozdziat 4. Poduszkpod tawy fundamentowe nalewykona z betonu B150. Sktadniki
betonu i konsystencja dobrana do warunkévdowiskowych miejsca zabudowy.

2.3. Podbudowa piaskowa i betonowa

Materiaty na podbudogvpowinny spetnid uwarunkowania podane w WTWO. Podbudowy pod
fundamenty naley wykona z czystego piasku o uziarnieniu grubym albo z ptsgwirowo
piaskowej. Kruszywo powinno odpowiadaarunkom z PN-87/B-01100.

Podbudowa z chudego betonu B10 , sktadniki betdansystencja dobrana do warunkéw
srodowiskowych miejsca zabudowy.

2.4. Deskowanie

Drewno stosowane do wykonania deskaywawinno odpowiadawymogom podanym

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru (WTWO)

Sposdb szalowania elementaalbetowych: tradycyjne czy systemowe pozostawga Si

do wyboru przez wykonawgjednake po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

2.5. Zbrojenie

Zbrojenie naley wykona z gatunkow i przekrojow stali podanych na poszokegh
zestawieniach rysunkow konstrukcyjnych. Na bug@ewinna by dostarczona oznakowana
metky celem lepszej identyfikacji. Stal musi spetmvaymagania norm PN-



82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO - rozdziat @lédy ja chroné przed zabrudzeniem,
skladowd na stojakach lub terenie odpowiednio zabezpieanoprzed

kontaktem z gruntem.

2.5. Betonowanie

Betony powinny odpowiadavarunkom podanym w WTWO

W zakresie robot betonowych konstrukcyjnych wysie:

- poduszka pod tawgelbetowe - beton marki B15,

- podbudowa pod ptgtftundamentow — beton B10,

- konstrukcja taw, ptyty fundamentowej, rdzeniafibw, wigicéw, podcagow,

stropow, — beton B20,

Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powiny¢ betonami towarowymi dostarczone
z profesjonalnej wytworni. Z kalej dostawy naley pobr& problke betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprz:itu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Rodzaje sprgu uzywanego do robot szalunkowych, betonowych i zbsgjah, rusztowania
pozostawia sido uznania przez wykonaygednake po uzgodnieniu z nadzorem
inwestorskim. Jakikolwiek spgz, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania
wymogow uzyskania stosowej jadad robot lub przepisow bezpieamdwa zostam

przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nigpdszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmay.

4.2. Transport materiatow

Mieszank transportowé nalezy samochodami — betoniarkami wvagu do 1 godz. od
czasu wyprodukowania. Transport pozostatych maésviaedzie srodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie biezgeistwa i ochrony zdrowia.
Zatadunek, transport i roztadunek rigl@rzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ

I przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyikéechniczne;.

oraz wytyczne zawarte w WTWO.

5.1.1. Poduszka konstrukcyjna pod tawy

Przed rozpoagxiem robot fundamentowych nalesprawdzt stan podtea metod polows.
W przypadku stwierdzenia ztej érmsci gruntu naley powiadomé nadzér inwestorski.
Poduszk betonow nalezy oddzielt od konstrukcji istniejcych fundamentow
styropianem grubi@i 2 cm. Wysoké¢ poduszki naley ustalt w zaleznosci od warunkow
miejscowych.

5.1.2. Podbudowa piaskowa i betonowa

Wskaznik zag:szczenia podsypki piaskowevirowej pod konstrukcje obiektu powinien
wynosk 1d=0,95. Podsypknalezy wykonywa: warstwami nie grubszymi §i20 cm.
Warstwa podbudowy betonowej wykonanrg@iie z betonu B10.

5.1.3. Deskowanie

Przy robotach ciesielskich magastosowanie wytyczne WTWO. Deskowania

powinny tak by konstruowane, by nie ulegto odksztatceniu na $kutaieszczenia

w nim betonu. Powinny liyzabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej

Z betonu. Pozostawiacgilo decyzji wykonawcy sposéb deskowania - tradycgiry
systemowy. W przypadku przekroczenia wiglkadchyleér podanych w tablicy 5-6
WTWO ,Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskawausztowa stosowanych przy
wykonywaniu konstrukcji z betonu” roboty deskowania kedg przyjete.

5.1.4. Zbrojenie

W robotach zbrojarskich zastosowanie gnaytyczne zawarte w rozdziale 7 WTWO.

Do decyzji wykonawcy pozostawiaeszy na plac budowyelola dostarczane prefabrykaty
zbrojarskie, a na miejscu budowgdzie s¢ odbywat monta, czy caty proces przygotowania



i montazu bedzie odbywat na placu budowy. Szczegdlnvag: nalezy zwrocic

na uktadanie zbrojenia w namxh wieicow, scian i dlugd¢ zakotwienia. Zbrojenie

nalezy uktad& na podktadkach specjalistycznych lub kostkachrmeigych dla uzyskania
wiasciwej otuliny. Inne materiaty na podktadkj siedopuszczalne. Stal nie im0

posiadé zgorzeliny i rdzy.

5.1.5 Betonowanie

Betonowanie konstrukcjielbetowych naley prowadz¢ w sposob bezpieczny dla konstrukcjt ju
wykonanych jak i dla personelu wykonawcy. Mieszankssi by zag:szczana mechanicznie:
wibratorami pogszalnymi dla elementdvcian, dla stropow i taw wibratorami
powierzchniowymi. Wymagane jest betonowanigid, partie betonu wbudowywane w kolejne
miejsca konstrukcji powinny zapewniavzajemne paiczenie. Zaleca siuktadanie betonu
warstwami od 30 do 40 cm. Righacja betonu: zraszanie wogb 24 godzinach od betonowania
poprzez roztéone mat stomianych. Proces pghowania prowadzido 14 dni od zabudowy
betonu. Rozdeskowanie konstrukcji po 21 dniachalgeonowania.

Wykonanie fundamentow powinno dtaek realizowane aby gwarantowato

wymagany stopie bezpieczastwa budowli i nie powodowato szkodliwych odkszéatc

I zmian w otaczacym gruncie na wskutek przekroczenigmsci. Wyklucza s¢ mazliwos¢
powstawania ,rakdw” w elementach betonowanych. ptupzeniezelbetowe

betonowd w bruzdach ze stgpiami wczéniej pozostawionych w murach. Do bruzd

nalezy z muru wyprowadZzi prety tacznikowe. Betonowanie rdzeni odcinkami niekgzymi niz
1,5 m. Beton z murami powinien dycisle powgzany i zagbiony. Przed

przysgpieniem do montau zbrojenia ptyty, belek fundamentowych ustaltasciwag

kolejnas¢ uktadania zbrojenia w poszczegélnych kigygcych sé warstwach. Przygie

ztej kolejnaci spowoduje konieczré demontau zbrojenia. Krzyujace s¢ wezty

zbrojenia wymagajszczegolnie doktadnego zsgczenia, najlepiej przez wibrowanie.
Konstrukcyjne dylatacje podlegagabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem,
powinny by nieustannie drme.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Ogoélnej Sfikagji Technicznej

Kontrolg biezaca bedg objete:

- stan podt@a gruntowego pod warstwy konstrukcyjne,

- jakaé¢ wykonanego deskowania,

- utozenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem kamstyjnym i zasadami sztuki
budowlanej. Kady element konstrukcyjny powinien dpdebrany przez nadzor inwestorski
I potwierdzony poprze wpis do dziennika budowy.

- elementy betonowezelbetowe - sposob uktadania mieszanki

- dostarczane na budewnateriaty.

Powierzchnie betonu powinny spelfil@astpujace wymagania:

- musz by¢ gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow

I wybrzuszé powierzchni,

- pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

- rownas¢ powierzchni betonowej przewidzianej pod izo¢gopwinna odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10260. Wypukkei i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm . Deskowania
powinny by sprawdzane na sity wywotywane parciéwiezej masy betonowej i uderzeniom
przy wylewaniu masy betonowej oraz sile gaggzania. Powinny

uwzgkdniat:

- szybka¢ betonowania,

- sposbb zagpzczania,

- obcgzenia pomostami roboczymi,

- sztywnd¢ | niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia jednorodné¢ powierzchni betonu,

- odpowiedm szczelnéc,

- odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

W czasie kontroli jakéci, bedzie s¢ réowniez oceni@ bezpieczastwo wykonywania robot

i jakos¢ wykonywanych elementéw.



6.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia doktadonbw deskowaniach wg tablicy 5-6 WTWO rozdziat 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiarow robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej SpecyfikKasihnicznej — rozdziat 7.
Podstaw dokonywania obmiarow okékajaca sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dalczony do dokumentacji projektowe,;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikaciji:

- podbudowy konstrukcyjne pod tawy - m3,

- konstrukcje betonowezelbetowe - m3,

- $ciany - m2 z podaniem grufm,

- stropy - m2 z podaniem grudm,

- stal zbrojeniowa - t.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptdtiggodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonaniagb- Tom | —budownictwo
ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki ogolne Wykonania,

- rozdziat 5 - Rusztowania i deskowania

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty,

- rozdziat 6 - Mieszanki betonowe i betony,

- rozdziat 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych

- rozdziat 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachdarasow oraz obrobki blacharskie
Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu,

PN —74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie b@edaie budowli
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratmy;j

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa.¢®r zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B/30016 Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaprawy

PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesmwartdci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbwwehrepochodnych,
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zv@dnazwy i okrélenia,
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgsci dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia.

Powigzanie z innymi SST

01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne

04 Roboty murowe

Opracowat:

Leszek Paukszt






