OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z ODDZIALAMI INTE  GRACYJNYMI
W OLECKU PRZY UL.ZIELONEJ 1

1. Dane ogolne:
1.1. Inwestor: Gmina Olecko
1.2. Lokalizacja: Olecko ul. Zielona 1, dziatka-rze geodez. 626
1.3. WHciciel budynku: Inwestor

2. Podstawa opracowania
2.1. zlecenie inwestora
2.2. inwentaryzacja architektoniczna budynkuemgna w lipcu 2016r.
2.3. Audyt energetyczny budynku spdzony przez mgr in Monike Kobylanska wykonany
w lipcu 2016r.

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt popraanustechnicznego budynku dydaktycznego ,
wybudowanego w 1986 roku poprzez jego termomaae.
Ze wzgkdu na swoj charakter prace remontowe nie wymgagayskania pozwolenia na budew
i podlegaj zgtoszeniu wiciwemu organowi.
Zakres planowanych prac:
1. Dociepleniescian zewntrznych styropianem EPS 80-100 gr. 17cm oraz \igkenie elewacji
cienkowarstwowym tynkiem sylikatowo-silikongim

. Rozbidrka istniggej oraz wykonanie nowej opaski betonowe;.

. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej bokly zgodnie z zestawieniem stolarki.

. Wymiana parapetow zegtrenych na ocieplanych elewacjach — blacha powlakan

. Rozebranie kominéw w gxi ponad pota@g dachu oraz poddasza.

. Wymiana pokrycia dachu z ptyt falistych Ondalna blach trapezow.

. Wymiana rur spustowych oraz rynien na stalavéachy powlekane;.

. Wymiana obrébek blacharskich dachu.
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4. Lokalizacja obiektu.
Budynek przedszkolny zlokalizowany jest w Olegkzy ul. Zielonej 1 na dziatce o numerze
geodezyjnym 626.
Komunikacja piesza oraz jezdna do budynku azhgtzachodniej wykonana jest od ulicy Plac
Wiezy Cisnien, od strony wschodniej piesza od ul. Zielonej.

5. Uktad funkcjonalno — przestrzenny.
Budynek zostat wybudowany jako dwubrytowy, dwizykondygnacyjny, podpiwniczony,
Z dachem wysokim konstrukcji drewnianej pokmgtpytami falistymi Onduline.
Komunikacg pionowg w budynku stanowgidwie klatki schodowe.

Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnospraweit na poziomie jednej kondygnacji 0,00

6. Parametry techniczne budynku .

Powierzchnia zabudowy ogétem: 600,00°m
Nr 1 309,55°m

Nr2 251,32m

kcznik 39,13 M

Powierzchnia uzytkowa ogétem 1464,35'm
Kubatura ogétem: 7760,38 th

Nr 1 4559,67°m



Nr2 2780,85°m
kcznik 419,86 ™

7. Forma architektoniczna
Rozpatrywany budynek zostat wybudowany jakeppédwoch budynkow dwu oraz
trzykondygnacyjnego pg#zonych §cznikiem z nieaytkowym wysokim poddaszem i
catkowitym podpiwniczeniem.
Budynek nrl o wymiarach zegtrenych 27,48 x 10,62 m
zlokalizowany jest przy ul. Plac WieCisnien,
Budynek nr 2 o wymiarach 27,51 x 9,64 m uswytaioy jest rownolegle do
budynku nrl i oddalony od niego o 6,01 m.
tacznik o wymiarach zewgtrznych 6,01 x 6,49 m stanowi komunikapjonows oraz poziom
miedzy budynkami.

Catas¢ obstuguy dwie klatki schodowe.

Budynek wykonany zostat w technologii uprzemystavep

- fundamenty budynku typu tawowego

- $ciany konstrukcyjne piwnigelbetowe (cegtaeraiska) docieplone od wewtrz
cegd ceramiczna dziuravek

- $ciany konstrukcyjne wewttrzne kondygnacji naziemnych systemowe z blokow
sciennych kanatowych (cegiraiska) 24 cm z uzupetnieniem ¢diy blokami
sciankami z blokéw pianobetonowych.

- $ciany zewntrzne konstrukcyjne — soe z blokow sciennych kanatowych (cegta
zeraiska) z wypetnieniem z betonu komorkowego lub Zyceg

- Sciany szczytowe - blokicienne kanatowe 24 cm docieplone pianobetonem gr ok
24 cmdczna grubgc sciany wraz z tynkiem ok. 54 cm

- Sciany zewntrzne fcznika — 45 cm

- Stropy z prefabrykowanych ptyelbetowych kanatowych opartych f@anach
podhinych i zwigiczonezelbetowymi wigicami zarowno vécianach podtznych
jak i poprzecznych.

- Dach wysoki konstrukcji drewnianej pokrytyiami falistymi Onduline.

- Schody wewatrznezelbetowe z wylewanych ptyt biegowych opartych na
spocznikach i belkach podestowych.

- Schody zewgtrzne —zelbetowe ptytowe.

- Scianki dziatowe 12 cm z cegty dziurawki

- Przewody wentylacyjne - wykorzystane kanatgtytachsciennych

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe stanu istniegcego
Przegrody zewgtrzne
Sciany

S1 - tynk cementowo-wap. -1,5cm
ptytazelbetowazeraiska — 24 cm
bloczek gazobetonowy — 16 cm

cegta dziurawka -12cm
tynk cementowo-wap. -1,5cm
S2 — tynk cementowo-wap. 1,5cm

ptytazelbetowazeraiska — 24 cm
bloczek gazobetonowy — 16 cm
tynk cementowo-wap. 1,5cm

S3 — tynk cementowo-wap. -1,5cm
bloczek gazobetonowy — 38 cm
tynk cementowo-wap. - 1,5cm



Podiaza i stropy

A — pospotka
podiae betonowe — 10 cm
izolacja 1 x papa
styropian -6cm
podiage betonowe - 12 cm

B — tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" — 24 cm
izolacja 1 x papa

styropian -5¢cm
podiage betonowe -5 cm
posadzka -lcm

C —tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" — 24 cm
izolacja 1 x papa

styropian -2cm
podiage betonowe - 6 cm
posadzka -lcm

D — tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" - 24 cm
izolacja 1 x papa
styropian -8cm
podiae betonowe -5 cm

E — krokwie
Deskowanie petne -2,5cm
Papa
Kontriaty i taty
Onduline — piyta bitumiczna falista

F — boazeria drewniana
folia paroprzepuszczalna
wetna mineralna - 6cm
krokwie
Deskowanie petne -2,5cm
Papa
Kontrtaty i taty
Onduline — ptyta bitumiczna falista

Rozwigzania materiatowe elementéw zexnznych budynku.

Jako wiodce wykaczeniescian zewgtrznych stanowi tynk szlachetny nakrapiany terrazyt
Instalacje

W budynku wystpuja instalacje: wod.-kan., c.0., gazowa oraz elekingcz

8. Projektowany zakres prac remontowych dachu budyku . ,E” i,D”
8.1. Rozebranie pokrycia dachu z ptyt Onéudiraz obrobek blacharskich
8.2. Rozebranie komindw wentylacyjnych munoyea (do stropu na poddaszu)
8.3. Impregnacja konstrukcji oraz deskowanmgkiem grzybobojczym oraz ogniochronnym.
8.4. Monta folii zbrojonej na deskowaniu.



8.5. Pokrycie dachu blagctrapezowy TRB-18/1124 powlekangr. 0,7mm na fatach.

8.6. Wykonanie obrobek blacharskich z blactwlpkanej w kolorze pokrycia.

8.7. Monta rynien $r. 15cm i rur spustowyckr. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze
okrglonym w projekcie kolorystyki.

8.8. Monta taw kominiarskich, stopni kominiarskich systemoWwyaraz barier przeciw
sniegowych.

8.9. Wykonanie izolacji cieptochronnej strapad ostatrai kondygnacj matami wetny
mineralnej URSA SF39 gr. 20cm.

8.10. Wykonanie pomostow konstrukcji drewnjan&zkednych do komunikacji na poddaszu

8.11. Izolacja pozioma z folii

9. Projektowany zakres prac remontowych dachu budyku . ,F”

9.1. Rozebranie pokrycia dachu z ptyt Ondutiraz obrébek blacharskich

9.2. Rozebranie warstw izolacyjnych stropbdac

9.3. Rozbiodrka tynku na suficie drewnianym.

9.4. Wykonanie podsufitki z ptyt GKF ogniwadoodpornych gr. 25mm

9.5. Impregnacja konstrukcji oraz deskowadrnialkiem grzybobéjczym oraz ogniochronnym.

9.6. Wykonanie izolacji z folii

9.7. Wykonanie dodatkowej izolacji cieptochmenstropodachu z mat wetny mineralnej URSA
SF39 gr. 20cm

9.8. Monta folii zbrojonej na deskowaniu.

9.9. Pokrycie dachu blagctrapezows powlekam TRB-18/1124 gr. 0,7mm na tatach.

9.10. Wykonanie obrobek blacharskich z blgobylekanej w kolorze okégonym w projekcie
kolorystyki.

9.11. Montarynien sr. 15cm i rur spustowycfr. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze

okrdonym w projekcie kolorystyki.

9.12. Montataw kominiarskich, stopni kominiarskich systemowyraz barier przeciw

sniegowych.

10. Wykonanie elewacji budynku w technologii systnowej lekkiej mokrej:
Przed przysipieniem do wykonywania robét elewacyjnych rgleporzdkowa: uktad
rozmieszczonych otworow stolarki zegtrznej. Obecnie ¢&¢ otworow okiennych i
drzwiowych usytuowanych jest bezZpednio przy narznikach wewgtrznychscian, a nawet w
samych narinikach, co uniemdiwia dodanie n&cianie zewgtrznej dodatkowej warstwy
izolacji oraz tynku grubiei brutto 18cm. W zwizku z powyszym naley przedmiotowe
otwory stolarki zmniejszypoprzez domurowanie doian dodatkowych filarkéw. Otwor drzwi
wejsciowych do patio nalgy ,przesunc” poprzez wycgcie (pilg do betonu) écieza szer. 15cm
z jednej strony, z drugiej strony nayedomurowa filarek. Zabiegi te zostaty pokazane na
rysunkach.

Sciany nadziemia:
10.1. Demontaobrobek blacharskich wygtujacych na elewacji budynku: podokienniki, rury
wentylacyjne, skrécenie daszka nadseiem gtownym do budynku
10.2. Wymiana stolarki okiennej na PCV pava o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) bardzo szczelnej (a30,3
oraz drzwiowej z profili Al o wspokaniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K).
10.3. Zabezpieczenie fglPCV okien oraz drzwi zewirznych budynku,
10.4. Oczyszczenie podia oraz sprawdzenie jego wytrzymadn
10.5. Przyklejenie ptyt styropianowych FS 15 grerh7doscian budynkuEPS 80-036
FASADA A= 0,036 [W/(meK)]; Przyklejenie ptyt styropianowydS 20 gr. 3cm do
agciezy scian budynku,
10.6. Kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropmmych — 4szt na 1 fnprzy krawedziach
scian stosowataczniki co 30cm



11.

12.

13.

10.7. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy staJamcynkowanej powlekanej,
10.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku ndcga widkna szklanego.
Kolorystyka elewacji wg oglonego opracowania.
Sciany piwnic
10.9. Odkryciegcian zewgtrznych piwnic,
10.10. Oczyszczenie cokotu .
10.11. Demontaobrébek blacharskich wygtujacych na elewacji budynku: podokienniki,
zabezpieczenie fglPCV okien oraz drzwi zewtrznych budynku,
10.12. Oczyszczenie podi oraz sprawdzenie jego wytrzymadnp
10.13. Wykonanie nowej izolacji p.wilgociowej 2x.npYTAN ABIZOL ST
10.13. Przyklejenie ptyt styropianowych FS 20 gicrh doscian budynku, EPS 100-038
A= 0,038 [W/(meK)];
10.14. Przyklejenie ptyt styropianowych FS 20 gm3do dciezy scian budynku,
10.15. Kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropi@wych — 4szt na 1 mprzy krawedziach
scian stosowataczniki co 30cm
10.16. Wykonanie obrébek blacharskich,
10.17. Cokot na wysoko ok. 15cm od poziomu terenu nayezaimpregnowafoliag w ptynie
I pozostawijako nieotynkowany.
10.17. Monta daswietlaczy na okienka piwniczne znajdcg s¢ ponizej poziomu terenu.
10.18. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mopaikego na siatce x 2 z widkna
szklanego.
Kolorystyka elewacji wg oglsnego opracowania.
10.19. Wykonanie nowej opaski betonowej przy budynktyt chodnikowych lub POLBRUK.
10.20. Wymiana stolarki okiennej na PCVhoave 0 wspoétczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/(m2K) bardzo szczelnejdg), oraz drzwiowej z profili Al o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/(m2K).

Izolacje cieptochronne poziome podposadzkowe.

11.1. Oczyszczenie podia betonowego.

11.2. Zagruntowanie podia

11.3. Wykonanie izolacji poziomej styropian EPS-038 - 10 cm na zaprawie.
11.4. Wykonanie podi@a betonowego (zbrojenie rozproszone nylonowe) 6 gm
11.5. Wykonanie posadzki wiigiwe] w pomieszczeniachzytkowych.

Izolacja stropu nad piwniq.

12.1. Oczyszczenie podia.

11.2. Zagruntowanie podia

11.3. Wykonanie izolacji poziomej styropian EPS8® FASADA - 10 cm.
11.4. Siatka z widkna szklanego x 1

11.5. Tynk akrylowy wzmocniony wioknami malamy

Rozwgzania konstrukcyjno — materiatowe projektowane

Przegrody zewgtrzne
Sciany

S1 —izolacja ALPOL wysokoelastyczna (szara)
tynk akrylowy wzmocniony wtoknami
siatka z widkna szklanego x 2
styropian EPS 100-038 - 17 cm
grunt silikonowy
tynk cementowo-wap. -1,5cm
ptytazelbetowazeraiska — 24 cm
bloczek gazobetonowy — 16 cm



cegta dziurawka -12cm
tynk cementowo-wap. -1,5cm

S2 —tynk mozaikowy
tynk akrylowy wzmocniony wiéknami
siatka z widkna szklanego x 2
styropian EPS 100-038 -17 cm
grunt silikonowy
tynk cementowo-wap. 1,5cm
ptytazelbetowazeraiska — 24 cm
bloczek gazobetonowy — 16 cm
tynk cementowo-wap. 1,5cm

S3 —tynk cienkowarstwowy
tynk akrylowy wzmocniony widknami
siatka z widkna szklanego x 1
styropian EPS 80-036 FASADA - 17 cm
grunt silikonowy

tynk cementowo-wap. -1,5cm
bloczek gazobetonowy — 38 cm
tynk cementowo-wap. - 1,5cm

S4 —tynk cienkowarstwowy
tynk akrylowy wzmocniony wiéknami
siatka z widkna szklanego x 1
styropian EPS 80-036 FASADA - 17 cm
grunt silikonowy

tynk cementowo-wap. -1,5cm
bloczek gazobetonowy — 38 cm
tynk cementowo-wap. - 1,5cm

S5 —tynk cienkowarstwowy
tynk akrylowy wzmocniony wtoknami
siatka z widkna szklanego x 1
styropian EPS 80-036 FASADA -17cm
grunt silikonowy

tynk cementowo-wap. -1,5cm
bloczek gazobetonowy — 24 cm
tynk cementowo-wap. - 1,5cm

grunt silikonowy
styropian EPS 80-036 FASADA -10cm
siatka z widkna szklanego x 1

Podta@a i stropy
A — pospoétka

podiage betonowe — 10 cm
izolacja 1 x papa

styropian -6cm
podige betonowe - 12 cm
grunt

styropian EPS 100-038 - 10 cm
podiaze betonowe (zbrojenie rozproszone nylonowe) - 6 cm



B —tynk akrylowy wzmocniony wi6knami malowany
siatka z widkna szklanego x 1
styropian EPS 80-036 FASADA -10cm
grunt silikonowy
tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" - 24 cm
izolacja 1 x papa

styropian -5cm
podiae betonowe -5 cm
posadzka -1lcm

C —tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" - 24 cm
izolacja 1 x papa

styropian -2cm
podiae betonowe - 6 cm
posadzka -1lcm

D — tynk cementowo-wap. —1 cm
plyta kanatowa ,Z" - 24 cm
izolacja 1 x papa
styropian -8cm
podiae betonowe -5 cm
maty z wetny mineralnej URSA SF39 — 18cm
folia PE

E — krokwie
Deskowanie petne -2,5cm
Folia dachowa
Kontriaty i faty
Blacha trapezowa TRB-18/1124 gr. 0,7mm

F —ptyta GKF 25mm na ruszcie metalowym 100
folia paroprzepuszczalna
wetna mineralna URSA SF39 - 20cm
krokwie
Pustka wentylacyjna — 2,0 cm
Deskowanie petne -2,5cm
Folia dachowa
Kontriaty i faty
Blacha trapezowa TRB-18/1124 gr. 0,7mm

Oddziatywanie inwestycji nasrodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004sprawie okrélenia
rodzajéw przedsivzie¢ mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsvzi¢¢ do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ng&rodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz.2573), praextowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mgga pogorsz§ stansrodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji twelznologé planowane prace budowlane nie
wywierajg ujemnego wptywu narodowisko, zdrowie i obiekty gsiadupce.

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ijast obgty ochrory
konserwatorskw rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocle zabytkow i
opiece nad zabytkami.



Postanowienia dodatkowe

1. Wszystkie prace remontowe nagrowadzé z naleyta doktadndcia, a wszystkie elementy
nie podlegage wymianie i remontowi natg chront przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2. W trakcie wykonywania prac budowlanych ngistosowa wytgcznie materiaty posiadgje
certyfikat na znak bezpiecstwa lub deklaragggodndci z okr&lonymi normami lub
aprobatami technicznymi.

3. Roboty nalgy prowadzé¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztikidowlan.

4. Przedstawione w projekcie materiaty konkretnguiducentow g przyktadowe.

Dopuszcza gi stosowanie materiatdbw zamiennych, rownemgach o nie gorszych wdaiwosciach.

Informacja o planie bezpieczéstwa i ochronie zdrowia :

Rodzaje robdt wyspujagcych na budowie, ktorych charakter, organizacjanhibjsce prowadzenia
stwarzag wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby
zapobiegania powstglym zagraeniom:

1. Roboty rozbiérkowe

przed przysipieniem do robot rozbidrkowych teren prowadzonyaidt naley wygrodzt i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi

nie prowadz robét przy wietrze o szybkoi wickszej nz 10m/s

zabronione jest przebywanie ludzi w pomieszczenmeckondygnaciji riszej, nad ktorymi
prowadzone ¢da roboty rozbiorkowe,

zabronione jest gromadzenie gruzu na stropactikdda schodowych; gruz naleusuwa przy
pomocy zsuwnic pochytych lub rynien spustowych

zabronione jest prowadzenie roboét rozbidrkowycmoaku lub przy sztucznyrwietle

2. Roboty murarskie i tynkarskie

na stanowisku roboczym najeutrzymywa czysta¢ i porzadek, materiaty sktadowaak, by nie
przeszkadzaty w pacy

otwory wscianach, stropach i inne, ktérych dolna kedivznajduje si ponizej 0,80 m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego naleabezpieczy

zabrania si chodzenia, opierania drabin i rusztéweaswiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przekryciach otwordmych niestabilnych elementach

zabrania s wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

roboty naley prowadz¢ z rusztowa lub statych pomostow; poziom pomostu powinien doaja
sie zawsze porzej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.

zabrania i zrzucania materiatow, nadzi i gruzu z wysokexi.

3. Roboty ciesielskie

przed rozpoagziem robot naley sprawdzt sprawné¢ wszystkich urgdzeh i narzdzi wywanych
do pracy ze szczegdllnym uwzdhieniem nargdzi elektrycznych i spalinowychegie piflg
tarczows mazna rozpoczé dopiero po zakzeniu kaptura ochronnego i klina rozszczeqmeago, oraz
po uzyskaniu przez gifpetnych obrotéw

przy ckciu pita mechanicza elementy drewniane naleunieruchomi

zabronione jest pozostawianie elementow drewniagyelistajcymi gwazdziami, wketami lub
srubami podawanie desek i bali oraz wykonywanie koiksji na wysokéciach i na wysokgi
powyzej 3,0 m wymaga zastosowania rusztowed paséw bezpiecastwa

impregnowanie drewna moa rozpocz¢ po zapoznaniu iz instrukcy uzycia i warunkami
stosowanigrodka. W trakcie gywania impregnatu nie wolno péaliytoniu, spaywaé positkow,
dotyka rekami ciata, a w szczegOlba oczu.

4. Roboty betonowe

przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzt stabilng¢ szalunkow szalunki ocgic¢ z
widrow, smieci itp.

wylewanie masy betonowej wykonywa wysokdci nie wickszej n 1 m przy betonowaniu
pomp, wezem pompy musgoperowa dwaj pracownicy.



5. Roboty izolacyjne i dekarskie

pracownicy wykonujcy prace na dachu mushky¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wys@ko
materiaty skladowane na dachu rgleabezpieczyprzed spadigciem

wykonywanie robét izolacyjnych w zamktych pomieszczeniach wymaga zapewnienia
intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odnimie sprztu. narzdzi i urzadzen budowlanych:

Sprzt i narzdzia wywane na budowie powinny bgprawne i odpowiadaogélnie uznanym
wymaganiom odrmie ich jakdci i wytrzymaitaici. Urzadzenia podlegage przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadaokumenty zezwalage na ich eksploatacj musz by¢ w trwaty i
widoczny sposob oznakowane co do ich warunkéw leezpiej eksploatacji (800s¢, udzwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pragtg przy ich obstudze powinni &pdpowiednio
przeszkoleni. Ruchome gxi mechanizmdow powinny ldywyposaone w odpowiednie ostony
bezpieczéstwa.

Urzadzenia elektryczne musmiet sprawne wydczniki zabezpieczone przeciwpaemiowo i
przed wilgocy. State urzdzenia elektryczne (windy prgsienne, betoniarki itp.) musby¢
uziemione. Niedopuszczalne jestkowanie urgdzer z przerwanymi przewodami i odkrytymi
gniazdami. Skrzynki elektryczne muday¢ zamknéte i zabezpieczone przed przypadkowym
dostpem do gniazd i bezpiecznikow.

Wymagania odninie drdg przei i oston:

Drogi i przegcia na placu budowy powinny bylostosowane do stosowanych na siciikow
transportowych przewidywanych materiatéw do przasviéa po nich. Niedopuszczalne jest
skladowanie na nich jakichkolwiek materiatow, spdzav i innych przedmiotow.

Przegcia w pobliu zagtbien nalezy zabezpieczabariey z deski krawznikowej szer. 15 cmi
poreczy ochronnej na wysokoi 110 cm. Wymaog ten dotyczy rowrieabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw écianach zewgtrznych.

Miejsca zagreone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéwayabznakowad, wygrodze
poreczami lub wykoné nad nimi daszki ochronne na odlegfiomin. 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé przedmioty - nie mniej ui6 m.

Daszki ochronne przy dajiach do budynku oraz nad chodnikiegudznajdowé sic na wysokéci
min. 2,40 m ze spadkiem w kierunku zagmoia (budynku). Szeroké przegcia pod daszkiem
bedzie wynost co najmniej 1 m.

Wymagania odninie sktadowania materiatow:

Miejsca sktadowania materiatdw mydzy¢ tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog

I przegé na placu budowy.

Sktadowanie wykonywaw sposob uniemidiwiajacy wywrdcenie, zsugcie lub rozsunicie sk
skladowanych materiatéw na podtowyréwnanym do poziomu. Materiaty sypkie skladéwa
pryzmach zgodnie zgkem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowav stosach o wysokai nie przekraczagej 2 m.

- Materiaty workowane sktadowav stosach nie przekraczaych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadawwagodnie z instrukgjproducenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatow pod pigeznzanymi materiatami nie mog
znajdowa sie ludzie.

Zabronione jest wygpanie materiatéw z dolnych warstw i podkopywanideriatow sypkich.
Pomkdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahety pozostawd przegcia o
szerokdci co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transpogtznego.

Wymagania w stosunku do pracownikow:
kazdy pracownik na placu budowy musidyyrzeszkolony w zakresie przepiséw bhp na stanawisk
roboczym,




pracownicy musz by¢ wyposaeni w odzie ochronn (rgkawice, kaski, pasy bezpiedstwa)
dostosowam do rodzaju wykonywanej pracy,
musz posiadé wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpdmich uradzen,
pracownicy ma obowizek powiadamiania brygadzisimajstra lub kierownika budowy o
niesprawnéciach sprztu, narzdzi, uradzen i zabezpieczg a w szczegélriei natychmiast
informowa: o kazdym zauwaonym wypadku lub zageeniuzycia lub zdrowia.
Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Na budowie powinien znajdowai¢ dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez
Inwestora.

2. Instytucje, ktore naky powiadomé w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — &tegl. Wojska Polskiego tel. 875200390
- Komenda Powiatowa Policji w Olecku — OleckoZamkowa 1 tel. 997
- Komenda Powiatowa S#yaPazarnej — Olecko ul. Kolejowa 27 tel. 998
- Pastwowa Inspekcja Pracy- Etk ul. Mickiewicza 15 &21 63 81
- Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 t&19
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