Cokot do wys. 16cm, na styku z terenem:
folia w ptynie w kolorze szarym betonowym

Cokot:

mozaikowy tynk akrylowy do syst. dociepleri
uziarnienie 0,5-1,8mm, kolor ceglasty

rozw. referencyjne: WEBER TD351, kolor 20

Elewacja tynkowana:
tynk silkatowo-silikonowy w kolorze
bialym mlecznym NCS 0402-G44Y

Elewacja tynkowana:
tynk silkatowo-silikonowy w kolorze
pomaranczowym NCS 1070-Y40R

Wyréznione oscieza okienne i drzwiowe:
tynk silikatowo-silikonowy w kolorze
pomarariczowym NCS 1070-Y40R

Elewacja tynkowana:
tynk krzemianowo-siikonowy w kolorze
pistacjowym NCS 1069 -G61Y
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Wyréznione oscieza okienne i drzwiowe:
tynk krzemianowo-siikonowy w kolorze
pistacjowym NCS 1069 -G61Y

Dach budynku:
blacha stalowa na rgbek stojgcy w kolorze
ceglastym RAL 8004, struktura mat

Daszki zelbetowe nad wejsciami bocznymi:
papa z posypkg mineralng
w kolorze ceglastoczerwonym

Rynny i rury spustowe,

parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie:
blacha stalowa powlekana

w kolorze ceglastym RAL 8004

Podsufitka dachowa panelowa stalowa
powlekana w kolorze ceglastym RAL 8004

Stolarka okienna:
z profii PCV w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
aluminiowa malowane
w kolorze ceglanym RAL 8004

Schody zewnetrzne na elewacji wschodniej:
plyty z betonu szlachetnego
w kolorze szarym

. Balustrady zewnetrzne:

systemowe metalowe ocynkowane i malowane

w kolorze ceglanym RAL 8004

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
PRZEDSZKOLE Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W OLECKU
OLECKO UL.ZIELONA 1 DZIALKA NR 626

DATA OPRACOWANIA

PAZDZIERNIK 2016

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO
Leszek Paukszt
19-400 Olecko
ul .Goldapska 22

NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
ELEWACJA WEJSCIOWA - ZACHODNIA 1:100 13

BRANZA IMIE T NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA IWONA GIERSZEWSKA 5/2006/0L




